FR 2 806 514 - A3

REPUBLIQUE FRANCAISE (1)) N© de publication : 2 806 514

(a n'utiliser que pour les

INSTITUT NATIONAL commandes de reproduction)

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

- @ N° d’enregistrement national : 00 03287

PARIS

@ Int CI” : G 09 F11/00, A 45 C 11/24, A 45 F 3/50

@) DEMANDE DE CERTIFICAT D’UTILITE A3

@ Date de dépot : 15.03.00.

Priorité :

Date de mise a la disposition du public de la
demande : 21.09.01 Bulletin 01/38.

Les certificats d’utilité ne sont pas soumis a la
procédure de rapport de recherche.

Références a d’autres documents nationaux
apparentés : Certificat d’utilité résultant de la trans-
formation volontaire de la demande de brevet dépo-
sée le 15/03/00.

@ Demandeur(s) : JACONO MARC — FR, LECOMTE
GERARD — FR et IACONO AGNES — FR.

@ Inventeur(s) : IACONO MARC, LECOMTE GERARD
et IACONO AGNES.

@ Titulaire(s) :

Mandataire(s) :

DISPOSITIF DE STOCKAGE D’UNE PAGE D’INFORMATION.

Dispositif de stockage d’une page d’information pré-
déterminée, caractérisé en ce qu’il comporte un tube rigide
fendu comprenant un moyen d’enroulement de ladite page
autour d’un axe auquel elle est solidarisée par un bord, un
moyen de déroulement de la page a travers la fente du tube,
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« Dispositif de stockage d’'une page d'information»

Le dispositif objet de la présente invention est du domaine des dispositifs
de présentation d'information.

Le probleme posé dans la présente invention est celui de la disposition
aisée et confortable de plan ou autre document utilisé plusieurs fois dans une
journee, par exemple dans le cas de touristes visitant une ville, ou de randonneurs
a vélo, ou de skieurs etc.

De fagon classique, ces personnes doivent se procurer un plan sous
forme papier qui se trouve rapidement plié de nombreuses fois, froissé dans une
poche, déchiré ou perdu.

Il est clair que ce type de dispositif de présentation de I'information est trés
peu satisfaisant pour les utilisateurs.

L'invention a donc pour but un nouveau dispositif de stockage d’une page
d'information, qui soit & la fois simple a réaliser et économique, et qui pallie aux
inconvénients précédents.

L'invention propose a cet effet un dispositif de stockage d'une page
d'information prédéterminée, caractérisé en ce qu'il comporte un tube rigide fendu
comprenant un moyen d'enroulement de ladite page autour d’'un axe auquel elle
est solidarisée par un bord, un moyen de déroulement de la page a travers la
fente du tube, et un moyen de rappel de la page vers sa position enroulée.

Dans une mise en ceuvre préférée, le dispositif de stockage comporte une
laniére de longueur suffisante au passage autour du cou de I'utilisateur.

Dans un mode particulier de réalisation, la page d'information est plastifiée
sur ses deux faces.

On comprend que cette disposition est favorable a une meilleure durabilité
du dispositif de présentation d'information.

Selon une autre disposition, le moyen de rappel de la page vers sa
position enroulée est constitué d'un ressort spiral solidarisé d'une part a I'axe
portant la page d'information, et, d'autre part, au tube rigide.

L'invention vise également un dispositif de présentation d’'information sous
forme consistant en une page prédéterminée de forme sensiblement
rectangulaire, caractérisé en ce qu'il comporte également un dispositif selon

I'exposé précédent.
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Selon une mise en ceuvre préférée, la page d’information comporte a son
bord opposé au bord solidaire de I'axe d’enroulement une butée de blocage contre
la fente du tube.

La description et les dessins qui suivent permettront de mieux comprendre
les buts et avantages de l'invention. Il est clair que cette description est donnée a
titre d’'exemple, et n'a pas de caractere limitatif. Dans les dessins :

- la figure 1 illustre une vue en perspective de l'invention

Comme on le voit sur la figure 1, un dispositif de stockage 1 d'une page
d'information prédéterminée selon l'invention, se présente sous la forme d’'un tube
2 rigide sensiblement cylindrique dans lequel est enroulée une page rectangulaire
8. Il est dans le présent exemple non limitatif d'une longueur de 15 centimétres
environ pour un diameétre de 2 centimetres. |l est réalisé en matiére plastique dure,
par exemple de type PVC ou autre matériau connu de 'homme du métier.

Le tube 2 est fermé a ses deux extrémités longitudinales par des
bouchons 3, 4, dont 'un comporte un anneau 5 destiné a permettre le passage
d’'un cordon 6 formant laniére. Cette laniére 6 est de longueur adaptée a étre
passée autour du cou d’un utilisateur.

Ces différents éléments sont également réalisés en matériaux de type
classique, par exemple matiére plastique pour les bouchons d'extrémités 3 , 4,
selon des modalités connues de ’homme de l'art, et non détaillées ici.

Le tube 2 présente une fente longitudinale 7 s’étendant sensiblement sur
toute sa longueur. Par mesure de simplification de fabrication, cette fente 7
s'étend en fait sur toute la longueur dudit tube dans le présent exemple. De toute
fagon, on comprend que la fente 7 doit étre d’'une longueur supérieure a la largeur
de la page rectangulaire 8, ici de I'ordre de 12 centimétres. La largeur de la fente
est denviron 1 millimétre, de maniére a permettre un déroulement et un
enroulement aisés de la page rectangulaire 8.

Cette page est solidarisée selon I'un de ses bord, dit bord interne 9 a un
axe d’enroulement 10, sensiblement disposé dans 'axe du tube rigide 2. Cet axe
d'enroulement est par exemple matérialisé par une tige plastique rigide et la page
rectangulaire 8 est collée par son bord interne 9 a cette tige rigide formant axe
d'enroulement 10.

L’axe d’enroulement est bloqué en position longitudinale par les deux

bouchons 3, 4 du tube rigide 2. Il est cependant libre en rotation.
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Un ressort spiral (non représenté) est disposé entre I'axe d’enroulement et
le tube rigide, auxquels il est solidarisé par ses extrémités. On comprend que de
cette maniere, on créé une force de rappel de l'axe d'enroulement vers une
position préférentielle d'équilibre.

La page dinformation rectangulaire 8 est enroulée autour de l'axe
d’enroulement 10. Elle comporte en son bord externe 11 (bord opposé au bord de
fixation sur I'axe d'enroulement 10) une butée 12, sur toute la longueur du bord
externe 11, et d’epaisseur supérieure a celle de la fente 7, de fagon a ce que
ladite butée vienne se bloquer contre la fente 7 lorsque la page d'information est
enroulée.

Cette butée 12 comporte un anneau 14, dans lequel est passé un petit
cordon formant tirette 15.

Le ressort spiral est réglé de fagon a provoquer encore une force de
rappel de la page vers lintérieur du tube lorsque ladite page est déja
complétement enroulée, de maniére a maintenir la butée contre la fente 7.

Lorsque la page rectangulaire 8, de longueur environ 20 centimétres dans
le présent exemple, est déroulée par traction manuelle sur le bord externe (par
lintermédiaire de la butée 12) le ressort spiral tend & ramener la page vers
l'intérieur. On choisit naturellement une rigidité de ressort spiral telle que la force
de rappel n'excéde pas quelques dizaines de grammes.

Dans le mode de réalisation décrit ici a titre d'exemple, la page
rectangulaire comporte des informations de type plan de métro ou de pistes
cyclables, et est plastifiée sur ses deux faces, de fagon a étre relativement
insensible aux intempéries, et a autoriser le déroulement de la page par exemple
par temps de pluie. La plastification augment également la tenue mécanique de la
page et sa résistance & de trés nombreuses tractions successives de
déroulement.

Lors de la réalisation du dispositif, la page d'information préalablement
plastifiée est d’abord solidarisée par un bord a la butée 12, puis solidarisée par le
bord interne a I'axe d'enroulement et enroulée autour de celui-ci, le ressort spiral
étant alors mis en tension, puis cet ensemble est disposé dans le tube rigide, la
butée étant placée a I'extérieur de la fente 7, puis les bouchons d’extrémité 3 , 4
sont fixés aux extrémités longitudinales du tube rigide 2, par exemple par collage.

Dans une variante de réalisation, le ressort spiral est intégré a la page
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d'information 2, par exemple sous la forme d'une bande métallique mince
disposées dans I'épaisseur de la feuille, et le simple déroulement de celle-ci
provoque la création d'une force de rappel de ladite page vers lintérieur du tube
rigide 2.

Dans une autre variante de réalisation, le dispositif comporte un moyen
d’arrét réversible de la page en position déroulée, par exemple sous forme d’'un
moyen de pincement de la page venant en butée contre la fente 7, et interdisant le
ré-enroulement de la page tant que le moyen de pincement reste disposé sur la
page 8.

Dans une autre variante, I'axe de rotation de la page d'information est pris
entre deux bagues-guide disposées a ses deux extrémités, et le moyen d'arrét
consiste en un dispositif adapté a pousser une des bagues guide le long de l'axe,
provoquant ainsi son blocage (par exemple avec un axe de diamétre variable
longitudinalement).

Dans des variantes de mises en ceuvre, la page d'information est non pas
plastifiee sur ses deux faces, mais réalisée en papier glacé, ou en matériau de
type PVC.

Dans une variante adaptée a une utilisation dans des conditions froides
(type station de sport d'hiver), la page d'information subit un traitement anti-gel du
papier.

Dans une variante adaptée a accueillir une page d'information spécifique a
l'utilisateur, la page d'information telle que décrite précédemment est remplacée
par une enveloppe plastique permettant I'insertion d'un document.

Dans une variante de moyen de rappel de la page dinformation vers
lintérieur du tube, ce moyen de rappel est constitué d'un élastique de type
classique, qui vient s'enrouler autour de I'axe de rotation lors du mouvement de
celui-ci.

Dans une variante de réalisation des bouchons fermant le tube en ses
extrémités longitudinales, un des bouchons comporte un moyen d'accrochage de
chaine de type porte-clé.

Dans une autre variante relative a ces bouchons d'extrémité, un de ces
bouchon est adapté a servir de support d'accessoire tel que lampe de poche ou
stylo a bille (avec par exemple une pile logée dans I'axe du tube).

Dans encore une autre variante de bouchon d'extrémité, un de ces



2806514
5

bouchons est adapté a servir a I'accrochage de forfait type remonte-pente de ski.

La portée de la présente invention ne se limite pas aux détails des formes
de réalisation ci-dessus considérés a titre d’exemple, mais s’étend au contraire
aux modifications a la portée de 'homme de l'art.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de stockage d'une page d'information (8) prédéterminée,
caractérisé en ce quil comporte un tube rigide (2) fendu comprenant un
enroulement de ladite page (8) autour d’'un axe (10) auquel elle est solidarisée par
un bord (9), un moyen de déroulement (12) de la page a travers la fente (7) du
tube, et un moyen de rappel de la page vers sa position enroulée..

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que il comporte un
cordon (6) de longueur suffisante au passage autour du cou de I'utilisateur.

3. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 2, caractérisé
en ce que la page (8) d'information est plastifiée sur ses deux faces.

4. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, caractérisé
en ce que le moyen de rappel de la page (8) vers sa position enroulée est
constitué d'un ressort spiral solidarisé d’'une part a I'axe (10) portant la page
d'information, et, d’autre part, au tube rigide (2).

5. Dispositif de présentation d'information sous forme consistant en une
page (8) prédéterminée de forme sensiblement rectangulaire, caractérisé en ce
qu'il comporte un dispositif de stockage selon les revendications 1 a 4..

6. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la page
d’information (8) comporte & son bord (11) opposé au bord solidaire de I'axe
d’enroulement (10) une butée (12) de blocage contre la fente (7) du tube rigide (2).

7. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 5 a 6, caractérisé
en ce quil comporte un moyen réversible d'arrét de la page (8) en position

déroulée.
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