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요약

잉크 젯 프린트 헤드 및 제조방법을 개시한다. 개시된 제조방법은:

기판의 표면에 금속성 박막을 형성하는 단계; 상기 금속성 박막을 건식식각법에 의해 패터닝하여, 히터에 대응하는 

제1, 제2컨덕터들을 형성하는 단계; 기판 상에 히터 형성을 위한 저항성 물질층을 형성한 후 건식식각법에 의해 패터

닝하는 단계; 상기 히터 및 컨덕터를 커버하도록 상기 기판 상에 비도전성 열전도층을 형성하는 단계;를 포함한다.

잉크 젯 프린트 헤드는 구조적으로 히터가 잉크 등으로부터 안전하게 보호되는 구조를 가진다. 특히 히터를 보호하는

열전도층은 히터 부근에서의 열축적을 효과적으로 방지하는 열방출 능력을 가진다. 이러한 효과적인 열방출구조는 

잉크 젯 프린트 헤드의 성능향상, 특히 응답속도의 향상으로 보다 높은 주파수로의 동작을 가능하게 한다.

대표도

도 2

색인어

잉크, 젯, 프린트, 헤드, 화학기상증착, 건식식각

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 잉크 젯 프린트 헤드의 일례를 보인 개략적 단면도이다.

도 2는 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드의 한 실시예의 부분발췌 단면도이다.

도 3은 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드의 다른 실시예의 부분발췌 단면도이다.
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도 4 및 도 5는 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드에 적용되는 히터 및 컨덕터의 관계를 보인 평면도이다.

도 6a 내지 도 6i는 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드의 제조 공정도이다.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 잉크 젯 프린트 헤드 및 그 제조방법(ink jet print head and manufacturing method thereof)에 관한 것으

로서, 히터의 구조가 개선된 잉크 젯 프린트 헤드 및 그 제조방법에 관한 것이다.

잉크젯 프린트 헤드는 열원을 이용하여 잉크에 기포(버블)를 발생시켜 이 힘으로 잉크 액적(液滴, droplet)을 토출시

킨다.

도 1은 미국특허 5,883,650호에 개시된 잉크 젯 프린트 헤드의 개략적 구조를 도시한다.

도 1을 참조하며, 기판(1) 상에 절연층(2)이 형성되고 그 위에 히터(3)가 마련되어 있다. 히터(3)의 하부 양측에는 컨

덕터(4)가 접촉되어 있다. 히터(3)의 위에는 패시베이션층(5) 및 캐비테이션 배리어(6)가 순차적층되어 있다. 상기 캐

비테이션 배리어(6)의 상부에는 잉크챔버를 마련하는 유로판(7)이 형성되어 있고, 유로판(7) 위에는 노즐(9)이 형성

된 노즐판(8)이 위치한다.

상기 컨덕터(4)는 알루미늄 등으로 형성되며 습식 또는 건식 식각에 의해 패터닝된다. 그러나, 상기 히터(3), 패시베

이션층(5) 및 캐비테이션 배리어(6)가 스퍼터링 등과 같은 PVD(phisical vapor deposition)에 의해 형성되기 때문에,

실질적으로 상기 컨덕터(4)의 패터닝에는 습식식각 등에 의한 등방성식각이 필히 요구된다. 이는 PVD에 의하면 증착

방향의 수직인 가장자리의 스텝 부분에 증착이 일어 나지 않고 따라서 이 부분에서 증착불량에 의한 끊김이 발생된다.

따라서, 이러한 끊김을 방지하기 위해서는 PVD 시 물질이 잘 증착될 수 있도록 도 1에 도시된 바와 같이 히터(3) 하

부의 커덕터(4)에 경사진(slop) 부분이 존재해야 한다. 이러한 경사진 부분은 습식식각에 의해 얻어진다. 따라서 도 1

에 도시된 구조의 잉크 젯 프린트 헤드에서, 컨덕터의 패터닝은 사실상 습식식각에 의존해야 한다. 그러나, 습식식각

은 식각된 부분의 프로파일을 울퉁불퉁하게 만든다. 이러한 거친 가공은 컨 덕터의 가공 균일도 및 신뢰도를 낮추게 

된다. 한편, 히터(3)등을 PVD로 형성하는 경우 히터(3)의 두께 편차가 매우 크게 나타난다. 이러한 두께 편차는 다수

의 노즐을 가지는 잉크 젯 프린트헤드에서도 각 노즐에 대응하는 히터들 간의 전기적 저항 특성의 불균일을 초래한다.

한편, 도 1에 도시된 바와 같이 히터(3)가 패시베이션층(5) 및 케비테이션 배리어(6) 등에 의해 완전히 커버되어 있지

않고 그 가장자리 부분이 노출되어 있다. 이는 히터의 가장자리 부분이 잉크 등에 접촉되게 함으로써 히터의 수명을 

극히 단출시키게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 전기적 특성이 균일하고 내구성이 향상된 히터를 구비하는 잉크 젯 프린트 헤드 및 그 제조방법을 제공함

에 그 목적이 있다.

또한 본 발명은 양호한 재현성과 높은 신뢰도를 가지는 잉크 젯 프린트 헤드와 그 제조방법을 제공함에 그 다른 목적

이 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따르면,

기판과;

기판 상에 배열되는 다수의 저항성 히터와;
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상기 각 히터의 하부에 마련되며 히터에 전기적으로 연결되어 히터를 경유하는 전류경로를 마련하는 제 1 컨덕터 및 

제 2 컨덕터와;

상기 각 히터와 컨덕터들을 커버하도록 상기 기판 전면에 형성되는 비도전성 열전도층과;

상기 각 히터의 상부에 위치하는 잉크 챔버를 마련하는 유로판과;

상기 유로판 위에 형성되며, 상기 각 잉크 챔버에 대응하는 노즐을 구비하는 노즐판을; 구비하는 잉크 젯 프린트 헤드

가 제공된다.

상기 본 발명의 잉크 젯 프린트 헤드에 있어서, 상기 컨덕터 및 히터는 건식시각에 의해 형성된 것이 바람직하다.

또한, 상기 캐비테이션층은 W, TiN, TiAlN, Ti 중의 어느 하나에 의한 제1층 및 Ta에 의한 제2층을 포함하는 복합층

이며, 상기 히터는 TaN, TiN, TiAlN, WSiN 중의 어느 하나의 물질로 형성되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 컨덕터

는 W 에 의해 형성되며, 특히 상기 컨덕터의 상하에 접착층이 마련되어 있는 것이 바람직하다.

또한 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 잉크 젯 프린트 헤드의 제조방법은;

가) 기판의 표면에 절연층을 형성하는 단계와;

나) 상기 절연층 상에 금속성 박막을 형성하는 단계;

다) 상기 금속성 박막을 건식식각법에 의해 패터닝하여, 후속되는 단계에서 형성되는 다수의 히터의 각각에 대응하는

다수 조의 제1, 제2컨덕터들을 형성하는 단계;

라) 상기 기판 상에 히터 형성을 위한 저항성 물질층을 형성하는 단계;

마) 상기 저항성 물질층을 건식식각법에 의해 패터닝하여 상기 각 조의 제1, 제2컨덕터에 대응하는 다수의 히터를 형

성하는 단계;

바) 상기 히터 및 컨덕터를 커버하도록 상기 기판 상에 비도전성 열전도층을 형성하는 단계;

사) 상기 기판 상에 상기 각 히터가 위치하는 잉크 챔버를 제공하는 유로판을 형성하는 단계;

아) 상기 유로판 위에 상기 각 잉크 챔버에 대응하는 노즐을 갖는 노즐판을 형성하는 단계;를 포함한다.

상기 본 발명의 제조방법에 있어서, 상기 히터를 TaN, TiN, TiAlN, WSiN으로 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 상기

컨덕터를 형성하는 공정에서, 금속성 박막을 화학기상증착법으로 형성하는 것이 바람직하다.

그리고, 상기 히터를 형성하는 공정에서, 저항성 물질층을 화학기상증착법으로 형성하는 것이 바람직하다.

상기 캐비테이션층을 형성하는 단계에서, W, TiN, TiAlN, Ti 중의 어느 하나에 의한 제1층 및 Ta에 의한 제2층을 형

성하는 단계를 포함하는 것이 바람직하다.

이하 첨부된 도면을 참조하면서, 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드와 그 제조방법의 실시예를 상세히 설명한다. 잉

크젯프린트 헤드는 하나의 히터 및 이에 대응하는 잉크챔버 노즐 등을 포함하는 단위 잉크분사수단이 하나의 기판에 

다수 정렬되는 구조를 가진다. 그러나, 아래의 실시예의 설명에서는 복잡성을 피하기 위하여, 하나의 잉크분사수단을 

중심을 설명된다.

도 2는 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드의 부분발췌 단면도이다.

도 2를 참조하면, 기판(10)의 표면에 실리콘옥사이드 등으로 된 절연층(11)이 형성되어 있고, 그 위에 TaN, TiN, Ti

AlN, WSiN 등의 물질로 된 히터(20)가 형성되어 있다. 히터(20)의 하부 양측에는 각 히터(20)에 대한 전류경로를 마

련하는 Al 또는 W 에 의한 제1, 제2 컨덕터(31, 32)가 마련되어 있다. 상기 히터(20)의 위에는 전기적 절연성을 가지

는 SiN 또는 도핑되지 않은(undoped)폴리 실리콘등의 스퍼터링 또는 화학기상증착에 의한 열전달층(40)이 마련되어

있다. 이 열전달층(40)은 일종의 패시베이션층의 역할을 겸하며, 히터(20) 및 컨덕터(31,32)를 커버하도록 기판(10)

의 표면 전체에 형성되어 있다. 한편, 상기 열전달층(40)의 위에는 히터(20)의 직상방에 위치하는 W, TiN, TiAlN 또

는 Ti 등에 의한 캐비테이션층(50)이 마련되어 있다. 상기 캐비테이션층(50)은 후술하는 잉크챔버(61)의 바닥에 위치



공개특허 특2003-0097326

- 4 -

한다. 상기 캐비테이션층(50)의 위에는 잉크챔버(61) 및 잉크 챔버(61)로의 잉크유로(미도시)를 제공하는 유로판(60)

이 형성되어 있다. 그리고 유로판(60)의 위에는 잉크챔버(61)의 상방에 위치하는 노즐(71)을 갖는 노즐판(70)이 형성

되어 있다.

위의 구조에서 상기 히터(20)는 종래 잉크젯프린트헤드와 달리 열전달층(40)에 의해 완전히 커버되어 보호되고 있다.

상기 열전달층(40)은 전기적으로 상기 히터(20)를 보호함과 아울러 잉크와 히터(20)간의 접촉을 방지한다. 또한, 히

터(20)로부터 발생된 열 중, 잉여의 열을 배출하여 히터(20) 부근에서의 열축적을 방지하는 역할을 한다. 상기 캐비테

이션층(50)은 액적 토출 후 버블의 급격한 수축에 따른 물리적 충격으로부터 열전달층(40) 및 히터(20)를 보호하는 

층이다.

위의 구조에서 컨덕터, 히터 및 캐비테이션층등 중 적어도 어느 하나가 전술한 바와 같은 구조 외의 다층의 구조를 가

질 수 있는데, 다층의 구조의 경우 동일물질 또는 이종물질에 의해 형성될 수 있다. 이러한 구조를 적용한 실시예가 도

3에 도시되어 있다.

도 3을 참조하면, 캐비테이션층(50)이 W, TiN, TiAlN, Ti 에 의한 제1층 및 이의 표면에 형성되는 Ta 에 의한 제2층

(52)을 포함한다. 그리고 컨덕터(30)는 가운데의 Al 등에 의한 중간층(31) 및 그 상하의 폴리실리콘, Ti, TiN, TaN 

등에 의한 도전성 접착층(31, 32)를 포함한다. 이는 히터(20)의 고온의 화학기상증착에 따른 접착불량을 보완하기 위

한 것이다.

도 4 및 도 5는 히터(20) 및 컨덕터(30, 30)의 관계를 보인 평면도이다.

도 4의 경우는 히터(20)가 대칭적인 구조를 가지며, 그 양단이 컨덕터(30)와 겹쳐진 상태에서 상호 연결된다. 도 5의 

경우는 히터(20)가 비대칭적으로 형성되어 전류의 진행방향으로 히터(20)의 단면적이 확대되는 형태를 보이며, 따라

서 이에 순응하여 양 컨덕터(30, 30)가 서로 다른 면적을 가진다.

이하 첨부된 도면을 참고하면서 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드의 제조방법의 실시예를 상세히 설명한다. 잉크 

젯 프린트의 헤드는 하나의 웨이퍼에 대한 일련된 공정들을 통해 다수 제작된다. 아래의 설명에서는 복잡성을 피하기

위하여 전술한 바와 같은 단위 잉크분사수단을 중심으로 설명된다.

도 6a에 도시된 바와 같이 실리콘 기판(10)의 표면을 고온 가열하여 실리콘 옥사이드 절연층(11)을 1 내지 3 ㎛ 두께

로 형성한다.

도 6b에 도시된 바와 같이 컨덕터를 형성하기 위한 금속층(30a)을 형성한다. 금속층(30a)은 Al 또는 텅스텐으로 500

0Å 내지 2 ㎛의 두께로 CVD, PVD 방법등으로 형성한다.

도 6c에 도시된 바와 같이, 상기 금속층(30a)의 표면에 포토레지스트에 의한 마스크(32)를 사진 식각법에 의해 금속 

배선 패턴으로 형성한다.

도 6d에 도시된 바와 같이, 건식식각에 의해 포토레지스트 마스크(32)에 덮히지 않은 부분의 금속을 제거하여 목적하

는 양 컨덕터(30, 30)를 형성한다. 식각이 완료된 후 상기 마스크(32)를 통상의 포토레지스트 제거공정인 O 2 플라즈

마 애슁 및 스트립에 의해 제거한다.

도 6e에 도시된 바와 같이, 화학기상증착(CVD)에 의한 상기 기판(10) 상의 컨덕터(30) 및 컨덕터(30)에 덮히지 않은

절연층(11) 상면 전체에 히터 물질층을 형성한다. 히터 물질로는 TaN, TiN, TiAlN 또는 WSiN를 사용한다.

도 6f 에 도시된 바와 같이 상기 히터물질층(22) 위에 목적하는 패턴의 개구부를 가지는 마스크(23)층을 형성한 후 상

기 히터물질층(22)의 노출부분에 대한 건식식각을 행하여 히터물질층(22)으로부터 도 6g 에 도시된 바와 같은 히터(

20)을 얻는다.

도 6h 에 도시된 바와 같이, 상기 적층물의 최상면에 SiN 또는 폴리실리콘 등을 스퍼터링 또는 화학기상증착에 의해 

비도전성 열전도층(40)을 형성한다.

도 6i에 도시된 바와 같이, 상기 비도전성 열전도층(40)의 상면에 Ta 또는 W를 증착한 후 상기 히터(20)의 상부 부분

만 잔류하도록 패터닝하여 캐비테이션층(50)을 형성한다.

다음으로 알려진 폴리이미드의 코팅 및 이의 패터닝 공정을 통하여 유로판(60)을 형성하여 최종적으로 상기 유로판(

60) 위에 노즐판(70)을 형성하여 도 2에 도시된 바와 같은 구조의 본 발명에 따른 잉크 젯 프린트 헤드를 얻는다.
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이상과 같은 본 발명의 제조방법은 컨덕터를 건식식각한 후 그 상부에 히터물질을 증착하여 컨덕터와 전기적연결을 

이루고 이에 이어 마스크를 형성한 후 히터물질을 역시 건식식각에 의해 패터닝함으로써 히터를 형성하도록 하는 점

에 특징이 있다. 이러한 컨덕터 및 히터의 건식식각은 미세 패턴에 유리하며, 특히 하나의 기판에 다수의 컨덕터 및 히

터가 마련되는 구조의 경우 컨덕터 및 히터가 전체적으로 고른 패턴과 전기적 특성을 가지게 된다.

본 발명은 하나의 기판에 형성되는 히터들 간 및 컨덕터 들간의 물리적, 전기적 특성의 불균일을 해소하기위해 습식 

에칭이 아닌 건식 에칭을 적용한다. 컨덕터는 Al 아닌 텅스텐과 같이 후속되는 공정에서의 열적충격에 강한 물질을 

적용하는 것이 바람직하다. 또한 히터 물질은 스퍼터링과 같은 물리적 증착이 아닌 고온의 화학기상증착을 적용함으

로써 공정마진에 양호하고 그 위에 패시베이션층으로서 열전도층을 SiN에 의해 고온의 화학기상증착으로 형성함으

로써 히터의 경도(hardness) 증대로 그 신뢰성이 증대 되게 된다.

발명의 효과

상기한 바와 같이, 본 발명의 잉크 젯 프린트 헤드는 구조적으로 히터가 잉 크 등으로부터 안전하게 보호되는 구조를 

가진다. 특히 히터를 보호하는 열전도층은 히터 부근에서의 열축적을 효과적으로 방지하는 열방출 능력을 가진다. 이

러한 효과적인 열방출구조는 잉크 젯 프린트 헤드의 성능향상, 특히 응답속도의 향상으로 보다 높은 주파수로의 동작

을 가능하게 한다.

또한, 본 발명의 방법에 의하면 건식식각이 적용되므로, 컨덕터 및 히터의 물리적, 전기적 특성이 매우 균일하게 됨으

로써 잉크 젯 프린트 헤드 전체적으로 고른 전기적특성을 가지는 컨덕터 및 히터를 제작할 수 있게 된다.

본 기술분야에서 숙련된 자들에게, 본 발명의 정신을 이탈하지 않고 전술한 바람직한 실시예를 고려한 많은 변화와 

수정은 용이하고 자명하며, 본 발명의 범위는 첨부된 청구범위에 의해 보다 명확하게 지적된다. 본원의 기술내용의 

개시 및 발표는 단지 예시에 불과하며, 첨부된 청구범위에 의해 보다 상세히 지적된 본 발명의 범위를 제한하는 것으

로 이해되어서는 안될 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
기판과;

기판 상에 배열되는 다수의 저항성 히터와;

상기 각 히터의 하부에 마련되며 히터에 전기적으로 연결되어 히터를 경유하는 전류경로를 마련하는 제 1 컨덕터 및 

제 2 컨덕터와;

상기 각 히터와 컨덕터들을 커버하도록 상기 기판 전면에 형성되는 비도전성 열전도층과;

상기 비도전성 열전도층 상에 형성되는 캐비테이션층과;

상기 각 히터의 상부에 위치하는 잉크 챔버를 마련하는 유로판과;

상기 유로판 위에 형성되며, 상기 각 잉크 챔버에 대응하는 노즐을 구비하는 노즐판을; 구비하는 것을 특징으로 하는 

잉크 젯 프린트 헤드.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 컨덕터 및 히터는 건식시각에 의해 형성된 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 헤드.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 캐비테이션층은 W, TiN, TiAlN, Ti 로 이루어지는 그룹에서 선택된 하나의 물질로 된 제1층 및 Ta에 의한 제2

층을 포함하는 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 헤드.
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청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 히터는 TaN, TiN, TiAlN, WSiN 로 이루어지는 그룹에서 선택된 어느 하나의 물질로 형성되는 것을 특징으로 

하는 잉크 젯 프린트 헤드.

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 컨덕터는 W 에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 헤 드.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 컨덕터의 상하에 접착층이 마련되어 있는 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 헤드.

청구항 7.
가) 기판의 표면에 절연층을 형성하는 단계와;

나) 상기 절연층 상에 금속성 박막을 형성하는 단계;

다) 상기 금속성 박막을 건식식각법에 의해 패터닝하여, 후속되는 단계에서 형성되는 다수의 히터의 각각에 대응하는

다수 조의 제1, 제2컨덕터들을 형성하는 단계;

라) 상기 기판 상에 히터 형성을 위한 저항성 물질층을 형성하는 단계;

마) 상기 저항성 물질층을 건식식각법에 의해 패터닝하여 상기 각 조의 제1, 제2컨덕터에 대응하는 다수의 히터를 형

성하는 단계;

바) 상기 히터 및 컨덕터를 커버하도록 상기 기판 상에 비도전성 열전도층을 형성하는 단계;

사) 상기 기판 상에 상기 각 히터가 위치하는 잉크 챔버를 제공하는 유로판을 형성하는 단계;

아) 상기 유로판 위에 상기 각 잉크 챔버에 대응하는 노즐을 갖는 노즐판을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로

하는 잉크 젯 프린트 헤드의 제조 방법.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 히터를 TaN, TiN, TiAlN, WSiN으로 형성하는 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 헤드의 제조 방법.

청구항 9.
제 7 항에 있어서,

상기 컨덕터를 형성하는 공정에서, 금속성 박막을 화학기상증착법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 

헤드의 제조방법.

청구항 10.
제 7 항에 있어서,

상기 히터를 형성하는 공정에서, 저항성 물질층을 화학기상증착법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 잉크 젯 프린트 

헤드의 제조방법.

청구항 11.
제 7 항에 있어서,
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상기 캐비테이션층을 형성하는 단계에서, W에 의한 제1층 및 Ta에 의한 제2층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특

징으로 하는 잉크 젯 프린트 헤드의 제조방법.

도면

도면1

도면2

도면3
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도면4

도면5

도면6a

도면6b

도면6c

도면6d
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도면6e

도면6f

도면6g

도면6h

도면6i
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