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(57) Abstract: The invention relates to a programming device for programming transmitter/receiver systems for contactlessly actu-
ating doors and gates. In order for a transmitter/receiver system to actuate a door or a gate, a transmitter code is read into an assigned
receiver and compared with a receiver code therein. The inventive programming device comprises a computer unit for managing the
transmitter codes and the receiver codes of the transmitter/receiver systems. In addition, the inventive programming device contains
an input unit for defining the transmitter codes and receiver codes of the transmitter/receiver systems. The programming device also
P comprises an interface unit, which is provided for connecting transmitters and receivers and via which receiver codes can be output to
connected receivers and transmitter codes can be output to connected transmitters. For each transmitter/receiver system, transmitter
codes for its transmitter are defined in the computer unit in the form of subsets of the receiver codes of its receiver.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Programmiergerit zur Programmierung von Sender/Empfiangersystemen zur
beriihrungslosen Betdtigung von Tiren und Toren. Zur Betdtigung einer Tiir oder eines Tores von einem Sender eines Sender-
/Empfangersystems wird ein Sendercode in einen zugeordneten Empféinger eingelesen und dort mit Empfiangercodes verglichen. Das
erfindungsgeméBe Programmiergerit weist eine Rechnereinheit zur Verwaltung der Sendercodes und der Empfingercodes der Sen-
der-/Empfingersysteme auf. Zusitzlich beinhaltet das erfindungsgeméBe Programmiergerit eine Eingabeeinheit zur Definition der
Sendercodes und Empfingercodes der Sender-/Empfingersysteme. Weiterhin weist das erfindungsgeméBe Programmiergerit eine
Schnittstelleneinheit zum Anschluss von Sendern und Empféangern auf, iber welche Empfiangercodes an angeschlossene Empfénger
und Sendercodes an angeschlossene Sender ausgebbar sind. In der Rechnereinheit werden fiir jeweils ein Sender-/Empféingersystem
Sendercodes fiir dessen Sender als Untermengen der Empfingercodes dessen Empfingers definiert.
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Programmiergeriit fiir Sender-/Empfingersysteme zur beriihrungslosen

Betiitigung von Tiiren und Toren

Die Erfindung betrifft ein Programmiergerét fiir Sender-/Empfangersysteme zur

beriihrungslosen Betétigung von Tiiren und Toren.

Derartige Sender-/Empfangersysteme bilden Mehrkomponentensysteme zur
Fernbedienung oder Fernkodierung von Tiiren und Toren. Ein derartiges Mehr-
komponentensystem dient beispielsweise zum funkgesteuerten Offnen und Ver-
schlieBen eines oder mehrerer Garagentore. Fiir jede berechtigte Person ist em
Handfunksender als Sender vorhanden, mit welchen ein Sendercode an einen
dem Torantrieb eines Garagentors zugeordneten Funkempfénger als Empfanger
ausgesendet werden kann, um das Garagentor ferngesteuert zu Sffnen oder zu
schlieBen. Das Offnen oder SchlieBen des Garagentors wird dabei dann iiber
eine Betitigungsvorrichtung freigegeben, wenn der ausgesandte Sendercode mit

einem im Funkempfinger abgespeicherten Empféngercode iibereinstimmt.

Zur Eingabe der Sendercodes in die Sender beziehungsweise der Empfingerco-
des in den Empfinger konnen an diesen Einheiten mechanisch betétigbare Co-
dierschalter vorgesehen sein. Ein derartiger Codierschalter weist eine Schaltleis-
te mit einer vorgegebenen Anzahl von Schaltern auf, wobei jeder Schalter zwei
Schaltzustinde aufweist. Durch Betitigen der Schalter kann eine binére Zahl als

Codewort in den Sender und Empfinger eingegeben werden, dessen Léange
durch die Anzahl der Schalter vorgegeben ist.

Aus der WO 99/67 759 ist eine Vorrichtung zur Vergabe derartiger Codes in
codegesteuerten Mehrkomponentensystemen bekannt, bei welcher die manuel-

len Codierschalter durch programmierbare Codierschaltungen ersetzt sind.
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Diese Codierschaltung weist anstelle einer Schaltleiste mit Schaltern eine der
Anzahl der Schalter entsprechende Anzahl von manuell betitigbaren Betiti-
gungseinrichtungen auf, welche Bestandteil einer Programmiereinrichtung zur
Eingabe von Codeworten sind. Die so ausgebildete Codierschaltung weist somit
eine den Codierschaltern entsprechende Bedienoberfliche auf, so dass diese
Einheiten kompatibel sind und gegebenenfalls gegeneinander ausgetauscht wer-
den kénnen. Durch die Ankopplung der Betatigungseinrichtungen an die Pro-
grammiereinrichtung kann jedoch ein Codewort beliebiger Liinge eingegeben
werden, wobei die Léinge des Codeworts insbesondere unabhéngig von der An-

zahl der Betétigungseinrichtung ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Programmiergerét fiir Sender-
/Empféngersysteme zur berithrungslosen Betétigung von Tiiren und Toren be-
reitzustellen, welches einen hohen Bedienkomfort aufiveist und zudem eine si-

chere und einfache Vergabe von Codes fiir die Sender-/Empféngersysteme ge-
wihrleistet.

Zur Losung dieser Aufgabe sind die Merkmale des Anspruchs 1 vorgesehen.
Vorteilhafte Ausfiihrungsformen und zweckmifige Weiterbildungen der Erfin-

dung sind in den Unteranspriichen beschrieben.

Das erfindungsgeméBie Programmiergerit dient zur Prograﬁ:mierung von Sen-
der-/Empféngersystemen zur beriihrungslosen Betitigung von Tiiren und Toren.
Zur Betitigung einer Tiir oder eines Tores wird von einem Sender eines Sender-
/Empféngersystems ein Sendercode in einen zugeordneten Empfinger eingele-
sen und dort mit Empféingercodes verglichen. Das erfindungsgemiBe Program-
miergerat weist eine Rechnereinheit zur Verwaltung der Sendercodes und der
Empfangercodes der Sender-/Empfingersysteme auf, Zusitzlich beinhaltet das
erfindungsgeméBe Programmiergerit eine Eingabeeinheit zur Definition der
Sendercodes und Empfiangercodes der Sender-/Empfingersysteme. Weiterhin

weist das erfindungsgemife Programmiergerét eine Schnittstelleneinheit zum
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Anschluss von Sendern und Empfingern auf, iiber welche Empféngercodes an
angeschlossene Empfénger und Sendercodes an angeschlossene Sender ausgeb-
bar sind. In der Rechnereinheit werden fiir jeweils ein Sender-/Empféngersystem
Sendercodes fiir dessen Sender als Untermengen der Empféngercodes dessen

Empfingers definiert.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht somit darin, die Sendercodes und
Empfangercodes von Sender-/Empfingersystemen zur berihrungslosen Betiti-
gung von Tiren und Toren zentral iiber das Programmiergerit vorzugeben. Die
Sender-/Empfingersysteme konnen generell Infrarotsignale, Ultraschallsignale,
Funksignale oder optische Signale zur Fernsteuerung oder Fernbedienung von
Tiren oder Toren iibertragen. Dabei weist ein Sender-/Empfangersystem bevor-
zugt einen Empfinger auf, der einer Betétigungsvorrichtung zur Betitigung
einer Tiir oder eines Tores zugeordnet ist. Weiterhin umfasst das Sender-
/Empfangersystem bevorzugt mehrere Sender in Form von Handgeréten. Be-
sonders vorteilhaft kénnen mit dem erfindungsgemiBen Programmiergerit die
Codes mehrerer Sender-/Empfingersysteme vorgegeben werden. Dabei kénnen

die Sender-/Empfingersysteme insbesondere zum Offnen und SchlieBen von

Garagentoren eingesetzt werden.

Ein wesentlicher Vorteil hierbei besteht darin, dass Codierleisten oder Codier-
schaltungen an den Sendern und Empfingern zur Eingabe von Codeworten
nicht mehr benbtigt werden. Abgesehen davon, dass dies zu einer erheblichen
konstruktiven Vereinfachung der Sender und Empfinger fithrt, wird durch die
zentrale Eingabemdglichkeit iiber das Programmiergerit die Eingabe von Codes
fiir die Sender-/Empfingersysteme fiir den Benutzer erheblich vereinfacht.

Dabei besteht ein weiterer wesentlicher Vorteil der Erfindung darin, dass in dem
Programmiergerat zentral die Verwaltung der Sendercodes und Empfingerco-

des der Sender-/Empfingersysteme erfolgt, welche von dem Benutzer jederzeit

eingesehen und kontrolliert werden kann.
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Fir den Fall dass in dem Programmiergerdt mehrere Sender-
/Empfingersysteme verwaltet werden, sind diese zweckmiBig jeweils mit einer
Kennung versehen, anhand derer eine eindeutige Identifizierung moglich ist. Die
Kennung kann dabei benutzerspezifisch vorgegeben werden. Unter der Kennung
kénnen die Sendercodes und Empfingercodes des jeweiligen Sender-
/Empfingersystems im Programmiergerét aufgerufen und angezeigt werden.
Weiterhin kann {iber die Eingabeeinheit eine Editierung zur Vergabe der Sen-

dercodes und Empfingercodes erfolgen.

Fir ein Sender-/Empféngersystem werden dabei zunichst die Empféngercodes
fiir den Empfénger vorgegeben. Dies kann durch direkte Eingabe der Empfin-
gercodes iiber die Eingabeeinheit erfolgen. Besonders vorteilhaft ist in der
Rechnereinheit eine Liste von Codes abgespeichert, aus welchen die Empfan-
gercodes ausgewdhlt werden kdnnen. Durch Maskierung von einmal vorgege-
benen Codes tiber die Rechnereinheit kann eine Mehrfachauswahl eines Codes

vermieden werden. Diese Eingabemdglichkeit ist besonders einfach durchfiihr-
bar.

Die auf diese Weise definierten Empfingercodes werden iiber die Schnittstellen-

einheit in den angeschlossenen Empfinger eingelesen.

Die Vergabe der Sendercodes fiir dieses Sender-/Empféngersystem erfolgt an-
schlieBend dadurch, dass aus den Empféngercodes im Programmiergerit fiir
jeden Sender eine Untermenge ausgewdhlt wird und in diesen iiber die Schnitt-
stelleneinheit eingelesen wird. Bevorzugt wird jedem Sender ein individueller
Sendercode dadurch zugewiesen, dass einer der Empfingercodes von dem Be-
nutzer ausgewéhlt wird und dann als Sendercodes vom Programmiergerit in
den Sender eingelesen wird. Zur Vermeidung von Mehrfachbelegungen wird der
ausgewdhlte Empfingercode im Programmiergerdt maskiert, so dass dieser

nicht ein zweites Mal zur Definition eines Sendercodes verwendet werden kann.



WO 2005/071621 PCT/EP2005/000253

10

15

20

25

Die Maskierung der Empfiingercodes wird zweckmiBigerweise dem Benutzer

angezeigt.

Mit dem Programmiergerit kann des Weiteren auch eine Anderung, insbesonde-
re Loschung von Sendercodes und/oder Empfingercodes der Sender-
/Empféngersysteme durchgefiihrt werden. Die so durchgefiihrten Anderungen
sind fir den Benutzer einfach durchfithrbar und zudem anhand der aktualisierten

Listen mit den entsprechenden Codes im Programmiergerét gut kontrollierbar.

Die Schnittstelleneinheit zum Anschluss von Sendern und Empfingern kann in
Form eines Schnittstellenadapters ausgebildet sein. In diesem Fall wird zwischen
dem Programmiergeréit und dem zu programmierenden Sender oder Empfénger
eine Kabelverbindung hergestellt. Die so ausgebildete Schnittstelleneinheit be-
steht aus Standardkomponenten, die kostengiinstig herstellbar sind. Alternativ
kann die Schnittstelleneinheit auch Schnittstellen zur beriihrungslosen Daten-
tibertragung zwischen dem Programmiergerst und den Sendern und Empfangern
der Sender-/Empfingersysteme aufweisen. Diese Schnittstelleneinheit eignet

sich insbesondere fiir die Programmierung von Empféngern an ihren Einbauor-

ten in den Tiiren oder Toren.

In einer vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfindung ist das Programmiergerit
an einen Personalcomputer anschlieBbar oder in einem Personalcomputer integ-
riert. In diesem Fall kann das Terminal des Personalcomputers als Anzeigeein-
heit und die Tastatur des Personalcomputers als Eingabeeinheit des Program-
miergerdts genutzt werden. Weiterhin kénnen in dem Personalcomputer instal-
lierte Standardprogramme, insbesondere Textverarbeitungsprogramme und Ta-

bellenkalkulationsprogramme, als Softwaremodule fiir das Programmiergerit
genutzt werden.

Die Erfindung wird im Nachstehenden anhand der Zeichnungen erliutert. Es
zeigen:
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Figur 1:  Schematische Darstellung eines Schliesystems mit einem Sender-

/Empfingersystem zur berithrungslosen Betitigung eines Garagen-

tors.

Figur2:  Schematische Darstellung eines Programmiergerits zur Program-

mierung von Sender-/Empfingersystemen gemiB Figur 1.

Figur3:  Liste von in dem Programmiergerit gespeicherten Codes zur Defini-

tion von Empfingercodes fiir Sender-/Empféngersysteme.
Figur4:  Liste von Empfingercodes eines Sender-/Empfangersystems.

Figur 1 zeigt schematisch ein SchlieBsystem 1 zur berithrungslosen Betétigung
eines Garagentores 2. Anstelle eines Garagentores 2 kann mit dem SchlieBsys-

tem 1 generell ein Tor oder eine Tiir betatigt werden.

Das SchlieBsystem 1 umfasst ein Sender-/Empféngersystem mit mehreren Sen-
dern 3, sowie einem den Sendern 3 zugeordneten Empfénger 4. Der Empfinger
4 ist im Bereich des Garagentores 2 montiert und an einen Torantrieb 5 ange-

schlossen, mit welchem das Garagentor 2 geschlossen und gedffnet werden

kann,

Die Sender 3 weisen jeweils einen identischen Aufbau auf. Jeder Sender 3 ist
dabei als Handsender ausgebildet, der in einem Gehiuse 6 integriert ist. Der
Sender 3 weist ein Funksendemodul 7 zum Aussenden kodierter Funksignale
auf. Der Sender 3 ist mittels nicht dargestellter Tasten betétigbar, wobei durch
Betiitigung bestimmter Tastenkombinationen vorgegebene Funksignale emittiert
werden. Weiterhin ist in dem Sender 3 ein Prozessor 8 mit integrierter Spei-
chereinheit und eine Schnittstelleneinheit 9 integriert. Der Prozessor 8 iiber-

nimmt die Steuerung der einzelnen Komponenten des Senders 3.
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Der Empfénger 4 weist ein Funkempfangsmodul 10 zum Empfang der Funksig-
nale der Sender 3 auf. Weiterhin weist der Sender 3 einen Prozessor 11 mit in-
tegrierter Speichereinheit auf, in welchem die Funksignale der Sender 3 deko-
diert werden. Weiterhin weist der Empfinger 4 eine Schnittstelleneinheit 9° auf,
die identisch mit der Schnittstelleneinheit 9 der Sender 3 ist.

Zur Betétigung des Garagentores 2 wird einer der Sender 3 betitigt, so dass
dieser mit den emittierten Funksignalen einen Sendercode an den Empfinger 4
iibermittelt. Im Prozessor 11 des Empfingers 4 wird der dekodierte Sendercode
mit Empféngercodes verglichen, die in der Speichereinheit des Prozessors 11 im
Empfénger 4 abgespeichert sind. Stimmt der eingelesene Sendercode mit einem
der abgespeicherten Empfingercodes tiberein, wird der Torantrieb 5 zum Off-

nen oder Schlieen des Garagentors 2 aktiviert.

In den Sendern 3 des Sender-/Empfingersystems sind individuelle Sendercodes
abgespeichert, wobei diese als Empféngercodes im Empfiinger 4 hinterlegt sind.
Damit bilden nur diese Sender 3 berechtigte Sendeeinheiten, mittels derer das

Garagentor 2 gedffnet und geschlossen werden kann.

Generell kénnen derartige Sender-/Empféngersysteme anstelle von Funksignalen
auch optische Signale, insbesondere Infrarotsignale, Ultraschallsignale oder der-
gleichen aussenden und empfangen. In jedem Fall erfolgt die Aussendung der
Signale in Form von Sendercodes, die empfangsseitig mit Empfingercodes zur

Freigabe der Betétigung eines Tores oder einer Tiir verglichen werden.

Bei komplexen Anlagen und Gebiuden kénnen typischerweise auch mehrere
SchlieBsysteme 1 zum Einsatz kommen. Insbesondere kdnnen mehrere Schlief3-

systeme 1 mit Sender-/Empfingersystemen gemdB Figur 1 zum Offhen und

Schlieffen einer Anzahl von Garagentoren 2 eingesetzt werden.



WO 2005/071621 PCT/EP2005/000253

10

15

20

25

Zur Konfigurierung derartiger Sender-Empfingersysteme, insbesondere zur
Vergabe der Sendercodes und Empfingercodes fiir die einzelnen Sender-

/Empféngersysteme ist das Programmiergeriit 12 gemiB Figur 2 vorgesehen.

Das Programmiergerit 12 weist eine Schnittstelleneinheit 9 zum Anschluss der
Sender 3 und Empfinger 4 von Sender-/Empfangersystemen gemiB Figur 1 auf.
Dabei ist die Schnittstelleneinheit 9 des Programmiergeréts 12 identisch mit
den Schnittstelleneinheiten 9, 9¢ der Sender 3 und Empfénger 4 ausgebildet. Im
vorliegenden Fall sind die Schnittstelleneinheiten 9, 9¢, 9°° als Schnittstellen-
adapter mit jeweils einer seriellen Schnittstelle ausgebildet. Die Verbindung zwi-
schen dem Programmiergerst 12 und einem Sender 3 oder einem Empfinger 4
wird iiber ein nicht dargestelltes Anschlusskabel hergestellt. Die tragbaren Sen-
der 3 werden hierzu zum Programmiergeréit 12 gebracht. Auch der Empfinger 4
wird hierzu zum Programmiergerst 12 gebracht, wobei der Empfanger 4 vor
Inbetriebnahme an das Programmiergerst 12 anschlieBbar ist. Weiterhin kann
der Empfénger 4 auch von seiner jeweiligen Einbauposition am Garagentor 2
gelost und an dem Programmiergerit 12 angeschlossen werden. Dabei braucht
der Empfinger 4 keine eigene Spannungsversorgung aufzuweisen. SchlieBlich
kann der Empfinger 4 prinzipiell auch in seiner jeweiligen Einbauposition am

Garagentor 2 an das Programmiergerét 12 angeschlossen werden.

Prinzipiell kénnen die Schnittstelleneinheiten 9, 9°, 9% auch von Schnittstellen
zur berithrungslosen Datenﬁbeftragung zwischen dem Programmiergerit 12
einerseits und den Sendern 3 und der Empfinger 4 der Sender-
/Empféngersysteme andererseits gebildet sein. Die Dateniibertragung kann

durch Austausch von optischen Signalen, insbesondere Infrarotsignalen, Funk-
signalen oder Ultraschallsignalen erfolgen.

Das Programmiergerst 12 weist eine Rechnereinheit 13 zur Steuerung der

Funktionen und Komponenten des Programmiergeréts 12 auf. Weiterhin weist
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das Programmiergerét 12 ein Bedienfeld 14 auf, welches als Anzeigeeinheit zur
Anzeige von Daten und als Eingabeeinheit zur Eingabe von Daten dient.

Schlieflich weist das Programmiergert 12 eine Schnittstelle 15 auf, iiber wel-
che das Programmiergerét 12 an eine entsprechende Schnittstelle 15¢ eines Per-
sonalcomputers 16 anschliefbar ist. Der Personalcomputer 16 weist eine Pro-
zessoreinheit 17 sowie ein Terminal 18 und eine Tastatur 19 auf. Das Terminal
18 kann als Anzeigeeinheit fiir das angeschlossene Programmiergerdt 12 genutzt
werden. Die Tastatur 19 des Personalcomputers 16 kann als Eingabeeinheit fiir
das Programmiergerit 12 genutzt werden.

Generell kann das Programmiergerdt 12 auch als autarke Einheit ausgebildet
sein, die ohne einen Personalcomputer 16 oder dergleichen betrieben werden
kann. Weiterhin kann das Programmiergerst 12 auch in einem Personalcompu-

ter 16 oder dergleichen integriert sein.

Das Programmiergerit 12 dient zur Programmierung von Sender-
/Empfangersystemen, insbesondere zum Einprogrammieren von Sendercodes in

die Sender 3 und von Empfingercodes in die Empfinger 4 von vorzugsweise

mehreren Sender-/Empfingersystemen.

Fiir ein Sender-/Empfingersystem wird vor dessen Inbetricbnahme zunsichst der
Empfénger 4 iiber die Schnittstelleneinheit 9 an das Pro grammiergerét 12 ange-
schlossen. Fiir den Empfinger 4 wird dann iiber die Eingabeeinheit eine vorge-
gebene Anzahl von Empfingercodes eingegeben. Diese Empfingercodes wer-
den vorzugsweise unter einer Kennung, die das Sender-/Empfingersystem
kennzeichnet, zu welchem der Empfinger 4 gehort, in der Rechnereinheit 13
des Programmiergerits 12 abgespeichert. Die Kennung kann vorzugsweise von
dem Benutzer frei gewshlt werden, Die Programmierung kann durch eine un-
mittelbare Eingabe der Empfingercodes iiber die Eingabeeinheit erfolgen. In
einer besonders vorteilhaften Ausfiihrungsform kann die Programmierung me-

niigefiihrt erfolgen, wobei dem Benutzer eine Anzahl von in der Rechnereinheit
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10

13 des Programmiergeréts 12 gespeicherten Codes angezeigt wird, aus welchen

der Benutzer die Empféingercodes anwahlen kann.

Eine derartige Tabelle mit Codes C1, C2, ... CN ist in Figur 3 schematisch dar-
gestellt. Aus diesen Codes kann der Benutzer eine vorgegebene Anzahl als
Empféngercodes auswihlen. Um eine Mehrfachvergabe eines Codes als Emp-
fangercode zu vermeiden, wird ein einmal als Empfingercode vorgegebener
Code tiber die Rechnereinheit 13 des Programmiergerits 12 maskiert, so dass
dieser fiir eine weitere Vergabe als Empfingercode gesperrt ist. Bei dem Aus-
filhrungsbeispiel sind die ersten beiden Codes maskiert, was dem Benutzer
durch eine entsprechende graphische Markierung angezedigt wird. Die restlichen
Codes C3, ... CN stehen noch zur Vergabe als Empfingercodes zur Verfiigung.
Je nach Ausbildung der Software in der Rechnereinheit 13 werden die Codes
C1, C2, ... entsprechend ihrer Reihenfolge in der Tabelle als Empféngercodes

vergeben oder konnen frei vom Benutzer gewihlt werden.

Bei der vorzugsweise meniigefilhrten Programmierung des Empféngers 4 kon-
nen vorzugsweise auch weitere Daten in das Programmiergerit 12 eingegeben
werden. Hierzu gehdren beispielsweise der Bautyp des Empfingers 4 sowie
dessen Seriennummer. Weiterhin kann ein Empfinger 4 mehrere Kanile zum
Empfang von Funksignalen aufweisen. In diesem Fall kann auch der Kanal des
Empféngers 4 eingegeben werden, welchem die einzulesenden 'Empfaingercodes
jeweils zuzuweisen sind. Vorzugsweise kann auch vor Beginn der Programmie-
rung des Empfingers 4 die Anzahl der zugeordneten Sender 3 und damit die

Gesamtzahl der einzugebenden Empfingercodes abgefragt werden.

Nachdem die Empfingercodes in das Programmiergerat 12 eingegeben worden
sind, werden diese vom Programmiergerét 12 in den angeschlossenen Empfin-
ger 4 eingelesen. Der erfolgte Einlesevorgang wird dem Benutzer vorzugsweise

iiber die Anzeigeeinheit des Programmiergerits 12 angezeigt.
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Im vorliegenden Fall wurden fiir einen Empfiinger 4 eines Sender-

/Empféngersystems M Empfingercodes EC1, ... ECM eingelernt, die in der
Tabelle in Figur 4 dargestellt sind.

Anhand dieser eingelernten Empfingercodes werden anschlieBend die Sender-

codes flir die Sender 3 dieses Sender-/Empfingersystems vergeben.

Zur Programmierung eines Senders 3 wird dieser iiber die Schnittstelleneinheit
9 an das Programmiergerit 12 angeschlossen. Der Benutzer wihlt dann aus
der Tabelle der Empféingercodes, die an der Anzeigeeinheit angezeigt wird, ei-
nen Empfingercode aus, welcher dem Sender 3 als Sendercodes zugewiesen
wird. Diese Zuweisung wird mit weiteren Daten des Senders 3, insbesondere
dem Bautyp und der Seriennummer des Senders 3 in der Rechnereinheit 13 des
Programmiergerits 12 unter der Kennung des betreffenden Sender-
/Empféngersystems abgespeichert. Danach wird der Sendercode von dem Pro-
grammierger4t 12 in den Sender 3 eingelesen, wobei der Einlesevorgang wie-

derum iiber die Anzeigeeinheit angezeigt und quittiert wird.

Damit unterschiedlichen Sendern 3 individuelle, eindeutige Sendercodes zuge-
wiesen werden, erfolgt nach Vergabe eines Empfingercodes aus der Tabelle
gemiB Figur 4 als Sendercode eine Maskierung dieses Empfingercodes. Damit
ist dieser Empféingercode fiir eine weitere Vergabe als Sendercode gesperrt. Die
Maskierung der vorgegebenen Empfingercodes wird wiederum graphisch ange-
zeigt. Im vorliegenden Ausfihrungsbeispiel ist der Empfiangercode EC2 in Figur
4 markiert, wihrend die restlichen Empféngercodes noch zur Vergabe als Sen-

dercodes zur Verfligung stehen,

Nach der Vergabe der Sendercodes fiir die Sender 3 und die Empfénger 4 eines

Sender-/Empféngersystems ist das entsprechende SchlieSsystem 1 betriebsbe-
reit.
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Auch nach Inbetriebnahme koénnen die Sendercodes und Empfingercodes fiir
ein Sender-/Empfangersystem mittels des Programmiergeriits 12 geéindert wer-
den. Insbesondere konnen auch Sendercodes und Empféngercodes gelscht
werden. Die entsprechende Programmierung von Anderungen iiber das Pro-

grammiergerdt 12 erfolgt entsprechend wie die Erstvergabe von Sendercodes

und Empféngercodes.

Die aktuellen Versionen der fiir die Sender-/Empfingersysteme vergebenen
Sendercodes und Empfingercodes werden in dem Programmiergerit 12 verwal-
tet. Insbesondere kann dort die Historie von verschiedenen Versionen von Sit-
zen mit Sendercodes und Empfingercodes fiir ein Sender-/Empféangersystem
abgespeichert werden. Vorzugsweise werden hierzu auch die Zeitpunkte der
Erstellung der einzelnen Versionen festgehalten. Diese Versionen kénnen iiber
die Anzeigeeinheit angezeigt werden. Falls mit dem Programmiergerét 12 alleine
keine Verwaltung der Sendercodes und Empfingercodes méglich ist, kann hier-

zu zusétzlich der angeschlossene Personalcomputer 16 genutzt werden.
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13
Bezugszeichenliste
(1) SchlieBsystem
2) Garagentor
(3) Sender
4 Empfénger
5) Torantrieb
(6) Gehiuse
(N Funksendemodul
®) Prozessor
(9, 9%, 9°) Schnittstelleneinheit
(10) Funkempfangsmodul
(11) Prozessor
(12) Programmiergerit
(13) Rechnereinheit
(14 Bedienfeld
(15,15  Schnittstelle
(16) Personalcomputer
¥)) Prozessoreinheit
(18) Terminal
(19) Tastatur
C1 Code
CN Code
EC1 Empféngercode
ECM Empfingercode

PCT/EP2005/000253
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5 Patentanspriiche

1. Programmiergerét fiir Sender-/Empfingersysteme zur beriihrungslosen
Betitigung von Tiiren und Toren, wobei zur Betitigung einer Tiir oder
eines Tores von einem Sender (3) eines Sender-/Empfangersystems ein

10 Sendercode in einen zugeordneten Empfinger (4) eingelesen und dort mit

Empféngercodes verglichen wird, umfassend folgende Komponenten:

* eine Rechnereinheit (13) zur Verwaltung der Sendercodes und der

Empféngercodes der Sender-/Empfingersysteme,

eine Eingabeeinheit zur Definition der Sendercodes und Empfénger-

15 codes der Sender-/Empfingersysteme,

und eine Schnittstelleneinheit (9) zum Anschluss von Sendern (3) und
Empfingern (4), iiber welche Empfingercodes an angeschlossene
Empfinger (4) und Sendercodes an angeschlossene Sender (3) aus-
gebbar sind, wobei in der Rechnereinheit ( 13) fiir jeweils ein Sender-
20 /Empfingersystem Sendercodes fiir dessen Sender (3) als Untermen-
gen der Empfingercodes dessen Empféngers (4) definiert werden.

2. Programmiergerit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dieses
eine Anzeigeeinheit aufweist, mittels derer die Sendercodes und Empfin-

gercodes visualisierbar sind.

25 3. Programmiergerit nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dacdlurch gekenn-
zeichnet, dass in diesem den Sendercodes und den Empfingercodes eines

Sender-/Empfingersystems eine spezifische Kennung zugewiesen ist.



WO 2005/071621
4.
3.
5
6.
10 7.
8.
15
9.
20
10.

PCT/EP2005/000253
15

Programmiergerit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sendercodes und die Emp-fangercodes eines Sender-/Empfingersysteams in

der Rechnereinheit (13) unter der Kennung abgespeichert sind.

Programmiergerat nach eimem der Anspriiche 3 oder 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Kennungs iiber die Eingabeeinheit vorgebbar ist.

Programmiergerdt nach einem der Anspriiche 1 — 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Rechmereinheit (13) eine Liste von Codes abgespei-
chert ist, aus welcher mittels der Eingabeeinheit Empfingercodes aus-
wihlbar sind.

Programmiergerit nach einem der Anspriiche 1 — 5, dadurch gelenn-

zeichnet, dass die Empfingercodes mittels der Eingabeeinheit eingebbar
sind.

Programmiergerit nach eimem der Anspriiche 6 oder 7, dadurch gelcenn-
zeichnet, dass ein Sendercode fiir einen Sender (3) eines Semnder-
/Empfingersystems durch Auswahl aus den Empféngercodes des zuge-

ordneten Empfingers (4) mittels der Eingabeeinheit vorgebbar ist.

Programmiergerét nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein als
Sendercode vergebener Erapfingercode in der Rechnereinheit (13) mas-

kiert wird, wobei maskierte Empféngercodes fiir eine weitere Vergabe der

Sendercodes gesperrt sind.

Programmiergerst nach eimem der Anspriiche 1 — 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der FEingabeeinheit Empfangercodes fiir einen Emp-
fanger 4 und/oder Sendercodes fiir einen Sender (3) eines Sender-

/Empfangersystems énderbar sind.
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Programmiergerét nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass mit-
tels der Eingabeeinheit Empfingercodes und/oder Sendercodes 15schbar

sind.

Programmiergerét nach einem der Anspriiche 1 — 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Rechnereinheit (13) jeweils die aktuelle Version der
Sendercodes und der Empfingercodes gespeichert ist.

Programmiergerét nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass aktu-
alisierte Sendercodes an den jeweiligen Sender und / oder aktualisierte
Empfangercodes an den jeweiligen Empfinger (4) iiber die Schnittstellen-
einheit (9°) ausgebbar sind.

Programmiergerdt nach einem der Anspriiche 1 — 13, dadurch gekenn-

zeichnet, dass dieses an einen Personalcomputer (16) anschlieBbar ist.

Programmiergerit nach einem der Anspriiche 1 — 13, dadurch gekenn-

zeichnet, dass dieses in einem Personalcomputer (16) integriert ist.

Programmiergerdt nach einem der Anspriiche 14 oder 15, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit von einem Terminal (18) gebildet
ist.

Programmiergerit nach einem der Anspriiche 14 - 16, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Eingabeeinheit von einer Tastatur (19) gebildet ist.

Programmiergerét nach einem der Anspriiche 1 — 17, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Schnittstelleneinheit (9) wenigstens einen Schnittstel-
lenadapter aufweist.
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19.  Programmiergerét nach einem der Anspriiche 1 — 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittstelleneinheit (9°) wenigstens eine Schnittstelle
(15) zur beriihrungslosen Dateniibertragung aufwesist.
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