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(57)摘要

本发明提供一种便于拆装的LED筒灯，涉及

LED筒灯领域。该便于拆装的LED筒灯，包括筒灯

本体，所述筒灯本体的外部包括支撑环、支撑板、

固定环、第一滑槽、调节机构和固定机构，支撑环

的内壁与筒灯本体的表面底部固定连接，支撑板

的内壁与筒灯本体的表面并位于支撑环的上方

套接，固定环的内壁与筒灯本体的表面并与支撑

板的上方固定连接，第一滑槽位于支撑板的左右

两侧开设，调节机构的左右两侧均与第一滑槽的

内壁固定连接。该便于拆装的LED筒灯作业人员

通过在转动第一转块，调节挡块的位置即可完成

对筒体本体的拆装，同时第一转块暴露在支撑板

外部，便于作业人员转动第一转块，进而便于作

业人员对该LED筒灯进行拆装。
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1.一种便于拆装的LED筒灯，包括筒灯本体（1），所述筒灯本体（1）的外部包括支撑环

（2）、支撑板（3）、固定环（4）、第一滑槽（5）、调节机构（6）和固定机构（7），其特征在于：所述

支撑环（2）的内壁与筒灯本体（1）的表面底部固定连接，所述支撑板（3）的内壁与筒灯本体

（1）的表面并位于支撑环（2）的上方套接，所述固定环（4）的内壁与筒灯本体（1）的表面并与

支撑板（3）的上方螺纹连接，所述第一滑槽（5）位于支撑板（3）的左右两侧开设，所述调节机

构（6）的左右两侧均与第一滑槽（5）的内壁固定连接，所述调节机构（6）的表面与第一滑槽

（5）的内壁滑动连接，所述调节机构（6）的上表面与固定机构（7）的底部固定连接；

所述调节机构（6）包括第一螺纹杆（601）、螺纹套筒（602）、第一转块（603）、支撑块

（604）和挡环（605），所述第一螺纹杆（601）的左右两侧均与第一滑槽（5）的内壁固定连接，

所述第一螺纹杆（601）的表面与螺纹套筒（602）的内壁螺纹连接，所述螺纹套筒（602）的表

面与第一转块（603）的内壁固定连接，所述螺纹套筒（602）的表面并位于第一转块（603）的

左右两侧与支撑块（604）的内壁滑动连接，所述支撑块（604）的表面与第一滑槽（5）的内壁

滑动连接，所述螺纹套筒（602）的左右两侧均与挡环（605）靠近第一转块（603）的一侧固定

连接，所述挡环（605）的内壁与第一螺纹杆（601）的表面滑动连接，所述支撑块（604）的上表

面与固定机构（7）的底部固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种便于拆装的LED筒灯，其特征在于：所述固定机构（7）包括

固定块（701）、螺纹槽（702）、第二螺纹杆（703）、轴承（704）、连接环（705）、连接块（706）、挡

块（707）和第二转块（708），所述固定块（701）的底部与支撑块（604）的上表面固定连接，所

述螺纹槽（702）位于固定块（701）的上表面开设，所述螺纹槽（702）的内壁与第二螺纹杆

（703）的表面螺纹连接，所述第二螺纹杆（703）的表面顶部与轴承（704）的内壁固定连接，所

述轴承（704）的表面与连接环（705）的内壁固定连接，所述连接环（705）远离筒灯本体（1）的

一侧与连接块（706）靠近筒灯本体（1）的一侧顶部固定连接，所述连接块（706）靠近筒灯本

体（1）的一侧于固定块（701）远离筒灯本体（1）的一侧滑动连接，所述连接块（706）远离筒灯

本体（1）的一侧底部与挡块（707）靠近筒灯本体（1）的一侧固定连接，所述第二螺纹杆（703）

的顶部与第二转块（708）的底部固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种便于拆装的LED筒灯，其特征在于：所述连接块（706）的内

部包括第二滑槽（8）、支撑杆（9）和滑块（10），所述第二滑槽（8）位于连接块（706）远离筒灯

本体（1）的一侧开设，所述支撑杆（9）的上下两侧均与第二滑槽（8）的内壁固定连接，所述支

撑杆（9）的表面与滑块（10）的内壁滑动连接，所述滑块（10）的表面与第二滑槽（9）的内壁滑

动连接，所述滑块（10）靠近筒灯本体（1）的一侧与固定块（701）远离远离筒灯本体（1）的一

侧固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种便于拆装的LED筒灯，其特征在于：所述第一滑槽（5）的数

量为两个，且两个第一滑槽（5）以筒灯本体（1）为中心呈对称分布。

5.根据权利要求1所述的一种便于拆装的LED筒灯，其特征在于：所述第一转块（603）的

直径大于支撑板（3）的厚度，且第一转块（603）的中心与第一滑槽（4）的中心在同一水平面

内。

6.根据权利要求2所述的一种便于拆装的LED筒灯，其特征在于：所述支撑板（3）的内壁

直径与筒灯本体（1）的表面直径相等；所述挡环（605）的表面直径大于螺纹套筒（602）的表

面直径，且挡环（605）的表面直径小于第一滑槽（5）的内壁宽度；所述第一转块（603）的表面
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半径大于支撑块（604）的底部与第一螺纹杆（601）的表面之间距离，且第一转块（603）的中

心与第一螺纹杆（601）的中心在同一水平面内；所述第二转块（708）的中心与第二螺纹杆

（703）的中心在同一水平面内。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 109855003 B

3



一种便于拆装的LED筒灯

技术领域

[0001] 本发明涉及LED筒灯技术领域，具体为一种便于拆装的LED筒灯。

背景技术

[0002] 目前LED筒灯,大多通过左右两侧的弹簧固定片进行固定，LED筒灯安装在天花板

上后，在弹簧固定片的作用下，使LED筒灯与天花板紧密接触，LED筒灯与天花板之间缝隙较

小，拆装时较为麻烦，同时，对于一些用石膏做成的天花板来说，取出LED筒灯时，LED筒灯上

的弹簧固定片与石膏天花板摩擦，容易产生较多的粉尘散落下来，对周围空气造成污染，并

且LED筒灯一般安装在较高的位置，需要使用者站在梯子上，并且位于LED筒灯下方，若散落

的灰尘不慎落入使用者眼睛内，使使用者眼睛产生不适，存在一定的安全隐患。

发明内容

[0003] 本发明是提供一种结构合理且新颖，便于拆装的LED筒灯。

[0004] 技术方案

[0005] 为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：一种便于拆装的LED筒灯，

包括筒灯本体，所述筒灯本体的外部包括支撑环、支撑板、固定环、第一滑槽、调节机构和固

定机构，所述支撑环的内壁与筒灯本体的表面底部固定连接，所述支撑板的内壁与筒灯本

体的表面并位于支撑环的上方套接，所述固定环的内壁与筒灯本体的表面并与支撑板的上

方螺纹连接，所述第一滑槽位于支撑板的左右两侧开设，所述调节机构的左右两侧均与第

一滑槽的内壁固定连接，所述调节机构的表面与第一滑槽的内壁滑动连接，所述调节机构

的上表面与固定机构的底部固定连接。

[0006] 所述调节机构包括第一螺纹杆、螺纹套筒、第一转块、支撑块和挡环，所述第一螺

纹杆的左右两侧均与第一滑槽的内壁固定连接，所述第一螺纹杆的表面与螺纹套筒的内壁

螺纹连接，所述螺纹套筒的表面与第一转块的内壁固定连接，所述螺纹套筒的表面并位于

第一转块的左右两侧与支撑块的内壁滑动连接，所述支撑块的表面与第一滑槽的内壁滑动

连接，所述螺纹套筒的左右两侧均与挡环靠近第一转块的一侧固定连接，所述挡环的内壁

与第一螺纹杆的表面滑动连接，所述支撑块的上表面与固定机构的底部固定连接。

[0007] 进一步的，所述固定机构包括固定块、螺纹槽、第二螺纹杆、轴承、连接环、连接块、

挡块和第二转块，所述固定块的底部与支撑块的上表面固定连接，所述螺纹槽位于固定块

的上表面开设，所述螺纹槽的内壁与第二螺纹杆的表面螺纹连接，所述第二螺纹杆的表面

顶部与轴承的内壁固定连接，所述轴承的表面与连接环的内壁固定连接，所述连接环远离

筒灯本体的一侧与连接块靠近筒灯本体的一侧顶部固定连接，所述连接块靠近筒灯本体的

一侧于固定块远离筒灯本体的一侧滑动连接，所述连接块远离筒灯本体的一侧底部与挡块

靠近筒灯本体的一侧固定连接，所述第二螺纹杆的顶部与第二转块的底部固定连接。

[0008] 进一步的，所述连接块的内部包括第二滑槽、支撑杆和滑块，所述第二滑槽位于连

接块远离筒灯本体的一侧开设，所述支撑杆的上下两侧均与第二滑槽的内壁固定连接，所
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述支撑杆的表面与滑块的内壁滑动连接，所述滑块的表面与第二滑槽的内壁滑动连接，所

述滑块靠近筒灯本体的一侧与固定块远离远离筒灯本体的一侧固定连接。

[0009] 进一步的，所述第一滑槽的数量为两个，且两个第一滑槽以筒灯本体为中心呈对

称分布。

[0010] 进一步的，所述第一转块的直径大于支撑板的厚度，且第一转块的中心与第一滑

槽的中心在同一水平面内。

[0011] 进一步的，所述支撑板的内壁直径与筒灯本体的表面直径相等。

[0012] 进一步的，所述挡环的表面直径大于螺纹套筒的表面直径，且挡环的表面直径小

于第一滑槽的内壁宽度。

[0013] 进一步的，所述第一转块的表面半径大于支撑块的底部与第一螺纹杆的表面之间

距离，且第一转块的中心与第一螺纹杆的中心在同一水平面内。

[0014] 进一步的，所述第二转块的中心与第二螺纹杆的中心在同一水平面内。

[0015] 本发明提供了一种便于拆装的LED筒灯。具备以下有益效果：

[0016] 1、该便于拆装的LED筒灯，通过设置支撑板、第一滑槽和调节机构，转动第一转块，

在第一螺纹杆和螺纹套筒的配合作用下，使固定机构左右移动，调节挡块的位置，通过挡块

和支撑板将天花板卡住，进而将筒灯本体固定在天花板上，拆卸时，转动第一转块，在第一

螺纹杆和螺纹套筒的配合作用下，使固定机构向靠近筒灯本体的一侧移动，当挡块对天花

板起不到阻挡作用，使筒灯本体与天花板分离开，作业人员通过在转动第一转块，调节挡块

的位置即可完成对筒体本体的拆装，同时第一转块暴露在支撑板外部，便于作业人员转动

第一转块，进而便于作业人员对该LED筒灯进行拆装。

[0017] 2、该便于拆装的LED筒灯，通过设置固定机构，转动第二转块，在第二螺纹杆的作

用下，使连接块上下移动，通过连接块带动挡块一起上下移动，使用者可以根据天花板的厚

度调节挡块与支撑板之间距离，使挡块与支撑板之间距离与天花板厚度相等，进而便于将

该LED筒灯安装在不同厚度天花板上。

[0018] 3、该便于拆装的LED筒灯，通过设置第二滑槽和滑块，滑块对第二滑槽起到限位作

用，限制连接块向上移动的距离，防止使用者过度转动第二转块，导致第二螺纹杆从螺纹槽

内移出，将第二螺纹杆与固定块分离开，容易使第二螺纹杆以及第二螺纹杆上的零件丢失。

[0019] 4、该便于拆装的LED筒灯，通过设置支撑杆，支撑杆在滑块内滑动，并且支撑杆固

定在连接块上第二滑槽内，通过支撑杆将连接块和固定块连接在一起，有效提高了连接块

与连接环之间的固定效果。

[0020] 5、该便于拆装的LED筒灯，通过设置支撑环、支撑板和固定环，拧下固定环，将支撑

环和支撑板分离开，进而使支撑板与筒灯本体分离开，安装时，将筒灯本体套在支撑板内

部，并将固定环拧在筒灯本体上，通过固定环和支撑环将支撑板夹住，进而将支撑板固定在

筒灯本体上，支撑板与筒灯本体之间拆装较为方便，便于作业人员对筒灯本体或支撑板进

行更换。

附图说明

[0021] 图1为本发明结构示意图；

[0022] 图2为本发明图1中A处放大图；
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[0023] 图3为本发明结构的仰视图；

[0024] 图4为本发明图3中B处放大图；

[0025] 图5为本发明结构的正视图。

[0026] 其中，1筒灯本体、2支撑环、3支撑板、4固定环、5第一滑槽、6调节机构、601第一螺

纹杆、602螺纹套筒、603第一转块、604支撑块、605挡环、7固定机构、701固定块、702螺纹槽、

703第二螺纹杆、704轴承、705连接环、706连接块、707挡块、708第二转块、8第二滑槽、9支撑

杆、10滑块。

具体实施方式

[0027] 如图1-5所示，本发明实施例提供一种便于拆装的LED筒灯，包括筒灯本体1，筒灯

本体1的外部包括支撑环2、支撑板3、固定环4、第一滑槽5、调节机构6和固定机构7，支撑环2

的内壁与筒灯本体1的表面底部固定连接，支撑板3的内壁与筒灯本体1的表面并位于支撑

环2的上方套接，支撑环2对支撑板3起到支撑作用，支撑板3的内壁直径与筒灯本体1的表面

直径相等，固定环4的内壁与筒灯本体1的表面并与支撑板3的上方螺纹连接，固定环4对支

撑板3起到固定作用，固定环4拧在筒灯本体1上时，通过设置支撑环2、支撑板3和固定环4，

拧下固定环4，将支撑环2和支撑板3分离开，进而使支撑板3与筒灯本体1分离开，安装时，将

筒灯本体1套在支撑板3内部，并将固定环4拧在筒灯本体1上，通过固定环4和支撑环2将支

撑板3夹住，进而将支撑板3固定在筒灯本体1上，支撑板3与筒灯本体1之间拆装较为方便，

便于作业人员对筒灯本体1或支撑板3进行更换，第一滑槽5位于支撑板3的左右两侧开设，

第一滑槽5的数量为两个，且两个第一滑槽5以筒灯本体1为中心呈对称分布，调节机构6的

左右两侧均与第一滑槽5的内壁固定连接，调节机构6的表面与第一滑槽5的内壁滑动连接，

调节机构6的上表面与固定机构7的底部固定连接，使用者通过调节机构6在第一滑槽5内的

位置，进而固定机构7的位置。

[0028] 调节机构6包括第一螺纹杆601、螺纹套筒602、第一转块603、支撑块604和挡环

605，第一螺纹杆601的左右两侧均与第一滑槽5的内壁固定连接，第一螺纹杆601的表面与

螺纹套筒602的内壁螺纹连接，第一螺纹杆601对螺纹套筒602起到支撑作用，螺纹套筒602

的表面与第一转块603的内壁固定连接，第一转块603的直径大于支撑板3的厚度，且第一转

块603的中心与第一滑槽5的中心在同一水平面内，第一转块603为圆盘块，转动第一转块

603，在第一螺纹杆601的作用下，使螺纹套筒602左右移动，螺纹套筒602的表面并位于第一

转块603的左右两侧与支撑块604的内壁滑动连接，左右支撑块604之间最小距离大于第一

转块603的厚度，第一转块603的表面半径大于支撑块604的底部与第一螺纹杆601的表面之

间距离，且第一转块603的中心与第一螺纹杆601的中心在同一水平面内，通过支撑块604将

螺纹套筒602和固定机构7连接在一起，螺纹套筒602左右移动，通过支撑块604带动固定机

构7左右移动，所述支撑块604的表面与第一滑槽5的内壁滑动连接，第一滑槽5对支撑块604

起到导向作用，螺纹套筒602的左右两侧均与挡环605靠近第一转块603的一侧固定连接，挡

环605的内壁与第一螺纹杆601的表面滑动连接，挡环605的表面直径大于螺纹套筒602的表

面直径，且挡环605的表面直径小于第一滑槽5的内壁宽度，挡环605对螺纹套筒602起到限

位作用，使螺纹套筒602始终位于支撑块604内部，同时螺纹套筒602能在支撑块604中自由

转动，支撑块604的上表面与固定机构7的底部固定连接，通过设置支撑板3、第一滑槽5和第
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一螺纹杆601、螺纹套筒602、第一转块603、支撑块604、挡环605，转动第一转块603，在第一

螺纹杆601和螺纹套筒602的配合作用下，使固定机构7左右移动，调节固定机构7与筒灯本

体1之间的位置，通过固定机构7和支撑板3将天花板卡住，进而将筒灯本体1固定在天花板

上，作业人员通过在转动第一转块603，调节固定机构7的位置即可完成对筒体本体1的安

装，同时第一转块603暴露在支撑板外部，便于作业人员转动第一转块603，进而便于作业人

员对该LED筒灯进行拆装，固定机构7包括固定块701、螺纹槽702、第二螺纹杆703、轴承704、

连接环705、连接块706、挡块707和第二转块708，固定块701的底部与支撑块604的上表面固

定连接，螺纹槽702位于固定块701的上表面开设，螺纹槽702的内壁与第二螺纹杆703的表

面螺纹连接，第二螺纹杆703的表面顶部与轴承704的内壁固定连接，轴承704的表面与连接

环705的内壁固定连接，通过设置轴承704，使第二螺纹杆703在连接环705内自由转动，转动

第二螺纹杆703，在螺纹槽702的作用下，使第二螺纹杆703上下移动，通过轴承704带动连接

环705上下移动，连接环705远离筒灯本体1的一侧与连接块706靠近筒灯本体1的一侧顶部

固定连接，连接块706靠近筒灯本体1的一侧于固定块701远离筒灯本体1的一侧滑动连接，

连接块706远离筒灯本体1的一侧底部与挡块707靠近筒灯本体1的一侧固定连接，通过挡块

707和支撑板3的配合使用，将天花板卡在挡块707和支撑板3之间，使该LED筒灯固定在天花

板上，第二螺纹杆703的顶部与第二转块708的底部固定连接，第二转块708的中心与第二螺

纹杆703的中心在同一水平面内，通过设置第二转块708，便于作业人员转动第二转块708，

通过设置固定块701、螺纹槽702、第二螺纹杆703、轴承704、连接环705、连接块706、挡块707

和第二转块708，转动第二转块708，在第二螺纹杆703和螺纹槽702的作用下，使连接块706

上下移动，根据天花板的厚度调节挡块707与支撑板3之间距离，便于将该LED筒灯安装在不

同厚度天花板上，连接块706的内部包括第二滑槽8、支撑杆9和滑块10，第二滑槽8位于连接

块706远离筒灯本体1的一侧开设，支撑杆9的上下两侧均与第二滑槽8的内壁固定连接，支

撑杆9的表面与滑块10的内壁滑动连接，滑块10的表面与第二滑槽8的内壁滑动连接，通过

设置第二滑槽8和滑块10，滑块10对第二滑槽8起到限位作用，限制连接块706向上移动的距

离，防止使用者过度转动第二转块708，导致第二螺纹杆703从螺纹槽703内移出，将第二螺

纹杆703与固定块701分离开，容易使第二螺纹杆703以及第二螺纹杆703上的零件丢失，滑

块10靠近筒灯本体1的一侧与固定块701远离远离筒灯本体1的一侧固定连接，通过设置支

撑杆9，支撑杆9在滑块10内滑动，并且支撑杆9固定在连接块706上第二滑槽8内，通过支撑

杆9将连接块706和固定块701连接在一起，有效提高了连接块706与连接环705之间的固定

效果。

[0029] 转动第二转块708，在第二螺纹杆703的作用下，使连接块706上下移动，根据天花

板的厚度调节挡块707与支撑板3之间距离，转动第一转块603，在第一螺纹杆601和螺纹套

筒602的配合作用下，使固定块701向靠近筒灯本体1的一侧移动，将固定机构7插入天花板

上的安装孔内，转动第一转块603，在第一螺纹杆601和螺纹套筒602的配合作用下，使固定

块701向远离筒灯本体1的一侧移动，将天花板卡在挡块707和支撑板3之间，使筒灯本体1固

定在天花板上，拆卸时，转动第一转块603，在第一螺纹杆601和螺纹套筒602的配合作用下，

使固定块701向靠近筒灯本体1的一侧移动，此时挡块707对天花板起不到阻挡作用，使筒灯

本体1与天花板分离开，拆卸筒灯本体1或支撑板3时，拧下固定环4，将支撑环2和支撑板3分

离开，进而使支撑板3与筒灯本体1分离开，安装筒灯本体1或支撑板3时，将筒灯本体1套在
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支撑板3内部，并将固定环4拧在筒灯本体1上，通过固定环4和支撑环2将支撑板3夹住，进而

将支撑板3固定在筒灯本体1上。
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