
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202121468797.X

(22)申请日 2021.06.30

(73)专利权人 天津智源机械制造股份有限公司

地址 300000 天津市武清区京滨工业园坤

元道8号

(72)发明人 陈曈　

(51)Int.Cl.

B23G 1/18(2006.01)

B23G 1/44(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种环状工件攻丝工装

(57)摘要

本实用新型提供一种环状工件攻丝工装，包

括底板，安装板，安装块，支撑块，支撑柱，连接

块，支板，气缸，旋转电机，丝锥，升降控制开关，

攻丝控制开关，调节缓冲防护攻丝稳固架结构和

调节防护工件固定架结构，所述的安装板螺栓连

接在底板上表面的左侧；所述的安装块螺栓连接

在安装板上表面的中间位置；所述的支撑块螺栓

连接在安装块上表面的中间位置；所述的支撑柱

螺栓连接在支撑块上表面的中间位置。本实用新

型固定座，滑杆，滑块，防护簧，安装管，安装杆和

调节螺栓的设置，有利于增加对攻丝工装的稳固

效果；托板，左支撑板，紧固块，左夹板，右支撑

板，调节杆，右夹板和手柄的设置，有利于对不同

型号的环状额工件进行夹持固定。
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1.一种环状工件攻丝工装，其特征在于，该环状工件攻丝工装包括底板(1)，安装板

(2)，安装块(3)，支撑块(4)，支撑柱(5)，连接块(6)，支板(7)，气缸(8)，旋转电机(9)，丝锥

(10)，升降控制开关(11)，攻丝控制开关(12)，调节缓冲防护攻丝稳固架结构(13)和调节防

护工件固定架结构(14)，所述的安装板(2)螺栓连接在底板(1)上表面的左侧；所述的安装

块(3)螺栓连接在安装板(2)上表面的中间位置；所述的支撑块(4)螺栓连接在安装块(3)上

表面的中间位置；所述的支撑柱(5)螺栓连接在支撑块(4)上表面的中间位置；所述的连接

块(6)螺栓连接在支撑柱(5)的上部；所述的支板(7)螺栓连接在连接块(6)内侧的中间位

置；所述的气缸(8)螺栓连接在支板(7)底部的右侧；所述的旋转电机(9)螺栓连接在气缸

(8)的下部；所述的丝锥(10)螺栓连接在旋转电机(9)的输出轴上；所述的升降控制开关

(11)和攻丝控制开关(12)从左到右依次镶嵌在底板(1)正表面左侧的中间位置；所述的调

节缓冲防护攻丝稳固架结构(13)设置在底板(1)上表面的右侧；所述的调节防护工件固定

架结构(14)安装在支撑柱(5)正表面的中间位置；所述的调节缓冲防护攻丝稳固架结构

(13)包括固定座(131)，滑杆(132)，滑块(133)，防护簧(134)，安装管(135)，安装杆(136)和

调节螺栓(137)，所述的滑杆(132)螺栓连接在固定座(131)上表面的中间位置；所述的滑块

(133)套接在滑杆(132)外表面的上部；所述的防护簧(134)套接在滑杆(132)外表面的下

部；所述的安装管(135)螺栓连接在滑块(133)右侧的中间位置；所述的安装杆(136)横向插

接在安装管(135)内部的右侧；所述的调节螺栓(137)螺纹连接在安装管(135)和安装杆

(136)的连接处。

2.如权利要求1所述的环状工件攻丝工装，其特征在于，所述的底板(1)正表面左侧的

中间位置开设有凹槽；所述的底板(1)上表面的左右两侧分别开设有卡槽。

3.如权利要求1所述的环状工件攻丝工装，其特征在于，所述的丝锥(10)上表面的中间

位置套接孔；所述的丝锥(10)右侧的上部车削有螺纹孔。

4.如权利要求1所述的环状工件攻丝工装，其特征在于，所述的支撑柱(5)正表面的中

间位置开设有固定槽；所述的支撑柱(5)外表面的下部车削有螺纹。

5.如权利要求2所述的环状工件攻丝工装，其特征在于，所述的滑杆(132)外表面的左

侧以及滑杆(132)外表面的右侧分别开设有滑槽。

6.如权利要求1所述的环状工件攻丝工装，其特征在于，所述的滑块(133)内部的左侧

以及滑块(133)内部的右侧分别轴接有滑轮。

7.如权利要求1所述的环状工件攻丝工装，其特征在于，所述的调节防护工件固定架结

构(14)包括托板(141)，左支撑板(142)，紧固块(143)，左夹板(144)，右支撑板(145)，调节

杆(146)，右夹板(147)和手柄(148)，所述的左支撑板(142)螺栓连接在托板(141)上表面的

左侧；所述的紧固块(143)螺栓连接在左支撑板(142)右侧的上部；所述的左夹板(144)螺栓

连接在紧固块(143)的右侧；所述的右支撑板(145)螺栓连接在托板(141)上表面的右侧；所

述的调节杆(146)螺纹连接在右支撑板(145)内侧的上部；所述的右夹板(147)螺栓连接在

调节杆(146)的左侧；所述的手柄(148)螺钉连接在调节杆(146)的右侧。
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一种环状工件攻丝工装

技术领域

[0001] 本实用新型属于环状工件攻丝技术领域，尤其涉及一种环状工件攻丝工装。

背景技术

[0002] 环状工件为一种圆形的工件，制造过程中的一个产品部件。也叫制件、作件、课件、

五金件等。

[0003] 目前环状工件攻丝工装应用较为广泛。

[0004] 但是现有的环状工件攻丝工装还存在着攻丝工装稳固效果差，不方便对型号不同

的工件进行夹持固定和不方便对攻丝装置进行升降的问题。

[0005] 因此，发明一种环状工件攻丝工装显得非常必要。

实用新型内容

[0006] 为了解决上述存在的技术问题，本实用新型提供一种环状工件攻丝工装，其中本

实用新型是通过以下技术方案得以实现的：

[0007] 一种环状工件攻丝工装，包括底板，安装板，安装块，支撑块，支撑柱，连接块，支

板，气缸，旋转电机，丝锥，升降控制开关，攻丝控制开关，调节缓冲防护攻丝稳固架结构和

调节防护工件固定架结构，所述的安装板螺栓连接在底板上表面的左侧；所述的安装块螺

栓连接在安装板上表面的中间位置；所述的支撑块螺栓连接在安装块上表面的中间位置；

所述的支撑柱螺栓连接在支撑块上表面的中间位置；所述的连接块螺栓连接在支撑柱的上

部；所述的支板螺栓连接在连接块内侧的中间位置；所述的气缸螺栓连接在支板底部的右

侧；所述的旋转电机螺栓连接在气缸的下部；所述的丝锥螺栓连接在旋转电机的输出轴上；

所述的升降控制开关和攻丝控制开关从左到右依次镶嵌在底板正表面左侧的中间位置；所

述的调节缓冲防护攻丝稳固架结构设置在底板上表面的右侧；所述的调节防护工件固定架

结构安装在支撑柱正表面的中间位置；所述的调节缓冲防护攻丝稳固架结构包括固定座，

滑杆，滑块，防护簧，安装管，安装杆和调节螺栓，所述的滑杆螺栓连接在固定座上表面的中

间位置；所述的滑块套接在滑杆外表面的上部；所述的防护簧套接在滑杆外表面的下部；所

述的安装管螺栓连接在滑块右侧的中间位置；所述的安装杆横向插接在安装管内部的右

侧；所述的调节螺栓螺纹连接在安装管和安装杆的连接处。

[0008] 优选的，所述的底板正表面左侧的中间位置开设有凹槽；所述的底板上表面的左

右两侧分别开设有卡槽。

[0009] 优选的，所述的丝锥上表面的中间位置套接孔；所述的丝锥右侧的上部车削有螺

纹孔。

[0010] 优选的，所述的支撑柱正表面的中间位置开设有固定槽；所述的支撑柱外表面的

下部车削有螺纹。

[0011] 优选的，所述的滑杆外表面的左侧以及滑杆外表面的右侧分别开设有滑槽。

[0012] 优选的，所述的滑块内部的左侧以及滑块内部的右侧分别轴接有滑轮。
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[0013] 优选的，所述的防护簧一端焊接在固定座上表面的中间位置，另一端焊接在滑块

的下部。

[0014] 优选的，所述的调节防护工件固定架结构包括托板，左支撑板，紧固块，左夹板，右

支撑板，调节杆，右夹板和手柄，所述的左支撑板螺栓连接在托板上表面的左侧；所述的紧

固块螺栓连接在左支撑板右侧的上部；所述的左夹板螺栓连接在紧固块的右侧；所述的右

支撑板螺栓连接在托板上表面的右侧；所述的调节杆螺纹连接在右支撑板内侧的上部；所

述的右夹板螺栓连接在调节杆的左侧；所述的手柄螺钉连接在调节杆的右侧。

[0015] 优选的，所述的托板上表面的左侧以及托板上表面的右侧分别开设有插接槽。

[0016] 优选的，所述的左支撑板和右支撑板正对设置；所述的右支撑板内侧的上部车削

有螺纹孔。

[0017] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0018] 1、本实用新型中，所述的固定座，滑杆，滑块，防护簧，安装管，安装杆和调节螺栓

的设置，有利于增加对攻丝工装的稳固效果。

[0019] 2、本实用新型中，所述的托板，左支撑板，紧固块，左夹板，右支撑板，调节杆，右夹

板和手柄的设置，有利于对不同型号的环状额工件进行夹持固定。

[0020] 3、本实用新型中，所述的底板，安装板，安装块，支撑块，支撑柱，连接块，支板，气

缸，旋转电机，丝锥，升降控制开关和攻丝控制开关，有利于对攻丝工装进行升降。

[0021] 4、本实用新型中，所述的底板正表面左侧的中间位置开设有凹槽；所述的底板上

表面的左右两侧分别开设有卡槽，有利于对攻丝工装进行拆卸维护。

[0022] 5、本实用新型中，所述的丝锥上表面的中间位置套接孔；所述的丝锥右侧的上部

车削有螺纹孔，有利于对丝锥进行安装或拆卸更换。

[0023] 6、本实用新型中，所述的支撑柱正表面的中间位置开设有固定槽；所述的支撑柱

外表面的下部车削有螺纹，有利于对支撑柱进行拆卸或更换。

[0024] 7、本实用新型中，所述的滑杆外表面的左侧以及滑杆外表面的右侧分别开设有滑

槽，有利于对滑块进行滑动固定。

[0025] 8、本实用新型中，所述的滑块内部的左侧以及滑块内部的右侧分别轴接有滑轮，

有利于对滑块进行滑动调节。

附图说明

[0026] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0027] 图2是本实用新型的调节缓冲防护攻丝稳固架结构的结构示意图。

[0028] 图3是本实用新型的调节防护工件固定架结构的结构示意图。

[0029] 图中

[0030] 1、底板；2、安装板；3、安装块；4、支撑块；5、支撑柱；6、连接块；7、支板；8、气缸；9、

旋转电机；10、丝锥；11、升降控制开关；12、攻丝控制开关；13、调节缓冲防护攻丝稳固架结

构；131、固定座；132、滑杆；133、滑块；134、防护簧；135、安装管；136、安装杆；137、调节螺

栓；14、调节防护工件固定架结构；141、托板；142、左支撑板；143、紧固块；144、左夹板；145、

右支撑板；146、调节杆；147、右夹板；148、手柄。
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具体实施方式

[0031] 下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如附图1和附图2所示，一种环状工件

攻丝工装，包括底板1，安装板2，安装块3，支撑块4，支撑柱5，连接块6，支板7，气缸8，旋转电

机9，丝锥10，升降控制开关11和攻丝控制开关12，所述的安装板2螺栓连接在底板1上表面

的左侧；所述的安装块3螺栓连接在安装板2上表面的中间位置；所述的支撑块4螺栓连接在

安装块3上表面的中间位置；所述的支撑柱5螺栓连接在支撑块4上表面的中间位置；所述的

连接块6螺栓连接在支撑柱5的上部；所述的支板7螺栓连接在连接块6内侧的中间位置；所

述的气缸8螺栓连接在支板7底部的右侧；所述的旋转电机9螺栓连接在气缸8的下部；所述

的丝锥10螺栓连接在旋转电机9的输出轴上；所述的升降控制开关11和攻丝控制开关12从

左到右依次镶嵌在底板1正表面左侧的中间位置，首先把攻丝工装移动到需要对环状工件

进行攻丝的位置，然后接通攻丝工装的外部电源，然后按下攻丝控制开关12启动旋转电机9

带动丝锥10旋转，然后按下升降控制开关11启动气缸8带动旋转电机9下降，然后利用丝锥

10即可对环状的工件进行攻丝。

[0032] 其中一种环状工件攻丝工装，还包括调节缓冲防护攻丝稳固架结构13和调节防护

工件固定架结构14，所述的调节缓冲防护攻丝稳固架结构13设置在底板1上表面的右侧；所

述的调节防护工件固定架结构14安装在支撑柱5正表面的中间位置，可增加对攻丝工装稳

固效果同时可对型号不同的工件进行夹持固定和对攻丝装置进行升降。

[0033] 其中所述的调节缓冲防护攻丝稳固架结构13包括固定座131，滑杆132，滑块133，

防护簧134，安装管135，安装杆136和调节螺栓137，所述的滑杆132螺栓连接在固定座131上

表面的中间位置；所述的滑块133套接在滑杆132外表面的上部；所述的防护簧134套接在滑

杆132外表面的下部；所述的安装管135螺栓连接在滑块133右侧的中间位置；所述的安装杆

136横向插接在安装管135内部的右侧；所述的调节螺栓137螺纹连接在安装管135和安装杆

136的连接处，在对环状工件进行攻丝的过程中，利用滑杆132和滑块133配合安装管135和

安装杆136即可对攻丝工装起到稳固的作用。

[0034] 本实施方案中，结合附图3所示，所述的调节防护工件固定架结构14包括托板141，

左支撑板142，紧固块143，左夹板144，右支撑板145，调节杆146，右夹板147和手柄148，所述

的左支撑板142螺栓连接在托板141上表面的左侧；所述的紧固块143螺栓连接在左支撑板

142右侧的上部；所述的左夹板144螺栓连接在紧固块143的右侧；所述的右支撑板145螺栓

连接在托板141上表面的右侧；所述的调节杆146螺纹连接在右支撑板145内侧的上部；所述

的右夹板147螺栓连接在调节杆146的左侧；所述的手柄148螺钉连接在调节杆146的右侧，

在对环状工件进行攻丝的过程中，手握手柄148调节调节杆146，然后利用左夹板144配合右

夹板147即可对型号不同的环状工件进行夹持固定。

[0035] 本实施方案中，具体的，所述的底板1正表面左侧的中间位置开设有凹槽；所述的

底板1上表面的左右两侧分别开设有卡槽。

[0036] 本实施方案中，具体的，所述的丝锥10上表面的中间位置套接孔；所述的丝锥10右

侧的上部车削有螺纹孔。

[0037] 本实施方案中，具体的，所述的支撑柱5正表面的中间位置开设有固定槽；所述的

支撑柱5外表面的下部车削有螺纹。

[0038] 本实施方案中，具体的，所述的滑杆132外表面的左侧以及滑杆132外表面的右侧
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分别开设有滑槽。

[0039] 本实施方案中，具体的，所述的滑块133内部的左侧以及滑块133内部的右侧分别

轴接有滑轮。

[0040] 本实施方案中，具体的，所述的防护簧134一端焊接在固定座131上表面的中间位

置，另一端焊接在滑块133的下部。

[0041] 本实施方案中，具体的，所述的托板141上表面的左侧以及托板141上表面的右侧

分别开设有插接槽。

[0042] 本实施方案中，具体的，所述的左支撑板142和右支撑板145正对设置；所述的右支

撑板145内侧的上部车削有螺纹孔。

[0043] 本实施方案中，具体的，所述的调节杆146具体采用不锈钢杆；所述的调节杆146的

外壁上车削有螺纹。

[0044] 本实施方案中，具体的，所述的固定座131与支撑柱5螺栓连接设置；所述的安装杆

136与旋转电机9螺栓连接设置；所述的托板141与底板1螺栓连接设置。

[0045] 本实施方案中，具体的，所述的升降控制开关11电性连接气缸8；所述的攻丝控制

开关12电性连接旋转电机9。

[0046] 本实施方案中，具体的，所述的升降控制开关11和攻丝控制开关12分别采用型号

为SB16的开关；所述的气缸8具体采用型号为SC125的气缸；所述的旋转电机9具体采用型号

为YL的电机。

[0047] 工作原理

[0048] 在本实用新型中，首先把攻丝工装移动到需要对环状工件进行攻丝的位置，然后

接通攻丝工装的外部电源，然后按下攻丝控制开关12启动旋转电机9带动丝锥10旋转，然后

按下升降控制开关11启动气缸8带动旋转电机9下降，然后利用丝锥10即可对环状的工件进

行攻丝，在对环状工件进行攻丝的过程中，利用滑杆132和滑块133配合安装管135和安装杆

136即可对攻丝工装起到稳固的作用，在对环状工件进行攻丝的过程中，手握手柄148调节

调节杆146，然后利用左夹板144配合右夹板147即可对型号不同的环状工件进行夹持固定。

[0049] 利用本实用新型所述的技术方案，或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的

启发下，设计出类似的技术方案，而达到上述技术效果的，均是落入本实用新型的保护范

围。
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