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(57)摘要

本实用新型涉及一种集成前伸支架，包括用

于安装前横梁的前横梁支架、用于安装驾驶室的

驾驶悬置支架、用于安装发动机横梁的发动机横

梁支架、用于放置发动机的发动机悬置支架、用

于安装纵梁的纵梁支架部、用于安装油缸的举升

油缸支座、用于安装拖钩的拖钩支架、前下部防

护支架部、保险杆支架、板簧支架和冷却模块软

垫。具体包括相对称设置的左前伸支架和右前伸

支架，根据支架要求设置不同的支架，此种前伸

支架通过将各个支架部的集成为一个部件，可以

一次安装多个零部件，无需反复操作，可有效减

少劳动量，同时，连接点较少，从而保证前伸支架

的可靠性较高，且初始加工以及后续装配定位的

基准统一且精准，另外，可以减少车辆前端的零

部件数量，降低制造成本。
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1.一种集成前伸支架，其特征在于，包括用于安装前横梁的前横梁支架(1)、用于安装

驾驶室的驾驶悬置支架  (2)、用于安装发动机横梁的发动机横梁支架(3)、用于放置发动机

的发动机悬置支架（4）、用于安装纵梁的纵梁支架部(11)、用于安装油缸的举升油缸支座

（7）、用于安装拖钩的拖钩支架(10)、前下部防护支架部(5)、保险杆支架(6)、板簧支架  (9)

和冷却模块软垫（12）。

2.根据权利要求1所述的集成前伸支架，其特征在于：包括相对称设置的左前伸支架

(13)和右前伸支架(17)，所述左前伸支架(13)和所述右前伸支架(17)分别一体成型。

3.根据权利要求2所述的集成前伸支架，其特征在于：所述的左前伸支架（13）还包括有

用于安装油缸的举升油缸支座（7）、用于安装线束的线束导向支架（15）和用于安装驾驶室

反转臂的驾驶室翻转臂支架（16）。

4.根据权利要求2所述的集成前伸支架，其特征在于：所述的右前伸支架（17）还包括有

用于安装转向器的转向器支架（8）、用于安装油罐的油罐支架（14）。

5.根据权利要求1-4任一所述的集成前伸支架，其特征在于：所述集成前伸支架采用硅

溶胶熔模铸造成型。

6.根据权利要求5所述的集成前伸支架，其特征在于：还设有用于减重的镂空部。
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一种集成前伸支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车辆工程技术领域，特别涉及一种集成前伸支架。

背景技术

[0002] 在重卡底盘前端，通常设有横梁、驾驶室悬置、板簧支架、散热器支架、拖钩支架等

部件，以满足车辆的需求。然而，用于将横梁、驾驶室悬置、板簧支架、散热器支架、拖钩支架

等部件连接于车架主体的各个支架是单独设计的，即先将各部件支架安装于车架主体上，

再将个部件相与其支架连接。然而，此种设置方式中的车架前端零部件较多，每个支架的功

能较为单一，在安装时操作较为复杂，工人的劳动量较大，整体可靠性比较低。目前国内用

户对重卡车辆自重要求极高，底盘轻量化也是降低车辆燃油经济性主要手段。为了使车辆

具有更强的竞争力，因此需要设计。因此，如何更加方便地进行车辆前端的各部件之间的安

装，增加系统的可靠性且降低重量，降低劳动强度是本领域技术人员目前需要解决的技术

问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型涉及重卡底盘领域车架装置的前伸铸件支架的减重和集成设计方案。

具体如下：

[0004] 一种集成前伸支架，包括用于安装前横梁的前横梁支架、用于安装驾驶室的驾驶

悬置支架、用于安装发动机横梁的发动机横梁支架、用于放置发动机的发动机悬置支架、用

于安装纵梁的纵梁支架部、用于安装油缸的举升油缸支座、用于安装拖钩的拖钩支架、前下

部防护支架部、保险杆支架、板簧支架和冷却模块软垫。

[0005] 优选的，包括相对称设置的左前伸支架和右前伸支架，所述左前伸支架和所述右

前伸支架分别一体成型。

[0006] 优选的，所述的左前伸支架还包括有用于安装油缸的举升油缸支座、用于安装线

束的线束导向支架和用于安装驾驶室反转臂的驾驶室翻转臂支架。

[0007] 优选的，所述的右前伸支架还包括有用于安装转向器的转向器支架、用于安装油

罐的油罐支架。

[0008] 优选的，所述集成前伸支架采用硅溶胶熔模铸造成型。

[0009] 优选的，还设有用于减重的镂空部。

[0010] 由于集成式前伸支架连接驾驶室悬置，横梁总成，转向器，板簧，前下部防护等关

键部件，对强度和耐冲击能力都具有较高要求，本实用新型的前伸支架选用铸钢材质，强度

和延伸率大幅提升，提高了零件耐久和耐冲击性能力。同时根据前伸支架结构设计，零件制

造过程中形变分析，为了保证设计公差要求，零件采用硅溶胶熔模铸造+防变形工装和夹具

生产制造。为了提升前伸铸件零件质量，根据零件实际受力情况，分区域制定零件缺陷控制

策略，保证前伸铸件零件质量。

[0011] 本轻量化集成式前伸支架按照材质性能属性，零件实际受力状态，周边件动静态
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包络和装配关系进设计。前伸支架结构为镂空+框架复合结构，设计壁厚为7mm，实际零件重

量比目标重量低36%，承载能力比目标提升10%。同时为了减少周边装配零件数量，降低品种

和装配复杂性，新设计的前伸支架集成设计了板簧支座，拖钩支座，前下部防护过度支架等

部件。

[0012] 本实用新型的优点在于：采用铸钢材料+镂空及框架复合结构设计，降重约为36%，

承载能力提升约10%，增加用户运营收益，提升车型市场竞争力。

附图说明

[0013] 图1  本实用新型的集成式前伸支架结构示意图；

[0014] 图2  本实用新型左前伸支架结构示意图；

[0015] 图3  本实用新型右前伸支架结构示意图；

[0016] 附图标记

[0017] 1-前横梁支架，2-驾驶室悬置限位支架，3-发动机横梁支架，4-发动机悬置支架，

5-前下部防护支架，6-保险杠支架，7-举升油缸支座，8-转向器支架，9-板簧支架，10-拖钩

支架，11-纵梁支架，12-冷却模块软垫，13-左前伸支架，14-油罐支架，15-线束导向支架，

16-驾驶室翻转臂支架，17-右前伸支架。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有

其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0019] 一种集成前伸支架，包括相对称设置的左前伸支架13和右前伸支架17，包括用于

安装前横梁的前横梁支架1、用于安装驾驶室的驾驶悬置支架  2、用于安装发动机横梁的发

动机横梁支架3、用于放置发动机的发动机悬置支架4、用于安装纵梁的纵梁支架部11、用于

安装油缸的举升油缸支座7、用于安装拖钩的拖钩支架10、前下部防护支架部5、保险杆支架

6、板簧支架  9和冷却模块软垫12。所述左前伸支架13和所述右前伸支架17分别一体成型。

[0020] 所述的左前伸支架13还包括有用于安装油缸的举升油缸支座7、用于安装线束的

线束导向支架15和用于安装驾驶室反转臂的驾驶室翻转臂支架16。

[0021] 所述的右前伸支架17还包括有用于安装转向器的转向器支架8、用于安装油罐的

油罐支架14。所述集成前伸支架采用硅溶胶熔模铸造成型。还设有用于减重的镂空部。

[0022] 使用时，将螺栓设置在每个支架部的边部，具体为支架部与对应连接的部件相重

叠处之内的周部，从而提高连接的稳定性。

[0023] 前伸支架具体可以通过铸造成型，即通过一套模具浇注成型后机械加工完成制

作，生产效率高，模具开发难度低，开发周期短，使用寿命长，有利于费用的进一步降低，以

便于大批量生产，提高生产效率。

[0024] 前伸支架上还可以设有用于减重的镂空部，由于在前伸支架上不同的支架部之间

的连接部位可能不具有任何装配或配合关系，具体可以设置镂空部，例如：圆形通孔，以减

轻前伸支架的整体重量，便于前伸支架的取放。
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