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(57) Rezumat:

Invenția se referă la un material, regenerabil și la un pro­
cedeu pentru obținerea acestuia, utilizat pentru fabri­
carea unor ambalaje biodegradabile. Materialul conform 
invenției este constituit, în părți în greutate, dintr-un 
amestec ce conține 90...10 părți acid polilactic,
10...90 părți amidon, 0,06...0,3 părți stabilizatori termo- 
oxidativi, eventual, până ia 0,25 părți anhidridă, even­
tual peroxizi sau compuși izocianici, și până la 40 părți

plastifianți. Procedeul conform invenției constă în com- 
poundarea într-un extruder dubiu șnec, la o viteză de 
rotație a melcilor de 190 rpm și la temperatura de
100,..200”C, după care firele rezultate se răcesc, sunt 
uscate cu aer cald, apoi sunt granulate și prelucrate în 
dispozitive uzuale.
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COMPOZIȚIE SI PROCEDEU PENTRU REALIZAREA UNOR MATERIALE REGENERABILE 
PENTRU PRODUSE BIODEGRADABILE CU VIATA SCURTA

DESCRIERE

Invenția se refera la la o compoziție si la un procedeu in scopul realizării unor material regenerabile 

cu preț de cost accesibil si proprietăți de biodegradabilitate de interes pentru fabricația de produse cu viata 

scurta pentru produse din industria de ambalaje

In scopul realizării unor material polimerice biodegradabile se cunoaște o compoziție pe baza de 

alcool polivinilic si amidon care prezintă dezavantajul ca este destinata realizării unor ambalaje celulare 

folosite ca protecție pentru transportul produselor friabile[ 1 ].

Se mai cunosc compoziții biodegradabila si procede de obținere a acestora care prezintă dezavantajul ca nu 

este intrutotul regenerabila întrucât folosește un polimer sintetic, scump, chiar daca acesta poate fi solubil in 

apa rece sau calda [2, 3].

Se mai cunoaște o compoziție biodegradabila si procedeu de obținere a acesteia care prezintă 

dezavantajul ca conține pe langa amidon si doi polimeri sintetici dintre care unul, alcoolul polivinilic solubil 

in apa rece sau calda si al doilea, policlorură de vinii care nu se degradează in mediu [4].

Se mai cunoaște o compoziție de obținere amidon alimentar care prezintă dezavantajul ca acesta se 

obține prin tratarea cu radiații ionizante a amidonului de diferite proveniențe botanice [5].

Se mai cunoaște o compoziție pe baza de polimeri naturali care insa prezintă dezavantajul ca include 

si polimeri sintetici iar proprietățile sunt adezive si de aceea are aplicații farmaceutice[6].

Se mai cunoaște o compoziție pe baza de polimeri regenerabili reprezentări de collagen si derivați 

celuloziti care include insa si un polimer sintetic, alcool polivinilic si care prezintă dezavantajul ca este 

destinata protecției si refacerii țesuturilor lezate [7].

Se mai cunoaște o compoziție biodegradabila pe baza de acid polilactic cu proprietari de eliberare 

controlata a uneis substanțe active dar care prezintă dezavantajul ca este conceputa pentru implanturi dentare 

nu pentru industria de ambalaje.

Acidul polilactic este un polimer de proveniența regenerabila si se poate produce prin polimerizarea 

cu deschidere de ciclu a lactidelor, prin policondensarea acidului lactic (monomer care se obține prin 

fermentarea porumbunui, sfecla de zahar, trestie de zahar), prin polimerizarea anionica sau cationica a 

lactidelor folosind in primul caz alcoxizi metalici ca inițiatori in primul caz si donori de ioni carbenium a unor 

acizi puternici in cel de al doilea caz. Acidul polilactic este considerat o soluție alternative pentru acumulările 

de plastic nedegradabile in mediu prin folosirea la confecționarea de ambalaje. Biodegradarea PLA se 

desfasoara in doua etape: faza 1 - hidroliza abiatica a legaturilor de desfasoara fara implicare enzimatică; faza 

2 - rupere enzimatică pana la masa molecular mai mica se poate produce numai după ce lanțul



ti2

a 2016 00947 29/11/2016

macromolecular a fost scăzut in faza 1 pana la anumite valori de la care enzimele pot acționa eficient. Viteza

de degradare hidrolitică este condiționată de temperatura si umiditate. De aceea biodegradarea PLA trebuie sa

se desfasoare in sisteme de compostare unde exista condiții atat de temperatura si umiditate cat si de existent

a unor microorganism eficiente [8].

Problema tehnica pe care o rezolva invenția este aceea ca in scopul creșterii biodedegradabilitatii si 

scăderii prețului de cost a polimerului regenerabil acid polilactic (PLA) acesta se modifica cu alt polimer 

regenerabil si anume cu amidonul (A) printr- un procedeu de compatibilizare reactiva intr-un singur pas in 

urma caruia polimerul hidrofob PLA este cuplat chimic cu polimerul hidrofil A resultanD un material 

regenerabil multifazic biodegradabil, cu preț de cost accesibil destinat industriei de ambalaje.

Compoziția si procedeul conform inventive înlătură dezavantajele soluțiilor cunoscute prin aceea ca 

in scopul compatibilizarii reactive a acidului polilactic (PLA) cu amidonul care este un polimer hidrofob 

primul polimer hidrofob iar al doilea polimer hidrofil se reaiizeaza compatibilizarea reactiva in topitura intr- 

un singur pas in care se reaiizeaza grefarea PLA cu anhidrida in urma reacției de inițiere produsa de un 

inițiator si/sau grefarea cu grupări izocianat) cat si reacția chimica a PLA- g-MA cu grupările hidroxid 

aflate in exces pe lanțurile macromoleculare ale amidon generând cuplarea chimica a celor doi polimeri. In 

acest scop un amestec format din (90 -10 ) parti in greutate PLA, (10 - 90) parti in greutate amidon si (0 - 

0.2) parti in greutate anhidrida de preferința anhidrida maleica si (0-0.15) parti in greutate peroxizi de 

preferat de tipul 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2.5 dimethylhexan sau (0 - 0.25 ) parti in greutate compuși 

izocianici de preferința 4,4-Methylene diphenyl diisocyanate melci si cu (0-0.2) parti in greutate agenți de 

curgere de preferința de tipul stearatilor si cu (0.05 - 0.2) parti in greutate stabilizatori termooxidativi de tipul 

fenolilor împiedecați steric pe preferința lrganox B 215 si cu (0 - 40 ) parti in greutate plastifianți de tipul 

esterilor acidului adipic (diizodecil adipat, dietiladipat, poly(l,3-butylene adipate) etc.), sau ai acidului citric 

(acetil trietil citrate etc) sau de tipul ester amidelor (malonat ester amide) polietilen glycolului , glicerinei, 

lactidelor, acidului lactic, sorbitolului se compoundeaza intr-un extruder dublu snec, la viteza de rotatie a 

melcilor de 50 - 500 rpm de preferința 100 - 200 rpm si temperaturi cumprinse intre 100 - 200 °C după care 

firele rezultate se răcesc intr-o baie de racier cu apa urmând ca apoi după uscare cu aer cald firelor sa fie 

granulate in dispositive uzuale in industria de mase plastic.

Compoziția si procedeul conform inventive prezintă următoarele avantaje:
Pornind de la un polimer regenerabil hidrofob in amestec cu un altul hidrofil se reaiizeaza materiale 

multicomponente noi, regenerabile, caracterizate atat printr-un bun balans intre proprietățile funcționale ( de 

rezistenta si flexibilitate, proprietăți termice etc.), dar si printr-un preț de cost competitiv aspecte care pot 

genera interes pentru fabricarea noului material.

Proprietățile funcționale ale noilor material regenerabile realizabile conform invenției se controlează 

atat prin selecția caracteristicilor structurale ale polimerilor folosiți, unul dintre aceștia cu character hidrofil 

fiind obtinut prin extracție din materiale de proveniența botanica iar cel de al doilea hidrofob fiind obtinut prin 

diferite metode de sinteza folosind enantiomeri regenerabili de tip levo (L) si dextro (D) ceea ce conduce la, 

controlrea a purității stereochimice. Prin raportul L/D al enantiomerilor utilizați in sinteza polimerului
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hidrofob se controlează proprietăți ale polimerului regenerabil rezultat cum ar fi gradul de cristalinitate,

conținutul de volum liber si astfel comportarea sub acțiunea forțelor mecanice, stabilitatea termica,

proprietățile de bariera a polimerului rezultat.

Proprietățile funcționale ale noilor materiale regenerabile sunt controlate si aduse in domeniul valoric 

de interes prin aceea ca se folosește un procedeu de compatibilizare reactiva in stare de topitură, intr-un 

singur pas, intre un polimer hidrofob si un altul hidrofil care poate aplica in condiții practice reproductibile si 

care consta in modificarea chimica a unuia dintre cei doi polimeri regenerabili cu grupe funcționale compus 

care ulterior reacționează cu cel de al doilea polimer regenerabil din amestec. Prin urmare proprietățile 

interfeței si de aceea si proprietățile funcționale se modifica ca urmare a unei reacții chimice care are loc intre 

polimerul hidrofil si cel hidrofob si care generează cuplarea chimica a celor doi polimeri.

Noile materiale multicomponente, regenerabile prezintă avantajul ca in baza modului de selecție al 

componenților sunt eliminate dezavantaje specifice polimerilor regenerabili si se generează combinații de 

proprietăți funcționale si preț de cost de interes pentru aplicații mari consumatoare de astfel de materiale. 

Cu ajutorul modului de selecție al componenților compoziției regenerabile se controlează proprietăți de 

material precum tranziția vitroasa, viteza de cristalizare si astfel ductilitatea, energia de rupere, modulul de 

stocare, alungirea la rupere, Componenții noilor material regenerabile sunt astfel selecționați incat contribuie 

la creșterea biodegradabilitatii întrucât sunt tot de natura regenerabila.

Utilajul important din procedeu este un extruder dublu snec care prezintă avantajul ca este in mod 

particular convenabil pentru prelucrarea reactiva in condiții optime fluide înalt vâscoase ceea ce inseamna ca 

reacția de reticulare se desfasoara intr-un mediu omogen, asigura un bun transfer de căldură si de aceea bune 

condiții de curgere in topitură. Prin faptul ca profilul celor doi extruderi oferă posibilitatea controlării 

timpului de rezistenta

In continuare se dau cateva exemple de realizare a compoziției si procedeului conform invenției 

Exemplul 1

1. Se compoundeaza intr-un extruder dublu snec cu o mișcare a melcilor in echisens, L/D = 30, raport de 

compresie 2.5, viteza de rotatie a melcilor de 200 rpm si temperaturi de la alimentare pe duza de la 100 

pana la 180 °C, 6.5 kg PLA cu ICT 3.9 g/10 min. (190°C, 2.16 kg), 3.4 kg amidon de porumb cu 33 % 

amiloza, 0.1 kg anhidrida maleica, 0.15 kg 2,5-bis (tert-butylperoxy) - 2.5 dimethylhexan, 0.1 kg 

stearat de calciu, 0.15 kg Irganox B 215, (0 - 40) si cu 0.5 kg polietilen glycol, după care firele rezultate 

se răcesc prin trecere printr-o baie de răcire cu apa cu viteza de 5 ml/5 min. cu apa urmând ca apoi după 

uscare cu aer cald firele sunt granulate si prelucrate ulterior prin tehnici din topitură in utilaje uzuale in 

industria polimerilor sintetici.

Proprietățile materialelor rezultate sunt prezentate in tabelul 1
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Tabelul 1

Nr.crt. Proprietate, UM, metoda de caracterizare Valori

1 Modul la tracțiune, GPa (PLA 6.5) 4-7

2 Efort la deformare (străin), % (PLA 2) 2-6

3 Rezistenta la apa, (imersie in apa 1 luna, micrografiere SEM 
suprafețe)

Fara zone de rupere

4 Caracteristicile interfeței (micrografii SEM fracturi) Fara zone de rupere

Exemplul 2

Se se compoundeaza intr-un extruder dublu snec cu o mișcare a melcilor in echisens, L/D = 30, 

raport de compresie 3.2, viteza de rotatie a melcilor de 150 rpm si temperaturi de la alimentare pe duza de la 

80 pana la 180 °C, 5.3 Kg acid polilactic (1CT = 2.1 g/10 min., 190°C - 2.16 kg) cu 4 kg amidon de porumb 

cu 32 % amiloza , 0.25 kg 4,4-Methylene diphenyl diisocyanate, 0.1 kg greutate stearat de calciu, 0.15 kg 

Irganox B 215, 0.2 kg poly(l,3-butylene adipate) etc, ( 0-0.17) după care firele rezultate se răcesc prin 

trecere printr-o baie de răcire cu apa urmând ca apoi după uscare cu aer cald firelor sa fie granulate iar 

granulele obținute sa fie prelucrate prin tehnici din topitura in produse pentru industria de ambalaje..

Proprietățile materialelor rezultate sunt prezentate in tabelul 1

Tabelul 1

Nr.crt. Proprietate, UM, metoda de caracterizare Valori

1 Modul la tracțiune, GPa (PLA 6.5) 3-8

2 Efort la deformare (străin), % (PLA 2) 3-7

3 Rezistenta la apa, (imersie in apa 3 luna, micrografiere SEM 
suprafețe)

Fara zone de rupere

4 Caracteristicile interfeței (micrografii SEM fracturi) Fara zone de rupere



5

a 2016 00947 29/11/2016

COMPOZIȚIE SI PROCEDEU PENTRU REALIZAREA UNOR MATERIALE REGENERABILE
PENTRU PRODUSE BIODEGRADABILE CU VIATA SCURTA

REVENDICĂRI

2. Compoziție pentru realizarea unor material regenerabile pentru produse biodegradabile cu viata scurta 

caracterizata prin aceea este formata dintr-un amestec care conține (90 -10 ) parti in greutate acid polilactic / 

(10 - 90) parti in greutate amidon si (0 - 0.2) parti in greutate anhidrida si (0- 0.15) parti in greutate 

peroxizi sau (0 - 0.25) parti in greutate compuși izocianici si (0-0.2) parti in greutate agenți de curgere si 

(0.05 - 0.3) parti in greutate stabilizatori termooxidativi si (0 - 40 ) parti in greutate plastifianți si (0-0.17) 

parti in greutate agenți de nucleere.

3. Compoziție conform revendicării 1 caracterizata prin aceea ca anhidrida poate fi anhidrida succinica, 

anhidrida italica, anhidrida maleica de preferința anhidrida maleica, peroxidul poate fi acetil benzoil 

peroxide, diacetil peroxide, peroxide de benzoil de preferat 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2.5 dimethylhexan, 

izocianatii pot fi de tipul diciclohexil metan diizocianat, hexametilendiizocianat de preferința 4,4-Methylene 

diphenyl diisocyanate melci, agenții de curgere de tipul stearatilor de preferința stearat de calciu, 

stabilizatori termooxidativi de tipul fenolilor împiedecați steric in combinative cu fosfiti organic de pe 

preferința Irganox B 215 iar agenții de nucleere de tipul umluturilor minerale, metalelor, pigmentilor de 

preferat talc.

4. Compoziție conform revendicării 1 caracterizata prin aceea ca plastifiantii pot fi esteri ai acidului adipic 

(diizodecil adipat, dietiladipat, poly(l,3-butylene adipate) etc.), esteri ai acidului citric (acetil trietil citrate 

etc), ester amide (malonat ester amide), alti esteri bifunctionali ciclici, polietilen glycol, esteri ai glicerinei, 

apa, lactide, acid lactic, citrate netoxici, glicerina, sorbitol, de preferat poly( 1,3-butylene adipate), polietilen 

glycol

5. Procedeu pentru realizarea unor material regenerabile pentru produse biodegradabile cu viata scurta definite in 

revendicările 1-3 caracterizat prin aceea ca se compoundeaza intr-un extruder dublu snec cu o mișcare a 

melcilor in echisens, L/D = 28, raport de compresie 2.8, viteza de rotatie a melcilor de 190 rpm si temperaturi 

de la alimentare pe duza de la 100 pana la 200 °C, (90 -10) parti in greutate PLA, (10 - 90) parti in greutate 

amidon, ( 0 - 0.2) parti in greutate anhidrida maleica, (0-0.15) parti in greutate 2,5-bis(tert-butylperoxy)- 

2.5 dimethylhexan sau (0 - 0.25 ) parti in greutate 4,4-Methylene diphenyl diisocyanate, (0-0.2) parti in 

greutate stearat de calciu, (0.05 - 0.2) parti in greutate Irganox B 215, (0-40) parti in greutate poly( 1,3- 

butylene adipate) etc, ( 0-0.17) parti in greutate talc după care firele rezultate se răcesc prin trecere printr-o 

baie de răcire cu apa urmând ca apoi după uscare cu aer cald firelor sa fie granulate in dispositive uzuale in 

industria de mase plastice.


