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(57) Anotace:
Vodici fetéz pro vedeni hadic, kabelii nebo podobnych
vyrobkii mé soubor fetézovych €lanki (2), pficemz prilehlé
fetézové Elanky (2) jsou vzajemné spojeny kloubovymi spoji.
Retézové &lanky (2) maji protilehlé lamely (3) s vnitinimi a
vn&j§imi bo¢nimi povrchy (9, 10) jakoZ i tzkymi povrchy
kolmymi k vnitfnim a vn&j$im bo&nim povrchiim (9, 10)a v
podstaté kolmymi k podélnému sméru fetézu. Alespoi nektery
z fetézovych &lanki (2) md alespori jeden pFiény mustek (4a,
4b) spojujici lamely (3). Kloubovy spoj mezi pfilehlymi
fetézovymi &lanky (2) je umistén mezi Gzkymi povrchy lamel
(3) a vodici fetéz (1) se miiZze pohybovat, pfi¢emZ pfi pohybu
tvoif spodni pramen (7), ohybovou oblast (6) a horni pramen
(5). Kloubové spoje sestavaji ze spojovacich prvki (8), které
jsou pruzné deformovateiné ve sméru vychyleni fetézovych
&lank (2), jsou provedeny jako samostatné komponenty a
probihaji alespon aste¢né, mezi vnitinimi a vnéj$imi bo¢nimi
povrchy (9, 10) lamel (3). Spojovaci prvky (8) mohou byt
umistény v boéné otevienych vybranich (11) vytvorenych v
lamelach (3).
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Vodici retéz

Oblast techniky

Vynalez se tyka vodiciho fetézu pro vedeni hadic, kabelii nebo podobnych produktl, ktery ma
soubor fetézovych ¢&lanku, pficemz prilehlé fetézové Elanky jsou vzajemné kloubové spojeny,
pficemz fetézové ¢lanky maji protilehlé lamely s vnitinimi a vné€j$imi bo¢nimi povrchy jakoZ i s
uzkymi povrchy kolmymi k boénim povrchiim a kolmymi k podélnému sméru fetézu, priCemz
alespoti néktery z fetézovych ¢lankii ma alespori jeden pficny miistek spojujici lamely, pficemz
kloubovy spoj mezi prilehlymi fetézovymi ¢lanky je umistén mezi Gzkymi povrchy lamel, pfi-
¢emz vodici fetéz se mize pohybovat, pficemz pti tomto pohybu vznika spodni pramen, ohybova
oblast a horni pramen.

Dosavadni stav techniky

Ve stavu techniky jsou zndmé rtizné vodici fetézy, ve kterych prilehlé lamely maji bo¢ni prekry-
vajici oblasti opatfené spojovacimi ¢epy a odpovidajicimi vybranimi pro sestaveni kloubového
spoje. Kloubovy spoj je umistén v poloviné vysky lamel. Vodici fetéz tohoto typu je znamy
z patentového dokumentu EP 0 803 032 B1. Ackoliv se ukazalo, Ze vodici fetézy tohoto typu
Jjsou v podstaté velmi G¢inné, mély tyto fetézy nevyhody spocivajici v tom, Ze se v disledku tie-
cich sil kloubové spoje vyrobené ze spojovacich koliki a odpovidajicich vybrani opotfebova-
valy. Toto opotiebeni vedlo k potiebé oprav a (drzby vodiciho fetézu a bylo nezadouci v jistych
oblastech pouziti, jako napf. v oblasti vyroby potravin nebo v oblasti vyroby zafizeni, ktera vyza-
duje ¢isté prostiedi, napf. vyroby polovodiCovych zafizeni.

Vodici zafizeni jsou dale znama napt. z patentového dokumentu EP 0 789 167 A1, kde fetézové
¢lanky jsou vzajemné kloubové spojeny dlouhym ohebnym pasem, v disledku ¢ehoz se vodici
zafizeni mize pohybovat, aniz by prakticky dochéazelo k obruSovani. Ponévadz je dlouhy pas
pfipevnén na pfi¢nych mistcich spojujici lamely fetézového Elanku, kloubové spoje fetézovych
¢lankd jsou umistény na spodnim konci lamel. V disledku toho je neutralni vldkno vodiciho zafi-
zeni, jehoz délka se neméni, kdyz se vodici fetéz ohyba, na rozdil od oblasti vzijemné odsaze-
nych pfi arovni kloubovych spoji, rovnéz umisténo na spodnim konci lamel. Avsak to je v riiz-
nych aplikacich nevyhodné.

Cilem vynalezu bylo tudiz poskytnout vodici fetéz, ktery ma kloubové spoje umistény mezi

azkymi povrchy lamel, umoziuje pohyb s malym opotiebenim a bez obrusovani a jeho vyroba
neni nakladna.

Podstata vynalezu

Pfedmétem vynalezu je vodici fetéz pro vedeni hadic, kabeli a podobnych vyrobki, ktery ma
soubor fetézovych Clanki, pticemz piilehlé fetézové ¢lanky jsou vzajemné spojeny kloubovymi
spoji, pfiCemz fetézové Clanky maji protilehlé lamely s vnitfnimi a vn&j$imi bo¢nimi povrchy,
JakoZ i tzkymi povrchy kolmymi k boénim povrchiim a v podstaté kolmymi k podélnému sméru
vodiciho fetézu, pficemz alespofi nékteré fetézové ¢lanky maji alespoti jeden pficny mistek spo-
Jjujici lamely, pfi¢emz kloubovy spoj mezi pfilehlymi fetézovymi &lanky se nachazi mezi uvede-
nymi zkymi povrchy lamel, pfi¢emz vodici fetéz je schopen pohybu, b&hem kterého vodici fetéz
vytvati spodni pramen, ohybovou oblast a horni pramen, pfi¢emz podstata vodiciho fetézu spogi-
va v tom, ze kloubové spoje sestavaji ze spojovacich prvka, které jsou pruzné deformovatelné ve
smeru vychyleni fetézovych ¢lankd a jsou provedeny ve formé samostatnych komponent,
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pfi¢emz spojovaci prvky probihaji alespori ¢aste€né mezi vnitinimi a vnéj§imi bo¢nimi povrchy
lamel.

Vyhodné spojovaci prvky probihaji zcela mezi vnitfnimi a vn€j$imi bo¢nimi povrchy lamel.

Vyhodné kazda lamela ma pfipeviiovaci prvky pro horni a dolni pti¢ny mistek, pfi¢emz spojova-
ci prvky jsou umistény mezi uvedenymi pfipeviiovacimi prvky a odsazeny od téchto pfipeviiova-
cich prvki.

10 Vyhodné jsou spojovaci prvky provedeny ve formé& pruzinovych prvki, které pii vychyleni
prilehlych fetézovych ¢lankl plisobi na fetézové clanky pruznymi vratnymi silami, které vyvolaji
alesponi CasteCny vratny pohyb fetézovych ¢lankii vedeny proti sméru vychyleni fetézovych
¢lanku.

15 Vyhodn¢ délka pruzné deformovatelnych oblasti spojovacich prvki je nasobkem tloustky pki-
slusného spojovaciho prvku ve sméru vychyleni fetézovych ¢lanki.

Vyhodné jsou spojovaci prvky v podstaté provedeny ve formé deskovitych komponent.

20 Vyhodné jsou spojovaci prvky provedeny ve formé komponent, které jsou zakfiveny v roviné
paralelni s vnitinimi a vnéj$imi bo¢nimi povrchy lamel.

Vyhodné jsou spojovaci prvky pfipevnény k lamelam pro zamezeni jejich posunuti v podélném
smeru vodiciho fetézu.

25
Vyhodné jsou spojovaci prvky umistény ve vybranich, ktera jsou vytvofena v lamelach a jsou
otevfena na alespon jednom boénim povrchu lamel.

Vyhodné lamely maji ptekryvajici oblasti a stfedovou oblast, které vybihaji nad a pod spojovaci-

30 miprvky a jsou spojeny zebrem, které je umisténo v podéIném sméru vodiciho fetézu mezi pruz-
n¢ deformovatelnymi stfedovymi oblastmi dvou spojovacich prvka, které spojuji lamelu s pfi-
slusnymi ptilehlymi lamelami.

Vyhodné lamely a spojovaci prvky maji vzajemné plsobici prostfedky, které chrani spojovaci
35 prvky pred otocenim v piiéném sméru k lamelam.

Vyhodné alespoii jedna z dvojice ptilehlych lamel ma v Grovni spojovaciho prvku, spojujiciho

tyto pfilehlé lamely, vybrani, které je oteviené na Gelnim konci lamely a je umisténo alespoti na

strané spojovaciho prvku piivracené ke sméru vychyleni fetézovych &lankd, pticemz skrze
40 vybrani probihd pruzné deformovatelna stiedova oblast spojovaciho prvku.

Vyhodn¢ jsou pfilehlé lamely opatieny prostiedky pro absorbovani tlakovych a/nebo tahovych

sil, které jsou vyhodné€ provedeny ve formé vystupkd, které jsou umistény na piilehlych lame-

lach, pficemZ v piipad¢, Ze vystupky jsou ve vzajemném kontaktu, absorbuji tlakové a/nebo
45 tahové sily, alespoii kdyZ je vodici fetéz v piimé poloze.

Vyhodné lamely maji piekryvajici oblasti, které vybihaji ve sméru k piilehlym lamelam a které
dosahuji ke stranam pfilehlych lamel.

50 Vyhodné kazda z lamel ma dvé prekryvajici oblasti sdruzené s pfilehlou lamelou, pfi¢emz prvni
z prekryvajicich oblasti se nachézi nad spojovacim prvkem spojujicim lamely a druha z prekry-
vajicich oblasti se nachdzi pod timto spojovacim prvkem, pfiemz piekryvajici oblasti nad a pod
spojovacim prvkem jsou vzajemné oddéleny ve vertikalnim sméru vyfezem.
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Vyhodné jsou prekryvajici oblasti lamely, které jsou jednotlivé sdruZeny s jednou pfilehlou
lamelou, umistény na protilehlych bo€nich povrsich lamely.

Vyhodné lamely maji alesponl dvé prekryvajici oblasti, jejichz ¢elni konce, které jsou piivraceny
5k prilehlé lamele, sviraji se smérem, ktery je kolmy k podélnému sméru vodiciho fetézu a lezi
v hlavni roviné lamely, rozdilné uhly.

Vyhodné v alesponi jedné mezni vzijemné poloze piilehlych fetézovych ¢lankt konce alespoi
Jjednoho pticného mustku dosahuji ke strané piekryvajici oblasti pfilehlé lamely.

Vyhodné lamely maji vz4jemné plisobici parové zarazky pro omezeni iihlu otoCeni a poskytnuti
pevnosti v ohnuté a pfimé vzajemné poloze fetézovych ¢lanki.

Vyhodné zarazky jsou ptilehlé k vybrani, které obklopuje spojovaci prvky s uréitou vili.
Vyhodné zarazky vybihaji z ¢elnich konci stiedové oblasti lamel smérem k pfilehlé lamele.

Vyhodné ptilehl¢ lamely maji oblasti, které se vzajemné vertikaln& piekryvaji a zamezuji verti-
kélnimu vzajemnému posunuti pfilehlych fetézovych ¢lankd, alespoti kdyz je vodici fetéz v pii-
20 mé poloze.

Vyhodné jsou pfilehlé lamely opatieny vzajemné plisobicimi prostfedky pro vzajemné zaklinéni
pfilehlych fetézovych clanki v pfipadg, Ze pfi naptimeni a/nebo ohnuti vodiciho fetézu jsou feté-
zové Elanky v krajni poloze.

25
Vyhodné spojovaci ¢leny vzajemné spojuji lamely ze souboru lamel kloubovymi spoji, piicemz
pocet lamel v uvedeném souboru lamel je v rozmezi od dvou lamel do takového poétu lamel,
ktery je nizsi, nez je poCet fetézovych ¢lanka tvoticich vodici fetéz.

30 Vyhodné€ jsou zarazkové povrchy vystupku piilehlych lamel jednotlivé opatieny prostiedky pro

tlument narazii odpovidajicich vystupki do t&chto zarazkovych povrcha.

Vyhodné vodici fetéz zahrnuje alespori jeden spojovaci ¢len, ktery ma dvé pripevitovaci oblasti,
které jsou pfipojitelné k pfilehlym lamelam, pfi¢emz mezi témito pfipeviiovacimi oblastmi jsou

35 umistény alesponi dvé oblasti spojovaciho prvku, které maji alespoit jednu odlinou vlastnost
zvolenou ze skupiny zahrnujici prifez, tloustku materialu a modul pruznosti.

Vyhodné jsou spojovaci prvek a lamely vyrobeny z rozdilnych materiald.
40 Vyhodné je pomoci silovych, tvarovych a/nebo lepenych spojii s lamelami zamezeno rozpojeni
spojovacich prvki od lamel v kolmém sméru k hlavni roving lamel a/nebo otoceni lamel v pi-

¢ném sméru k lamelam.

Vyhodné je spojovaci prvek pruzné deformovatelny.
45

Prehled obrazki na vykresech

NiZe je popsén a na zakladé vykresi vysvétlen piiklad vynélezu. Na ptilozenych vykresech
50
obr. 1 zobrazuje perspektivni pohled na vodici fetéz podle vynélezu,

obr. 2a a 2c zobrazuji boéni pohled na prvni lamelu fetézového &lanku vodiciho fetézu podle
obr. 1,
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obr. 2b zobrazuje vrchni pohled na prvni lamelu fetézového ¢lanku vodiciho fetézu podle obr. 1,

obr. 2d a 2e zobrazuji perspektivni pohled na prvni lamelu fetézového ¢lanku vodiciho fetézu
5 podle obr. 1,

obr. 3 zobrazuje perspektivni pohled na dalsi konfiguraci vodiciho fetézu podle vynalezu,

obr. 4 zobrazuje bo¢ni pohled na spojovaci prvek podle dalsi konfigurace, a

obr. 5 zobrazuje bo¢ni a vrchni pohledy na rizné spojovaci prvky.

Piiklady provedeni vynalezu

15
Vodici fetéz podle vynalezu zobrazeny na obr. 1 obsahuje soubor fetézovych ¢lanki 2, které jsou
vzajemné spojeny kloubovymi spoji, pficemz kazdy z téchto fet€zovych ¢lankt 2 obsahuje dvé
lamely 3, které jsou vzajemné paralelni, maji vzajemné zrcadlové uspofadani a jsou spojeny
hornim a spodnim pfiénym muistkem 4a, 4b. V tomto piikladé provedeni jsou pfi¢né mistky 4a,

20 4b oddélitelné pfipevnény k lamelam 3 zapadkovymi ¢leny. Rozmérové neménné lamely a ales-
pofi jeden tuhy pfiény mustek, ktery je pevné pfipevnén k lamelam, tvofi rozmérové neménné
fetézové Clanky odolné proti zkrouceni. V tomto prikladé provedeni alespori jeden z pfi¢nych
mustkd umoziuje alespoit ¢aste¢ny piistup dovniti vodiciho fetézu, aby se mohly hadice, kabely,
apod. ulozit do vodiciho kanalu vodiciho fetézu vymezeného lamelami a pficnymi mustky.

25 Zobrazeny vodici fetéz miZe mit zaktivené usporadani, které tvofi spodni pramen 7, z n€¢hoz je
zobrazena pouze jedna lamela prvniho fetézového ¢lanku, ohybovou oblast 6 a horni pramen 5.

Retdzové &lanky 2 jsou vzajemné spojeny spojovacimi prvky 8, z nichz kazdy podle ptikladu
provedeni kloubové spojuje pfimo dvé prilehl¢ lamely 3 a sam o sobé tvofi kloubovy spoj.
30 Spojovaci prvky 8 jsou v podstaté konstruovany jako deskové komponenty, které probihaji podél
celé sitky lamel 3 a licuji s vnitfnimi a vnéj$imi bo€nimi povrchy 9, 10. V této souvislosti jsou
Sitka a délka pruzné deformovatelnych oblasti spojovacich prvki 8 nasobkem jejich tloustky.

Jak je to zobrazeno na obr. 2, jsou spojovaci prvky 8 umistény v bo¢né otevienych vybranich 11
35 lamel 3, pfi¢emz podle pfikladu provedeni jsou vybrani 11 provedena tak, aby byla oteviena
smérem K vnitinim a vné&jSim bo¢nim povrchim 9, 10. V disledku toho mohou byt spojovaci
prvky 8 vlozeny do vybrani 11 z bo¢nich stran lamel 3 a pfipevnény v téchto vybranich. Spojova-
ci prvek 8 je pruzné deformovatelny ve sméru vychyleni fetézovych ¢lanka a je proveden ve
formé zavéSeného pruzinového prvku, ktery ptisobi jako listova pruzina. Potom, co je spojovaci
40 prvek 8 ohnut z jeho pfimé klidové polohy, piisobi spojovaci prvek 8 pruznymi vratnymi silami
na prilehlé lamely, v disledku éehoz jsou lamely zcela vraceny do jejich pocate¢ni polohy, ve
které tvofi piimou ¢ast vodiciho fetézu. AvSak spojovaci prvek mize byt rovnéz proveden tak, ze
v podstaté neplisobi zddnymi vratnymi silami, pfi¢emz v tomto pfipadé spojovaci oblast miize
mit formu celistvého zavésu.
45
Spojovaci prvek 8 tudiz ma stfedovou pruzné deformovatelnou oblast 12, ktera je umisténa mezi
piednimi konci pfilehlych lamel 3 a je na obou stranach ohranicena pfipevilovacimi oblastmi 13,
které presné licuji s povrchy 14 vymezujicimi vybrani 11 v lamele 3. Na koncich odvracenych od
sttedové oblasti 12 maji ptipeviiovaci oblasti 13 rozSifené Casti 15 s rozsifenym prufezem, které
50  jsou v zabéru s vnitinimi povrchy vybrani 11, v disledku ¢ehoZ jsou spojovaci prvky ve vybrani
11 zajistény proti podélnému posunu. Nezavisle na tom je rovnéZ zabranéno otaceni spojovacich
prvki pficn€ k lameldm pomoci licujicich spojovacich prvki, které jsou v tomto pfipadé opét
tvofeny rozsifenymi ¢astmi 15, které probihaji podél celé Siiky spojovacich prvki. Kromé toho
pfipeviiovaci oblasti 13 spojovacich prvkd, jak je to patrné z obr. 2a, 2¢, maji prostiedky, které
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zamezuji posunuti spojovacich prvka 8 pficné k lamelam 3 a jsou provedeny ve formé doda-
teénych licujicich spojovacich prvku, které jsou v tomto pfikladé provedeni tvoteny drazkou 16a
v roz§ifené Casti 15, ktera probiha kolem &asti jejiho obvodu, jak je to patrné z obr. 2b, 2d a se
kterou je v zabéru odpovidajici vystupek lamely 3. Pfipeviiovaci oblast spojovaciho prvku véetné

5 rozSifené Casti je t&sné obklopena lamelou, tj. uloZeni pfipeviiovaci oblasti v lamele ma formu
lisovaného uloZeni.

Spojovaci prvek je nize popsanym provedenim lamel téméf zcela chranén pfed tahovymi a/nebo
tlakovymi silami ptsobicimi v podélném a/nebo pti¢ném sméru fetézu.

Spojovaci prvek je uspofadan uprostied lamel 3. Vzdalenost mezi stiedovymi body dvou spojo-

vacich prvki lamely je mensi, nez je vyska lamely, v tomto ptipadé je ptiblizné rovna poloviné

této vysky, takze lamely maji relativné uzké provedeni, coz zlepSuje valivé viastnosti fetézu.

Lamely 3 a spojovaci prvky 8, které jsou provedeny jako samostatné dily, jsou vyrobeny z rozdil-
15 nych plastovych materiala.

Jak je to patrné z obr. 2¢c, Celni konce 16, 17 lamel, které jsou protilehlé k prislusné prilehlé
lamele, maji vybrani 18, ktera jsou oteviena smérem k Celnim koncim, jsou umisténa v Grovni
spojovacich prvkid 8 a vybihaji dovniti lamel 3. Okraj 19 lamely, ktery vymezuje vybrani 18, je
20 jak nad tak i pod spojovacim prvkem 8 odsazen od tohoto prvku o vzdalenost, ktera je v tomto
pfiklad€ provedeni vétsi, neZ je tloustka spojovaciho prvku 8, v disledku &ehoZ je mozné ohnout
spojovaci €len skrze dosti velky polomér zakfiveni. Kdyz je vodici fetéz sestaven, vybrani 18
pfilehlych lamel tvofi spole¢né vybrani, které probiha pies celou délku pruzné deformovatelné
sttedové oblasti 12 spojovaciho prvku. Délka stiedové deformovatelné oblasti spojovaciho prvku
25 je priblizné 40 % celkové délky spojovaciho prvku a ¢tyfnasobkem jeho tloustky.

Jak je to patrné z obr. 2, lamely 3 dale obsahuji piekryvajici oblasti 20 az 23, které ve dvojicich
prekryvaji piekryvajici oblasti dvou pfilehlych lamel, ¢imZz podstatné zvétSuji bocni stabilitu
fetézovych Clankd. Prekryvajici oblasti 20 az 23 vybihaji z &elniho konce stiedové oblasti 24
30 lamel smérem k pfilehlym lamelam, pfi¢emz stfedova oblast 24 ma vétsi tloustku stény neZ pie-
kryvajici oblasti. Kazda z prilehlych lamel ma dvé prekryvajici oblasti 20, 22 nebo 21, 23, které
Jjsou umistény nad spojovacim prvkem 8 (to je pfipad piekryvajicich oblasti 20, 21) nebo pod
spojovacim prvkem 8 (to je pfipad prekryvajicich oblasti 22, 23) a které jsou oddéleny vyfezem
24b probihajicim podél Sitky lamel. V tomto pfipadé je tento vyfez omezen volnymi, ¢elnimi
35 konci prekryvajicich oblasti, takze lamely mohou mit pouze malou délku. Jedna z prekryvajicich
oblasti je umisténa na vnitinim bo¢nim povrchu 9, zatimco odpovidajici jina ptekryvajici oblast
sdruzena se stejnou pfilehlou lamelou je umisténa na vnéj$im bo&nim povrchu 10 lamely.
Piekryvajici oblasti 20, 21 a 22, 23 se tudiz nachazeji na opaénych stranach zakladni roviny E
lamely, jak je to patrné z obr. 2b, 2d.
40
Rozsah prekryvajicich oblasti 20 az 23 tudiz v podstaté odpovida sou¢tu thlového rozsahu thlu
vychyleni a tloustky vystupkii 25 az 28, které mohou slouzit jako prostiedky pro absorbovani
tahovych a/nebo tlakovych sil pisobicich v podélném sméru vodiciho fetézu a, nezavisle na tom,
rovnéZ jako zarazky. Tti Celni konce 20a, 22a, 23a piekryvajicich oblasti 20, 22, 23 jsou kolmé
45 k podélnému sméru vodiciho fetézu, pfiCemz étvrty Selni konec 21a piekryvajici oblasti 21 svira
s podélnym smérem vodiciho fetézu thel W2, ktery v podstaté odpovida ahlu vychyleni, jak je to
patrné z obr. 2c. Prekryvajici oblast 21 je tudiz umisténa na Celnim konci stiedové oblasti 24,
kterd je v podstaté kolma k podélnému sméru fetézu. V disledku toho maji lamely tvar dvou
kosouhlych rovnobézniki, které jsou sklonény vzhledem k podélnému sméru fetézu a v opaénych
so  smérech. Celni konce prekryvajici oblasti a stfedové oblasti 24, tj. povrchy 21a a 24d, jsou vza-
Jjemné vyrovnany, zatimco povrchy 20a, 22a a 23a, 24e jsou podéIné odsazeny ve sméru vodiciho
fetézu, jak je to patrné z obr. 2e.
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Stredova oblast 24 lamel, ze které na &elnich koncich vybihaji prekryvajici oblasti, ma tudiz ¢elni

konce, které jsou sklonény vzhledem k podéIné ose fetézu, coZ znamena, Ze se na obou Celnich

koncich a jak nad tak i pod spojovacim prvkem stiedova oblast zuzuje smérem k hornimu a spod-

nimu vymezujicimu povrchu. Stéedova oblast tudiZ obsahuje dvé trojihelnikové nebo lichobézni-
5 kové oblasti, jejichz $ir§i zakladny lezi v Grovni spojovacich prvki.

Kromé toho, jak je to patrné z obr. 1, mezi alespori jednim pfi¢nym muistkem 4a, 4b a jednou pie-

kryvajici oblasti, je mezera 45, do které mize zapadnout piesahujici oblast pfilehlé¢ho fet€zového

¢lanku v mezni poloze fetézovych ¢lanki. Podle piikladu provedeni k tomu dochazi v ptfimych
10 azcela vychylenych polohéach fet€zovych Elanka.

Prekryvajici oblasti 20 az 23 jsou opatfeny vystupky 25 az 28, které bo¢né vybihaji smérem
k pfekryvajici oblasti pfilehlé lamely a jsou v zabéru s vystupky bo¢né protilehlé prekryvajici
oblasti pfilehlé lamely, jak je to patrné z obr. 2d a 2e. Vystupky 27, 28 lamely 3, které jsou vza-
15 jemné diametralné protilehlé, jsou soudasti okraje bo¢né otevieného vybrani 30, 31. Kvili paro-
vému usporadani prekryvajicich oblasti 20, 23 a 21, 22 na protilehlych bo¢nich povrsich lamel
a vystupkim 25 az 28 vybihajicim bo¢né z prekryvajicich oblasti mohou byt lamely pifedem
instalovany jejich vychylenim z hlavni roviny lamely, na¢ez mohou byt spojovaci prvky 8 vloze-
ny do vybrani 11.
20
Kromé toho jsou jednotlivé ptilehlé lamely opatfeny vystupky, které se vertikalné prekryvaji
a zamezuji vertikadlnimu vzajemnému posunuti pfilehlych lamel nebo fetézovych ¢lankl alespon
nebo vyluéné v mezni poloze prilehlych fetézovych ¢lanki, kdy je vodici fetéz v pfimé poloze.
Vertikalnimu posunuti je vyhodné zcela zamezeno vyluéné v mezni poloze, kdy je vodici fetéz
25 v piimé poloze, ¢imzZ je zabranéno vzajemnému obruSovani oblasti fetézovych Clanki, kdyz se
fetézové ¢lanky vzajemné vychyluji. Za timto uéelem mohou mit obloukové Easti 35 az 38, jak je
to patrné z obr. 2¢, které probihaji nad a pod vystupky 25, 26 vybihajicimi bo¢n€ z piekryvaji-
cich oblasti, neobloukové provedeni, takze ptislusny horni a spodni okraj 40, 41, jak je to patrné
z obr. 2d, jednoho nebo obou vystupkil 25, 26 je v kontaktu s obloukovymi €astmi, ¢imz je
30  zamezeno vertikdlnimu posunuti, kdyz fetézové ¢lanky jsou v mezni poloze, kdy je vodici fetéz
v piimé a/nebo zcela ohnuté poloze. Je samoziejmé, Ze vertikalnimu posunuti je rovnéz zameze-
no, kdyz jsou horni okraje 40 vystupkta 25, 26 v kontaktu s obloukovymi ¢astmi 36, 38 nebo
spodni okraje 41 vystupki 25, 26 jsou v kontaktu s obloukovymi ¢astmi 35, 37. Pro zamezeni
vertikalniho posunuti mohou byt dodate¢né nebo alternativné poskytnuty dalsi povrchy, které
35 pisobi jeden na druhy. Podle ptikladu provedeni jsou poloha a zakiiveni obloukovych ¢asti 36,
37 jakoz i k nim ptilehlych okrajii 40, 41 vystupki 25, 26 soucasné zvoleny tak, ze v jejich mez-
nich polohach, kdyz je vodici fetéz p¥imy a/nebo ohnuty, jsou pfilehlé fetézové ¢lanky vzajemné
zaklinény, pficemz vystupky jsou drzeny na obloukovych ¢astech a mohou byt oddéleny pouze
plusobenim malé sily proti sméru pohybu do mezni polohy. Ve dvou meznich polohach je tudiz
40 vertikalni vzajemna vule prilehlych lamel mensi, neZ je stanovena vile. Tim se dosahne doda-
te¢né tuhosti fetézu v meznich polohach.

Jak je to patrné z obr. 2e, bo¢ni strany lamel 3 jsou opatfeny dvojicemi odpovidajicich zarazek
50, 51 a 52, 53, které vzajemné omezuji uhel vychyleni v p¥imé a vychylené poloze fetézovych

45 ¢lankh. Zarazky jsou provedeny jako krychlové vystupky, které vybihaji ze stiedové oblasti 24
lamel v hlavni roving E lamel smérem k pfilehlym lamelam, pticemz v ptikladé provedeni jsou
vybihajici vystupky na lamelach diametralné protilehlé a mohou byt v zabéru s vybranimi
v odpovidajicich stfedovych oblastech pfilehlych lamel. V této souvislosti je nutné uvést, ze
zarazky jsou piimo pfilehlé k vybranim 18, které obklopuji spojovaci prvky. Pro omezeni vychy-

50 leni kromé& zarazek 50 aZ 53 mohou jako dorazové povrchy pusobit rovnéz i jiné povrchy, napt.
¢elni povrchy vystupkl 25, 27 nebo ¢elni povrchy piekryvajicich oblasti nebo stfedové oblasti
24. Vertikalni vzajemné posunuti pfilehlych lamel mohou soucasné omezovat rovnéz i povrchy
55, 56, které omezuji zarazky 50 az 53 na stranach odvracenych od spojovaciho prvku 8, jak je to
patrné na obr. 2c.
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V kapsovitych vybranich, ve kterych jsou uloZeny vystupky, které pulisobi jako zarazky, na
dorazovém povrchu 28a jsou uspofadany péasky 29, které jsou vyrobeny z pruzné deformovatel-
ného materialu s vysokym modulem pruznosti a které pusobi jako prostfedky pro tlumeni hluku,

5 ktery vznikda po uvedeni zarazek do Cinnosti. Jak je to z divodu jasnosti zobrazeno na stejné
lamele, Zebro 29a, které vymezuje vybrani, mize byt alternativné nebo dodatecn¢ pruzné defor-
movatelné, ¢ehoz mize byt dosazeno zvolenim vhodné tloustky stény nebo materidlu s vy$s$im
modulem pruznosti, nez maji pfilehlé ¢asti lamely.

10 Obr. 3 zobrazuje modifikaci vodiciho fetézu podle obr. 1, pfi¢emz rozdil spociva v tom, Ze spo-
jovaci prvek 8a probihd pres nékolik lamel (v zobrazeném provedeni pies Ctyfi) a kloubove
spojuje nékolik po sobé jdoucich lamel v podélném sméru fetézu. Mezi pripeviiovacimi oblastmi
13a spojovacich prvki 8a jsou umistény spojovaci ¢leny 13b, které maji mensi Sitku nez pripev-
fiovaci oblasti 13a a jsou uloZeny v drazkach vytvorenych v lamelach. Pro vzajemné spojeni

15 lamel ur¢itého pramenu je poskytnut soubor spojovacich prvki 8a.

Obr. 4 zobrazuje modifikaci spojovaciho prvku podle obr. 1 a 2, pficemz tento modifikovany
spojovaci prvek neni na rozdil od spojovacich prvkil, zobrazenych na nékterém z téchto obrazki,
v neinstalovaném stavu pfimy. Spojovaci prvek 60 ma zalomenou stfedovou oblast 62, ktera je

20 pruzné deformovatelnd, a na obou jeho volnych koncich pfipeviiovaci oblasti 61, pficemz oblasti
62, 61 slouzi ke stejnému ucelu jako odpovidajici oblasti spojovacich prvki zobrazenych na
obr. 1 a 2. Spojovaci prvek miZe mit rovnéZ obloukovy tvar nebo néjaky jiny zakfiveny tvar.
Stejné jako spojovaci prvek 8a na obr. 3 mize modifikovany spojovaci prvek rovnéz kloubové
spojovat nékolik lamel. Do vybrani v lamelach muzZe byt spojovaci prvek 60 vlozen v p¥imé

25 poloze a tudiz mlize byt viici lamelam pfedem napjaty, kdyz fetéz je v p¥imé stavu. Do odpovida-
Jicim zplsobem provedenych vybrani v lamelach mize byt tento spojovaci prvek umistén rovnéz
bez toho, ze by byl predem napjaty.

Spojovaci prvek miize byt rovnéz ptizpisoben jednotlivym poZzadavkim jinymi modifikacemi,
30 napf. zGZzenim pruzné deformovatelné oblasti, které mize byt napt. provedeno formou celistvych
zavési.

Obr. 5 zobrazuje spojovaci prvky 70 s rozdilnymi prufezy a/nebo tlou$tkami materidlu mezi

protilehlymi pripeviiovacimi oblastmi 71 pouzitymi pro pfipevnéni k pfilehlym lamelam. Spojo-
35 vaci prvky zobrazené v pravém ze dvou sloupcd se 1i$i od spojovacich prvki zobrazenych

vlevém ze dvou sloupcu tim, Ze maji mezi pfipeviiovacimi oblastmi 71 spojovaci oblasti 72

s rozdilnou geometrii priifezu nebo tloustkou materialu a stiedové oblasti s konstantnim prife-

zem, zatimco spojovaci prvky zobrazené v levém ze dvou sloupci maji spojovaci stiedové oblas-

ti 73 az 78 se stejnou konstrukci. Je samoziejmé, Zze konstrukce spojovacich oblasti miZze byt
40 rovnéZ variabilni.

Tloustka spojovaci oblasti 73 podle obr. Sa se zvétSuje od pfipeviiovaci oblasti 71 smérem ke
stfedu spojovaciho prvku v hlavni roviné lamely, kdyZ je spojovaci prvek pfipevnén. V tomto
ptipadé je zvétSovani tloustky nepfetrzité a probihd smérem ke stfedu.

45
Sttedova spojovaci oblast 74 podle obr. Se, 5f ma obloukovou konstrukei, kde oblouk probiha
v hlavni rovin¢ lamely, kdyz je spojovaci prvek pfipevnén.

Stfedova spojovaci oblast 75 podle obr. 5i, 5k sestava ze dvou pramenti 75a materialu, které jsou

50  zakfiveny smérem ven v protilehlych smérech a mezi sebou tvofi dutinu 75b otevienou na obg
strany. Prameny materidlu zobrazené na obr. 51 maji stejnou celkovou tloustku jako spojovaci
oblasti, aniz by byly timto omezeny.
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Obr. 5n, 50 zobrazuji spojovaci prvek, ve kterém stiedova spojovaci oblast 76 obsahuje nékolik,
v tomto pfipad¢ dva, prameny materialu s rozdilnymi geometriemi. V tomto pfipadé€ jeden z pra-
ment materialu je pfimy a druhy je zakiiven ven.

5 Obr. 5r, 5s zobrazuji modifikaci spojovaciho prvku zobrazeného na obr. 5n, 50 ve kterém jeden
z pramentl materialu, v tomto piipadé zakiiveny pramen, ma vybrani vybihajici smérem ke stre-
dové linii (Carkované linii), které usnadiiuje ohnuti v hlavni roviné lamely, kdyZ je spojovaci
prvek pripevnén.

10 Obr. Sv, Sw zobrazuje spojovaci prvek, ve kterém stiedova spojovaci oblast 78 ma neproménny
vnéj§i prifez a obsahuje oblast s méné materidlu, ktera je tvofena oblasti s vnitini dutinou
(vyznacenou ¢arkovanou linii), ktera je v tomto piipadé uzaviena. Pro tento priklad mize byt
alternativné ve stfedové spojovaci oblasti vytvorena drazka, jejiz rovina je vyhodné kolma
k hlavni roving lamely nebo vychylovaci roving.

PATENTOVE NAROKY
20

1. Vodici fetéz (1) pro vedeni hadic, kabeli a podobnych vyrobkd, ktery ma soubor fetézovych
¢lanki (2), pricemz prilehlé fet€zové Clanky (2) jsou vzajemné spojeny kloubovymi spoji, pii-
cemz fet€zové Clanky (2) maji protilehlé lamely (3) s vnitfnimi a vnéj§imi bo¢nimi povrchy (9,

25 10) jakoz i s azkymi povrchy kolmymi k bo¢nim povrchim (9, 10) a kolmymi k podélnému smé-
ru vodiciho fetézu (1), pfiCemz alespori nékteré fetézové Elanky (2) maji alespori jeden piicny
miistek (4a, 4b) spojujici lamely (3), pficemz kloubovy spoj mezi pfilehlymi fetézovymi &lanky
(2) se nachazi mezi uvedenymi Gzkymi povrchy lamel (3), pfi¢emz vodici fetéz (1) je schopen
pohybu, béhem kterého vodici fetéz (1) vytvaii spodni pramen (7), ohybovou oblast (6) a horni

30 pramen (5), vyznaceny tim, Ze kloubové spoje sestavaji ze spojovacich prvki (8), které
Jsou pruzné deformovatelné ve sméru vychyleni fetézovych &lankd (2) a jsou provedeny ve
formé samostatnych komponent, pfi¢emz spojovaci prvky (8) probihaji alespori ¢aste¢né mezi
vnitinimi a vn&j$imi bo¢nimi povrchy (9, 10) lamel (3).

35 2. Vodici fetéz (1) podle naroku 1, vyznaéeny tim, Ze spojovaci prvky (8) probihaji
zcela mezi vnitinimi a vn&j$imi bo¢nimi povrchy (9, 10) lamel (3).

3. Vodici fet€z (1) podle naroku 1 nebo2, vyznaceny tim, Ze kazda lamela (3) ma pfi-
peviiovaci prvky pro horni a dolni pfi¢ny mistek (4a, 4b), pfiCemz spojovaci prvky (8) jsou
40 umistény mezi uvedenymi pfipeviiovacimi prvky a odsazeny od téchto pFipeviiovacich prvka.

4. Vodici fetéz (1) podle n€kterého z naroki 1 az 3, vyznaéeny tim, Ze spojovaci
prvky (8) jsou provedeny ve formé pruzinovych prvki, které p¥i vychyleni pfilehlych fetézovych
¢lanki (2) plsobi na fetézové Clanky (2) pruznymi vratnymi silami, které vyvolaji alespoi
45 CasteCny vratny pohyb fetézovych Elanki (2) vedeny proti sméru vychyleni fetézovych &lanki

Q).

5. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokir 1 az4, vyznad&eny tim, Ze délka pruzné
deformovatelnych oblasti spojovacich prvki (8) je nasobkem tloustky pfislusného spojovaciho
50  prvku (8) ve sméru vychyleni fetézovych ¢lanki (2).

6. Vodici fetéz (1) podle nékterého z naroki 1 az5, vyznaéeny tim, Ze spojovaci prv-
ky (8) jsou v podstaté provedeny ve formé deskovitych komponent.
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7. Vodici fetéz (1) podle n€kterého z narokii 1 az5, vyznaéeny tim, Ze spojovaci prv-
ky (8) jsou provedeny ve formé komponent, které jsou zakfiveny v roviné paralelni s vnitfnimi

e

a vngj§imi bo¢nimi povrchy (9, 10) lamel (3).

8. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokii 1 az7, vyznadeny tim, Ze spojovaci prv-
ky (8) jsou ptipevnény k lamelam (3) pro zamezeni jejich posunuti v podélném sméru vodiciho
fetézu (1).

10 9. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokii 1 az 8, vyznaceny tim, Ze spojovaci prv-
ky (8) jsou umistény ve vybranich (11), ktera jsou vytvofena v lamelach (3) a jsou oteviena na
alespori jednom bo¢nim povrchu (9, 10) lamel (3).

10. Vodici fetéz (1) podle naroku 9, vyznaéeny tim, Ze lamely (3) maji pfekryvajici

15 oblasti (20, 21, 22, 23) a stiedovou oblast (24), které vybihaji nad a pod spojovacimi prvky (8)
a jsou spojeny zebrem (24a), které je umisténo v podélném sméru vodiciho fetézu (1) mezi pruz-
né deformovatelnymi stfedovymi oblastmi (12) dvou spojovacich prvki (8), které spojuji lamelu
(3) s prislusnymi ptilehlymi lamelami (3).

20 11. Vodici fetéz (1) podle naroku 9 nebo 10, vyznaéeny tim, Ze lamely (3) a spojovaci
prvky (8) maji vzajemné pisobici prostiedky, které chrani spojovaci prvky (8) pfed otofenim
v pfi¢ném sméru k lamelam (3).

12. Vodici fetéz (1) podle nekterého z narokii 1 az 11, vyznadeny tim, Ze alespori jedna
25z dvojice prilehlych lamel (3) ma v arovni spojovaciho prvku (8), spojujiciho tyto piilehlé lame-
ly (3), vybrani (18), které je oteviené na ¢elnim konci (16, 17) lamely (3) a je umisténo alespofi
na stran€ spojovaciho prvku (8) pfivracené ke sméru vychyleni fetézovych ¢lanka (2), prigemz
skrze vybrani (18) probiha pruzné deformovatelna stfedova oblast (12) spojovaciho prvku (8).

30 13. Vodici fetéz (1) podle nékterého z naroki 1 az 12, vyznaéeny tim, Ze pfilehlé
lamely (3) jsou opatieny prostiedky pro absorbovani tlakovych a/nebo tahovych sil, které jsou
vyhodné provedeny ve formé vystupkd (25, 26, 27, 28), které jsou umistény na pfilehlych
lamelach (3), pri€emz v pfipadé, Ze vystupky (25, 26, 27, 28) jsou ve vzidjemném kontaktu,
absorbuji tlakové a/nebo tahové sily, alesponi kdyz vodici fetéz je v piimé poloze.

35
14. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokli 1 az 13, vyznaéeny tim, Ze lamely (3)
maji piekryvajici oblasti (20, 21, 22, 23), které vybihaji ve sméru k pfilehlym lamelam (3)
a které dosahuji ke stranam prilehlych lamel (3).

40 15. Vodici fetéz (1) podle naroku 14, vyznacéeny tim, Ze kazda z lamel (3) méa dvé pie-
kryvajici oblasti (20, 21; 22, 23) sdruzené s pfilehlou lamelou (3), pfi¢emz prvni z piekryvajicich
oblasti (20, 21; 22, 23) se nachazi nad spojovacim prvkem (8) spojujicim lamely (3) a druha
z pfekryvajicich oblasti (20, 21; 22, 23) se nachazi pod timto spojovacim prvkem (8), pfi¢emz
prekryvajici oblasti (20, 21; 22, 23) nad a pod spojovacim prvkem (8) jsou vzajemné oddé&leny ve

45 vertikalnim sméru vyfezem (24b).

16. Vodici fetéz (1) podle naroku 14 nebo 15, vyznaéeny tim, Ze piekryvajici oblasti
(20, 21; 22, 23) lamely (3), které jsou jednotlivé sdruzeny s jednou pfilehlou lamelou (3), jsou
umistény na protilehlych boc¢nich povrsich (9, 10) lamely (3).

50
17. Vodici fetéz (1) podle nékterého z naroki 14 az 16, vyznaéeny tim, Ze lamely (3)
maji alespon dvé piekryvajici oblasti (21, 23), jejichz elni konce (21a, 23a), které jsou pivrace-
ny k prilehlé lamele (3), sviraji se smérem (R), ktery je kolmy k podélnému sméru vodiciho feté-
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zu (1) a lezi v hlavni rovin€ (E) lamely (3), rozdilné uhly (W1, W2).

18. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokii 14 az 17, vyznaceny tim, Zev alespori
jedné mezni vzajemné poloze pfilehlych fetézovych ¢lanki (2) konce alespon jednoho pri€ného
miistku (4) dosahuji ke strané prekryvajici oblasti (20) ptilehlé lamely (3).

19. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokii 1 az 18, vyznaceny tim, Ze lamely (3)
maji vzajemné pisobici parové zarazky (50, 51, 52, 53) pro omezeni thlu otoceni a poskytnuti
pevnosti v ohnuté a pfimé vzajemné poloze fetézovych ¢lanka (2).

20. Vodici retéz (1) podle naroku 19, vyznaéeny tim, ze zarazky (50, 51, 52, 53) jsou
ptilehlé k vybrani (18), které obklopuje spojovaci prvky (8) s urcitou vali.

21. Vodici fetéz (1) podle naroku 19 nebo 20, vyznac€eny tim, Ze zarazky (50, 51, 52,
53) vybihaji z Celnich koncii stfedové oblasti (24) lamel (3) smérem k piilehlé lamele (3).

22. Vodici tetéz (1) podle nékteré¢ho z narokii 1 az 21, vyznaéeny tim, Ze pfilehlé
lamely (3) maji oblasti, které se vzajemné vertikalné piekryvaji a zamezuji vertikalnimu vzajem-
nému posunuti pfilehlych fetézovych ¢lanki (2), alespoii kdyz vodici fetéz (1) je v pfimé poloze.

23. Vodici fetéz (1) podle nekterého z narokt 19 a7z 21, vyznadeny tim, Ze pfilehié
lamely (3) jsou opatfeny vzajemné pisobicimi prostiedky pro vzajemné zaklinéni piilehlych
fetézovych clanku (2) v ptipadg, ze pti naptimeni a/nebo ohnuti vodiciho fetézu (1) jsou fetézové
¢lanky (2) v krajni poloze.

24. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokd 1 az 23, vyznaéeny tim, Ze spojovaci
prvky (8, 8a) vzdjemné spojuji lamely (3) ze souboru lamel (3) kloubovymi spoji, pfi¢emz pocet
lamel (3) v uvedeném souboru lamel (3) je v rozmezi od dvou lamel (3) do takového poétu lamel
(3), ktery je nizsi, nez je pocet feté¢zovych Elanki (2) tvoficich vodici fetéz (1).

25. Vodici fetéz (1) podle n¢kterého z naroki 1 a7z 24, vyznadeny tim, Zze dorazové
povrchy (28a) vystupki (28) ptilehlych lamel (3) jsou jednotlivé opatieny prostiedky pro tlumeni
narazi odpovidajicich vystupki (25) do téchto dorazovych povrchi (28a).

26. Vodici fetéz (1) podle nékterého z narokii 1 az 25, vyznaéeny tim, Ze zahrnuje
alespofi jeden spojovaci ¢len (8), ktery ma dvé ptipeviiovaci oblasti, které jsou pfipojitelné k pfi-
lehlym lamelam (3), pfi¢emz mezi témito pfipeviiovacimi oblastmi jsou umistény alespori dvé
oblasti spojovaciho prvku (8), které maji alespon jednu odli$nou vlastnost zvolenou ze skupiny
zahrnujici prifez, tloustku materidlu a modul pruznosti.

27. Vodici fetéz (1) podle n¢kterého z narokii 1 az 26, vyznadeny tim, Ze spojovaci
prvek (8) a lamely (3) jsou vyrobeny z rozdilnych materiald.

28. Vodici fetéz (1) podle nékterého z naroki 1 az27, vyznaéeny tim, Ze pomoci silo-
vych, tvarovych a/nebo lepenych spoji s lamelami (3) je zamezeno rozpojeni spojovacich prvki
(8) od lamel (3) v kolmém sméru k hlavni roviné (E) lamel (3) a/nebo otoCeni lamel (3) v pii-
¢ném sméru k lamelam (3).

29. Vodici fetéz (1) podle narokl 1 az 28, vyznadeny tim, Ze spojovaci prvek (8) je

pruzné deformovatelny.

6 vykresa
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