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(57)摘要

本发明公开了三相异步电动机定子压装定

位装置，涉及电动机定子加工技术领域，包括电

动机定子压装箱，所述电动机定子压装箱表面的

一侧固定安装有控制面板，所述电动机定子压装

箱内部的两侧固定安装有压装板，所述压装板的

内侧开设有滑槽，所述滑槽的内部活动安装有压

装主体，所述压装主体的底部开设有压口。本发

明通过压装套管、电机壳、电动推块、推挤架、推

顶柱、伸缩架和推挤板相互配合，解决了动机定

子压装定位装置在压装结束后，取件较为困难，

从而影响装置工作效率的问题，达到二次推顶的

功能，利用推挤架和推顶柱进行推顶压装套管，

再由伸缩架推挤出电机壳，有利于装置便捷的出

料，从而方便工作人员便捷的取料，提高装置的

工作效率。
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1.三相异步电动机定子压装定位装置，包括电动机定子压装箱（1），其特征在于：所述

电动机定子压装箱（1）表面的一侧固定安装有控制面板（2），所述电动机定子压装箱（1）内

部的两侧固定安装有压装板（3），所述压装板（3）的内侧开设有滑槽（4），所述滑槽（4）的内

部活动安装有压装主体（5），所述压装主体（5）的底部开设有压口（55），所述压装主体（5）的

顶部固定安装有液压柱（6）；

所述压装主体（5）的内部活动安装有伸缩杆（53），所述伸缩杆（53）的一侧活动安装有

上料箱（51），所述上料箱（51）的内腔的底部开设有出料口（514），所述出料口（514）的底部

固定连接有调节箱（52），所述上料箱（51）的内部设置有上料机构；

所述电动机定子压装箱（1）内腔的底部开设有安装孔（7），所述安装孔（7）的内部活动

安装有压装套管（8），所述压装套管（8）的内部活动安装有电机壳（81），所述压装套管（8）的

底部设置有推顶机构；

所述压装主体（5）底部的两端活动安装有缓冲压柱（56），所述缓冲压柱（56）的底部活

动安装在电动机定子压装箱（1）内腔的底部；

所述调节箱（52）的顶部固定安装有调节管（521），所述调节管（521）的底部固定安装有

凸块板（527），所述调节管（521）内壁的顶部活动套接有调节轴（522），所述调节轴（522）的

外侧固定安装有齿块（523），所述齿块（523）的外侧啮接有旋转齿轮（525），所述旋转齿轮

（525）的顶部活动安装有旋转电机（526）；

所述推顶机构包括推顶板（85），所述推顶板（85）的内部活动安装有推顶柱（84），所述

推顶柱（84）的外侧活动安装有推挤架（83），所述推顶柱（84）的底部活动安装有电动推块

（82）；

所述推顶柱（84）的顶部延伸至推顶板（85）的顶部，所述推顶柱（84）顶部的外侧活动安

装有伸缩架（841），所述伸缩架（841）的顶部固定安装有推挤板（842），所述推挤板（842）的

外侧活动安装在压装套管（8）内腔的底部。

2.根据权利要求1所述的三相异步电动机定子压装定位装置，其特征在于：所述上料机

构包括固定块（511），所述固定块（511）的侧面固定安装在上料箱（51）的内壁上，所述固定

块（511）的另一侧固定安装有卡接夹板（512），所述卡接夹板（512）的内部活动安装有限位

波片（513）。

3.根据权利要求2所述的三相异步电动机定子压装定位装置，其特征在于：所述限位波

片（513）一侧的两端活动安装有伸缩板（515），所述伸缩板（515）的一端固定安装有安装板

（516），所述安装板（516）的一侧安装在卡接夹板（512）的内部。

4.根据权利要求3所述的三相异步电动机定子压装定位装置，其特征在于：所述调节轴

（522）的内侧活动安装有电动推柱（528），所述电动推柱（528）的一端活动安装有辅助板

（524），所述辅助板（524）的表面固定安装有摩擦垫（529）。

5.根据权利要求4所述的三相异步电动机定子压装定位装置，其特征在于：所述压装主

体（5）内腔的顶部活动安装有驱动压柱（54），所述驱动压柱（54）的底部活动套接有压盘

（541），所述压盘（541）的底部固定安装有推柱（543），所述压盘（541）底部的外侧固定安装

有限位板（542）。

6.根据权利要求5所述的三相异步电动机定子压装定位装置，其特征在于：所述推挤板

（842）的顶部固定安装有稳定板（843），所述稳定板（843）的内侧固定安装有橡胶垫（844）。
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三相异步电动机定子压装定位装置

技术领域

[0001] 本发明涉及电动机定子加工技术领域，具体涉及三相异步电动机定子压装定位装

置。

背景技术

[0002] 三相异步电机是靠同时接入380V三相交流电源供电的一类电动机，由于三相异步

电机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转，存在转差率，所以叫三相异

步电机，现有的定子与机壳装配技术分为压装和热装；而压装的方法是：将定子放在工装

上，定子电源线在U形槽内，再将机壳扣在定子铁芯上，然后开启油压机将机壳压入。

[0003] 现有的技术方案中，提出了公开号：CN213717803U，一种高效三相异步电动机定子

压装定位装置，包括定位台，所述定位台上开设有放置腔，所述放置腔的下端凸起面上固定

连接有多个缓冲弹簧，且多个缓冲弹簧共同固定连接有定位板，所述定位板和放置腔的下

端凸起面之间设置有触发开关，所述定位台上设置有警示灯，且警示灯与触发开关电性连

接，所述定位台上固定连接有支架，且支架上设置有压机本体。

[0004] 为了解决在压装的过程中，一般是通过肉眼观察，预估定子的压合程度，这极大的

影响了定子压装精准度的问题，现有技术是采用通过设置的导电块和导电片，可以配合定

位板，对定子的压合深度进行定位，在定子压合至所需深度时，导电块和导电片会对接，导

通警示灯的电路，通过警示灯的警示，给予工作人员精准的判断，可有效提高压装的精度的

方式进行处理，但是还会出现动机定子压装定位装置在压装结束后，取件较为困难的情况，

从而影响装置工作效率的问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供三相异步电动机定子压装定位装置，以解决上述背景技术

中提出的问题。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案是：

[0007] 三相异步电动机定子压装定位装置，包括电动机定子压装箱，所述电动机定子压

装箱表面的一侧固定安装有控制面板，所述电动机定子压装箱内部的两侧固定安装有压装

板，所述压装板的内侧开设有滑槽，所述滑槽的内部活动安装有压装主体，所述压装主体的

底部开设有压口，所述压装主体的顶部固定安装有液压柱。

[0008] 所述压装主体的内部活动安装有伸缩杆，所述伸缩杆的一侧活动安装有上料箱，

所述上料箱的内腔的底部开设有出料口，所述出料口的底部固定连接有调节箱，所述上料

箱的内部设置有上料机构。

[0009] 所述电动机定子压装箱内腔的底部开设有安装孔，所述安装孔的内部活动安装有

压装套管，所述压装套管的内部活动安装有电机壳，所述压装套管的底部设置有推顶机构。

[0010] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述上料机构包括固定块，所述固定块的侧

面固定安装在上料箱的内壁上，所述固定块的另一侧固定安装有卡接夹板，所述卡接夹板
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的内部活动安装有有限位波片。

[0011] 采用上述技术方案，通过固定块、卡接夹板和限位波片相互配合，达到承接固定的

功能。

[0012] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述限位波片一侧的两端活动安装有伸缩

板，所述伸缩板的一端固定安装有安装板，所述安装板的一侧安装在卡接夹板的内部。

[0013] 采用上述技术方案，通过伸缩板、安装板和卡接夹板相互配合，达到辅助夹持的功

能。

[0014] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述压装主体底部的两端活动安装有缓冲压

柱，所述缓冲压柱的底部活动安装在电动机定子压装箱内腔的底部。

[0015] 采用上述技术方案，通过缓冲压柱和电动机定子压装箱相互配合，达到缓冲伸缩

的功能。

[0016] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述调节箱的顶部固定安装有调节管，所述

调节管的底部固定安装有凸块板，所述调节管内壁的顶部活动套接有调节轴，所述调节轴

的外侧固定安装有齿块，所述齿块的外侧啮接有旋转齿轮，所述旋转齿轮的顶部活动安装

有旋转电机。

[0017] 采用上述技术方案，通过调节管、凸块板、调节轴、齿块、旋转齿轮和旋转电机相互

配合，达到啮接旋转的功能，方便装置调节加工件角度。

[0018] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述调节轴的内侧活动安装有电动推柱，所

述电动推柱的一端活动安装有辅助板，所述辅助板的表面固定安装有摩擦垫。

[0019] 采用上述技术方案，通过电动推柱、辅助板和摩擦垫相互配合，达到提高摩擦力，

方便装置进行旋转调节。

[0020] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述压装主体内腔的顶部活动安装有驱动压

柱，所述驱动压柱的底部活动套接有压盘，所述压盘的底部固定安装有推柱，所述压盘底部

的外侧固定安装有限位板。

[0021] 采用上述技术方案，通过驱动压柱、压盘和限位板相互配合，达到二次压装的功

能。

[0022] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述推顶机构包括推顶板，所述推顶板的内

部活动安装有推顶柱，所述推顶柱的外侧活动安装有推挤架，所述推顶柱的底部活动安装

有电动推块。

[0023] 采用上述技术方案，通过推顶板、推顶柱、推挤架和电动推块相互配合，达到推顶

出料的功能。

[0024] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述推顶柱的顶部延伸至推顶板的顶部，所

述推顶柱顶部的外侧活动安装有伸缩架，所述伸缩架的顶部固定安装有推挤板，所述推挤

板的外侧活动安装在压装套管内腔的底部。

[0025] 采用上述技术方案，通过推顶柱、伸缩架、推挤板和压装套管相互配合，达到二次

推顶的功能。

[0026] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述推挤板的顶部固定安装有稳定板，所述

稳定板的内侧固定安装有橡胶垫。

[0027] 采用上述技术方案，通过稳定板和橡胶垫相互配合，达到稳定推顶的功能。
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[0028] 由于采用了上述技术方案，本发明相对现有技术来说，取得的技术进步是：

[0029] 本发明提供三相异步电动机定子压装定位装置，通过上料箱、固定块、卡接夹板、

限位波片、出料口、伸缩板、安装板和伸缩杆相互配合，解决了压装定位装置在加工前需要

人工进行上料，导致人工劳动力增加，且容易危害到工作人员安全的问题，达到便捷上料的

功能，利用伸缩杆伸缩移动，推挤上料箱进出移动，方便工作人员便捷的上料，有利于装置

提高便捷性。

[0030] 本发明提供三相异步电动机定子压装定位装置，通过调节管、调节轴、齿块、辅助

板、旋转齿轮、旋转电机、凸块板和电动推柱相互配，解决了压装定位装置在上料时，无法精

准的压装，影响装置的便捷加工的问题，达到转动调节的功能，利用啮接传动的功能，旋转

加工件，使得加工件在凸块板限制下，套接滑落，达到调节角度的功能，有利于装置精准的

压装。

[0031] 本发明提供三相异步电动机定子压装定位装置，通过辅助板和摩擦垫相互配合，

解决了加工件的重量较大，调节机构无法调节转动的问题，达到便捷调节角度的功能，利用

摩擦垫的摩擦阻力，方便装置转动调节，有利于装置便捷的加工。

[0032] 本发明提供三相异步电动机定子压装定位装置，通过压装套管、电机壳、电动推

块、推挤架、推顶柱、伸缩架和推挤板相互配合，解决了动机定子压装定位装置在压装结束

后，取件较为困难，从而影响装置工作效率的问题，达到二次推顶的功能，利用推挤架和推

顶柱进行推顶压装套管，再由伸缩架推挤出电机壳，有利于装置便捷的出料，从而方便工作

人员便捷的取料，提高装置的工作效率。

[0033] 本发明提供三相异步电动机定子压装定位装置，通过推挤板、稳定板和橡胶垫相

互配合，解决了压装定位装置在推顶出料时，稳定性较差，容易导致加工件发生偏移，不利

于工作人员便捷取料的问题，达到稳定夹持的功能，利用稳定板在夹持时，配合橡胶垫的摩

擦力，增加装置的稳定性，有利于装置在推顶出料时，增加稳定性，方便工作人员便捷的取

料。

附图说明

[0034] 图1为本发明的结构示意图；

[0035] 图2为本发明的图1中的A处放大图；

[0036] 图3为本发明的压装主体结构示意图；

[0037] 图4为本发明的图3中的B处放大图；

[0038] 图5为本发明的辅助板结构示意图；

[0039] 图6为本发明的驱动压柱结构示意图；

[0040] 图7为本发明的压装套管结构示意图；

[0041] 图8为本发明的图7中的C处放大图。

[0042] 图中：1、电动机定子压装箱；2、控制面板；3、压装板；4、滑槽；5、压装主体；51、上料

箱；511、固定块；512、卡接夹板；513、限位波片；514、出料口；515、伸缩板；516、安装板；52、

调节箱；521、调节管；522、调节轴；523、齿块；524、辅助板；525、旋转齿轮；526、旋转电机；

527、凸块板；528、电动推柱；529、摩擦垫；53、伸缩杆；54、驱动压柱；541、压盘；542、限位板；

543、推柱；55、压口；56、缓冲压柱；6、液压柱；7、安装孔；8、压装套管；81、电机壳；82、电动推
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块；83、推挤架；84、推顶柱；841、伸缩架；842、推挤板；843、稳定板；844、橡胶垫；85、推顶板。

具体实施方式

[0043] 下面结合实施例对本发明做进一步详细说明：

[0044] 如图1‑8所述，本发明提供以下技术方案。

实施例1

[0045] 本实施例提供了三相异步电动机定子压装定位装置，包括电动机定子压装箱1，电

动机定子压装箱1表面的一侧固定安装有控制面板2，电动机定子压装箱1内部的两侧固定

安装有压装板3，压装板3的内侧开设有滑槽4，滑槽4的内部活动安装有压装主体5，压装主

体5的底部开设有压口55，压装主体5的顶部固定安装有液压柱6，压装主体5的内部活动安

装有伸缩杆53，伸缩杆53的一侧活动安装有上料箱51，上料箱51的内腔的底部开设有出料

口514，出料口514的底部固定连接有调节箱52，上料箱51的内部设置有上料机构，上料机构

包括固定块511，固定块511的侧面固定安装在上料箱51的内壁上，固定块511的另一侧固定

安装有卡接夹板512，卡接夹板512的内部活动安装有有限位波片513，限位波片513一侧的

两端活动安装有伸缩板515，伸缩板515的一端固定安装有安装板516，安装板516的一侧安

装在卡接夹板512的内部，压装主体5底部的两端活动安装有缓冲压柱56，缓冲压柱56的底

部活动安装在电动机定子压装箱1内腔的底部，通过伸缩杆53伸缩移动，推出上料箱51，方

便工作人员向上料箱51内部放置加工件，使得卡接夹板512与限位波片513阶梯层次承接在

加工件的两侧，并配合伸缩板515伸缩推挤限位波片513，达到夹持固定的功能，然后再由伸

缩杆53带动上料箱51回缩到压装主体5的内部，方便装置进行上料加工，增加装置的便捷

性，使得液压柱6液压伸缩，推挤压装主体5向下压移动，驱使加工件向底部的电动机外壳压

装移动，压装主体5向底部移动时，推挤缓冲压柱56伸缩移动，使得装置压装移动时，匀速的

压装，增加装置的安全性能。

实施例2

[0046] 在实施例1的基础上，本实施例提供一种技术方案：优选的，压装主体5内腔的顶部

活动安装有驱动压柱54，驱动压柱54的底部活动套接有压盘541，压盘541的底部固定安装

有推柱543，压盘541底部的外侧固定安装有限位板542，通过液压柱6液压伸缩时，配合伸缩

板515伸缩移动，带动限位波片513回缩，使得限位波片513与卡接夹板512无法承接和夹持

加工件，方便承接在加工件透过出料口514向下移动，利用驱动压柱54伸缩移动，推动压盘

541向底部移动，使得限位板542与推柱543限位卡在加工件的顶部，达到二次压装的功能。

实施例3

[0047] 在实施例1的基础上，本实施例提供一种技术方案：优选的，调节箱52的顶部固定

安装有调节管521，调节管521的底部固定安装有凸块板527，调节管521内壁的顶部活动套

接有调节轴522，调节轴522的外侧固定安装有齿块523，齿块523的外侧啮接有旋转齿轮

525，旋转齿轮525的顶部活动安装有旋转电机526，调节轴522的内侧活动安装有电动推柱

528，电动推柱528的一端活动安装有辅助板524，辅助板524的表面固定安装有摩擦垫529，

通过加工件移动到调节箱52的内部，配合旋转电机526提供动力，驱使旋转齿轮525啮接传

动齿块523，从而带动辅助板524与加工件旋转调节，利用凸块板527凸出性与加工件调节对

齐，然后由电动推柱528电动移动，驱使辅助板524向内侧收缩，方便加工件顺着凸块板527
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调节滑落，有利于装置进行校准加工件压装的角度，方便装置便捷的压装，然后由二次压装

机构持续按压，方便装置进行压装安装电动机定子。

实施例4

[0048] 在实施例1的基础上，本实施例提供一种技术方案：优选的，电动机定子压装箱1内

腔的底部开设有安装孔7，安装孔7的内部活动安装有压装套管8，压装套管8的内部活动安

装有电机壳81，压装套管8的底部设置有推顶机构，推顶机构包括推顶板85，推顶板85的内

部活动安装有推顶柱84，推顶柱84的外侧活动安装有推挤架83，推顶柱84的底部活动安装

有电动推块82，推顶柱84的顶部延伸至推顶板85的顶部，推顶柱84顶部的外侧活动安装有

伸缩架841，伸缩架841的顶部固定安装有推挤板842，推挤板842的外侧活动安装在压装套

管8内腔的底部，推挤板842的顶部固定安装有稳定板843，稳定板843的内侧固定安装有橡

胶垫844，通过压装定位装置进行安装结束后，利用电动推块82电力伸缩，推挤推挤架83与

推顶柱84推动推顶板85向上移动，由推顶板85带动压装套管8向上移动，在压装套管8向上

移动一段距离后，电力驱动伸缩架841伸缩移动，推顶推挤板842在压装套管8内腔底部升降

移动，使得稳定板843套接在电动机安装壳的外侧，方便装置进行二次推顶的功能，推挤压

装的加工件向外移动，且配合橡胶垫844的柔韧，在推顶时增加稳定性，从而方便工作人员

便捷的取料，增加装置的便捷性。

[0049] 下面具体说一下该三相异步电动机定子压装定位装置的工作原理。

[0050] 如图1‑8所示，通过伸缩杆53伸缩移动，推出上料箱51，方便工作人员向上料箱51

内部放置加工件，使得卡接夹板512与限位波片513阶梯层次承接在加工件的两侧，并配合

伸缩板515伸缩推挤限位波片513，达到夹持固定的功能，然后再由伸缩杆53带动上料箱51

回缩到压装主体5的内部，方便装置进行上料加工，增加装置的便捷性，使得液压柱6液压伸

缩，推挤压装主体5向下压移动，驱使加工件向底部的电动机外壳压装移动，压装主体5向底

部移动时，推挤缓冲压柱56伸缩移动，使得装置压装移动时，匀速的压装，增加装置的安全

性能，液压柱6液压伸缩时，配合伸缩板515伸缩移动，带动限位波片513回缩，使得限位波片

513与卡接夹板512无法承接和夹持加工件，方便承接在加工件透过出料口514向下移动，利

用驱动压柱54伸缩移动，推动压盘541向底部移动，使得限位板542与推柱543限位卡在加工

件的顶部，达到二次压装的功能，加工件移动到调节箱52的内部，配合旋转电机526提供动

力，驱使旋转齿轮525啮接传动齿块523，从而带动辅助板524与加工件旋转调节，利用凸块

板527凸出性与加工件调节对齐，然后由电动推柱528电动移动，驱使辅助板524向内侧收

缩，方便加工件顺着凸块板527调节滑落，有利于装置进行校准加工件压装的角度，方便装

置便捷的压装，然后由二次压装机构持续按压，方便装置进行压装安装电动机定子，再通过

压装定位装置进行安装结束后，利用电动推块82电力伸缩，推挤推挤架83与推顶柱84推顶

推顶板85向上移动，由推顶板85带动压装套管8向上移动，在压装套管8向上移动一段距离

后，电力驱动伸缩架841伸缩移动，推顶推挤板842在压装套管8内腔底部升降移动，使得稳

定板843套接在电动机安装壳的外侧，方便装置进行二次推顶的功能，推挤压装的加工件向

外移动，且配合橡胶垫844的柔韧，在推顶时增加稳定性，从而方便工作人员便捷的取料，增

加装置的便捷性。

[0051] 上文一般性的对本发明做了详尽的描述，但在本发明基础上，可以对之做一些修

改或改进，这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此，在不脱离本发明思想精神
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的修改或改进，均在本发明的保护范围之内。
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图 2
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图 3
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图 4
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图 5
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图 6
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图 7
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图 8
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