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(57)摘要

本发明属于的技术领域，具体涉及到一种利

用尾气余热使生化污泥减量化的方法及装置。具

体方法如下：将活性污泥从二沉池中打入二沉池

污泥管道，菌渣干化尾气管道通入二沉池污泥管

道，通入菌渣干化尾气，使活性污泥在二沉池污

泥管道内进行充分混合热水解，热水解后的活性

污泥进入污泥调理罐内搅拌混合均匀，热解充分

的污泥用污泥泵通过污泥出管道打入污泥浓缩

池中，热解不充分的污泥用污泥泵通过污泥回管

道重新打回到二沉池污泥管道内再次进行热水

解，直至热水解充分；在污泥浓缩池中，将蛋白质

充分变性后的污泥打入板框压滤机进行压滤，从

而达到污泥减量化的目的。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 110615589 A

2019.12.27

CN
 1
10
61
55
89
 A



1.一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，其特征在于，具体方法如下：将活性污

泥从二沉池中打入二沉池污泥管道，菌渣干化尾气管道通入二沉池污泥管道，通入菌渣干

化尾气，使活性污泥在二沉池污泥管道内进行充分混合热水解，热水解后的活性污泥进入

污泥调理罐内搅拌混合均匀，热解充分的污泥用污泥泵通过污泥出管道打入污泥浓缩池

中，热解不充分的污泥用污泥泵通过污泥回管道重新打回到二沉池污泥管道内再次进行热

水解，直至热水解充分；在污泥浓缩池中，将蛋白质充分变性后的污泥打入板框压滤机进行

压滤。

2.根据权利要求1所述的一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，其特征在于，所

述菌渣干化尾气的温度为85～90℃。

3.根据权利要求1所述的一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，其特征在于，所

述菌渣干化尾气管道与二沉池污泥管道之间的夹角α呈30°～90°。

4.根据权利要求1所述的一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，其特征在于，所

述污泥调理罐设有搅拌装置。

5.根据权利要求1所述的一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，其特征在于，所

述污泥浓缩池设有刮吸泥机。

6.一种利用尾气余热使生化污泥减量化的装置，其特征在于，包括二沉池、污泥管道、

污泥调理罐、污泥浓缩池和板框压滤机；所述二沉池通过二沉池污泥管道与污泥调理罐相

连，所述污泥管道与二沉池连接处设有单向阀，所述二沉池污泥管道上连有菌渣干化尾气

管道，所述污泥调理罐设有出口，所述污泥调理罐出口设有污泥泵，所述污泥调理罐连接有

污泥回管道和污泥出管道，所述污泥回管道上设有污泥回管道阀门，所述污泥回管道的另

一端连接在菌渣干化尾气管道与污泥调理罐之间的污泥管道上，所述污泥出管道上设有污

泥出管道阀门，所述污泥出管道与污泥浓缩池相连，所述污泥浓缩池与板框压滤机相连。
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一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法及装置

技术领域

[0001] 本发明属于的技术领域，具体涉及到一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法

及装置。

背景技术

[0002] 污水处理的所产生的剩余污泥常规所采用的处理方法：卧螺机离心法、带式压滤

法、板框压滤法，都加入大量药剂。污泥改性剂基本为高分子聚合物聚丙烯酰胺、聚铁、聚铝

等无机高分子化合物，其能起到中和污泥中的电性与吸附架桥的作用，形成的污泥絮体抗

剪性能强且不易被打碎，但脱水后污泥的含水率仍在60-80％，含水率高且运行成本高，对

污泥后续的处理处置增加成本投入。

[0003] 而菌渣蒸汽干化所产生的尾气温度较高，并且含有大量粉尘及其它成分的尾气不

能直排，必须经过尾气治理达到国家排放标准，投入成本及运行费用较高。

[0004] 针对此两种情况采取利用高温尾气，处理A0污水系统所产生的活性剩余污泥，使

其破壁。由于活性污泥的颗粒细小且呈胶团状，故水分会被束缚在胶团内，这就使得采用常

规方法难以脱除这部分水分。从而达到既解决尾气气味大、温度高的难题，又使污泥破壁节

约污泥处理成本的问题。

发明内容

[0005] 为解决污泥中水分含量高且运行成本高、干化尾气含有大量粉尘及其它成分不能

直接排放等问题，现发明一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法及装置，以解决上述

问题。

[0006] 本发明技术方案为：

[0007] 一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，具体方法如下：将活性污泥从二沉

池中打入二沉池污泥管道，菌渣干化尾气管道通入二沉池污泥管道，通入菌渣干化尾气，使

活性污泥在二沉池污泥管道内进行充分混合热水解，热水解后的活性污泥进入污泥调理罐

内搅拌混合均匀，热解充分的污泥用污泥泵通过污泥出管道打入污泥浓缩池中，热解不充

分的污泥用污泥泵通过污泥回管道重新打回到二沉池污泥管道内再次进行热水解，直至热

水解充分。在污泥浓缩池中，将蛋白质充分变性后的污泥打入板框压滤机进行压滤，从而达

到污泥减量化的目的。

[0008] 优选的，所述菌渣干化尾气的温度为85～90℃，在这个温度下，污泥可以进行热

解，无需再对菌渣干化尾气进行加热。

[0009] 优选的，所述菌渣干化尾气管道与二沉池污泥管道之间的夹角α呈30°～90°，这样

的设置即可以保证污泥在二沉池污泥管道内可以充分受热，也保证了高温干化尾气不会直

接冲击单向阀，可以增加单向阀的使用寿命。

[0010] 优选的，所述污泥调理罐设有搅拌装置，这样可以保证污泥在污泥调理罐内充分

的热解。
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[0011] 优选的，所述污泥浓缩池设有刮吸泥机。

[0012] 本发明的另一个目的是提供一种利用尾气余热使生化污泥减量化的装置，本发明

是通过以下方案实现的：

[0013] 一种利用尾气余热使生化污泥减量化的装置，包括二沉池、污泥管道、污泥调理

罐、污泥浓缩池和板框压滤机。所述二沉池通过二沉池污泥管道与污泥调理罐相连，所述污

泥管道与二沉池连接处设有单向阀，所述二沉池污泥管道上连有菌渣干化尾气管道，所述

污泥调理罐设有出口，所述污泥调理罐出口设有污泥泵，所述污泥调理罐连接有污泥回管

道和污泥出管道，所述污泥回管道上设有污泥回管道阀门，所述污泥回管道的另一端连接

在菌渣干化尾气管道与污泥调理罐之间的污泥管道上，所述污泥出管道上设有污泥出管道

阀门，所述污泥出管道与污泥浓缩池相连，所述污泥浓缩池与板框压滤机相连。

[0014] 本发明的有益效果为：

[0015] (1)干化尾气温度为85～90℃，处理尾气需要喷淋水、换热器设备、药剂费用等多

种措施，成本较高。通过污泥热水解可以降低尾气温度，吸附粉尘及多种气味，节省了喷淋

水、药剂费用。通过污泥浓缩池和板框的压滤，上清液温度已降到常温，不影响后续污水处

理。

[0016] (2)充分利用菌渣干化尾气余热，使污泥蛋白质变性起到破壁的目的，使污泥释放

毛细水、吸附水和内部水而减量化，既节省了热能，在板框压滤时又节省污泥药剂费用，是

一项节能环保科技创新项目。

[0017] (3)利用污泥较强的吸附作用，减少尾气中含有的粉尘及其它气体，节省尾气治理

费用。

[0018] (4)污泥浓缩池内污泥沉降性能好，上清液比较清澈，提高了污泥浓缩池的池效。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现

有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而

言，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1本发明的工艺流程图；

[0021] 图2本发明的结构示意图；

[0022] 图3本发明的局部图。

[0023] 图中，1-二沉池，2-单向阀，3-菌渣干化尾气管道，4-二沉池污泥管道，5-污泥调理

罐，6-污泥回管道阀门，7-污泥泵，8-污泥回管道，9-污泥出管道阀门，10-污泥出管道，11-

污泥浓缩池，12-板框压滤机。

具体实施方式

[0024] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案，下面将结合本发明实

施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施

例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通

技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护

的范围。
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[0025] 实施例1

[0026] 一种利用尾气余热使生化污泥减量化的方法，具体方法如下：将活性污泥从二沉

池中打入二沉池污泥管道，菌渣干化尾气管道通入二沉池污泥管道，通入菌渣干化尾气，使

活性污泥在二沉池污泥管道内进行充分混合热水解，热水解后的活性污泥进入污泥罐内搅

拌混合均匀，热解充分的污泥用污泥泵通过污泥出管道打入污泥浓缩池中，热解不充分的

污泥用污泥泵通过污泥回管道重新打回到二沉池污泥管道内再次进行热水解，直至热水解

充分。在污泥浓缩池中，将蛋白质充分变性后的污泥打入板框压滤机进行压滤，从而达到污

泥减量化的目的。

[0027] 实施例2

[0028] 在实施例1的基础上，所述污泥调理罐设有搅拌装置。

[0029] 实施例3

[0030] 在实施例2的基础上，所述污泥浓缩池设有刮吸泥机。

[0031] 实施例4

[0032] 一种利用尾气余热使生化污泥减量化的装置，包括二沉池1、二沉池污泥管道4、污

泥调理罐5、污泥浓缩池11和板框压滤机12。所述二沉池1通过二沉池污泥管道4与污泥调理

罐5相连，所述二沉池污泥管道4与二沉池1连接处设有单向阀2，所述二沉池污泥管道4上连

有菌渣干化尾气管道3，所述污泥调理罐设有出口，所述污泥调理罐出口设有污泥泵7，所述

污泥调理罐5连接有污泥回管道8和污泥出管道10，所述污泥回管道8上设有污泥回管道阀

门6，所述污泥回管道8的另一端连接在菌渣干化尾气管道3与污泥调理罐5之间的二沉池污

泥管道4上，所述污泥出管道10上设有污泥出管道阀门9，所述污泥出管道10与污泥浓缩池

11连接，所述污泥浓缩池11与板框压滤机12连接。

[0033] 实施例5

[0034] 在实施例4的基础上，所述菌渣干化尾气的温度为85～90℃。

[0035] 实施例6

[0036] 在实施例5的基础上，所述菌渣干化尾气管道通入污泥管道的角度为45°。

[0037] 尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述，但本发明

并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下，本领域普通技术人员可以对本发明

的实施例进行各种等效的修改或替换，而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任

何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应

涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以权利要求所述的保护范围为

准。
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图1

图2
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图3
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