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(57)摘要

本实用新型公开了一种水利发电的水位监

测装置，包括水位监测套筒和水位监测箱，水位

监测套筒底部焊接有定位支座，水位监测套筒内

部设有支撑水位管，所述水位监测套筒外侧壁包

括刻度线、弹簧和水波检测基座，所述水波检测

基座包括水波幅度检测器，所述水位监测箱上部

设有太阳能电池组和移动终端，所述水位监测箱

内部包括水位数据记录单元、无线信号发射单

元、信号控制箱和蓄电池，所述水位监测箱底部

设有危险水位检测器和报警拉动器，所述水位监

测箱的外壁上设有固定板和警报喇叭。本实用新

型采用多种水位监测组件增加了水位监测的准

确性，提高了装置的灵敏度及可靠性。
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1.一种水利发电的水位监测装置，其特征在于，包括水位监测套筒和水位监测箱，所述

水位监测套筒底部焊接有定位支座，所述定位支座包括支撑定位杆和定位钻头，所述水位

监测套筒内部设有支撑水位管，所述支撑水位管设有竖直段支撑水位管和水平段支撑水位

管，所述竖直段支撑水位管位于水位监测套筒的内部，所述水平段支撑水位管为凸出水位

监测套筒，所述竖直段支撑水位管内部设有水位检测探头和拉绳，所述水位监测套筒外侧

壁包括刻度线、弹簧和水波检测基座，所述水波检测基座包括水波幅度检测器，所述水位监

测箱上部设有太阳能电池组和移动终端，所述水位监测箱内部包括水位数据记录单元、无

线信号发射单元、信号控制箱和蓄电池，所述水位监测箱底部设有危险水位检测器和报警

拉动器，所述报警拉动器位于水位检测器的内部，所述水位监测箱的外壁上设有固定板和

警报喇叭。

2.根据权利要求1所述的水利发电的水位监测装置，其特征在于，所述太阳能电池组设

有第一太阳能电池组和第二太阳能电池组，所述第一太阳能电池组和第二太阳能电池组成

垂直放置，所述第一太阳能电池组和第二太阳能电池组下方设有所述移动终端，所述第一

太阳能电池组和第二太阳能电池组底部设有支撑杆，所述支撑杆下部设有支撑板，所述支

撑板焊接于水位监测箱的内部，所述水位监测箱为圆形结构，所述警报喇叭为市场上常见

的喇叭，所述水位监测箱为金属材料制成，所述水位监测箱表面涂一层防水涂料。

3.根据权利要求1所述的水利发电的水位监测装置，其特征在于，所述危险水位检测器

设有第一危险水位检测器和第二危险水位检测器，所述报警拉动器设有第一报警拉动器和

第二报警拉动器，所述第一危险水位检测器内部设有所述第一报警拉动器，所述第二危险

水位检测器内部设有所述第二报警拉动器，所述第一危险水位检测器和第二危险水位检测

器关于水位监测套筒对称。

4.根据权利要求1所述的水利发电的水位监测装置，其特征在于，所述水波幅度检测器

设有第一水波幅度检测器和第二水波幅度检测器，所述第一水波幅度检测器和第二水波幅

度检测器关于水位监测套筒对称，所述弹簧设有第一弹簧和第二弹簧，所述第一弹簧和第

二弹簧关于水位监测套筒对称，所述水波检测基座直径小于水位监测箱，所述第一水波检

测器和第二水波检测器能提高装置的灵敏度。

5.根据权利要求1所述的水利发电的水位监测装置，其特征在于，所述水平段支撑水位

管设有限流装置和泥沙过滤网，所述支撑定位杆设有第一定位杆、第二定位杆、第三定位杆

和第四定位杆，所述第一定位杆和第三定位杆位于同一条直线上，所述第二定位杆和第四

定位杆在同一条直线上，所述第一定位杆、第二定位杆、第三定位杆和第四定位杆均焊接于

定位支座上，所述第一定位杆、第三定位杆与第二定位杆、第四定位杆相互垂直。
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一种水利发电的水位监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于水位监测技术领域，具体涉及一种水利发电的水位监测装置。

背景技术

[0002] 江河、湖泊和地下水等的水位的实地测定。水位资料与人类社会生活和生产关系

密切。水利工程的规划、设计、施工和管理需要水位资料。桥梁、港口、航道、给排水等工程建

设也需水位资料。防汛抗旱中，水位资料更为重要，它是水文预报和水文情报的依据。水位

资料，在水位流量关系的研究中和在河流泥沙、冰情等的分析中都是重要的基本资料。

[0003] 现有水利工程水位监测装置，由于水位上升时，难免存在水波的浮动，而现有的监

测装置无法同时通过水波幅度来监测水位是否上升，降低了监测数据的准确性能，同时，装

置在水中由于受到水的流向作用导致测量装置倾斜使得水位高程测量不准确，灵明度不

高，程序复杂，并且在涨水时，若装置底座不够稳固，容易导致装置脱离地面，造成损失，在

日后的安装维修中，导致非常的不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提出了一种水利发电的水位监测装置，以解决上述背景中提出的问

题。

[0005] 本实用新型的技术方案是这样实现的：

[0006] 一种水利发电的水位监测装置，其特征在于，包括水位监测套筒和水位监测箱，所

述水位监测套筒底部焊接有定位支座，所述定位支座包括支撑定位杆和定位钻头，所述水

位监测套筒内部设有支撑水位管，所述支撑水位管设有竖直段支撑水位管和水平段支撑水

位管，所述竖直段支撑水位管位于水位监测套筒的内部，所述水平段支撑水位管为凸出水

位监测套筒，所述竖直段支撑水位管内部设有水位检测探头和拉绳，所述水位监测套筒外

侧壁包括刻度线、弹簧和水波检测基座，所述水波检测基座包括水波幅度检测器，所述水位

监测箱上部设有太阳能电池组和移动终端，所述水位监测箱内部包括水位数据记录单元、

无线信号发射单元、信号控制箱和蓄电池，所述水位监测箱底部设有危险水位检测器和报

警拉动器，所述报警拉动器位于水位检测器的内部，所述水位监测箱的外壁上设有固定板

和警报喇叭。

[0007] 在本实用新型的水利发电的水位监测装置中，所述太阳能电池组设有第一太阳能

电池组和第二太阳能电池组，所述第一太阳能电池组和第二太阳能电池组成垂直放置，所

述第一太阳能电池组和第二太阳能电池组下方设有所述移动终端，所述第一太阳能电池组

和第二太阳能电池组底部设有支撑杆，所述支撑杆下部设有支撑板，所述支撑板焊接于水

位监测箱的内部，所述水位监测箱为圆形结构，所述警报喇叭为市场上常见的喇叭，所述水

位监测箱为金属材料制成，所述水位监测箱表面涂一层防水涂料。

[0008] 在本实用新型的水利发电的水位监测装置中，所述危险水位检测器设有第一危险

水位检测器和第二危险水位检测器，所述报警拉动器设有第一报警拉动器和第二报警拉动
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器，所述第一危险水位检测器内部设有所述第一报警拉动器，所述第二危险水位检测器内

部设有所述第二报警拉动器，所述第一危险水位检测器和第二危险水位检测器关于水位监

测套筒对称。

[0009] 在本实用新型的水利发电的水位监测装置中，所述水波幅度检测器设有第一水波

幅度检测器和第二水波幅度检测器，所述第一水波幅度检测器和第二水波幅度检测器关于

水位监测套筒对称，所述弹簧设有第一弹簧和第二弹簧，所述第一弹簧和第二弹簧关于水

位监测套筒对称，所述水波检测基座直径小于水位监测箱，所述第一水波检测器和第二水

波检测器可以提高装置的灵敏度。

[0010] 在本实用新型的水利发电的水位监测装置中，所述水平段支撑水位管设有限流装

置和泥沙过滤网，所述支撑定位杆设有第一定位杆、第二定位杆、第三定位杆和第四定位

杆，所述第一定位杆和第三定位杆位于同一条直线上，所述第二定位杆和第四定位杆在同

一条直线上，所述第一定位杆、第二定位杆、第三定位杆和第四定位杆均焊接于定位支座

上，所述第一定位杆、第三定位杆与第二定位杆、第四定位杆相互垂直。

[0011] 实施本实用新型的这种水利发电的水位监测装置，具有以下有益效果：本案设置

多个检测组件，并将刻度线标于水位监测套筒外部，这就解决了水位监测人员在岸边时观

察的便捷性，也可以将水平段水位支撑管打开，让水缓慢的流入竖直端支撑水位管，这就解

决了水位检测人员根据读数实时监控水位的变化，水波幅度检测器可以测出准确的水位

值，并在危险水位发出报警，这样多种检测组件可以使得测量数据更加准确可靠，装置操作

非常简便，非常适合当今水利发电水位的监测使用。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的水利发电的水位监测装置的示意图；

[0013] 图2为本实用新型的水利发电的水位监测装置信号控制箱的示意图；

[0014] 图3为本实用新型的水利发电的水位监测装置的太阳能电池板示意图；

[0015] 图4为本实用新型的水利发电的水位监测装置水位监测箱内部示意图；

[0016] 图5为本实用新型的水利发电的水位监测装置的刻度线放大示意图；

[0017] 图6为本实用新型的水利发电的水位监测装置限流装置放大示意图；

[0018] 图7为本实用新型的水利发电的水位监测装置中定位杆示意图；

[0019] 图中：水位监测套筒1、水位监测箱2、定位支座3、支撑定位杆4、定位钻头5、支撑水

位管6、竖直段支撑水位管7、水平段支撑水位管8、水位检测探头  9、拉绳10、刻度线11、弹簧

12、水波检测基座13、太阳能电池组14、移动终端15、水位数据记录单元16、无线信号发射单

元17、信号控制箱18、蓄电池  19、危险水位检测器20、报警拉动器21、固定板22、警报喇叭

23、第一太阳能电池组24、第二太阳能电池组25、支撑杆26、支撑板27、第一危险水位检测器 

28、第二危险水位检测器29、第一报警拉动器30、第二报警拉动器31、第一水波幅度检测器

32、第二水波幅度检测器33、第一弹簧34、第二弹簧35、限流装置36、泥沙过滤网37、第一定

位杆38、第二定位杆39、第三定位杆40、第四定位杆41。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行
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清楚、完整地描述。

[0021] 如图1至7所示的本实用新型的这种水利发电的水位监测装置，其特征在于，包括

水位监测套筒1和水位监测箱2，所述水位监测套筒1底部焊接有定位支座  3，所述定位支座

3包括支撑定位杆4和定位钻头5，所述定位杆和定位钻头均为金属材料制成，通过设置定位

杆和定位钻头可以将监测装置稳定固定在河流当中且不易受水流流速的影响，所述水位监

测套筒1内部设有支撑水位管6，所述支撑水位管6设有竖直段支撑水位管7和水平段支撑水

位管8，所述竖直段支撑水位管7位于水位监测套筒1的内部，所述水平段支撑水位管8为凸

出水位监测套筒1，通过设置水平段支撑水位管可以精准的测出水位高度变化，所述竖直段

支撑水位管7内部设有水位检测探头9和拉绳10，所述水位检测探头为市场上常见的传感

器，所述水位监测套筒1外侧壁包括刻度线11、弹簧12和水波检测基座13，所述水波检测基

座13包括水波幅度检测器，所述水波幅度检测器市场上常见的种类，所述水位监测箱2上部

设有太阳能电池组14和移动终端15，所述水位监测箱2内部包括水位数据记录单元16、无线

信号发射单元17、信号控制箱18和蓄电池19，所述水位监测箱2底部设有危险水位检测器20

和报警拉动器21，所述危险水位检测器20和报警拉动器21为市场上常见的传感器，所述报

警拉动器21位于水位检测器20的内部，所述水位监测箱2的外壁上设有固定板22和警报喇

叭23，所述警报喇叭23与信号控制箱18内部的传感器相连接，所述信号控制箱内部的传感

器均为市场上常见的传感器，通过设有蓄电池可以预防太阳能电池组14的供电不及时，所

述太阳能电池组14设有第一太阳能电池组  24和第二太阳能电池组25，所述第一太阳能电

池组24和第二太阳能电池组25  成垂直放置，所述第一太阳能电池组24和第二太阳能电池

组25下方设有所述移动终端15，所述第一太阳能电池组24和第二太阳能电池组25底部设有

支撑杆  26，所述支撑杆26下部设有支撑板27，所述支撑板27焊接于水位监测箱2的内部，所

述水位监测箱2为圆形结构，所述警报喇叭23为市场上常见的喇叭，所述水位监测箱2为金

属材料制成，所述水位监测箱2表面涂一层防水涂料，所述危险水位检测器20设有第一危险

水位检测器28和第二危险水位检测器29，所述报警拉动器21设有第一报警拉动器30和第二

报警拉动器31，所述第一危险水位检测器28内部设有所述第一报警拉动器30，所述第二危

险水位检测器29  内部设有所述第二报警拉动器31，所述第一危险水位检测器28和第二危

险水位检测器29关于水位监测套筒1对称，所述水波幅度检测器设有第一水波幅度检测器

32和第二水波幅度检测器33，所述第一水波幅度检测器32和第二水波幅度检测器33关于水

位监测套筒1对称，所述弹簧设有第一弹簧34和第二弹簧  35，所述第一弹簧34和第二弹簧

35关于水位监测套筒1对称，所述水波检测基座13直径小于水位监测箱2，所述第一水波检

测器32和第二水波检测器33可以提高装置的灵敏度，通过设置两组检测构件来提高检测装

置的准确性，所述水平段支撑水位管8设有限流装置36和泥沙过滤网37，所述支撑定位杆设

有第一定位杆38、第二定位杆39、第三定位杆40和第四定位杆41，所述第一定位杆  38和第

三定位杆40位于同一条直线上，所述第二定位杆39和第四定位杆41在同一条直线上，所述

第一定位杆38、第二定位杆39、第三定位杆40和第四定位杆41均焊接于定位支座上，所述第

一定位杆38、第三定位杆40与第二定位杆  39、第四定位杆41相互垂直，通过设置多组定位

杆和定位钻头来稳定装置在水中的稳固性，不至于受到水流的影响。

[0022] 本实用新型的工作原理为：根据水文地质条件，如果水文地质条件适合将定位钻

头5固定在需要检测水位的河流靠岸位置，则该装置可以通过水位监测套筒  1上的刻度线
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可以直接读出水位标高，如果水文地质条件有水波等条件，应当开启检测探头的，并应当将

水位检测探头伸进支撑水位管6内部，在通过移动终端  15直接读出水位，如果河流底部渣

子加多且通过泥水过滤网37易堵塞时，则应当使用水波的检测方法，则当水波检测器触动

到弹簧时，弹簧将阀门打开，通过水位记录单元和无线信号发射单元传输至移动终端，当水

位超过危险水位时，通过信号传感器将传至警报喇叭23，所以该装置适合任何一种水文地

质环境。至此，本实用新型发明目的得以完成。

[0023] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图1

图2
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图3
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图6
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