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(57)摘要

本实用新型公开一种塑壳断路器，涉及电气

设备技术领域，包括断路器底盖，断路器底盖内

侧底端固定连接有安装支架，安装支架底端固定

连接有安装基座；断路器底盖顶端固定连接有断

路器顶盖，断路器顶盖内侧固定安装有开关柄；

所述开关柄底端固定连接有导磁片，导磁片内侧

固定连接有限位压缩弹簧，限位压缩弹簧底端固

定连接有固定内支架；本实用新型在使用时，通

过采用内置式的微动开关，让微动开关控制线路

的连接好断开，让内部的线路通过微动开关进行

一级处理，并通过内部吸收电弧的电磁铁，让电

磁铁在吸收到电弧后，控制内部的拉簧和弹簧，

实现控制线路的断开，当电弧不够大，则不会引

起线路的断开，提高处理的效率和精度，保障了

使用的稳定性。

权利要求书1页  说明书3页  附图4页

CN 221841789 U

2024.10.15

CN
 2
21
84
17
89
 U



1.一种塑壳断路器，包括断路器底盖(1)，其特征在于，所述断路器底盖(1)内侧底端固

定连接有安装支架(11)，安装支架(11)底端固定连接有安装基座(12)；

断路器底盖(1)顶端固定连接有断路器顶盖(2)，断路器顶盖(2)内侧固定安装有开关

柄(3)；

所述开关柄(3)底端固定连接有导磁片(31)，导磁片(31)内侧固定连接有限位压缩弹

簧(32)，限位压缩弹簧(32)底端固定连接有固定内支架(33)；

所述断路器底盖(1)外侧固定连接有侧固定架(4)，断路器底盖(1)内侧固定安装有接

触头(5)。

2.根据权利要求1所述的一种塑壳断路器，其特征在于，所述安装支架(11)外侧开设有

辅助固定槽(13)。

3.根据权利要求1所述的一种塑壳断路器，其特征在于，所述断路器顶盖(2)顶端两侧

分别开设有三个安装槽(21)，每个安装槽(21)内部开设有安装螺孔(22)，断路器顶盖(2)顶

端开设有开关安装槽(23)。

4.根据权利要求1所述的一种塑壳断路器，其特征在于，所述导磁片(31)前端滑动连接

有旋转传导支架(34)，固定内支架(33)后端固定连接有模块壳(35)，模块壳(35)顶端固定

连接有电磁铁(36)，模块壳(35)后端固定连接有导磁板(37)。

5.根据权利要求1所述的一种塑壳断路器，其特征在于，所述侧固定架(4)内侧固定连

接有滑动支架(41)，侧固定架(4)前端开设有防护支板(42)，滑动支架(41)内侧开设有内槽

(43)。

6.根据权利要求1所述的一种塑壳断路器，其特征在于，所述接触头(5)

顶端安装有灭弧舱(51)，灭弧舱(51)内侧底端固定连接有控制板(52)，

控制板(52)底端固定连接有微动开关(53)。
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一种塑壳断路器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电气设备技术领域，具体的是一种塑壳断路器。

背景技术

[0002] 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关

合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器

与低压断路器，高低压界线划分比较模糊，一般将3kV以上的称为高压电器。在电工产品展

览会和电器市场上、低压断路器随处可见，特别是塑壳式断路器倍受青睐。

[0003] 现有技术中公开了公开号为CN203367192U的一种塑壳断路器，通过其包括基座、

上盖、动触头、静触头、脱扣机构、操作机构、电磁脱扣器、灭弧室与引弧板，其中动触头与静

触头动作处会产生电弧，电弧需要进入灭弧室熄灭。

[0004] 但是现有技术中仍存在一定程度的缺陷，如公开号为CN203367192U的中国专利公

开了一种塑壳断路器，其包括基座、上盖、动触头、静触头、脱扣机构、操作机构、电磁脱扣

器、灭弧室与引弧板，其中动触头与静触头动作处会产生电弧，电弧需要进入灭弧室熄灭，

但是在使用的过程中此结构的断路器中引弧效率低，导致断路器分断能力较差。

实用新型内容

[0005] 为解决上述背景技术中提到的不足，本实用新型的目的在于提供一种塑壳断路

器。

[0006] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：

[0007] 一种塑壳断路器，包括断路器底盖，断路器底盖内侧底端固定连接有安装支架，安

装支架底端固定连接有安装基座；

[0008] 断路器底盖顶端固定连接有断路器顶盖，断路器顶盖内侧固定安装有开关柄；

[0009] 所述开关柄底端固定连接有导磁片，导磁片内侧固定连接有限位压缩弹簧，限位

压缩弹簧底端固定连接有固定内支架；

[0010] 所述断路器底盖外侧固定连接有侧固定架，断路器底盖内侧固定安装有接触头。

[0011] 进一步地，所述安装支架外侧开设有辅助固定槽。

[0012] 进一步地，所述断路器顶盖顶端两侧分别开设有三个安装槽，每个安装槽内部开

设有安装螺孔，断路器顶盖顶端开设有开关安装槽。

[0013] 进一步地，所述导磁片前端滑动连接有旋转传导支架，固定内支架后端固定连接

有模块壳，模块壳顶端固定连接有电磁铁，模块壳后端固定连接有导磁板。

[0014] 进一步地，所述侧固定架内侧固定连接有滑动支架，侧固定架前端开设有防护支

板，滑动支架内侧开设有内槽。

[0015] 进一步地，所述接触头顶端安装有灭弧舱，灭弧舱内侧底端固定连接有控制板，控

制板底端固定连接有微动开关。

[0016] 本实用新型的有益效果：
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[0017] 本实用新型通过采用内置式的微动开关，让微动开关控制线路的连接好断开，让

内部的线路通过微动开关进行一级处理，并通过内部吸收电弧的电磁铁，让电磁铁在吸收

到电弧后，控制内部的拉簧和弹簧，实现控制线路的断开，当电弧不够大，则不会引起线路

的断开，提高处理的效率和精度，保障了使用的稳定性。

附图说明

[0018] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0019] 图1是本实用新型整体结构示意图；

[0020] 图2是本实用新型断路器底盖示意图；

[0021] 图3是本实用新型断路器顶盖示意图；

[0022] 图4是本实用新型开关柄示意图；

[0023] 图5是本实用新型侧固定架示意图；

[0024] 图6是本实用新型接触头示意图。

[0025] 图中：1、断路器底盖；11、安装支架；12、安装基座；13、辅助固定槽；2、断路器顶盖；

21、安装槽；22、安装螺孔；23、开关安装槽；3、开关柄；31、导磁片；32、限位压缩弹簧；33、固

定内支架；34、旋转传导支架；35、模块壳；36、电磁铁；37、导磁板；4、侧固定架；41、滑动支

架；42、防护支板；43、内槽；5、接触头；51、灭弧舱；52、控制板；53、微动开关。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、

“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化

描述，而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位，以特定的方位构造和操

作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0028] 一种塑壳断路器，如图1所示，包括断路器底盖1，断路器底盖1顶端固定连接有断

路器顶盖2，断路器顶盖2内侧固定安装有开关柄3，断路器底盖1外侧固定连接有侧固定架

4，断路器底盖1内侧固定安装有接触头5。

[0029] 如图2所示，断路器底盖1内侧底端固定连接有安装支架11，安装支架11底端固定

连接有安装基座12，安装支架11外侧开设有辅助固定槽13。

[0030] 通过断路器底盖1内侧的安装支架11和安装基座12承载顶端的断路器顶盖2和开

关柄3，断路器底盖1内侧的辅助固定槽13用于辅助对断路器顶盖2进行固定。

[0031] 如图3所示，断路器顶盖2顶端两侧分别开设有三个安装槽21，每个安装槽21内部

开设有安装螺孔22，断路器顶盖2顶端开设有开关安装槽23。

[0032] 通过断路器顶盖2顶端的安装槽21辅助进行安装，使得断路器顶盖2能够通过安装

槽21内侧的安装螺孔22安装螺丝，实现与断路器底盖1保持固定。

[0033] 如图4所示，开关柄3底端固定连接有导磁片31，导磁片31内侧固定连接有限位压
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缩弹簧32，限位压缩弹簧32底端固定连接有固定内支架33，导磁片31前端滑动连接有旋转

传导支架34，固定内支架33后端固定连接有模块壳35，模块壳35顶端固定连接有电磁铁36，

模块壳35后端固定连接有导磁板37。

[0034] 通过开关柄3控制整个开关柄3的接通和断开，利用开关柄3底端的导磁片31进行

传动，让导磁片31后端的限位压缩弹簧32辅助进行支撑，控制其顶端安装的导磁片31进行

连接和断开。

[0035] 内部的模块壳35顶端的电磁铁36用于控制内部的拉簧，让拉簧传动电磁铁36内部

的弹簧，使得电磁铁36内部的弹簧能够经过传动控制固定内支架33，使得固定内支架33带

动限位压缩弹簧32，让限位压缩弹簧32控制开关柄3进行断开。

[0036] 如图5所示，侧固定架4内侧固定连接有滑动支架41，侧固定架4前端开设有防护支

板42，滑动支架41内侧开设有内槽43。

[0037] 如图6所示，接触头5顶端安装有灭弧舱51，灭弧舱51内侧底端固定连接有控制板

52，控制板52底端固定连接有微动开关53。

[0038] 通过灭弧舱51底端的微动开关53控制电路的通断状态，实现对电路的有效保护，

当电路中出现过载、短路等异常情况时，微动开关53内部的电流感应元件能够检测导异常

电流信号，并通过顶端的控制板52实现快速切断电路，防止事故发生。

[0039] 在使用时，利用接触头5和导磁板37辅助进行内部的开关柄3的安装，让开关柄3和

接触头5能够正确地安装在断路器底盖1的顶端，让断路器底盖1能够保持使用过程中的其

他设备的稳定，断路器底盖1外侧的侧固定架4用于辅助进行安装，需要安装的时候利用断

路器底盖1外侧的侧固定架4进行安装，提高断路器的实用性。

[0040] 利用灭弧舱51底端的微动开关53辅助控制线路的状态，一旦出现过载短路等情

况，微动开关53控制控制板52传导信号，让电磁铁36内的电磁铁工作，利用固定内支架33传

导限位压缩弹簧32，让限位压缩弹簧32控制导磁片31进行线路的断开。

[0041] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指

结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个

实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或

示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例

中以合适的方式结合。

[0042] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。
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图1
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图2

图3
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图4

图5
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图6
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