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本发明涉及一种播种覆土机，包括机架、主

梁、土壤压平机构、播种机构和分垄开沟机构，土

壤压平机构包括次梁，相邻的次梁与主梁两侧设

置有两根弧形支撑臂；第一横梁与第二横梁上设

置有液压油缸和调压器，液压油缸和调压器的伸

出端与转动件固定连接，通过液压油缸活塞杆的

伸缩、丝杠长短、调压器和转动件的共同作用，定

位调节压力大小和主梁的升降，实现土壤镇压平

衡轮下压土壤的压力变化。本发明一次性播种，

定点施肥，给地造型，促进作物根系发达，解决现

有播种覆土机存在故障率高，施肥位置不准确，

导致土壤板结，影响作物营养吸收，不能造就有

利地形，影响产量等技术问题，对现有技术来说，

具有很好的市场前景和发展空间。
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1.一种播种覆土机，包括多组并列设置在旋耕机后部的播种单元，每个播种单元包括

一个矩形状的机架（1）、两根主梁（2）、土壤压平机构（3）、播种机构（4）和分垄开沟机构（5），

所述主梁（2）竖直设置在机架（1）上，两根主梁（2）的顶部通过第一横梁连接固定，主梁（2）

的前端设置有土壤压平机构（3），土壤压平机构（3）正下方设置有土壤镇压平衡轮（11），土

壤镇压平衡轮（11）的中心轴设置在机架（1）的前端，主梁（2）的后端设置有播种机构（4），机

架（1）的下方设置有分垄开沟机构（5），其特征在于：所述的土壤压平机构（3）包括两根竖直

设置的次梁（6），两根次梁（6）的顶部通过第二横梁连接固定，第二横梁的外侧设置有用于

卡接旋耕机的卡紧件（8），两根次梁（6）与两根主梁（2）相对设置，相邻的次梁（6）与主梁（2）

两侧设置有两根弧形支撑臂（7），弧形支撑臂（7）通过转轴分别将次梁（6）与主梁（2）的上端

和下端连接在一起形成一个平行四边形结构；所述第一横梁与第二横梁上设置有液压油缸

（9）和调压器，所述液压油缸（9）和调压器的固定端通过丝杠固定在第二横梁中部，液压油

缸（9）和调压器的伸出端与转动件（10）固定连接，所述转动件（10）为一个呈“L”的结构件，

转动件（10）的垂足处通过一根水平设置的转轴固定在两根主梁（2）之间，通过液压油缸（9）

活塞杆的伸缩、丝杠长短、调压器和转动件（10）的共同作用，定位调节压力大小和主梁（2）

的升降，实现土壤镇压平衡轮（11）下压土壤的压力变化，进而调节土壤的密度大小；所述的

分垄开沟机构（5）包括两根伸出连杆（12）、覆土器（13）和开沟器（14），所述伸出连杆（12）自

机架（1）两侧分别向后方延伸，覆土器（13）位于伸出连杆（12）的末端，开沟器（14）的前端通

过一水平杆设置有种子下料机构（15）；所述的覆土器（13）为中部向外鼓起的圆盘结构，覆

土器（13）的边缘均匀设置有多个凹口（1301），以利于切入土壤后覆土；开沟器（14）包括牵

引杆（1401）、中心柱（1402）和两片扇叶（1403），其中两片扇叶（1403）的固定端通过套管设

置在中心柱（1402）外，通过扇叶（1403）的开合控制留沟的宽窄，起到将土壤分开和方便镇

压的目的；所述的机架（1）下方设置有覆土定位机构（17），所述覆土定位机构（17）包括横梁

（1701），横梁（1701）的两端设置有垂直向外伸出的伸出套筒（1702），横梁（1701）和伸出套

筒（1702）内设置有配合使用的旋转机构（1703），旋转机构（1703）的末端固定设置有除杂组

件（1704），除杂组件（1704）为锥形结构，且表面设置有螺旋丝，通过旋转机构（1703）带动除

杂组件（1704）旋转将杂物除去；所述的种子下料机构（15）包括软管（1501）、下料管道

（1502）和弹性夹层（1503），下料管道（1502）位于软管（1501）中心处，下料管道（1502）和软

管（1501）之间通过弹性夹层（1503）连接，通过弹性夹层（1503）避开土壤中的障碍物实现下

料管道（1502）定点播种。

2.如权利要求1所述的一种播种覆土机，其特征在于：所述的机架（1）下端设置有障碍

清除机构（16），所述障碍清除机构（16）包括一竖直设置的转动套筒（1601）和套设在转动套

筒（1601）外的凸起部（1602），通过转动套筒（1601）的转动将凸起部（1602）碰撞的障碍物旋

转推走。

3.如权利要求1所述的一种播种覆土机，其特征在于：所述的土壤镇压平衡轮（11）沿轮

毂方向上均匀焊接有多个隔断筋（1101），以减少与土壤的接触面。
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一种播种覆土机

技术领域

[0001] 本发明涉及农作物播种技术领域，具体涉及是根据不同农作物定点施肥，给地造

型的一种播种覆土机。

背景技术

[0002] 我国是农业大国，有着几千年的农作物种植历史，随着科技的快速发展，农业机械

化科学化也随之快速发展，为粮食增产增收起到举足轻重的作用。

[0003] 在实际生产中，农民们使用农机一般追求省时、省力、速度快等目标，种种因素造

成了农民不愿使用多个流程的科学种田方法，起因是费时费力，再加上一部分农民的文化

水平不高，他们认为只要一次播种施肥就万事大吉，不再对农田精心管理，只要不是遇到大

旱大涝，就没人再管理农田，导致后期农作物施肥不均匀，根系不发达，不抗倒伏，引起粮食

收获不佳。

[0004] 现有的市场上虽然销售的各种播种机，但大多存在以下问题：一，播种深浅不一

致；二，施肥位置不准确，造成肥料吸收率低，导致土壤板结；三，大多数播种机采取穴播方

式，参考附图9传统小麦的播种示意图，穴播方式是先挖沟然后将种子种在沟里，然后沟两

侧的土坷垃在重力作用下滚落到沟里盖上麦种，穴播方式容易造成播种的种子上方土壤硬

实，下方土壤松软，同时有土坷垃压种现象，良苗率低下；四，不能针对农作物的生长习性定

点施肥，造就有利地形，无法促进根系发达，也不能在农作物的各个生长期蓄水聚肥，影响

产量。

[0005] 如何设计一种结构合理，设计巧妙，操作方便，一次性播种，定点施肥，给地造型，

促进作物根系发达，提高肥料利用率的播种覆土机是目前需要解决的问题。

发明内容

[0006] 为了解决现有现有播种机存在的施肥位置不准确，造成施肥吸收率低，导致土壤

板结，影响作物营养吸收，造成出苗晚，良苗率低下，不能造就有利地形，无法在农作物的各

个生长环节都长久蓄积肥力，影响后续产量等技术问题，本发明提供一种播种覆土机，来实

现结构合理，设计巧妙，操作方便，一次性播种，定点施肥，提高肥料利用率，减少对土地的

污染，给地造型，促进作物根系发达，凝聚水分肥力，增产增收，实现节能减排的国家号召和

环保的目的。

[0007] 本发明为解决上述技术问题所采用的技术方案是：一种播种覆土机，包括多组并

列设置在旋耕机后部的播种单元，每个播种单元包括一个矩形状的机架、两根主梁、土壤压

平机构、播种机构和分垄开沟机构，所述主梁竖直设置在机架上，两根主梁的顶部通过第一

横梁连接固定，主梁的前端设置有土壤压平机构，土壤压平机构正下方设置有土壤镇压平

衡轮，土壤镇压平衡轮的中心轴设置在机架的前端，主梁的后端设置有播种机构，机架的下

方设置有分垄开沟机构，所述的土壤压平机构包括两根竖直设置的次梁，两根次梁的顶部

通过第二横梁连接固定，第二横梁的外侧设置有用于卡接旋耕机的卡紧件，两根次梁与两
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根主梁相对设置，相邻的次梁与主梁两侧设置有两根弧形支撑臂，弧形支撑臂通过转轴分

别将次梁与主梁的上端和下端连接在一起形成一个平行四边形结构；所述第一横梁与第二

横梁上设置有液压油缸和调压器，所述液压油缸和调压器的固定端通过丝杠固定在第二横

梁中部，液压油缸和调压器的伸出端与转动件固定连接，所述转动件为一个呈“L”的结构

件，转动件的垂足处通过一根水平设置的转轴固定在两根主梁之间，通过液压油缸活塞杆

的伸缩、丝杠长短、调压器和转动件的共同作用，定位调节压力大小和主梁的升降，实现土

壤镇压平衡轮下压土壤的压力变化，进而调节土壤的密度大小；所述的分垄开沟机构包括

两根伸出连杆、覆土器和开沟器，所述伸出连杆自机架两侧分别向后方延伸，覆土器位于伸

出连杆的末端，开沟器的前端通过一水平杆设置有种子下料机构；所述的覆土器为中部向

外鼓起的圆盘结构，覆土器的边缘均匀设置有多个凹口，以利于切入土壤后覆土；所述的开

沟器包括牵引杆、中心柱和两片扇叶，其中两片扇叶的固定端通过套管设置在中心柱外，通

过扇叶的开合控制留沟的宽窄，起到将土壤分开和方便镇压的目的。

[0008] 所述的机架下方设置有覆土定位机构，所述覆土定位机构包括横梁，横梁的两端

设置有垂直向外伸出的伸出套筒，横梁和伸出套筒内设置有配合使用的旋转机构，旋转机

构的末端固定设置有除杂组件，除杂组件为锥形结构，且表面设置有螺旋丝，通过旋转机构

带动除杂组件旋转将杂物除去。

[0009] 所述的种子下料机构包括软管、下料管道和弹性夹层，下料管道位于软管中心处，

下料管道和软管之间通过弹性夹层连接，通过弹性夹层避开土壤中的障碍物实现下料管道

定点播种。

[0010] 所述的机架下端设置有障碍清除机构，所述障碍清除机构包括一竖直设置的转动

套筒和套设在转动套筒外的凸起部，通过转动套筒的转动将凸起部碰撞的障碍物旋转推

走。

[0011] 所述的土壤镇压平衡轮沿轮毂方向上均匀焊接有多个隔断筋，以减少与土壤的接

触面。

[0012] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0013] 1）本发明包括矩形状的机架、两根主梁、土壤压平机构、播种机构和分垄开沟机

构，所述主梁竖直设置在机架上，两根主梁的顶部通过第一横梁连接固定，主梁的前端设置

有土壤压平机构，土壤压平机构正下方设置有土壤压轮，土壤压轮的中心轴设置在机架的

前端，主梁的后端设置有播种机构，机架的下方设置有分垄开沟机构，本机安装在旋耕机后

部，或由拖拉机牵引使用，通过将卡紧件与旋耕机固定连接，由所种植农作物的种类，调整

土壤压平机构压入土壤的合适紧实度，在播种的同时对地形进行分垄开沟，造就适合农作

物生长的地形，实现操作方便，一次性播种，定点施肥，给地造型，促进作物根系发达，凝聚

水分肥力的目的；

[0014] 2）所述的机架下方设置有覆土定位机构，所述覆土定位机构包括横梁，横梁的两

端设置有垂直向外伸出的伸出套筒，横梁和伸出套筒内设置有配合使用的旋转机构，旋转

机构的末端固定设置有除杂组件，除杂组件为锥形结构，且表面设置有螺旋丝，通过旋转机

构带动除杂组件旋转将杂物除去；

[0015] 3）土壤压平机构包括两根竖直设置的次梁，两根次梁的顶部通过第二横梁连接固

定，第二横梁的外侧设置有用于卡接旋耕机的卡紧件，两根次梁与两根主梁相对设置，相邻
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的次梁与主梁两侧设置有两根弧形支撑臂，弧形支撑臂通过转轴分别将次梁与主梁的上端

和下端连接在一起形成一个平行四边形结构；所述第一横梁与第二横梁上设置有液压油缸

和调压器，所述液压油缸和调压器的固定端通过丝杠固定在第二横梁中部，液压油缸和调

压器的伸出端与转动件固定连接，所述转动件为一个呈“L”的结构件，转动件的垂足处通过

一根水平设置的转轴固定在两根主梁之间，通过液压油缸活塞杆的伸缩、丝杠长短、调压器

和转动件的共同作用，定位调节压力大小和主梁的升降，实现土壤镇压平衡轮下压土壤的

压力变化，进而调节土壤的密度大小；

[0016] 4）所述的分垄开沟机构包括两根伸出连杆、覆土器和开沟器，所述伸出连杆自机

架两侧分别向后方延伸，覆土器位于伸出连杆的末端，开沟器的前端通过一水平杆设置有

种子下料机构；

[0017] 5）所述的覆土器为中部向外鼓起的圆盘结构，覆土器的边缘均匀设置有多个凹

口，以利于切入土壤后覆土；

[0018] 6）所述的开沟器包括牵引杆、中心柱和两片扇叶，其中两片扇叶的固定端通过套

管设置在中心柱外，通过扇叶的开合控制开沟的宽窄；

[0019] 7）所述的种子下料机构包括软管、下料管道和弹性夹层，下料管道位于软管中心

处，下料管道和软管之间通过弹性夹层连接，通过弹性夹层避开土壤中的障碍物实现下料

管道定点播种；

[0020] 8）所述的机架下端设置有障碍清除机构，所述障碍清除机构包括一竖直设置的转

动套筒和套设在转动套筒外的凸起部，通过转动套筒的转动将凸起部碰撞的障碍物旋转推

走；

[0021] 9）所述的土壤压轮沿轮毂方向上均匀焊接有多个隔断筋，以减少与土壤的接触

面。

附图说明

[0022] 图1是本发明主视结构示意图；

[0023] 图2是土壤压平机构结构示意图；

[0024] 图3是分垄开沟机构左视示意图；

[0025] 图4是开沟器俯视结构示意图；

[0026] 图5是种子下料机构剖视示意图；

[0027] 图6是障碍清除机构结构示意图；

[0028] 图7是土壤镇压平衡轮结构示意图；

[0029] 图8是覆土定位机构结构示意图；

[0030] 图9是传统穴播方式种植小麦示意图；

[0031] 图10是采用本机改造地形种植小麦示意图。

[0032] 图中标记：1、机架，2、主梁，3、土壤压平机构，4、播种机构，5、分垄开沟机构，6、次

梁，7、弧形支撑臂，8、卡紧件，9、液压油缸，10、转动件，11、土壤镇压平衡轮，1101、隔断筋，

12、伸出连杆，13、覆土器，1301、凹口，14、开沟器，1401、牵引杆，1402、中心柱，1403、扇叶，

15、种子下料机构，1501、软管，1502、下料管道，1503、弹性夹层，16、障碍清除机构，1601、转

动套筒，1602、凸起部，17、，覆土定位机构，1701、横梁，1702、伸出套筒，1703、旋转机构，
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1704、除杂组件。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

[0034] 如图所示，一种播种覆土机，包括多组并列设置在旋耕机后部的播种单元，每个播

种单元包括一个矩形状的机架1、两根主梁2、土壤压平机构3、播种机构4和分垄开沟机构5，

所述主梁2竖直设置在机架1上，两根主梁2的顶部通过第一横梁连接固定，主梁2的前端设

置有土壤压平机构3，土壤压平机构3正下方设置有土壤镇压平衡轮11，土壤镇压平衡轮11

的中心轴设置在机架1的前端，主梁2的后端设置有播种机构4，机架1的下方设置有分垄开

沟机构5，所述的土壤压平机构3包括两根竖直设置的次梁6，两根次梁6的顶部通过第二横

梁连接固定，第二横梁的外侧设置有用于卡接旋耕机的卡紧件8，两根次梁6与两根主梁2相

对设置，相邻的次梁6与主梁2两侧设置有两根弧形支撑臂7，弧形支撑臂7通过转轴分别将

次梁6与主梁2的上端和下端连接在一起形成一个平行四边形结构；所述第一横梁与第二横

梁上设置有液压油缸9和调压器，所述液压油缸9和调压器的固定端通过丝杠固定在第二横

梁中部，液压油缸9和调压器的伸出端与转动件10固定连接，所述转动件10为一个呈“L”的

结构件，转动件10的垂足处通过一根水平设置的转轴固定在两根主梁2之间，通过液压油缸

9活塞杆的伸缩、丝杠长短、调压器和转动件10的共同作用，定位调节压力大小和主梁2的升

降，实现土壤镇压平衡轮11下压土壤的压力变化，进而调节土壤的密度大小；所述的分垄开

沟机构5包括两根伸出连杆12、覆土器13和开沟器14，所述伸出连杆12自机架1两侧分别向

后方延伸，覆土器13位于伸出连杆12的末端，开沟器14的前端通过一水平杆设置有种子下

料机构15；所述的覆土器13为中部向外鼓起的圆盘结构，覆土器13的边缘均匀设置有多个

凹口1301，以利于切入土壤后覆土；所述的开沟器14包括牵引杆1401、中心柱1402和两片扇

叶1403，其中两片扇叶1403的固定端通过套管设置在中心柱1402外，通过扇叶1403的开合

控制留沟的宽窄，起到将土壤分开和方便镇压的目的。

[0035] 以上为本发明的基本实施方式，可在以上基础上做进一步的改进、完善和限定：如

所述的机架1下方设置有覆土定位机构17，所述覆土定位机构17包括横梁1701，横梁1701的

两端设置有垂直向外伸出的伸出套筒1702，横梁1701和伸出套筒1702内设置有配合使用的

旋转机构1703，旋转机构1703的末端固定设置有除杂组件1704，除杂组件1704为锥形结构，

且表面设置有螺旋丝，通过旋转机构1703带动除杂组件1704旋转将杂物除去。

[0036] 以上为本发明的基本实施方式，可在以上基础上做进一步的改进、完善和限定：如

所述的种子下料机构15包括软管1501、下料管道1502和弹性夹层1503，下料管道1502位于

软管1501中心处，下料管道1502和软管1501之间通过弹性夹层1503连接，通过弹性夹层

1503避开土壤中的障碍物实现下料管道1502定点播种。

[0037] 以上为本发明的基本实施方式，可在以上基础上做进一步的改进、完善和限定：如

所述的机架1下端设置有障碍清除机构16，所述障碍清除机构16包括一竖直设置的转动套

筒1601和套设在转动套筒1601外的凸起部1602，通过转动套筒1601的转动将凸起部1602碰

撞的障碍物旋转推走。

[0038] 以上为本发明的基本实施方式，可在以上基础上做进一步的改进、完善和限定：如

所述的土壤镇压平衡轮11沿轮毂方向上均匀焊接有多个隔断筋1101，以减少与土壤的接触
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面。

[0039] 以小麦播种为例使用本机播种时，可在播种机前端设置一个具有升降功能的升降

装置，利用升降装置将装在旋耕机后面的播种机升起，进行耕地作业；耕地作业完成后，把

播种机放下后通过定位 ,丝杆 ,转动件10 ,弹簧 ,土壤镇压平衡轮11的配合，调出合适的压

力，给土壤进行间接镇压，间接镇压调整了土壤的密度又不会土壤板结，同时镇压过后会把

土坷垃和杂物压碎压平给小麦的生长创造良好的基础；再用种子下料机构15进行扫平下

种，同时把第一层肥料施到两行之间的A点然后用大口径的带有凹口1301的覆土器13深挖

沟将覆盖种子和第一层肥料；再把第二层缓释肥播到沟下，分土调出麦种的覆盖深度，再把

多余的土分到两边沟里覆盖第二层肥料；同时调正分土器压土和种子接触点，又把大的坷

垃分回沟中小的颗料留在上面覆盖麦种即可。

[0040] 采用本机播种时，参考附图10，在小麦的发芽期，扫平下种覆碎土该种，深浅一致，

下种的地方无肥料，不会烧种子，为发芽创造了良好的条件，出牙时间一致；在生长期，过年

前用第一层肥料在两行小麦之间，也就是垄的上面，用量小不会造成年前麦苗疯长导致冻

死，年后返青时期，分枝时小麦根系长到第二层肥料的地方，前面说过深挖再回填，大小土

坷垃和雨水将分解半岸中的肥料，同样会聚集氧气水分肥料，营养物质在沟中聚集，麦根会

伸向更远的地方吸收营养，达到根系发达的目的；成熟期时，根系发达吸收营养充足，其他

根系粗壮，小麦在垄上生长，不会发生涝死。

[0041] 在实际应用中，也可根据种植农作物的生长习性，对土壤压平机构、播种机构和分

垄开沟机构进行适当调整，例如玉米根系发达，气生根生长多，可利用覆土器将种子周围的

土向两侧堆高，形成“M”形造型，气生根顺利扎入种子两侧的高地，便于固定根系；同理花生

也可以使用上述方法在播种同时造就植物所需地形，其它农作物等也可使用本机进行种

植，增产增收效果明显。

[0042] 本发明结构合理，设计巧妙，操作方便，一机可播种小麦、玉米、花生等多种农作

物，定点施肥，给地造型，肥料吸收率高，不污染土地，凝聚水分肥力，促进作物根系发达，减

少土地板结，从而达到粮食更加增产增收，解决现有各种播种机存在的功能单一，购置多种

播种机费用高昂，存放不便，现有播种机施肥位置不准确，造成导致土壤板结，穴播效果不

佳，良苗率低下，不能造就有利地形和定点施肥，无法在农作物的各个生长环节都聚水聚

肥，影响产量等技术问题，对现有技术来说，提高肥料利用率，响应国家提出的肥料零增长

的号召，具有很好的市场前景和发展空间。

[0043] 上面结合附图对本发明优选的具体实施方式和实施例作了详细说明，但是本发明

并不限于上述实施方式和实施例，在本领域技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱

离本发明构思的前提下作出各种变化。
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