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SIEGE POUR VEHICULE AUTOMOBILE.

@ La présente invention concerne un siége pour véhicu-
le automobile.

Le siege est caractérisé en ce qu’il comprend au moins
un module fonctionnel (5) fixé amoviblement dans une par-
tie évidée de forme conjuguée (4) du dossier (3) du siege (1)
de maniére a également constituer ce dossier.

l:I)__’Iinvention trouve application dans le domaine de l'auto-
mobile.
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La présente invention concerne un siége pour véhicule
automobile ainsi qu'un véhicule équipé d'au moins un tel
siége.

On connait des siéges de véhicule automobile aux
dossiers desquels peuvent &tre amoviblement fixés divers
éléments fonctionnels externes, tels que par exemple des
éléments de support de bouteilles ou de verres pour boissons
ou des boitiers de rangement.

Cependant, ces agencements connus ont pour
inconvénients majeurs d'occuper une partie de l'espace en
arriére de chaque dossier de siége, pouvant géner les
déplacements des passagers arriére du véhicule, et de
nécessiter, dans certaines configurations de dossiers,
l'utilisation d'éléments de support repliables relativement
au dossier. De plus, ces agencements connus rendent peu
esthétiques les parties arriére des dossiers de siéeges.

La présente invention a pour but d'éliminer les
inconvénients ci-dessus des siéges connus en proposant un
siége pour véﬁicule automobile qui est caractérisé en ce
qu'il comprend au moins un module fonctionnel fixeé
amoviblement dans une partie évidée de forme conjuguée du
dossier du siége de maniére & également constituer ce
dossier.

De préférence, la partie évidée du dossier du siége est
fixée latéralement 3 celui-ci.

Avantageusement, le dossier du siége comprend une
seconde partie évidée latérale opposée a la premiére partie
latérale précitée et dans laquelle est fixé amoviblement au
moins un autre module fonctionnel pour constituer également
le dossier du sieége.

Ces deux parties évidées du dossier du siége sont
agencées de maniére a conformer le dossier sensiblement en I.

Chaque partie évidée du dossier comprend au moins une
coulisse s'étendant transversalement au dossier et dans
laquelle peut s'engager un coulisseau correspondant du module
fonctionnel & une position relative a laquelle le module

épouse la forme du dossier.
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Le coulisseau de chaque module fonctionnel est en forme
de rainure, de V ou de queue d'aronde.

Chaque module fonctionnel est maintenu dans la partie
évidée correspondante du dossier par au moins un moyen de
verrouillage déverrouillable comprenant une patte de fixation
manoeuvrable manuellement et montée a coulissement dans le
dossier de fagon qu'une partie d'extrémité de la patte puisse
s 'engager dans un logement correspondant du module
fonctionnel pour empécher le retrait de celui-ci du dossier.

Plusieurs modules fonctionnels différents et
interchangeables peuvent étre fixés chacun amoviblement dans
chaque partie évidée latérale correspondante du dossier.

Chaque module fonctionnel peut constituer un boitier de
rangement ou un pdfte—bouteilles ou peut comporter un écran
plat de visualisation a cristaux liquides de télévision, de
console de jeux ou d'ordinateur domestique.

L'invention sera mieux comprise et d'autres buts,
caractéristiques, détails et avantages de celle-ci
apparaitront pius clairement au cours de la description
explicative qui va suivre faite en référence aux dessins
schématiques annexés donnés uniquement & titre d'exemple
illustrant un mode de réalisation de 1l'invention et dans
lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un
siége de véhicule automobile conforme & 1l'invention et de
deux modules fonctionnels pouvant étre amoviblement fixés a
ce dossier ;

- la figure 2 est une vue partielle agrandie de 1la
partie cerclée en II du dossier de la figure 1 avec une
partie d'un module fonctionnel prét a étre fixé A& cette
partie de dossier ; et

- la fiqgure 3 est une vue en perspective d'un mode de
réalisation d'un module fonctionnel.

En se reportant aux figures 1 et 2, la référence 1
désigne un siége du véhicule automobile & assise 2 et dossier

3. Le siége 1 est représenté a nu, étant bien entendu qu'il
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sera recouvert, a 1l'usage, d'un recouvrement de tissu
habituel.

Selon 1l'invention, le dossier 3 du siége 1 comprend
deux parties évidées 4 réalisées de chaque cd6té du dossier et
symétriquement au plan longitudinal médian du siége 1 de
fagon que le dossier 3 ait une forme sensiblement en I.

Chaque partie éevidée latérale 4 est agencée pour
recevoir un module fonctionnel en forme générale de bloc 5
pouvant étre fixé amoviblement dans cette partie. Plus
précisément, chaque partie évidée 4 comporte, sur sa paroi 4a
paralléle au plan longitudinal médian du siége 1 servant de
liaison aux deux parois paralléles 4b de la structure en I du
dossier 3, au moins un élément madle formant coulisse 6
faisant saillie detla paroi 4a, dans le cas présent en forme
de queue d'aronde a parois latérales divergeant de la face
arriére & la face avant du dossier 3, et permettant d'assurer
un guidage en translation dans une direction orthogonale a la
face arriére du dossier 3, d'un module fonctionnel
correspondant 5 jusqu'a une position relative de celui-ci a
laquelle le module 5 épouse la forme du dossier 3 de manieére
a constituer également ce dossier. A cet effet, chaque module
fonctionnel 5 comporte un élément femelle formant coulisseau
7 de forme conjuguée a l1l'élément formant coulisse 6 et dans
le cas présent en forme de queue d'aronde.

Chaque module fonctionnel 5 peut étre maintenu dans sa
partie évidée correspondante 4 par au moins un moyen de
verrouillage manoeuvrable manuellement et agencé de fagon a
empécher le retrait du module 5 du dossier 3.

Comme représenté en figure 1, trois moyens de
verrouillage sont prévus et comprennent respectivement trois
pattes de fixation 8 montées & coulissement dans le dossier 3
du siége 1 de fagon que des parties d'extrémité de celles-ci
puissent s'engager respectivement dans trois logements
correspondants 9 d'un module fonctionnel 5. L'une des pattes
de verrouillage 8 est logée de fagon imperdable dans un
logement de forme conjuguée 3c de -la face arriére du dossier

3 comme cela ressort mieux de la figure 2 en s'étendant
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perpendiculairement & la paroi 4a de la partie évidée 4 de
fagon a occuper une position inactive dans le logement 3c et
une position sortie en engagement dans le logement 9 du
module fonctionnel 5 se trouvant en regard de la patte 8
lorsque ce module est & sa position s'adaptant parfaitement &
la forme du dossier 3. Les deux autres pattes de verrouillage
8 sont montées a coulissement de fagon imperdable
respectivement dans deux logements latéraux 3d du dossier 3
en s'étendant de fagon espacée en alignement l'une de 1'autre
dans une direction paralléle & la paroi 4a de 1la partie
évidée correspondante 4. Les deux logements 3d de ces pattes
8 débouchent dans la paroi correspondante 4b de 1la partie 4
et chagque patte 8 & une partie d'extrémité occupant une
position inactive rétractée dans son logement 3d ou une
position sortie en engagement dans le logement correspondant
9 du module fonctionnel 5 en regard du logement 3d.

Comme ' représenté en figure 1, l1'un des modules
fonctionnels 5 constitue un boitier de rangement dont
1'ouverture peut étre obturée par une porte déverrouillable
5a et 1l'autre module fonctionnel 5 constitue un porte-
bouteilles comprenant un passage cylindrique incliné 5b d'une
bouteille. La figure 3 représente une autre réalisation d'un
module fonctionnel qui comporte un écran de visualisation 5c,
par exemple du type & cristaux liquides, utilisé comme écran
de télévision, de console de jeux ou d'ordinateur domestique.
Dans ce cas, l'écran de visualisation 5c peut é&tre alimenté
sans difficulté par une ligne d'alimentation fournissant une
source d'alimentation de 12 volts et présente sur des siéges
pourvus de moteurs électriques de commande.

Comme cela ressort des fiqures 1 & 3, les différents
modules fonctionnels 5 sont adaptés pour é&tre utilisés aux
cétés droit ou gauche du dossier 3 du siége 1, et les modules
5 d'un méme cdté de ce dossier sont interchangeables.

Le montage d'un module fonctionnel 5 dans le dossier 3
s'effectue tout simplement en engageant le coulisseau 7 du
module sur la coulisse latérale correspondante 6 par
l'arriére du dossier 3 et poussant le module 5 jusqu'a sa
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position épousant le dossier 3 a laquelle le module 5 est
verrouillé par les moyens de verrouillage 8 engagés dans les
logements respectifs 9 du module. Il est & noter que 1la
configuration des éléments formant coulisse 6 et coulisseau 7
représentée aux figures est telle qu'en enfongant le module 5
dans la partie évidée 4, ce module est automatiquement
positionné dans la partie 4 en épousant le coulisseau 3. Dans
l1'hypothése ou ces deux éléments 6, 7 auraient une
configuration différente par exemple en forme de rainure ou
de V, une butée, par exemple solidaire de 1'élément formant
coulisse 6, sera nécessaire pour permettre l'enfoncement du
module fonctionnel 5 jusqu'a une position ou il épouse le
dossier 3.

Le démontage'de chaque module fonctionnel 5 s'effectue
en manoeuvrant les moyens de verrouillage 8 & leurs positions
déverrouillée et tirant vers l'arriére le module 5 pour le
dégager du dossier 3 et le remplacer, si nécessaire, par un
autre module fonctionnel.

En optimlsant notamment les parties latérales de
maintien d'un siéege de véhicule, on dispose d'un espace de
chaque co6té du dossier du siége permettant d'utiliser les
modules fonctionnels amovibles qui, en position verrouillée
au dossier du siege, font partie intégrante de celui-ci.
Ainsi, 1les modules fonctionnels n'encombrent pas 1l'espace
disponible en arriére du dossier du siége et peuvent étre
changés a volonté suivant le type de module fonctionnel que
l'on veut utiliser. De plus, le siége conforme a l'invention
est extrémement esthétique.

Bien entendu, diverses modifications peuvent é&tre
apportées au siége ci-dessus décrit sans sortir du cadre de
la présente invention. Ainsi, il est possible de prévoir une
seule partie évidée de réception de modules interchangeables
située d'un cété du dossier du siége. Deux modules
fonctionnels peuvent également étre fixés amoviblement 1'un
au-dessus de l'autre d'un méme c6té du siége tout en faisant
partie intégrante du dossier. Les- deux parties évidées de

réception des modules interchangeables peuvent étre décalées
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dans le sens de la hauteur l'une par rapport a l'autre et
avoir des structures différentes. Les moyens de verrouillage
des modules fonctionnels dans leurs parties évidées
respectives peuvent étre d'une structure différente de celle
des moyens de verrouillage décrits précédemment. Enfin,
1'élément formant coulisse du dossier du siége peut é&tre un
élément femelle tandis que 1'élément formant coulisseau de

chaque module fonctionnel est alors un élément méle.
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REVENDICATIONS

1. siege pour véhicule automobile, caractérisé en ce
qu'il comprend au moins un module fonctionnel (5) fixeé
amoviblement dans une partie évidée de forme conjuguée (4) du
dossier (3) du siége (1) de maniére & également constituer ce
dossier.

2. Siége selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la partie évidée (4) du dossier (3) du siege (1) est
située latéralement & celui-ci.

3. Siége selon la revendication 2, caractérisé en ce
que le dossier (3) comprend une seconde partie évidée
latérale (4) opposée & la premiére partie évidée latérale
précitée (4) et dans laquelle est fixé amoviblement au moins
un autre module fonctionnel (5) pour constituer également le
dossier (3) du siége (1).

4. siége selon la revendication 3, caractérisé en ce
que les deux p;rties évidées (4) sont agencées de maniére a
conformer le dossier (3) sensiblement en I.

5. Siége selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que chaque partie évidée (4) comprend au
moins une coulisse (6) s'étendant transversalement au dossier
(3) et dans laquelle peut s 'engager un coulisseau
correspondant (7) du module fonctionnel (5) & une position
relative a laquelle le module (5) épouse la forme du dossier
(3).

6. Siége selon la revendication 5, caractérisé en ce
que le coulisseau (7) est en forme de rainure, de V ou de
queue d'aronde.

7. Siege selon 1l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que chaque module fonctionnel (5) est
maintenu dans la partie évidée correspondante (4) du dossier
(3) par au moins un moyen de verrouillage deverrouillable (8)
comprenant une patte de fixation (8) manoeuvrable
manuellement et montée a coulissement dans le dossier (3) du

siége (1) de fagon qu'une partie d'extrémité de la patte (8)
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puisse s'engager dans un logement correspondant (9) du module
fonctionnel (5) pour empécher le retrait de celui-ci de ce
dossier.

8. Siége selon 1l'une des revendications précédentes,
caractérisé en <ce que plusieurs modules fonctionnels
différents et interchangeables (5) peuvent &tre fixés chacun
amoviblement dans chaque partie évidée latérale
correspondante (4) du dossier (3).

9. Siége selon 1l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que chaque module fonctionnel (5) constitue
un boitier de rangement (5a) ou un porte-bouteilles (5b) ou
peut comporter un é&cran plat de visualisation & cristaux
liquides (5c¢) de télévision, de <console de jeux ou
d'ordinateur domestique.

10. vVvéhicule automobile, caractérisé en ce qu'il est
équipé d'au moins un siége (1) tel que défini dans 1'une
quelconque des revendications 1 a 9.

»
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