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本发明涉及一种田间作业马铃薯捡拾机，属

于农业收货机械领域，所述的田间作业马铃薯捡

拾机包括汽油机、变速器、链轮传动系统Ⅰ、链轮

传动系统Ⅱ、链轮传动系统Ⅲ、辊式输送装置、捡

拾装置、驱动地轮、从动地轮、机架、薯箱；本发明

保证了马铃薯的捡拾效率，并且对马铃薯的几何

形状和尺寸的适应性强，通过“一垄一行捡拾”的

方式，实现无遗漏捡拾；同时又避免了捡拾过程

中对马铃薯的损伤，降低了马铃薯伤损率，节省

了劳动力，降低马铃薯种植户的经济损失。
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1.一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：所述的田间作业马铃薯捡拾机包括汽油

机（1）、变速器（2）、链轮传动系统Ⅰ（3）、链轮传动系统Ⅱ（4）、链轮传动系统Ⅲ（5）、辊式输送

装置（7）、捡拾装置（8）、驱动地轮（9）、从动地轮（10）、机架（11）、薯箱（12），所述的机架（11）

的前部与后部分别通过轮轴安装有从动地轮（10）与驱动地轮（9），汽油机（1）固定安装在机

架（11）上，汽油机（1）的动力输出轴与固定安装在机架（11）上的变速器（2）的动力输入端连

接，变速器（2）的动力输出轴通过链轮传动系统Ⅰ（3）与驱动地轮（9）的轮轴连接，机架（11）

的前部安装有捡拾装置（8），捡拾装置（8）的动力输入端通过链轮传动系统Ⅲ（5）与驱动地

轮（9）的轮轴连接，捡拾装置（8）的后侧机架（11）上安装有辊式输送装置（7），辊式输送装置

（7）的动力输入端通过链轮传动系统Ⅱ（4）与变速器（2）的动力输出轴连接，辊式输送装置

（7）的后侧机架（11）上安装有薯箱（12）。

2.根据权利要求1所述的一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：所述的捡拾装置

（8）包括扒薯装置（8-1）、托薯装置（8-2），托薯装置（8-2）固定安装在机架（1）上，托薯装置

（8-2）的上方安装有扒薯装置（8-1），扒薯装置（8-1）安装在机架（11）上，托薯装置（8-2）的

上平面出料端与辊式输送装置（7）的运输面在同一平面上，且托薯装置（8-2）与辊式输送装

置（7）的运输面均倾斜设置。

3.根据权利要求2所述的一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：所述的托薯装置

（8-2）包括导向杆（8-2-1）、托杆（8-2-2）、托架（8-2-3），机架（11）的端两侧分别安装有一个

托架（8-2-3），两个托架（8-2-3）之间均匀的设置有等间隔布置的托杆（8-2-2），均匀布置的

托杆（8-2-2）形成的上表面上均匀的设置有导向杆（8-2-1）。

4.根据权利要求2或3所述的一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：扒薯装置（8-1）

包括扒薯带（8-1-1）、带辊（8-1-2）、扒薯齿（8-1-3）、主动辊带轴（8-1-4）、从动辊带轴（8-1-

5），所述的辊带轴（8-1-4）通过轴承安装在机架（11）上，辊带轴（8-1-4）通过链轮传动系统

Ⅲ（5）与驱动地轮（9）的轮轴连接，从动辊带轴（8-1-5）通过轴承安装在机架（11）上，从动辊

带轴（8-1-5）与主动辊带轴（8-1-4）上等间距的固定安装有一一对应的带辊（8-1-2），从动

辊带轴（8-1-5）与主动辊带轴（8-1-4）上一一对应的带辊（8-1-2）上安装有一条扒薯带（8-

1-1），扒薯带（8-1-1）的表面均匀的设置等间距布置的扒薯齿（8-1-3）。

5.根据群里要求4所述的一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：所述的带辊（8-1-

2）为表面开设有齿槽的齿形传动辊，扒薯带（8-1-1）内表面上均匀的设置有能够与带辊（8-

1-2）表面开设的齿槽啮合的辊带杆（8-1-5）。

6.根据权利要求1-3、5任意一项所述的一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：辊式

输送装置（7）包括输送杆（7-1）、输送带（7-2）、主动输送轴（7-3）、输送辊（7-4）、从动输送轴

（7-5），所述的主动输送轴（7-3）与从动输送轴（7-5）分别通过轴承安装在机架（11）上，主动

输送轴（7-3）通过链轮传动系统Ⅱ（4）与变速器（2）的动力输出轴连接，主动输送轴（7-3）与

从动输送轴（7-5）上安装有两对输送辊（7-4），两对输送辊（7-4）上分别安装有输送带（7-

2），两条输送带（7-2）上安装有等间距布置的输送杆（7-1）。

7.根据权利要求6所述的一种田间作业马铃薯捡拾机，其特征在于：所述的主动输送轴

（7-3）安装有离合器（6），链轮传动系统Ⅱ（4）与离合器（6）连接。
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一种田间作业马铃薯捡拾机

技术领域

[0001] 本发明属于农业收货机械领域，具体地说，涉及一种田间作业马铃薯捡拾机。

背景技术

[0002] 马铃薯是世界四大粮食作物，近年来种植面积逐年上升，社会经济的发展，人们粮

食安全意识的增强，使马铃薯的需求量变大。但目前马铃薯的收货模式主要是机械翻出后

人工进行捡拾，人工捡拾劳动力大，捡拾速度慢，耗时费力。

[0003] 在这样的背景之下，对马铃薯的机械化捡拾作业就显得至关重要，马铃薯采用垄

播种植的模式，每个垄宽度约70cm，其他机器不适合这种捡拾收获作业，会导致马铃薯的伤

损和漏捡，增加经济损失，针对需马铃薯生产专业的捡拾机械。

[0004] 虽然，也出现了一些马铃薯联合收获机，但这种联合收货只适用于平坦的大块的

作业，大多数农户依然是进行人工捡拾，马铃薯机械化收货率低，经济效益低，劳动强度大。

发明内容

[0005] 为了克服背景技术中存在的问题，本发明提供了一种田间作业马铃薯捡拾机，用

于解决现在马铃薯在翻出地下后人工捡拾劳动力大、劳动周期长的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明是通过如下技术方案实现的：

一种田间作业马铃薯捡拾机包括汽油机1、变速器2、链轮传动系统Ⅰ3、链轮传动系统Ⅱ

4、链轮传动系统Ⅲ5、辊式输送装置7、捡拾装置8、驱动地轮9、从动地轮10、机架11、薯箱12，

所述的机架11的前部与后部分别通过轮轴安装有从动地轮10与驱动地轮9，汽油机1固定安

装在机架11上，汽油机1的动力输出轴与固定安装在机架11上的变速器2的动力输入端连

接，变速器2的动力输出轴通过链轮传动系统Ⅰ3与驱动地轮9的轮轴连接，机架11的前部安

装有捡拾装置8，捡拾装置8的动力输入端通过链轮传动系统Ⅲ5与驱动地轮9的轮轴连接，

捡拾装置8的后侧机架11上安装有辊式输送装置7，辊式输送装置7的动力输入端通过链轮

传动系统Ⅱ4与变速器2的动力输出轴连接，辊式输送装置7的后侧机架11上安装有薯箱12。

[0007] 进一步，所述的捡拾装置8包括扒薯装置8-1、托薯装置8-2，托薯装置8-2固定安装

在机架1上，托薯装置8-2的上方安装有扒薯装置8-1，扒薯装置8-1安装在机架11上，托薯装

置8-2的上平面出料端与辊式输送装置7的运输面在同一平面上，且托薯装置8-2与辊式输

送装置7的运输面均倾斜设置。

[0008] 进一步，所述的托薯装置8-2包括导向杆8-2-1、托杆8-2-2、托架8-2-3，机架11的

端两侧分别安装有一个托架8-2-3，两个托架8-2-3之间均匀的设置有等间隔布置的托杆8-

2-2，均匀布置的托杆8-2-2形成的上表面上均匀的设置有导向杆8-2-1。

[0009] 进一步，扒薯装置8-1包括扒薯带8-1-1、带辊8-1-2、扒薯齿8-1-3、主动辊带轴8-

1-4、从动辊带轴8-1-5，所述的辊带轴8-1-4通过轴承安装在机架11上，辊带轴8-1-4通过链

轮传动系统Ⅲ5与驱动地轮9的轮轴连接，从动辊带轴8-1-5通过轴承安装在机架11上，从动

辊带轴8-1-5与主动辊带轴8-1-4上等间距的固定安装有一一对应的带辊8-1-2，从动辊带
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轴8-1-5与主动辊带轴8-1-4上一一对应的带辊8-1-2上安装有一条扒薯带8-1-1，扒薯带8-

1-1的表面均匀的设置等间距布置的扒薯齿8-1-3。

[0010] 进一步，所述的带辊8-1-2为表面开设有齿槽的齿形传动辊，扒薯带8-1-1内表面

上均匀的设置有能够与带辊8-1-2表面开设的齿槽啮合的辊带杆8-1-5。

[0011] 进一步，辊式输送装置7包括输送杆7-1、输送带7-2、主动输送轴7-3、输送辊7-4、

从动输送轴7-5，所述的主动输送轴7-3与从动输送轴7-5分别通过轴承安装在机架11上，主

动输送轴7-3通过链轮传动系统Ⅱ4与变速器2的动力输出轴连接，主动输送轴7-3与从动输

送轴7-5上安装有两对输送辊7-4，两对输送辊7-4上分别安装有输送带7-2，两条输送带7-2

上安装有等间距布置的输送杆7-1。

[0012] 进一步，所述的主动输送轴7-3安装有离合器6，链轮传动系统Ⅱ4与离合器6连接。

[0013] 本发明的有益效果：

本发明保证了马铃薯的捡拾效率，并且对马铃薯的几何形状和尺寸的适应性强，通过

“一垄一行捡拾”的方式，实现无遗漏捡拾；同时又避免了捡拾过程中对马铃薯的损伤，降低

了马铃薯伤损率，节省了劳动力，降低马铃薯种植户的经济损失。

附图说明

[0014] 图1为本发明的结构示意图；

图2为本发明捡拾装置的结构示意图；

图3为本发明托薯装置的结构示意图；

图4为本发明扒薯装置的结构示意图；

图5为本发明辊式输送装置的结构示意图；

图6为本发明的薯箱的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本发明实施例和附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整

地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本

发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实

施例，都属于本发明保护的范围。

[0016] 如图1-6所示，一种田间作业马铃薯捡拾机包括汽油机1、变速器2、链轮传动系统Ⅰ

3、链轮传动系统Ⅱ4、链轮传动系统Ⅲ5、辊式输送装置7、捡拾装置8、驱动地轮9、从动地轮

10、机架11、薯箱12。

[0017] 所述的机架11的后端设置有扶手13，机架11的前部与后部分别通过轮轴安装有从

动地轮10与驱动地轮9，汽油机1固定安装在机架11上，汽油机1的动力输出轴与固定安装在

机架11上的变速器2的动力输入端连接，变速器2的动力输出轴通过链轮传动系统Ⅰ3与驱动

地轮9的轮轴连接，汽油机1工作，将动力传递给变速器2，通过变速器2变速后，由变速器2通

过链轮传动系统Ⅰ3带动驱动地轮9的轮轴转动，从而驱动整个马铃薯捡拾机在田间行走。同

时，机架11的后端设置有扶手13，便于工作人员手持扶手，保证整个马铃薯捡拾机在天田间

稳定的行走。

[0018] 机架11的前部安装有捡拾装置8，捡拾装置8的动力输入端通过链轮传动系统Ⅲ5
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与驱动地轮9的轮轴连接。所述的捡拾装置8包括扒薯装置8-1、托薯装置8-2，托薯装置8-2

固定安装在机架1上，托薯装置8-2的上方安装有扒薯装置8-1，扒薯装置8-1安装在机架11

上，托薯装置8-2的上平面出料端与辊式输送装置7的运输面在同一平面上，且托薯装置8-2

与辊式输送装置7的运输面均倾斜设置。所述的托薯装置8-2包括导向杆8-2-1、托杆8-2-2、

托架8-2-3，机架11的端两侧分别安装有一个托架8-2-3，两个托架8-2-3之间均匀的设置有

等间隔布置的托杆8-2-2，均匀布置的托杆8-2-2形成的上表面上均匀的设置有导向杆8-2-

1。扒薯装置8-1包括扒薯带8-1-1、带辊8-1-2、扒薯齿8-1-3、主动辊带轴8-1-4、从动辊带轴

8-1-5，所述的辊带轴8-1-4通过轴承安装在机架11上，辊带轴8-1-4通过链轮传动系统Ⅲ5

与驱动地轮9的轮轴连接，从动辊带轴8-1-5通过轴承安装在机架11上，从动辊带轴8-1-5与

主动辊带轴8-1-4上等间距的固定安装有一一对应的带辊8-1-2，从动辊带轴8-1-5与主动

辊带轴8-1-4上一一对应的带辊8-1-2上安装有一条扒薯带8-1-1，扒薯带8-1-1的表面均匀

的设置等间距布置的扒薯齿8-1-3。整个马铃薯捡拾机在田间行进的过程中，由于托薯装置

8-2倾斜设置，其导向杆8-2-1的前端能够在行进过程中，将挖掘在土壤地面的马铃薯铲起，

并将马铃薯导向进入托杆8-2-2形成表面上。同时，导向杆8-2-1的前端为卷曲结构，前端部

采用卷曲的弧形结构进行过渡，这样在导向杆8-2-1插入到土壤中的过程中，其卷曲的弧形

结构可以避免在工作过程中对马铃薯造成损伤；并且，导向杆8-2-1前端的卷曲设计，可以

使其与土地光滑接触，减少工作阻力。驱动地轮9的轮轴在转动过程中，通过链轮传动系统

Ⅲ5带动辊带轴8-1-4转动，从而通过辊带轴8-1-4带动扒薯带8-1-1工作，扒薯带8-1-1在转

动过程中，带动设置在表面的扒薯齿8-1-3跟随其一起转动，将进入到托杆8-2-2形成的倾

斜表面上的马铃薯沿该倾斜表面向上运动。在这过程中，用于对马铃薯进行承载的托杆8-

2-2之间预留有一定的间隙，这样，马铃薯在导向杆8-2-1与扒薯齿8-1-3的作用下，混杂在

马铃薯中的土壤能够被筛除。

[0019] 在本发明中，作为优选，所述的带辊8-1-2为表面开设有齿槽的齿形传动辊，扒薯

带8-1-1内表面上均匀的设置有能够与带辊8-1-2表面开设的齿槽啮合的辊带杆8-1-5。通

过采用辊带杆8-1-5与带辊8-1-2上的齿槽啮合实现，带动安装在扒薯带8-1-1工作，保证了

扒薯齿8-1-3在扒薯过程中受到一定阻力的作用下扒薯带8-1-1仍然能够稳定的转动。

[0020] 捡拾装置8的后侧机架11上安装有辊式输送装置7，辊式输送装置7的动力输入端

通过链轮传动系统Ⅱ4与变速器2的动力输出轴连接，辊式输送装置7的后侧机架11上安装

有薯箱12。辊式输送装置7包括输送杆7-1、输送带7-2、主动输送轴7-3、输送辊7-4、从动输

送轴7-5，所述的主动输送轴7-3与从动输送轴7-5分别通过轴承安装在机架11上，主动输送

轴7-3通过链轮传动系统Ⅱ4与变速器2的动力输出轴连接，主动输送轴7-3与从动输送轴7-

5上安装有两对输送辊7-4，两对输送辊7-4上分别安装有输送带7-2，两条输送带7-2上安装

有等间距布置的输送杆7-1。变速器2通过链轮传动系统Ⅱ4带动主动输送轴7-3转动，从而

由主动输送轴7-3带动输送带7-2转动，输送带7-2在转动过程中，带动安装在其上的输送杆

7-1转动，多根输送杆7-1在转动过程中，其形成带缝隙的平面能够捡拾装置8传递过来的马

铃薯进行筛分，使混杂在马铃薯中的泥土能够被彻底筛除，而最后使马铃薯沿跟随输送杆

7-1的转动被送入到薯箱12中进行统一收集。

[0021] 在本发明中，作为优选，所述的主动输送轴7-3安装有离合器6，链轮传动系统Ⅱ4

与离合器6连接。通过设置离合器6，能够使动力输送轴7-3在需要转动时，将动力传递给动
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力输送轴7-3，从而实现扒薯装置8-1与辊式输送装置7的工作。当马铃薯捡拾工作完成后，

通过离合器6能够使扒薯装置8-1与辊式输送装置7动力被切断停止作业。

[0022] 本发明的工作过程：

汽油机1工作，将动力传递给变速器2，通过变速器2变速后，由变速器2通过链轮传动系

统Ⅰ3带动驱动地轮9的轮轴转动，从而驱动整个马铃薯捡拾机在田间行走。整个马铃薯捡拾

机在田间行进的过程中，导向杆8-2-1的前端能够在行进过程中，将挖掘在土壤地面的马铃

薯铲起，并将马铃薯导向进入托杆8-2-2形成表面上。驱动地轮9的轮轴在转动过程中，通过

链轮传动系统Ⅲ5带动辊带轴8-1-4转动，从而通过辊带轴8-1-4带动扒薯带8-1-1工作，扒

薯带8-1-1在转动过程中，带动设置在表面的扒薯齿8-1-3跟随其一起转动，将进入到托杆

8-2-2形成的倾斜表面上的马铃薯沿该倾斜表面向上运动，同时将混杂在马铃薯中的土壤

筛除。马铃薯从托杆8-2-2形成的倾斜表面运送到多根输送杆7-1形成输送面上时，主动输

送轴7-3带动输送带7-2转动，输送带7-2在转动过程中，带动安装在其上的输送杆7-1转动，

多根输送杆7-1在转动过程中，其形成带缝隙的平面能够捡拾装置8传递过来的马铃薯再次

进行筛分，使混杂在马铃薯中的泥土能够被彻底筛除，而最后使马铃薯沿跟随输送杆7-1的

转动被送入到薯箱12中进行统一收集。

[0023] 最后说明的是，以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管通

过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述，但本领域技术人员应当理解，可以在

形式上和细节上对其作出各种各样的改变，而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。
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图2

图3
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图4

图5
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图6
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