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(57)摘要

本实用新型公开了一种铝合金型材简易输

送机构，包括机架，所述机架的顶板的中部具有

通槽，机架的顶板的左侧顶面的前部和后部均固

定有支撑板，传动辊的两端铰接在两个支撑板

上，传动辊上固定有矩形输送板，矩形输送板的

右部的底面固定有下连接块，下连接块插套在通

槽中，机架的顶板的下方设有下支撑架，下支撑

架的侧壁固定在机架的下部支腿上，下支撑架的

顶部固定在机架的顶板的底面上，下支撑架的底

板的顶面固定有连接块，倾斜气缸的底端铰接在

连接块上，倾斜气缸的推杆的端部铰接在下连接

块上；它可以自动将放置在矩形输送板上的铝合

金型材移动至接料板上，并通过接料板移动实现

自动送料，其效果好，效率高，自动化程度高。
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1.一种铝合金型材简易输送机构，包括机架(10)，其特征在于：所述机架(10)的顶板的

中部具有通槽(11)，机架(10)的顶板的左侧顶面的前部和后部均固定有支撑板(12)，传动

辊(13)的两端铰接在两个支撑板(12)上，传动辊(13)上固定有矩形输送板(14)，矩形输送

板(14)的右部的底面固定有下连接块(15)，下连接块(15)插套在通槽(11)中，机架(10)的

顶板的下方设有下支撑架(16)，下支撑架(16)的侧壁固定在机架(10)的下部支腿上，下支

撑架(16)的顶部固定在机架(10)的顶板的底面上，下支撑架(16)的底板的顶面固定有连接

块(161)，倾斜气缸(17)的底端铰接在连接块(161)上，倾斜气缸(17)的推杆的端部铰接在

下连接块(15)上；

所述机架(10)的顶板的左侧壁上固定有水平延伸板(18)，水平延伸板(18)的中部成型

有前后延伸的延伸通槽(181)，延伸通槽(181)的前端和后端的水平延伸板(18)的底面固定

有固定连接板(19)，纵向螺杆(191)的两端铰接在两个固定连接板(19)上，其中一个固定连

接板(19)的外侧壁上固定有移动电机(192)，移动电机(192)的输出轴为花键轴，花键轴插

套在纵向螺杆(191)的一端具有的花键孔中，移动块(193)螺接在纵向螺杆(191)中，移动块

(193)的上部伸出延伸通槽(181)的顶面并固定有接料板(194)，接料板(194)靠近矩形输送

板(14)的左端处。

2.根据权利要求1所述一种铝合金型材简易输送机构，其特征在于：所述矩形输送板

(14)的中部具有空腔，空腔中设有多个加强板(141)，加强板(141)的侧壁固定在空腔的内

侧壁上。

3.根据权利要求1所述一种铝合金型材简易输送机构，其特征在于：所述接料板(194)

的左侧和右侧的底面均固定有支撑滑动条(195)，支撑滑动条(195)的底面压靠在水平延伸

板(18)的顶面上。

4.根据权利要求1所述一种铝合金型材简易输送机构，其特征在于：所述接料板(194)

的左侧顶面固定有挡板(196)。

5.根据权利要求1所述一种铝合金型材简易输送机构，其特征在于：所述接料板(194)

的顶面中部具有下凹槽(197)，下凹槽(197)和接料板(194)的顶面均固定有防护层(198)。
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一种铝合金型材简易输送机构

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及铝合金制作技术领域，更具体的说涉及一种铝合金型材简易输送

机构。

背景技术：

[0002] 现有的铝合金型材进行加工时，其需要从一处移动至另一侧，现有的输送一般是

人工搬运至加工处，通过加工处抓取进行后续切割等加工，其效率低，效果差。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的就是针对现有技术之不足，而提供一种铝合金型材简易输送机

构，它可以自动将放置在矩形输送板上的铝合金型材移动至接料板上，并通过接料板移动

实现自动送料，其效果好，效率高，自动化程度高。

[0004] 本实用新型的技术解决措施如下：

[0005] 一种铝合金型材简易输送机构，包括机架，所述机架的顶板的中部具有通槽，机架

的顶板的左侧顶面的前部和后部均固定有支撑板，传动辊的两端铰接在两个支撑板上，传

动辊上固定有矩形输送板，矩形输送板的右部的底面固定有下连接块，下连接块插套在通

槽中，机架的顶板的下方设有下支撑架，下支撑架的侧壁固定在机架的下部支腿上，下支撑

架的顶部固定在机架的顶板的底面上，下支撑架的底板的顶面固定有连接块，倾斜气缸的

底端铰接在连接块上，倾斜气缸的推杆的端部铰接在下连接块上；

[0006] 所述机架的顶板的左侧壁上固定有水平延伸板，水平延伸板的中部成型有前后延

伸的延伸通槽，延伸通槽的前端和后端的水平延伸板的底面固定有固定连接板，纵向螺杆

的两端铰接在两个固定连接板上，其中一个固定连接板的外侧壁上固定有移动电机，移动

电机的输出轴为花键轴，花键轴插套在纵向螺杆的一端具有的花键孔中，移动块螺接在纵

向螺杆中，移动块的上部伸出延伸通槽的顶面并固定有接料板，接料板靠近矩形输送板的

左端处。

[0007] 所述矩形输送板的中部具有空腔，空腔中设有多个加强板，加强板的侧壁固定在

空腔的内侧壁上。

[0008] 所述接料板的左侧和右侧的底面均固定有支撑滑动条，支撑滑动条的底面压靠在

水平延伸板的顶面上。

[0009] 所述接料板的左侧顶面固定有挡板。

[0010] 所述接料板的顶面中部具有下凹槽，下凹槽和接料板的顶面均固定有防护层。

[0011] 本实用新型的有益效果在于：

[0012] 它可以自动将放置在矩形输送板上的铝合金型材移动至接料板上，并通过接料板

移动实现自动送料，其效果好，效率高，自动化程度高。

附图说明：
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[0013] 图1为本实用新型的局部结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的接料板处的局部结构示意图。

具体实施方式：

[0015] 实施例：见图1至图2所示，一种铝合金型材简易输送机构，包括机架10，所述机架

10的顶板的中部具有通槽11，机架10的顶板的左侧顶面的前部和后部均固定有支撑板12，

传动辊13的两端铰接在两个支撑板12上，传动辊13上固定有矩形输送板14，矩形输送板14

的右部的底面固定有下连接块15，下连接块15插套在通槽11中，机架10的顶板的下方设有

下支撑架16，下支撑架16的侧壁固定在机架10的下部支腿上，下支撑架16的顶部固定在机

架10的顶板的底面上，下支撑架16的底板的顶面固定有连接块161，倾斜气缸17的底端铰接

在连接块161上，倾斜气缸17的推杆的端部铰接在下连接块15上；

[0016] 所述机架10的顶板的左侧壁上固定有水平延伸板18，水平延伸板18的中部成型有

前后延伸的延伸通槽181，延伸通槽181的前端和后端的水平延伸板18的底面固定有固定连

接板19，纵向螺杆191的两端铰接在两个固定连接板19上，其中一个固定连接板19的外侧壁

上固定有移动电机192，移动电机192的输出轴为花键轴，花键轴插套在纵向螺杆191的一端

具有的花键孔中，移动块193螺接在纵向螺杆191中，移动块193的上部伸出延伸通槽181的

顶面并固定有接料板194，接料板194靠近矩形输送板14的左端处。

[0017] 进一步的说，所述矩形输送板14的中部具有空腔，空腔中设有多个加强板141，加

强板141的侧壁固定在空腔的内侧壁上。

[0018] 进一步的说，所述接料板194的左侧和右侧的底面均固定有支撑滑动条195，支撑

滑动条195的底面压靠在水平延伸板18的顶面上。

[0019] 进一步的说，所述接料板194的左侧顶面固定有挡板196。

[0020] 进一步的说，所述接料板194的顶面中部具有下凹槽197，下凹槽197和接料板194

的顶面均固定有防护层198。

[0021] 本实施例中，将待输送铝合金型材放置在矩形输送板14上，通过倾斜气缸17的推

杆推动，使得矩形输送板14右端向上翘起，从而使得矩形输送板14倾斜，使得待输送铝合金

型材沿着矩形输送板14移动至接料板194上，通过挡板196阻挡，防止待输送铝合金型材从

接料板194中移出，然后，通过移动电机192运行，从而使得接料板194向后端或前端移动，从

而将待输送铝合金型材移动至后续加工处的抓料处，通过后续设备抓取即可，非常方便。
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