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本发明公开了一种自动化红薯清洗装置，包

括底座、从左到右依次设置于底座上的清洗机

构、传送机构和刷洗机构，所述清洗机构包括设

置于底座上的水池、位于水池上方的红薯放置

箱、设置于红薯放置箱顶部的驱动机构和设置于

红薯放置箱底部的开合机构。在本发明中，通过

清洗机构和驱动机构对红薯进行第一次清洗，同

时通过传送机构和开合机构将第一次清洗后的

红薯传送至刷洗机构中，对红薯进行再一次的清

洗，通过较高的自动化结构取代人工清洗，减轻

劳动力的同时大大提高了红薯清洗效率。
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1.一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，包括底座（1）、从左到右依次设置于底座（1）

上的清洗机构（2）、传送机构（3）和刷洗机构（4），所述清洗机构（2）包括设置于底座（1）上的

水池（201）、位于水池（201）上方的红薯放置箱（202）、设置于红薯放置箱（202）顶部的驱动

机构（5）和设置于红薯放置箱（202）底部的开合机构（6）；

所述驱动机构（5）包括设置于红薯放置箱（202）顶部的安装块（501）、与安装块（501）滑

动连接的第一安装座（502）和设置于第一安装座（502）顶部的多个电动伸缩杆（503），所述

电动伸缩杆（503）通过安装板（504）与螺母座（505）连接，所述螺母座（505）设置于第二安装

座（506）内的丝杆（507）上，所述丝杆（507）通过第一电机驱动，所述第二安装座（506）通过

第一支架（508）与底座（1）连接；

所述第一安装座（502）内两端分别设置有与安装块（501）两端接触的两个凸轮（509），

两个所述凸轮（509）的凸起同向设置，两个所述凸轮（509）分别设置于转轴（510）上，两个所

述转轴（510）通过皮带（511）和带轮（512）的配合传动，所述转轴（510）通过第二电机驱动。

2.根据权利要求1所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述安装块（501）顶

部通过滑块与滑槽的配合与第一安装座（502）内壁连接，所述滑块通过复位弹簧（513）与滑

槽内壁连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述开合机构（6）包

括设置于红薯放置箱（202）底部的第三安装座（601）、设置于第三安装座（601）底部两侧的

两个限位块（602）和分别滑动设置于限位块（602）内的开合板（603），两个所述开合板（603）

之间通过连杆（604）连接，所述开合板（603）上开设有齿槽（605），所述第三安装座（601）内

转动设置有与齿槽（605）啮合的第一齿轮（606），所述齿轮通过第三电机驱动。

4.根据权利要求3所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述限位块（602）上

开设有用于连杆（604）滑动的滑轨（607），且所述第三安装座（601）靠近第一齿轮（606）的一

端设置有用于开合板（603）和连杆（604）滑出的通槽（608）。

5.根据权利要求1所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述传送机构（3）包

括通过第二支架（301）与底座（1）连接的传送带（302）和通过第三支架（303）倾斜设置于底

座（1）上的螺旋上料机（304）组成，所述螺旋上料机（304）由壳体（305）和设置于壳体（305）

内的螺旋体（306）组成，所述螺旋体（306）由第四电机驱动，所述传送带（302）底部设置有集

水箱（307）。

6.根据权利要求1所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述刷洗机构（4）包

括外壳（401）、设置于外壳（401）顶部的盖板（402）、设置于外壳（401）底部的底板（403）、设

置于盖板（402）底部的多个喷淋头（404）、设置于盖板（402）与底板（403）之间的立柱（405）

和通过轴承转动设置于外壳（401）内的内壳（406），所述立柱（405）和内壳（406）上均通过环

形板（407）设置有多组毛刷（408）。

7.根据权利要求6所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述内壳（406）外壁

上设置有多个齿块（409），所述齿块（409）与第二齿轮（410）啮合，所述第二齿轮（410）通过

第五电机驱动。

8.根据权利要求6所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述喷淋头（404）呈

多组环形状分布于盖板（402）底部，所述喷淋头（404）通过水泵（411）供水。

9.根据权利要求6所述的一种自动化红薯清洗装置，其特征在于，所述盖板（402）位于
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壳体（305）出料口下方开设有进料口，所述进料口处设置有导料挡料板（412）。
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一种自动化红薯清洗装置

技术领域

[0001] 本发明涉及红薯清洗技术领域，尤其涉及一种自动化红薯清洗装置。

背景技术

[0002] 红薯富含蛋白质、淀粉、果胶、纤维素、氨基酸、维生素及多种矿物质，有"长寿食

品"之誉。含糖量达到15%-20%。有抗癌、保护心脏、预防肺气肿、糖尿病、减肥等功效。明代李

时珍《本草纲目》记有"甘薯补虚，健脾开胃，强肾阴"，并说海中之人食之长寿。中医视红薯

为良药。

[0003] 红薯在加工为各类产品前，需要对从地中收获的红薯进行清洗工作，在对清洗后

的红薯进一步的进行加工，现在在对红薯进行清洗时多采用人工进行清洗，费事费力，造成

红薯清洗效率较低，为此需要一种自动化红薯清洗装置。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决人工进行清洗红薯效率较低的问题，而提出的一种自动

化红薯清洗装置。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

一种自动化红薯清洗装置，包括底座、从左到右依次设置于底座上的清洗机构、传送机

构和刷洗机构，所述清洗机构包括设置于底座上的水池、位于水池上方的红薯放置箱、设置

于红薯放置箱顶部的驱动机构和设置于红薯放置箱底部的开合机构；

所述驱动机构包括设置于红薯放置箱顶部的安装块、与安装块滑动连接的第一安装座

和设置于第一安装座顶部的多个电动伸缩杆，所述电动伸缩杆通过安装板与螺母座连接，

所述螺母座设置于第二安装座内的丝杆上，所述丝杆通过第一电机驱动，所述第二安装座

通过第一支架与底座连接；

所述第一安装座内两端分别设置有与安装块两端接触的两个凸轮，两个所述凸轮的凸

起同向设置，两个所述凸轮分别设置于转轴上，两个所述转轴通过皮带和带轮的配合传动，

所述转轴通过第二电机驱动。

[0006] 进一步，所述安装块顶部通过滑块与滑槽的配合与第一安装座内壁连接，所述滑

块通过复位弹簧与滑槽内壁连接。

[0007] 进一步，所述开合机构包括设置于红薯放置箱底部的第三安装座、设置于第三安

装座底部两侧的两个限位块和分别滑动设置于限位块内的开合板，两个所述开合板之间通

过连杆连接，所述开合板上开设有齿槽，所述第三安装座内转动设置有与齿槽啮合的第一

齿轮，所述齿轮通过第三电机驱动。

[0008] 进一步，所述限位块上开设有用于连杆滑动的滑轨，且所述第三安装座靠近第一

齿轮的一端设置有用于开合板和连杆滑出的通槽。

[0009] 进一步，所述传送机构包括通过第二支架与底座连接的传送带和通过第三支架倾

斜设置于底座上的螺旋上料机组成，所述螺旋上料机由壳体和设置于壳体内的螺旋体组
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成，所述螺旋体由第四电机驱动，所述传送带底部设置有集水箱。

[0010] 进一步，所述刷洗机构包括外壳、设置于外壳顶部的盖板、设置于外壳底部的底

板、设置于盖板底部的多个喷淋头、设置于盖板与底板之间的立柱和通过轴承转动设置于

外壳内的内壳，所述立柱和内壳上均通过环形板设置有多组毛刷。

[0011] 进一步，所述内壳外壁上设置有多个齿块，所述齿块与第二齿轮啮合，所述第二齿

轮通过第五电机驱动。

[0012] 进一步，所述喷淋头呈多组环形状分布于盖板底部，所述喷淋头通过水泵供水。

[0013] 进一步，所述盖板位于壳体出料口下方开设有进料口，所述进料口处设置有导料

挡料板。

[0014] 与现有技术相比，本发明具备以下有益效果：

在本发明中，通过清洗机构和驱动机构对红薯进行第一次清洗，同时通过传送机构和

开合机构将第一次清洗后的红薯传送至刷洗机构中，对红薯进行再一次的清洗，通过较高

的自动化结构取代人工清洗，减轻劳动力的同时大大提高了红薯清洗效率。

附图说明

[0015] 图1为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置的整体结构示意图；

图2为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中第一安装座内部机构示意图；

图3为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中两个凸轮的传动机构示意图；

图4为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中开合机构的结构示意图；

图5为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中开合板与限位块的内部结构示意图；

图6为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中刷洗机构的结构示意图；

图7为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中毛刷分布的俯剖视图；

图8为本发明提出的一种自动化红薯清洗装置中喷淋头在盖板上的分布示意图。

[0016] 图中：1、底座；2、清洗机构；201、水池；202、红薯放置箱；3、传送机构；301、第二支

架；302、传送带；303、第三支架；304、螺旋上料机；305、壳体；306、螺旋体；307、集水箱；4、刷

洗机构；401、外壳；402、盖板；403、底板；404、喷淋头；405、立柱；406、内壳；407、环形板；

408、毛刷；409、齿块；410、第二齿轮；411、水泵；412、导料挡料板；5、驱动机构；501、安装块；

502、第一安装座；503、电动伸缩杆；504、安装板；505、螺母座；506、第二安装座；507、丝杆；

508、第一支架；509、凸轮；510、转轴；511、皮带；512、带轮；513、复位弹簧；6、开合机构；601、

第三安装座；602、限位块；603、开合板；604、连杆；605、齿槽；606、第一齿轮；607、滑轨；608、

通槽。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、

“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便

于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以

特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。
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[0019] 参照图1-8，一种自动化红薯清洗装置，包括底座1、从左到右依次设置于底座1上

的清洗机构2、传送机构3和刷洗机构4，清洗机构2包括设置于底座1上的水池201、位于水池

201上方的红薯放置箱202、设置于红薯放置箱202顶部的驱动机构5和设置于红薯放置箱

202底部的开合机构6；

驱动机构5包括设置于红薯放置箱202顶部的安装块501、与安装块501滑动连接的第一

安装座502和设置于第一安装座502顶部的多个电动伸缩杆503，电动伸缩杆503通过安装板

504与螺母座505连接，螺母座505设置于第二安装座506内的丝杆507上，丝杆507通过第一

电机驱动，第二安装座506通过第一支架508与底座1连接；

第一安装座502内两端分别设置有与安装块501两端接触的两个凸轮509，两个凸轮509

的凸起同向设置，两个凸轮509分别设置于转轴510上，两个转轴510通过皮带511和带轮512

的配合传动，转轴510通过第二电机驱动。

[0020] 进一步，安装块501顶部通过滑块与滑槽的配合与第一安装座502内壁连接，滑块

通过复位弹簧513与滑槽内壁连接。

[0021] 进一步，开合机构6包括设置于红薯放置箱202底部的第三安装座601、设置于第三

安装座601底部两侧的两个限位块602和分别滑动设置于限位块602内的开合板603，两个开

合板603之间通过连杆604连接，开合板603上开设有齿槽605，第三安装座601内转动设置有

与齿槽605啮合的第一齿轮606，齿轮通过第三电机驱动。

[0022] 进一步，限位块602上开设有用于连杆604滑动的滑轨607，且第三安装座601靠近

第一齿轮606的一端设置有用于开合板603和连杆604滑出的通槽608。

[0023] 进一步，传送机构3包括通过第二支架301与底座1连接的传送带302和通过第三支

架303倾斜设置于底座1上的螺旋上料机304组成，螺旋上料机304由壳体305和设置于壳体

305内的螺旋体306组成，螺旋体306由第四电机驱动，传送带302底部设置有集水箱307。

[0024] 进一步，刷洗机构4包括外壳401、设置于外壳401顶部的盖板402、设置于外壳401

底部的底板403、设置于盖板402底部的多个喷淋头404、设置于盖板402与底板403之间的立

柱405和通过轴承转动设置于外壳401内的内壳406，立柱405和内壳406上均通过环形板407

设置有多组毛刷408。

[0025] 进一步，内壳406外壁上设置有多个齿块409，齿块409与第二齿轮410啮合，第二齿

轮410通过第五电机驱动。

[0026] 进一步，喷淋头404呈多组环形状分布于盖板402底部，喷淋头404通过水泵411供

水。

[0027] 进一步，盖板402位于壳体305出料口下方开设有进料口，进料口处设置有导料挡

料板412。

[0028] 工作原理：在使用时，将红薯放入红薯放置箱202中，进一步启动第一电机，驱动丝

杆507，进一步驱动螺母座505，带动红薯放置箱202移动至水池201上方，在启动电动伸缩杆

503，将红薯放置箱202放入水池201中，在驱动第二电机，进一步驱动转轴510，进一步通过

皮带511和带轮512的配合同时驱动两个凸轮509与安装块501接触，使得安装块501在第一

安装座502中滑动，进一步使得红薯放置箱202在水池201中左右移动，对红薯进行第一次清

洗；

在通过电动伸缩杆503将红薯放置箱202从水池201中提起，启动第一电机，通过丝杆
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507和螺母座505将红薯放置箱202移动至传送带302上，启动第三电机，带动第一齿轮606与

齿槽605啮合，进一步使得开合板603和连杆604通过滑轨607在限位块602中滑动，开合板

603和连杆604通过通槽608滑出，进一步使得红薯落入传送带302上，红薯上的水渍通过传

送带302落入集水箱307中，传送带302上的红薯进一步落入螺旋上料机304的壳体305中，进

一步启动第四电机通过螺旋体306将红薯输送至刷洗机构4上方，通过导料挡料板412落入

内壳406中，同时启动水泵411和第五电机，使得喷淋头404喷淋和内壳406在外壳401中转

动，进一步使得内壳406中的毛刷408与立柱405上的毛刷408对红薯进行刷洗，最后从底板

403中导出，完成整个清洗工作。

[0029] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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图3

图4

图5
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图6
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图7

图8
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