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(57)摘要

本发明涉及集成墙板技术领域，且公开了一

种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，包括主

体挤出机，所述主体挤出机顶部的一侧固定安装

有第一入料锥桶，所述主体挤出机的一侧固定安

装有分配器，所述分配器的顶部固定安装有调节

输送机构，所述调节输送机构一端的反面固定安

装有辅助挤出机。本发明通过将第一入料锥桶熔

融产生的液态主体混合材料和辅助挤出机熔融

产生的液态辅助材料通过调节输送机构和分配

器的内部分配流道和主要复合流道进行叠置挤

压，再配合生产线其他生产设备，最终实现复合

共挤一次成型出具备有墙体层和面体层的多层

结构复合集成墙板，大大提高集成墙板的硬度同

时解决集成墙板表面易损伤的问题。
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1.一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，包括主体挤出机(1)，其特征在于：所述

主体挤出机(1)顶部的一侧固定安装有第一入料锥桶(2)，所述主体挤出机(1)的一侧固定

安装有分配器(3)，所述分配器(3)的顶部固定安装有调节输送机构(6)，所述调节输送机构

(6)一端的反面固定安装有辅助挤出机(4)，所述辅助挤出机(4)的顶部固定安装有第二入

料锥桶(5)，所述调节输送机构(6)一端的底部设置有分配流道(7)，所述分配流道(7)的内

侧设置有主要复合流道(8)，所述主要复合流道(8)与分配流道(7)均开设在分配器(3)的内

部，所述分配器(3)的底面固定连接有连接板(9)，所述连接板(9)的底面固定连接有支撑架

(10)，所述连接板(9)顶部的内侧活动套接有活动板(11)，所述活动板(11)的底面固定连接

有缓冲机构(12)，所述缓冲机构(12)顶部和中部分别活动套接在连接板(9)和支撑架(10)

的内部，所述集成板的生产步骤按照如下进行：

第一步：原料的准备

主体材料采用重量份计量，预制五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹木混

合粉末、三份的稳定剂、两份的润滑剂、两份的偶联剂，辅助材料采用十份的氯化聚乙烯；

第二步：原料的混合

将主体材料的五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹木混合粉末、三份的稳

定剂、两份的润滑剂、两份偶联剂混合放置到具备加热功能的搅拌设备中进行加热搅拌，使

其混合均匀；

第三步：挤出成型

将主体混合原料以及辅助材料分别加入到第一入料锥桶(2)和第二入料锥桶(5)的内

部，进而利用主体挤出机(1)和辅助挤出机(4)分别对主体材料和辅助材料进行熔融挤出作

业，配合使用调节输送机构(6)使主体挤出机(1)和辅助挤出机(4)内部的熔融物料分别通

过主要复合流道(8)和分配流道(7)同时通入到分配器(3)的内部进行复合共挤作业，接着

进入模具并加热成型，形成半成品集成墙板；

第四步：成型加工

将半成品通过牵引设备送入到在生产线上利用现有技术进行牵引拉伸，并利用定型模

具进行挤压定型，最终获得成品集成墙板，随后进行PVC膜进高温覆膜，然后按客户定制尺

寸进行切割。

2.根据权利要求1所述的一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，其特征在于：所述

调节输送机构(6)的内部包括有调节曲管(61)，且调节曲管(61)的一端固定套接在分配器

(3)顶部的内侧，所述调节曲管(61)的内壁固定连接有保温层(62)，所述调节曲管(61)的内

部活动套接有螺旋杆(63)，所述螺旋杆(63)的一端贯穿调节曲管(61)一端的端面并固定安

装有小型伺服电机(65)，所述小型伺服电机(65)的一侧设置有轴用密封件(64)，且轴用密

封件(64)固定安装在调节曲管(61)一端的端面，且轴用密封件(64)活动套接在螺旋杆(63)

一端的表面，所述小型伺服电机(65)的表面固定套接有安装架(66)，所述安装架(66)固定

安装在分配器(3)顶部的表面。

3.根据权利要求1所述的一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，其特征在于：所述

分配流道(7)的内部包括有环状流道(71)，且环状流道(71)的一侧固定套接有分流道(72)，

所述分流道(72)的一侧与主要复合流道(8)的内部贯通。

4.根据权利要求1所述的一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，其特征在于：所述
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主要复合流道(8)的内部包括有第一主流道(81)和第二主流道(82)，且第二主流道(82)为

波浪状。

5.根据权利要求1所述的一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，其特征在于：所述

缓冲机构(12)的内部包括有连接杆(121)，且连接杆(121)顶部和中部分别活动套接在连接

板(9)和支撑架(10)的内部，所述连接杆(121)的底面固定连接有底板(123)，所述底板

(123)的顶面与支撑架(10)内部的内壁之间固定安装有缓冲弹簧(122)。

6.根据权利要求1所述的一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，其特征在于：所述

活动板(11)为圆弧结构，且活动板(11)的内壁活动连接在分配器(3)底部的表面。

7.根据权利要求1所述的一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，其特征在于：所述

生产步骤原料准备中的竹木混合粉末包含有两种天然纤维，竹纤维和木纤维，且竹纤维和

木纤维具体比例是按照一比零点八进行配置。
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一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板

技术领域

[0001] 本发明涉及集成墙板技术领域，具体为一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙

板。

背景技术

[0002] 集成墙板是一种新型的装饰材料，集成墙板主要用途是在家庭室内装修和办公室

室内装修中，对比传统的家庭装修，集成墙板具有环保、安装快捷、保温隔热等优势，集成墙

板装修之后，材料耐候、防腐卓越经实践验证，产品在多种气候条件下应用，均表现出良好

的耐候性能，在酸、碱、盐化学腐蚀性境中表现出良好的耐腐性能。

[0003] 但是现有的集成墙板的生产工艺还需进一步的改善，主要是集成墙板存在表面硬

度不足、不耐刮擦的问题，在运输时容易出现挤压破损，导致意外报废率增加，并且在实际

的使用过程中，也容易因异物磕碰而损坏，针对谁上述问题，本申请提供一种无胶黏剂复合

共挤一次成型集成墙板。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，解决了上述背景技术中

所提到的问题。

[0005] 本发明提供如下技术方案：一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，包括主体

挤出机，所述主体挤出机顶部的一侧固定安装有第一入料锥桶，所述主体挤出机的一侧固

定安装有分配器，所述分配器的顶部固定安装有调节输送机构，所述调节输送机构一端的

反面固定安装有辅助挤出机，所述辅助挤出机的顶部固定安装有第二入料锥桶，所述调节

输送机构一端的底部设置有分配流道，所述分配流道的内侧设置有主要复合流道，所述主

要复合流道与分配流道均开设在分配器的内部，所述分配器的底面固定连接有连接板，所

述连接板的底面固定连接有支撑架，所述连接板顶部的内侧活动套接有活动板，所述活动

板的底面固定连接有缓冲机构，所述缓冲机构顶部和中部分别活动套接在连接板和支撑架

的内部，所述集成板的生产步骤按照如下进行：

[0006] 第一步：原料的准备

[0007] 主体材料采用重量份计量，预制五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹

木混合粉末、三份的稳定剂、两份的润滑剂、两份的偶联剂，辅助材料采用十份的氯化聚乙

烯；

[0008] 第二步：原料的混合

[0009] 将主体材料的五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹木混合粉末、三份

的稳定剂、两份的润滑剂、两份偶联剂混合放置到具备加热功能的搅拌设备中进行加热搅

拌，使其混合均匀；

[0010] 第三步：挤出成型

[0011] 将主体混合原料以及辅助材料分别加入到第一入料锥桶和第二入料锥桶的内部，
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进而利用主体挤出机和辅助挤出机分别对主体材料和辅助材料进行熔融挤出作业，配合使

用调节输送机构使主体挤出机和辅助挤出机内部的熔融物料分别通过主要复合流道和分

配流道同时通入到分配器的内部进行复合共挤作业，接着进入模具并加热成型，形成半成

品集成墙板；

[0012] 第四步：成型加工

[0013] 将半成品通过牵引设备送入到在生产线上利用现有技术进行牵引拉伸，并利用定

型模具进行挤压定型，最终获得成品集成墙板，随后进行PVC膜进高温覆膜，然后按客户定

制尺寸进行切割。

[0014] 精选的，所述调节输送机构的内部包括有调节曲管，且调节曲管的一端固定套接

在分配器顶部的内侧，所述调节曲管的内壁固定连接有保温层，所述调节曲管的内部活动

套接有螺旋杆，所述螺旋杆的一端贯穿调节曲管一端的端面并固定安装有小型伺服电机，

所述小型伺服电机的一侧设置有轴用密封件，且轴用密封件固定安装在调节曲管一端的端

面，且轴用密封件活动套接在螺旋杆一端的表面，所述小型伺服电机的表面固定套接有安

装架，所述安装架固定安装在分配器顶部的表面。

[0015] 精选的，所述分配流道的内部包括有环状流道，且环状流道的一侧固定套接有分

流道，所述分流道的一侧与主要复合流道的内部贯通。

[0016] 精选的，所述主要复合流道的内部包括有第一主流道和第二主流道，且第二主流

道为波浪状。

[0017] 精选的，所述缓冲机构的内部包括有连接杆，且连接杆顶部和中部分别活动套接

在连接板和支撑架的内部，所述连接杆的底面固定连接有底板，所述底板的顶面与支撑架

内部的内壁之间固定安装有缓冲弹簧。

[0018] 精选的，所述活动板为圆弧结构，且活动板的内壁活动连接在分配器底部的表面。

[0019] 精选的，所述生产步骤原料准备中的竹木混合粉末包含有两种天然纤维，竹纤维

和木纤维，且竹纤维和木纤维具体比例是按照一比零点八进行配置。

[0020] 本发明具备以下有益效果：

[0021] 1、本发明通过将第一入料锥桶熔融产生的液态主体混合材料和辅助挤出机熔融

产生的液态辅助材料通过调节输送机构和分配器的内部分配流道和主要复合流道进行叠

置挤压，再配合生产线其他生产设备，最终实现复合共挤一次成型出具备有墙体层和面体

层的多层结构复合集成墙板，大大提高集成墙板的硬度同时解决集成墙板表面易损伤的问

题。

[0022] 2、本发明通过主要复合流道内部的第二主流道波浪状结构，使得分配器内部均匀

叠置挤压混合液态材料在挤出过程中获得高低势能，进而利用重力影响提高其处于熔融状

态多种原料的连接强度，进一步提高集成墙板的质量。

附图说明

[0023] 图1为本发明结构正视示意图；

[0024] 图2为本发明结构分配器剖视示意图；

[0025] 图3为本发明结构图中A处放大示意图。

[0026] 图中：1、主体挤出机；2、第一入料锥桶；3、分配器；4、辅助挤出机；5、第二入料锥
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桶；6、调节输送机构；61、调节曲管；62、保温层；63、螺旋杆；64、轴用密封件；65、小型伺服电

机；66、安装架；7、分配流道；71、环状流道；72、分流道；8、主要复合流道；81、第一主流道；

82、第二主流道；9、连接板；10、支撑架；11、活动板；12、缓冲机构；121、连接杆；122、缓冲弹

簧；123、底板。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0028] 请参阅图1-3，一种无胶黏剂复合共挤一次成型集成墙板，包括主体挤出机1，主体

挤出机1顶部的一侧固定安装有第一入料锥桶2，主体挤出机1的一侧固定安装有分配器3，

分配器3的顶部固定安装有调节输送机构6，调节输送机构6的内部包括有调节曲管61，且调

节曲管61的一端固定套接在分配器3顶部的内侧，调节曲管61的内壁固定连接有保温层62，

调节曲管61的内部活动套接有螺旋杆63，螺旋杆63的一端贯穿调节曲管61一端的端面并固

定安装有小型伺服电机65，小型伺服电机65的一侧设置有轴用密封件64，且轴用密封件64

固定安装在调节曲管61一端的端面，且轴用密封件64活动套接在螺旋杆63一端的表面，小

型伺服电机65的表面固定套接有安装架66，安装架66固定安装在分配器3顶部的表面，调节

输送机构6对辅助挤出机4后续内部熔融状态的辅助材料进行过渡导流，进一步优化整体工

艺流程，调节输送机构6一端的反面固定安装有辅助挤出机4，辅助挤出机4的顶部固定安装

有第二入料锥桶5，调节输送机构6一端的底部设置有分配流道7，分配流道7的内侧设置有

主要复合流道8，主要复合流道8的内部包括有第一主流道81和第二主流道82，且第二主流

道82为波浪状，主要复合流道8内部的第二主流道82波浪状结构，使得后续分配器3内部均

匀叠置挤压混合液态材料在挤出过程中获得高低势能，进而利用重力影响提高其处于熔融

状态多种原料的连接强度，进一步提高集成墙板的质量，主要复合流道8与分配流道7均开

设在分配器3的内部，分配流道7的内部包括有环状流道71，且环状流道71的一侧固定套接

有分流道72，分流道72的一侧与主要复合流道8的内部贯通，通过将第一入料锥桶2熔融产

生的液态主体混合材料和辅助挤出机4熔融产生的液态辅助材料通过调节输送机构6和分

配器3的内部分配流道7和主要复合流道8进行叠置挤压，再配合生产线其他生产设备，最终

实现复合共挤一次成型出具备有墙体层和面体层的多层结构复合集成墙板，大大提高集成

墙板的硬度同时解决集成墙板表面易损伤的问题，分配器3的底面固定连接有连接板9，连

接板9的底面固定连接有支撑架10，连接板9顶部的内侧活动套接有活动板11，活动板11为

圆弧结构，且活动板11的内壁活动连接在分配器3底部的表面，活动板11为圆弧结构可进一

步扩大与分配器3的接触面积，进而提升后续对分配器3震动能量的传导效果，活动板11的

底面固定连接有缓冲机构12，缓冲机构12顶部和中部分别活动套接在连接板9和支撑架10

的内部，缓冲机构12的内部包括有连接杆121，且连接杆121顶部和中部分别活动套接在连

接板9和支撑架10的内部，连接杆121的底面固定连接有底板123，底板123的顶面与支撑架

10内部的内壁之间固定安装有缓冲弹簧122，缓冲机构12接收活动板11所传导出的分配器3

加工震动，利用自身结构的缓冲弹簧122弹性往复形变，进行消能减震，保证装置的稳定性，
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集成板的生产步骤按照如下进行：

[0029] 第一步：原料的准备

[0030] 主体材料采用重量份计量，预制五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹

木混合粉末、三份的稳定剂、两份的润滑剂、两份的偶联剂，辅助材料采用十份的氯化聚乙

烯，生产步骤原料准备中的竹木混合粉末包含有两种天然纤维，竹纤维和木纤维，且竹纤维

和木纤维具体比例是按照一比零点八进行配置，竹纤维和木纤维具体比例是按照一比零点

八进行配置，能让竹木纤维集成墙板更具韧性，发生弯折也不会轻易折断，同时还起到一-

个杀菌的作用；

[0031] 第二步：原料的混合

[0032] 将主体材料的五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹木混合粉末、三份

的稳定剂、两份的润滑剂、两份偶联剂混合放置到具备加热功能的搅拌设备中进行加热搅

拌，使其混合均匀；

[0033] 第三步：挤出成型

[0034] 将主体混合原料以及辅助材料分别加入到第一入料锥桶2和第二入料锥桶5的内

部，进而利用主体挤出机1和辅助挤出机4分别对主体材料和辅助材料进行熔融挤出作业，

配合使用调节输送机构6使主体挤出机1和辅助挤出机4内部的熔融物料分别通过主要复合

流道8和分配流道7同时通入到分配器3的内部进行复合共挤作业，接着进入模具并加热成

型，形成半成品集成墙板；

[0035] 第四步：成型加工

[0036] 将半成品通过牵引设备送入到在生产线上利用现有技术进行牵引拉伸，并利用定

型模具进行挤压定型，最终获得成品集成墙板，随后进行PVC膜进高温覆膜，然后按客户定

制尺寸进行切割。

[0037] 工作原理：使用时，主体材料采用重量份计量，取预制五十五份的树脂、五十份的

碳酸钙、二十五份的竹木混合粉末、三份的稳定剂、两份的润滑剂、两份偶联剂，辅助材料采

用十份的氯化聚乙烯，将主体材料的五十五份的树脂、五十份的碳酸钙、二十五份的竹木混

合粉末、三份的稳定剂、两份的润滑剂、两份偶联剂混合放置到具备加热功能的搅拌设备中

进行加热搅拌，使其混合均匀，然后将主体混合原料以及辅助材料分别加入到第一入料锥

桶2和第二入料锥桶5的内部，进而使其分别进入到主体挤出机1和辅助挤出机4的内部，接

着启动主体挤出机1、辅助挤出机4、调节输送机构6，利用主体挤出机1和辅助挤出机4分别

对主体材料和辅助材料进行熔融挤出作业，使主体挤出机1和辅助挤出机4内部的熔融物料

分别通过主要复合流道8和分配流道7通入到分配器3的内部进行复合共挤作业，接着进入

模具并加热成型，形成半成品集成墙板，然后将半成品通过牵引设备送入到在生产线上利

用现有技术进行牵引拉伸，并利用定型模具进行挤压定型，最终获得成品集成墙板，随后进

行PVC膜进高温覆膜，然后按客户定制尺寸进行切割。

[0038] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实

体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存

在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖

非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要

素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备
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所固有的要素。同时在本发明的附图中，填充图案只是为了区别图层，不做其他任何限定。

[0039] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以

理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

说　明　书 5/5 页

8

CN 111958936 A

8



图1

说　明　书　附　图 1/2 页

9

CN 111958936 A

9



图2
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