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一种碳化硅粒度砂生产装置

(57)摘要

本发明涉及一种碳化硅粒度砂生产装置，包

括振动下料装置，雷蒙磨，一级旋风分离器，二级

旋风分离器，布袋除尘器，引风机装置，雷蒙磨包

括雷蒙磨主机以及设置于雷蒙磨主机上方的雷

蒙磨分析机，雷蒙磨分析机包括与所述雷蒙磨主

机密封连接的分析机外筒，分级轮，所述分级轮

包括上轮盘、下轮盘、叶片，所述分析机外筒上端

设置有与叶片上端直角梯形区相配合的圆锥台

形内腔，还包括所述下轮盘下方还设置有转轴固

定板，所述分级轮还包括分级轮转轴，所述转轴

固定板左右两侧各设置有一个螺杆限位装置，所

述转轴上设置有相应的限位孔。本发明工作效率

高，工作稳定，能够有效避免大颗粒碳化硅从分

级轮上部侧壁溜走，从而导致产品的不合格的问

题。
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1.一种碳化硅粒度砂生产装置，包括振动下料装置，与所述振动下料装置相连的雷蒙

磨，与所述雷蒙磨相连的一级旋风分离器，与所述一级旋风分离器相连的二级旋风分离器，

与所述二级旋风分离器相连通的布袋除尘器，还包括与所述布袋除尘器相连的引风机装

置，所述雷蒙磨包括雷蒙磨主机以及设置于所述雷蒙磨主机上方的雷蒙磨分析机，所述雷

蒙磨分析机包括与所述雷蒙磨主机密封连接的分析机外筒，设置于所述分析机外筒上的电

机安装板，设置于所述电机安装板上的第一变频电机，与所述第一变频电机机轴相连的分

级轮，所述分级轮包括上轮盘和下轮盘，还包括固定于所述上轮盘与所述下轮盘之间并环

绕一周设置的若干叶片，其特征在于：所述叶片包括第一长条部，所述第一长条部第一端向

外侧延伸形成一段曲弧边的板区，所述板区上端向外侧延伸形成直角梯形区，所述第一长

条部第二端外侧边向内倾斜，形成下端直角梯形区，所述分析机外筒上端设置有与所述直

角梯形区相配合的圆锥台形内腔，叶片设置方向与所述上轮盘半径方向成一定角度夹角，

所述下轮盘中部开设有轴承安装孔，所述下轮盘下方还设置有转轴固定板，所述下轮盘与

所述转轴固定板之间通过螺纹连接，所述螺纹上设置有一定长度的支撑套，所述转轴固定

板上开设转轴固定孔，所述转轴固定孔中心轴线与所述轴承安装孔中心轴线重合，所述分

级轮还包括贯穿上轮盘和下轮盘并延伸出所述转轴固定孔的分级轮转轴，所述转轴固定板

左右两侧各设置有一个螺杆限位装置，所述转轴上设置有相应的限位孔，所述螺杆限位装

置包括设置于所述转轴固定板上的固定螺套，以及与所述固定螺套相配合的螺杆。

2.如权利要求1所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于：所述限位孔包括第一

限位孔和第二限位孔，所述第一限位孔与所述第二限位孔竖直方向间距3-4毫米。

3.如权利要求1所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于：所述上轮盘直角梯形

区上角为45-60度，斜边长25-50毫米。

4.如权利要求1所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于：所述叶片设置方向与

所述上轮盘半径方向成20度-35度夹角。

5.如权利要求3所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于：所述圆锥台形内腔倾

斜面宽度较所述斜边长长5-10毫米。

6.如权利要求1所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于：所述雷蒙磨主机进料

口与所述振动下料装置通过橡胶连接件相连，所述橡胶连接件为螺旋形圆柱筒结构，所述

橡胶连接件两端橡胶向外水平延伸翻出，形成水平连接端面，所述水平连接端面上设置有

若干螺纹孔，所述水平连接端面包括第一端面和第二端面，所述第一端面设置于所述雷蒙

磨主机进料口法兰与环形法兰盘之间，所述雷蒙磨主机进料口法兰与环形法兰盘之间通过

螺栓连接，所述第二端面设置于所述振动下料装置出料口法兰盘与第二环形法兰盘之间，

所述振动下料装置出料口法兰盘与第二环形法兰盘之间通过螺栓连接，所述雷蒙磨主机进

料口法兰与所述振动下料装置出料口法兰盘之间设置有导向杆，所述导向杆上套有缓冲弹

簧。

7.如权利要求1所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于所述雷蒙磨还包括机

架，所述机架的长度方向和宽度方向均设置有水泡水平仪。

8.如权利要求7所述的一种碳化硅粒度砂生产装置，其特征在于所述机架包括机架腿，

所述机架腿包括固定机架腿以及套接于所述固定机架腿内的升降机架腿，所述升降机架腿

下端设置有高度调节装置，所高度调节装置的另一端与固定机架腿底部固定连接，所述高
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度调节装置包括相互平行的第一连接条和第二连接条，与所述第一连接条一端铰接的第一

上连接条，与所述第二连接条一端铰接的第二上连接条，所述第一上连接条与所述第二上

连接条铰接并与所述升降机架腿相连，还包括与所述第一连接条另一端铰接的第一下连接

条，与所述第二连接条另一端铰接的第二下连接条，所述第一下连接条与所述第二下连接

条铰接并与所述固定机架腿底部相连，还包括贯穿第一连接条和第二连接条的螺杆以及设

置于所述螺杆端头的调节转轮。
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一种碳化硅粒度砂生产装置

技术领域

[0001] 本发明涉及碳化硅生产设备技术领域，特别涉及一种小颗粒碳化硅生产设备。

背景技术

[0002] 传统碳化硅粒度砂的生产均采用水洗的系统，工作原理是根据各粒度段在水中沉

降速度的不同进行分段生产，其优点是分段精确度高，能按国标、日本标准、欧洲标准等多

个标准段进行生产，其缺点是耗水量大(每吨碳化硅耗水30吨左右）、效率低（一批次碳化硅

从投入到产出要48小时）、流失量大（损耗达3%）、再次烘干耗电大（每吨碳化硅烘干耗电

1285  kwh）等。而现有的干式碳化硅的生产线生产的碳化硅颗粒粒度大小不均，经仔细分

析，我们发现其主要原因是主机上部分级轮不合适造成的，在一些情况下与筒体侧壁的间

距太大，大颗粒会在某个瞬间顺着分级轮侧壁“溜走”。例如生产的200目的产品中会有少量

0.1mm以上的大粒，这是不允许的，因为200目的碳化硅粒度砂主要是用于切割精密部件，如

果有大粒存在，会把整个部件切割报废，如果太细又没有切割效率，所以，只能在一定范围

内的成品才能是合适的。因此，设计一种颗粒均匀，符合标准的碳化硅粒度砂生产装置是很

有必要的。

发明内容

[0003] 本发明提供一种本发明提供一种雷蒙磨分析机的分级轮高度可调节，从而能够有

效的过滤掉较大颗粒的碳化硅粒度砂，结构简单稳定，生产效率高的碳化硅粒度砂生产装

置。为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：一种200目碳化硅粒度砂生产装置，包括振

动下料装置，与所述振动下料装置相连的雷蒙磨，与所述雷蒙磨相连的一级旋风分离器，与

所述一级旋风分离器相连的二级旋风分离器，与所述二级旋风分离器相连通的布袋除尘

器，还包括与所述布袋除尘器相连的引风机装置，所述雷蒙磨包括雷蒙磨主机以及设置于

所述雷蒙磨主机上方的雷蒙磨分析机，所述雷蒙磨分析机包括与所述雷蒙磨主机密封连接

的分析机外筒，设置于所述分析机外筒上的电机安装板，设置于所述电机安装板的第一变

频电机，与所述第一变频电机机轴相连的分级轮，所述分级轮包括上轮盘和下轮盘，还包括

固定于所述上轮盘与所述下轮盘之间并环绕一周设置的若干叶片。其特征在于所述叶片包

括第一长条部，所述第一长条部第一端向外侧延伸形成一段曲弧边的板区，所述板区上端

向外侧延伸形成直角梯形区，所述第一长条区第二端外侧边向内倾斜，形成下端直角梯形

区，所述分析机外筒上端设置有与所述直角梯形区相配合的圆锥台形内腔，叶片设置方向

与所述上轮盘半径方向成一定角度夹角，所述下轮盘中部开设有轴承安装孔，所述下轮盘

下方还设置有转轴固定板，所述下轮盘与所述转轴固定板之间通过螺纹连接，所述螺纹上

设置有一定长度的支撑套，所述转轴固定板上开设转轴固定孔，所述转轴固定孔中心轴线

与所述轴承安装孔中心轴线重合，所述分级轮还包括贯穿上轮盘和下轮盘并延伸出所述转

轴固定孔的分级轮转轴，所述转轴固定板左右两侧各设置有一个螺杆限位装置，所述转轴

上设置有相应的限位孔。通过微量调节转轴分级轮的转轴旋入转轴固定孔的深度，可以微
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量的调节分级轮在雷蒙磨分析机内的位置，从而可以调节所述分级轮上部直角梯形区环绕

布置形成的锥形台体与所述圆锥台体内腔之间的距离，从而避免较大的粒度砂从间隙中溜

走，同时也可以使得分级轮与腔体外壳的配合方便，简单可靠。

[0004] 优选的是，所述螺杆限位装置包括设置于所述转轴固定板上的固定螺套，以及与

所述固定螺套相配合的螺杆。

[0005] 优选的是，所述限位孔包括第一限位孔和第二限位孔，所述第一限位孔与所述第

二限位孔竖直方向间距3-4毫米。

[0006] 优选的是，所述上轮盘直角梯形区上角为45-60度，斜边长25-50毫米。

[0007] 优选的是，所述叶片设置方向与所述上轮盘半径方向成20度-35度夹角。

[0008] 优选的是，所述圆锥台形内腔倾斜面宽度较所述斜边长长5-10毫米。

[0009] 优选的是，所述雷蒙磨主机进料口与所述振动下料装置通过橡胶连接件相连，所

述橡胶连接件为螺旋形圆柱筒结构，所述橡胶连接件两端橡胶向外水平延伸翻出，形成水

平连接端面，所述水平连接端面上设置有若干螺纹孔，所述水平连接端面包括第一端面和

第二端面，所述第一端面设置于所述雷蒙磨主机进料口法兰与环形法兰盘之间，所述雷蒙

磨主机进料口法兰与环形法兰盘之间通过螺栓连接，所述第二端面设置于所述振动下料装

置出料口法兰盘与第二环形法兰盘之间，所述振动下料装置出料口法兰盘与第二环形法兰

盘之间通过螺栓连接，所述雷蒙磨主机进料口法兰与所述振动下料装置出料口法兰盘之间

设置有导向杆，所述导向杆上套有缓冲弹簧。本技术方案提供的橡胶件结构可以采用法兰

盘连接，密封效果好而且密封稳定，导向杆的设计可以避免所述雷蒙磨主机进料口法兰与

所述振动下料装置出料口法兰盘之间产生较大的位置差。

[0010] 优选的是，所述雷蒙磨还包括机架，所述机架的长度方向和宽度方向均设置有水

泡水平仪，可以方便观察雷蒙磨放置是否水平。

[0011] 优选的是，所述机架包括机架腿，所述机架腿包括固定机架腿以及套接于所述固

定机架腿内的升降机架腿，所述升降机架腿下端设置有高度调节装置，所高度调节装置的

另一端与固定机架腿底部固定连接，所述高度调节装置包括相互平行的第一连接条和第二

连接条，与所述第一连接条铰接的第一上连接条，与所述第二连接条铰接的第二上连接条，

所述第一上连接条与所述第二上连接条铰接并与所述升降机架腿相连，还包括与所述第一

连接条另一端铰接的第一下连接条，与所述第二连接条另一端铰接的第二下连接条，所述

第一下连接条与所述第二下连接条铰接并与所述固定机架腿底部相连，还包括贯穿第一连

接条和第二连接条的螺杆以及设置于所述螺杆端头的调节转轮。这样做的目的是可以随时

观察雷蒙磨放置是否水平，因为在工作状态下中雷蒙机的主机如果有较大水平度偏差，则

会造成磨辊运转时产生振动大，这样会严重影响生产效率，还会对设备造成不同程度的损

坏。通过设计成可升降的机架腿，方便对机架的水平度进行调整。

[0012] 综上所述，本发明提出的技术方案中通过重新设计分级轮叶片的形状，能够更容

易的分离小颗粒的粒度砂和大颗粒的粒度砂，而通过调节分级轮转轴与所述转轴固定孔的

配合深度，可以调节分级轮上部大圆与分级轮外壳锥形台内腔之间的间距，既能够有效的

减少加工难度，又能使间距可控，避免较大的粒度砂从间隙中溜出。
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附图说明

[0013] 图1为本发明的一种具体实施例结构示意图。

[0014] 图2为本发明中雷蒙磨分析机的分级轮结构示意图。

[0015] 图3为本发明中橡胶连接件部分结构示意图。

[0016] 图4为本发明机架腿部分结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0018] 本发明提供一种雷蒙磨分析机的分级轮高度可调节，从而能够有效的过滤掉较大

颗粒的碳化硅粒度砂，结构简单稳定，生产效率高的碳化硅粒度砂生产装置。

[0019] 一种碳化硅粒度砂生产装置，包括振动下料装置1，与所述振动下料装置1相连的

雷蒙磨2，与所述雷蒙磨2相连的一级旋风分离器3，与所述一级旋风分离器3相连的二级旋

风分离器4，与所述二级旋风分离器4相连通的布袋除尘器5，还包括与所述布袋除尘器5相

连的引风机装置6，所述雷蒙磨2包括雷蒙磨主机7以及设置于所述雷蒙磨主机7上方的雷蒙

磨分析机8，所述雷蒙磨分析机8包括与所述雷蒙磨主机密封连接的分析机外筒，设置于所

述分析机外筒上的电机安装板，设置于所述电机安装板的第一变频电机9，与所述第一变频

电机9机轴相连的分级轮，所述分级轮包括上轮盘101和下轮盘102，还包括固定于所述上轮

盘101与所述下轮盘102之间并环绕一周设置的若干叶片103。其特征在于所述叶片包括第

一长条部，所述第一长条部第一端向外侧延伸形成一段曲弧边的板区1031，所述板区1031

上端向外侧延伸形成直角梯形区1032，所述第一长条区第二端外侧边向内倾斜，形成下端

直角梯形区1033，所述分析机外筒上端设置有与所述直角梯形区1032相配合的圆锥台形内

腔，叶片103设置方向与所述上轮盘101半径方向成一定角度夹角，所述下轮盘102中部开设

有轴承安装孔1304，所述下轮盘102下方还设置有转轴固定板104，所述下轮盘102与所述转

轴固定板104之间通过螺纹105连接，所述螺纹105上设置有一定长度的支撑套106，所述转

轴固定板上开设转轴固定孔，所述转轴固定孔中心轴线与所述轴承安装孔中心轴线重合，

所述分级轮还包括贯穿上轮盘和下轮盘并延伸出所述转轴固定孔的分级轮转轴，所述转轴

固定板左右两侧各设置有一个螺杆限位装置107，所述转轴上设置有相应的限位孔。通过微

量调节转轴分级轮的转轴旋入转轴固定孔的深度，可以微量的调节分级轮在雷蒙磨分析机

内的位置，从而可以调节所述分级轮上部直角梯形区环绕布置形成的锥形台体与所述圆锥

台体内腔之间的距离，从而避免较大的粒度砂从间隙中溜走，同时也可以使得分级轮与腔

体外壳的配合方便，简单可靠。

[0020] 优选的是，所述螺杆限位装置包括设置于所述转轴固定板104上的固定螺套，以及

与所述固定螺套相配合的螺杆。

[0021] 优选的是，所述限位孔包括第一限位孔和第二限位孔，所述第一限位孔与所述第

二限位孔竖直方向间距3-4毫米。

[0022] 优选的是，所述上轮盘直角梯形区1032上角为45-60度，斜边长25-50毫米。
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[0023] 优选的是，所述叶片设置方向与所述上轮盘101半径方向成20度-35度夹角。

[0024] 优选的是，所述圆锥台形内腔倾斜面宽度较所述斜边长长5-10毫米。

[0025] 优选的是，所述雷蒙磨主机进料口与所述振动下料装置通过橡胶连接件11相连，

所述橡胶连接件11为螺旋形圆柱筒结构，所述橡胶连接件11两端橡胶向外水平延伸翻出，

形成水平连接端面1101，所述水平连接端面1101上设置有若干螺纹孔，所述水平连接端面

包括第一端面和第二端面1101，所述第一端面设置于所述雷蒙磨主机进料口法兰与环形法

兰盘之间，所述雷蒙磨主机进料口法兰与环形法兰盘之间通过螺栓连接，所述第二端面

1101设置于所述振动下料装置出料口法兰盘1102与第二环形法兰盘1103之间，所述振动下

料装置出料口法兰盘1102与第二环形法兰盘1103之间通过螺栓连接1104，所述雷蒙磨主机

进料口法兰与所述振动下料装置出料口法兰盘1102之间设置有导向杆1105，所述导向杆

1105上套有缓冲弹簧。本技术方案提供的橡胶件结构可以采用法兰盘连接，密封效果好而

且密封稳定，导向杆的设计可以避免所述雷蒙磨主机进料口法兰与所述振动下料装置出料

口法兰盘之间产生较大的位置差。

[0026] 优选的是，所述雷蒙磨还包括机架12，所述机架12的长度方向和宽度方向均设置

有水泡水平仪，可以方便观察雷蒙磨放置是否水平。

[0027] 优选的是，所述机架12包括机架腿，所述机架腿包括固定机架腿以及套接于所述

固定机架腿1201内的升降机架腿1202，所述升降机架腿1202下端设置有高度调节装置，所

高度调节装置的另一端与固定机架腿1201底部固定连接，所述高度调节装置包括相互平行

的第一连接条1301和第二连接条1302，与所述第一连接条1301一端铰接的第一上连接条

1303，与所述第二连接条1302一端铰接的第二上连接条1304，所述第一上连接条1303与所

述第二上连接条1304铰接并与所述升降机架腿1202相连，还包括与所述第一连接条1301另

一端铰接的第一下连接条，与所述第二连接条1302另一端铰接的第二下连接条，所述第一

下连接条与所述第二下连接条铰接并与所述固定机架腿底部相连，还包括贯穿第一连接条

1301和第二连接条1302的螺杆1305以及设置于所述螺杆端头的调节转轮1306。这样做的目

的是可以随时观察雷蒙磨放置是否水平，因为在工作状态下中雷蒙机的主机如果有较大水

平度偏差，则会造成磨辊运转时产生振动大，这样会严重影响生产效率，还会对设备造成不

同程度的损坏。通过设计成可升降的机架腿，方便对机架的水平度进行调整。

[0028] 综上所述，本发明提出的技术方案中通过重新设计分级轮叶片的形状，能够更容

易的分离小颗粒的粒度砂和大颗粒的粒度砂，而通过调节分级轮转轴与所述转轴固定孔的

配合深度，可以调节分级轮上部大圆与分级轮外壳锥形台内腔之间的间距，既能够有效的

减少加工难度，又能使间距可控，避免较大的粒度砂从间隙中溜出。
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