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一种除甲醛消毒机

(57)摘要

本发明公开了一种除甲醛消毒机，包括金属

喷塑箱体，在后盖上半部设有第一级除甲醛模

块，左侧安装2只紫外线灯管镇流器，右侧安装有

风机开关电源。后盖中间设有第二级除甲醛模

块。后盖下部中间安装2只8瓦双波长(UVC/VUV)

紫外线灯管对空气除甲醛和杀菌消毒，左右各安

装一只直流调速风机，风机为空气循环提供动

力。风机上面设有导风风道挡板，该除甲醛消毒

机采用长效吸附滤芯和光等离子除甲醛和杀菌

消毒。两者有机结合祛除空气中甲醛、杀灭细菌

病毒。效率高、无残留、无二次污染、不用频繁更

换净化材料，是空气净化领域的创新。
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1.一种除甲醛消毒机，包括金属喷塑箱体(1)，所述箱体(1)后连接有后盖板(2)，在后

盖板(2)上部设有第一级除甲醛模块(3)，左侧安装有两只紫外线灯管镇流器(4)，中间安装

有除甲醛消毒机启动停止程序控制器(5)，右侧安装有220V转12V开关电源(6)为直流调速

风机(8)提供稳定的直流电。所述后盖板(2)中间安装有第二级除甲醛模块(16)，所述后盖

板(2)下半部左右两侧各安装一台所述直流调速风机(8)，两台所述直流调速风机(8)中间

安装两只8W双波长(UVC/VUV)紫外线杀菌消毒灯管(7)和灯管支架(12)，在两台所述直流调

速风机(8)上面设有风道导向挡板(17)。

2.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：两台所述直流调速风机(8)

下面分别安装有两只220V高能级负离子发生器(9)。

3.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：所述双波长(UVC/VUV)紫外

线杀菌消毒灯管(7)下面安装有防紫外线泄露镀膜铝合金箱体(15)。

4.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：所述箱体(1)左侧下端设有

220V电源插座(14)。

5.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：所述箱体(1)左侧上端设有

风机调速旋钮(13)。

6.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：所述箱体(1)顶部设有进风

口(18)。

7.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：所述箱体(1)左右两侧出风

口(19)。

8.根据权利要求1所述的一种除甲醛消毒机，其特征在于：所述箱体(1)后盖板(2)上设

有安装挂件(10)和橡胶垫(11)。
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一种除甲醛消毒机

技术领域

[0001] 本发明涉及空气净化器技术领域，具体是一种除甲醛消毒机。

背景技术

[0002] 空气中影响人们健康的污染物有PM2.5，甲醛、TOVC、细菌和病毒等等。随着环境的

不断改善，PM2.5得到有效控制。空调和室内新风系统的应用，室内PM2.5已经不是空气净化

的重点。装修污染产生的甲醛、TOVC，空气中传播的细菌病毒则成为影响人们健康的重要杀

手。传统产品除装修甲醛方法用化学喷剂覆盖和净化器活性炭吸附，缺点是化学喷剂覆盖

并没有真正祛除甲醛。几天后甲醛照样释放到室内。活性炭网吸附甲醛不能持久，几个月就

吸附饱和失效。须不断地进行喷洒和频繁更换活性炭滤芯。用户使用不便且频繁更换滤网

投入成本高。传统的产品杀菌消毒采用光触媒和滤网过滤，光触媒杀菌效率低已被市场淘

汰，过滤只是把室内分散的细菌病毒集中到滤网上并没有杀灭，引起二次污染风险很大。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种除甲醛消毒机，来解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本发明提供以下技术方案：

[0005] 一种除甲醛消毒机，包括箱体和箱体连接的后盖，在后盖上安装有实现除甲醛，杀

菌消毒的各种设备，室内受到污染的空气在两台风机的作用下，从机器顶部进风口进入箱

体中，经过第一级和第二级除甲醛模块吸附甲醛，祛除大部分甲醛后的空气继续通过双波

长(UVC/VUV)紫外灯管照射进一步祛除残留的甲醛和TOVC，同时高效杀细菌和消毒，净化后

的洁净空气携带高浓度负离子在风机的作用下从出风口吹入室内。

[0006] 作为本发明的进一步方案：所述第一级和第二级除甲醛模块分开设置的好处，不

会因为两块叠加造成风阻过大，影响净化效率。

[0007] 作为本发明的进一步方案：所述紫外线灯管设置在两台风机之间，在风机上面还

设置风向导风挡板，是为了将已经经过除甲醛处理的空气全部导入到紫外线灯管照射区

域，最大限度接受紫外线照射杀菌消毒除甲醛。

[0008] 作为本发明的进一步方案：所述风机调速器是为了方便用户根据室内污染情况和

噪声要求在净化和噪声之间寻找最佳平衡点。

[0009] 作为本发明的进一步方案：所述紫外线灯管安装在贴有反光材料的铝合金箱中，

保障紫外线不泄露。

[0010] 作为本发明的进一步方案：所述镇流器、启动停止控制器、开关电源安装在两块除

甲醛模块之间风道中，是为了保证有效的散热，延长电器设备使用寿命。

[0011] 作为本发明的再进一步方案：所述除甲醛采用长效吸附滤芯模块，主要优势：(1)

高性能：根据GB/T18801-2015国家标准，滤芯材料在30m3舱内净化处理甲醛，最快6分钟到

0，除甲醛CADR可高达830m3/h。(2)长寿命：滤芯模块在标准测试条件下，甲醛吸附总量＞

10000mg，实现了常规家居环境3-5年的更换周期。(3)低风阻：过滤风速1-1.5米/秒。(4)一
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体净化：滤芯具有丰富中微孔结构，可同时高效处理甲醛、乙醛、TVOC、苯等十余种以上室内

气态污染物。(5)无异味：滤芯解决了市场主流滤料均产生氨气或酸臭气的产品缺陷与痛

点，产品安全无害，无刺激、无挥发、无异味。

[0012] 作为本发明的再进一步方案：所述杀菌消毒采用光等离子空气净化技术，本技术

是高级光化学反应所形成的一种高级氧化降解技术，光等离子具有以下几种能量构成：双

波长(UVC/VUV)紫外光+(光电激活)→纯净臭氧(O3)+原子氧(O)。室内空气在风机作用下进

入安装有两种波长紫外线灯管的特种紫外光照射，被照射的空气产生出高强度的杀菌消毒

的光电等离子集群，统称为光等离子。一切有机污染物(细菌、病毒、甲醛、氨、苯、TVOC等)的

主要元素是C、H(碳和氢)，分子结构比较稳定。光等离子的作用就是将稳定的碳氢化合物分

子链撕裂：在特定波长(UVC  254nm)和特定强度的紫外光照射下的有机物(碳氢化合物)发

生光敏过程，即有机化合物的分子吸收特定波长光子能量后，分子链被撕裂，分解成为离

子、游离态原子、受激分子或中性分子。UVC紫外线照射进入机体内的空气，照射后的空气产

生高能级光等离子体，这种高能级的等离子体杀菌消毒效率(撕裂污染物)，是其他物理和

化学杀菌技术的500-1000倍。污染物的分子链被撕裂后，安装在箱体内另外一种紫外线灯

管，发出的特定波长(VUV  185nm)和特定强度的紫外光，照射进入机器的空气，空气中的氧

气分子(O2)吸收光子能量后会变成臭氧(O3)和原子氧(O)。这些元素的化学性质非常活泼，

具有很强的氧化作用，是强氧化剂，能把有机物受光敏分解物(UVC撕裂作用：将污染物分解

成为离子、游离态原子、受激分子或中性分子)全部氧化，变成水蒸气(H2O)和二氧化碳(CO2)

等挥发性无害气体。达到彻底清除污染物的目的。和其他传统净化技术相比，这种净化结果

干净、彻底、无残留，不会带来二次污染。

[0013] 为实现上述目的，本发明技术方案，产品外形设计是一个金属喷塑箱体，内部安装

有两个除甲醛模块，2只8瓦双波长(UVC/VUV)紫外线灯管，两台调速直流风机，两个高能级

负离子发生器，两只电子镇流器以及开关电源和风机调速器。通过风机带动空气循环经过

除甲醛模块吸附甲醛，通过紫外线照射杀灭细菌病毒、分解甲醛。达到净化空气的目的。专

门设置的启动停止时间程序控制器，控制机器全天候自动运行，产品体积小、重量轻直接挂

在墙体上，插上电源按下开关机器进入自动工作模式，开机停机全部由设定程序控制。

附图说明

[0014] 附图1、图2是本发明实施例结构示意图。

[0015] 图中标号：1.金属喷塑箱体，2.后盖板，3.第一级除甲醛模块，4.紫外线灯管镇流

器，5.启动停止控制器，6.开关电源，7.紫外线灯管，8.直流调速风机，9.负离子发生器，10.

安装挂件，11.橡胶垫，12.紫外线灯管固定支架，13.风机调速器，14.  220V电源插座，15.防

紫外线泄露铝合金箱，16.第二级除甲醛模块，17.风道导向挡板，18.进风口，19.出风口。

具体实施方式

[0016] 结合图1、图2详细说明发明的一个具体实施例，但不对本发明的权利做任何限定。

[0017] 在本发明一种除甲醛消毒机结构中，一种除甲醛消毒机，包括金属喷塑箱体1，在

箱体1后连接有后盖板2，设备全部安装在后盖板2上。室内被污染的空气在两台风机8的作

用下，从进风口18进入机器，经过第一级除甲醛模块3吸附除去部分甲醛，然后进入第二级
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除甲醛模块16吸附进一步祛除甲醛，经过两级除甲醛模块吸附祛除，还有部分残留甲醛的

空气经过导风挡板17，全部导入紫外线照射的区域被双波长(UVC/VUV)紫外线灯7照射，除

残留甲醛、杀灭细菌、病毒全部在该区域完成。净化后的洁净空气携带高能级负离子发生器

9产生的负离子，在风机8的作用下，由出风口19吹入室内，无限循环来达到净化室内空气的

目的。

[0018] 机器的安全保障措施，为了防止紫外线泄露，将两只紫外线灯管封闭在一个贴有

反光膜的铝合金箱体15内。为了方便用户，专门设计直流调速电机8和调速旋钮13，用户可

根据室内污染情况以及对噪声大小影响的选择随时调节风量大小。

[0019] 本除甲醛消毒机设计是3-5年不需要更换任何耗材，因此用户也不需要打开后盖

板2，机器全天候自动运行有启动停止时间控制器5完成，用户只需插上电源，按下电源开关

就可，不需要任何其他人工操作。

[0020] 为了延长产品使用寿命，机器中电子元件镇流器4、启动停止时间控制器5、开关电

源6都安装在空气高速流动的风道中，达到最佳的的散热效果。

[0021] 本发明一种除甲醛菌消毒机，突破了传统净化器用过滤网过滤，用活性炭吸附，光

触媒杀菌技术效率低、经常更换滤网和活性炭，以及二次污染的缺点。达到了3-5年长效净

化除甲醛、杀菌消毒不用频繁更换滤芯的目的。是空气净化器领域的创新。
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图1

图2
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