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Schraubverschluss aus elastischem Material fiir Behaiter.

@ Der Schraubverschluss weist eine lange diinne Dichtlip-
pe (5) auf, die sich vom Ringteil (3) des Verschlusses gegen
die Beh#&itermindung (10) und deren Aussenrand (11)
erstreckt. In der letzten Phase des Aufschraubens wird sie
von einer am Kappenteil (2) angebrachten Druckrippe (6) auf
die Miindung aufgepresst. Weil die Wurzel (61} der Dichtlip-
pe (5) sich jedoch noch weiter nach unten bewegt, anderer-
seits die BerGhrungsstelle (53) zwischen Druckrippe (6) und
Dichtlippe (5) an Ort und Stelle verbleibt, wird der dazwi-
scheniiegende Abschnitt (55) gedehnt. Er legt sich daher

- unter Druck gegen die Mindung (10) und insbesondere

gegen den Aussenrand (11) des Behélters (1) an.
Durch diese Ausfiihrung wird ein besonders einfacher
und materialsparender Schraubverschluss geschaffen.
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Schraubverschluss aus elastischem Material fiir Behdlter

Die Erfindung betrifft einen Schraubverschluss aus elasti-
schem Material flir Behdlter, insbesondere fiir Getrédnkefla-
schen, wobei dieser Schraubverschluss einen Kappenteil und
einen daran anschliessenden Ring?eil mitInmaxxmdnde}mﬁheist.

_Schraubverschlﬁsse dieser Art aus elastiéchem Material, vor-

~zugsweise aus Kunststoff, sind in vielen Ausfilhrungsformen be-

kann. Es wurden zahlreiche Entwicklungen auf diesem Gebiet
gemacht, vor allem auch bei Schraubverschliissen, die fiir unsorg-
fdltig hergestellte Behdlter, namentlich Getrdnkeflaschen be-
stimmt sind. Bei diesen Flaschen sind je nach démHanﬁzlhxmmr
land und auch je nach der Anzahl ihrer Umldufe zwischen Abfiill-
betrieb und Endverbraucher zahlreiche Unregelmdssigkeiten vor-
handen, wie z.B. fabrikationsbedingte Unrundheiten, aber auch
solche infolge Abniitzung, z.B. Kerben; weggebrochene Partien
etc. Fiir solche Flaschen sind Verschliisse entwickelt worden,
die trotz dieser Unregelmissigkeiten einwandfrei dichten. Es
ldsst sich aber nicht vermeiden, dass hierflir ein grosser tech-
nischer Aufwand betrieben werden musste, und dass auch fiir sol-

che Verschliisse relativ ﬁiel Material aufgewendet wird.

Die vorliegende Erfindung geht von der Ueberlegung aus, dass
verschiedene sehr grosse Getrédnkehersteller ihre eigenen, un-
ﬁerwechselbar erkenntlichen Flaséhen im Umlauf haben. Diese
Flaschen.entsprechen einem relativ hohén Standard in Bezug auf
Massgenauigkéit und sind praktisch frei von den erwdhnten Un-
regelmissigkeiten, da defekte Flaschen beseitigt werden. Fir

solche Flachen ist es im Grunde genommen ein unndtiger Auf-
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wand, Verschliisse zu verwenden, die viel schwierigeren Anspriichen genii-
gen, als sie hier vorliegen. Wenn es also gelingt, einen einfacheren
qualitativ aber dennoch hochstehenden Verschluss zu
schaffen, bei dem die Einfachheit auch in einer Material-
ersparnis resultiert, so kann diese, die beim einzelnen
Verschluss kaum ins Gewicht f&dllt, weil sie vielleicht

nur einen:Zehntel Gramm betrdgt, angesichts der gewaltigen
Menge von behétigten Verschliisse dennoch zu enormen Ein-
sparundgen in der Herstellung und vor allem in den Material-

kosten fihren.

Der Zweck der Erfindung besteht somit darin, einen
méglichst einfachen und materialsparenden Schraubverschluss
zu schaffen. Ein solcher Schraubverschluss ist erfindungs-

gemdss durch die Merkmale des Anspruches 1 gekennzeichnet.

Ein Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsgemdssen Schraub-
verschlussesist in den beiliegenden Zeichnungen dargestellt,

es zeigen:

Fig. 1 einen Teilquerschnitt durch den Verschluss
und den Behdlter wdhrend des Aufschraubens

des Verschlusses, und

Fig. 2 einen gleichen Teilquerschnitt bei vollstdndig
aufgeschraubtem Verschluss.

Der auf einen Beh&lter 1 aufzuschraubende und hierbei
dessen Miindung 10 abdichtende Schraubverschluss weist
in bekannter Weise einen Kappenteil 2 und einen daran
anschliessenden Ringteil 3 auf. Der letztere ist mit

einem Innengewinde 30 versehen. Der Kappenteil 2 kann

ferner einen in die Miindung 10 des Behdlters 1 hinein-
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greifenden Teil 4 aufweisen, der jedoch filir die vorliegen-
de Erfindung keine Rolle spielt; er dient als erste Dich-

tung zwischen dem Innern des Behdlters 1 und der Miindung
10.

Das fir die vorliegende Erfindung wesentliche Dichtelement
ist durch eine Dichtlippe 5 gebildet, sie hat ihre Wurzel
51 an einer Stelle 52, die sich oberhalb des Innengewindes
30 befindet, und verl&uft von dort im wesentlichen parallel
zur Unterseite 20 des Kappenteils 2 in einem Abstand A von
dieser. Wie ersichtlich, ist die Dichtlippe 5 sehr diinn
ausgebildet. Ihre Dicke d, gemessen an der Wurzel 51,
betrédgt nur einen Bruchteil ihrer Li@nge L, im wesentlichen
einen Flinftel und mit Vorteil sogar noch_Weniger. Diese
Dichtlippe 5 erstreckt sich auch parallel zur Oberseite
der Miindung 10 des Behdlters 1 und ist dazu bestimmt,
diese und insbesondere ihren Aussenrand 1l unter Druck
abzudichten. Wie dies vor sich geht, wird im folgenden
noch erldutert.

An der Unterseite 20 des Kappenteils 2 ist eine Druckrippe
6 angeformt. Sie ist gegen die Dichtlippe 5 hin gerichtet.
Ihre HOhe H muss.vor allem aus herstellungstechnischen
vGrﬁnden kleiner als der vorhin genannte Abstand A sein
wie aus Fig. 1 ersichtlich. Die Druckrippe 6 weist eine
Spitze 61 auf, die entweder scharfkantig oder auch leicht
abgerundet sein kann. Wird nun der Schraubverschluss auf-
geschraubt, .so beriihrt schliesslich die Dichtlippe 5 die ‘
Miindung 10 des Behdlters 1 und legt sich flach auf diese
auf. Beim weiteren Hinunterschrauben des Verschlusses‘
bewegen sich nun die Stelle 52 und damit die Wurzel 51

der Dichtlippe 5 weiter nach unten. Wéhrend sie in Fig. 1

noch oberhalb der Ebene der Miindung 10 lagen, befinden

sie sich gemdss Fig. 2 schliesslich unterhalb dieser Ebene.
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Die Dichtlippe 5 wird daher bei diesem Aufschrauben um
den Aussenrand 11 der Behdltermiindung 10 herumgelegt.

Sie kann jedoch ihrer sich nach unten bewegenden Wurzel
51 nicht lange folgen, denn die Druckrippe 6 bewegt sich,
wie der ganze Verschluss, ebenfalls nach unten und berihrt
nach kurzer Zeit die Dichtlippe 5 an eine Berilihrungsstelle
53. Durch das weitere Hinunterschrauben wird die Spitze

61 gegen den Endabschnitt 54 der Dichtlippe 5 angepresst
und bohrt sich je nach Elastizitdt des Materials sogar
teilweise in diese hinein. Die Dichtlippe 5 wird dann
zwischen der Behdltermiindung 10 und der Druckrippe 6
festgeklemmt. Die Beriihrungstelle 53 bleibt somit in
bezug auf die Dichtlippe stationdr, oder anders ausgedriickt,
der Endabschnitt 54 weist eine gleichbleibende L&nge auf
und bleibt auch an derselben Stelle in bezug auf die
Miindung. Der zwischen der Berilihrungsstelle 53 und der
Wurzel 51 liegende Abschnitt 55 der Dichtlippe wird hin-
gegen gedehnt, denn durch das Hinunterbewegen der Stelle
52 nimmt die Strecke von dieser Stelle iiber den Aussen-
rand 11 herum bis zur stationiren Beriihrungsstelle 53
stetig zu. Der Abschnitt 55 nimmt also in seiner L&nge zu.
Wohl kann die Wurzel 51 auch etwas nachgeben und sich
gegen den Behdlter hin bewegen; weil jedoch an der Stelle
52 der Ringteil 3 sehr viel mehr Material aufweist als

die diinne Dichtlippe, ist diese Bewegung im Vergleich

zur Léngendnderung des Abschnittes 55 verschwindend

klein.

Durch die Dehnung des Abschnittes 55 nimmt auch, wie
leicht aus Fig. 2 ersichtlich, dessen Anpressdruck auf
den Aussenrand 11 stetig zu, und dieser sowie die
angrenzende Mindungsfl&iche werden daher mindestens bis

zur Beriihrungsstelle 53 gut abgedichtet.
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Schliesslich erreicht der Einpressdruck der Druckrippe 6
einen Wert, der das weitere Hinunterschrauben des Ver-
schlusses verunmdglicht. Bei den automatischen Abfiill-
maschinen spricht hierbei eine Rutschkupplung an, welche
zwischen der den Verschluss aufschraubenden sogenannten
Glocke und deren Antrieb angeordnet ist. Das Aufschrauben
des Verschlusses ist damit beendet.

Beidseitig der Druckrippe 6 verbleiben zwei ringf&rmige
Kammern 7,8. Die Kammer 7, eventuell auch die Kammer 8§,
'kann sich unter Umstdnden mit Gas fiillen, wenn der Inhalt
-der Flasche eine gasdruckerzeugende Fliissigkeit wie
Mineralwasser enthdlt und dieses sich nach dem Abfiillen
erwdrmt. Ein allfilliger Druck in der Kammer 8 hitte
allerdings nur Vorteile, weil dann die Dichtlippe 5 auch

noch oben her auf den Aussenrand 11 und die Miindung 10
gepresst wird.

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen geht hervor, dass hier
eine Dichtlippe vorgesehen ist, die auf Zug beansprucht
wird, um eine Dichtwirkung auszuiiben. Bisher waren ledig-
lich Dichtlippen bekannt, die entweder auf Biegung infolge
Anlegens an die Behiltermiindung oder auf Druck durch |
Anpressen und Eindriicken ihrer freien Enden an der Miindung
beansprucht wurden. Im vorliegenden Fall wird jedoch die
Dichtwirkung auf eine v6llig neue Weise herbeigefiihrt,
niamlich durch Einspannung der Dichtlippe an einem Punkt
mitféls der Druckrippe und durch anschliessende Dehnung
infolge Beanspruchung auf Zug, wobei die in der Dichtlippe

auftretenden Zugspannungen zur eigentlichen Dichtwirkung

ausgeniitzt werden.
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Patentanspriiche

l. Schraubverschluss aus elastischem Material fiir
Behdlter, mit einem Kappenteil (2) und einem daran
anschliessenden Ringteil (3) mit Innengewinde (30),
gekennzeichnet durch eine einzige, beim Aufschrauben
des Verschlusses sich unter Dehnung in ihrer L&ngs-
richtung um den runden Aussenrand (11) der Behdltermiindung

(10) herumzulegen bestimmte Dichtlippe (5), die vom
Ringteil (3) an einer Stelle (52) oberhalb des Innen-
gewindes (30) absteht, bei nicht aufgeschraubtem Ver-
schluss im wesentlichen parallel zur Unterseite (20)

des Kappenteils (2) verlduft und eine Dicke (d) aufweist,
die nur einen kleinen Bruchteil ihrer L&nge (L) betrigt,
sowie durch eine Druckrippe (6), die an der Unterseite
(20) des Kappenteils (2) angeformt ist, gegen die Dicht-
lippe (5) hin gerichtet ist und bei aufgeschraubtem
Verschluss mit ihrer Spitze (61) gegen den Endabschnitt
(54) der Dichtlippe angepresst ist, um diesen festzu-
halten, wdhrend der iibrige Teil (55) der Dichtlippe
zwischen dieser Beriihrungsstelle (53) zwischen Druck-
rippe (6) und Dichtlippe (5) einerseits und der Dicht-
lippenwurzel (51) andererseits infolge teilweisen Herum-
legens der Dichtlippe um den genannten Aussenrand (11)
zwecks Abdichtung desselben gedehnt ist.

2. Schraubverschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke (d) der Dichtlippe (5), gemessen
an der Wurzel (51), im wesentlichen einen Fiinftel ihrer
Linge (L) betrdgt.
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3. Schraubverschluss nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke (d) weniger als einen Fiinftel
der Linge (L) betrédgt.

4. Schraubverschluss nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hohe (H) der Druckrippe (6) kleiner

als der bei nichtaufgeschraubtem Verschluss vorhandenen
Abstand (A) zwischen dem Kappenteil (2) und der Dichtlippe
(5) betridgt.
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