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(54) Title: FASTENING BLOCK FOR MOUNTING OBJECTS ON A PROFILED RAIL

(54) Bezeichnung: BEFESTIGUNGSKLOBEN ZUR HALTERUNG VON GEGENSTANDEN AN EINER PROFILSCHIENE

(57) Abstract: The invention relates to a fastening block for mounting objects on a profiled rail (12) having an at least approximately
rectangular cross-section. The fastening block comprises a housing part (14) with at least one claw (26), which is fixed to the housing
and reaches over the profiled rail (12) so that the housing part (14) rests against two faces of the profiled rail (12) via contact surfaces
that are parallel to the profiled rail (12). The fastening block also comprises an L-shaped moving clamping part (28) which, with its
v first L-limb (30), is mounted on the housing part (14) in a manner that permits it to pivot about a first axis (32) that is parallel to the
contact surfaces and which is pretensioned into a clamping position in which it reaches around the profiled rail (12) with its second
L-limb (34) provided in the form of a claw. Lastly, the fastening block comprises a tightening device (40, 46, 72) for tightening
& and blocking the clamping part (28) in the clamping position. A draw rod (40) is coupled to an actuating extension (36) of the first
= 1-limb (30) of the clamping part (28) in a manner that enables it to pivot about a second axis (38) that is parallel to the first axis
(32), said actuating extension being aligned radial to the first axis (32). The draw rod extends approximately parallel to the second
L-limb (34). The tightening device has a tightening screw (72) that is coupled to the draw rod (40) while being resistant to tensile
@ forces and is directly or indirectly supported on the housing part (14).
~

& (57) Zusammenfassung: Bei einem Befestigungskloben zur Halterung von Gegenstinden an einer Profilschiene (12) mit zumin-
Q dest annzhernd rechteckigem Querschnitt, umfassend ein Gehduseteil (14) mit mindestens einer gehdusefesten Klaue (26), die zum
ibergreifen der Profilschiene (12)b estimmt ist derart, dass
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das Gehduseteil (14) mit zurProfilschie ne (12) anliegt, ein L-formiges, bewegliches Klemmteil (28), das mit seinem ersten
L-Schenkel (30) um eine zu den Anlagefldchen parallele erste Achse (38) an dem Gehiuseteil (14) schwenkbar gelagert und in
eine Klemmstellung vorgespannt ist, in der es mit seinem als Klaue ausgebildeten zweiten L.-Schenkel (34) die Profilschiene (12)
umgreift, und eine Spannvorrichtung (40, 46, 72) zum Spannen und Arretieren des Klemmteiles (28) in der Klemmstellung, istan
einem radial zur ersten Achse (32) gerichteten Betitigungsfortsatz (36) des ersten L-Schenkels (30) des Klemmteiles (28) um eine
zur ersten Achse (32) parallele zweite Achse (38) eine Zugstange (40) schwenkbar angelenkt, die sie anndhernd parallel zu dem
zweiten L-Schenkel (34) erstreckt, wobei die Spannvorrichtung eine Spannschraube (72) hat, die mit der Zugstange (40) zugfest
gekoppelt ist und sich direkt oder indirekt an dem Gehéuseteil 14) abstiitzt.
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Befestigungskloben zur Halterung von Gegenstanden an einer Profilschiene

Die Erfindung betrifft einen Befestigungskloben zur Halterung von Gegenstéanden an
einer Profilschiene mit mindestens annéhernd rechteckigen Querschnitt, umfalt ein
Gehauseteil mit mindestens einer gehausefesten Klaue, die zum Ubergreifen der
Profilschiene bestimmt ist, derart, daR das Gehé&useteil mit zur Profilschiene
parallelen Anlageflachen an mindestens zwei Flachen der Profilschiene anliegt, ein
L-férmiges bewegliches Klemmteil, das mit einem ersten L-Schenkel um eine zu den
Anlageflachen parallele erste Achse an dem Gehauseteil schwenkbar gelagert und
mittels einer Feder in eine Klemmstellung vorgespannt ist, in der es mit seinem als
Klaue ausgebildeten zweiten L-Schenkel die Profilschiene umgreift, und eine
Spannvorrichtung zum Spannen und Arretieren des Klemmteiles in der
Klemmstellung.

Ein Befestigungskloben der vorstehend genannten Art ist beispielsweise aus der DE-
A-31 49 219 bekannt. Derartige Befestigungskloben dienen beispielsweise zur
Halterung von Zusatzgeraten an einem Operationstisch. Dabei mul darauf geachtet
werden, dafl diese Zusatzgerite zuverldssig an der Profilschiene gehalten werden
und daR der Befestigungskloben schnell und einfach zu betétigen ist.,

Bei der bekannten Ausfuhrungsform ist das Klemmteil auf einem beziglich der
Schwenkachse . exzentrischen Zylinderabschnitt eines Bolzens gelagert, der mit
einem Verstellelement drehfest verbunden ist. Aufgrund dieser Lagerung des
Klemmstiickes 14Rt sich dieses nicht nur gegeniiber dem Gehéuseteil verschwenken,
sondern auch senkrecht zu seiner Schwenkachse verricken. Das gibt die
Maglichkeit, den Befestigungskloben mit Spiel an die Profilschiene anzusetzen und
dann das Klemmstiick durch eine Drehung des Bolzens unter Beseitigung des Spiels
an die Profilschiene heranzuziehen, so daR ein spielfreier Sitz des
Befestigungskiobens an der Profilschiene gewahrleistet ist. '
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Bei dem bekannten Befestigungskloben ist das Gehduseteil mit dem jeweiligen
Zubehorteil, das an dem Operationstisch angebracht werden soll, stoffschltissig
verbunden, d.h. beispielsweise verschweilt. Dadurch, daB sich der Lagerbolzen fir
das Klemmteil durch zwei zueinander parallele Flachen des Gehauseteils erstreckt,
stehen nur relativ wenige Flachen an dem Gehéuseteil zur Verbindung mit einem
Zubehérteil zur Verfugung. Auch kann derselbe Befestigungskloben nicht wahlweise
mit unterschiedlichen Zubehérteilen verbunden werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Befestigungskloben der eingangs
genannten Art anzugeben, der vielseitig verwendbar ist, einen sicheren Halt an der
Profilschiene gewshrleistet und auf einfache Weise und rasch zu betétigen ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgema® dadurch geldst, daR an einem radial zur
ersten Achse gerichteten Betatigungsfortsatz des ersten L-Schenkels des
Klemmteiles um eine zur ersten Achse parallele zweite Achse eine Zugstange
angelenkt ist, die sich annéhernd parallel zu dem zweiten L-Schenkel erstreckt, und
daR die Spannvorrichtung eine Spannschraube hat, die mit der Zugstange zugfest
gekoppelt ist und sich direkt oder indirekt an dem Gehsuseteil abstltzt. Der
erfindungsgemane Befestigungskloben gewahrleistet ebenso wie der aus der DE-A-
31 49 215 bekannte Befestigungskloben einen sicheren Halt an der Profilschiene,
auch ohne daR das Klemmteil gespannt und arretiert wird. Die erfindungsgemafe
Lésung bietet aber insofern eine hoéhere Sicherheit, als die Spannschraube nicht
durch eine =zufdlige Bewegung soweit gelockert werden kann, daR der
Befestigungskloben von der Profilschiene abgehoben werden kann. Bei der
bekannten Lésung, bei welcher das Klemmteil nur durch eine 90°-Drehung eines
Exzenterbolzens gespannt wird, kann dieser durch eine unbeabsichtigte Bewegung
aus der Spannstellung in seine Freigabestellung verstellt und somit der
Befestigungskloben gelockert werden. Bei der erfindungsgemafen Loésung bildet
ferner der erste L-Schenkel einen zweiarmigen Hebel, an dessen einem Ende der an
der Profilschiene anliegende zweite L-Schenke! befestigt ist und an dessen anderem
Ende die Zugstange angreift. In Verbindung mit der Gewindelbersetzung der
Spannschraube kann damit auf einfache Weise ein sehr hohes Klemmoment auf das
Klemmteil Ubertragen werden. Ein weiterer Vorteil der erfindungsgeméaien Lasung
liegt darin, daB die Spannvorrichtung lediglich eine Flache des Gehéuseteils
beansprucht, so daR die Ubrigen Flachen des Gehauseteils zur stoffschliissigen
Verbindung mit einem zu haltenden Zubehorteil zur Verfligung stehen.
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Bei einer bevorzugen Ausfiihrungsform ist die Zugstange mit einer Spannhise
gekoppelt, die in einer zur Zugstangenachse co-axialen Gehausefihrung axial
verschiebbar gefuhrt ist, in einem aus dem Gehauseteil mindestens teilweise
herausragenden Abschnitt an' eine senkrecht zu ihrer "Achse gerichtete
Durchbrechung hat und die an ihrem axial &uReren Ende eine co-axiale, die
Durchbrechung schneidende Gewindebohrung hat, in die eine mit einem Handgriff
versehene Spannschraube eingreift.

Diese Losung bietet die Mdglichkeit, in die Durchbrechung der Spannhiilse eine mit
dem zu halternden Zubehdr verbundene Stange einzufilhren und mit der
Spannschraube nicht nur das Klemmteil zu spannen, sondern auch die mit dem
Zubehérteil verbundene Stange einzuspannen. Dabei wird die Stange gegen das
suRere Ende der Gehausefihrung gedriickt, das von einem Rohrabschnitt gebildet
sein kann, in dem eine zum duBeren axialen Ende des Rohrabschnittes hin offene
Aussparung ausgebildet ist, die bei einer axialen Verschiebung der Spannhllse mit
einem Teil des Durchbrechungsquerschnittes zur Deckung gebracht wird. Die
eingespannte Stange durchsetzt also nicht nur die Durchbrechung in der Spannhdlse
sondern greift auch in die Aussparung in dem Rohrabschnitt der Gehausefithrung
ein, so daB sie in ihrer Lage relativ zu dem Gehéauseteil festgelegt ist.

Der Rohrabschnitt kann als Zahnring ausgebildet sein, der l6sbar mit dem
Gehiuseteil verbunden ist und an seinem dem Gehauseteil zugewandten Ende eine
Zahnung hat, die mit einer Gegenzahnung am Gehé&useteil in Eingriff steht. Dies
ermdglicht ein Verdrehen des Rohrabschnittes relativ zum Gehauseteil und damit ein
Andern der Lage eines Zubehorteiles relativ zu dem Geh&useteil des
Befestigungsklobens, wobei durch den Eingriff der Zahnung und der Gegenzahnung
die jeweilige Lage des Rohrabschnittes zuverléssig fixierbar ist.

Die Zugstange hat vorzugsweise an ihrem freien Ende einen gegeniiber dem
Stangenschaft radial breiteren Kopf, dessen dem Stangenschaft zugewandte Flache
als Kugelflachenabschnitt ausgebildet und zur Anlage an einer die Zugstange
ringférmig umgebenden komplementédr geformten Lagerflache der Spannhiilse
bestimmt ist. Damit kann nicht nur die Spannhllse um die Achse der Zugstange
verdreht werden, um beispielsweise die Stellung eines eingespannten Zubehorteiles
relativ zu dem Befestigungskloben zu verandern, sondern erméglicht auch eine
Schwenkbewegung der Zugstange relativ zu der Spannhdise, da die Zugstange bei
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einer Verstellung des Klemmteiles nicht nur eine reine Axialbewegung sondern auch
eine Schwenkbewegung ausfiihrt, wogegen die Spannhiise in der Gehausefuhrung
nur axial verschiebbar ist.

Bei einer zweiten Ausfuhrungsform des erfindungsgeméaRen Befestigungsklobens,
die fur eine stofflissige Verbindung des Geh&useteiles mit einem Zubehorteil
bestimmt ist, steht die Spannschraube in direktem Gewindeeingriff mit der
Zugstange. Hierzu umfaRt die Spannschraube beispielsweise eine sich an dem
Gehauseteil drehbar abstiitzende und mit einem Handgriff versehene Gewindehiilse,
die ein Innengewinde hat, in das die mit einem AuRengewinde versehene Zugstange
eingreift. Um auch hier eine gleichzeitige Axial- und Schwenkbewegung der
Zugstange bei der Verstellung des Klemmteiles zu erméglichen, ist die Abstutzflache
der Gewindehiilse zweckmaRigerweise als Kugelflachenabschnitt ausgebildet, der
an einer komplementér geformten Lagerflache des Gehauseteils anliegt.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden
Beschreibung, welche in Verbindung mit den beigefiigten Zeichnungen die Erfindung
anhand von zwei Ausfithrungsbeispielen erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine teilweise schematische perspektivische Ansicht einer ersten
Ausfuhrungsform eines erfindungsgeméRen Befestigungsklobens,

Fig. 2 einen die Achse der Spannschraube enthaltenden und senkrecht zur
Schwenkachse des Klemmteils gerichteten Schnitt durch den
Befestigungskloben entlang Linie II-Il in Fig.1,

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Ansicht einer zweiten Ausfihrungsform
des erfindungsgemafen Befestigungsklobens und

Fig. 4 einen im Schnitt gemaR Fig. 2 entsprechenden Schnitt durch den
Befestigungskloben entlang Linie IV-IV in Fig. 3.

Die Figuren 1 und 2 zeigen eine ersten Ausfuhrungsform eines allgemein mit 10
bezeichneten Befestigungsklobens, der an einer gestrichelt angedeuteten
Profilschiene 12 mit rechteckigem Querschnitt ansetzbar ist und der zur Halterung
unterschiedlicher nicht dargestellter Zubehérteile an der Profilschiene 12 dient. Die
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Profilschiene 12 kann beispielsweise entlang der Patientenlagerflache eines
Operationstisches angeordnet sein.

Der Befestigungskloben 10 hat ein annahernd quaderférmiges Gehauseteil 14 mit
einer Vorderseite 16, einer Deckflache 18, Seitenflachen 20 und 22 sowie einer
Bodenflache 24. An dem Gehéauseteil 14 ist auf der Rickseite desselben eine
gehausefeste Klaue 26 ausgebildet, welche die Profilschiene 12 in der in der Fig. 2
dargesteliten Weise Ubergreifen kann, wenn der Befestigungskloben an dieser
Profilschiene 12 angesetzt wird. Der gehausefesten Klaue 26 ist ein bewegliches
Klemmteil 28 zugeordnet, das in der Darstellung der Fig. 2 ein L-férmiges Profil hat
und mit seinem einen L-Schenkel 30 auf eine die Seitenwénde 20 und 22
durchsetzenden Welle 32 schwenkbar gelagert ist. Der andere L-Schenkel 34 ist
ebenfalls klauenférmig ausgebildet und untergreift die Profilschiene 12, wie man dies
in Fig. 2 erkennt. Das Klemmteil 34 wird durch eine Feder 36, die sich einerseits an
der Ruckwand des Gehiauseteiles 14 und andererseits an dem Klemmteil 28
absttitzt, in die in der Fig. 2 dargestellte Klemmstellung vorgespannt.

Der erste L-Schenkel 30 des Klemmteiles 28 hat einen uber die Welle 32
hinausragenden Fortsatz 36, an dem um eine zur Welle 32 parallelen Achse 38 eine
Zugstange 40 schwenkbar gelagert ist. Diese hat einen Schaft 42, an dessen freiem
Ende ein gegeniiber dem Schaft 42 durchmessergréferer Kopf 44 ausgebildet ist.
Die Zugstange 40 greift in eine mit ihr co-axiale Spannhiilse 46 ein, die in einer in
der Vorderwand 37 des Gehauseteils 14 ausgebildeten Fihrung 48 axial
verschiebbar gefiihrt ist. Der Kopf 44 der Zugstange 40 hat an seiner der Achse 38
zugewandten Unterseite einen Kugelflachenabschnitt 50 und liegt auf einer die
Zugstange 40 konzentrisch umgebenden komplementér geformten Lagerflache 52
auf, die innerhalb der Spannhillse 46 ausgebildet ist. Die Spannhiise 46 ist
innerhalb der Fithrung 48 des Gehé&useteiles 14 um ihre Achse frei drehbar und in
axialer Richtung verschiebbar, wobei die axiale Bewegung in Auszugsrichtung, d.h.
in Richtung des Pfeiles A in Fig. 2 durch das Anschlagen eines
durchmessergroReren Endabschnittes 54 der Spannhllse 46 an einer Stufe 56 in
der Futhrung 48 begrenzt wird.

Die Spannhiilse 46 hat in ihrem aus der Fuhrung 48 zumindest teilweise
herausragenden Bereich eine Durchbrechung 58, die sich senkrecht zur Langsachse
der Spannhiilse 46 erstreckt und durch die eine Halterungsstange eines nicht
dargestellten einzuspannenden Zubehérteiles gesteckt werden kann. Der &ufdere
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Teil der Fuhrung 48 ist von einem Zahnring 60 gebildet, der auf der Spannhlilse 46
axial verschiebbar und durch einen in eine achsparallele Nut der Spannhlilse 46
eingreifenden Radialstift 61 drehfest mit der Spannhilse 46 verbunden ist und der
an seinem dem Gehauseteil 14 zugewandten axialen Ende eine Zahnung 62 hat, die
in Eingriff mit einer an dem Gehauseteil 14 ausgebildeten Gegenzahnung 64 steht.
Der Zahnring 60 hat ferner an seinem dem Gehéuseteil 14 abgewandten axialen
Ende eine Aussparung 66, die so ausgebildet ist, dal sie mit einem Teil des
Querschnittes der Durchbrechung 58 zur Deckung gebracht werden kann, wie dies
insbesondere Fig. 1 zeigt. Eine in die Durchbrechung 58 gesteckte Stange greift also
auch teilweise in die Aussparung 66 ein.

An dem dem Gehéauseteil 14 fernen Ende hat die Spannhiliise 46 eine zur
Langsachse der Spannhtlse 46 co-axiale Gewindebohrung 68, in die eine mit einem
Knebel 70 verbundene Knebelschraube 72 eingeschraubt ist.

In Gebrauch wird der Befestigungskloben 10 von schrdg oben mit der am
Gehauseteil 14 ausgebildete Klaue 26 auf die Profilschiene 12 aufgesetzt. Der
klauenférmige zweite L-Schenkel 34 des Klemmteils 28 steht dann an der
Profilschiene 12 an. Durch die geometrische Anordnung des Klemmteils 28 entsteht
ein das Klemmteil 28 in Offnungsrichtung verschwenkendes Moment, wenn der
aufgesetzte Befestigungskioben 10 nach unten in seine horizontale Lage gedriickt
wird. Das Klemmteil 28 wird dabei geéffnet und schnappt anschlieRend tber den
unteren Rand der Profilschiene 12 in die in der Fig. 2 dargestellte Stellung. Wenn
das Klemmteil 28 die Profilschiene umgreift, wird der Formschluf der Klauen 26 und
34 an der Profilschiene 12 durch die Feder oder Federn 36 unterstitzt, durch die das
Klemmteil 28 gegen die Profilschiene 12 gespannt wird. Bereits in dieser Situation
kénnen beliebig hohe Momente im Bereich der zugelassenen Belastung um
beliebige Drehachsen den erzeugten FormschluB nicht mehr aufheben. Es ist also
dadurch bereits eine Sicherheit im ungespannten Zustand gegeben.

Wird nun in die Durchbrechung 58 der Spannhulse 46 eine ein Zubehdrteil tragende
Stange eingesteckt und die Knebelschraube 72 mit Hilfe des Knebels 70 gedreht, so
verkiirzt sich der Raum zwischen dem Zahnring 60 und der Zubehérstange. Wenn
der Raum so verringert ist, daR zwischen Knebelschraube 72, Zubehorstange und
Zahnring 80 kein Platz mehr ist, bewegt sich die Spannhllse 46 von der
Profilschiene weg. Hierdurch wird die Zugstange 40 ebenfalls in diese Richtung, d.h.
in Richtung des Pfeiles A in Fig. 2 gezogen. Dadurch wiederum wird -das Klemmteil
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28 in der Fig. 2 im Uhrzeigersinn verschwenkt, d.h. mit seinem L-Schenkel 34 gegen
die Profilschiene 12 gespannt. Der Befestigungskloben 10 wird an der Profilschiene
12 arretiert. Man erkennt, daR vor dem Anziehen der Knebelschraube durch
Umsetzen des Zahnringes 80 eine beliebige Drehsteliung der Zubehorstange relativ
zum Gehauseteil 14 vorgewahlt und eingestellt werden kann, die dann durch das
Festzichen der Knebelschraube 72 unverriickbar festgelegt wird.

Das Lésen des Befestigungskiobens 10 von der Profilschiene 12 erfolgt dadurch,
dak die Knebelschraube 72 wieder aufgedreht wird, bis die eingesteckte
Zubehérstange aus der Durchbrechung 58 herausgezogen werden kann. Durch
axialen Druck auf die Knebelschraube 72 wird die Spannhlilse 46 entgegen der
Richtung des Pfeiles A in das Gehéauseteil 14 hineingeschoben. Die Spannhiliise 46
driickt dann auf den L-Schenkel 30 des Klemmteiles 28, wodurch dieser entgegen
dem Uhrzeigersinn in Fig. 2, d.h. in Offnungsrichtung verschwenkt wird. Dann kann
der Befestigungskloben 10 von der Profilschiene 12 abgenommen werden, indem er
bei offengehaltenem Klemmteil 28 nach oben weggeschwenkt wird.

Wie die vorstehende Beschreibung zeigt, kann das Festlegen des
Befestigungsklobens 10 an der Profilschiene 12 und das Einspannen eines
Zubehorteiles tiber ein einziges Bedienelement in einem einzigen Spannvorgang
bequem und sehr einfach von vorne ausgefuhrt werden, d.h. die Knebelschraube ist
auch bequem zu erreichen. Nach dem Aufsetzen und Einrasten des
Befestigungsklobens auf der Profilschiene 12 ist bereits ein sicherer Formschluf> und
eine gewisse Haftkraft des Befestigungskiobens 10 an der Profilschiene 12 gegen
ein Verschieben desselben entlang der Schiene vorhanden. Durch das eingespannte
Zubehor auftretende Momente erhdhen die Klemmkraft des Befestigungsklobens an
der Profilschiene. Toleranzen der Profilschiene 12 kdnnen durch das Gewinde zum
Spannen des Zubehors bequem ausgeglichen werden. Der Befestigungskioben kann
durch einen axialen Druck auf die Spannschraube oder Knebelschraube 72 und
gleichzeitiges Abkippen von der Profilschiene 12 bequem geldst werden.

Bei dem in den Figuren 3 und 4 dargestellten Befestigungskloben sind gleiche Teile
wieder mit gleichen Bezugszeichen versehen. Dieser Befestigungskloben ist zur
formschliissigen Verbindung mit Zubehorteilen bestimmt, d.h. die Zubehorteile
werden an den Befestigungskloben beispielsweise angeschweillt. Dieser
Befestigungskloben unterscheidet sich von der Ausfithrungsform geméan den Figuren
1 und 2 durch seine Spannvorrichtung. '
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Auf das freie Ende der Zugstange 40 ist ein mit einem Auflengewinde versehener
Ring 74 aufgesetzt, der in eine Gewindebohrung 76 in der Spannhillse 46 eingreift.
Die Spannhillse 46 hat an ihrer dem Gehé&useteil 14 zugewandten Seite einen
Kugelflachenabschnitt 78, der an einer ringférmigen und komplementér geformten
Lagerfliche 80 anliegt, die an einem gehdusefesten Ring 82 ausgebildet ist.
Dadurch kann die Spannhilse 46 der Schwenkbewegung der Zugstange 40 beim
Verstellen des Klemmteiles 28 folgen. Das Ansetzen des Befestigungskliobens an
der Profilschiene 12 und das Spannen und Arretieren des Klemmteiles 28 erfolgt in
der gleichen Weise, wie dies fur die erste Ausflhrungsform oben beschrieben
wurde. Zum Entfernen des Befestigungsklobens von der Profilschiene 12 wird die als
Knebelschraube wirkende Spannhiilse 46 in Offnungsrichtung verdreht und
anschlieRend in Richtung auf die Profilschiene 12 gedrickt. Dadurch wird das
Klemmteil 28 tber die Zugstange 40 in Offnungsstellung, d.h. in Fig. 4 entgegen
Uhrzeigersinn verschwenkt, so daR der Befestigungskloben 10 bequem von der
Profilschiene 12 abgenommen werden kann.
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Anspriiche

Befestigungskloben zur Halterung von Gegenstdnden an einer Profilschiene
(12) mit zumindest annahernd rechteckigem Querschnitt, umfassend ein
Gehauseteil (14) mit mindestens einer gehausefesten Klaue (26), die zum
Ubergreifen der Profilschiene (12) bestimmt ist derart, dal das Gehauseteil
(14) mit zur Profilschiene (12) parallelen Anlageflachen mindestens an zwei
Flachen der Profilschiene (12) anliegt, ein L-férmiges, bewegliches Klemmteil
(28), das mit seinem ersten L-Schenkel (30) um eine zu den Anlageflachen
parallele erste Achse (38) an dem Gehauseteil (14) schwenkbar gelagert und
in eine Klemmstellung vorgespannt ist, in der es mit seinem als Klaue
ausgebildeten zweiten L-Schenkel (34) die Profilschiene (12) umgreift, und
eine Spannvorrichtung (40, 46, 72) zum Spannen und Arretieren des
Klemmteiles (28) in der Klemmstellung, dadurch gekennzeichnet, dal an
einem radial zur ersten Achse (32) gerichteten Betatigungsfortsatz (36) des
ersten L-Schenkels (30) des Klemmteiles (28) um eine zur ersten Achse (32)
parallele zweite Achse (38) eine Zugstange (40) schwenkbar angelenkt ist, die
sich annahernd parallel zu dem zweiten L-Schenkel (34) erstreckt und daf die
Spannvorrichtung eine Spannschraube (72) hat, die mit der Zugstange (40)
zugfest gekoppelt ist und sich direkt oder indirekt an dem Gehauseteil (14)
abstitzt.

Befestigungskloben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die
Zugstange (40) mit einer Spannhilse (46) gekoppelt ist, die in einer zur
Zugstangenachse co-axialen Gehadusefiuhrung (48) axial verschiebbar geflihrt
ist, in einem aus dem Gehauseteil (14) mindestens teilweise herausragenden
Abschnitt eine senkrecht zu ihrer Achse gerichtete Durchbrechung (58) hat
‘und die in ihrem axial &uReren Ende eine co-axiale, die Durchbrechung (58)
schneidende Gewindebohrung (68) hat, in die eine mit einem Handgriff (70)
versehene Spannschraube (72) eingreift.

Befestigungskioben nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal das
duBere Ende der Gehausefiihrung (48) von einem Rohrabschnitt gebildet ist,
in dem eine zu dem axial &uReren Ende des Rohrabschnittes hin offene
Aussparung (66) ausgebildet ist, die bei einer axialen Verschiebung der
Spannhiilse (46) mit einem Teil des Durchbrechungsquerschnittes zur
Deckung gebracht wird. '
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Befestigungskloben nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daf} der
Rohrabschnitt als Zahnring (60) ausgebildet ist, der die Spannhiise (48)
umgibt und an seinem dem Gehé&useteil (14) zugewandten Ende eine
Zahnung (62) hat, die mit einer Gegenzahnung (64) am Gehauseteil (14) in
Eingriff steht.

Befestigungskloben nach einem der Anspriche 2 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dal die Zugstange (40) an ihrem freien Ende einen
gegeniiber dem Stangenschaft (42) radial breiteren Kopf (44) hat, dessen
dem Stangenschaft (42) zugewandte Fléche als Kugelflachenabschnitt (50)
ausgebildet und zur Anlage an einer die Zugstange (40) ringférmig
umgebenden komplementar geformten Lagerflache (52) der Spannhiilse (46)
bestimmt ist.

Befestigungskloben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafy die
Spannschraube (46) in direktem Gewindeeingriff mit der Zugstange (40) steht.

Befestigungskloben nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dal die
Spannschraube eine sich an dem Gehéauseteil (14) drehbar abstitzende und
mit einem Handgriff (70) versehene Gewindehiilse (46) umfalt, die ein
Innengewinde (76) hat, in das die mit einem AuRengewinde (74) versehene
Zugstange (40) eingreift.

Befestigungskloben nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da die
Abstitzflache der Gewindehillse (46) als Kugelflachenabschnitt (78)
ausgebildet ist, der an einer komplementér geformten Lagerflache (80) des
Gehauseteiles (14) anliegt.
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