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一种可自动清洁和干燥的监控装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种可自动清洁和干燥的

监控装置，包括摄像头和防护罩，还包括控制主

板、无线通信装置、清洁装置和干燥装置，所述清

洁装置包括储水箱、弹性球阀、驱动电机和清洁

刷，所述弹性球阀包括阀体、撑力弹簧和圆球，撑

力弹簧在阀体内将圆球抵在出水口上将出水口

封闭；所述干燥装置包括发热管、风机和弧形出

风板，所述弧形出风板内形成风道并在弧形出风

板内侧设出风口，所述风机、发热管和弧形出风

板的进风口通过风管连接，所述驱动电机、无线

通信装置、风机和发热管均连接所述控制主板。

本实用新型能够通过清洁装置进行清洁摄像头

的镜头，通过干燥装置将附有水雾的镜头烘干，

提高拍摄质量。
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1.一种可自动清洁和干燥的监控装置，包括摄像头和防护罩，其特征在于：还包括控制

主板、无线通信装置、清洁装置和干燥装置，所述清洁装置包括固定在摄像头上方的储水

箱、与储水箱连接的弹性球阀、固定在摄像头下方的驱动电机和一端与驱动电机连接的清

洁刷，所述弹性球阀包括阀体、撑力弹簧和活动设在阀体内的圆球，所述阀体的出水口位于

摄像头的镜头的正上方且出水口与镜头相平齐，撑力弹簧在阀体内将圆球抵在出水口上将

出水口封闭，所述清洁刷的长度大于驱动电机与出水口之间的距离；所述干燥装置包括固

定在储水箱上方的发热管、设在发热管后方的风机和设在摄像头前方的弧形出风板，所述

弧形出风板内形成风道并在弧形出风板内侧设有进风口和至少三个与风道连通的出风口，

所述风机、发热管和弧形出风板的进风口通过风管连接，所述驱动电机、无线通信装置、风

机和发热管均连接所述控制主板。

2.根据权利要求1所述的可自动清洁和干燥的监控装置，其特征在于：所述阀体设有内

腔，内腔的一端设有进水口，另一端设有所述出水口，所述进水口通过水管与储水箱的排水

口连接，所述撑力弹簧和圆球位于所述内腔中，所述出水口为圆形且出水口的直径小于圆

球的直径。

3.根据权利要求2所述的可自动清洁和干燥的监控装置，其特征在于：所述出水口设有

密封圈。

4.根据权利要求2所述的可自动清洁和干燥的监控装置，其特征在于：所述储水箱的顶

部设有加水口，储水箱的底部设有所述排水口。

5.根据权利要求1所述的可自动清洁和干燥的监控装置，其特征在于：所述发热管包括

主管道和发热芯，所述发热芯套装在主管道内，主管道的两端通过风管分别连接风机和弧

形出风板，所述发热芯连接控制主板。

6.根据权利要求5所述的可自动清洁和干燥的监控装置，其特征在于：所述发热芯包括

隔热管和发热丝，所述隔热管设有多个前后贯通的通孔，所述发热丝缠绕在通孔上，所述发

热丝连接控制主板。

7.根据权利要求6所述的可自动清洁和干燥的监控装置，其特征在于：所述隔热管的材

质为石棉。
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一种可自动清洁和干燥的监控装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于监控设备技术领域，具体涉及一种可自动清洁和干燥的监控装

置。

背景技术

[0002] 监控摄像头被广泛的使用在小区、铁路交通、室外安防等领域中，一般监控摄像头

被安装与高处，然而在很多场合中，监控摄像头镜片易粘留灰尘或其他杂物，从而影响了影

像的采集，目前监控摄像头的清理是通过人工的方式对监控摄像头进行清理，但由于监控

摄像头一般安装于高处，且直径将监控摄像头钉入墙体固定，清洁的时候往往需要大量的

人力以及专业的工具才能实现对监控摄像头的清理，同时由于监控摄像头安装的位置过

高，清洁人员需要高空作业，以此造成了诸多不便，危险系数也比较高。若监控摄像头镜片

长期不清理，会导致监控摄像头视频模糊不清，无法准确判断事故责任或者难以清晰的辨

认出不法分子的相貌特征。

[0003] 在潮湿的环境中，摄像头的镜头上容易积累水雾，导致拍摄的画面不清晰。

[0004] 因此，特别需要一种新技术，以解决摄像头清洁不方便、容易受水雾影响拍摄质量

的问题。

实用新型内容

[0005] 为解决解决摄像头清洁不方便、容易受水雾影响拍摄质量的问题，本实用新型提

供一种能够自动进行清洁和烘干镜头的可自动清洁和干燥的监控装置。

[0006] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案如下：

[0007] 一种可自动清洁和干燥的监控装置，包括摄像头和防护罩，还包括控制主板、无线

通信装置、清洁装置和干燥装置，所述清洁装置包括固定在摄像头上方的储水箱、与储水箱

连接的弹性球阀、固定在摄像头下方的驱动电机和一端与驱动电机连接的清洁刷，所述弹

性球阀包括阀体、撑力弹簧和活动设在阀体内的圆球，所述阀体的出水口位于摄像头的镜

头的正上方且出水口与镜头相平齐，撑力弹簧在阀体内将圆球抵在出水口上将出水口封

闭，所述清洁刷的长度大于驱动电机与出水口之间的距离；所述干燥装置包括固定在储水

箱上方的发热管、设在发热管后方的风机和设在摄像头前方的弧形出风板，所述弧形出风

板内形成风道并在弧形出风板内侧设有进风口和至少三个与风道连通的出风口，所述风

机、发热管和弧形出风板的进风口通过风管连接，所述驱动电机、无线通信装置、风机和发

热管均连接所述控制主板。

[0008] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述阀体设有内腔，内腔的一端设有进

水口，另一端设有所述出水口，所述进水口通过水管与储水箱的排水口连接，所述撑力弹簧

和圆球位于所述内腔中，所述出水口为圆形且出水口的直径小于圆球的直径。

[0009] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述出水口设有密封圈。

[0010] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述储水箱的顶部设有加水口，储水箱
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的底部设有所述排水口。

[0011] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述发热管包括主管道和发热芯，所述

发热芯套装在主管道内，主管道的两端通过风管分别连接风机和弧形出风板，所述发热芯

连接控制主板。

[0012] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述发热芯包括隔热管和发热丝，所述

隔热管设有多个前后贯通的通孔，所述发热丝缠绕在通孔上，所述发热丝连接控制主板。

[0013] 进一步作为本实用新型技术方案的改进，所述隔热管的材质为石棉。

[0014] 本实用新型的有益效果：

[0015] 本实用新型的监控装置设有清洁装置和干燥装置，当摄像头的镜头脏污后，控制

主板能够启动驱动电机带动清洁刷摆动对镜头进行清洁，当清洁刷摆动经过弹性球阀的出

水口时，会压迫弹性球阀的圆球微微回缩，打开出水口释放出一些水用于清洁，当清洁刷过

去后，撑力弹簧将圆球推回将出水口封闭，清洁刷来回摆动几次后便可将镜头清洁干净；清

洁完后控制主板启动干燥装置，由弧形出风板的出风口吹出温热的气流，将镜头吹干，避免

影响拍摄的结果；当空气潮湿时同样可以通过干燥装置将镜头吹干。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体示意图；

[0017] 图2为本实用新型的前视图；

[0018] 图3为本实用新型的整体的结构示意图；

[0019] 图4为图3中A处的局部放大视图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图实施例对本实用新型进一步说明。

[0021] 一种可自动清洁和干燥的监控装置，包括摄像头1和安装在摄像头1上方的防护罩

2，还包括控制主板3、无线通信装置4、清洁装置5和干燥装置6，所述清洁装置5包括固定在

摄像头1上方的储水箱51、与储水箱51连接的弹性球阀52、固定在摄像头1下方的驱动电机

53和一端与驱动电机53连接的清洁刷54，所述弹性球阀52包括阀体521、撑力弹簧522和活

动设在阀体521内的圆球523，所述阀体521的出水口5211位于摄像头1的镜头的正上方且出

水口5211与镜头相平齐，撑力弹簧522在阀体521内将圆球523抵在出水口5211上将出水口

5211封闭，所述清洁刷54的长度大于驱动电机53与出水口5211之间的距离；所述干燥装置6

包括固定在储水箱51上方的发热管61、设在发热管61后方的风机62和设在摄像头1前方的

弧形出风板63，发热管61固定在储水箱51的上方可以避免发热管61的热量对摄像头1内的

部件造成损坏；所述弧形出风板63内形成风道并在弧形出风板63内侧设有进风口631和至

少三个与风道连通的出风口632，所述风机62、发热管61和弧形出风板63的进风口631通过

风管连接，所述驱动电机53、无线通信装置4、风机62和发热管61均连接所述控制主板3。

[0022] 本实用新型的监控装置设有清洁装置5和干燥装置6，当摄像头1的镜头脏污后，管

理人员能够远程连接本监控装置，通过控制主板3启动驱动电机53带动清洁刷54摆动对镜

头进行清洁，当清洁刷54摆动经过弹性球阀52的出水口5211时，会压迫弹性球阀52的圆球

523微微回缩，打开出水口5211释放出一些水用于清洁，当清洁刷54过去后，撑力弹簧522将
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圆球523推回将出水口5211封闭，清洁刷54来回摆动几次后便可将镜头清洁干净；清洁完后

控制主板3启动干燥装置6，由弧形出风板63的出风口632吹出温热的气流，将镜头吹干，避

免影响拍摄的结果；当空气潮湿时同样可以通过干燥装置6将镜头吹干。

[0023] 其中，所述阀体521设有内腔，内腔的一端设有进水口5212，另一端设有所述出水

口5211，所述进水口5212通过水管与储水箱51的排水口511连接，所述撑力弹簧522和圆球

523位于所述内腔中，所述出水口5211为圆形且出水口5211的直径小于圆球523的直径。撑

力弹簧522将圆球523抵在出水口5211上，圆球523与出水口5211相切，此时圆球523将出水

口5211封闭，此时弹性球阀52处于封闭状态；清洁时清洁刷54经过出水口5211，清洁刷54会

将圆球523微微回压，使出水口5211打开，释放出水辅助清洁；清洁刷54摆过去后，撑力弹簧

522将圆球523回推再一次将出水口5211封闭。作为本实用新型优选的实施方式，所述出水

口5211设有密封圈，防止漏水。

[0024] 所述储水箱51的顶部设有加水口512，当储水箱51内的水用完后，便于往里面加

水；储水箱51的底部设有所述排水口511，依靠水自身的重力往外排水，不需要使用水泵，节

省能源。

[0025] 其中，所述发热管61包括主管道611和发热芯612，所述发热芯612套装在主管道

611内，主管道611的两端通过风管分别连接风机62和弧形出风板63，所述发热芯612连接控

制主板3。所述发热芯612包括隔热管6121和发热丝6122，所述隔热管6121设有多个前后贯

通的通孔，所述发热丝6122缠绕在通孔上，避免发热芯612与发热管61直接接触，避免主管

道611过热，对摄像头1造成损坏；所述发热丝6122连接控制主板3。作为本实用新型优选的

实施方式，所述隔热管6121的材质为石棉，石棉的隔热效果好，能够防止热量过多的散发到

主管道611上。

[0026] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式，本实用新型并不局限于上述实施方

式，在实施过程中可能存在局部微小的结构改动，如果对本实用新型的各种改动或变型不

脱离本实用新型的精神和范围，且属于本实用新型的权利要求和等同技术范围之内，则本

实用新型也意图包含这些改动和变型。
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图1

图2
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图3
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图4
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