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(57)摘要

本发明提供一种市政园林绿化植物表面的

吹气式除尘装置，包括除尘装置，移动固定车和

装置旋转电机；所述装置本体上的底部主体设置

为移动固定车；所述移动固定车的平台前侧位置

处嵌入对称安装有两处上下调节二缸；两个所述

上下调节二缸的顶端均通过螺栓固定安装有一

个装置旋转电机；两个所述装置旋转电机的顶部

均固定连接有一个前后缸固定架；所述上下调节

一缸的下端端头处固定安装有除尘装置。该市政

园林绿化植物表面的吹气式除尘装置设有除尘

轨道呈弧形结构设计，且这个弧形结构的直径为

2m，该结构能够将要清理的绿化带灌木丛扣于除

尘轨道内侧，以便使整个绿化带灌木丛处于可除

尘的范围，从而使清理更加快速，效果更加的干

净。
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1.一种市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，其特征在于：该市政园林绿化植物

表面的吹气式除尘装置包括装置本体，前后伸缩缸，除尘装置，除尘轨道，支撑轮，转动齿

轮，限位轮，固定架，轨道行进电机，除尘喷头，高压气泵，上下调节一缸，移动固定车，限位

槽，前后缸固定架，装置旋转电机和上下调节二缸；所述装置本体上的底部主体设置为移动

固定车；所述移动固定车的平台前侧位置处嵌入对称安装有两处上下调节二缸；两个所述

上下调节二缸的顶端均通过螺栓固定安装有一个装置旋转电机，且装置旋转电机可通过上

下调节二缸作上下运动；两个所述装置旋转电机的顶部均固定连接有一个前后缸固定架，

且前后缸固定架围绕装置旋转电机中心轴进行左右转动；两个所述前后缸固定架的一侧顶

部和一侧底部均固定对称安装有两个前后伸缩缸；所述前后伸缩缸的另一侧通过螺栓固定

安装有上下调节一缸；所述上下调节一缸的下端端头处固定安装有除尘装置；所述除尘装

置由除尘轨道和支撑轮与转动齿轮、限位轮、固定架，轨道行进电机及除尘喷头构成；所述

移动固定车的中间位置处设置有高压气泵；所述高压气泵与除尘喷头通过管道相连通；

所述除尘轨道的外侧设有两条滚轮条，且该滚轮条上安装有一个对应的限位轮，且限

位轮活动安装在固定架的顶部内侧；

所述固定架的底侧通过螺栓固定有除尘喷头，且除尘喷头呈十字交叉状结构设计；

所述除尘轨道的另一端底端位置处设置有支撑轮，所述移动固定车的固定平台上开设

有与支撑轮移动轨道相匹配的弧形限位槽；

所述上下调节一缸上固定的除尘装置可通过前后伸缩缸进行横向伸缩移动操作；

首先通过装置旋转电机(8)将除尘装置(3)旋转出来，然后在通过上下调节二缸(9)调

节除尘装置(3)的高度，使其高于绿化带，然后通过前后伸缩缸(2)使除尘装置(3)移动到绿

化带的上方，然后通过上下调节一缸(5)向下行进将绿化带套于内侧，然后启动高压气泵

(4)，使除尘喷头(307)进行喷气，从而对绿化带进行清尘处理，清理过程中，可以通过轨道

行进电机(306)的转动作用，调节除尘喷头(307)在除尘轨道(301)上的位置，从而可以对绿

化带全方位进行清尘。

2.根据权利要求1所述的市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，其特征在于：所述

除尘轨道呈弧形结构设计，且这个弧形结构的直径为2m。

3.根据权利要求1所述的市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，其特征在于：所述

除尘轨道的弧形内侧设置有齿轮结构，且转动齿轮通过固定架安装于除尘轨道内侧，且转

动齿轮的轮齿结构与除尘轨道的轮齿结构相匹配，轨道行进电机固定安装在固定架的一侧

底部，且轨道行进电机的转轴另一侧固定安装有一个转动齿轮。

4.根据权利要求1所述的市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，其特征在于：所述

除尘装置在移动固定车设置有两处，且除尘装置左右相互对称安装。
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一种市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置

技术领域

[0001] 本发明涉及绿化除尘设备技术领域，尤其涉及一种市政园林绿化植物表面的吹气

式除尘装置。

背景技术

[0002] 绿化带，指的是供绿化的条形地带。可以消除视觉疲劳、净化环境、美化城市、减少

交通事故等作用，在城市占据着不可取代的重要地位，特别是一些冬青较矮的绿化带，可以

起到美化与隔音隔尘多种作用；但是对于这些绿化带除尘一直是一个难题，一般的都采用

高压水枪进行喷射清理，易造成对绿化带的损坏和造成马路积水，所以需要一些新型的设

备对绿化带进行清理。

[0003] 现有专利号为201720799198.3的专利公开了一种市政园林绿化植物清洗除尘装

置，包括车体和清洗除尘装置；所述车体的底端连接有支撑腿；所述支撑腿上设置有万向

轮；车体的上方左侧连接有车把；车体的内部靠近车把处设置有电源箱；所述电源箱的右侧

车体内设置有储水箱；所述储水箱内设置有第一防水罩；所述第一防水罩内设置有水泵；所

述水泵上连接有输水软管；所述输水软管连接到清洗除尘装置上；所述清洗除尘装置由软

毛刷和喷水箱组成；所述喷水箱内设置有第二防水罩；所述第二防水罩内设置有旋转电机；

所述旋转电机上连接有转轴；所述转轴上连接有软毛刷；本发明结构简单，使用方便，水箱

上设置的观察窗，能够观察到储水箱中的水位情况，避免了水位不足的情况。

[0004] 又有专利号为201710469796.9的发明公开了一种高效环保型园艺种植用植物除

尘装置，包括支撑外壳，所述支撑外壳的内部设有过滤箱、洗气箱和抽风机，所述过滤箱的

箱体一侧上端通过导管与洗气箱的一侧下端连接，所述洗气箱的另一侧下端通过导管与抽

风机的进气口连接，本发明设置吸气头、吹气头、过滤箱、洗气箱和抽风机，通过抽风机抽取

气，可以由吸气头将气体吸入到过滤箱内，通过过滤箱来过滤掉气体中的固体颗粒，通过洗

气箱的水对空气进行洗涤加湿，然后通过抽风机将洗过的气体抽取到吹气头，通过吹气头

对植物进行吹起，以此可以将植物的灰尘吹起，更加便于吸气头吸气，使得对植物除尘更加

方便，有效的防止工作人员吸入灰尘。

[0005] 基于上述，本发明人发现，现有的绿化植物表面除尘装置设计较少，多采用高压喷

水式设计，易对植物表面造成一定的损害，并且还易造成路面积水，而且还得浪费一定的水

资源，并且再利用水除尘时，所携带的水量关乎除尘距离，易降低除尘效率，并且除尘所针

对的方向有限，除尘范围较小，除尘效果较差，而且现有的多数为手动操作，自动化程度较

低，易造成劳动量的增加。

[0006] 于是，本人秉持多年该相关行业丰富的设计开发及实际制作的经验，针对现有的

结构及缺失予以研究改良，提供一种市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，以期达到

更具有更加实用价值性的目的。
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发明内容

[0007] 本发明的目的在于提供一种市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，以解决上

述背景技术中提出的除尘装置专用设计较少，多采用高压水枪除尘，易造成植物表面的损

坏与路面积水，水量的携带易降低工作效率，自动化程度低，易增加工人劳动量的问题。

[0008] 本发明市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置的目的与功效，由以下具体技术

手段所达成：

[0009] 一种市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，其中，该市政园林绿化植物表面

的吹气式除尘装置包括有装置本体，前后伸缩缸，除尘装置，除尘轨道，支撑轮，转动齿轮，

限位轮，固定架，轨道行进电机，除尘喷头，高压气泵，上下调节一缸，移动固定车，限位槽，

前后缸固定架，装置旋转电机和上下调节二缸；所述装置本体上的底部主体设置为移动固

定车；所述移动固定车的平台前侧位置处嵌入对称安装有两处上下调节二缸；两个所述上

下调节二缸的顶端均通过螺栓固定安装有一个装置旋转电机，且装置旋转电机可通过上下

调节二缸作上下运动；两个所述装置旋转电机的顶部均固定连接有一个前后缸固定架，且

前后缸固定架围绕装置旋转电机中心轴进行左右转动；两个所述前后缸固定架的一侧顶部

和一侧底部均固定对称安装有两个前后伸缩缸；所述前后伸缩缸的另一侧通过螺栓固定安

装有上下调节一缸；所述上下调节一缸的下端端头处固定安装有除尘装置；所述除尘装置

由除尘轨道和支撑轮与转动齿轮、限位轮、固定架，轨道行进电机及除尘喷头构成；所述移

动固定车的中间位置处设置有高压气泵；所述高压气泵与除尘喷头通过管道相连通。

[0010] 进一步的，所述除尘轨道呈弧形结构设计，且这个弧形结构的直径为2m。

[0011] 进一步的，所述除尘轨道的弧形内侧设置有齿轮结构，且转动齿轮通过固定架安

装于除尘轨道内侧，且转动齿轮的轮齿结构与除尘轨道的轮齿结构相匹配，轨道行进电机

固定安装在固定架的一侧底部，且轨道行进电机的转轴另一侧固定安装有一个转动齿轮。

[0012] 进一步的，所述除尘轨道的外侧设有两条滚轮条，且该滚轮条上安装有一个对应

的限位轮，且限位轮活动安装在固定架的顶部内侧。

[0013] 进一步的，所述固定架的底侧通过螺栓固定有除尘喷头，且除尘喷头呈十字交叉

状结构设计。

[0014] 进一步的，所述除尘轨道的另一端底端位置处设置有支撑轮，所述移动固定车的

固定平台上开设有与支撑轮移动轨道相匹配的弧形限位槽。

[0015] 进一步的，所述除尘装置在移动固定车设置有两处，且除尘装置左右相互对称安

装。

[0016] 进一步的，所述上下调节一缸上固定的除尘装置可通过前后伸缩缸进行横向伸缩

移动操作。

[0017] 与现有结构相较之下，本发明具有如下有益效果：

[0018] 设有的除尘轨道呈弧形结构设计，且这个弧形结构的直径为2m，该结构能够将要

清理的绿化带灌木丛扣于除尘轨道内侧，以便使整个绿化带灌木丛处于可除尘的范围，从

而使清理更加快速，效果更加的干净。

[0019] 设有的除尘轨道的弧形内侧设置有齿轮结构，且转动齿轮通过固定架安装于除尘

轨道内侧，且转动齿轮的轮齿结构与除尘轨道的轮齿结构相匹配，轨道行进电机固定安装

在固定架的一侧底部，且轨道行进电机的转轴另一侧固定安装有一个转动齿轮，有利于通

说　明　书 2/5 页

4

CN 108435703 B

4



过轨道行进电机的转动带动转动齿轮进行转动，从而使固定架下侧安装的除尘喷头可以跟

随转动齿轮进行转动清理，以便提高清理范围。

[0020] 设有的除尘轨道的外侧设有两条滚轮条，且该滚轮条上安装有一个对应的限位

轮，且限位轮活动安装在固定架的顶部内侧，有利于通过与转动齿轮的夹持配合将固定架

固定于除尘轨道上，并且对固定架进行限位。

[0021] 设有的固定架的底侧通过螺栓固定有除尘喷头，且除尘喷头呈十字交叉状结构设

计，十字交叉结构上设计有利于提高除尘效果。

[0022] 设有的除尘轨道的另一端底端位置处设置有支撑轮，所述移动固定车的固定平台

上开设有与支撑轮移动轨道相匹配的弧形限位槽，支撑轮的设计有利于提高除尘装置的支

撑强度，防止长时间的悬空状态导致连接缸体的损坏断裂，并且还可通过限位槽进行限位。

[0023] 设有的除尘装置在移动固定车上设置有两处，且除尘装置左右相互对称安装，有

利于根据绿化带的左右位置适当选择不同位置的除尘装置，以便防止出现清理时逆行的现

象发生，影响交通秩序。

[0024] 设有的上下调节一缸上固定的除尘装置可通过前后伸缩缸进行横向伸缩移动操

作，有利于根据绿化带离道路的远近适当通过前后伸缩缸的长度，以便使清理更加的便捷。

附图说明

[0025] 图1为本发明三维结构示意图；

[0026] 图2为本发明三维后视结构示意图；

[0027] 图3为本发明俯视结构示意图；

[0028] 图4为本发明三维除尘装置旋转结构示意图；

[0029] 图5为本发明三维除尘装置旋转局部放大结构示意图；

[0030] 图6为本发明除尘装置仰视三维结构示意图；

[0031] 图7为本发明除尘装置仰视局部放大三维结构示意图；

[0032] 图8为本发明除尘装置俯视三维结构示意图。

[0033] 图中，部件名称与附图编号的对应关系为：

[0034] 1‑装置本体，2‑前后伸缩缸，3‑除尘装置，301‑除尘轨道，302‑支撑轮，303‑转动齿

轮，304‑限位轮，305‑固定架，306‑轨道行进电机，307‑除尘喷头，4‑高压气泵，5‑上下调节

一缸，6‑移动固定车，601‑限位槽，7‑前后缸固定架，8‑装置旋转电机，9‑上下调节二缸。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于

说明本发明，但不能用来限制本发明的范围。

[0036] 在本发明的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、

“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为

基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗

示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对

本发明的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或

暗示相对重要性。
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[0037] 在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连

接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机

械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的

普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0038] 实施例：

[0039] 如附图1至附图8所示：

[0040] 本发明提供一种市政园林绿化植物表面的吹气式除尘装置，包括有：装置本体1，

前后伸缩缸2，除尘装置3，除尘轨道301，支撑轮302，转动齿轮303，限位轮304，固定架305，

轨道行进电机306，除尘喷头307，高压气泵4，上下调节一缸5，移动固定车6，限位槽601，前

后缸固定架7，装置旋转电机8和上下调节二缸9；所述装置本体1上的底部主体设置为移动

固定车6；所述移动固定车6的平台前侧位置处嵌入对称安装有两处上下调节二缸9；两个所

述上下调节二缸9的顶端均通过螺栓固定安装有一个装置旋转电机8，且装置旋转电机8可

通过上下调节二缸9作上下运动；两个所述装置旋转电机8的顶部均固定连接有一个前后缸

固定架7，且前后缸固定架7围绕装置旋转电机8中心轴进行左右转动；两个所述前后缸固定

架7的一侧顶部和一侧底部均固定对称安装有两个前后伸缩缸2；所述前后伸缩缸2的另一

侧通过螺栓固定安装有上下调节一缸5；所述上下调节一缸5的下端端头处固定安装有除尘

装置3；所述除尘装置3由除尘轨道301和支撑轮302与转动齿轮303、限位轮304、固定架305，

轨道行进电机306及除尘喷头307构成；所述移动固定车6的中间位置处设置有高压气泵4；

所述高压气泵4与除尘喷头307通过管道相连通。

[0041] 其中，所述除尘轨道301呈弧形结构设计，且这个弧形结构的直径为2m，该结构能

够将要清理的绿化带灌木丛扣于除尘轨道301内侧，以便使整个绿化带灌木丛处于可除尘

的范围，从而使清理更加快速，效果更加的干净，据图6所示。

[0042] 其中，所述除尘轨道301的弧形内侧设置有齿轮结构，且转动齿轮303通过固定架

305安装于除尘轨道301内侧，且转动齿轮303的轮齿结构与除尘轨道301的轮齿结构相匹

配，轨道行进电机306固定安装在固定架305的一侧底部，且轨道行进电机306的转轴另一侧

固定安装有一个转动齿轮303，便于通过轨道行进电机306的转动带动转动齿轮303进行转

动，从而使固定架305下侧安装的除尘喷头307可以跟随转动齿轮303进行转动清理，以便提

高清理范围，据图7所示。

[0043] 其中，所述除尘轨道301的外侧设有两条滚轮条，且该滚轮条上安装有一个对应的

限位轮304，且限位轮304活动安装在固定架305的顶部内侧，便于通过与转动齿轮303的夹

持配合将固定架305固定于除尘轨道301上，并且对固定架305进行限位，据图7所示。

[0044] 其中，所述固定架305的底侧通过螺栓固定有除尘喷头307，且除尘喷头307呈十字

交叉状结构设计，十字交叉结构上设计便于提高除尘效果，据图7所示。

[0045] 其中，所述除尘轨道301的另一端底端位置处设置有支撑轮302，所述移动固定车6

的固定平台上开设有与支撑轮302移动轨道相匹配的弧形限位槽601，支撑轮302的设计便

于提高除尘装置3的支撑强度，防止长时间的悬空状态导致连接缸体的损坏断裂，并且还可

通过限位槽601进行限位，据图5‑6所示。

[0046] 其中，所述除尘装置3在移动固定车6上设置有两处，且除尘装置3左右相互对称安

装，便于根据绿化带的左右位置适当选择不同位置的除尘装置3，以便防止出现清理时逆行
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的现象发生，影响交通秩序，据图2‑3所示。

[0047] 其中，所述上下调节一缸5上固定的除尘装置3可通过前后伸缩缸2进行横向伸缩

移动操作，便于根据绿化带离道路的远近适当通过前后伸缩缸2的长度，以便使清理更加的

便捷，据图4所示。

[0048] 本实施例的具体使用方式与作用：

[0049] 驾驶该移动固定车6至所要清理的路段，然后通过绿化带的位置首先通过装置旋

转电机8将除尘装置3旋转出来，然后在通过上下调节二缸9调节除尘装置3的高度，使其高

于绿化带，然后通过前后伸缩缸2使除尘装置3移动到绿化带的上方，然后通过上下调节一

缸5向下行进将绿化带套于内侧，然后启动高压气泵4，使除尘喷头307进行喷气，从而对绿

化带进行清尘处理，清理过程中，可以通过轨道行进电机306的转动作用，调节除尘喷头307

在除尘轨道301上的位置，从而可以对绿化带全方位进行清尘，需要注意的是行驶过程中一

定要顺着绿化带的种植轨道行驶，速度不能过快，不然除尘效果会降低。

[0050] 综上所述，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术

人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术

特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均

应包含在本发明的保护范围之内。
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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图7
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图8
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