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@ Aiguille composite pour électrocoagulation monopolaire.

Linvention concerne une aiguille composite dont la sur-
face de la partie pénétrant les tissus 4 comprend au moins
deux types de matériaux. Des matériaux électroconducteurs 1
et des matériaux isolants 2.

Ainsi, la géométrie des tissus électrocoagulés 3 est fonction
de la répartition' des surfaces conductrices. Ce procédé permet
de préserver les tissus nobles traversés par [aiguille de toute
brillure électrique.

Cet instrument composite, selon I'invention, est particuliére-
ment destiné & la microchirurgie, la dermoesthétique et 'angio-

logie.
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La présente invention concerne une aiguille composite pour électro-
coaguletion monopolaire.

Des instruments chirurgicaux qui,reliés & un géndrateur de haute fré-
quence, électrocoagule des tissus,sont déerits dans la litt-rature(cf,par exem~
ple,le brevet frangais n°2'153 679) ,Des #lectrodes bipolaires ont déja été '
déerites(ef,le brevet européen n°67 680).2n France,il existe de nombreuses ai-
suilles métalliques,utilisées en <lectrocozgulation ﬁonopolaire.

L'délectrocoagulation de tous les tissus en contact avec la surface de
1'aiguille était inédvitablejce qui limitait considérablement son utilisation,
du fait que la brfilure électrique qui en résultait intéressait non seulement
les +tiscus pathologi:ues ou indésirables,mais aussi les tissus nobles;situés
sur +tcut le trajet de la tige conductrice.

Une aizuille composite présente,au sein des tissus{4)au moins 2 parties :

- Une partie conductrice(?)de faible imprédance électrique,métallique ou
non,qui perrmet la conduction du porte-ziguille relié au génsrateur E-F jusqu' -
aux tissus a électrocoaguler.

- Une partie isolante(2),naturelle ou syntiétique,de conductivité nulle ou
trés faible,iui permet de protéger les ticius nobles de toute brfilure électri-
ue. '

Les classiques aiguilles métalliques présentaient au sein des tissus
une surface conductrice homogéne,réalisant,aprés passage du courant,un cylin-
dre ou un c8ne de matidéres électrocoagulées. ’

Les aiguilles composites,de section circulaire,présentent,face'aux
tissus & préserver,des surfaces de cylindre'en matériaux isolants,et face aux
tissus & électrocoaguler,des surfaces de cylindre en matériaux conducteurs.
Ainsi la géométrie des zones électrocoagulées(3)est fonction de la forme et
de la répartition des surfaces conductrices.la répartition des zones électro-
coagulfes est donc parfois asymétrique par rapport & l'axc de 1l'aiguille. '

Liélectrocoagulation au sein des cavités naturelles de l'organisme,pose

> souvent les m#mes problémes techniques,du fait de l'exigufté des lieux.les

aizuillez corrosites,en présentant ure surface isolante ex regard des mugueu-
ses ou des tissus nobles,permettent une électrocozgulation centrée sur la
zone chirurgicale,.Citons par exemple,l'flectrocoagulation des cornets au niveau
des fosses rnasales,l'dlectrocoagulation d'ectropion au niveau du col de 1'uté-
rus ou encore l'épilation dlecirique.

L'importarce des zores de tissus coagulés dépend d'une part de la
nature et de 1l'intensité du courant haute fréguence,et d'autre part de la super-
ficie des surfaces de conduction en contact .avec ces -tissus.A diamétre
dgal,les surfaces de conduction d'une aiguille composite sont inférieures 2

celles d'une aiguille homogtne?Ainsi,pour avoir une zone d'électrocoagulation
g » B
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de m8me volume entre les deux aiguilles,il convient d'augmenter pour l'aiguil-
le composite,le teaps d'électrisation sans augmenter l'intensité du courant
E-F.Yn effet,l'augmentation d'intensité du courant erntratne une carbonisation
et une adhérence exceszive des tissus sur les surfaces conductrices.
L'accurulation de matidre,de tissus adnérents,provoque ﬁne diminution impor-
tante de la conduction entre la surface conductrice et les tiscus.Ainsi,toute
nouvelle aiguille composite doit faire l'objet d'un étalonnage pour les temps
d'électrisation et les intensités ds courant % utiliser.De plus,le médecin
opérateur doit s'assurer,au cours de l'intervention,de la propreté des surfa-
ces de conduction.L'utilisation d'un procédé antiadhérent et conducteur est
possidvle,

Ces aiguilles composites sont particuliérement destindes & la médecine,
la chirurgie humaeine ou animale,i la biologie cellulaire et & l'industrie agro-
alimentaire.Du fait que leur diamétre peut &tre inférieur a 0,15mm & la poin-
te,ces instruments présentent un intér&t particulier en microchirurgie et
en angiodermoesthétique.

Ces aiguilles composites peuvent 8tre de toutes formes,de toutes di-
mensions'et de structures varides et variables.Elles peuvert &tre droites,

courbes ou coudées,de section circulaire ou nor.Les diamétres inférieurs &

© 0,150mm :ont certainement les plus utiles.la longueur des aiguilles est fonc-

tion du travail i effectuer et de la rigidité désirée.Les structures font
arpel & au roins deux types de matériaux.D'abord,des matériaux de forte con-
ductivité,solides,liquides ou gélifiés,composent 1l'extr@mité proximale de
1’instrument eh contact avec le porte-aigui%le,les surfaces de conduction en
contact avec les tissus & électrocoaguler,la ou les liaisons entre ces deux
structures.Les métaux conduisant généralement bien 1'électricité et partici-
pant & la rigidité de l'aiguille sont faciles & employer dans cette applica-
tion.

Ensuite,des matériaux de conductivit¢ nulle ou trés -faible,solides,
solides ablatifs ou liquides ablatifs,composent les surfaces isolantes et,
éventuellement la structure interne de l'aiguille.Ce sont des fibres natu-
relles ou synthétiques,des résines,des polyméres flucrocarbonés,des polyméres
de silicones,des corps composites imprégnés de fluorure,des phosphates organis
ques,des céramiques.Les solides ablatifs peuvent 8tre des cires d'esthers ou
des composés sulfurés,des graisses ou des hydrocarbures de silicone,

Les liquides ablatifs peuvent &tre des huiles de silicone ou des fluides

perfluoropolysynthétiques.A titre d'exemple,une aiguille composite polyva-
lante destinée avant tout & la dermo-esthétique a été fabriquée.Au départ,
il s'agit d'un cylindre en acier.Ce cylindre est décolleté pour donner une

aiguille métallique comprenant deux parties.
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Une ypartie prozirale conductrice cui se fixe au porte-aiguillejune partie
distale dont la surface présente une courbure concave en dehors,par rapport
& 1l'axe de l'aiguille,longue de 13mm et formant une pointe d'un diamétre de
0,020mm & son extr&mité.Puis un rev8tement & base de PTFE et de résine lian-
te est dépesé sur la partie distale dont 1ltépaisseur est dtenviron 0,015mz.

I1 s'agit donc d'un isolant électrique & base de fluorocarbone.
Aprés stérilisation,le médecin opérateur dénude la surface de son choix &
1'aide,par exemple,d'un accessoir comprenant un curseur avec échelle de mesu-
re,d'un grattoir ou d'unz lame de scalpel,ou bien encore d'une pince & dénuder,
Ainsi,1l'opérateur dénude par exemple la pointe(Fig.2)pour électrocoaguler une
ccuperose,des angiomes stellaires,ou des petiis vaisseaux au niveaun des ailes
du nez ou par exemple l'extr8mité distale sur 2 & 4mm de long et sur toute la
circonfirence de l'aiguille pour une épilation él=ctrique ou ercorz nar exemplc
cur un2 surface cylindrique de 1 & S5mm de long et 2/%1rﬁad'd’arc sur la face
latirale de 1'aiguille(Fig.1)pour électrocoaguler une varicosité ou un angio-
me plan,tout er préservant l'épiderme.L'opérateur reut aussi,i l'aide d'une
rince ron contendante,couder cette aiguille,droite & l'origine. '

Cette aiguille composite,de fabrication aisée,peut 8tre stérilisde,

ct

8ire a usage unigue et peut 8tre jettable.Les dérudations peuvent &tre

ot

eu

20 sffectuées par le fabricant.

)

C2 simple exzcple monire 1'int r8t évident de cette invention.
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Revendications

I - Aiguilles composites pour électroccoagulation monopoleire
caractérisées en ce qu'elles comprenent,dane la partie péné-
trante, au moins deux types de surfaces : des surfaces élec~
troconductrices et des surfaces électroisolentes, A

2 - Aiguilles d'électrocoagulatian,selon la revendicetion I ,
caractérisées en ce que la partie pénétrante & une surface
homogéne qui peut &tre extemporanement et partiellement

isolée ou dérnudée per l’opérateur.

3 - Aiguilles,selon les revendicetions I et 2, caractérisées
en ce qu'elles sont droites, courbes ou coudées ou facilement
modelables par l'opéreteur,

4 - Aiguilles, selon les revendications I et 2, carectérisées
en ce que le diemétre de le partie pénétrente est inférieur

a 0,I50mm.

5 ~ Aiguilles,selor 1l'une quelconque des revend:cations précé-
dentes,caractérisées en ce que ia répertition des surfaces
conductricesvest esymétrique par rapport & l'exe de l'eiguille
(Fig.1).

6 - Aiguilles,selon les revendications I et 2, cerszetérisées

.

en ce gue leur structure interre est cornetituée de fibres
naturelles ou syrnthétiques.,

7 - Aiguillés,selon les revendicetions I et 2, cereciérisées
en ce qué le o: les matériaux conducteurs sont solides, liqui-
des ou zélifiés. '

8 - Aiguillee,seion lee revendicetions I et 2, ceractérisées
en ce que lee surfeces conductrices ont ur ceractere srtisdhé-
rent pour les tissus électrpcosgulés.

9 - Aiguilles,selon les revendications I et 2, ceractérisées
en ce que les surfeces isolentes comportent une composition
d'un polymére fluorocarboné ou d'un polymére de silicone,

10 - Aiguilles,selon l'une quelconque des revendications pré~-
cédentes,caractérisées en ce que lors de l'utilisetion elles
sont dénudées & l'aide d'instruments,d'outils,d'eppareils ou

de machines; ou en ce que lors de l'utilisastion l'opérsteur -
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dépoue extemporanement sur sa surface des matériaux électroiso-
lants et particuliérement sous la forme d'une geaine,

IT - Aiguilles,selon 1‘'une gquelconque des revendications précé-
dentes, caractérisées en ce qu'elles peuvent 2tre utilisées

eu sein des cevités naturelles,

-t
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