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一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型多功能模块化

电磁兼容测试设备，包括包括实时控制与数据分

析模块、RJ45远程控制与USB存储模块、多功能应

用程序与远程控制模块、设备电源端口、多路直

流输出电源模块、24V直流输出电源模块、振铃波

阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块、浪涌组合

波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块、雷击

浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去

耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块、风扇、

EUT电源以及工频电压电流采样模块、工频磁场

与IGBT开关模块、DC‑DC直流高压输出模块、高压

储能电容充电放电模块、高压储能电容、电快速

瞬变脉冲群产生模块等等18个模块，具有使用方

便、性能优异、设备模块化的优点。
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1.一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，其特征在于，包括实时控制与数据分析

模块(1)、RJ45远程控制与USB存储模块(2)、多功能应用程序与远程控制模块(3)、设备电源

端口(4)、多路直流输出电源模块(5)、24V直流输出电源模块(6)、振铃波阻尼磁场浪涌通信

波三选一产生模块(7)、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块(8)、雷击浪涌

振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块(9)、风

扇(10)、EUT电源以及工频电压电流采样模块(11-1)、工频磁场与IGBT开关模块(11-2)、DC-

DC直流高压输出模块(12)、高压储能电容充电放电模块(13)、高压储能电容(14)、电快速瞬

变脉冲群产生模块(15)、EUT电源输出端口模块(16)、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口

模块(17)、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块(18)，

所述实时控制与数据分析模块(1)用于实时采集其余模块的信号，并进行实时反馈控

制；

所述多路直流输出电源模块(5)与24V直流输出电源模块(6)用于将输入的交流电压转

化为多路15V直流电压以及24V直流电压输出至实时控制与数据分析模块(1)；

所述振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块(7)以及浪涌组合波脉冲磁场和阻尼

振荡波二选一产生模块(8)均与高压储能电容充电放电模块(13)连接；

所述雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样

二选一模块(9)的输入端与所述振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块(7)以及浪涌

组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块(8)连接，并将输出信号通过雷击浪涌振铃

波振荡波脉冲输出端口模块(17)输出；

所述EUT电源以及工频电压电流采样模块(11-1)和工频磁场与IGBT开关模块(11-2)连

接，工频磁场与IGBT开关模块(11-2)的输出信号与雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振

荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块(9)以及EUT电源输出端口模块(16)连

接；

所述高压储能电容(14)用于储存电能；

所述电快速瞬变脉冲群产生模块(15)的输入端与高压储能电容充电放电模块(13)连

接，并将输出信号直接连接；

所述电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块(18)与电快速瞬变脉冲群产生模块(15)和EUT

电源输出端口模块(16)连接。

2.根据权利要求1所述的一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，其特征在于：所述

实时控制与数据分析模块(1)、RJ45远程控制与USB存储模块(2)、多功能应用程序与远程控

制模块(3)、设备电源端口(4)、多路直流输出电源模块(5)、24V直流输出电源模块(6)和振

铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块(7)、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一

产生模块(8)、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值

采样二选一模块(9)、风扇(10)、EUT电源以及工频电压电流采样模块(11-1)、工频磁场与

IGBT开关模块(11-2)、DC-DC直流高压输出模块(12)、高压储能电容充电放电模块(13)、高

压储能电容(14)、电快速瞬变脉冲群产生模块(15)、EUT电源输出端口模块(16)、雷击浪涌

振铃波振荡波脉冲输出端口模块(17)、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块(18)之间设置有

隔板(19)，所述隔板(19)并与上盖板、下盖板以及机箱形成两个封闭空间。

3.根据权利要求2所述的一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，其特征在于：隔板
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(19)与上盖板、机箱左侧板、机箱底板形成的屏蔽空间装配所述实时控制与数据分析模块

(1)、RJ45远程控制与USB存储模块(2)、多功能应用程序与远程控制模块(3)、设备电源端口

(4)、多路直流输出电源模块(5)、24V直流输出电源模块，隔板(19)与上盖板、机箱左侧板、

机箱底板形成的屏蔽空间都是低压电及处理部分，形成的电磁屏蔽空间，使隔板(19)与上

盖板、机箱左侧板、机箱底板形成的屏蔽空间不受其他部分信号的干扰；隔板(19)与上盖

板、机箱右侧板、机箱底板形成的屏蔽空间装配振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模

块(7)、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块(8)、雷击浪涌振铃波耦合采样

模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块(9)、风扇(10)、EUT电源

以及工频电压电流采样模块(11-1)、工频磁场与IGBT开关模块(11-2)、DC-DC直流高压输出

模块(12)、高压储能电容充电放电模块(13)、高压储能电容(14)、电快速瞬变脉冲群产生模

块(15)、EUT电源输出端口模块(16)、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块(17)、电快

速瞬变脉冲群输出及耦合模块(18)，隔板(19)与上盖板、机箱右侧板、机箱底板形成的屏蔽

空间都是高压电，高频信号，形成的电磁屏蔽空间，使隔板(19)与上盖板、机箱右侧板、机箱

底板形成的屏蔽空间不干扰其他部分电路的工作；所述机箱底板、左右内侧板、下盖板形成

的屏蔽空间装配上述两个空间的控制与数据信号连的线缆，形成的电磁屏蔽空间，使机箱

底板、左右内侧板、下盖板形成的屏蔽空间线缆不受其他部分信号的干扰，所述上盖板、下

盖板设置有通风孔，利于设备的散热。

4.根据权利要求1所述的一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，其特征在于：所述

实时控制与数据分析模块(1)包括单片机以及配置电路。

5.根据权利要求1所述的一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，其特征在于：所述

实时控制与数据分析模块(1)还包括触摸屏显示单元。
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一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电磁兼容测试设备技术领域，具体涉及一种新型多功能模块化电

磁兼容测试设备。

背景技术

[0002] 电磁兼容测试设备是一系列的测试设备，分别完成IEC61000-4-X和国内标准GB/

T17626.X规定的测试功能。

[0003] 传统的电磁兼容测试设备存在以下问题，1：现有的电磁兼容测试设备，在需要特

殊电气与电磁性能要求的结构地方，在机械结构上没有特别设计，只能降低测试设备的性

能；2、现有的电磁兼容测试设备，不同的测试功能，电路与器件要求不同，不利于测试设备

进行功能模块化设计，带来生产制造组装，维护的困难，设备成本居高不下，不利于设备的

普及；3、现有的电磁兼容测试设备，一个功能一台设备，设计理念落后，不利于多功能的集

成，也不利于产品外观，风格的一致性。

实用新型内容

[0004] 为解决上述问题，本实用新型提出一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，用

以克服上述问题，设计隔板来实现电磁屏蔽并提高了设备的性能，实现了设备内部的模块

化生产，具有使用方便、性能优异、设备模块化的优点。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案实现：一种新型多功能模块化电磁兼容测试设备，

包括实时控制与数据分析模块、RJ45远程控制与USB存储模块、多功能应用程序与远程控制

模块、设备电源端口、多路直流输出电源模块、24V直流输出电源模块、振铃波阻尼磁场浪涌

通信波三选一产生模块、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块、雷击浪涌振

铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块、风扇、EUT

电源以及工频电压电流采样模块、工频磁场与IGBT开关模块、DC-DC直流高压输出模块、高

压储能电容充电放电模块、高压储能电容、电快速瞬变脉冲群产生模块、EUT电源输出端口

模块、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块，

[0006] 所述实时控制与数据分析模块用于实时采集其余模块的信号，并进行实时反馈控

制；

[0007] 所述多路直流输出电源模块与24V直流输出电源模块用于将输入的交流电压转化

为多路15V直流电压以及24V直流电压输出至实时控制与数据分析模块；

[0008] 所述振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块以及浪涌组合波脉冲磁场和阻

尼振荡波二选一产生模块均与高压储能电容充电放电模块连接；

[0009] 所述雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值

采样二选一模块的输入端与所述振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块以及浪涌组

合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块连接，并将输出信号通过雷击浪涌振铃波振荡

波脉冲输出端口模块输出；
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[0010] 所述EUT电源以及工频电压电流采样模块和工频磁场与IGBT开关模块连接，工频

磁场与IGBT开关模块的输出信号与雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦

及振荡电压电流峰值采样二选一模块以及EUT电源输出端口模块连接；

[0011] 所述高压储能电容用于储存电能；

[0012] 所述电快速瞬变脉冲群产生模块的输入端与高压储能电容充电放电模块连接，并

将输出信号直接连接；

[0013] 所述电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块与电快速瞬变脉冲群产生模块和EUT电源

输出端口模块连接。

[0014] 进一步的，所述实时控制与数据分析模块、RJ45远程控制与USB存储模块、多功能

应用程序与远程控制模块、设备电源端口、多路直流输出电源模块、24V直流输出电源模块

和振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一

产生模块、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样

二选一模块、风扇、EUT电源以及工频电压电流采样模块、工频磁场与IGBT开关模块、DC-DC

直流高压输出模块、高压储能电容充电放电模块、高压储能电容、电快速瞬变脉冲群产生模

块、EUT电源输出端口模块、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块、电快速瞬变脉冲群

输出及耦合模块之间设置有隔板，所述隔板并与上盖板、下盖板以及机箱形成三个封闭屏

蔽空间，所述隔板(19)并与上盖板、下盖板以及机箱形成三个封闭空间，隔板(19)与上盖

板、机箱左侧板、机箱底板形成的屏蔽空间装配所述实时控制与数据分析模块(1)、RJ45远

程控制与USB存储模块(2)、多功能应用程序与远程控制模块(3)、设备电源端口(4)、多路直

流输出电源模块(5)、24V直流输出电源模块，该部分都是低压电及处理部分，形成的电磁屏

蔽空间，使该部分不受其他部分信号的干扰；隔板(19)与上盖板、机箱右侧板、机箱底板形

成的屏蔽空间装配振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块(7)、浪涌组合波脉冲磁场

和阻尼振荡波二选一产生模块(8)、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦

及振荡电压电流峰值采样二选一模块(9)、风扇(10)、EUT电源以及工频电压电流采样模块

(11-1)、工频磁场与IGBT开关模块(11-2)、DC-DC直流高压输出模块(12)、高压储能电容充

电放电模块(13)、高压储能电容(14)、电快速瞬变脉冲群产生模块(15)、EUT电源输出端口

模块(16)、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块(17)、电快速瞬变脉冲群输出及耦合

模块(18)，该部分都是高压电，高频信号等，形成的电磁屏蔽空间，使该部分不干扰其他部

分电路的工作；所述机箱底板、左右内侧板、下盖板形成的屏蔽空间装配上述两个空间的控

制与数据信号连的线缆，形成的电磁屏蔽空间，使该部分线缆不受其他部分信号的干扰。

[0015] 进一步的，所述上盖板、下盖板设置有通风孔。

[0016] 进一步的，所述实时控制与数据分析模块包括单片机以及配置电路。

[0017] 进一步的，所述实时控制与数据分析模块还包括触摸屏显示单元。

[0018] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0019] (1)本实用具有结构简单、设计合理、安装维护快捷的优点；

[0020] (2)本实用的多功能模块化电磁兼容测试设备采用模块化设计，可以根据客户的

需要，快速调试测试，组装所需要的设备，极大提高生产效率，降低了设备成本；

[0021] (3)本实用采用模块化及设置隔板，并与上盖板、下盖板以及机箱形成三个封闭空

间，保证了测试设备的优良的电气与电磁兼容性能，极大提高设备的可靠性；
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[0022] (4)本实用新的高集成模块化智能化仪器设备设计理念，结合新器件，计算机与软

件技术，符合现代仪器的发展方向。

附图说明

[0023] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0024] 图2为本实用新型的设备构成示意图；

[0025] 图3为本实用新型的触摸屏电路结构示意图；

[0026] 图4为本实用新型的浪涌电路示意图；

[0027] 其中：1-实时控制与数据分析模块；2-RJ45远程控制与USB存储模块；3-多功能应

用程序与远程控制模块；4-设备电源端口；5-多路直流输出电源模块；6-24V直流输出电源

模块；7-振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块；8-浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡

波二选一产生模块；9-雷击浪涌振铃；10-风扇；11-1-EUT电源以及工频电压电流采样模块；

11-2-工频磁场与IGBT开关模块；12-DC-DC直流高压输出模块；13-高压储能电容充电放电

模块；14-高压储能电容；15-电快速瞬变脉冲群产生模块；16-EUT电源输出端口模块；17-雷

击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块；18-电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块；19-隔板。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0029] 请参阅图1，本实用新型提供的一种实施例：一种新型多功能模块化电磁兼容测试

设备，包括实时控制与数据分析模块1、RJ45远程控制与USB存储模块2、多功能应用程序与

远程控制模块3、设备电源端口4、多路直流输出电源模块5、24V直流输出电源模块6、振铃波

阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块7、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模

块8、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选

一模块9、风扇10、EUT电源以及工频电压电流采样模块11-1、工频磁场与IGBT开关模块11-

2、DC-DC直流高压输出模块12、高压储能电容充电放电模块13、高压储能电容14、电快速瞬

变脉冲群产生模块15、EUT电源输出端口模块16、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块

17、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块18，

[0030] 所述实时控制与数据分析模块1用于实时采集其余模块的信号，并进行实时反馈

控制；

[0031] 所述多路直流输出电源模块5与24V直流输出电源模块6用于将输入的交流电压转

化为多路15V直流电压以及24V直流电压输出至实时控制与数据分析模块1；

[0032] 所述振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块7以及浪涌组合波脉冲磁场和阻

尼振荡波二选一产生模块8均与高压储能电容充电放电模块13连接；

[0033] 所述雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值

采样二选一模块9的输入端与所述振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块7以及浪涌

组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块8连接，并将输出信号通过雷击浪涌振铃波
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振荡波脉冲输出端口模块17输出；

[0034] 所述EUT电源以及工频电压电流采样模块11-1和工频磁场与IGBT开关模块11-2连

接，工频磁场与IGBT开关模块11-2的输出信号与雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡

波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块9以及EUT电源输出端口模块16连接；

[0035] 所述高压储能电容14用于储存电能；

[0036] 所述电快速瞬变脉冲群产生模块15的输入端与高压储能电容充电放电模块13连

接，并将输出信号直接连接；

[0037] 所述电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块18与电快速瞬变脉冲群产生模块15和EUT

电源输出端口模块16连接。

[0038] 所述实时控制与数据分析模块1、RJ45远程控制与USB存储模块2、多功能应用程序

与远程控制模块3、设备电源端口4、多路直流输出电源模块5、24V直流输出电源模块6和振

铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块7、浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产

生模块8、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样

二选一模块9、风扇10、EUT电源以及工频电压电流采样模块11-1、工频磁场与IGBT开关模块

11-2、DC-DC直流高压输出模块12、高压储能电容充电放电模块13、高压储能电容14、电快速

瞬变脉冲群产生模块15、EUT电源输出端口模块16、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模

块17、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块18之间设置有隔板19，所述隔板19并与上盖板、下

盖板以及机箱形成三个封闭空间。

[0039] 所述上盖板、下盖板设置有通风孔。

[0040] 所述实时控制与数据分析模块1包括单片机以及配置电路。

[0041] 所述实时控制与数据分析模块1还包括触摸屏显示单元。

[0042] 工作原理：本实用集成了电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，满足标准IEC61000-4-4,

GB/T17626.4；雷击浪涌抗扰度试验，满足标准IEC61000-4-5,GB/T17626.5；工频磁场抗扰

度试验，满足标准IEC61000-4-8,GB/T17626.8；脉冲磁场抗扰度试验，满足标准IEC61000-

4-9,GB/T17626.9；阻尼振荡磁场抗扰度试验，满足标准IEC61000-4-10,GB/T17626.10；电

压暂降、短时中断抗扰度试验，满足标准IEC61000-4-11 ,GB/T17626.11；振铃波抗扰度试

验，满足标准IEC61000-4-12,GB/T17626.12；阻尼振荡波抗扰度试验，满足标准IEC61000-

4-18,GB/T17626.18；直流电源端口电压暂降、短时中断抗扰度试验，满足标准IEC61000-4-

29,GB/T17626.29等测试功能。根据上述要求，将本实用分为实时控制与数据分析模块1、

RJ45远程控制与USB存储模块2、多功能应用程序与远程控制模块3、设备电源端口4、多路直

流输出电源模块5、24V直流输出电源模块6、振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块7、

浪涌组合波脉冲磁场和阻尼振荡波二选一产生模块8、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻

尼振荡波耦合去耦及振荡电压电流峰值采样二选一模块9、风扇10、EUT电源以及工频电压

电流采样模块11-1、工频磁场与IGBT开关模块11-2、DC-DC直流高压输出模块12、高压储能

电容充电放电模块13、高压储能电容14、电快速瞬变脉冲群产生模块15、EUT电源输出端口

模块16、雷击浪涌振铃波振荡波脉冲输出端口模块17、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块

18。

[0043] 各个模块设置在机箱内部，机箱内部的隔板19用来屏蔽电磁干扰，并将机箱分为

两部分。所述实时控制与数据分析模块1、RJ45远程控制与USB存储模块2、多功能应用程序
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与远程控制模块3、设备电源端口4、多路直流输出电源模块5、24V直流输出电源模块6设置

在其中一个空间，振铃波阻尼磁场浪涌通信波三选一产生模块7、浪涌组合波脉冲磁场和阻

尼振荡波二选一产生模块8、雷击浪涌振铃波耦合采样模块和阻尼振荡波耦合去耦及振荡

电压电流峰值采样二选一模块9、风扇10、EUT电源以及工频电压电流采样模块11-1、工频磁

场与IGBT开关模块11-2、DC-DC直流高压输出模块12、高压储能电容充电放电模块13、高压

储能电容14、电快速瞬变脉冲群产生模块15、EUT电源输出端口模块16、雷击浪涌振铃波振

荡波脉冲输出端口模块17、电快速瞬变脉冲群输出及耦合模块18设置在领一个空间。

[0044] 图3为本实用新型的触摸屏电路结构示意图，用来控制触摸屏。

[0045] 图4为本实用新型的浪涌电路示意图，用来产生浪涌。

[0046] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而

且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。
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图3

图4
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