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(54)实用新型名称

一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能

水轮机

(57)摘要

本实用新型公开了一种冷却塔的模块化高

效新型循环水节能水轮机，涉及冷却塔设备技术

领域，包括冷却塔、风机及水轮机组，所述风机安

装于所述冷却塔顶部，所述水轮机安装于所述风

机下方，所述冷却塔包括塔体、水池、填料、第一

回水管、第二回水管及风筒，所述水轮机组包括

轴组件、外壳组件、转轮及电动补偿组件；本实用

新型采用高效率的混动水轮机替代了原有塔内

减速机、联轴器和塔外电机，使整个冷却塔能量

传输率明显提高，配备的塔内永磁电机体积小、

重量轻、效率高，并且具备更大的启动转矩和更

高的功率因数，使电能补偿更高效。
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1.一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在于，包括冷却塔、风机及

水轮机组；

所述风机安装于所述冷却塔顶部，所述水轮机安装于所述风机下方；

所述冷却塔包括塔体、水池、填料、第一回水管、第二回水管及风筒；

所述水轮机组包括轴组件、外壳组件、转轮及电动补偿组件，所述轴组件包括轴、轴承

及轴承座，所述外壳组件包括盖板及涡壳，所述轴安装于所述轴承座中，并且所述轴通过所

述轴承固定于所述轴承座中，所述轴的顶部与所述风机连接，所述轴的底部与所述转轮连

接，所述轴承座底部与所述盖板连接，所述盖板底部与所述涡壳连接，所述涡壳一端与所述

第一回水管连通，另一端与所述转轮连通；

所述电动补偿组件包括永磁电机，所述永磁电机安装于所述轴承座中，所述永磁电机

的定子部分固定安装于所述轴承座内壁，所述永磁电机的转子部分包裹于所述轴的外侧；

所述电动补偿组件还包括控制柜、电源及变频器，所述控制柜安装于所述塔体外侧，所

述变频器与所述控制柜连接，并且所述电源通过所述变频器与电动装置连接向所述电动装

置进行供电；

还包括智能控制系统，所述智能控制系统包括PLC控制器、水温探头、振动及轴温探头，

所述PLC控制器安装于所述控制柜中，所述水温探头安装于所述第一回水管上，所述振动及

轴温探头安装于所述水轮机的轴承室上，在所述第一回水管上安装有第一电动阀门，在所

述第二回水管上安装有第二电动阀门，所述PLC控制器与所述水温探头、振动及轴温探头、

第一电动阀门及第二电动阀门连接。

2.根据权利要求1所述的一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在

于，在所述涡壳中设置有导流件。

3.根据权利要求1所述的一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在

于，所述风筒安装于所述塔体顶部，所述风筒包括上弧段、颈部及下弧段，所述颈部半径最

小，所述下弧段底部开口与所述塔体顶部连接。

4.根据权利要求3所述的一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在

于，在所述风筒的下弧段加装增高板。

5.根据权利要求3所述的一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在

于，在所述风筒的颈部加装增高板。

6.根据权利要求3所述的一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在

于，在所述风筒内部加装隔板以提升所述风筒内喉部位置。

7.根据权利要求1所述的一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，其特征在

于，所述风机的风叶选用碳纤维风叶。
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一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冷却塔设备技术领域，更具体的是涉及一种冷却塔的模块化高效

新型循环水节能水轮机。

背景技术

[0002] 在工业循环水系统中，系统回水往往有一定的回水压力，冷却塔用水轮机是利用

循环水系统中的回水富余压力带动冷却塔风机转动，从而取代原来的冷却塔电机供能，最

终达到节能效果。

[0003] 但是现有的情况是，通常会发生回水富余能量不足以驱动风机达到原来的转速，

从而无法达到原来的降温效果的情况。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种冷却塔的

模块化高效新型循环水节能水轮机，能够通过电动驱动主轴，使得主轴得到动力补偿，从而

提升了水轮机的输出轴功率，提高了原风机转速。

[0005] 本实用新型为了实现上述目的具体采用以下技术方案：一种冷却塔的模块化高效

新型循环水节能水轮机，包括冷却塔、风机及水轮机组；

[0006] 所述风机安装于所述冷却塔顶部，所述水轮机安装于所述风机下方；

[0007] 所述冷却塔包括塔体、水池、填料、第一回水管、第二回水管及风筒；

[0008] 所述水轮机组包括轴组件、外壳组件、转轮及电动补偿组件，所述轴组件包括轴、

轴承及轴承座，所述外壳组件包括盖板及涡壳，所述轴安装于所述轴承座中，并且所述轴通

过所述轴承固定于所述轴承座中，所述轴的顶部与所述风机连接，所述轴的底部与所述转

轮连接，所述轴承座底部与所述盖板连接，所述盖板底部与所述涡壳连接，所述涡壳一端与

所述第一回水管连通，另一端与所述转轮连通。

[0009] 进一步的：所述电动补偿组件包括永磁电机，所述永磁电机安装于所述轴承座中，

所述永磁电机的定子部分固定安装于所述轴承座内壁，所述永磁电机的转子部分包裹于所

述轴的外侧。

[0010] 进一步的：所述电动补偿组件还包括控制柜、电源及变频器，所述控制柜安装于所

述塔体外侧，所述变频器与所述控制柜连接，并且所述电源通过所述变频器与所述电动装

置连接向所述电动装置进行供电。

[0011] 进一步的：在所述涡壳中设置有导流件。

[0012] 进一步的：还包括智能控制系统，所述智能控制系统包括PLC控制器、水温探头、振

动及轴温探头，所述PLC控制器安装于所述控制柜中，所述水温探头安装于所述第一回水管

上，所述振动及轴温探头安装于所述水轮机的轴承室上，在所述第一回水管上安装有第一

电动阀门，在所述第二回水管上安装有第二电动阀门，所述PLC控制器与所述水温探头、振

动及轴温探头、第一电动阀门及第二电动阀门连接。
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[0013] 进一步的：所述风筒安装于所述塔体顶部，所述风筒包括上弧段、颈部及下弧段，

所述颈部半径最小，所述下弧段底部开口与所述塔体顶部连接。

[0014] 进一步的：在所述风筒的下弧段加装增高板。

[0015] 进一步的：在所述风筒的颈部加装增高板。

[0016] 进一步的：在所述风筒内部加装隔板以提升所述风筒内喉部位置。

[0017] 进一步的：所述风机的风叶选用碳纤维风叶。

[0018] 本实用新型的有益效果如下：

[0019] 1：本申请采用高效率的混动水轮机替代了原有塔内减速机，使整个冷却塔能量传

输率明显提高，配备的塔内永磁电机体积小、重量轻、效率高，并且具备更大的启动转矩和

更高的功率因数，使电能补偿更高效。

[0020] 2：本申请在运行过程中水流通过管道导流进入涡壳，再通过涡壳内导叶引流，使

水流均匀冲击转轮，由此水流将自身的能量，通过转轮传递给水轮机，水轮机带动风机旋

转，进行冷却塔换热，同时通过电动装置驱动主轴使主轴达到动力补偿，从而提高水轮机输

出轴功率，提高原风机转速，改善循环水与空气对流换热。

[0021] 3：当水轮机需动力补偿时，开启电源供电，使水轮机主轴获得所需的轴功率，当不

需动力补偿时，断开绕组供电线路，使绕组不工作，退出动力补偿功能，其中控制柜主要是

通过变频器变频，将供电电流频率改变，从而使混动水轮机在不同频率下有不同转速，满足

设备正常运行。

[0022] 4：在进行动力补偿时，一方面可以通过永磁电机补偿轴功率，加快风机转速，促进

整个冷却塔换热效果，另一方面，混动水轮机通过温度传感器的反馈，电动阀门的控制，PLC

的自动处理，使冷却塔在实际运行中在额定区间内一直保持最优冷却效果。

[0023] 5：因为各项目改造前冷却塔上风筒构造，尺寸，组合方式均有差异，我方在改造

后，原有风筒无法完全匹配改造后塔内混动水轮机风机的实际参数，改造后我方需要根据

各项目塔内实际情况，选择我方不同的风筒改良方式，从而达到过风量最优。

[0024] 6：碳纤维风叶相比传统玻璃钢风叶，质量更轻、强度更高、韧度更强、性能更优。

附图说明

[0025] 图1是本实用新型的整体剖视结构示意图；

[0026] 图2是本实用新型中水轮机的剖视结构示意图；

[0027] 图3是本实用新型实施例1中风筒的结构示意图；

[0028] 图4是本实用新型实施例2中风筒的结构示意图；

[0029] 图5是本实用新型实施例3中风筒的结构示意图。

[0030] 附图标记：1、塔体；2、水池；3、填料；4、第一回水管；5、第二回水管；6、风筒；7、轴；

8、轴承；9、轴承座；10、盖板；11、涡壳；12、转轮；13、永磁电机；14、控制柜；15、电源；16、变频

器；17、水温探头；18、振动及轴温探头；19、第一电动阀门；20、第二电动阀门；21、上弧段；

22、颈部；23、下弧段；24、增高板；25、隔板；26、风机；27、转子；28、定子。

具体实施方式

[0031] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新
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型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描

述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和

示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0032] 因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求

保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型中的

实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都

属于本实用新型保护的范围。

[0033] 实施例1

[0034] 如图1‑2所示，本实施例提供一种冷却塔的模块化高效新型循环水节能水轮机，包

括冷却塔、风机及水轮机组，所述风机安装于所述冷却塔顶部，所述水轮机安装于所述风机

下方，所述冷却塔包括塔体1、水池2、填料3、第一回水管4、第二回水管5及风筒6。

[0035] 所述水轮机组包括轴7组件、外壳组件、转轮12及电动补偿组件，所述轴7组件包括

轴7、轴承8及轴承座9，所述外壳组件包括盖板10及涡壳11，所述轴7安装于所述轴承座9中，

并且所述轴7通过所述轴承8固定于所述轴承座9中，所述轴7的顶部与所述风机连接，所述

轴7的底部与所述转轮12连接，所述轴承座9底部与所述盖板10连接，所述盖板10底部与所

述涡壳11连接，所述涡壳11一端与所述第一回水管4连通，另一端与所述转轮连通，在所述

涡壳11中设置有导流件12。

[0036] 本申请采用高效率的混动水轮机替代了原有塔内减速机，使整个冷却塔能量传输

率突破到90％以上，配备的塔内永磁电机13体积小、重量轻、效率高，并且具备更大的启动

转矩和更高的功率因数，使电能补偿更高效，

[0037] 所述电动补偿组件包括永磁电机13，所述永磁电机13安装于所述轴承座9中，所述

永磁电机13的定子28部分固定安装于所述轴承座9内壁，所述永磁电机13的转子27部分包

裹于所述轴7的外侧，所述电动补偿组件还包括控制柜14、电源15及变频器16，所述控制柜

14安装于所述塔体1外侧，所述变频器16与所述控制柜14连接，并且所述电源15通过所述变

频器16与所述电动装置连接向所述电动装置进行供电。

[0038] 当水轮机需动力补偿时，开启电源15供电，使水轮机主轴7获得所需的轴7功率，当

不需动力补偿时，断开绕组供电线路，使绕组不工作，退出动力补偿功能，其中控制柜14主

要是通过变频器16变频，将供电电流频率改变，从而使混动水轮机在不同频率下有不同转

速，满足设备正常运行。

[0039] 还包括智能控制系统，所述智能控制系统包括PLC控制器、水温探头17、振动及轴7

温探头，所述PLC控制器安装于所述控制柜14中，所述水温探头17安装于所述第一回水管4

上，所述振动及轴7温探头安装于所述水轮机的轴承8室上，在所述第一回水管4上安装有第

一电动阀门19，在所述第二回水管5上安装有第二电动阀门20，所述PLC控制器与所述水温

探头17、振动及轴7温探头、第一电动阀门19及第二电动阀门20连接。

[0040] 在进行动力补偿时，一方面可以通过永磁电机13补偿轴7功率，加快风机转速，促

进整个冷却塔换热效果，另一方面，混动水轮机通过温度传感器的反馈，电动阀门的控制，

PLC的自动处理，使冷却塔在实际运行中在额定区间内一直保持最优冷却效果

[0041] 所述风筒6安装于所述塔体1顶部，所述风筒6包括上弧段21、颈部22及下弧段23，

所述颈部22半径最小，所述下弧段23底部开口与所述塔体1顶部连接。
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[0042] 所述风机的风叶选用碳纤维风叶；高效碳纤维复合材料风机与玻璃钢风机相比质

量轻、启动电流小、机械强度高、风叶承载能力大大增强，风机风叶可以在大角度大风量和

大符合情况下长期周期安全运行，使得风机的启动能耗低、机械强度高、运行能耗低并且能

够有效的增大其风量。

[0043] 实施例2

[0044] 如图3所示，本实施例除风筒6外与实施例1结构相同，其区别在于：在所述风筒6的

下弧段23加装增高板24。

[0045] 实施例3

[0046] 如图4所示，本实施例除风筒6外与实施例1结构相同，其区别在于：在所述风筒6的

颈部22加装增高板24。

[0047] 实施例4

[0048] 如图5所示，本实施例除风筒6外与实施例1结构相同，其区别在于：在所述风筒6内

部加装隔板25以提升所述风筒6内喉部位置。

[0049] 因为各项目改造前冷却塔上风筒6构造，尺寸，组合方式均有差异，我方在改造后，

原有风筒6无法完全匹配改造后塔内混动水轮机风机的实际参数，改造后我方需要根据各

项目塔内实际情况，选择我方不同的风筒6改良方式，从而达到过风量最优。

[0050] 工作原理：

[0051] 化工企业冷却塔常用的三项异步电机，通常情况下是6级电机，运行频率50Hz，所

输出转速在960转每分钟左右，而风机根据风筒直径大小的不同，设计运行转速基本在100‑

130转每分钟，两者之间的转速相差较大。

[0052] 所以本申请在解决风机转速上，首先采用通过增加永磁电机极数，使电机额定转

速降至风机运行转速区间，再通过变频器控制，改变输入电机运行频率使电机转速准确控

制在风机安全稳定运行区间，之后通过PLC自动控制原理，将整个系统完成自动控制功能。

[0053] 工作过程：

[0054] 本申请在运行过程中水流通过管道导流进入涡壳11，再通过涡壳11内导流件引

流，使水流均匀冲击转轮12，由此水流将自身的能量，通过转轮12传递给风机，进行冷却塔

换热，同时通过永磁电机驱动主轴7使主轴7达到动力补偿，从而提高水轮机的轴7的功率，

提高原风机转速，改善循环水与空气对流换热。
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