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gen Führungseinrichtung für die Druckplatten, die einen 
plattenzylindernahen Führungsabschnitt und einen platten-
zylinderfernen Führungsabschnitt umfasst, wobei die Füh-
rungsabschnitte relativ zueinander verschwenkbar sind 
und wobei an einem Endbereich des plattenzylindernahen 
Führungsabschnitts eine Transporteinrichtung für die 
Druckplatten angeordnet ist, ist der plattenzylindernahe 
Führungsabschnitt zusammen mit der Transporteinrichtung 
relativ zum plattenzylinderfernen Führungsabschnitt zwi-
schen einer vom Plattenzylinder abgestellten Position und 
einer plattenzylindernahen Funktionsposition verschwenk-
bar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Druckwerk mit einer 
Vorrichtung zum Zu- und Abführen einer Druckplatte 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der EP 04 33 798 A2 ist eine Vorrichtung 
bekannt, wobei die schachtförmige Führungseinrich-
tung an einer Abdeckplatte befestigt ist, die mittels ei-
nes Gelenkvierecks samt Führungseinrichtung vom 
Plattenzylinder abschwenkbar ist. Des Weiteren ist 
die Führungseinrichtung zweiteilig ausgebildet und 
ein oberer, plattenzylinderferner Führungsabschnitt 
ist über ein Scharnier am unteren, plattenzylinderna-
hen Führungsabschnitt verschwenkbar gelagert und 
kann zum Zwecke der Inspektion der dahinter ange-
ordneten Bauteile nach unten abgeschwenkt werden.

[0003] Aus der JP 62019458 A ist eine weitere Vor-
richtung zum Zu- und Abführen einer Druckplatte zu 
bzw. von einem Plattenzylinder einer Rollenrotations-
offsetdruckmaschine bekannt. Hierbei ist die 
schachtartige Führungseinrichtung ortsfest angeord-
net und eine Transportwalze ist zwischen einer vom 
Plattenzylinder abgestellten Position und einer an 
den Plattenzylinder angestellten Funktionsposition 
verschwenkbar.

[0004] Bei anderen bekannten Druckplattenwech-
selsystemen sind die Aufnahmevorrichtungen für die 
auf- bzw. abzuspannenden Druckplatten einem Farb-
werkschutz vorgelagert. Insbesondere bei größeren 
Druckplattenformaten haben diese Aufnahmevorrich-
tungen den Nachteil, einen großen Raum zu bean-
spruchen. Zudem wird während der Anstellbewe-
gung der Aufnahmevorrichtung, die zum Wechseln 
der Druckplatten durchgeführt werden muss, der 
Raum zwischen benachbarten Druckeinheiten fast 
vollständig beansprucht und kann somit zu zeitglei-
chen anderweitigen Bedientätigkeiten nicht genutzt 
werden. Andererseits können ohne eine solche An-
stellbewegung, die üblicherweise eine Schwenkbe-
wegung umfasst, die Druckplatten den Plattenzylin-
der nicht erreichen.

[0005] Die DE 198 03 727 A1 offenbart eine Vorrich-
tung zum Wechseln von Druckplatten mit einem 
zweigeteilten Plattenschacht. Die beiden Teile des 
Plattenschachtes sind mittels Blattfedern gelenkig 
verbunden.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Druckwerk mit einer Vorrichtung zum Zu- bzw. 
Abführen einer Druckplatte im Gefahrenbereich ei-
nes Farbwerkes zu schaffen.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruches 1 gelöst.

[0008] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass eine besonders ein-
fache Vorrichtung geschaffen wird, bei der die oben 
genannten Probleme nicht auftreten. Weiterhin. ist 
die Vorrichtung exakt reproduzierbar, d. h. gestellfest 
einbaubar.

[0009] Im Falle der Erfindung ist somit die schacht-
förmige Führungseinrichtung zweigeteilt, wobei der 
plattenzylinderferne Führungsabschnitt gestellfest 
angeordnet ist und der plattenzylindernahe Füh-
rungsabschnitt am plattenzylinderfernen Führungs-
abschnitt gelenkig angebaut ist.

[0010] Zur Realisierung der gelenkigen Verbindung 
der beiden Führungsabschnitte ist ein Verbindungs-
bereich dieser beiden Führungsabschnitte elastisch 
verformbar ausgebildet sein.

[0011] Bei der Erfindung ist die zweigeteilte 
schachtförmige Führungseinrichtung mit einem Farb-
werksschutz verbunden, der dementsprechend 
ebenfalls zweigeteilt ausgebildet ist und zwei gegen-
einander verschwenkbare Abschnitte umfasst.

Ausführungsbeispiel

[0012] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgen-
den näher beschrieben.

[0013] Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Vorrichtung, 
deren plattenzylindernaher Führungsabschnitt sich in 
einer Funktionsposition befindet;

[0015] Fig. 2 eine Seitenansicht gemäß Fig. 1, je-
doch mit von der Funktionsposition abgestelltem plat-
tenzylindernahem Führungsabschnitt.

[0016] In einer im Übrigen nicht näher dargestellten 
Rotationsdruckmaschine, beispielsweise einer Rol-
lenrotationsoffsetdruckmaschine, ist eine Vorrichtung 
01 zum Zu- und Abführen einer nicht näher darge-
stellten Druckplatte zu bzw. von einem Plattenzylin-
der eines (von ggf. mehreren) ebenfalls nicht näher 
dargestellten Druckwerks angeordnet, welches in üb-
licher Weise neben dem Plattenzylinder einen Gum-
mizylinder und einen Gegendruckzylinder umfassen 
kann. In der Darstellung nach Fig. 1 und Fig. 2 ist der 
nicht dargestellte Plattenzylinder an der linken Seite 
der Vorrichtung 1 angeordnet.

[0017] Die Vorrichtung 01 umfasst eine schachtför-
mige Führungseinrichtung 02 für die Druckplatten. 
Die vom Plattenzylinder abzuführenden Druckplatten 
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werden in der gewählten Darstellung innerhalb der 
Führungseinrichtung 02 von links nach rechts trans-
portiert und die auf den Plattenzylinder aufzuspan-
nenden Druckplatten werden von rechts in die Füh-
rungseinrichtung 02 eingeführt und nach links zum 
Plattenzylinder transportiert. Hinsichtlich der Einzel-
heiten des Transports sowie des Fixierens der Druck-
platten am Plattenzylinder und des Lösens der 
Druckplatten vom Plattenzylinder wird auf den ein-
schlägigen Stand der Technik verwiesen.

[0018] Die schachtförmige Führungseinrichtung 02
umfasst einen plattenzylindernahen Führungsab-
schnitt 03, an dem eine Transporteinrichtung 04, ins-
besondere eine Transportwalzeneinrichtung 04 für 
die Druckplatten befestigt ist, und einen plattenzylin-
derfernen Führungsabschnitt 06, wobei der platten-
zylindernahe Führungsabschnitt 03 mit dem platten-
zylinderfernen Führungsabschnitt 06 gelenkig ver-
bunden und um eine führungseinrichtungsfeste 
Schwenkachse 07 schwenkbar gelagert ist, während 
der plattenzylinderferne Führungsabschnitt 06 ge-
stellfest angeordnet, also am (nicht dargestellten) 
Maschinengestell fixiert ist.

[0019] Zwischen dem plattenzylindernahen Füh-
rungsabschnitt 03 und dem plattenzylinderfernen 
Führungsabschnitt 06 ist ein Gelenkabschnitt 08 vor-
gesehen, welcher im Falle des Ausführungsbeispiels 
elastisch verformbar ausgebildet sein kann bzw. 
elastisch krümmbare Führungsbleche 09 umfassen 
kann, die in den angrenzenden Führungsabschnitten 
03; 06 teleskopartig verschieblich geführt sind.

[0020] Der plattenzylindernahe Führungsabschnitt 
03 ist mittels geeigneter, nicht näher dargestellter An-
triebsmittel wie z. B. mittels eines hydraulisch, pneu-
matisch oder elektrisch betätigten Hebel- oder Zahn-
radantriebs von der in Fig. 2 dargestellten, vom Plat-
tenzylinder abgestellten Positionen in seine in Fig. 1
dargestellte, plattenzylindernahe Funktionsposition 
verschwenkbar, in welcher eine Druckplatte über die 
Führungseinrichtung 02 vom Druckzylinder abführ-
bar oder diesem zuführbar ist, sowie entsprechend 
auch in umgekehrter Richtung.

[0021] Bei einem weiteren, nicht dargestellten Aus-
führungsbeispiel der Erfindung ist die zweigeteilte 
schachtförmige Führungseinrichtung 02 mit einem 
ebenfalls zweigeteilten Farbwerkschutz verbunden, 
der entsprechend der Ausbildung der Führungsein-
richtung 02 zwei gemeinsam mit den Führungsab-
schnitten 03; 06 gegeneinander verschwenkbare Ab-
schnitte umfasst.

Patentansprüche

1.  Druckwerk mit einer Vorrichtung (01) zum Zu- 
und Abführen einer Druckplatte zu bzw. von einem 
Plattenzylinder einer Rotationsdruckmaschine mit ei-
ner schachtförmigen Führungseinrichtung (02) für die 
Druckplatten, die einen plattenzylindernahen Füh-
rungsabschnitt (03) und einen plattenzylinderfernen 
Führungsabschnitt (06) umfasst, wobei die Füh-
rungsabschnitte (03; 06) relativ zueinander ver-
schwenkbar sind und wobei an einem Endbereich 
des plattenzylindernahen Führungsabschnitts (03) 
eine Transporteinrichtung (04) für die Druckplatten 
angeordnet ist, wobei der plattenzylindernahe Füh-
rungsabschnitt (03) zusammen mit der Transportein-
richtung (04) relativ zum plattenzylinderfernen Füh-
rungsabschnitt (06) zwischen einer vom Plattenzylin-
der abgestellten Position und einer plattenzylinderna-
hen Funktionsposition verschwenkbar ist, wobei der 
plattenzylindernahe Führungsabschnitt (03) mit dem 
plattenzylinderfernen Führungsabschnitt (06) gelen-
kig verbunden ist, wobei die schachtförmige Füh-
rungseinrichtung (02) im Verbindungsbereich zwi-
schen plattenzylindernahem Führungsabschnitt (03) 
und plattenzylinderfernem Führungsabschnitt (06) ei-
nen Gelenkabschnitt (08) aufweist, wobei der Gelen-
kabschnitt (08) elastisch verformbar ausgebildet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass der plattenzylinder-
ferne Führungsabschnitt (06) gestellfest angeordnet 
ist, dass die schachtförmige Führungseinrichtung 
(02) mit einem Farbwerkschutz verbunden ist, dass 
der Farbwerkschutz zweigeteilt ausgebildet ist und 
zwei gegeneinander verschwenkbare Abschnitte um-
fasst.

2.  Druckwerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gelenkabschnitt (08) elastisch 
krümmbare Führungsbleche (09) umfasst.

3.  Druckwerk nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transporteinrichtung (04) am plattenzylindernahen 
Führungsabschnitt (03) befestigt ist.

4.  Druckwerk nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Bezugszeichenliste

01 Vorrichtung zum Zu- und Abführen einer 
Druckplatte

02 Führungseinrichtung
03 Führungsabschnitt, plattenzylindernaher
04 Transporteinrichtung, Transportwalzeneinrich-

tung
05
06 Führungsabschnitt, plattenzylinderferner
07 Schwenkachse
08 Gelenkabschnitt
09 Führungsblech
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Transporteinrichtung (04) als Transportwalzenein-
richtung (04) ausgebildet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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