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(54) 발명의 명칭 위치 지시기 및 그 제조 방법

(57) 요 약

접촉 부재의 내구성과 조작성의 향상을 간단한 구성에 의해 저비용으로 실현하는 위치 지시기 및 그 제조 방법을

제공한다. 위치 지시기(1)는 정전 용량 방식의 위치 검출 장치에 대한 위치 지시 조작에 이용되는 것이고, 막대

모양의 케이스(2)와, 케이스(2)의 선단부에 접속된 슬리브(3)와, 슬리브(3)의 선단부로부터 돌출되도록 마련된

탄성 재료로 이루어지는 캡(8)과, 캡(8)을 덮는 직물(9)과, 케이스(2) 내에 마련되어, 캡(8)을 지지하는 지지 부

재(5)와, 직물(9)을 지지 부재(5)에 고정하는 제1 고정 부재(10)를 구비한다. 캡(8) 및 직물(9) 중 적어도 일방

은 도전성을 가진다. 

대 표 도 - 도1
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

정전 용량 방식의 위치 검출 장치에 대한 위치 지시 조작에 이용되는 위치 지시기로서,

막대 모양의 케이스와,

상기 케이스의 선단부(先端部)에 접속된 슬리브와,

상기 슬리브의 선단부로부터 돌출되도록 마련된 탄성 재료로 이루어지는 캡과,

상기 캡을 덮는 직물과,

상기 케이스 내에 마련되어, 상기 캡을 지지하는 지지 부재와,

상기 직물을 상기 지지 부재에 고정하는 제1 고정 부재를 구비하고,

상기 캡 및 상기 직물 중 적어도 일방은 도전성을 가지는 것을 특징으로 하는 위치 지시기.

청구항 2 

청구항 1에 있어서,

상기 제1 고정 부재는 탄성 재료로 이루어지는 위치 지시기.

청구항 3 

청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 

상기 제1 고정 부재는 O링인 위치 지시기.

청구항 4 

청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 직물의 자락부를 상기 지지 부재에 고정하는 제2 고정 부재를 추가로 구비하는 위치 지시기.

청구항 5 

청구항 4에 있어서, 

상기 제2 고정 부재는 상기 직물의 상기 자락부와 상기 제1 고정 부재의 양방을 고정하는 위치 지시기.

청구항 6 

청구항 4 또는 청구항 5에 있어서, 

상기 제2 고정 부재는 열수축(熱收縮) 튜브인 위치 지시기.

청구항 7 

청구항 1 내지 청구항 6 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 지지 부재는

상기 케이스에 장착된 베이스 부재와,

상기 베이스 부재에 대해서 착탈 가능하게 마련된 샤프트 부재를 구비하고,

상기 캡은 상기 샤프트 부재의 선단부에 장착되어 있고,

상기 제1 고정 부재는 상기 직물을 상기 샤프트 부재에 고정하고 있는 위치 지시기.
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청구항 8 

청구항 7에 있어서,

상기 샤프트 부재는 헤드부와, 상기 헤드부의 후단(後端)에 마련된 상기 헤드부보다도 작은 지름의 넥부와, 상

기 넥부의 후단에 마련된 상기 헤드부보다도 큰 지름의 플랜지부와, 상기 플랜지부의 후단에 마련된 상기 플랜

지부보다도 작은 지름의 보디부와, 상기 보디부의 후단에 마련되어, 상기 베이스 부재에 접속되는 접속부를 가

지고,

상기 캡은 상기 헤드부에 장착되어 있고,

상기 제1 고정 부재는 상기 직물을 상기 플랜지부 근처의 상기 보디부에 고정하고 있는 위치 지시기.

청구항 9 

샤프트 부재의 선단부에 탄성 재료로 이루어지는 캡을 장착하는 공정과,

상기 캡의 선단부에 직물을 덮어씌운 후, 상기 캡의 선단부측으로부터 O링을 끼워 넣고, 상기 O링을 상기 샤프

트 부재의 위치까지 이동시켜 상기 직물을 상기 샤프트 부재에 고정하는 공정과,

상기 직물의 상기 자락부 및 상기 O링을 덮도록 상기 샤프트 부재에 열수축 튜브를 씌우는 공정과,

상기 직물로 덮인 상기 캡이 장착된 상기 샤프트 부재를 막대 모양의 케이스의 선단부에 장착하는 공정을 구비

하는 것을 특징으로 하는 위치 지시기의 제조 방법.

청구항 10 

청구항 9에 있어서,

상기 열수축 튜브를 씌우기 전에 상기 직물의 주름 및 자락부의 길이를 조정하는 공정을 추가로 가지는 위치 지

시기의 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 터치 패널 디스플레이 등의 위치 검출 장치에 대한 위치 지시 조작에 이용되는 위치 지시기 및 그 제[0001]

조 방법에 관한 것이다. 

배 경 기 술

정전 용량 방식의 위치 검출 장치를 조작하기 위한 펜형의 위치 지시기가 알려져 있다. 예를 들면, 특허 문헌 1[0002]

에 기재된 위치 지시기는, 막대 모양의 케이스의 선단부(先端部)에 마련된 탄성 부재가 탄성 및 도전성을 가지

고 있고, 접촉 부재가 지시 입력면(터치 패널)에 접촉함으로써 위치 지시가 행해진다. 탄성 부재는 케이스에 대

해서 착탈 가능하게 마련되어 있기 때문에, 접촉 부재가 마모됐을 경우에는 접촉 부재만을 교환할 수 있다. 

또 특허 문헌 2에는, 펜 끝에 매끄러움을 주기 위해, 기재(基材)의 표면에 코팅이 실시된 펜 끝 구조를 가지는[0003]

위치 지시기(스타일러스: stylus)가 개시되어 있다. 

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 특허 문헌 1 : 일본 특허 제4840891호 공보 [0004]

(특허문헌 0002) 특허 문헌 2 : 미국 특허 제6771254호 명세서 

발명의 내용
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해결하려는 과제

특허 문헌 1에 기재된 위치 지시기는 접촉 부재를 교환할 수 있지만, 접촉 부재의 내구성이나 조작성은 향상되[0005]

어 있지 않기 때문에 개선이 필요하다. 또, 특허 문헌 2에 기재된 위치 지시기는, 펜 끝의 표면의 코팅에 의해

서 내구성이나 조작성이 개선되어 있지만, 사용하다 보면 펜 끝의 코팅이 마모되어 기재가 노출되어, 필기감이

나빠지기 때문에, 내구성의 추가적 개선이 필요하다. 또 경질(硬質)이고 다공질(多孔質)인 기재의 표면에 코팅

을 실시하는 것은 가능하지만, 탄성체의 표면에 코팅을 실시하는 것은 어렵고, 두꺼운 코팅을 실시하는 것은 특

히 어렵다. 추가로 코팅은 가공 코스트가 비싸기 때문에, 다른 방법에 의한 내구성 및 조작성의 향상이 소망되

고 있다. 

따라서 본 발명의 목적은, 접촉 부재의 내구성과 조작성의 향상을 간단한 구성에 의해 실현하는 위치 지시기 및[0006]

그 제조 방법을 제공하는 것에 있다. 

과제의 해결 수단

상기 과제를 해결하기 위해, 본 발명에 의한 위치 지시기는, 정전 용량 방식의 위치 검출 장치에 대한 위치 지[0007]

시 조작에 이용되는 위치 지시기로서, 막대 모양의 케이스와, 상기 케이스의 선단부에 접속된 슬리브와, 상기

슬리브의 선단부로부터 돌출되도록 마련된 탄성 재료로 이루어지는 캡과, 상기 캡을 덮는 직물과, 상기 케이스

내에 마련되어, 상기 캡을 지지하는 지지 부재와, 상기 직물을 상기 지지 부재에 고정하는 제1 고정 부재를 구

비하고, 상기 캡 및 상기 직물 중 적어도 일방(一方)은 도전성을 가지는 것을 특징으로 한다. 

본 발명에 의하면, 접촉 부재인 캡의 선단면이 직물로 덮여 있어, 캡이 위치 검출 장치의 지시 입력면에 직접[0008]

접촉하지 않으므로, 캡의 내구성을 향상시킬 수 있다. 또, 직물에 의해서 마찰 저항이 작아지므로, 스무스한 조

작성을 줄 수 있다. 또, 제1 고정 부재가 직물을 클램프 고정하고 있으므로, 직물의 자락부의 위치를 겹치지 않

도록 비켜 놓을 수 있어, 직물의 주름의 위치나 자락부의 길이의 조정을 용이하게 행할 수 있다. 

본 발명에 있어서, 상기 제1 고정 부재는 탄성 재료로 이루어지는 것이 바람직하다. 탄성 재료를 이용했을 경우[0009]

에는 직물의 클램프 고정을 용이하게 행할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 고정 부재는 O링인 것이 바람직하다. 이

구성에 의하면, 매우 간이하고 염가인 고정구(具)를 이용하여 직물을 확실히 고정할 수 있고, 또 고정 후에 있

어서 직물의 주름이나 자락부의 길이의 조정을 용이하게 행할 수 있다. 

본 발명에 의한 위치 지시기는, 상기 직물의 자락부를 상기 지지 부재에 고정하는 제2 고정 부재를 추가로 구비[0010]

하는 것이 바람직하다. 이 구성에 의하면, 직물을 확실히 고정할 수 있다. 또 직물의 자락부의 퍼짐을 억제할

수 있어, 직물로 덮인 캡 전체를 보기 좋게 할 수 있다. 

본 발명에 있어서, 상기 제2 고정 부재는 상기 직물의 상기 자락부와 상기 제1 고정 부재의 양방을 고정하는 것[0011]

이 특히 바람직하다. 이 구성에 의하면, 직물의 자락부뿐만 아니라 제1 고정 부재를 고정할 수도 있어, 직물의

고정을 더욱 확실히 할 수 있다. 

본 발명에 있어서, 상기 제2 고정 부재는 열수축(熱收縮) 튜브인 것이 바람직하다. 이 구성에 의하면, 직물의[0012]

자락부를 지지 부재의 표면에 밀착시킬 수 있어, 직물을 보기 좋게 확실히 고정할 수 있다. 

본 발명에 있어서, 상기 지지 부재는, 상기 케이스에 장착된 베이스 부재와, 상기 베이스 부재에 대해서 착탈[0013]

가능하게 마련된 샤프트 부재를 구비하고, 상기 캡은 상기 샤프트 부재의 선단부에 장착되어 있고, 상기 제1 고

정 부재는 상기 직물을 상기 샤프트 부재에 고정하고 있는 것이 바람직하다. 종래와 같이 캡이 지지 부재에 직

접 장착되어 있는 경우에는 캡을 지지 부재로부터 분리하여 교환할 수 있지만, 본 발명과 같이 캡이 직물로 덮

여 있는 경우에는 캡만을 지지 부재로부터 분리하여 교환하는 것은 어렵다. 그러나 본 실시 형태와 같이 지지

부재가 베이스 부재와 샤프트 부재로 나누어져 있고, 직물이 샤프트 부재에 고정되어 있는 경우에는, 직물로 덮

인 캡을 용이하게 분리하여 교환할 수 있다. 

본 발명에 있어서, 상기 샤프트 부재는 상기 캡에 감합(嵌合, 끼워 맞춤)하는 헤드부와, 상기 헤드부의 후단(後[0014]

端)에 마련된 상기 헤드부보다도 작은 지름의 넥부와, 상기 넥부의 후단에 마련된 상기 헤드부보다도 큰 지름의

플랜지부와, 상기 플랜지부의 후단에 마련된 상기 플랜지부보다도 작은 지름의 보디부와, 상기 보디부의 후단에

마련되어, 상기 베이스 부재에 접속되는 접속부를 가지고, 상기 캡은 상기 헤드부에 장착되어 있고, 상기 제1

고정 부재는 상기 직물을 상기 플랜지부 근처의 상기 보디부에 고정하고 있는 것이 바람직하다. 이 구성에 의하

면, 캡을 확실히 지지할 수 있고, 또 직물을 샤프트 부재에 확실히 고정할 수 있다. 
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또, 본 발명에 의한 위치 지시기의 제조 방법은, 샤프트 부재의 선단부에 탄성 재료로 이루어지는 캡을 장착하[0015]

는 공정과, 상기 캡의 선단부에 직물을 덮어씌운 후, 상기 캡의 선단부측으로부터 O링을 끼워 넣고, 상기 O링을

상기 샤프트 부재의 위치까지 이동시켜 상기 직물을 상기 샤프트 부재에 고정하는 공정과, 상기 직물의 상기 자

락부 및 상기 O링을 덮도록 상기 샤프트 부재에 열수축 튜브를 씌우는 공정과, 상기 직물로 덮인 상기 캡이 장

착된 상기 샤프트 부재를 막대 모양의 케이스의 선단부에 장착하는 공정을 구비하는 것을 특징으로 한다. 이 방

법에 의하면, 캡을 덮는 직물을 샤프트 부재에 확실히 고정할 수 있다. 또, O링을 끼워 넣을 때 캡을 덮는 직물

의 주름을 펼수 있어, 캡의 표면으로 직물의 밀착성을 높일 수 있다. 

본 발명에 의한 위치 지시기의 제조 방법은, 상기 열수축 튜브를 씌우기 전에 상기 직물의 주름 및 상기 직물의[0016]

자락부의 길이를 조정하는 공정을 추가로 가지는 것이 바람직하다. 이 방법에 의하면, 직물의 주름을 밸런스 좋

게 배치할 수 있고, 열수축 튜브를 이용하여 직물의 자락부를 확실히 고정할 수 있고, 직물로 덮인 캡 전체를

보기 좋게 할 수 있다. 

발명의 효과

본 발명에 의하면, 접촉 부재의 내구성과 조작성의 향상을 간단한 구성에 의해 저비용으로 실현하는 위치 지시[0017]

기 및 그 제조 방법을 제공할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 형태에 의한 위치 지시기(1)의 전체 구성을 나타내는 측면도로서, 특히 (a)는 외관도,[0018]

(b)는 대략 측면 단면도이다. 

도 2는 위치 지시기(1)로부터 분리된 펜 끝 부품의 구조를 나타내는 대략 측면 단면도이다. 

도 3은 위치 지시기(1)의 제조 방법의 설명도이다. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 첨부 도면을 참조하면서, 본 발명의 바람직한 실시 형태에 대해서 상세하게 설명한다. [0019]

도 1은 본 발명의 실시 형태에 의한 위치 지시기(1)의 전체 구성을 나타내는 측면도로서, 특히 (a)는 외관도,[0020]

(b)는 대략 측면 단면도이다. 또, 도 2는 위치 지시기(1)로부터 분리된 펜 끝 부품의 구조를 나타내는 대략 측

면 단면도이다. 

도 1 및 도 2에 도시하는 것처럼, 이 위치 지시기(1)는 펜형(스타일러스 펜) 으로서, 가늘고 긴 막대 모양의 케[0021]

이스(2)와, 케이스(2)의 길이 방향의 일단측(선단부)에 접속된 슬리브(3)와, 슬리브(3)의 선단부로부터 돌출되

도록 마련된 접촉 부재(4)를 구비하고 있다. 

케이스(2)는 금속제의 중공(中空) 원통 부재이며, 케이스(2) 내의 선단부에는 접촉 부재(4)를 지지하는 지지 부[0022]

재(5)가 마련되어 있다. 지지 부재(5)는 금속제의 부재이고, 놋쇠 등의 비교적 무거운 금속인 것이 바람직하다.

지지 부재(5)가 비교적 무거운 금속인 것에 의해, 위치 지시기(1)의 중심 위치를 케이스(2)의 일단측(펜 끝측)

에 둘 수 있어, 위치 지시기(1)를 쥐기 쉽게 할 수 있다. 

슬리브(3)는 외형이 테이퍼(taper) 형상을 가지는 대략 원통 모양의 부재이며, 케이스(2)의 선단부에 마련된 지[0023]

지 부재(5)에 대해서 착탈 가능하게 마련되어 있다. 접촉 부재(4)는 지지 부재(5)의 선단부에 마련되어 있고,

접촉 부재(4)는 슬리브(3)를 관통하여 슬리브(3)의 선단부로부터 도출되어 있다. 슬리브(3)는 접촉 부재(4)의

측면(외주면(外周面))에 접촉하여 접촉 부재(4)를 지지함과 아울러, 접촉 부재(4)의 측면(외주면)을 커버하고

있다. 

접촉 부재(4)는 캡(8)과 도전 직물(9)의 조합으로 이루어진다. 캡(8)은 위치 검출 장치의 지시 입력면을 손상시[0024]

키지 않도록 함과 아울러, 지시 입력면과의 접촉 면적을 크게 하는 역할을 한다. 또, 도전 직물(9)은 캡(8)의

표면을 보호하고, 접촉 부재(4)가 지시 입력면상에서 스무스하게 이동할 수 있도록 하는 역할을 한다. 

지지 부재(5)는 케이스(2)에 장착된 베이스 부재(6)와, 베이스 부재(6)에 대해서 착탈 가능하게 마련된 샤프트[0025]

부재(7)의 조합으로 이루어지고, 샤프트 부재(7)의 선단부에 장착된 접촉 부재(4)는, 위치 지시기 본체(케이스

(2))에 대해서 착탈 가능한 펜 끝 부품을 구성하고 있다. 베이스 부재(6)는 케이스(2) 내에서 완전하게 고정되

어 있어도 된다. 또 위치 지시기(1)가 필압(筆壓) 검지 기능을 가지는 경우에는, 베이스 부재(6)가 케이스(2)
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내에서 슬라이딩 가능하게 지지되고 있어도 된다. 이 경우, 베이스 부재(6)는 코일 용수철 등에 의해서 케이스

(2)의 선단 방향으로 가압되고, 베이스 부재(6)는 필압에 따라 케이스(2)의 중심축(Z축) 방향으로 변위(變位)된

다. 

샤프트 부재(7)는 선단측에서 기단측을 향해 순서대로 헤드부(7a), 헤드부(7a)보다도 작은 지름의 넥부(7b), 헤[0026]

드부(7a)보다도 큰 지름의 플랜지부(7c), 플랜지부(7c)보다도 작은 지름의 보디부(7d), 및 수(male)나사부(7e)

(접속부)를 가지고 있다. 한편, 베이스 부재(6)는 샤프트 부재(7)의 수나사부(7e)에 대응하는 암(female)나사부

(6a)와, 슬리브(3)의 암나사부(3a)에 대응하는 수나사부(6b)를 가지고 있고, 샤프트 부재(7) 및 슬리브(3)는 베

이스 부재(6)에 나사 체결되어 있다. 

캡(8)은 대략 반구(半球) 모양(돔 모양)의 선단부(8a)와, 대략 원통 모양의 기단부(基端部)(8b)를 가지고 있고,[0027]

캡(8)의 선단부(8a)는 슬리브(3)의 관통공의 선단측의 개구로부터 노출되어 있다. 또한 캡(8)의 선단부는 만곡

면(灣曲面)을 가지고 있으면 좋으며, 반구 모양으로 한정되지 않는다. 캡(8)은 실리콘 고무 등의 탄성 부재로

이루어지고, 샤프트 부재(7)의 헤드부(7a)에 감합되어 있다. 캡(8)은 도전성을 가지는 탄성 부재인 것이 바람직

하다. 캡(8)이 도전성을 가지는 경우에는, 접촉 부재(4)와 지시 입력면의 센서 전극과의 사이의 정전 용량을 크

게 할 수 있다. 전하는 인체로부터 케이스(2), 지지 부재(5), 및 캡(8)을 통해서 지시 입력면으로 이동하므로,

인간의 손가락끝이 지시 입력면에 접촉 또는 접근하고 있는 경우와 마찬가지로, 접촉 부재(4)와 센서 전극과의

정전 결합 상태의 변화를 확실히 검출할 수 있다. 

캡(8)의 기단부(8b)의 하면(下面)에는 개구(8c)가 마련되어 있고, 개구(8c)는 선단부(8a)를 향해 연장되어 선단[0028]

부(8a)의 내측의 공동(空洞)(8d)에 연결되어 있다. 캡(8)의 개구(8c)의 내주부(內周部)는 중심 방향을 향해서

돌출된 링모양 돌기부(8e)를 형성하고 있고, 이 링모양 돌기부(8e)가 샤프트 부재(7)의 넥부(7b)에 끼어 들어감

으로써 캡(8)이 샤프트 부재(7)에 감합된다. 본 실시 형태에 있어서, 캡(8)의 선단부(8a)의 두께는 기단부(8b)

의 두께보다도 얇지만, 동일한 두께여도 된다. 

캡(8)의 개구(8c)에는 샤프트 부재(7)의 헤드부(7a)가 삽입되고, 캡(8)이 샤프트 부재(7)의 넥부(7b)에 감합되[0029]

어 있다. 캡(8)이 샤프트 부재(7)에 감합된 상태에서는, 캡(8)의 내측 공동의 모든 공간을 헤드부(7a)가 점유하

는 것이 아니고, 헤드부(7a)가 존재하지 않는 공동이 남아 있다. 이 때문에, 접촉 부재(4)가 위치 검출 장치의

지시 입력면에 세게 눌렸을 때의 탄성 변형을 크게 할 수 있어, 지시 입력면과의 접촉 면적을 크게 할 수 있다. 

샤프트 부재(7)에 장착된 캡(8)의 하면은 플랜지부(7c)의 수평면에 맞닿아 있고, 또 캡(8)의 기단부(8b)의 외주[0030]

면은, 도전 직물(9)을 매개로 하여, 슬리브(3)의 선단부의 내주면에 맞닿아 있다. 샤프트 부재(7)의 플랜지부

(7c) 및 슬리브(3)가 캡(8)의 하면 및 외주면을 각각 지지함으로써, 지시 입력면에 세게 눌린 캡(8)을 확실히

지지할 수 있어, 캡(8)의 탄성 변형을 크게 할 수 있다. 

도전 직물(9)은 캡(8)을 감싸고 있고, 캡(8)의 선단부(8a)의 표면(만곡면)에 밀착되어 있다. 도전 직물(9)은 직[0031]

포(織布)여도 되고, 부직포(不織布)여도 되지만, 도전 직물(9)을 펼쳤을 때의 평면 형상은 대략 원형인 것이 바

람직하다. 캡(8)의 표면이 도전 직물(9)로 덮여 있으므로, 위치 검출 장치의 지시 입력면에 대한 접촉 부재(4)

의 접촉 저항을 줄여 그 소모를 억제함과 아울러, 스무스한 필기감을 줄 수 있다. 추가로 도전 직물(9)은 도전

성을 가지기 때문에,  접촉 부재(4)와 지시 입력면의 센서 전극과의 사이의 정전 용량을 추가로 크게 할 수

있어, 접촉 부재(4)와 센서 전극과의 정전 결합 상태의 변화를 확실히 검출할 수 있다. 

도전 직물(9)은 O링(10)에 의해서 샤프트 부재(7)의 보디부(7d)상에 클램프 고정되어 있다. O링(10)은 도전 직[0032]

물(9)을 고정하기 위한 고정 부재(제1 고정 부재)이며, 실리콘 고무 등의 탄성 부재로 이루어지는 것이 바람직

하다. 도전 직물(9)을 당기는 힘을 양호하게 함과 동시에 도전 직물(9)의 고정을 확실히 하기 위해서, O링(10)

은 플랜지부(7c)와의 경계 부근의 보디부(7d)상에 배치되는 것이 바람직하다. 도전 직물(9)의 고정구로서 O링

(10)을 이용함으로써, 도전 직물(9)을 용이하고 또한 확실히 고정할 수 있고, 또 도전 직물(9)의 주름의 조정이

나 자락부(9a)의 길이의 조정도 용이하다. 

O링(10) 및 도전 직물(9)의 자락부(9a)는, 열수축 튜브(11)에 덮여 고정되어 있다. 열수축 튜브(11)는 도전 직[0033]

물(9)을 확실히 고정하고, 추가로 O링(10)의 위치 어긋남이나 시간 경과에 따른 열화를 방지하기 위한 고정 부

재(제2 고정 부재)이다. 그 때문에, 열수축 튜브(11)의 폭은 샤프트 부재(7)의 보디부(7d)의 길이와 거의 같다. 

O링(10)에 의해서 고정된 도전 직물(9)의 자락부(9a)는 다소 퍼져 있기 때문에, 만일 열수축 튜브(11)를 이용하[0034]

지 않는다고 하면, 도전 직물(9)의 장착 상태는 불안정하고, 보기에도 좋지 않다. 특히, 펜 끝 부품이 본체로부

터 착탈 가능하고, 펜 끝 부품을 분리했을 때 도전 직물(9)의 자락부(9a)도 노출되기 때문에, 보기에 좋지 않은
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것은 제품의 신뢰성에 영향을 준다. 그러나 열수축 튜브(11)를 이용하여 도전 직물(9)의 자락부(9a)를 고정했을

경우에는, 도전 직물(9)의 자락부(9a)를 샤프트 부재(7)의 보디부(7d)의 외주면에 밀착시킬 수 있어, 교환 가능

한 펜 끝 부품을 보기 좋게 할 수 있다. 추가로, 도전 직물(9)과 함께 O링(10)을 덮음으로써 O링(10)의 위치 어

긋남을 방지할 수 있어, 도전 직물(9)과 O링(10)의 양방을 확실히 고정할 수 있다. 

본 실시 형태에 있어서, 도전 직물(9)에 덮인 캡(8)은 지지 부재(5)의 샤프트 부재(7)에 장착되어 있고, 케이스[0035]

(2)로부터 착탈 가능하다. 종래의 위치 지시기에 있어서, 캡(8)은 도전 직물(9)에 덮여 있지 않은 벗겨진 상태

였기 때문에, 지지 부재(5)로부터 캡(8)을 간단하게 분리할 수 있었다. 이것에 대해, 캡(8)이 도전 직물(9)에

덮여 있는 경우에는 캡(8)을 단독으로 분리하여 교환할 수 없다. 그 때문에, 본 실시 형태에서는 캡(8)을 지지

부재(5)의 일부와 함께 분리 가능하여, 소모 또는 손상된 접촉 부재(4)의 교환도 용이하다. 

도 3은 위치 지시기(1)의 제조 방법의 설명도이다. [0036]

위치 지시기(1)의 제조에서는, 우선 도 3 (a)에 도시하는 것처럼, 샤프트 부재(7)의 헤드부(7a)에 캡(8)을 끼워[0037]

넣는다. 헤드부(7a)는 캡(8)의 개구(8c)에 삽입되어 고정된다. 

다음에 도 3 (b)에 도시하는 것처럼, 캡(8)에 도전 직물(9)을 씌운다. 이때 도전 직물(9)의 자락부(9a)는 샤프[0038]

트 부재(7)의 후단측에서 묶인다. 

다음에 도 3 (c)에 도시하는 것처럼, 샤프트 부재(7)에 O링(10)을 장착하여 도전 직물(9)을 고정한다. O링(10)[0039]

은 도시와 같이 헤드부(7a)측으로부터 끼워 넣어진다. O링(10)은 캡(8)의 선단부의 만곡면을 굴러가면서 샤프트

부재(7)의 후단을 향해 이동하여, 보디부(7d)의 위치까지 보내진다. 이때의 O링(10)의 작용에 의해, 캡(8)을 덮

는 도전 직물(9)의 주름이 펴지므로, 캡(8)으로의 도전 직물(9)의 밀착성을 높일 수 있다. 그 후, O링(10)을 위

치 결정한 후, 도전 직물(9)의 주름의 밸런스를 조정하여, 자락부(9a)가 너무 긴 경우에는 컷하여 그 길이를 가

지런히 한다. 

다음에 도 3 (d)에 도시하는 것처럼, 도전 직물(9)의 자락부(9a) 및 O링(10)에 열수축 튜브(11)를 씌우고, 가열[0040]

하여 열수축시킴으로써, 도전 직물(9)의 자락부 및 O링(10)을 샤프트 부재(7)의 보디부(7d)의 외주면에 밀착시

킨다. 이상에 의해, 도 3 (e)에 도시하는 위치 지시기(1)의 펜 끝 부품이 완성된다. 

그 후, 이 펜 끝 부품을 케이스(2)의 선단부에 장착하고, 슬리브(3)를 씌움으로써, 도 1에 도시한 위치 지시기[0041]

(1)가 완성된다. 

이상 설명한 것처럼, 본 실시 형태에 의한 위치 지시기(1)는, 캡(8)의 선단부가 도전 직물(9)로 덮여 있으므로,[0042]

접촉 부재(4)의 내구성을 향상시킴과 아울러스무스한 필기감을 줄 수 있다. 또, 캡(8)을 덮는 도전 직물(9)을

샤프트 부재(7)에 고정하기 위해서 O링(10)을 이용하고 있으므로, 도전 직물(9)을 용이하고 또한 확실히 고정할

수 있고, 추가로 도전 직물(9)의 주름이 둘레 전체에 걸쳐서 치우침없이 배치되도록 주름의 위치를 조정할 수

있고, 도전 직물(9)이 고정된 상태로 적절한 길이로 절단함으로써 자락부(9a)의 길이를 가지런히 할 수 있다.

추가로, O링(10)과 함께 열수축 튜브를 이용하여 도전 직물(9)의 하단부를 고정하고 있으므로, 도전 직물(9)을

확실히 고정할 수 있어, 보기에도 좋게 할 수 있다. 

이상, 본 발명의 바람직한 실시 형태에 대해 설명했지만, 본 발명은 상기의 실시 형태로 한정되는 일 없이, 본[0043]

발명의 주지를 일탈하지 않는 범위에서 다양한 변경이 가능하고, 그것들도 본 발명의 범위 내에 포함되는 것인

것은 말할 필요도 없다. 

예를 들면, 상기 실시 형태에서는, 캡(8)의 선단부를 덮는 직물로서 도전 직물(9)을 이용하고 있지만, 캡(8)이[0044]

도전성을 가지는 경우에는 비도전성 직물을 이용하는 것도 가능하다. 즉, 캡(8) 및 직물 중 적어도 일방이 도전

성을 가지고 있으면 된다. 도전 직물(9)은 충분히 얇으므로, 캡(8)이 도전성을 가지고만 있으면, 접촉 부재(4)

와 지시 입력면의 센서 전극과의 사이의 정전 용량을 충분히 확보할 수 있다. 

또, 상기 실시 형태에서는 도전 직물(9)을 고정하기 위해서 O링(10)을 이용하고 있지만, O링(10) 대신에 C링,[0045]

결속 밴드 등의 다른 고정구를 이용하는 것도 가능하다. 또 열수축 튜브(11) 대신에 비닐 테이프 등의 절연 테

이프를 감도록 해도 된다. 추가로 상기 실시 형태에서는 O링(10)을 하나만 이용하고 있지만, 필요에 따라서 2개

이상의 O링(10)을 이용해도 상관없다. 

또, 상기 실시 형태에 있어서, 지지 부재(5)는 베이스 부재(6)와 샤프트 부재(7)와의 조합으로 이루어지고, 접[0046]

촉 부재(4)가 샤프트 부재(7)와 함께 케이스로부터 착탈 가능하게 구성되어 있지만, 베이스 부재(6)와 샤프트
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부재(7)가 일체화되어 있어도 되고, 펜 끝 부품이 본체로부터 착탈할 수 없도록 구성되어 있어도 상관없다. 

또, 상기 실시 형태에 있어서, 캡(8)은 샤프트 부재(7)의 헤드부(7a)에 감합함으로써 접속되어 있지만, 캡(8)과[0047]

샤프트 부재(7)와의 접속 형태는 특별히 한정되지 않는다. 따라서 예를 들면 캡(8)측에 돌기부가 형성되고, 샤

프트 부재(7)측에 돌기부의 삽입 구멍이 형성되어, 캡(8)의 돌기부를 샤프트 부재(7)의 삽입 구멍에 삽입함으로

써 양자를 접속하도록 해도 된다. 

부호의 설명

1: 위치 지시기[0048]

2: 케이스

3: 슬리브

3a: 슬리브의 암나사부

4: 접촉 부재

5: 지지 부재

6: 베이스 부재

6a: 암나사부

6b: 수나사부

7: 샤프트 부재

7a: 샤프트 부재의 헤드부

7b: 샤프트 부재의 넥부

7c: 샤프트 부재의 플랜지부

7d: 샤프트 부재의 보디부

7e: 샤프트 부재의 수나사부

8: 캡

8a: 캡의 선단부

8b: 캡의 기단부

8c: 캡의 개구

9: 도전 직물

9a: 도전 직물의 자락부

10: O링

11; 열수축 튜브
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도면

도면1
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도면2
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도면3
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