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Description

[0001] La présente invention concerne d’une façon gé-
nérale un feu de signalisation comprenant un masque et
un écran assemblés avec dissimulation des moyens
d’assemblage utilisés.
[0002] L’invention s’applique ainsi au domaine des
feux de signalisation et, plus particulièrement, au mode
de fixation des écrans à l’intérieur d’un feu. Actuellement,
les écrans sont soudés par ultra son ou clippés sur la
face avant d’un masque. Le problème de ce type d’as-
semblage est un problème de manque d’esthétisme en
ce qui concerne l’apparence de l’ensemble du feu de
signalisation. Les clips ou les pattes de soudure sont en
effet visibles. Comme les styles des feux sont très ciblés
sur des glaces transparentes afin de laisser apparaître
l’intérieur, ils ont pour inconvénient de mettre en éviden-
ce tous les modes de fixation des écrans.
[0003] Le document FR-A-2 754 879 décrit un projec-
teur pour véhicules automobiles comportant une plaque
d’éclairage ou écran et un obturateur ou masque agen-
cés entre un réflecteur mis en place dans un boîtier et
une plaque de fermeture transparente refermant le boî-
tier. Dans ce document, la plaque d’éclairage est enfilée
par plusieurs pattes agencées sur sa bordure extérieure
dans des fentes oblongues de l’obturateur et engageant
avec auto-enclenchement par l’arrière la bordure des
fentes oblongues de cet obturateur au moyen d’éléments
d’enclenchement formés sur les pattes, ces moyens
d’enclenchement étant des languettes élastiques dres-
sées vers l’extérieur hors des pattes et s’appuyant sous
contrainte contre la bordure des fentes oblongues afin
de maintenir la plaque d’éclairage sur une face de l’ob-
turateur dirigée en sens opposé à la direction de mise
en place. Il est à noter qu’un tel agencement de  pattes
reste visible de l’extérieur du feu de signalisation ce qui
dégrade l’apparence de ce feu. D’autre part, avec l’utili-
sation de telles pattes élastiques, un jeu peut être présent
entre les pièces assemblées ce qui peut engendrer du
bruit en fonctionnement du véhicule. Enfin dans ce do-
cument, comme le montage de la plaque d’éclairage se
fait par translation de celle-ci sur l’obturateur, il y a un
risque de rayer la face avant du masque qui est visible
quand le feu de signalisation est installé.
[0004] Le but de la présente invention est de dissimuler
totalement le mode de fixation de l’écran quand celui-ci
est assemblé avec le masque tout en assurant un as-
semblage de l’écran sur le masque qui soit résistant.
[0005] A cet effet, l’invention a pour objet un feu de
signalisation pour véhicule automobile, comportant un
écran interne qui est assemblé sur un masque présentant
un évidement pour le logement de cet écran, un des côtés
latéraux de cet écran comportant un ensemble de pattes
pour l’assemblage de celui-ci dans l’évidement du mas-
que, caractérisé en ce que les pattes du côté latéral de
l’écran sont rigides et au moins au nombre de trois, avec
au moins deux pattes arrière s’emboîtant derrière le mas-
que en position d’assemblage et une patte avant s’em-

boîtant devant le masque, la patte avant et les pattes
arrière coinçant entre elles le bord correspondant de l’évi-
dement du masque.
[0006] Selon des caractéristiques additionnelles de la
présente invention :

- la patte avant de l’écran est formée par un coin du
bord latéral de l’écran, ce coin étant visible après
positionnement de l’écran dans l’évidement du mas-
que,

- l’écran comprend sur ses bords longitudinaux des
moyens de guidage et de maintien en position de
celui-ci sur le masque,

- sur son bord latéral opposé au bord portant les pat-
tes, l’écran comprend une découpe venant se mettre
en contrainte dans une forme correspondante portée
par le bord latéral de l’évidement du masque et as-
surant ainsi l’assemblage de l’écran avec le masque
de ce côté de l’écran,

- l’écran présente une partie de débordement super-
posée à la face arrière du masque sur au moins une
partie de la périphérie de l’écran, cette partie de dé-
bordement assurant ainsi un recouvrement d’au
moins une partie de la surface de contact du masque
et de l’écran évitant tout défaut d’affleurement entre
le masque et l’écran en vue avant,

- les moyens de guidage et de maintien en position
de l’écran avec le masque coopèrent avec des
moyens prévus sur le masque, les moyens portés
par l’écran étant disposés dans la partie de débor-
dement de l’écran,

- ces moyens de guidage et de maintien en position
sont sous la forme de languettes portées par le mas-
que pénétrant respectivement dans une encoche
portée sur chaque côté longitudinal de l’écran,

- des moyens de fixation rapide sont prévus au moins
de chaque côté longitudinal de l’écran pour sa fixa-
tion sur le masque, ces moyens étant avantageuse-
ment sous forme de clips,

- le masque et l’écran sont fabriqués par moulage
sans préparation spécifique avant l’assemblage, les
divers moyens de fixation, de guidage et de maintien
en position leur étant intégrés lors de ce moulage.

[0007] L’invention va maintenant être décrite plus en
détail mais de façon non limitative en regard des figures
annexées, dans lesquelles :

- la figure 1 est une représentation schématique d’une
vue générale en perspective d’un masque portant
un écran d’un feu de signalisation,

- la figure 2 est une représentation schématique d’une
vue en perspective d’un écran pris isolément,

- la figure 3 est une représentation schématique d’une
vue en perspective d’une partie de l’écran, montrant
notamment son bord latéral portant les pattes d’as-
semblage avec le masque, conformément à la pré-
sente invention,
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- la figure 4 est une représentation schématique d’une
vue en perspective de l’écran, montrant les moyens
de guidage et de maintien en position de cet écran
sur le masque ainsi que les moyens de fixation pré-
vus sur l’autre bord latéral de cet écran, conformé-
ment à la présente invention,

- la figure 5 est une représentation schématique d’une
vue en perspective de l’arrière de l’assemblage de
l’écran sur le masque, montrant notamment l’intro-
duction des pattes dans la face du masque en vis-
à-vis, conformément à la présente invention,

- la figure 6 est une représentation schématique d’une
vue en perspective d’une étape intermédiaire de l’as-
semblage de l’écran avec le masque, les pattes de
l’écran ayant déjà été fixées sur le masque, confor-
mément à la présente invention,

- la figure 7 est une représentation schématique
agrandie d’une vue en perspective de l’arrière d’une
partie de l’écran assemblé avec le masque sur son
côté opposé à celui présentant les pattes, montrant
les moyens de guidage et de maintien en position et
les moyens de fixation additionnels de cet écran sur
le masque, conformément à la présente invention.

[0008] A la figure 1, le masque 1 présente un évide-
ment destiné à recevoir un écran 2 transparent. Cet écran
2 montré de manière isolée à la figure 2 présente sur un
bord latéral 2’ muni d’une découpe 3 pour sa fixation sur
le masque 1. Sur son autre bord latéral 2’’, l’écran 2 porte
des pattes de fixation, caractéristique essentielle de la
présente invention, ces pattes n’étant pas visibles sur
cette figure. L’écran 2 est entouré sur sa périphérie par
une partie de débordement 4 servant au recouvrement
de la partie arrière du masque 1 entourant cet écran 2.
Cette partie de débordement 4 porte sur chacun de ses
côtés longitudinaux des moyens de guidage et de main-
tien en position 5 de l’écran 2 par rapport au masque 1
qui seront détaillés ultérieurement.
[0009] La figure 3 est une représentation schématique
d’une vue en perspective d’une partie de l’écran 2, no-
tamment son bord latéral 2" portant les pattes d’assem-
blage 6 et 6’ pour son assemblage avec le masque 1.
[0010] Le principe de fixation de ces pattes 6 et 6’,
conformément à la présente invention, est d’obtenir par
l’intermédiaire de ces pattes 6 et 6’ une forme de four-
chette, illustrée sur cette figure par les deux pattes arrière
6 et la patte avant 6’, à l’un 2" des bords latéraux 2’ et
2’’ de l’écran 2, cette fourchette s’insérant des deux côtés
du bord correspondant du masque 1, en coinçant ce bord
entre des pattes avant 6’ et arrière 6 de la fourchette. Sur
la figure, une unique patte avant 6’ est formée par un
coin du bord latéral 2" de l’écran 2, ce coin se trouvant
donc au dessus du masque 1 une fois l’écran 2 positionné
sur celui-ci comme on le verra aux figures suivantes.
[0011] Si, sur la figure, cette fourchette est composée
de trois pattes 6 et 6’, dont deux pattes arrière 6 et une
patte avant 6’, cela n’est pas limitatif mais plutôt un mi-
nimum et la fourchette peut contenir plus que trois pattes.

[0012] Les deux pattes arrière 6 pénètrent sous le mas-
que 1 et ne sont pas visibles une fois l’écran 2 assemblé
sur  celui-ci. Leur forme n’a donc pas d’importance au
niveau de l’aspect esthétique et elles ne présentent que
comme caractéristique d’avoir une forme fonctionnelle
permettant un bon assemblage entre l’écran 2 et le mas-
que 1. La patte 6’ pénètre, par contre, au dessus du mas-
que 1 et est donc visible une fois l’écran 2 monté sur le
masque 1. Sa forme sera donc travaillée au niveau du
caractère esthétique et devra être en harmonie avec le
reste de l’ensemble feu de signalisation.
[0013] La figure 4 est une représentation schématique
d’une vue en perspective de l’écran 1, montrant les
moyens de guidage et de maintien en position 5 de cet
écran 2 sur le masque 1, conformément à une caracté-
ristique additionnelle de la présente invention.
[0014] Un moyen de guidage et de maintien en position
5 est disposé de chaque côté longitudinal de l’écran 2
sur le débordement 4 entourant cet écran 2, préférentiel-
lement dans la partie médiane du côté longitudinal ou
dans sa partie proche du bord latéral 2’ de l’écran 2. Ces
moyens de guidage et de maintien en position 5 permet-
tent de garantir le centrage et le bon positionnement de
l’écran 2 sur le masque 1. A la figure 4, les moyens de
guidage et de maintien en position 5 sont sous la forme
d’encoches recevant un élément coopérant du masque
1 comme il sera montré à la figure 7.
[0015] Le procédé de mise en place de l’écran 2 sur
le masque 1 s’effectue comme suit. On procède à l’intro-
duction des pattes 6 et 6’ formant fourchette sur un côté
latéral 2" de l’écran 2 en dessous et au dessous du bord
de l’évidement du masque 1, le reste de l’écran 2 étant
maintenu espacé de cet évidement. Comme montré aux
figures 5 et 6, illustrant l’introduction des pattes 6 et 6’
dans la partie du masque 1 en vis-à-vis, conformément
à la présente invention, l’écran 2 est approché en trans-
lation par l’arrière du masque 1 et les pattes 6 et  6’ de
l’écran 2 sont glissées en formant une fourchette respec-
tivement en dessous et au dessus de l’un des bords la-
téraux de l’évidement 1’ du masque 1. Ce bord de l’évi-
dement 1’ du masque 1 se retrouve ainsi pris en tenaille
entre les trois pattes 6 et 6’ formant la fourchette.
[0016] L’écran 2 est alors pivoté autour de la liaison
d’ancrage réalisée par les fourchettes 6 et 6’ solidarisées
avec le bord de l’évidement 1’ du masque 1 afin de venir
le plaquer à l’arrière du masque 1, ce qui est montré à
la figure 6. Il est à remarquer que tout le montage de
l’écran 2 se fait par l’arrière du masque 1 ce qui évite tout
endommagement de la face avant visible de ce masque
1.
[0017] La figure 7 montre les moyens de guidage et
de maintien en position, ainsi que les moyens de fixation
additionnels de l’écran 2 sur le masque 1. Une fois le
pivotement effectué et l’écran 2 plaqué contre la face
arrière du masque 1, des moyens de guidage et de main-
tien en position 5 et 7 respectivement portés par la partie
de débordement 4 de l’écran 2 et par l’arrière du masque
1 garantissent le bon positionnement et le bon centrage
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de l’écran 2. Ces moyens de guidage et de maintien en
position 5 et 7 sont sous la forme de languettes 7, portées
par le masque 1 et faisant saillie perpendiculairement à
celui-ci, rentrant respectivement dans une encoche 5
prévue sur la partie de débordement 4 de l’écran 2, com-
me il a été mentionné à la description de la figure 2.
L’écran 2 est ainsi bloqué en déplacement latéral par
rapport au masque 1 du fait de la limitation de déplace-
ment de la languette 7 dans l’encoche 5.
[0018] Sa partie de débordement 4 est appliquée con-
tre la face arrière du masque 1, au moins sur une partie
du contour arrière de l’évidement de ce masque 1.
[0019] Des moyens de fixation rapide 8 de l’écran 2 en
partie arrière du masque 1 sont utilisés pour fixer l’écran
2 en position sur le masque 1. Ces moyens de  fixation
rapide 8 peuvent être sous la forme d’un clip disposé de
chaque côté longitudinal de l’écran 2. Ces moyens de
fixation sont placés de préférence sur la partie de débor-
dement 4 de cet écran 2.
[0020] Il est à noter que les languettes 7 et les moyens
de fixation rapide 8 ne sont pas visibles de l’extérieur du
feu de signalisation car situés sur la face arrière du mas-
que 1.
[0021] Il est aussi procédé à la fixation, toujours sur la
face arrière du masque 1, du bord latéral 2’ de l’écran 2
opposée à celui 2" portant les pattes 6 et 6’. Sur ce bord
latéral 2’, une découpe 3 est définie. Ce bord 2’ vient se
mettre en contrainte dans une forme positive 9 définie
sur le bord latéral correspondant de l’évidement du mas-
que 1, effectuant ainsi l’assemblage de l’écran 2 avec ce
bord de l’évidement du masque 1.
[0022] L’assemblage, ainsi réalisé, est un assemblage
serré où aucun jeu indésirable n’est laissé entre le mas-
que 1 et l’écran 2. Une fois l’écran 2 assemblé sur le
masque 1, aucun mode de fixation n’est visible et l’ap-
parence du feu de signalisation n’est pas dégradée. Le
coin du bord latéral 2" de l’écran 2, formant la patte avant
6’ de la fourchette de fixation et se trouvant sur le masque
1, est la seule partie des moyens d’assemblage visible
et est défini en accord avec le style du feu de signalisation
pour l’harmonie de l’ensemble.
[0023] En partie arrière du masque 1, l’écran 2 déborde
préférentiellement sur toute sa périphérie par la partie
de débordement 4 afin de parfaitement recouvrir au
moins une partie de la périphérie de l’évidement 1’ du
masque 1, formant la surface de contact du masque 1
et de l’écran 2, et d’éviter ainsi tout défaut d’affleurement
entre le masque 1 et l’écran 2 en vue avant.
[0024] Ce mode de fixation permet de dissimuler la
très grande partie des éléments de fixation à l’extérieur.
Il  est simple et ne nécessite pas d’autre moyen d’as-
semblage, comme par exemple la soudure ultrason.
[0025] Les éléments, comme les pattes, les languet-
tes, les encoches ou la partie de débordement sur le
masque et l’écran, afin de réaliser l’assemblage, peuvent
être directement obtenus lors du moulage sans modifi-
cation spécifique ultérieure de l’écran ou du masque.
[0026] La présente invention peut s’appliquer à tous

les types d’écran, celui-ci ne devant présenter que les
moyens d’assemblage comme précédemment décrits.
[0027] L’invention n’est nullement limitée au mode de
réalisation décrit et illustré qui n’a été donné qu’à titre
d’exemple.

Revendications

1. Feu de signalisation pour véhicule automobile, com-
portant un écran (2) interne qui est assemblé sur un
masque (1) présentant un évidement (1’) pour le lo-
gement de cet écran (2), un des côtés latéraux de
cet écran (2) comportant un ensemble de pattes (6
et 6’) pour l’assemblage de celui-ci dans l’évidement
(1’) du masque (1), caractérisé en ce que les pattes
(6 et 6’) du ’côté latéral (2") de l’écran (2) sont rigides
et au moins au nombre de trois, avec au moins deux
pattes arrière (6) s’emboîtant derrière le masque (1)
en position d’assemblage et une patte avant (6’)
s’emboîtant devant le masque (1), la patte avant (6’)
et les pattes arrière (6) coinçant entre elles le bord
correspondant de l’évidement (1’) du masque (1).

2. Feu de signalisation selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la patte avant (6’) de l’écran (2) est
formée par un coin du bord latéral (2") de l’écran (2),
ce coin étant visible après positionnement de l’écran
(2) dans l’évidement (1’) du masque (1).

3. Feu de signalisation selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l’écran (2) comprend sur ses
bords longitudinaux des moyens de guidage et de
maintien en position (5) de celui-ci sur le masque (1).

4. Feu de signalisation selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que,
sur son bord latéral (2’) opposé au bord (2") portant
les pattes (6 et 6’), l’écran (2) comprend une découpe
(3) venant se mettre en contrainte dans une forme
(9) correspondante portée par le bord latéral de l’évi-
dement (1’) du masque (1) et assurant ainsi l’assem-
blage de l’écran (2) avec le masque (1) de ce côté
de l’écran (2).

5. Feu de signalisation selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’écran (2) présente une partie de débordement (4)
superposée à la face arrière du masque (1) sur au
moins une partie de  la périphérie de l’écran (2), cette
partie de débordement (4) assurant ainsi un recou-
vrement d’au moins une partie de la surface de con-
tact du masque (1) et de l’écran (2) évitant tout défaut
d’affleurement entre le masque (1) et l’écran (2) en
vue avant.

6. Feu de signalisation selon les revendications 3 et 5,
caractérisé en ce que les moyens de guidage et de

5 6 



EP 2 045 518 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

maintien en position (5) de l’écran (2) avec le masque
(1) coopèrent avec des moyens (7) prévus sur le
masque (1), ces moyens (5) portés par l’écran (2)
étant disposés dans la partie de débordement (4) de
l’écran (2).

7. Feu de signalisation selon la revendication précé-
dente, caractérisé en ce que ces moyens de gui-
dage et de maintien en position (5, 7) sont sous la
forme de languettes (7) portées par le masque (1)
pénétrant respectivement dans une encoche (5) por-
tée sur chaque côté longitudinal de l’écran (2).

8. Feu de signalisation selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
des moyens de fixation rapide (8) sont prévus au
moins de chaque côté longitudinal de l’écran (2) pour
sa fixation sur le masque (1), ces moyens (8) étant
avantageusement sous forme de clips.

9. Feu de signalisation selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
le masque (1) et l’écran (2) sont fabriqués par mou-
lage sans préparation spécifique avant l’assembla-
ge, les divers moyens de fixation, de guidage et de
maintien en position (5, 6, 6’, 7, 9) leur étant intégrés
lors de ce moulage.

Patentansprüche

1. Signalleuchte für Kraftfahrzeug, die eine interne
Blende (2), die auf eine Maske (1), die eine Ausspa-
rung (1’) für die Aufnahme dieser Blende (2) auf-
weist, gebaut ist, wobei eine der Seiten dieser Blen-
de (2) eine Einheit von Pratzen (6 und 6’) zum Zu-
sammenfügen dieser in der Aussparung (1’) der
Maske (1) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Pratzen (6 und 6’) der Seite (2") der Blende
(2) starr und mindestens drei sind, wobei mindestens
zwei hintere Pratzen (6) hinter der Maske (1) in Zu-
sammenfügeposition eingreifen und eine vordere
Pratze (6’) vor der Maske (1) eingreift, wobei die vor-
dere Pratze (6’) und die hinteren Pratzen (6) zwi-
schen einander den entsprechenden Rand der Aus-
sparung (1’) der Maske (1) einklemmen.

2. Signalleuchte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vordere Pratze (6’) der Blende
(2) aus einer Ecke des seitlichen Rands (2") der
Blende (2) gebildet ist, wobei diese Ecke nach dem
Positionieren der Blende (2) in der Aussparung (1’)
zu der Maske (1) sichtbar ist.

3. Signalleuchte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blende (2) auf ihren Längs-
rändern Mittel zum Führen und Halten in Position (5)
dieser auf der Maske (1) aufweist.

4. Signalleuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blen-
de (2) auf ihrem seitlichen Rand (2’), der dem Rand
(2"), der die Pratzen (6 und 6’) trägt, gegenüber liegt,
einen Ausschnitt (3) aufweist, der sich unter Span-
nung in eine entsprechende Form (9), die von dem
seitlichen Rand der Aussparung (1’) der Maske (1)
getragen wird, fügt und daher das Zusammenfügen
der Blende (2) mit der Maske (1) dieser Seite der
Blende (2) sicherstellt.

5. Signalleuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blen-
de (2) einen überstehenden Teil (4) aufweist, der der
Rückseite der Maske (1) auf mindestens einem Teil
der Peripherie der Blende (2) überlagert ist, wobei
dieser überstehenden Teil (4) daher das Abdecken
mindestens eines Teils der Berührungsoberfläche
der Maske (1) und der Blende (2) sicherstellt, indem
jeder Bündigkeitsmangel zwischen der Maske (1)
und der Blende (2) von vorn gesehen vermieden
wird.

6. Signalleuchte nach den Ansprüchen 3 und 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungs- und
Positionshaltemittel (5) der Blende (2) mit der Maske
(1) mit Mitteln (7) zusammenwirken, die auf der Mas-
ke (1) vorgesehen sind, wobei diese Mittel (5), die
von der Blende (2) getragen werden, in dem über-
stehenden Teil (4) der Blende (2) angeordnet sind.

7. Signalleuchte nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass diese Führungs-
und Positionshaltemittel (5, 7) die Form von Laschen
(7) haben, die von der Maske (1) getragen werden,
die jeweils in eine Kerbe (5), die auf jeder Längsseite
der Blende (2) getragen wird, eindringen.

8. Signalleuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Schnell-
befestigungsmittel (8) mindestens auf jeder Längs-
seite der Blende (2) zu deren Befestigung auf der
Maske (1) vorgesehen sind, wobei diese Mittel (8)
vorteilhafterweise die Form von Clips haben.

9. Signalleuchte nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mas-
ke (1) und die Blende (2) durch Formen ohne spe-
zifische Vorbereitung vor dem Zusammenfügen her-
gestellt werden, wobei die verschiedenen Befesti-
gungs-, Führungs- und Positionshaltemittel (5, 6, 6’,
7, 9) in sie bei diesem Formen integriert werden.

Claims

1. A signalling light for a motor vehicle, comprising an
internal screen (2) which is assembled on a mask
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(1) having a recess (1’) for the housing of this screen
(2), one of the lateral sides of this screen (2) com-
prising a set of lugs (6 and 6’) for the assembly there-
of in the recess (1’) of the mask (1), characterized
in that the lugs (6 and 6’) of the lateral side (2") of
the screen (2) are rigid and at least three in number,
with at least two rear lugs (6) fitting behind the mask
(1) in assembly position, and a front lug (6’) fitting in
front of the mask (1), the front lug (6’) and the rear
lugs (6) jamming between them the corresponding
edge of the recess (1’) of the mask (1).

2. The signalling light according to Claim 1, character-
ized in that the front lug (6’) of the screen (2) is
formed by a corner of the lateral edge (2") of the
screen (2), this corner being visible after positioning
of the screen (2) in the recess (1’) of the mask (1).

3. The signalling light according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the screen (2) includes on its lon-
gitudinal edges means for guiding and holding in po-
sition (5) thereof on the mask (1).

4. The signalling light according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that, on its lateral
edge (2’) opposite to the edge (2") carrying the lugs
(6 and 6’), the screen (2) includes a cutout (3) coming
to place itself under stress in a corresponding shape
(9) carried by the lateral edge of the recess (1’) of
the mask (1) and thus ensuring the  assembly of the
screen (2) with the mask (1) of this side of the screen
(2).

5. The signalling light according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the screen (2)
has an overlap part (4) superimposed at the rear face
of the mask (1) over at least a portion of the periphery
of the screen (2), this overlap part (4) thus ensuring
a covering of at least a portion of the contact surface
of the mask (1) and of the screen (2), preventing any
defect in flush-fitting between the mask (1) and the
screen (2) in front view.

6. The signalling light according to Claims 3 and 5,
characterized in the means for guidance and for
holding in position (5) of the screen (2) with the mask
(1) cooperate with means (7) provided on the mask
(1), these means (5) carried by the screen (2) being
disposed in the overlap part (4) of the screen (2).

7. The signalling light according to the preceding claim,
characterized in that these means for guidance and
for holding in position (5, 7) are in the form of tongues
(7) carried by the mask (1) penetrating respectively
in a slot (5) carried on each longitudinal side of the
screen (2).

8. The signalling light according to any one of the pre-

ceding claims, characterized in that quick fixing
means (8) are provided at least on each longitudinal
side of the screen (2) for its fixing on the mask (1),
these means (8) being advantageously in the form
of clips.

9. The signalling light according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the mask (1)
and the screen (2) are manufactured by moulding
without specific preparation before the assembly, the
various means for fixing, guiding and holding in po-
sition (5, 6, 6’, 7, 9) being integrated therewith during
this moulding.
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