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(57)摘要

本实用新型公开了污水处理设备技术领域

的一种节能环保实验室小型污水处理设备，包括

罐体，所述罐体的内部一侧安装有混合反应室，

所述混合反应室的上表面中心位置设有轴承A，

所述混合反应室的内部底端中心位置设有轴承

B，所述混合反应室的顶部中心位置安装有驱动

箱，所述驱动箱的内部底端安装有混合组件，所

述混合组件包括驱动电机和转轴，所述转轴的外

壁上方和下方均安装有固定块，其结构合理，本

实用新型通过设有光伏板和混合装置，使光伏板

接收日常能源，并转换为电能，带动混合装置进

行驱动，如光伏板未接收到能源时，由混合反应

室进行自主混合反应处理，有效的提高了污水处

理设备使用效果，同时，增强了污水处理设备节

能环保功能。
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1.一种节能环保实验室小型污水处理设备，包括罐体(1)，其特征在于：所述罐体(1)的

内部一侧安装有混合反应室(2)，所述混合反应室(2)的上表面中心位置设有轴承A(201)，

所述混合反应室(2)的内部底端中心位置设有轴承B(202)，所述混合反应室(2)的顶部中心

位置安装有驱动箱(3)，所述驱动箱(3)的内部底端安装有混合组件(4)，所述混合组件(4)

包括驱动电机(401)和转轴(403)，所述转轴(403)的外壁上方和下方均安装有固定块

(404)，所述混合反应室(2)的一侧外壁上安装有沉淀过滤室(5)。

2.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述罐

体(1)的底部均安装有支撑柱(101)。

3.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述罐

体(1)的内部另一侧安装有接触氧化一室(102)，所述接触氧化一室(102)的一侧外壁上安

装有接触氧化二室(103)。

4.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述罐

体(1)的一侧外壁上方安装有原水管道(104)，所述罐体(1)的另一侧外壁从上至下依次安

装有反冲洗管道(105)、消毒剂管道(106)和中水管道(107)。

5.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述混

合反应室(2)的顶部一侧边缘处安装有进液管道(203)。

6.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述驱

动箱(3)的顶部安装有支架(301)，所述支架(301)的顶部设有光伏板(302)。

7.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述驱

动箱(3)的前端面安装有检修门(303)，所述检修门(303)与驱动箱(3)之间通过合页连接，

所述合页安装在检修门(303)的一侧外壁上方和下方。

8.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述驱

动电机(401)上的输出轴通过联轴器(402)与转轴(403)连接，所述转轴(403)的一端贯穿轴

承A(201)与轴承B(202)连接。

9.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述固

定块(404)位于混合反应室(2)的内部，所述固定块(404)的两侧外壁中心位置安装有搅拌

桨(405)。

10.根据权利要求1所述的一种节能环保实验室小型污水处理设备，其特征在于：所述

沉淀过滤室(5)的内部中心位置安装有过滤网(501)，所述沉淀过滤室(5)的一侧外壁下方

安装有排污管道(502)，所述排污管道(502)的一端贯穿罐体(1)。
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一种节能环保实验室小型污水处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理设备技术领域，具体为一种节能环保实验室小型污水处

理设备。

背景技术

[0002] 污水处理设备，是一种能有效处理城区的生活污水，工业废水等的工业设备，避免

污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意

义,地埋式污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、

部队、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺

织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相

类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。

[0003] 现有的实验室小型污水处理设备存在的缺陷是：当污水处理设备工作中，需要由

驱动装置进行控制过滤，由于驱动装置需要电能触动，进而导致污水处理设备能源浪费，无

法达到节能环保的作用。

[0004] 因此需要研发一种节能环保实验室小型污水处理设备很有必要。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种节能环保实验室小型污水处理设备，通过设有光

伏板和混合装置，使光伏板接收日常能源，并转换为电能，带动混合装置进行驱动，如光伏

板未接收到能源时，由混合反应室进行自主混合反应处理，有效的提高了污水处理设备使

用效果，同时，增强了污水处理设备节能环保功能，以解决上述背景技术中提出污水处理设

备节能环保的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种节能环保实验室小型污水

处理设备，包括罐体，所述罐体的内部一侧安装有混合反应室，所述混合反应室的上表面中

心位置设有轴承A，所述混合反应室的内部底端中心位置设有轴承B，所述混合反应室的顶

部中心位置安装有驱动箱，所述驱动箱的内部底端安装有混合组件，所述混合组件包括驱

动电机和转轴，所述转轴的外壁上方和下方均安装有固定块，所述混合反应室的一侧外壁

上安装有沉淀过滤室。

[0007] 优选的，所述罐体的底部均安装有支撑柱。

[0008] 优选的，所述罐体的内部另一侧安装有接触氧化一室，所述接触氧化一室的一侧

外壁上安装有接触氧化二室。

[0009] 优选的，所述罐体的一侧外壁上方安装有原水管道，所述罐体的另一侧外壁从上

至下依次安装有反冲洗管道、消毒剂管道和中水管道。

[0010] 优选的，所述混合反应室的顶部一侧边缘处安装有进液管道。

[0011] 优选的，所述驱动箱的顶部安装有支架，所述支架的顶部设有光伏板。

[0012] 优选的，所述驱动箱的前端面安装有检修门，所述检修门与驱动箱之间通过合页
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连接，所述合页安装在检修门的一侧外壁上方和下方。

[0013] 优选的，所述驱动电机上的输出轴通过联轴器与转轴连接，所述转轴的一端贯穿

轴承A与轴承B连接。

[0014] 优选的，所述固定块位于混合反应室的内部，所述固定块的两侧外壁中心位置安

装有搅拌桨。

[0015] 优选的，所述沉淀过滤室的内部中心位置安装有过滤网，所述沉淀过滤室的一侧

外壁下方安装有排污管道，所述排污管道的一端贯穿罐体。

[0016] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0017] 通过将混合反应室的顶部安装驱动箱，并将驱动箱的内部安装混合组件，使混合

组件对混合反应室的内部进行混合处理，通过在混合组件上的驱动电机安装在驱动箱的内

部底端，并在驱动电机上的输出轴由联轴器安装转轴，启动驱动电机，带动转轴正转或反

转，通过将转轴的一端设置在混合反应室的内部，并在转轴的外壁上设置固定块，将搅拌桨

安装在固定块的两侧，使转轴正转或反转，带动搅拌桨正转或反转，当混凝剂由进液管道投

放进混合反应室内，启动驱动电机，使搅拌桨进行搅拌处理，加速混凝剂与污水混合，同时，

配合驱动箱上的光伏板，使光伏板接收日常能源，并转换为电能，带动驱动电机进行驱动，

实现了驱动电机节能驱动操作，避免驱动设备外接电路造成资源浪费的情况，当光伏板未

能接收到能源时，则由混合反应室进行自主混合反应处理，且不影响混凝剂与污水混合处

理，实现了污水处理设备具有节能环保效果，有效的提高了污水处理设备使用效果，同时，

增强了污水处理设备节能环保功能。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提供的正视剖面图；

[0019] 图2为本实用新型提供的正视图；

[0020] 图3为本实用新型提供的混合组件正视图；

[0021] 图4为本实用新型提供的光伏板立体图。

[0022] 图中：1、罐体；101、支撑柱；102、接触氧化一室；103、接触氧化二室；104、原水管

道；105、反冲洗管道；106、消毒剂管道；107、中水管道；2、混合反应室；201、轴承A；202、轴承

B；203、进液管道；3、驱动箱；301、支架；302、光伏板；303、检修门；4、混合组件；401、驱动电

机；402、联轴器；403、转轴；404、固定块；405、搅拌桨；5、沉淀过滤室；501、过滤网；502、排污

管道。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 本实用新型提供如下技术方案：一种节能环保实验室小型污水处理设备，在使用

的过程中可以有效的对污水处理设备提高节能环保效果，增加了光伏板302和混合组件4，

请参阅图1‑4，包括罐体1，罐体1的内部一侧安装有混合反应室2，混合反应室2的上表面中
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心位置设有轴承A201，混合反应室2的内部底端中心位置设有轴承B202，混合反应室2的顶

部中心位置安装有驱动箱3，驱动箱3的内部底端安装有混合组件4，混合组件4包括驱动电

机401和转轴403，转轴403的外壁上方和下方均安装有固定块404，混合反应室2的一侧外壁

上安装有沉淀过滤室5；

[0025] 进一步的，罐体1的底部均安装有支撑柱101，罐体1的内部另一侧安装有接触氧化

一室102，接触氧化一室102的一侧外壁上安装有接触氧化二室103，罐体1的一侧外壁上方

安装有原水管道104，罐体1的另一侧外壁从上至下依次安装有反冲洗管道105、消毒剂管道

106和中水管道107，具体的，将污水由原水管道104注入罐体1内，由接触氧化一室102与接

触氧化二室103进行基础氧化处理，同时，反冲洗管道105进行反冲洗处理，消毒剂管道106

可进行投放消毒剂，中水管道107进行中水灌输；

[0026] 进一步的，混合反应室2的顶部一侧边缘处安装有进液管道203，具体的，进液管道

203可对混凝剂进行投放至混合反应室2，使混凝剂对混合反应室2进行污水混合处理；

[0027] 进一步的，驱动箱3的顶部安装有支架301，支架301的顶部设有光伏板302，驱动箱

3的前端面安装有检修门303，检修门303与驱动箱3之间通过合页连接，合页安装在检修门

303的一侧外壁上方和下方，具体的，驱动箱3的顶部安装光伏板302，使光伏板302接收日常

能源，并转换为电能，可对驱动箱3内的装置进行节能通电处理；

[0028] 进一步的，驱动电机401上的输出轴通过联轴器402与转轴403连接，转轴403的一

端贯穿轴承A201与轴承B202连接，固定块404位于混合反应室2的内部，固定块404的两侧外

壁中心位置安装有搅拌桨405，具体的，将驱动电机401上的输出轴由联轴器402安装转轴

403，启动驱动电机401，带动转轴403正转或反转，通过将转轴403的一端设置在混合反应室

2的内部，并在转轴403的外壁上设置固定块404，将搅拌桨405安装在固定块404的两侧，使

转轴403正转或反转，带动搅拌桨405正转或反转，当混凝剂由进液管道203投放进混合反应

室2内，启动驱动电机401，使搅拌桨405进行搅拌处理，加速混凝剂与污水混合，同时，配合

驱动箱3上的光伏板302，使光伏板302接收日常能源，并转换为电能，带动驱动电机401进行

驱动，实现了驱动电机401节能驱动操作，避免驱动设备外接电路造成资源浪费的情况，当

光伏板302未能接收到能源时，则由混合反应室2进行自主混合反应处理，且不影响混凝剂

与污水混合处理，实现了污水处理设备具有节能环保效果，有效的提高了污水处理设备使

用效果，同时，增强了污水处理设备节能环保功能；

[0029] 进一步的，沉淀过滤室5的内部中心位置安装有过滤网501，沉淀过滤室5的一侧外

壁下方安装有排污管道502，排污管道502的一端贯穿罐体1，具体的，利用过滤网501对污水

进行过滤处理，同时，将过滤后的污水在沉淀过滤室5内，进行过滤沉淀，并由排污管道502

排出罐体1外，完成污水处理。

[0030] 工作原理：在使用本实用新型时，将污水由原水管道104注入罐体1内，由接触氧化

一室102与接触氧化二室103进行基础氧化处理，同时，反冲洗管道105进行反冲洗处理，消

毒剂管道106可进行投放消毒剂，中水管道107进行中水灌输，将混合反应室2的顶部安装驱

动箱3，并将驱动箱3的内部安装混合组件4，使混合组件4对混合反应室2的内部进行混合处

理，通过在混合组件4上的驱动电机401安装在驱动箱3的内部底端，并在驱动电机401上的

输出轴由联轴器402安装转轴403，启动驱动电机401，带动转轴403正转或反转，通过将转轴

403的一端设置在混合反应室2的内部，并在转轴403的外壁上设置固定块404，将搅拌桨405
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安装在固定块404的两侧，使转轴403正转或反转，带动搅拌桨405正转或反转，当混凝剂由

进液管道203投放进混合反应室2内，启动驱动电机401，使搅拌桨405进行搅拌处理，加速混

凝剂与污水混合，同时，配合驱动箱3上的光伏板302，使光伏板302接收日常能源，并转换为

电能，带动驱动电机401进行驱动，实现了驱动电机401节能驱动操作，避免驱动设备外接电

路造成资源浪费的情况，当光伏板302未能接收到能源时，则由混合反应室2进行自主混合

反应处理，且不影响混凝剂与污水混合处理，实现了污水处理设备具有节能环保效果，有效

的提高了污水处理设备使用效果，同时，增强了污水处理设备节能环保功能。

[0031] 虽然在上文中已经参考实施例对本实用新型进行了描述，然而在不脱离本实用新

型的范围的情况下，可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是，只

要不存在结构冲突，本实用新型所披露的实施例中的各项特征均可通过任意方式相互结合

起来使用，在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和节

约资源的考虑。因此，本实用新型并不局限于文中公开的特定实施例，而是包括落入权利要

求的范围内的所有技术方案。
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