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(57)摘要

本实用新型涉及一种钢筋混凝土构件大孔

径静态破碎的防冲孔预埋结构。包括钢筋混凝土

构件、预埋管组件；其中，所述预埋管组件预埋于

钢筋混凝土构件内部；所述预埋管组件包括预埋

直管、偏心异径管I、偏心异径管II、注浆管以及

排气管；所述预埋直管沿钢筋混凝土构件的轴线

布置于中央；所述预埋直管一端与偏心异径管I

连接，另一端与偏心异径管II连接；所述偏心异

径管I与所述注浆管连接；所述偏心异径管II与

所述排气管连接；所述注浆管和排气管采用易于

弯折的软管，如金属压力软管。本实用新型结构

简单且便于施工，当所述钢筋混凝土构件静态破

碎时，通过注浆管和排气管弯折若干次可有效防

止大直径静态破碎的冲孔问题。
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1.一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构，其特征在于：包括钢筋混

凝土构件、预埋管组件；其中，所述预埋管组件预埋于钢筋混凝土构件内部；所述预埋管组

件包括预埋直管、偏心异径管I、偏心异径管II、注浆管以及排气管；所述预埋直管沿所述钢

筋混凝土构件的轴线布置于中央；所述偏心异径管I连接至预埋直管的一端，偏心异径管II

连接至预埋直管的另一端；所述注浆管连接于偏心异径管I；所述排气管连接于偏心异径管

II；所述注浆管和排气管采用易于弯折的软管。

2.如权利要求1所述的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构，其特

征在于：所述偏心异径管I的小头偏向预埋直管的底部；偏心异径管II的小头偏向预埋直管

的顶部。

3.如权利要求1所述的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构，其特

征在于：所述注浆管和排气管均弯折2～3次。

4.如权利要求1所述的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构，其特

征在于：所述注浆管具体采用直径为30mm的金属压力软管；所述排气管具体采用直径20mm

的金属压力软管。

5.如权利要求1所述的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构，其特

征在于：所述预埋直管管径为90mm；偏心异径管I的规格为90mm×30mm；偏心异径管II的规

格为90mm×20mm。
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一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构，属于建

筑工程技术领域。

【背景技术】

[0002] 钢筋混凝土临时构件在施工完毕后需拆除，如大型深基坑中的内支撑梁。基坑内

支撑梁的拆除为影响施工进度的关键因素之一。随着全社会对绿色、环保理念越来越重视，

特别是在城市CBD区域如何安全、快速、经济、环保地拆除内支撑，是一个具有现实意义的技

术难题。

[0003] 本申请人在中华人民共和国实用新型专利第201821654803.9号中揭示了一种利

用静态破碎剂的水化反应产生体积膨胀，从而快速破碎钢筋混凝土临时构件的绿色施工工

艺。

[0004] 大孔径静态破碎的膨胀压力更大，破碎所需时间更短。由于大直径静态破碎孔的

冲孔问题，实际工程中孔径一般不超过50mm，这一现状影响了静态破碎技术的推广应用。

[0005] 为解决上述技术问题，有必要提供一种创新的大孔径静态破碎的防冲孔预埋结

构，以克服现有技术中的缺陷。

【实用新型内容】

[0006] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种构造简单，费用低廉，可用于钢筋混凝土

构件大直径静态破碎的防冲孔预埋结构。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种钢筋混凝土构件大孔径静

态破碎的防冲孔预埋结构，其包括钢筋混凝土构件、预埋管组件；其中，所述预埋管组件预

埋于钢筋混凝土构件内部；所述预埋管组件包括预埋直管、偏心异径管I、偏心异径管II、注

浆管以及排气管；所述预埋直管沿着所述钢筋混凝土构件的布置在中央；所述偏心异径管I

连接至预埋直管的一端，偏心异径管II连接至预埋直管的另一端；所述注浆管连接于偏心

异径管I；所述排气管连接于偏心异径管II；所述注浆管和排气管采用易于弯折的软管，如

金属压力软管。

[0008] 本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构进一步设

置为：所述偏心异径管I的小头偏向预埋直管的底部；偏心异径管II的小头偏向预埋直管的

顶部。

[0009] 本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构进一步设

置为：所述注浆管和排气管均连接弯折2～3次。

[0010] 本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构进一步设

置为：所述注浆管具体采用直径为30mm的金属压力软管；所述排气管具体采用直径20mm的

金属压力软管。

[0011] 本实用新型的一种钢筋混凝土构件的大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构还设置
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为：所述预埋直管管径为90mm；偏心异径管I的规格为90mm×30mm；偏心异径管II的规格为

90mm×20mm。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0013] 1 .本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构中注浆

管和排气管采用易于弯折的软管。通过注浆管和排气管的弯折，可防止大直径静态破碎施

工过程中的冲孔问题。

[0014] 2.本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构中，偏心

异径管I的小头应偏向预埋管的底部；偏心异径管II的小头偏向预埋管的顶部，可保证预埋

直管中的破碎剂浆液灌注饱满。

[0015] 3.本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构的构造

简单，施工时可采用普通的压力注浆机将破碎剂浆液通过注浆管注入预埋直管。小直径注

浆管和排气管对钢筋混凝土构件的承载力影响小。

【附图说明】

[0016] 图1是本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构在灌

注静态破碎剂前的剖面图。

[0017] 图2是本实用新型的一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构在灌

注静态破碎剂后的剖面图。

[0018] 图3是预埋管组件示意图。

[0019] 图4是图2中a-a剖面图。

【具体实施方式】

[0020] 请参阅说明书附图1至附图4，本实用新型为一种钢筋混凝土构件大孔径静态破碎

的防冲孔预埋结构，由钢筋混凝土构件1、预埋管组件3等几部分组成。

[0021] 其中，所述预埋管组件3预埋于钢筋混凝土构件1内部；

[0022] 所述预埋管组件3由预埋直管7、偏心异径管I6、偏心异径管II8、注浆管5以及排气

管9等几部分组成。在本实施方式中，所述预埋直管7管径为90mm；偏心异径管I6的规格为

90mm×30mm；偏心异径管II8的规格为90mm×20mm。

[0023] 所述预埋直管7沿钢筋混凝土构件1轴线布置在中央。

[0024] 所述偏心异径管I6与预埋直管7的一端相连接，偏心异径管II8与预埋直管7的另

一端相连接。具体的说，所述偏心异径管I6的小头偏向预埋直管7的底部；偏心异径管II8的

小头偏向预埋直管7的顶部，可保证灌注时直预埋管7中的静态破碎剂浆液2饱满。

[0025] 所述注浆管5与偏心异径管I6相连接；所述排气管9与偏心异径管II8相连接。所述

注浆管5和排气管8均采用易于弯折的软管，并弯折2～3次。具体的说，所述注浆管5具体采

用直径为30mm的金属压力软管；所述排气管9具体采用直径20mm的金属压力软管。

[0026] 进一步的，所述注浆管5和排气管9的端口均位于钢筋混凝土构件的外表面，端口

上堵塞有堵头4，以避免钢筋混凝土构件1工作时，施工现场的砂石等杂物进入预埋管组件3

内。

[0027] 本实用新型的一种钢筋混凝土构件的大孔径静态破碎的防冲孔预埋结构的设计
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原理如下：通过注浆管5和排气管9的弯折，可防止大直径静态破碎过程中的冲孔问题。

[0028] 所述预埋直管7、偏心异径管I6、偏心异径管II8、注浆管5以及排气管9均可采用国

标配件，便于采购。破碎拆除时可采用常规的压力注浆机灌注静态破碎剂浆液。

[0029] 以上的具体实施方式仅为本创作的较佳实施例，并不用以限制本创作，凡在本创

作的精神及原则之内所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本创作的保护范围之

内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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