
(57)【要約】

【課題】金属材料からなる構造体の外表面に発生した微

小な応力腐食割れを超音波探傷法によって高感度に検知

することが可能となる応力腐食割れ検査装置を提供する

。

【解決手段】５～２０ＭＨｚの周波数範囲のＳＨ波を構

造体１０の表面から入射させて、ＳＨ波を構造体１０の

表面の検査対象部位ｋに向けて伝播させ、検査対象部位

ｋで反射されたＳＨ波の反射波を受信する超音波探触子

１と、超音波探触子１を発信させるための駆動信号を出

力するとともに、超音波探触子１が受信したＳＨ波の反

射波信号を入力する入出力信号処理部２と、入出力信号

処理部２の情報に基づいて、構造体１０の表面の応力腐

食割れの状態を判定する判定処理部３とを備えている。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 に 発 生 す る 応 力 腐 食 割 れ を 超 音 波 に よ っ て 検 査 す る 応 力 腐
食 割 れ 検 査 方 法 で あ っ て 、
超 音 波 探 触 子 に よ っ て 、 ５ ～ ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入
射 さ せ て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 向 け て 伝 播 さ せ 、 前 記 Ｓ Ｈ 波
が 前 記 検 査 対 象 部 位 で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 受 信 し て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 反
射 波 信 号 に 基 づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 応 力 腐 食 割 れ 検 査
方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 の 屈 折 角 が 、 ８ ５ ～ ９ ０ 度 の 範 囲 に あ る 請 求 項 １ 記
載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 構 造 体 が 管 体 で あ り 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 を 前 記 管 体 の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る た め に 、 前 記 管 体
の 周 面 の 曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触 面 を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 管 体 の 周 面 に 接 触
配 置 し た と き に 、 前 記 超 音 波 探 触 子 か ら 前 記 管 体 の 周 面 に 入 射 す る 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 を
、 前 記 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 屈 折 角 で 屈 折 す る た め の 適 正 角 度 範 囲 内 に 入 る よ う に す る 請 求 項 ２ 記
載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 に 発 生 す る 応 力 腐 食 割 れ を 超 音 波 に よ っ て 検 査 す る 応 力 腐
食 割 れ 検 査 方 法 で あ っ て 、
超 音 波 探 触 子 に よ っ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 超 音 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入
射 さ せ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 表 面 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 向
け て 伝 播 さ せ 、 前 記 表 面 波 が 前 記 検 査 対 象 部 位 で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 に よ っ て
受 信 し て 、 前 記 表 面 波 の 反 射 波 信 号 に 基 づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を
判 定 す る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 構 造 体 が 管 体 で あ り 、 前 記 表 面 波 を 前 記 管 体 の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る た め に 、 前 記 管 体
の 周 面 の 曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触 面 を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 管 体 の 周 面 に 接 触
配 置 し た と き に 、 前 記 超 音 波 探 触 子 か ら 前 記 管 体 の 周 面 に 入 射 す る 前 記 超 音 波 の 入 射 角 を
、 入 射 し た 超 音 波 か ら 発 生 す る 前 記 表 面 波 が 前 記 管 体 の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 す る た め の 適 正
角 度 に な る よ う に す る 請 求 項 ４ 記 載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 検 査 対 象 部 位 か ら の 前 記 反 射 波 の 振 幅 計 測 値 を 、 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ と そ の 応 力 腐 食
割 れ か ら の 前 記 反 射 波 の 振 幅 値 と の 対 応 関 係 に つ い て 予 め 標 準 試 験 物 を 用 い て 測 定 し た 相
関 デ ー タ と 比 較 し て 、 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ を 求 め る 請 求 項 １ ～ ５ の い
ず れ か に 記 載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 構 造 体 の 表 面 に 塗 膜 が 形 成 さ れ て い る 場 合 に 、 そ の 塗 膜 形 成 状 態 で 前 記 応 力 腐 食 割 れ
の 検 査 を 行 う 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か に 記 載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 １ ～ ７ の い ず れ か に 記 載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 に 用 い る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 で
あ っ て 、
前 記 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 も し く は 超 音 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 さ せ る と と も に 、 前
記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 で 反 射 さ れ た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 前 記 表 面 波 の 反 射 波 を 受
信 す る 超 音 波 探 触 子 と 、
前 記 超 音 波 探 触 子 を 発 信 さ せ る た め の 駆 動 信 号 を 出 力 す る と と も に 、 前 記 超 音 波 探 触 子 が
受 信 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 信 号 を 入 力 す る 入 出 力 信 号 処 理 部 と 、
前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 の 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 構 造 体 の 表 面 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定
す る 判 定 処 理 部 と を 備 え た 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 。
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【 請 求 項 ９ 】
前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 構 造 体 の 表 面 に 所 定 の 押 し 付 け 圧 で 押 し 付 け る 押 圧 機 構 を 備 え て
い る 請 求 項 ８ 記 載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 押 圧 機 構 に よ り 前 記 構 造 体 の 表 面 に 押 し 付 け ら れ た 前 記 超 音 波 探 触 子 を 保 持 す る 保 持
体 と 、 前 記 保 持 体 を 前 記 構 造 体 の 表 面 上 を 移 動 さ せ る 移 動 機 構 と を 備 え て い る 請 求 項 ９ 記
載 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 構 造 体 の 表 面 に お け る 前 記 超 音 波 探 触 子 の 位 置 を 検 出 す る 位 置 検 出 部 を 備 え 、
前 記 判 定 処 理 部 が 、 前 記 位 置 検 出 部 で 検 出 し た 前 記 超 音 波 探 触 子 の 位 置 情 報 と 前 記 入 出 力
信 号 処 理 部 に 入 力 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 信 号 と に 基 づ い て 、 前 記 構 造 体
の 表 面 に お け る 応 力 腐 食 割 れ の 分 布 状 態 を 解 析 す る 請 求 項 ８ ～ １ ０ の い ず れ か に 記 載 の 応
力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 （ 例 え ば 化 学 プ ラ ン ト 等 の 配 管 外 面 の 溶 接 部 付
近 ） に 発 生 す る 応 力 腐 食 割 れ を 超 音 波 に よ っ て 検 査 す る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 、 及 び 、 そ
の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 に 用 い る 検 査 装 置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
化 学 プ ラ ン ト 等 の 配 管 に 使 用 さ れ る オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 は 、 海 塩 粒 子 が 付 着 し
た 場 合 な ど 塩 化 物 イ オ ン 等 の ハ ロ ゲ ン イ オ ン が 存 在 す る 環 境 で 応 力 （ 溶 接 時 の 残 留 応 力 な
ど ） が 加 わ る と 、 応 力 腐 食 割 れ が 発 生 す る こ と が 知 ら れ て い る 。 ま た 、 溶 接 時 の 入 熱 に よ
り ク ロ ム 炭 化 物 が 粒 界 に 析 出 （ 鋭 敏 化 ） し た 場 合 に も 、 粒 界 に お い て 応 力 腐 食 割 れ が 発 生
し や す く な る 。 応 力 腐 食 割 れ の 発 生 部 位 は 、 例 え ば 、 材 質 が Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４ の 配 管 の 溶 接 部
近 傍 の 熱 影 響 部 （ 周 溶 接 部 や 、 ボ ス 等 の 隅 肉 溶 接 部 な ど ） で あ る 。 な お 、 代 表 的 な 割 れ の
寸 法 は 、 深 さ が １ ｍ ｍ 以 下 で あ っ て 、 長 さ は ２ ～ ３ ｍ ｍ 程 度 か ら 小 さ い も の で は １ ｍ ｍ 以
下 で あ り 、 割 れ の 方 向 は 、 溶 接 部 に 対 し て 垂 直 方 向 の も の や 水 平 方 向 の も の な ど が あ り ラ
ン ダ ム で あ る 。
上 記 応 力 腐 食 割 れ が 進 行 す る と 、 や が て 配 管 壁 に 腐 食 孔 が 貫 通 し 、 管 内 部 の 流 体 が 漏 洩 す
る こ と に な る の で 、 こ の よ う な 事 態 を 避 け る た め 、 応 力 腐 食 割 れ を 発 生 初 期 に 検 知 で き る
技 術 が 望 ま れ る 。 配 管 等 の 外 面 の 応 力 腐 食 割 れ を 検 知 す る 技 術 と し て は 、 従 来 か ら 、 浸 透
探 傷 試 験 、 渦 流 探 傷 試 験 、 超 音 波 探 傷 試 験 な ど が 検 討 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
前 記 浸 透 探 傷 試 験 で は 腐 食 部 の 表 面 が 閉 じ て い る 場 合 に は グ ラ イ ン ダ 等 に よ り 表 面 を 削 る
必 要 が あ る が 、 前 述 の よ う に 微 少 な 割 れ の 寸 法 の た め 、 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 は 点 状 に し か
見 え ず 、 ま た 、 渦 流 探 傷 試 験 で は 、 溶 接 部 付 近 の 盛 り 上 が り 部 分 か ら の 信 号 が 雑 音 と な り
、 い ず れ も 、 配 管 等 の 表 面 に 発 生 す る 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ に 対 し て 十 分 な 感 度 を 有 し て い
な い た め 、 応 力 腐 食 割 れ の 検 査 に は 使 用 で き な い 。
一 方 、 超 音 波 探 傷 試 験 で は 、 現 在 ま で 主 と し て Ｓ Ｖ 波 （ 超 音 波 の 振 動 方 向 が 探 傷 面 に 垂 直
な 横 波 ） を 発 生 す る 超 音 波 探 触 子 が 用 い ら れ 、 Ｓ Ｖ 波 の 場 合 に は 投 射 角 度 を 表 面 に 対 し て
４ ５ 度 斜 め 方 向 に す る と 内 部 の 微 小 な 割 れ を 検 知 で き る 可 能 性 は あ る が 、 投 射 角 度 が 表 面
に 対 し て ０ 度 程 度 に な る 配 管 等 の 表 面 の 応 力 腐 食 割 れ の 検 知 に は 感 度 が 十 分 で は な か っ た
。
【 ０ ０ ０ ４ 】
本 発 明 は 、 上 記 実 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体
の 外 表 面 に 発 生 し た 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ を 超 音 波 探 傷 法 に よ っ て 高 感 度 に 検 知 す る こ と が
可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 、 及 び そ の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 に 用 い る 応 力 腐 食 割 れ
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検 査 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 第 一 の 特 徴 構 成 は 、 請 求
項 １ に 記 載 し た 如 く 、 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 、 ５ ～ ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 を 前
記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 さ せ て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 向 け て
伝 播 さ せ 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 検 査 対 象 部 位 で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 受 信
し て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 に 基 づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定
す る 点 に あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
同 第 二 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ２ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 一 の 特 徴 構 成 に 加 え て 、 前 記 構 造
体 の 表 面 か ら 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 の 屈 折 角 が 、 ８ ５ ～ ９ ０ 度 の 範 囲 に あ る 点 に あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
同 第 三 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ３ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 二 の 特 徴 構 成 に 加 え て 、 前 記 構 造
体 が 管 体 で あ り 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 を 前 記 管 体 の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る た め に 、 前 記 管 体 の 周 面 の
曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触 面 を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 管 体 の 周 面 に 接 触 配 置 し た
と き に 、 前 記 超 音 波 探 触 子 か ら 前 記 管 体 の 周 面 に 入 射 す る 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 を 、 前 記 Ｓ
Ｈ 波 が 前 記 屈 折 角 で 屈 折 す る た め の 適 正 角 度 範 囲 内 に 入 る よ う に す る 点 に あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
同 第 四 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ４ に 記 載 し た 如 く 、 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ
の 周 波 数 範 囲 の 超 音 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 さ せ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲
の 表 面 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 向 け て 伝 播 さ せ 、 前 記 表 面 波 が 前 記 検 査 対
象 部 位 で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 受 信 し て 、 前 記 表 面 波 の 反 射 波 信 号 に 基
づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 点 に あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
同 第 五 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ５ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 四 の 特 徴 構 成 に 加 え て 、 前 記 構 造
体 が 管 体 で あ り 、 前 記 表 面 波 を 前 記 管 体 の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る た め に 、 前 記 管 体 の 周 面 の
曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触 面 を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 管 体 の 周 面 に 接 触 配 置 し た
と き に 、 前 記 超 音 波 探 触 子 か ら 前 記 管 体 の 周 面 に 入 射 す る 前 記 超 音 波 の 入 射 角 を 、 入 射 し
た 超 音 波 か ら 発 生 す る 前 記 表 面 波 が 前 記 管 体 の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 す る た め の 適 正 角 度 に な
る よ う に す る 点 に あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
同 第 六 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ６ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 一 か ら 第 五 の い ず れ か の 特 徴 構 成
に 加 え て 、 前 記 検 査 対 象 部 位 か ら の 前 記 反 射 波 の 振 幅 計 測 値 を 、 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ と そ
の 応 力 腐 食 割 れ か ら の 前 記 反 射 波 の 振 幅 値 と の 対 応 関 係 に つ い て 予 め 標 準 試 験 物 を 用 い て
測 定 し た 相 関 デ ー タ と 比 較 し て 、 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ を 求 め る 点 に あ
る 。
【 ０ ０ １ １ 】
同 第 七 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ７ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 一 か ら 第 六 の い ず れ か の 特 徴 構 成
に 加 え て 、 前 記 構 造 体 の 表 面 に 塗 膜 が 形 成 さ れ て い る 場 合 に 、 そ の 塗 膜 形 成 状 態 で 前 記 応
力 腐 食 割 れ の 検 査 を 行 う 点 に あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
上 記 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 第 一 の 特 徴 構 成 は 、 請 求
項 ８ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 一 か ら 第 七 の い ず れ か の 特 徴 構 成 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 に
用 い る も の で あ っ て 、 前 記 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 も し く は 超 音 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入
射 さ せ る と と も に 、 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 で 反 射 さ れ た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 前
記 表 面 波 の 反 射 波 を 受 信 す る 超 音 波 探 触 子 と 、 前 記 超 音 波 探 触 子 を 発 信 さ せ る た め の 駆 動
信 号 を 出 力 す る と と も に 、 前 記 超 音 波 探 触 子 が 受 信 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射
波 信 号 を 入 力 す る 入 出 力 信 号 処 理 部 と 、 前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 の 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 構
造 体 の 表 面 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 判 定 処 理 部 と を 備 え た 点 に あ る 。
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【 ０ ０ １ ３ 】
同 第 二 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 ９ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 一 の 特 徴 構 成 に 加 え て 、 前 記 超 音
波 探 触 子 を 前 記 構 造 体 の 表 面 に 所 定 の 押 し 付 け 圧 で 押 し 付 け る 押 圧 機 構 を 備 え て い る 点 に
あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
同 第 三 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 二 の 特 徴 構 成 に 加 え て 、 前 記 押
圧 機 構 に よ り 前 記 構 造 体 の 表 面 に 押 し 付 け ら れ た 前 記 超 音 波 探 触 子 を 保 持 す る 保 持 体 と 、
前 記 保 持 体 を 前 記 構 造 体 の 表 面 上 を 移 動 さ せ る 移 動 機 構 と を 備 え て い る 点 に あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
同 第 四 の 特 徴 構 成 は 、 請 求 項 １ １ に 記 載 し た 如 く 、 上 記 第 一 か ら 第 三 の い ず れ か の 特 徴 構
成 に 加 え て 、 前 記 構 造 体 の 表 面 に お け る 前 記 超 音 波 探 触 子 の 位 置 を 検 出 す る 位 置 検 出 部 を
備 え 、 前 記 判 定 処 理 部 が 、 前 記 位 置 検 出 部 で 検 出 し た 前 記 超 音 波 探 触 子 の 位 置 情 報 と 前 記
入 出 力 信 号 処 理 部 に 入 力 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 信 号 と に 基 づ い て 、 前 記
構 造 体 の 表 面 に お け る 応 力 腐 食 割 れ の 分 布 状 態 を 解 析 す る 点 に あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
以 下 に 作 用 並 び に 効 果 を 説 明 す る 。
本 発 明 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 第 一 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 、
５ ～ ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 を 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 さ せ て 、
前 記 Ｓ Ｈ 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 向 け て 伝 播 さ せ 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 検 査
対 象 部 位 で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 受 信 し て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 に
基 づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 。 す な わ ち 、 超 音 波 の 一 種 で
あ る Ｓ Ｈ 波 が 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 で 反 射 さ れ た 反 射 波 信 号 に 基
づ い て 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
上 記 Ｓ Ｈ 波 は 振 動 方 向 が 伝 播 方 向 に 直 角 で 且 つ 超 音 波 の 入 射 面 （ 超 音 波 探 触 子 の 接 触 面 、
つ ま り 構 造 体 の 表 面 ） に 平 行 な 横 波 で あ り 、 振 動 方 向 が 伝 播 方 向 に 直 角 で 超 音 波 の 入 射 面
（ 超 音 波 探 触 子 の 接 触 面 、 つ ま り 構 造 体 の 表 面 ） に 直 角 な 横 波 で あ る Ｓ Ｖ 波 と 異 な り 、 反
射 時 に 横 波 か ら 縦 波 へ の モ ー ド 変 換 が 起 こ ら な い 、 表 面 粗 さ の 影 響 を 受 け に く い な ど の 特
性 を 有 し て い る 。 又 、 上 記 Ｓ Ｈ 波 は 周 波 数 が 高 い ほ ど 検 出 性 能 （ 分 解 能 ） が 高 く な る の で
、 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ が 検 出 で き る よ う に Ｓ Ｈ 波 の 周 波 数 範 囲 を ５ ～ ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ と 高 く し
て い る 。 一 方 、 Ｓ Ｈ 波 の 周 波 数 が 高 い と 到 達 距 離 が 短 く な る が 、 こ れ に つ い て は 、 構 造 体
表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 極 力 近 い 位 置 に 超 音 波 探 触 子 を 配 置 す る こ と で 対 応 で き る 。
従 っ て 、 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 外 表 面 に 発 生 し た 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ を 、 Ｓ Ｈ 波 を 用
い た 超 音 波 探 傷 法 に よ っ て 高 感 度 に 検 知 す る こ と が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 が 提
供 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
同 第 二 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 が 、 ８ ５ ～ ９ ０ 度 の 範
囲 の 屈 折 角 で 屈 折 し て 、 前 記 検 査 対 象 部 位 に 向 け て 伝 播 さ れ る 。
す な わ ち 、 検 査 対 象 部 位 は 前 記 構 造 体 の 表 面 に あ り 、 Ｓ Ｈ 波 を 構 造 体 の 表 面 近 傍 に 指 向 さ
せ る よ う に 屈 折 角 は ９ ０ 度 に 近 い こ と が 望 ま し い の で 、 ８ ５ ～ ９ ０ 度 の 範 囲 に し て い る 。
な お 、 屈 折 角 が ９ ０ 度 に な る と 、 表 面 Ｓ Ｈ 波 と な る 。
従 っ て 、 構 造 体 の 表 面 に 発 生 し た 応 力 腐 食 割 れ を 確 実 に 検 出 で き る よ う に Ｓ Ｈ 波 に 指 向 性
を 持 た せ た 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 好 適 な 実 施 形 態 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
同 第 三 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 構 造 体 と し て の 管 体 の 周 面 の 曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触
面 を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 管 体 の 周 面 に 接 触 さ せ て 配 置 し た と き 、 そ の 超 音 波 探
触 子 か ら 前 記 管 体 の 周 面 に 入 射 す る Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 が 、 前 記 屈 折 角 で 屈 折 す る た め の 適 正
角 度 範 囲 内 に 入 り 、 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 管 体 の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 す る 。
す な わ ち 、 上 記 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 が 上 記 適 正 角 度 範 囲 を 外 れ る と 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 管 体 の
周 面 に 沿 っ て 適 正 角 度 で 伝 播 し な く な り 、 前 記 検 査 対 象 部 位 か ら の Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 を
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得 る こ と が で き な い の で 、 こ れ を 避 け る た め に 、 超 音 波 探 触 子 を 管 体 の 周 面 に 接 触 配 置 し
た 状 態 で 、 管 体 の 周 面 に 入 射 す る Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 を 上 記 適 正 角 度 範 囲 内 に 入 る よ う に 超 音
波 探 触 子 を 形 成 し て い る 。
従 っ て 、 前 記 構 造 体 が 曲 率 を 持 っ た 管 体 で あ る 場 合 に 、 超 音 波 探 触 子 を 管 体 の 周 面 に 接 触
配 置 さ せ る だ け で 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 を 管 体 の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 さ せ て 、 前 記 検 査 対 象 部 位 か ら
の Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 を 得 る こ と が で き る の で 、 Ｓ Ｈ 波 を 用 い た 計 測 操 作 が 容 易 で あ る と
と も に 、 適 切 な 検 査 が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 好 適 な 実 施 形 態 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
同 第 四 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 超 音
波 を 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 さ せ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 表 面
波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 に 向 け て 伝 播 さ せ 、 前 記 表 面 波 が 前 記 検 査 対 象 部 位
で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 受 信 し て 、 前 記 表 面 波 の 反 射 波 信 号 に 基 づ い て
前 記 検 査 対 象 部 位 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 。 す な わ ち 、 超 音 波 の 一 種 で あ る 表 面
波 が 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 で 反 射 さ れ た 反 射 波 信 号 に 基 づ い て 応
力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
上 記 表 面 波 は 、 レ ー リ ー 波 と も 呼 ば れ 、 構 造 体 の 表 面 に 沿 っ て 伝 播 し て 構 造 体 の 内 部 に は
ほ と ん ど 侵 入 し な い 波 で あ り 、 振 動 成 分 と し て 縦 波 成 分 と 構 造 体 の 表 面 に 垂 直 な 横 波 成 分
を 含 み 、 表 面 欠 陥 に 対 す る 感 度 が 非 常 に 高 い な ど の 特 性 を 有 し て い る 。 ま た 、 上 記 表 面 波
も 周 波 数 が 高 い ほ ど 検 出 性 能 （ 分 解 能 ） が 高 く な る の で 、 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ が 検 出 で き
る よ う に 上 記 表 面 波 の 周 波 数 範 囲 は ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ と 高 く し て い る 。 一 方 、 表 面 波 も 周 波
数 が 高 い と 到 達 距 離 が 短 く な る が 、 こ れ に つ い て も 、 Ｓ Ｈ 波 と 同 様 に 、 構 造 体 表 面 の 検 査
対 象 部 位 に 極 力 近 い 位 置 に 超 音 波 探 触 子 を 配 置 す る こ と で 対 応 で き る 。
従 っ て 、 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 外 表 面 に 発 生 し た 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ を 、 表 面 波 を 用
い た 超 音 波 探 傷 法 に よ っ て 高 感 度 に 検 知 す る こ と が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 が 提
供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
同 第 五 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 構 造 体 と し て の 管 体 の 周 面 の 曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触
面 を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 を 前 記 管 体 の 周 面 に 接 触 さ せ て 配 置 し た と き 、 そ の 超 音 波 探
触 子 か ら 前 記 管 体 の 周 面 に 入 射 す る 超 音 波 の 入 射 角 が 、 入 射 し た 超 音 波 か ら 発 生 す る 表 面
波 が 前 記 管 体 の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 す る た め の 適 正 角 度 に な り 、 表 面 波 が 前 記 管 体 の 周 面 に
沿 っ て 伝 播 す る 。
す な わ ち 、 上 記 超 音 波 の 入 射 角 が 上 記 適 正 角 度 を 外 れ る と 、 前 記 表 面 波 が 前 記 管 体 の 周 面
に 沿 っ て 伝 播 し な く な り 、 前 記 検 査 対 象 部 位 か ら の 表 面 波 の 反 射 波 信 号 を 得 る こ と が で き
な い の で 、 こ れ を 避 け る た め に 、 超 音 波 探 触 子 を 管 体 の 周 面 に 接 触 配 置 し た 状 態 で 、 管 体
の 周 面 に 入 射 す る 超 音 波 の 入 射 角 を 上 記 適 正 角 度 に な る よ う に 超 音 波 探 触 子 を 形 成 し て い
る 。
従 っ て 、 前 記 構 造 体 が 曲 率 を 持 っ た 管 体 で あ る 場 合 に 、 超 音 波 探 触 子 を 管 体 の 周 面 に 接 触
配 置 さ せ る だ け で 、 前 記 表 面 波 を 管 体 の 周 面 に 沿 っ て 適 正 角 度 で 伝 播 さ せ て 、 前 記 検 査 対
象 部 位 か ら の 表 面 波 の 反 射 波 信 号 を 得 る こ と が で き る の で 、 表 面 波 を 用 い た 計 測 操 作 が 容
易 で あ る と と も に 、 適 切 な 検 査 が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 好 適 な 実 施 形 態 が 提
供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
同 第 六 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ と そ の 応 力 腐 食 割 れ か ら の 前 記 反 射 波 の
振 幅 値 と の 対 応 関 係 に つ い て 予 め 標 準 試 験 物 を 用 い て 相 関 デ ー タ を 測 定 し 、 前 記 検 査 対 象
部 位 か ら の 前 記 反 射 波 の 振 幅 計 測 値 を 上 記 相 関 デ ー タ と 比 較 し て 、 前 記 検 査 対 象 部 位 の 応
力 腐 食 割 れ の 深 さ を 求 め る 。
す な わ ち 、 応 力 腐 食 割 れ を 実 際 に 発 生 さ せ た 標 準 試 験 物 や 、 応 力 腐 食 割 れ を 模 擬 し た 欠 陥
を 形 成 し た 標 準 試 験 物 を 用 意 し て 、 そ の 標 準 試 験 物 の 応 力 腐 食 割 れ 又 は 模 擬 欠 陥 の 深 さ と
、 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 の 振 幅 値 と の 相 関 デ ー タ を 予 め 測 定 し て お き 、 そ の
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相 関 デ ー タ を 参 照 し て 実 際 の 検 査 時 に 得 ら れ る 反 射 波 の 振 幅 計 測 値 か ら 応 力 腐 食 割 れ の 深
さ を 求 め る 。
従 っ て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 の 振 幅 計 測 値 か ら 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ を 適 切
に 求 め る こ と が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 好 適 な 実 施 形 態 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
同 第 七 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 構 造 体 の 表 面 に 塗 膜 が 形 成 さ れ て い る 場 合 に 、 そ の 塗 膜
形 成 状 態 で 前 記 応 力 腐 食 割 れ の 検 査 を 行 う 。
す な わ ち 、 塗 膜 を 通 し て 構 造 体 の 表 面 か ら 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 前 記 超 音 波 を 入 射 さ せ 、 塗
膜 を 通 し て 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 前 記 表 面 波 を 受 信 す る 。
従 っ て 、 構 造 体 の 表 面 に 塗 膜 が 形 成 さ れ て い る 場 合 で も 、 塗 膜 が 形 成 さ れ て い な い 場 合 と
同 様 に 応 力 腐 食 割 れ の 検 査 が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 好 適 な 実 施 形 態 が 提 供 さ
れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
本 発 明 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 第 一 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 入 出 力 信 号 処 理 部 が 超 音
波 探 触 子 に 駆 動 信 号 を 出 力 す る と 、 超 音 波 探 触 子 か ら 前 記 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 も し く は 超
音 波 が 発 信 し て 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 し 、 そ の Ｓ Ｈ 波 も し く は 超 音 波 の 入 射 に 伴 い 伝
播 し て 、 前 記 構 造 体 の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 で 反 射 さ れ た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 前 記 表 面 波 の
反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 が 受 信 す る 。 そ し て 、 前 記 超 音 波 探 触 子 が 受 信 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し
く は 表 面 波 の 反 射 波 信 号 を 入 出 力 信 号 処 理 部 が 入 力 し 、 判 定 処 理 部 が 前 記 入 出 力 信 号 処 理
部 の 情 報 に 基 づ い て 前 記 構 造 体 の 表 面 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 。
す な わ ち 、 １ つ の 超 音 波 探 触 子 に よ っ て 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 超 音 波 の 発 信 と 前 記 Ｓ Ｈ 波 も
し く は 表 面 波 の 反 射 波 の 受 信 を 行 う こ と で 、 超 音 波 探 触 子 の 数 を 減 ら し て 装 置 構 成 を 簡 素
化 し な が ら 、 超 音 波 探 触 子 の 駆 動 信 号 の 出 力 と 受 信 信 号 の 入 力 を 行 う 入 出 力 信 号 処 理 部 の
情 報 に 基 づ い て 、 金 属 材 料 か ら な る 構 造 体 の 外 表 面 に 発 生 し た 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 が 自 動
的 に 判 定 さ れ る 。
従 っ て 、 前 記 第 一 か ら 第 七 の い ず れ か の 特 徴 構 成 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 の 実 施 に 好 適 に
用 い る こ と が で き る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
同 第 二 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 超 音 波 探 触 子 が 押 圧 機 構 に よ っ て 前 記 構 造 体 の 表 面 に 所
定 の 押 し 付 け 圧 で 押 し 付 け ら れ る 。
す な わ ち 、 超 音 波 探 触 子 を 所 定 の 押 し 付 け 圧 で 前 記 構 造 体 の 表 面 に 押 し 付 け る こ と に よ り
、 超 音 波 探 触 子 か ら 発 信 し た 超 音 波 を 前 記 構 造 体 の 表 面 か ら 入 射 さ せ る 入 射 動 作 と 、 前 記
構 造 体 の 表 面 か ら 反 射 波 を 受 信 す る 受 信 動 作 を 安 定 し た 状 態 で 行 う こ と が で き る 。 特 に 、
Ｓ Ｈ 波 で は 、 超 音 波 探 触 子 と 構 造 体 の 表 面 と の 間 に 粘 性 の 高 い 媒 質 を 介 在 さ せ る 場 合 が あ
り 、 超 音 波 探 触 子 の 押 し 付 け 圧 に よ り 媒 質 厚 さ が 変 化 す る こ と か ら 、 媒 質 厚 さ の 変 化 を 発
生 さ せ な い よ う に す る た め に 上 記 押 圧 機 構 は 必 須 と な る 。
従 っ て 、 検 査 の 信 頼 性 を 確 保 す る こ と が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 好 適 な 実 施 形
態 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
同 第 三 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 押 圧 機 構 に よ り 前 記 構 造 体 の 表 面 に 押 し 付 け ら れ た 超 音
波 探 触 子 を 保 持 す る 保 持 体 が 移 動 機 構 に よ っ て 前 記 構 造 体 の 表 面 上 を 移 動 さ れ る 。
す な わ ち 、 保 持 体 を 移 動 さ せ る こ と に よ り 、 超 音 波 探 触 子 を 所 定 の 押 し 付 け 圧 で 前 記 構 造
体 の 表 面 に 押 し 付 け た 状 態 で 前 記 構 造 体 の 表 面 上 を 移 動 さ せ る こ と が で き る 。
従 っ て 、 超 音 波 探 触 子 を 前 記 構 造 体 の 表 面 上 の 異 な る 位 置 に 移 動 さ せ て 検 査 を 行 う 場 合 に
お い て も 、 検 査 の 信 頼 性 を 確 保 す る こ と が 可 能 と な る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 好 適 な 実 施
形 態 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
同 第 四 の 特 徴 構 成 に よ れ ば 、 前 記 構 造 体 の 表 面 上 に お け る 前 記 超 音 波 探 触 子 の 位 置 が 位 置
検 出 部 で 検 出 さ れ 、 前 記 判 定 処 理 部 が 、 前 記 位 置 検 出 部 で 検 出 し た 前 記 超 音 波 探 触 子 の 位
置 情 報 と 前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 に 入 力 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 信 号 と に 基
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づ い て 、 前 記 構 造 体 の 表 面 に お け る 応 力 腐 食 割 れ の 分 布 状 態 を 解 析 す る 。
す な わ ち 、 構 造 体 の 表 面 上 に お け る 前 記 超 音 波 探 触 子 の 検 出 位 置 情 報 と 、 そ の 超 音 波 探 触
子 の 位 置 に お い て 得 ら れ る 前 記 Ｓ Ｈ 波 も し く は 表 面 波 の 反 射 波 信 号 か ら 判 定 し た 応 力 腐 食
割 れ の 状 態 の 情 報 と を 対 応 さ せ る こ と に よ り 、 構 造 体 の 表 面 に お け る 応 力 腐 食 割 れ の 分 布
状 態 を 解 析 す る こ と が で き る 。
従 っ て 、 構 造 体 の 表 面 上 に お い て 応 力 腐 食 割 れ が 発 生 し て い る 範 囲 の 情 報 が 得 ら れ る 応 力
腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 好 適 な 実 施 形 態 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
本 発 明 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 、 及 び 、 こ の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 に 用 い る 応 力 腐 食
割 れ 検 査 装 置 の 実 施 形 態 に つ い て 、 超 音 波 探 触 子 が Ｓ Ｈ 波 用 の 超 音 波 探 触 子 で あ り 、 金 属
材 料 か ら な る 構 造 体 が Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４ 製 の 管 体 、 具 体 的 に は 化 学 プ ラ ン ト 等 に お け る 配 管 で
あ る 場 合 を 例 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 ５ ～ ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の Ｓ Ｈ 波 を 配
管 １ ０ の 表 面 か ら 入 射 さ せ る と と も に 、 配 管 １ ０ の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 ｋ で 反 射 さ れ た Ｓ
Ｈ 波 の 反 射 波 を 受 信 す る 超 音 波 探 触 子 １ と 、 超 音 波 探 触 子 １ を 発 信 さ せ る た め の 駆 動 信 号
を 出 力 す る と と も に 、 超 音 波 探 触 子 １ が 受 信 し た Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 を 入 力 す る 入 出 力 信
号 処 理 部 ２ と 、 前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 ２ の 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 配 管 １ ０ 表 面 の 応 力 腐 食
割 れ の 状 態 を 判 定 す る 判 定 処 理 部 ３ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
な お 、 上 記 Ｓ Ｈ 波 の 周 波 数 範 囲 は 、 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ （ 欠 陥 ） で も 確 実 に 検 出 で き る よ
う に す る た め に 、 下 限 周 波 数 を ５ Ｍ Ｈ ｚ と し て い る 。 一 方 、 上 限 周 波 数 を ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ と し
た の は 、 超 音 波 探 触 子 １ の 製 作 限 界 の た め で あ る が 、 超 音 波 が 通 過 す る 探 触 子 １ の 部 材 及
び 検 査 対 象 部 材 （ 配 管 １ ０ ） 中 で の 超 音 波 の 減 衰 を 考 慮 す れ ば 、 実 用 的 な 上 限 周 波 数 は １
５ Ｍ Ｈ ｚ 程 度 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
上 記 検 査 対 象 部 位 ｋ は 、 共 に Ｓ Ｕ Ｓ ３ ０ ４ 製 の 配 管 １ ０ と 別 部 材 １ ３ を 溶 接 に よ っ て 固 着
し た 箇 所 で あ り （ 図 ２ 参 照 ） 、 配 管 １ ０ の 表 面 か ら 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 は 、 上 記 検 査 対 象 部 位
ｋ に 向 け て 配 管 １ ０ の 軸 方 向 に 伝 播 さ れ 、 検 査 対 象 部 位 ｋ で 反 射 さ れ る 。 そ し て 、 良 好 な
反 射 波 信 号 を 得 る た め に 、 超 音 波 探 触 子 １ は 検 査 対 象 部 位 ｋ （ 割 れ の 発 生 部 位 ） の 直 近 位
置 ま で 近 接 さ せ て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
な お 、 超 音 波 探 触 子 １ は 、 例 え ば 、 ジ ャ パ ン プ ロ ー ブ 社 製 Ｓ Ｈ 波 探 触 子 （ 型 式 ２ Ｚ ５ × ５
Ａ ９ ０ － Ｓ Ｈ ） で あ り 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 探 触 子 １ 内 に 備 え た 振 動 素 子 １ ａ の 振 動 に よ
り 、 Ｓ Ｈ 波 を 入 射 さ せ る 。 振 動 素 子 １ ａ の 振 動 方 向 は 、 管 の 外 表 面 に 沿 っ た 方 向 （ 探 触 子
１ の 接 触 面 に 沿 っ た 方 向 ） で あ る 。 さ ら に 、 振 動 素 子 １ ａ は 管 内 を 伝 播 し て き た 反 射 波 を
受 け 取 り 、 電 気 信 号 を 発 生 さ せ る 。 ま た 、 Ｓ Ｈ 波 を 配 管 １ ０ 内 に 効 率 よ く 入 射 で き る よ う
に 、 超 音 波 探 触 子 １ と 配 管 １ ０ の 外 周 面 の 間 に は 、 日 合 ア セ チ レ ン 社 製 ソ ニ コ ー ト Ｓ Ｈ Ｎ
－ Ｂ ２ ５ 等 の 粘 性 の 高 い 媒 質 １ ２ が 介 挿 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
円 筒 状 の レ ー ル ５ が 前 記 配 管 １ ０ の 外 周 面 に 対 し て 一 定 距 離 を 隔 て た 状 態 で 磁 石 ６ に よ っ
て 固 定 さ れ る と と も に 、 走 査 部 ７ が 周 方 向 に 移 動 自 在 で 且 つ 位 置 決 め 自 在 な 状 態 で レ ー ル
５ に 支 持 さ れ て い る 。 な お 、 上 記 レ ー ル ５ は 磁 石 以 外 に ネ ジ 等 に よ っ て 配 管 １ ０ の 外 周 面
上 に 固 定 し て も よ い 。 ま た 、 走 査 部 ７ は 、 手 動 操 作 で 移 動 さ せ る よ う に す る か 、 あ る い は
、 図 示 し な い 電 動 モ ー タ 及 び ギ ア 等 の 駆 動 機 構 に よ っ て 駆 動 さ れ て 移 動 す る よ う に し て も
よ い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
上 記 走 査 部 ７ の 周 方 向 に お け る 基 準 位 置 か ら の 移 動 距 離 が エ ン コ ー ダ １ １ に よ っ て 計 測 さ
れ 、 こ の エ ン コ ー ダ １ １ の 情 報 は 前 記 判 定 処 理 部 ３ に 入 力 さ れ て い る 。 従 っ て 、 エ ン コ ー
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ダ １ １ に よ っ て 、 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 に お け る 超 音 波 探 触 子 １ の 位 置 を 検 出 す る 位 置 検 出
部 が 構 成 さ れ る 。 具 体 的 に は 、 超 音 波 探 触 子 １ の 配 管 １ ０ の 周 方 向 で の 位 置 が 検 出 さ れ る
。 さ ら に 、 走 査 部 ７ か ら 管 軸 方 向 に 縦 ア ー ム ８ ａ が 伸 び る と と も に 、 縦 ア ー ム ８ ａ の 先 端
部 に 横 ア ー ム ８ ｂ が 配 管 １ ０ の 周 面 に 向 か う 方 向 に 移 動 自 在 で 且 つ バ ネ ９ に よ っ て 周 面 側
に 押 し 付 け ら れ た 状 態 で 支 持 さ れ て い る 。 そ し て 、 そ の 横 ア ー ム ８ ｂ の 先 端 部 に 前 記 超 音
波 探 触 子 １ が 取 り 付 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
以 上 よ り 、 超 音 波 探 触 子 １ を 配 管 １ ０ の 表 面 に 所 定 の 押 し 付 け 圧 で 押 し 付 け る 押 圧 機 構 が
上 記 バ ネ ９ に て 構 成 さ れ 、 前 記 バ ネ ９ に よ り 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 に 押 し 付 け ら れ た 前 記 超
音 波 探 触 子 １ を 保 持 す る 保 持 体 Ｈ が 前 記 縦 ア ー ム ８ ａ と 横 ア ー ム ８ ｂ と に よ っ て 構 成 さ れ
、 前 記 保 持 体 Ｈ を 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 上 を 移 動 さ せ る 移 動 機 構 Ｉ Ｋ が 前 記 走 査 部 ７ に て 構
成 さ れ る 。 な お 、 上 記 バ ネ 以 外 の 手 段 で 押 圧 機 構 を 構 成 し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 ２ の 動 作 に つ い て 説 明 す る 。 先 ず 、 超 音 波 探 触 子 １ に 対 し て 発 信 用
の 駆 動 信 号 を 出 力 す る と 超 音 波 探 触 子 １ か ら Ｓ Ｈ 波 が 発 信 し 、 所 定 時 間 経 過 後 に 超 音 波 探
触 子 １ が Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 を 受 信 し て 電 気 信 号 を 発 生 す る の で 、 そ の 電 気 信 号 を 反 射 波 信 号
と し て 入 力 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
次 に 、 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 は 、 超 音 波 探 触 子 １ に よ っ て 、 ５ ～ ２ ０ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲
の Ｓ Ｈ 波 を 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 か ら 入 射 さ せ て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 を 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 の 検 査
対 象 部 位 ｋ に 向 け て 伝 播 さ せ 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 検 査 対 象 部 位 ｋ で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音
波 探 触 子 １ に よ っ て 受 信 し て 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 に 基 づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 ｋ の
応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る も の で あ る 。 ま た 、 上 記 配 管 １ ０ の 表 面 か ら か ら 入 射 し た
Ｓ Ｈ 波 の 屈 折 角 α （ 探 触 子 １ の 接 触 面 の 法 線 方 向 と Ｓ Ｈ 波 の な す 角 ） が 、 ８ ５ ～ ９ ０ 度 の
範 囲 に あ る よ う に 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 が 設 定 さ れ て い る （ 図 ２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
上 記 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 の 判 定 で は 、 前 記 判 定 処 理 部 ３ が 、 前 記 検 査 対 象 部 位 ｋ か ら の 前
記 反 射 波 の 振 幅 計 測 値 を 、 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ と そ の 応 力 腐 食 割 れ か ら の 前 記 反 射 波 の 振
幅 値 と の 対 応 関 係 に つ い て 予 め 標 準 試 験 物 を 用 い て 測 定 し た 相 関 デ ー タ と 比 較 し て 、 前 記
検 査 対 象 部 位 ｋ の 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ を 求 め る 。 す な わ ち 、 標 準 試 験 物 と し て 、 配 管 １ ０
と 同 じ 金 属 材 料 に つ い て 種 々 の 深 さ の 応 力 腐 食 割 れ が 発 生 し た サ ン プ ル を 用 意 し 、 こ の 各
サ ン プ ル に 対 し て 実 際 に Ｓ Ｈ 波 を 入 射 さ せ た と き の 反 射 波 の 振 幅 値 （ 反 射 エ コ ー の 高 さ ）
を 測 定 し て 、 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ と 反 射 波 の 振 幅 値 と の 相 関 デ ー タ を 収 集 し 、 前 記 判 定 処
理 部 ３ に 記 憶 さ せ て お く 。 こ の と き 、 反 射 波 の 振 幅 値 を 、 入 射 波 の 振 幅 値 、 及 び 、 Ｓ Ｈ 波
の 入 射 位 置 か ら 検 査 対 象 部 位 ｋ ま で の 距 離 で 正 規 化 し て お く こ と が 望 ま し い 。 な お 、 応 力
腐 食 割 れ が 発 生 し た サ ン プ ル の 代 わ り に 、 機 械 加 工 等 に よ っ て 応 力 腐 食 割 れ と 類 似 の 形 状
を 形 成 し た サ ン プ ル を 用 い て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
さ ら に 、 前 記 判 定 処 理 部 ３ が 、 前 記 エ ン コ ー ダ １ １ で 検 出 し た 前 記 超 音 波 探 触 子 １ の 位 置
情 報 と 前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 ２ に 入 力 し た 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 信 号 と に 基 づ い て 、 配 管 １
０ の 表 面 に お け る 応 力 腐 食 割 れ の 分 布 状 態 を 解 析 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 す な わ ち 、
実 際 の 配 管 １ ０ の 検 査 に お い て は 、 超 音 波 探 触 子 １ で 得 ら れ た 反 射 波 の 振 幅 値 か ら 前 記 相
関 デ ー タ を 用 い て 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ を 求 め る と と も に 、 そ の と き の 超 音 波 探 触 子 １ の 周
方 向 で の 位 置 を エ ン コ ー ダ １ １ に よ っ て 検 出 す る 。 そ し て 、 上 記 超 音 波 探 触 子 １ の 周 方 向
で の 位 置 と 応 力 腐 食 割 れ の 深 さ の 解 析 結 果 は 、 モ ニ タ ー １ ４ の 画 面 上 に 表 示 さ れ 、 そ の モ
ニ タ ー 画 面 を 見 て 、 応 力 腐 食 割 れ が 発 生 し て い る 範 囲 、 即 ち 配 管 １ ０ の 周 方 向 の ど の 位 置
に ど の 程 度 の 深 さ の 応 力 腐 食 割 れ 深 さ が 発 生 し て い る か が 判 る 。 な お 、 上 記 反 射 波 信 号 に
よ り 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 位 置 か ら 応 力 腐 食 割 れ 発 生 位 置 ま で の 距 離 が 計 測 で き れ ば 、 配 管 １ ０
の 周 方 向 及 び 軸 方 向 の ２ 次 元 座 標 で の 応 力 腐 食 割 れ 深 さ 分 布 が 判 定 で き る 。 ま た 、 上 記 解
析 結 果 は 、 必 要 に 応 じ て 、 各 種 記 録 媒 体 に 記 録 さ せ る （ 例 え ば 、 プ リ ン タ に よ っ て ハ ー ド
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コ ピ ー と し て 出 力 す る ） こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
図 ３ に 、 応 力 腐 食 割 れ 箇 所 か ら の 表 面 Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 （ エ コ ー ） の 波 形 例 を 示 す 。 割 れ の
発 生 箇 所 は 溶 接 止 端 部 直 近 箇 所 で 、 割 れ の サ イ ズ は 、 長 さ 約 ０ ． １ ｍ ｍ 、 深 さ 約 １ ｍ ｍ で
あ り 、 周 波 数 を ５ Ｍ Ｈ ｚ ， １ ０ Ｍ Ｈ ｚ 、 １ ５ Ｍ Ｈ ｚ と 変 化 さ せ て 測 定 し た 。 縦 軸 が 反 射 波
の 振 幅 （ エ コ ー の 高 さ ） 、 横 軸 が ビ ー ム 路 程 （ フ ル ス ケ ー ル ５ ０ ｍ ｍ ） を 表 わ し 、 欠 陥 （
割 れ 箇 所 ） と 超 音 波 探 触 子 と の 距 離 は ２ ０ ｍ ｍ で あ る 。 な お 、 測 定 装 置 は パ ナ メ ト リ ク ス
社 製 Ｅ Ｐ Ｏ Ｃ Ｈ ４ を 使 用 し 、 反 射 波 の エ コ ー 位 置 を 画 面 上 で 見 易 く す る た め に 増 幅 度 を 適
宜 調 整 し て い る 。
上 記 表 面 Ｓ Ｈ 波 の 反 射 波 形 に お い て 、 周 波 数 ５ Ｍ Ｈ ｚ 、 １ ０ Ｍ Ｈ ｚ 及 び １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 何 れ
に お い て も 、 欠 陥 か ら の 反 射 エ コ ー （ 矢 印 で 指 示 し て い る ） が 明 確 に 検 出 で き て い る こ と
が 判 る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
〔 別 実 施 形 態 〕
上 記 実 施 形 態 で は 、 管 体 と し て の 配 管 １ ０ の 軸 方 向 に Ｓ Ｈ 波 を 伝 播 さ せ て 応 力 腐 食 割 れ を
検 査 し た が 、 配 管 １ ０ の 周 方 向 に Ｓ Ｈ 波 を 伝 播 さ せ て 応 力 腐 食 割 れ を 検 査 す る よ う に し て
も よ い 。 そ し て 、 こ の 場 合 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 で は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 前 記 Ｓ Ｈ 波
を 前 記 配 管 １ ０ の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る た め に 、 前 記 配 管 １ ０ の 周 面 の 曲 率 に 合 わ せ た 形 状
の 接 触 面 １ ９ ｂ を 有 す る 前 記 超 音 波 探 触 子 １ ９ を 配 管 １ ０ の 周 面 に 接 触 配 置 し た と き に 、
超 音 波 探 触 子 １ ９ （ 実 際 は 振 動 子 １ ９ ａ ） か ら 配 管 １ ０ の 周 面 に 入 射 す る Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角
γ を 、 Ｓ Ｈ 波 が 前 記 屈 折 角 （ 即 ち 屈 折 角 α が ８ ５ ～ ９ ０ 度 の 範 囲 ） で 屈 折 す る た め の 適 正
角 度 範 囲 Δ γ 内 に 入 る よ う に し て い る 。 な お 、 超 音 波 探 触 子 １ ９ は 、 振 動 子 １ ９ ａ を 内 蔵
し た 本 体 部 １ ９ ｃ に ア ク リ ル 樹 脂 製 の く さ び 部 １ ９ ｄ を 接 合 さ せ た 構 造 で あ り 、 図 ４ は 接
触 面 １ ９ ｂ を 配 管 １ ０ の 断 面 形 状 に 合 わ せ て 曲 率 加 工 し た 超 音 波 探 触 子 １ ９ を 横 向 き 姿 勢
の 配 管 １ ０ の 頂 部 ｔ に 配 置 す る 場 合 を 示 す 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
上 記 適 正 角 度 範 囲 Δ γ に つ い て 具 体 的 に 説 明 す る と 、 図 ４ （ イ ） は 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 点 が 配
管 １ ０ の 頂 部 ｔ に 一 致 す る と と も に 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 γ が 適 正 角 度 範 囲 Δ γ 内 に 入 っ て い
る 場 合 で 、 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 が 適 正 屈 折 角 （ 屈 折 角 α が ８ ５ ～ ９ ０ 度 の 範 囲 ） で 屈 折 し て 配
管 １ ０ の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 す る 状 態 を 示 す 。 図 ４ （ ロ ） は 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 点 が 配 管 １ ０ の
頂 部 ｔ よ り も 手 前 側 （ 図 の 左 側 ） に 位 置 し て 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 γ が 適 正 角 度 範 囲 Δ γ を 小
側 に 外 れ て い る 場 合 で 、 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 が 上 記 適 正 屈 折 角 よ り も 小 さ い 屈 折 角 α で 屈 折 し
て 、 Ｓ Ｈ 波 が 配 管 １ ０ の 周 面 か ら 離 れ て 伝 播 す る 状 態 を 示 す 。 図 ４ （ ハ ） は 、 Ｓ Ｈ 波 の 入
射 点 が 配 管 １ ０ の 頂 部 ｔ よ り も 奥 側 （ 図 の 右 側 ） に 位 置 し て 、 Ｓ Ｈ 波 の 入 射 角 γ が 適 正 角
度 範 囲 Δ γ を 大 側 に 外 れ て い る 場 合 で 、 Ｓ Ｈ 波 が 配 管 １ ０ の 表 面 で 反 射 さ れ る た め 、 配 管
１ ０ 内 に 伝 播 す る Ｓ Ｈ 波 の 伝 播 効 率 が 悪 い 状 態 を 示 す 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
そ し て 、 上 記 超 音 波 探 触 子 １ ９ を 図 １ に 示 す 検 査 装 置 に 、 超 音 波 探 触 子 １ の 代 わ り に 取 り
付 け て 検 査 を 行 う 。 こ れ に よ り 、 Ｓ Ｈ 波 を 配 管 １ ０ の 軸 方 向 に 伝 播 さ せ る 状 態 で の 検 査 に
加 え て 、 Ｓ Ｈ 波 を 配 管 １ ０ の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る 状 態 で の 検 査 を 行 う の で 、 配 管 表 面 の 応
力 腐 食 割 れ を そ の 割 れ の 方 向 に か か わ ら ず 確 実 に 検 出 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
上 記 実 施 形 態 で は 、 Ｓ Ｈ 波 を 構 造 体 （ 配 管 １ ０ ） の 表 面 に 沿 っ て 伝 播 さ せ て 、 検 査 対 象 部
位 ｋ か ら の 反 射 波 を 受 信 す る よ う に 構 成 し た が 、 Ｓ Ｈ 波 の 代 わ り に 表 面 波 を 用 い る よ う に
し て も よ い 。
表 面 波 を 用 い る 場 合 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 方 法 で は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 超 音 波 探 触 子 ２ ０
に よ っ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 超 音 波 （ 縦 波 ） を 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 か ら 入 射
さ せ て 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 表 面 波 を 前 記 配 管 １ ０ の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 ｋ に
向 け て 伝 播 さ せ 、 前 記 表 面 波 が 前 記 検 査 対 象 部 位 ｋ で 反 射 し た 反 射 波 を 超 音 波 探 触 子 ２ ０
に よ っ て 受 信 し て 、 前 記 表 面 波 の 反 射 波 信 号 に 基 づ い て 前 記 検 査 対 象 部 位 ｋ の 応 力 腐 食 割
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れ の 状 態 を 判 定 す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
ま た 、 表 面 波 を 用 い る 場 合 の 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 は 、 図 １ に 示 し た Ｓ Ｈ 波 用 の 検 査 装 置
と 同 様 の も の で あ り 、 ２ ～ １ ５ Ｍ Ｈ ｚ の 周 波 数 範 囲 の 超 音 波 を 配 管 １ ０ の 表 面 か ら 入 射 さ
せ て 表 面 波 を 伝 播 さ せ る と と も に 、 配 管 １ ０ の 表 面 の 検 査 対 象 部 位 ｋ で 反 射 さ れ た ２ ～ １
５ Ｍ Ｈ ｚ の 表 面 波 の 反 射 波 を 受 信 す る 超 音 波 探 触 子 ２ ０ と 、 超 音 波 探 触 子 ２ ０ を 発 信 さ せ
る た め の 駆 動 信 号 を 出 力 す る と と も に 、 超 音 波 探 触 子 ２ ０ が 受 信 し た 表 面 波 の 反 射 波 信 号
を 入 力 す る 入 出 力 信 号 処 理 部 と 、 前 記 入 出 力 信 号 処 理 部 の 情 報 に 基 づ い て 、 前 記 配 管 １ ０
表 面 の 応 力 腐 食 割 れ の 状 態 を 判 定 す る 判 定 処 理 部 を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
上 記 表 面 波 は 構 造 体 （ 配 管 １ ０ ） の 表 面 に 沿 っ て 伝 播 し 、 伝 播 方 向 に 平 行 な 縦 波 振 動 成 分
と 構 造 体 （ 配 管 １ ０ ） の 表 面 に 垂 直 な 横 波 振 動 成 分 を 含 ん で い る 。 そ し て 、 表 面 波 を 発 生
さ せ る た め に は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 超 音 波 探 触 子 ２ ０ に 備 え た 振 動 素 子 ２ ０ ａ か ら 所 定
の 臨 界 角 β で 超 音 波 を 入 射 さ せ る 必 要 が あ る 。
な お 、 表 面 波 を 配 管 １ ０ の 周 方 向 に 伝 播 さ せ て 応 力 腐 食 割 れ を 検 査 す る 場 合 は 、 図 ４ に 示
し た Ｓ Ｈ 波 の 場 合 と 類 似 の 構 成 に す る 。 即 ち 、 表 面 波 を 配 管 １ ０ の 周 方 向 に 伝 播 さ せ る た
め に 、 配 管 １ ０ の 周 面 の 曲 率 に 合 わ せ た 形 状 の 接 触 面 を 有 す る 超 音 波 探 触 子 を 配 管 １ ０ の
周 面 に 接 触 配 置 し た と き に 、 超 音 波 探 触 子 か ら 配 管 １ ０ の 周 面 に 入 射 す る 超 音 波 の 入 射 角
を 、 入 射 し た 超 音 波 か ら 発 生 す る 表 面 波 が 配 管 １ ０ の 周 面 に 沿 っ て 伝 播 す る た め の 適 正 角
度 （ 上 記 臨 界 角 β ） に な る よ う に 超 音 波 探 触 子 を 形 成 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
ま た 、 上 記 表 面 波 の 周 波 数 範 囲 は 、 微 小 な 応 力 腐 食 割 れ （ 欠 陥 ） で も 確 実 に 検 出 で き る よ
う に す る た め に 、 好 ま し く は 、 下 限 周 波 数 が ５ Ｍ Ｈ ｚ 程 度 で あ る 。 な お 、 表 面 波 は 、 前 記
Ｓ Ｈ 波 （ 表 面 Ｓ Ｈ 波 ） よ り も 表 面 欠 陥 に 対 す る 感 度 が 高 く 、 低 い 周 波 数 で 検 査 で き る 利 点
が あ る 。 一 方 、 上 限 周 波 数 を １ ５ Ｍ Ｈ ｚ と し た の は 、 超 音 波 探 触 子 ２ ０ の 製 作 限 界 の た め
で あ る が 、 Ｓ Ｈ 波 （ 表 面 Ｓ Ｈ 波 ） と 比 較 し て 表 面 の 荒 れ の 影 響 を 受 け や す く 、 周 波 数 が 高
い ほ ど 影 響 は 顕 著 に な る （ 表 面 の 荒 れ に よ る 擬 似 反 射 波 が 大 き く な る ） の で 、 実 用 的 な 上
限 周 波 数 は １ ０ Ｍ Ｈ ｚ 程 度 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
図 ６ に 、 応 力 腐 食 割 れ 箇 所 か ら の 表 面 波 の 反 射 波 （ エ コ ー ） の 波 形 例 を 示 す 。 周 波 数 を ２
Ｍ Ｈ ｚ ， ５ Ｍ Ｈ ｚ 、 １ ０ Ｍ Ｈ ｚ と 変 化 さ せ て 測 定 し た 。 尚 、 割 れ の 発 生 箇 所 、 割 れ の サ イ
ズ 、 グ ラ フ の 縦 軸 、 横 軸 等 の 測 定 条 件 は 、 前 記 Ｓ Ｈ 波 の 場 合 （ 図 ３ ） と 同 様 で あ る 。
上 記 表 面 波 の 反 射 波 形 に お い て 、 周 波 数 ２ Ｍ Ｈ ｚ で は 、 溶 接 部 の 形 状 （ 盛 り 上 が り 部 分 ）
の 影 響 に よ る 擬 似 エ コ ー の た め 欠 陥 が 検 出 で き て い な い が 、 ５ Ｍ Ｈ ｚ 及 び １ ０ Ｍ Ｈ ｚ で は
、 欠 陥 か ら の 反 射 エ コ ー （ 矢 印 で 指 示 し て い る ） が 明 確 に 検 出 で き て い る こ と が 判 る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
上 記 実 施 形 態 で は 、 構 造 体 （ 配 管 １ ０ ） の 表 面 に 形 成 さ れ る 塗 膜 に つ い て は 特 に 説 明 し な
か っ た が 、 構 造 体 （ 配 管 １ ０ ） の 表 面 に 塗 膜 が 形 成 さ れ て い る 場 合 に 、 そ の 塗 膜 形 成 状 態
で 前 記 応 力 腐 食 割 れ の 検 査 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 。 こ の 場 合 に は 、 塗 膜 を 通 過 す る と き
の 超 音 波 （ Ｓ Ｈ 波 、 表 面 波 ） の 減 衰 率 を 考 慮 す る こ と で 、 同 様 に 検 査 す る こ と が 可 能 で あ
る 。
な お 、 上 記 塗 膜 を 除 去 し た 状 態 で 検 査 し て も よ い が 、 こ の 場 合 は 、 構 造 体 の 表 面 が 極 力 荒
れ な い よ う に 塗 膜 を 除 去 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 構 造 体 の 表 面 を 断 熱 材 等 が 覆 っ て い る 場
合 に は 、 断 熱 材 を 取 り 除 い て 測 定 す る 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
上 記 実 施 形 態 で は 、 構 造 体 が 管 体 （ 配 管 １ ０ ） で あ り 、 管 体 の 溶 接 部 に 残 留 し た 応 力 が 原
因 と な る 応 力 腐 食 割 れ の 検 査 に つ い て 説 明 し た が 、 構 造 体 は 管 体 以 外 の 形 状 の も の で あ っ
て も よ く 、 ま た 、 溶 接 以 外 の 他 の 要 因 に よ る 応 力 腐 食 割 れ の 検 査 に も 同 様 に 適 用 す る こ と
が 可 能 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
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【 図 １ 】 本 発 明 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 全 体 構 成 図
【 図 ２ 】 入 射 し た Ｓ Ｈ 波 の 屈 折 状 態 を 示 す 断 面 図
【 図 ３ 】 表 面 Ｓ Ｈ 波 に よ る 応 力 腐 食 割 れ の 測 定 結 果 を 示 す 図
【 図 ４ 】 別 実 施 形 態 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 装 置 の 一 部 を 示 す 断 面 図
【 図 ５ 】 別 実 施 形 態 に 係 る 応 力 腐 食 割 れ 検 査 用 の 表 面 波 の 伝 播 状 態 を 示 す 断 面 図
【 図 ６ 】 表 面 波 に よ る 応 力 腐 食 割 れ の 測 定 結 果 を 示 す 図
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 　 　 超 音 波 探 触 子
２ 　 　 　 入 出 力 信 号 処 理 部
３ 　 　 　 判 定 処 理 部
９ 　 　 　 押 圧 機 構
１ ０ 　 　 構 造 体 （ 管 体 ）
１ １ 　 　 位 置 検 出 部
１ ９ 　 　 超 音 波 探 触 子
２ ０ 　 　 超 音 波 探 触 子
Ｈ 　 　 　 保 持 体
Ｉ Ｋ 　 　 移 動 機 構
ｋ 　 　 　 検 査 対 象 部 位
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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