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(54)实用新型名称

一种基于调光玻璃的衣橱柜

(57)摘要

本实用新型涉及衣橱柜技术领域，公开了一

种基于调光玻璃的衣橱柜，包括柜体，所述柜体

的内壁固定连接有第一滑轨，所述第一滑轨的内

壁固定连接有滑块，所述滑块的外表面固定连接

有衣杆，所述柜体内壁固定连接有固定架，所述

固定架的顶部固定连接有电机。本实用新型具有

以下优点和效果：通过设置电机、绞绳轮、牵引

绳、第一滑轨、滑块和衣杆，当对衣杆的位置进行

调节时，电机工作，电机的输出端转动带动绞绳

轮转动，拉动牵引绳向上移动，继而带动滑块在

第一滑轨上移动，滑块的移动也带动衣杆移动，

从而达到了调节衣杆位置的效果，有效的避免了

因为衣服过长而造成的皱纹，保证了衣服的美

观。
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1.一种基于调光玻璃的衣橱柜，包括柜体(1)，其特征在于：所述柜体(1)的内壁固定连

接有第一滑轨(2)，所述第一滑轨(2)的内壁固定连接有滑块(3)，所述滑块(3)的外表面固

定连接有衣杆(4)，所述柜体(1)内壁固定连接有固定架(5)，所述固定架(5)的顶部固定连

接有电机(6)，所述电机(6)的输出端固定连接有绞绳轮(7)，所述绞绳轮(7)的外表面固定

连接有牵引绳(8)，所述柜体(1)的底部固定连接有防潮板(9)，所述柜体(1)的上表面开设

有第一滑槽(10)。

2.根据权利要求1所述的一种基于调光玻璃的衣橱柜，其特征在于：所述柜体(1)的顶

部固定连接有驱动箱(11)，所述驱动箱(11)的底部开设有第二滑槽(12)，所述驱动箱(11)

的内壁固定连接有电动推杆(20)。

3.根据权利要求2所述的一种基于调光玻璃的衣橱柜，其特征在于：所述驱动箱(11)的

内底壁固定连接有第二滑轨(13)，所述第二滑轨(13)的内壁滑动连接有灯座(14)。

4.根据权利要求3所述的一种基于调光玻璃的衣橱柜，其特征在于：所述灯座(14)的外

表面固定连接有灯泡(15)，所述柜体(1)的一侧固定连接有百叶窗(16)。

5.根据权利要求1所述的一种基于调光玻璃的衣橱柜，其特征在于：所述柜体(1)的一

侧固定连接有合页(17)，所述合页(17)的一侧固定连接有柜门(18)。

6.根据权利要求5所述的一种基于调光玻璃的衣橱柜，其特征在于：所述柜门(18)的外

表面固定连接有调光玻璃(19)。
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一种基于调光玻璃的衣橱柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣橱柜技术领域，特别涉及一种基于调光玻璃的衣橱柜。

背景技术

[0002] 衣柜是收纳存放衣物的柜具，通常以不锈钢、实木(木香板，实木颗粒板，中纤板)、

钢化玻璃、五金配件为材料，一般以柜体、门板、静音轮子、门帘为组件，内置挂衣杆、裤架、

拉篮、消毒灯具等配件，采用冲孔、装配、压铆、焊接等工艺，具有阻燃、防鼠、无缝防蟑螂、防

尘、防蛀、防潮、洁净美观、移动方便等作用，有大容量智能消毒衣柜、无电源通玻柜、不锈钢

衣柜、紫外线消毒保洁衣柜、防潮多功能衣柜、男女更衣柜、干燥防蟑螂衣柜、折叠衣柜、简

易衣柜。常见的分为平开门，柜内与柜外推拉门等，衣柜所用的板材一般有不锈钢、金属、木

材等，是家庭常用的家具之一。

[0003] 中国专利公开号CN201192192公开来一种衣橱柜，本实用新型涉及一种家具。公知

的衣橱，均为木制、金属制或与玻璃、塑料混制、工艺复杂、成本高、易虫蛀；另因玻璃易碎、

不易拼接，所以尚未见有纯玻璃衣橱柜问世，不太理想。本实用新型提供一种由挂衣物大柜

体和搁置衣物小柜体组成的纯玻璃无附件工艺衣橱，其特征是：将纯玻璃直板设置成两个

竖向闭合的长方框体，小长方框体设置在大长方框体之内，且有侧、底两方为共壁；另在大

长方框体两侧上部设置有挂衣横档孔；小长方框体的上面板一端端口与大长方框体侧共壁

紧密粘合；大长方框体的放置衣物的下搁板端口与小长方框体下部紧密粘合；形成一个纯

玻璃组合整体，以增强整个衣橱强度。

[0004] 但是该实用新型不具备调节衣杆位置的功能，在生活中，如果一些较长的衣服，衣

架没有一定的高度，会使衣服无法挂上去垂直起来，长时间会造成衣服有皱纹，影响衣服的

美观，另一方面，该实用新型也不具备移动照明的功能，如果在夜晚或者在阴天时，使用衣

柜时，无法看清衣柜立面的东西，造成不便性，浪费使用人员的时间。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种基于调光玻璃的衣橱柜，具有调节衣杆位置和移动

照明的效果。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种基于调光玻璃

的衣橱柜，包括柜体，所述柜体的内壁固定连接有第一滑轨，所述第一滑轨的内壁固定连接

有滑块，所述滑块的外表面固定连接有衣杆，所述柜体内壁固定连接有固定架，所述固定架

的顶部固定连接有电机，所述电机的输出端固定连接有绞绳轮，所述绞绳轮的外表面固定

连接有牵引绳，所述柜体的底部固定连接有防潮板，所述柜体的上表面开设有第一滑槽。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过设置电机、绞绳轮、牵引绳、第一滑轨、滑块和衣杆，

当对衣杆的位置进行调节时，电机工作，电机的输出端转动带动绞绳轮转动，拉动牵引绳向

上移动，继而带动滑块在第一滑轨上移动，滑块的移动也带动衣杆移动，从而达到了调节衣

杆位置的效果，有效的避免了因为衣服过长而造成的皱纹，保证了衣服的美观。
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[0008] 本实用新型的进一步设置为：所述柜体的顶部固定连接有驱动箱，所述驱动箱的

底部开设有第二滑槽，所述驱动箱的内壁固定连接有电动推杆。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过设置第二滑槽方便灯泡移动。

[0010] 本实用新型的进一步设置为：所述驱动箱的内底壁固定连接有第二滑轨，所述第

二滑轨的内壁滑动连接有灯座。

[0011] 通过采用上述技术方案，通过设置第二滑轨，方便灯座移动。

[0012] 本实用新型的进一步设置为：所述灯座的外表面固定连接有灯泡，所述柜体的一

侧固定连接有百叶窗。

[0013] 通过采用上述技术方案，通过设置电动推杆、第二滑轨、灯座和灯泡，当使用该装

置时，电动推杆向前推出，带动灯座在第二滑轨上移动，继而带动了灯泡移动，从而起到了

移动照明的效果，提高了使用人员的效率，增加了便捷性。

[0014] 本实用新型的进一步设置为：所述柜体的一侧固定连接有合页，所述合页的一侧

固定连接有柜门。

[0015] 通过采用上述技术方案，通过设置合页，方便柜门与柜体连接。

[0016] 本实用新型的进一步设置为：所述柜门的外表面固定连接有调光玻璃。

[0017] 通过采用上述技术方案，通过设置调光玻璃，方便看清柜体里面的衣物。

[0018] 本实用新型的有益效果是：通过设置电机、绞绳轮、牵引绳、第一滑轨、滑块和衣

杆，当对衣杆的位置进行调节时，电机工作，电机的输出端转动带动绞绳轮转动，拉动牵引

绳向上移动，继而带动滑块在第一滑轨上移动，滑块的移动也带动衣杆移动，从而达到了调

节衣杆位置的效果，有效的避免了因为衣服过长而造成的皱纹，保证了衣服的美观；通过设

置电动推杆、第二滑轨、灯座和灯泡，当使用该装置时，电动推杆向前推出，带动灯座在第二

滑轨上移动，继而带动了灯泡移动，从而起到了移动照明的效果，提高了使用人员的效率，

增加了便捷性。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需

要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实

施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图

获得其他的附图。

[0020] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0021] 图2为本实用新型的爆炸结构示意图；

[0022] 图3为本实用新型中灯座的结构示意图；

[0023] 图4为本实用新型中机柜的剖视结构示意图；

[0024] 图5为本实用新型中的驱动箱的剖视结构示意图；

[0025] 图6为本实用新型中驱动箱的俯视剖面结构示意图。

[0026] 图中，1、柜体；2、第一滑轨；3、滑块；4、衣杆；5、固定架；6、电机；  7、绞绳轮；8、牵引

绳；9、防潮板；10、第一滑槽；11、驱动箱；12、第二滑槽；13、第二滑轨；14、灯座；15、灯泡；16、

百叶窗；17、合页；18、柜门；  19、调光玻璃；20、电动推杆。
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具体实施方式

[0027] 下面将结合具体实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所

描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型

的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，

都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 参照图1‑6，一种基于调光玻璃的衣橱柜，包括柜体1，柜体1的内壁固定连接有第

一滑轨2，第一滑轨2的内壁固定连接有滑块3，滑块3的外表面固定连接有衣杆4，柜体1内壁

固定连接有固定架5，固定架5的顶部固定连接有电机6，电机6的输出端固定连接有绞绳轮

7，绞绳轮7的外表面固定连接有牵引绳8，柜体1 的底部固定连接有防潮板9，柜体1的上表

面开设有第一滑槽10，通过设置电机6、绞绳轮7、牵引绳8、第一滑轨2、滑块3和衣杆4，当对

衣杆4的位置进行调节时，电机6工作，电机6的输出端转动带动绞绳轮7转动，拉动牵引绳8

向上移动，继而带动滑块3在第一滑轨2上移动，滑块3的移动也带动衣杆4移动，从而达到了

调节衣杆4位置的效果，有效的避免了因为衣服过长而造成的皱纹，保证了衣服的美观，柜

体1的顶部固定连接有驱动箱11，驱动箱11的底部开设有第二滑槽12，通过设置第二滑槽

12，方便灯泡15移动，驱动箱11的内底壁固定连接有第二滑轨13，第二滑轨13的内壁滑动连

接有灯座14，通过设置第二滑轨13，方便灯座14移动，灯座14的外表面固定连接有灯泡15，

柜体1的一侧固定连接有百叶窗16，通过设置电动推杆20、第二滑轨13、灯座14和灯泡15，当

使用该装置时，电动推杆20向前推出，带动灯座14在第二滑轨13上移动，继而带动了灯泡15

移动，从而起到了移动照明的效果，提高了使用人员的效率，增加了便捷性，柜体1的一侧固

定连接有合页17，合页17的一侧固定连接有柜门18，通过设置合页17，方便柜门18与柜体1

连接，柜门18的外表面固定连接有调光玻璃19，驱动箱11的内壁固定连接有电动推杆20，通

过设置调光玻璃19，方便看清柜体1里面的衣物。

[0029] 本实用新型中，通过设置电机6、绞绳轮7、牵引绳8、第一滑轨2、滑块3和衣杆4，当

对衣杆4的位置进行调节时，电机6工作，电机6的输出端转动带动绞绳轮7转动，拉动牵引绳

8向上移动，继而带动滑块3在第一滑轨2上移动，滑块3 的移动也带动衣杆4移动，从而达到

了调节衣杆4位置的效果，有效的避免了因为衣服过长而造成的皱纹，保证了衣服的美观，

通过设置电动推杆20、第二滑轨13、灯座14和灯泡15，当使用该装置时，电动推杆20向前推

出，带动灯座14  在第二滑轨13上移动，继而带动了灯泡15移动，从而起到了移动照明的效

果，提高了使用人员的效率，增加了便捷性。
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图3

图4
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图5

图6
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