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(54)实用新型名称

用于河道箱涵口的生态截流坝

(57)摘要

本实用新型涉及一种用于河道箱涵口的生

态截流坝，包括：供挡设水面垃圾的浮筒，浮筒漂

浮于箱涵出口的水面上，浮筒沿着河道的宽度方

向设置且与河道的相对两内壁连接；竖向插设于

河底且相对设置的一对桩排，桩排平行设于浮筒

的下游且与河道的相对两内壁连接；填设于桩排

之间的填料结构；设于河底的曝气设备。本实用

新型通过浮筒漂浮水面用于挡设水面的垃圾。通

过一对桩排和填料结构，形成用于过滤河水的生

态坝，既能在高水位时让水体自然流通，又能在

低水位时维持水面一定水位，且形成的跌水曝气

效果，具有一定的生态景观作用。通过曝气设备

提高水体含氧量，缓解水体因为截流导致的水体

含氧量减少，防止水体恶化。

权利要求书1页  说明书4页  附图2页

CN 211733983 U

2020.10.23

CN
 2
11
73
39
83
 U



1.一种用于河道箱涵口的生态截流坝，其特征在于，包括：

供挡设水面垃圾的浮筒，所述浮筒漂浮于箱涵出口的水面上，所述浮筒沿着河道的宽

度方向设置且与所述河道的相对两内壁连接；

竖向插设于河底且相对设置的一对桩排，所述桩排平行设于所述浮筒的下游且与所述

河道的相对两内壁连接；

填设于所述桩排之间的填料结构；以及

设于所述河底的曝气设备。

2.如权利要求1所述的用于河道箱涵口的生态截流坝，其特征在于，所述曝气设备包

括：

设于水底的微纳米曝气管；以及

连接于所述微纳米曝气管且设于河岸上的风机。

3.如权利要求1所述的用于河道箱涵口的生态截流坝，其特征在于，还包括贴设于所述

桩排的防护网。

4.如权利要求3所述的用于河道箱涵口的生态截流坝，其特征在于，一对桩排之间的距

离小于一设定距离时，所述填料结构包括：

水平铺设于河底且填设于所述防护网之间的第一碎石子层；

水平铺设于所述碎石子层上的第一瓜子片层；以及

水平铺设于所述瓜子片层上的第一米砂层。

5.如权利要求3所述的用于河道箱涵口的生态截流坝，其特征在于，一对桩排之间的距

离大于一设定距离时，所述填料结构包括：

竖向填设且贴设于对应的所述防护网的第二碎石子层；

竖向填设且贴设于对应的所述第二碎石子层的第二瓜子片层；以及

竖向夹设于所述第二瓜子片层之间的第二米砂层。
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用于河道箱涵口的生态截流坝

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工领域，尤指一种用于河道箱涵口的生态截流坝。

背景技术

[0002] 箱涵指的是洞身以钢筋混凝土箱形管节修建的涵洞。箱涵由一个或多个方形或矩

形断面组成。箱涵口的污水持续流出破坏后续水体环境。

[0003] 现有技术中一般采用生态坝处理污水。生态坝是根据人工湿地和快速渗滤原理提

出的一种生态修复技术，通过碎石等过滤填料组成的坝体结构，对通过的河水进行过滤和

净化。

[0004] 但是现有技术中箱涵口的水面垃圾容易在生态坝前堆积堵塞坝体，污水和垃圾直

接溢过坝体，没有得到有效的治理。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种用于河道箱涵口的生态截

流坝，解决现有技术中箱涵口的水面垃圾容易在生态坝前堆积，堵塞坝体，污水和垃圾直接

溢过坝体，没有得到有效的治理的问题。

[0006] 实现上述目的的技术方案是：

[0007] 本实用新型提供一种用于河道箱涵口的生态截流坝，包括：

[0008] 供挡设水面垃圾的浮筒，所述浮筒漂浮于箱涵出口的水面上，所述浮筒沿着河道

的宽度方向设置且与所述河道的相对两内壁连接；

[0009] 竖向插设于河底且相对设置的一对桩排，所述桩排平行设于所述浮筒的下游且与

所述河道的相对两内壁连接；

[0010] 填设于所述桩排之间的填料结构；以及

[0011] 设于所述河底的曝气设备。

[0012] 本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的有益效果：

[0013] 本实用新型通过采用浮筒漂浮水面用于挡设水面的垃圾。通过采用竖向插设于河

底且相对设置的一对桩排和中间填设的填料结构，形成用于过滤河水的生态坝，既能在高

水位时让水体自然流通，又能在低水位时维持水面一定水位，且形成的跌水曝气效果，具有

一定的生态景观作用。通过设于河底的曝气设备，提高水体含氧量，缓解水体因为截流导致

的水体含氧量减少，防止水体恶化。可解决现有技术中箱涵口的水面垃圾容易在生态坝前

堆积，堵塞坝体，污水和垃圾直接溢过坝体，没有得到有效的治理的问题。

[0014] 本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的进一步改进在于，所述曝气设备包

括：

[0015] 设于水底的微纳米曝气管；以及

[0016] 连接于所述微纳米曝气管且设于河岸上的风机。

[0017] 本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的进一步改进在于，
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[0018] 还包括贴设于所述桩排的防护网。

[0019] 本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的进一步改进在于，一对桩排之间的距

离小于一设定距离时，所述填料结构包括：

[0020] 水平铺设于河底且填设于所述防护网之间的第一碎石子层；

[0021] 水平铺设于所述碎石子层上的第一瓜子片层；以及

[0022] 水平铺设于所述瓜子片层上的第一米砂层。

[0023] 本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的进一步改进在于，一对桩排之间的距

离大于一设定距离时，所述填料结构包括：

[0024] 竖向填设且贴设于对应的所述防护网的第二碎石子层；

[0025] 竖向填设且贴设于对应的所述第二碎石子层的第二瓜子片层；以及

[0026] 竖向夹设于所述第二瓜子片层之间的第二米砂层。

附图说明

[0027] 图1为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的第一实施例的平面示意图。

[0028] 图2为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的第一实施例的纵向剖视图。

[0029] 图3为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的第二实施例的平面示意图。

[0030] 图4为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的第二实施例的纵向剖视图。

具体实施方式

[0031] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0032] 参阅图1，显示了本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝第一实施例的平面示

意图。图2为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的第一实施例的纵向剖视图。结合图

1和图2所示，本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝包括：

[0033] 供挡设水面垃圾的浮筒10，浮筒10漂浮于箱涵出口的水面上，浮筒10沿着河道的

宽度方向设置且与河道的相对两内壁连接；

[0034] 竖向插设于河底且相对设置的一对桩排20，桩排20平行设于浮筒10的下游且与河

道的相对两内壁连接；

[0035] 填设于桩排20之间的填料结构30；以及

[0036] 设于河底的曝气设备40。

[0037] 进一步地，浮筒通过尼龙绳连接于河道的相对两内壁，用于拦截枯枝落叶、浮藻、

油污、生活垃圾等水面漂浮物。防止水体垃圾堵塞坝体结构，集中水面漂浮物，减少水面垃

圾打捞工作，降低水流对坝体的冲击。

[0038] 在本实施例中，单组圆柱形浮筒由聚乙烯外层，聚氨酯泡沫塑料内层构成，内部为

空心。通过尼龙绳将多组浮筒相互串联连接，每组空隙为5-30mm，两端固定在河面两岸。此

结构能灵活布设于水面，免充气、耐摩擦、耐腐蚀、无污染。有效集中水体漂浮物，防止影响

后续工艺，且便于收集后集中处理垃圾。拦截漂浮物定期人工清除。

[0039] 曝气设备40包括：设于水底的微纳米曝气管41；以及连接于微纳米曝气管41且设

于河岸上的风机42。通过采用微纳米曝气管进行强效曝气。提高水体含氧量，缓解水体因为

截流导致的水体含氧量减少，防止水体恶化。较于其他曝气方式，具有更好的曝气效果，能
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有效防止因水流减缓导致的水体恶化情况。

[0040] 进一步地，本实用新型还包括贴设于桩排20的防护网21。防护网21为钢丝网。钢丝

网能隔离填料与水体，防止填料泄漏。

[0041] 在本实施例中，桩排20包括间隔插设于河底的多个木桩，能有效固定支撑坝体，防

止水流冲击，不需要截流施工，并且不会污染水体。

[0042] 视河流宽度、流速等实际情况，采用0.2-0.5m的间隔架设松木桩，紧贴松木桩布置

一层钢丝网结构，整体深度为常水位下0.1-0.3m。

[0043] 根据实际水体情况的不同，对填料采用不同平面上的层次分布，有效吸附过滤水

体污染物。根据河面大小、污染程度等实际情况，填料采用两种宽度布设结构。

[0044] 作为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的一较佳实施方式，结合图1和图2

所示，一对桩排20之间的距离小于一设定距离时，填料结构30包括：水平铺设于河底且填设

于防护网21之间的第一碎石子层31；水平铺设于碎石子层31上的第一瓜子片层32；以及水

平铺设于瓜子片层32上的第一米砂层33。

[0045] 在本实施例中，设定距离为1m。

[0046] 当坝宽为0.5-1m时，由下至上依次为直接填充在水底防渗膜上的碎石子，架设在

碎石子上为装有瓜子片的多组钢丝笼，其上为直接填充的米砂。整体分布呈垂直面上的层

次分布。

[0047] 作为本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的另一较佳实施方式，参阅图3为

本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的第二实施例的平面示意图。图4为本实用新型

用于河道箱涵口的生态截流坝的第二实施例的纵向剖视图。结合图3和图4所示，一对桩排

20a之间的距离大于一设定距离时，填料结构30a包括：竖向填设且贴设于对应的防护网21a

的第二碎石子层31a；竖向填设且贴设于对应的第二碎石子层31a的第二瓜子片层32a；以及

竖向夹设于第二瓜子片层32a之间的第二米砂层33a。

[0048] 当坝宽为1m以上时，由两侧松木桩向内，依次为直接填充的碎石子，装有瓜子片的

多组钢丝笼，直接填充的米砂。整体分布呈水平面上的层次分布。

[0049] 中间层的瓜子片通过钢丝笼与两侧填料分离，有效防止填料的混杂堵塞，影响过

滤效果，为微生物挂膜提供稳定环境。

[0050] 本实用新型的生态坝比水体常水位低0.1-0.3m，能有效降低坝体对水体的影响。

当水位高于坝体时，水流能正常从坝顶流过。当水位低于坝体时，水流自然蓄积，抬高水位，

当水面漫过坝体自然跌落，与自然渗滤过生态坝的水体结合，形成跌水自然复氧效果。

[0051] 本实用新型用于河道箱涵口的生态截流坝的有益效果为：

[0052] 本实用新型通过采用浮筒漂浮水面用于挡设水面的垃圾。通过采用竖向插设于河

底且相对设置的一对桩排和中间填设的填料结构，形成用于过滤河水的生态坝，既能在高

水位时让水体自然流通，又能在低水位时维持水面一定水位，且形成的跌水曝气效果，具有

一定的生态景观作用。通过设于河底的曝气设备，提高水体含氧量，缓解水体因为截流导致

的水体含氧量减少，防止水体恶化。可解决现有技术中箱涵口的水面垃圾容易在生态坝前

堆积，堵塞坝体，污水和垃圾直接溢过坝体，没有得到有效的治理的问题。

[0053] 以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域中普通技术人员可根

据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而，实施例中的某些细节不应构成对本实用
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新型的限定，本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。
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图1

图2
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图3

图4
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