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一种水产养殖用撒料推车

(57)摘要

本发明涉及一种推车，尤其涉及一种水产养

殖用撒料推车。本发明的技术问题：提供一种抛

洒面积大、抛洒更均匀和可自动进行搅拌的水产

养殖用撒料推车。本发明的技术实施方案是：一

种水产养殖用撒料推车，包括有底座、轮子、支撑

架、箱体、输出管、支撑杆、凸轮、支杆、电机、第一

连接杆、第一安装座、滑杆等；底座底部左右两侧

设有两个大小不同的轮子，底座顶部左侧设有支

撑架，支撑架顶部设有箱体，箱体顶部开有第一

开口，箱体底部设有输出管。本发明通过设置的

收集框可不断地将箱体内的饲料抛洒出去，不需

再人工进行抛洒饲料，减少了人们的工作量，降

低了人们的劳累程度，不会出现人们的胳膊酸痛

的情况，同时抛洒的更均匀，增大了抛洒的面积。
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1.一种水产养殖用撒料推车，包括有底座（1）、轮子（2）、支撑架（3）、箱体（4）、输出管

（6）、支撑杆（7）、凸轮（8）、支杆（81）、电机（82）、第一连接杆（9）和第一安装座（10），底座（1）

底部左右两侧设有两个大小不同的轮子（2），底座（1）顶部左侧设有支撑架（3），支撑架（3）

顶部设有箱体（4），箱体（4）顶部开有第一开口（5），箱体（4）底部设有输出管（6），输出管（6）

位于底座（1）的上方，底座（1）顶部左侧设有支撑杆（7），支撑杆（7）位于支撑架（3）的左方，

支撑杆（7）上端转动式设有凸轮（8），箱体（4）底部左侧设有支杆（81），支杆（81）位于支撑架

（3）的左方，支杆（81）下端设有电机（82），电机（82）位于凸轮（8）的后方，电机（82）输出轴的

前端与凸轮（8）的后侧连接，箱体（4）左侧设有第一安装座（10），第一安装座（10）左侧转动

式设有第一连接杆（9），第一连接杆（9）下侧与凸轮（8）左侧接触，其特征是：还包括有滑杆

（11）、第一弹簧（12）、滑套（13）、齿条（14）、扇形齿轮（15）、转轴（16）、拨动装置（17）、拉线

（18）、滚轮（19）、安装架（20）、第二安装套筒（21）、第三弹簧（22）、第一连接块（23）、敲击杆

（24）、第二安装座（25）、第一弧形杆（26）、第四弹簧（27）、第三安装座（28）、回力弹簧（29）、

安装杆（30）、收集框（31）和安装块（32），箱体（4）顶部设有滑套（13），滑套（13）位于第一开

口（5）的左方，滑套（13）内滑动式设有滑杆（11），滑杆（11）左侧连接有第一弹簧（12），第一

弹簧（12）右端与滑套（13）左侧连接，滑杆（11）底部右侧设有齿条（14），齿条（14）位于第一

开口（5）的上方，箱体（4）内后侧左上部转动式设有转轴（16），转轴（16）前端设有拨动装置

（17），拨动装置（17）上端设有扇形齿轮（15），扇形齿轮（15）与齿条（14）啮合，拨动装置（17）

下部设有拉线（18），箱体（4）右侧开有通孔（181），拉线（18）右端穿过通孔（181），箱体（4）右

侧设有滚轮（19），滚轮（19）位于通孔（181）的下方，拉线（18）右端绕过滚轮（19），箱体（4）底

部右侧设有安装架（20），安装架（20）位于输出管（6）的右方，安装架（20）右侧设有第二安装

套筒（21），第二安装套筒（21）位于输出管（6）前方，第二安装套筒（21）内连接有第三弹簧

（22），第三弹簧（22）下端连接有第一连接块（23），拉线（18）右端穿过第二安装套筒（21）顶

部和第一连接块（23），拉线（18）右端设有敲击杆（24），敲击杆（24）在第二安装套筒（21）内

滑动，底座（1）顶部右侧设有第二安装座（25），第二安装座（25）上转动式设有第一弧形杆

（26），第一弧形杆（26）顶部与敲击杆（24）下端接触，第一弧形杆（26）底部右侧连接有第四

弹簧（27），第四弹簧（27）下端与底座（1）连接，底座（1）顶部右侧设有第三安装座（28），第三

安装座（28）位于第二安装座（25）的右方，第三安装座（28）上转动式设有安装杆（30），第三

安装座（28）上连接有回力弹簧（29），回力弹簧（29）外端与安装杆（30）连接，安装杆（30）左

侧设有收集框（31），收集框（31）底部左侧设有安装块（32），安装块（32）底部与第一弧形杆

（26）右侧接触。

2.按照权利要求1所述的一种水产养殖用撒料推车，其特征是：拨动装置（17）包括有第

一安装套筒（171）、第二弹簧（172）和连接板（173），转轴（16）前端设有第一安装套筒（171），

第一安装套筒（171）顶部与扇形齿轮（15）连接，第一安装套筒（171）内连接有第二弹簧

（172），第二弹簧（172）下端连接有连接板（173），连接板（173）位于箱体（4）内，拉线（18）左

端与连接板（173）连接。

3.按照权利要求2所述的一种水产养殖用撒料推车，其特征是：还包括有弧形套筒

（33）、第二弧形杆（34）、第二连接杆（35）、敲击块（36）、第三弧形杆（37）和第五弹簧（38），底

座（1）左部前侧设有弧形套筒（33），弧形套筒（33）位于支撑架（3）的右方，弧形套筒（33）内

滑动式设有第二弧形杆（34），第二弧形杆（34）前侧设有第二连接杆（35），第二连接杆（35）
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穿过弧形套筒（33）前侧，第二弧形杆（34）上端设有敲击块（36），敲击块（36）与输出管（6）接

触，弧形套筒（33）右侧开有第二开口（39），第二开口（39）内移动式设有第三弧形杆（37），第

三弧形杆（37）左端与第二弧形杆（34）右端接触，第三弧形杆（37）上连接有第五弹簧（38），

第五弹簧（38）右端与弧形套筒（33）连接。

4.按照权利要求3所述的一种水产养殖用撒料推车，其特征是：还包括有第六弹簧

（41）、第三连接杆（42）和第二连接块（43），底座（1）右侧开有凹槽（40），凹槽（40）位于第三

安装座（28）的右方，凹槽（40）内连接有第六弹簧（41），第六弹簧（41）上端连接有第三连接

杆（42），第三连接杆（42）上端设有第二连接块（43），第二连接块（43）顶部能够与安装杆

（30）底部接触。

5.按照权利要求4所述的一种水产养殖用撒料推车，其特征是：还包括有第一皮带轮

（44）、转动轴（441）、第二皮带轮（442）、平皮带（45）和叶片轮（46），凸轮（8）前侧设有第一皮

带轮（44），箱体（4）千侧右上部转动式设有转动轴（441），转动轴（441）前端设有第二皮带轮

（442），第二皮带轮（442）位于箱体（4）的前方，第二皮带轮（442）和第一皮带轮（44）上绕有

平皮带（45），平皮带（45）位于箱体（4）的前方，转动轴（441）后端设有叶片轮（46），叶片轮

（46）位于箱体（4）内。
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一种水产养殖用撒料推车

技术领域

[0001] 本发明涉及一种推车，尤其涉及一种水产养殖用撒料推车。

背景技术

[0002] 在水产养殖时，人们会在池塘内养殖一些水产品，为了这些水产品的快速生长，人

们会向池塘内抛洒一些饲料，以供这些水产品进行食用，目前人们在进行抛洒时，通常是人

工进行抛洒，抛洒的面积较小，而且抛洒的不够均匀，有的位置多，有的位置少，同时长时间

进行抛洒会使人们的胳膊酸痛，进而影响人们的工作；为了增加营养，人们抛洒的饲料种类

可能会有几种，人们需要先将这些饲料进行搅拌好了再进行抛洒，有些饲料具有一定的粘

性，需要经常进行拨动，以便饲料更好地进行抛洒，人工搅拌耗费人们的体力较大，而且搅

拌也不够均匀。

发明内容

[0003] 为了克服目前人们在进行抛洒饲料时存在人工抛洒面积小、抛洒不够均匀和人工

搅拌消耗大的缺点，本发明的技术问题：提供一种抛洒面积大、抛洒更均匀和可自动进行搅

拌的水产养殖用撒料推车。

[0004] 本发明的技术实施方案是：一种水产养殖用撒料推车，包括有底座、轮子、支撑架、

箱体、输出管、支撑杆、凸轮、支杆、电机、第一连接杆、第一安装座、滑杆、第一弹簧、滑套、齿

条、扇形齿轮、转轴、拨动装置、拉线、滚轮、安装架、第二安装套筒、第三弹簧、第一连接块、

敲击杆、第二安装座、第一弧形杆、第四弹簧、第三安装座、回力弹簧、安装杆、收集框和安装

块，底座底部左右两侧设有两个大小不同的轮子，底座顶部左侧设有支撑架，支撑架顶部设

有箱体，箱体顶部开有第一开口，箱体底部设有输出管，输出管位于底座的上方，底座顶部

左侧设有支撑杆，支撑杆位于支撑架的左方，支撑杆上端转动式设有凸轮，箱体底部左侧设

有支杆，支杆位于支撑架的左方，支杆下端设有电机，电机位于凸轮的后方，电机输出轴的

前端与凸轮的后侧连接，箱体左侧设有第一安装座，第一安装座左侧转动式设有第一连接

杆，第一连接杆下侧与凸轮左侧接触，箱体顶部设有滑套，滑套位于第一开口的左方，滑套

内滑动式设有滑杆，滑杆左侧连接有第一弹簧，第一弹簧右端与滑套左侧连接，滑杆底部右

侧设有齿条，齿条位于第一开口的上方，箱体内后侧左上部转动式设有转轴，转轴前端设有

拨动装置，拨动装置上端设有扇形齿轮，扇形齿轮与齿条啮合，拨动装置下部设有拉线，箱

体右侧开有通孔，拉线右端穿过通孔，箱体右侧设有滚轮，滚轮位于通孔的下方，拉线右端

绕过滚轮，箱体底部右侧设有安装架，安装架位于输出管的右方，安装架右侧设有第二安装

套筒，第二安装套筒位于输出管前方，第二安装套筒内连接有第三弹簧，第三弹簧下端连接

有第一连接块，拉线右端穿过第二安装套筒顶部和第一连接块，拉线右端设有敲击杆，敲击

杆在第二安装套筒内滑动，底座顶部右侧设有第二安装座，第二安装座上转动式设有第一

弧形杆，第一弧形杆顶部与敲击杆下端接触，第一弧形杆底部右侧连接有第四弹簧，第四弹

簧下端与底座连接，底座顶部右侧设有第三安装座，第三安装座位于第二安装座的右方，第
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三安装座上转动式设有安装杆，第三安装座上连接有回力弹簧，回力弹簧外端与安装杆连

接，安装杆左侧设有收集框，收集框底部左侧设有安装块，安装块底部与第一弧形杆右侧接

触。

[0005] 可选地，拨动装置包括有第一安装套筒、第二弹簧和连接板，转轴前端设有第一安

装套筒，第一安装套筒顶部与扇形齿轮连接，第一安装套筒内连接有第二弹簧，第二弹簧下

端连接有连接板，连接板位于箱体内，拉线左端与连接板连接。

[0006] 可选地，还包括有弧形套筒、第二弧形杆、第二连接杆、敲击块、第三弧形杆和第五

弹簧，底座左部前侧设有弧形套筒，弧形套筒位于支撑架的右方，弧形套筒内滑动式设有第

二弧形杆，第二弧形杆前侧设有第二连接杆，第二连接杆穿过弧形套筒前侧，第二弧形杆上

端设有敲击块，敲击块与输出管接触，弧形套筒右侧开有第二开口，第二开口内移动式设有

第三弧形杆，第三弧形杆左端与第二弧形杆右端接触，第三弧形杆上连接有第五弹簧，第五

弹簧右端与弧形套筒连接。

[0007] 可选地，还包括有第六弹簧、第三连接杆和第二连接块，底座右侧开有凹槽，凹槽

位于第三安装座的右方，凹槽内连接有第六弹簧，第六弹簧上端连接有第三连接杆，第三连

接杆上端设有第二连接块，第二连接块顶部能够与安装杆底部接触。

[0008] 可选地，还包括有第一皮带轮、转动轴、第二皮带轮、平皮带和叶片轮，凸轮前侧设

有第一皮带轮，箱体千侧右上部转动式设有转动轴，转动轴前端设有第二皮带轮，第二皮带

轮位于箱体的前方，第二皮带轮和第一皮带轮上绕有平皮带，平皮带位于箱体的前方，转动

轴后端设有叶片轮，叶片轮位于箱体内。

[0009] 本发明具有如下优点：本发明通过设置的收集框可不断地将箱体内的饲料抛洒出

去，不需再人工进行抛洒饲料，减少了人们的工作量，降低了人们的劳累程度，不会出现人

们的胳膊酸痛的情况，同时抛洒的更均匀，增大了抛洒的面积；通过设置的叶片轮可将拨动

装置右侧的饲料进行拨动，便于饲料更好地进行下料，以便更好地从输出管排出，同时叶片

轮也可将箱体内的饲料进行搅拌，可使饲料搅拌更均匀。

附图说明

[0010] 图1为本发明主视结构示意图。

[0011] 图2为本发明拨动装置的主视结构示意图。

[0012] 图3为本发明A的放大主视结构示意图。

[0013] 图中附图标记的含义：1：底座，2：轮子，3：支撑架，4：箱体，5：第一开口，6：输出管，

7：支撑杆，8：凸轮，81：支杆，82：电机，9：第一连接杆，10：第一安装座，11：滑杆，12：第一弹

簧，13：滑套，14：齿条，15：扇形齿轮，16：转轴，17：拨动装置，171：第一安装套筒，172：第二

弹簧，173：连接板，18：拉线，181：通孔，19：滚轮，20：安装架，21：第二安装套筒，22：第三弹

簧，23：第一连接块，24：敲击杆，25：第二安装座，26：第一弧形杆，27：第四弹簧，28：第三安

装座，29：回力弹簧，30：安装杆，31：收集框，32：安装块，33：弧形套筒，34：第二弧形杆，35：

第二连接杆，36：敲击块，37：第三弧形杆，38：第五弹簧，39：第二开口，40：凹槽，41：第六弹

簧，42：第三连接杆，43：第二连接块，44：第一皮带轮，441：转动轴，442：第二皮带轮，45：平

皮带，46：叶片轮。
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具体实施方式

[0014] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本发明作进一

步地详细描述。仅此声明，本发明在文中出现或即将出现的上、下、左、右、前、后、内、外等方

位用词，仅以本发明的附图为基准，其并不是对本发明的具体限定。

[0015] 实施例1

[0016] 一种水产养殖用撒料推车，如图1‑2所示，包括有底座1、轮子2、支撑架3、箱体4、输

出管6、支撑杆7、凸轮8、支杆81、电机82、第一连接杆9、第一安装座10、滑杆11、第一弹簧12、

滑套13、齿条14、扇形齿轮15、转轴16、拨动装置17、拉线18、滚轮19、安装架20、第二安装套

筒21、第三弹簧22、第一连接块23、敲击杆24、第二安装座25、第一弧形杆26、第四弹簧27、第

三安装座28、回力弹簧29、安装杆30、收集框31和安装块32，底座1底部左右两侧设有两个大

小不同的轮子2，底座1顶部左侧设有支撑架3，底座1通过焊接连接的方式与支撑架3连接，

支撑架3顶部设有箱体4，箱体4顶部开有第一开口5，箱体4底部设有输出管6，输出管6位于

底座1的上方，底座1顶部左侧设有支撑杆7，支撑杆7位于支撑架3的左方，支撑杆7上端转动

式设有凸轮8，箱体4底部左侧设有支杆81，支杆81位于支撑架3的左方，支杆81下端设有电

机82，电机82位于凸轮8的后方，电机82输出轴的前端与凸轮8的后侧连接，箱体4左侧设有

第一安装座10，箱体4通过焊接连接的方式与第一安装座10连接，第一安装座10左侧转动式

设有第一连接杆9，第一连接杆9下侧与凸轮8左侧接触，箱体4顶部设有滑套13，滑套13位于

第一开口5的左方，滑套13内滑动式设有滑杆11，滑杆11左侧连接有第一弹簧12，第一弹簧

12右端与滑套13左侧连接，滑杆11底部右侧设有齿条14，齿条14位于第一开口5的上方，箱

体4内后侧左上部转动式设有转轴16，转轴16前端设有拨动装置17，拨动装置17上端设有扇

形齿轮15，扇形齿轮15与齿条14啮合，拨动装置17下部设有拉线18，箱体4右侧开有通孔

181，拉线18右端穿过通孔181，箱体4右侧设有滚轮19，滚轮19位于通孔181的下方，拉线18

右端绕过滚轮19，箱体4底部右侧设有安装架20，箱体4通过焊接连接的方式与安装架20连

接，安装架20位于输出管6的右方，安装架20右侧设有第二安装套筒21，第二安装套筒21位

于输出管6前方，第二安装套筒21内连接有第三弹簧22，第三弹簧22下端连接有第一连接块

23，拉线18右端穿过第二安装套筒21顶部和第一连接块23，拉线18右端设有敲击杆24，敲击

杆24在第二安装套筒21内滑动，底座1顶部右侧设有第二安装座25，底座1通过焊接连接的

方式与第二安装座25连接，第二安装座25上转动式设有第一弧形杆26，第一弧形杆26顶部

与敲击杆24下端接触，第一弧形杆26底部右侧连接有第四弹簧27，第四弹簧27下端与底座1

连接，底座1顶部右侧设有第三安装座28，第三安装座28位于第二安装座25的右方，第三安

装座28上转动式设有安装杆30，第三安装座28上连接有回力弹簧29，回力弹簧29外端与安

装杆30连接，安装杆30左侧设有收集框31，收集框31底部左侧设有安装块32，安装块32底部

与第一弧形杆26右侧接触。

[0017] 实施例2

[0018] 一种水产养殖用撒料推车，如图1‑2所示，包括有底座1、轮子2、支撑架3、箱体4、输

出管6、支撑杆7、凸轮8、支杆81、电机82、第一连接杆9、第一安装座10、滑杆11、第一弹簧12、

滑套13、齿条14、扇形齿轮15、转轴16、拨动装置17、拉线18、滚轮19、安装架20、第二安装套

筒21、第三弹簧22、第一连接块23、敲击杆24、第二安装座25、第一弧形杆26、第四弹簧27、第

三安装座28、回力弹簧29、安装杆30、收集框31和安装块32，底座1底部左右两侧设有两个大
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小不同的轮子2，底座1顶部左侧设有支撑架3，支撑架3顶部设有箱体4，箱体4顶部开有第一

开口5，箱体4底部设有输出管6，输出管6位于底座1的上方，底座1顶部左侧设有支撑杆7，支

撑杆7位于支撑架3的左方，支撑杆7上端转动式设有凸轮8，箱体4底部左侧设有支杆81，支

杆81位于支撑架3的左方，支杆81下端设有电机82，电机82位于凸轮8的后方，电机82输出轴

的前端与凸轮8的后侧连接，箱体4左侧设有第一安装座10，第一安装座10左侧转动式设有

第一连接杆9，第一连接杆9下侧与凸轮8左侧接触，箱体4顶部设有滑套13，滑套13位于第一

开口5的左方，滑套13内滑动式设有滑杆11，滑杆11左侧连接有第一弹簧12，第一弹簧12右

端与滑套13左侧连接，滑杆11底部右侧设有齿条14，齿条14位于第一开口5的上方，箱体4内

后侧左上部转动式设有转轴16，转轴16前端设有拨动装置17，拨动装置17上端设有扇形齿

轮15，扇形齿轮15与齿条14啮合，拨动装置17下部设有拉线18，箱体4右侧开有通孔181，拉

线18右端穿过通孔181，箱体4右侧设有滚轮19，滚轮19位于通孔181的下方，拉线18右端绕

过滚轮19，箱体4底部右侧设有安装架20，安装架20位于输出管6的右方，安装架20右侧设有

第二安装套筒21，第二安装套筒21位于输出管6前方，第二安装套筒21内连接有第三弹簧

22，第三弹簧22下端连接有第一连接块23，拉线18右端穿过第二安装套筒21顶部和第一连

接块23，拉线18右端设有敲击杆24，敲击杆24在第二安装套筒21内滑动，底座1顶部右侧设

有第二安装座25，第二安装座25上转动式设有第一弧形杆26，第一弧形杆26顶部与敲击杆

24下端接触，第一弧形杆26底部右侧连接有第四弹簧27，第四弹簧27下端与底座1连接，底

座1顶部右侧设有第三安装座28，第三安装座28位于第二安装座25的右方，第三安装座28上

转动式设有安装杆30，第三安装座28上连接有回力弹簧29，回力弹簧29外端与安装杆30连

接，安装杆30左侧设有收集框31，收集框31底部左侧设有安装块32，安装块32底部与第一弧

形杆26右侧接触。

[0019] 拨动装置17包括有第一安装套筒171、第二弹簧172和连接板173，转轴16前端设有

第一安装套筒171，转轴16通过焊接连接的方式与第一安装套筒171连接，第一安装套筒171

顶部与扇形齿轮15连接，第一安装套筒171内连接有第二弹簧172，第二弹簧172下端连接有

连接板173，第二弹簧172通过焊接连接的方式与连接板173连接，连接板173位于箱体4内，

拉线18左端与连接板173连接。

[0020] 实施例3

[0021] 一种水产养殖用撒料推车，如图1‑2所示，包括有底座1、轮子2、支撑架3、箱体4、输

出管6、支撑杆7、凸轮8、支杆81、电机82、第一连接杆9、第一安装座10、滑杆11、第一弹簧12、

滑套13、齿条14、扇形齿轮15、转轴16、拨动装置17、拉线18、滚轮19、安装架20、第二安装套

筒21、第三弹簧22、第一连接块23、敲击杆24、第二安装座25、第一弧形杆26、第四弹簧27、第

三安装座28、回力弹簧29、安装杆30、收集框31和安装块32，底座1底部左右两侧设有两个大

小不同的轮子2，底座1顶部左侧设有支撑架3，支撑架3顶部设有箱体4，箱体4顶部开有第一

开口5，箱体4底部设有输出管6，输出管6位于底座1的上方，底座1顶部左侧设有支撑杆7，支

撑杆7位于支撑架3的左方，支撑杆7上端转动式设有凸轮8，箱体4底部左侧设有支杆81，支

杆81位于支撑架3的左方，支杆81下端设有电机82，电机82位于凸轮8的后方，电机82输出轴

的前端与凸轮8的后侧连接，箱体4左侧设有第一安装座10，第一安装座10左侧转动式设有

第一连接杆9，第一连接杆9下侧与凸轮8左侧接触，箱体4顶部设有滑套13，滑套13位于第一

开口5的左方，滑套13内滑动式设有滑杆11，滑杆11左侧连接有第一弹簧12，第一弹簧12右
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端与滑套13左侧连接，滑杆11底部右侧设有齿条14，齿条14位于第一开口5的上方，箱体4内

后侧左上部转动式设有转轴16，转轴16前端设有拨动装置17，拨动装置17上端设有扇形齿

轮15，扇形齿轮15与齿条14啮合，拨动装置17下部设有拉线18，箱体4右侧开有通孔181，拉

线18右端穿过通孔181，箱体4右侧设有滚轮19，滚轮19位于通孔181的下方，拉线18右端绕

过滚轮19，箱体4底部右侧设有安装架20，安装架20位于输出管6的右方，安装架20右侧设有

第二安装套筒21，第二安装套筒21位于输出管6前方，第二安装套筒21内连接有第三弹簧

22，第三弹簧22下端连接有第一连接块23，拉线18右端穿过第二安装套筒21顶部和第一连

接块23，拉线18右端设有敲击杆24，敲击杆24在第二安装套筒21内滑动，底座1顶部右侧设

有第二安装座25，第二安装座25上转动式设有第一弧形杆26，第一弧形杆26顶部与敲击杆

24下端接触，第一弧形杆26底部右侧连接有第四弹簧27，第四弹簧27下端与底座1连接，底

座1顶部右侧设有第三安装座28，第三安装座28位于第二安装座25的右方，第三安装座28上

转动式设有安装杆30，第三安装座28上连接有回力弹簧29，回力弹簧29外端与安装杆30连

接，安装杆30左侧设有收集框31，收集框31底部左侧设有安装块32，安装块32底部与第一弧

形杆26右侧接触。

[0022] 拨动装置17包括有第一安装套筒171、第二弹簧172和连接板173，转轴16前端设有

第一安装套筒171，第一安装套筒171顶部与扇形齿轮15连接，第一安装套筒171内连接有第

二弹簧172，第二弹簧172下端连接有连接板173，连接板173位于箱体4内，拉线18左端与连

接板173连接。

[0023] 还包括有弧形套筒33、第二弧形杆34、第二连接杆35、敲击块36、第三弧形杆37和

第五弹簧38，底座1左部前侧设有弧形套筒33，底座1通过焊接连接的方式与弧形套筒33连

接，弧形套筒33位于支撑架3的右方，弧形套筒33内滑动式设有第二弧形杆34，第二弧形杆

34前侧设有第二连接杆35，第二连接杆35穿过弧形套筒33前侧，第二弧形杆34上端设有敲

击块36，第二弧形杆34通过焊接连接的方式与敲击块36连接，敲击块36与输出管6接触，弧

形套筒33右侧开有第二开口39，第二开口39内移动式设有第三弧形杆37，第三弧形杆37左

端与第二弧形杆34右端接触，第三弧形杆37上连接有第五弹簧38，第五弹簧38右端与弧形

套筒33连接，第五弹簧38通过焊接连接的方式与弧形套筒33连接。

[0024] 实施例4

[0025] 一种水产养殖用撒料推车，如图1‑3所示，包括有底座1、轮子2、支撑架3、箱体4、输

出管6、支撑杆7、凸轮8、支杆81、电机82、第一连接杆9、第一安装座10、滑杆11、第一弹簧12、

滑套13、齿条14、扇形齿轮15、转轴16、拨动装置17、拉线18、滚轮19、安装架20、第二安装套

筒21、第三弹簧22、第一连接块23、敲击杆24、第二安装座25、第一弧形杆26、第四弹簧27、第

三安装座28、回力弹簧29、安装杆30、收集框31和安装块32，底座1底部左右两侧设有两个大

小不同的轮子2，底座1顶部左侧设有支撑架3，支撑架3顶部设有箱体4，箱体4顶部开有第一

开口5，箱体4底部设有输出管6，输出管6位于底座1的上方，底座1顶部左侧设有支撑杆7，支

撑杆7位于支撑架3的左方，支撑杆7上端转动式设有凸轮8，箱体4底部左侧设有支杆81，支

杆81位于支撑架3的左方，支杆81下端设有电机82，电机82位于凸轮8的后方，电机82输出轴

的前端与凸轮8的后侧连接，箱体4左侧设有第一安装座10，第一安装座10左侧转动式设有

第一连接杆9，第一连接杆9下侧与凸轮8左侧接触，箱体4顶部设有滑套13，滑套13位于第一

开口5的左方，滑套13内滑动式设有滑杆11，滑杆11左侧连接有第一弹簧12，第一弹簧12右
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端与滑套13左侧连接，滑杆11底部右侧设有齿条14，齿条14位于第一开口5的上方，箱体4内

后侧左上部转动式设有转轴16，转轴16前端设有拨动装置17，拨动装置17上端设有扇形齿

轮15，扇形齿轮15与齿条14啮合，拨动装置17下部设有拉线18，箱体4右侧开有通孔181，拉

线18右端穿过通孔181，箱体4右侧设有滚轮19，滚轮19位于通孔181的下方，拉线18右端绕

过滚轮19，箱体4底部右侧设有安装架20，安装架20位于输出管6的右方，安装架20右侧设有

第二安装套筒21，第二安装套筒21位于输出管6前方，第二安装套筒21内连接有第三弹簧

22，第三弹簧22下端连接有第一连接块23，拉线18右端穿过第二安装套筒21顶部和第一连

接块23，拉线18右端设有敲击杆24，敲击杆24在第二安装套筒21内滑动，底座1顶部右侧设

有第二安装座25，第二安装座25上转动式设有第一弧形杆26，第一弧形杆26顶部与敲击杆

24下端接触，第一弧形杆26底部右侧连接有第四弹簧27，第四弹簧27下端与底座1连接，底

座1顶部右侧设有第三安装座28，第三安装座28位于第二安装座25的右方，第三安装座28上

转动式设有安装杆30，第三安装座28上连接有回力弹簧29，回力弹簧29外端与安装杆30连

接，安装杆30左侧设有收集框31，收集框31底部左侧设有安装块32，安装块32底部与第一弧

形杆26右侧接触。

[0026] 拨动装置17包括有第一安装套筒171、第二弹簧172和连接板173，转轴16前端设有

第一安装套筒171，第一安装套筒171顶部与扇形齿轮15连接，第一安装套筒171内连接有第

二弹簧172，第二弹簧172下端连接有连接板173，连接板173位于箱体4内，拉线18左端与连

接板173连接。

[0027] 还包括有弧形套筒33、第二弧形杆34、第二连接杆35、敲击块36、第三弧形杆37和

第五弹簧38，底座1左部前侧设有弧形套筒33，弧形套筒33位于支撑架3的右方，弧形套筒33

内滑动式设有第二弧形杆34，第二弧形杆34前侧设有第二连接杆35，第二连接杆35穿过弧

形套筒33前侧，第二弧形杆34上端设有敲击块36，敲击块36与输出管6接触，弧形套筒33右

侧开有第二开口39，第二开口39内移动式设有第三弧形杆37，第三弧形杆37左端与第二弧

形杆34右端接触，第三弧形杆37上连接有第五弹簧38，第五弹簧38右端与弧形套筒33连接。

[0028] 还包括有第六弹簧41、第三连接杆42和第二连接块43，底座1右侧开有凹槽40，凹

槽40位于第三安装座28的右方，凹槽40内连接有第六弹簧41，第六弹簧41上端连接有第三

连接杆42，第三连接杆42上端设有第二连接块43，第三连接杆42通过焊接连接的方式与第

二连接块43连接，第二连接块43顶部能够与安装杆30底部接触。

[0029] 实施例5

[0030] 一种水产养殖用撒料推车，如图1‑3所示，包括有底座1、轮子2、支撑架3、箱体4、输

出管6、支撑杆7、凸轮8、支杆81、电机82、第一连接杆9、第一安装座10、滑杆11、第一弹簧12、

滑套13、齿条14、扇形齿轮15、转轴16、拨动装置17、拉线18、滚轮19、安装架20、第二安装套

筒21、第三弹簧22、第一连接块23、敲击杆24、第二安装座25、第一弧形杆26、第四弹簧27、第

三安装座28、回力弹簧29、安装杆30、收集框31和安装块32，底座1底部左右两侧设有两个大

小不同的轮子2，底座1顶部左侧设有支撑架3，支撑架3顶部设有箱体4，箱体4顶部开有第一

开口5，箱体4底部设有输出管6，输出管6位于底座1的上方，底座1顶部左侧设有支撑杆7，支

撑杆7位于支撑架3的左方，支撑杆7上端转动式设有凸轮8，箱体4底部左侧设有支杆81，支

杆81位于支撑架3的左方，支杆81下端设有电机82，电机82位于凸轮8的后方，电机82输出轴

的前端与凸轮8的后侧连接，箱体4左侧设有第一安装座10，第一安装座10左侧转动式设有
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第一连接杆9，第一连接杆9下侧与凸轮8左侧接触，箱体4顶部设有滑套13，滑套13位于第一

开口5的左方，滑套13内滑动式设有滑杆11，滑杆11左侧连接有第一弹簧12，第一弹簧12右

端与滑套13左侧连接，滑杆11底部右侧设有齿条14，齿条14位于第一开口5的上方，箱体4内

后侧左上部转动式设有转轴16，转轴16前端设有拨动装置17，拨动装置17上端设有扇形齿

轮15，扇形齿轮15与齿条14啮合，拨动装置17下部设有拉线18，箱体4右侧开有通孔181，拉

线18右端穿过通孔181，箱体4右侧设有滚轮19，滚轮19位于通孔181的下方，拉线18右端绕

过滚轮19，箱体4底部右侧设有安装架20，安装架20位于输出管6的右方，安装架20右侧设有

第二安装套筒21，第二安装套筒21位于输出管6前方，第二安装套筒21内连接有第三弹簧

22，第三弹簧22下端连接有第一连接块23，拉线18右端穿过第二安装套筒21顶部和第一连

接块23，拉线18右端设有敲击杆24，敲击杆24在第二安装套筒21内滑动，底座1顶部右侧设

有第二安装座25，第二安装座25上转动式设有第一弧形杆26，第一弧形杆26顶部与敲击杆

24下端接触，第一弧形杆26底部右侧连接有第四弹簧27，第四弹簧27下端与底座1连接，底

座1顶部右侧设有第三安装座28，第三安装座28位于第二安装座25的右方，第三安装座28上

转动式设有安装杆30，第三安装座28上连接有回力弹簧29，回力弹簧29外端与安装杆30连

接，安装杆30左侧设有收集框31，收集框31底部左侧设有安装块32，安装块32底部与第一弧

形杆26右侧接触。

[0031] 拨动装置17包括有第一安装套筒171、第二弹簧172和连接板173，转轴16前端设有

第一安装套筒171，第一安装套筒171顶部与扇形齿轮15连接，第一安装套筒171内连接有第

二弹簧172，第二弹簧172下端连接有连接板173，连接板173位于箱体4内，拉线18左端与连

接板173连接。

[0032] 还包括有弧形套筒33、第二弧形杆34、第二连接杆35、敲击块36、第三弧形杆37和

第五弹簧38，底座1左部前侧设有弧形套筒33，弧形套筒33位于支撑架3的右方，弧形套筒33

内滑动式设有第二弧形杆34，第二弧形杆34前侧设有第二连接杆35，第二连接杆35穿过弧

形套筒33前侧，第二弧形杆34上端设有敲击块36，敲击块36与输出管6接触，弧形套筒33右

侧开有第二开口39，第二开口39内移动式设有第三弧形杆37，第三弧形杆37左端与第二弧

形杆34右端接触，第三弧形杆37上连接有第五弹簧38，第五弹簧38右端与弧形套筒33连接。

[0033] 还包括有第六弹簧41、第三连接杆42和第二连接块43，底座1右侧开有凹槽40，凹

槽40位于第三安装座28的右方，凹槽40内连接有第六弹簧41，第六弹簧41上端连接有第三

连接杆42，第三连接杆42上端设有第二连接块43，第二连接块43顶部能够与安装杆30底部

接触。

[0034] 还包括有第一皮带轮44、转动轴441、第二皮带轮442、平皮带45和叶片轮46，凸轮8

前侧设有第一皮带轮44，凸轮8通过焊接连接的方式与第一皮带轮44连接，箱体4千侧右上

部转动式设有转动轴441，转动轴441前端设有第二皮带轮442，转动轴441通过焊接连接的

方式与第二皮带轮442连接，第二皮带轮442位于箱体4的前方，第二皮带轮442和第一皮带

轮44上绕有平皮带45，平皮带45位于箱体4的前方，转动轴441后端设有叶片轮46，转动轴

441通过焊接连接的方式与叶片轮46连接，叶片轮46位于箱体4内。

[0035] 初始时，第四弹簧27和回力弹簧29均为拉伸状态。当人们需要进行投放饲料时，人

们先将饲料从第一开口5倒入到箱体4内，饲料倒好后，人们即可推动本发明进行移动，轮子

2可便于本发明的移动，节省人们的力气，然后人们启动电机82工作，电机82输出轴的转动
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带动凸轮8进行转动，进而凸轮8的尖头部分会与第一连接杆9接触，并向左进行推动第一连

接杆9的下部，第一连接杆9的上部会向右移动，继而推动滑杆11和齿条14向右移动，第一弹

簧12被压缩，齿条14带动扇形齿轮15向右移动，进而使拨动装置17顺时针转动，拨动装置17

会将箱体4内的饲料向下拨动，继而使饲料从输出管6排出，同时拨动装置17向左拉动拉线

18，拉线18带动第一连接块23和敲击杆24向上移动，第三弹簧22被压缩，敲击杆24不再与第

一弧形杆26接触，进而第一弧形杆26在第四弹簧27的弹簧力作用下会进行顺时针转动，第

一弧形杆26不再推动安装块32，继而安装杆30、收集框31和安装块32在回力弹簧29的弹簧

力作用下会进行逆时针转动，收集框31位于输出管6的下方，输出管6排出的饲料会落入到

收集框31内，当凸轮8的尖头部分不再与第一连接杆9接触时，滑杆11和齿条14在第一弹簧

12的弹簧力作用下会向左移动，进而推动第一连接杆9进行复位，同时齿条14会带动扇形齿

轮15向左移动，并带动拨动装置17逆时针转动进行复位，同时拨动装置17会带动拉线18向

右移动，第一连接块23和敲击杆24在第三弹簧22的弹簧力作用下会向下移动，继而敲击杆

24会向下推动第一弧形杆26的左端，第一弧形杆26的右端会向上抬起，第四弹簧27被拉伸，

进而可将收集框31向上抬起，回力弹簧29被拉伸，收集框31内的饲料在力的作用下会向右

抛出，继而可实现将饲料抛洒出去，随着电机82的工作，凸轮8会不断地与第一连接杆9接

触，如此可不断地将箱体4内的饲料抛洒出去，不需再人工进行抛洒饲料，减少了人们的工

作量，降低了人们的劳累程度，不会出现人们的胳膊酸痛的情况，同时抛洒的更均匀，增大

了抛洒的面积，滚轮19可为拉线18的移动进行导向，降低拉线18的磨损。

[0036] 当扇形齿轮15向右移动时，扇形齿轮15带动第一安装套筒171顺时针转动，连接板

173随之进行顺时针转动，继而连接板173会将箱体4内的饲料向左拨动，并从输出管6排出，

当扇形齿轮15向左移动时，扇形齿轮15带动第一安装套筒171逆时针转动，连接板173随之

进行逆时针转动，继而连接板173会将箱体4内的饲料向右拨动，进而可使饲料落入到连接

板173左侧，为下次拨动做好准备，第二弹簧172可为连接板173的移动提供缓冲，防止连接

板173与箱体4硬性接触损坏箱体4。

[0037] 当输出管6在排放饲料时，人们向下拉动第二连接杆35，第二连接杆35带动第二弧

形杆34和敲击块36向下移动，进而带动第三弧形杆37向右移动，第五弹簧38被压缩，当第二

弧形杆34移动到适当的距离后，人们停止拉动第二连接杆35，并将第二连接杆35放开，第三

弧形杆37在第五弹簧38的弹簧力作用下会向左移动，进而使第二连接杆35、第二弧形杆34

和敲击块36向上移动，当敲击块36与输出管6接触时，敲击块36会使输出管6发生震动，进而

使输出管6内的饲料更好地排出，避免出现堵塞的情况，不需在输出管6堵塞后人为进行疏

通，有利于饲料的排出。

[0038] 当第一弧形杆26向上推动安装块32时，安装块32带动收集框31和安装杆30顺时针

转动，安装杆30压迫第三连接杆42和第二连接块43，第三连接杆42和第二连接块43受力向

下移动，第六弹簧41被压缩，进而可为安装杆30提供缓冲，防止安装杆30与底座1发生碰撞，

而造成安装杆30的损坏，同时也可防止安装杆30摆动幅度过大，当第一弧形杆26与安装块

32分离时，安装杆30在回力弹簧29的弹力作用下恢复原位，并不再与第二连接块43接触，同

时第三连接杆42和第二连接块43在第六弹簧41的弹簧力作用下向上移动，并复位。

[0039] 当凸轮8在转动时，凸轮8带动第一皮带轮44进行转动，进而通过平皮带45带动第

二皮带轮442转动，继而带动转动轴441和叶片轮46进行转动，叶片轮46可将拨动装置17右
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侧的饲料进行拨动，便于饲料更好地进行下料，以便更好地从输出管6排出，同时叶片轮46

也可将箱体4内的饲料进行搅拌，可使饲料搅拌更均匀，当凸轮8停止转动时，叶片轮46停止

转动。

[0040] 尽管参照上面实施例详细说明了本发明，但是通过本公开对于本领域技术人员显

而易见的是，而在不脱离所述的权利要求限定的本发明的原理及精神范围的情况下，可对

本发明做出各种变化或修改。因此，本公开实施例的详细描述仅用来解释，而不是用来限制

本发明，而是由权利要求的内容限定保护的范围。
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