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(57)  Linvention a pour objet un dispositif (7) support
de brancard qui est destiné a étre disposé au niveau d’un
habitacle (1) d’'un véhicule sanitaire. Ce dispositif com-
porte deux rails (8a,8b) destinés arecevoir les pieds d’'un
brancard, rails solidaires de deux bras (23) fixés a une
paroi (2a) de I'habitacle et articulés par rapport a la paroi
pour permettre le pivotement des bras vers la paroi (2a)

Dispositif support de brancard et véhicule sanitaire équipé d’un tel dispositif

de I'habitacle. Le dispositif est caractérisé en ce que les
rails (8a,8b) sont reliés 'un a I'autre par au moins deux
traverses (9) formées chacune de deux biellettes (10,11)
articulées entre elles et sur les rails (8a,8b) et formant
ainsi un compas articulé, les deux compas permettant
de rapprocher ou écarter les rails I'un de l'autre.

L’invention a également pour objet un véhicule sa-
nitaire équipé d’'un tel dispositif.

Fig. 3
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Description

[0001] Le domaine technique de l'invention est celui
des dispositifs permettant le support d’'un brancard a I'in-
térieur d’un véhicule sanitaire.

[0002] Les véhicules sanitaires peuvent étre équipés
de porte-brancards installés de fagon permanente. Ce-
pendant, les dispositifs porte brancard peuvent étre ha-
bituellement amovibles ou repliables pour permettre une
autre utilisation de I'habitacle du véhicule, par exemple
pour le transport de blessés Iégers en position assise.
[0003] Lademande de brevet US2008/0023976 décrit
ainsi un dispositif porte brancard comportant deux rails
destinés arecevoir les pieds d’'un brancard. Les rails sont
liés a deux bras qui sont fixés a une paroi de I'habitacle.
Différentes articulations sont prévues dans ce dispositif
qui permettent en particulier de rapprocher les rails de
la paroi pour replier le dispositif contre celle ci et dégager
ainsi I’habitacle du véhicule.

[0004] D’autres articulations des bras par rapport a la
paroi permettent de déplacer horizontalement les rails
dans leur position déployée.

[0005] Ce dispositif reste cependant encore encom-
brant et il est difficile a adapter a un habitacle de véhicule
comportant des sieges équipés de dossiers et d’assises.
[0006] L’invention a donc pour objet de proposer un
dispositif support de brancard compact pouvant étre
adapté dans un véhicule déja équipé de sieges. L’inven-
tion a également pour objet un véhicule sanitaire qui est
équipé d’un tel dispositif support de brancard ainsi que
de sieges repliables.

[0007] L’invention est plus particuliérement bien adap-
tée a la définition de véhicules militaires de transport de
troupes pouvant aussi étre utilisés comme véhicules sa-
nitaires.

[0008] Grace a l'invention I'habitacle interne du véhi-
cule n’est pas encombré par le support de brancard et il
peut cependant étre facilement transformé en véhicule
sanitaire en cas de besoin.

[0009] Ainsi I'invention a pour objet un dispositif sup-
port de brancard destiné a étre disposé au niveau d’'un
habitacle d’'un véhicule sanitaire, dispositif comportant
deux rails destinés a recevoir les pieds d’un brancard,
rails solidaires de deux bras fixés a une paroi de I'habi-
tacle et articulés par rapport a la paroi pour permettre le
pivotement des bras vers la paroi de I'habitacle par rap-
port a un axe paralléle aux rails, dispositif caractérisé
en ce que les rails sont reliés I'un a l'autre par au moins
deux traverses formées chacune de deux biellettes arti-
culées entre elles et sur les rails et formant ainsi un com-
pas articulé, les deux compas permettant de rapprocher
ou écarter les rails I'un de l'autre.

[0010] Selon un mode particulier de réalisation, cha-
que compas comprend une biellette courte et une biel-
lette longue, la biellette courte étant articulée sensible-
ment au niveau d’une partie médiane de la biellette lon-
gue, la biellette longue comportant une extrémité montée
coulissante dans un guide solidaire d’un des rails.
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[0011] La biellette longue pourra étre immobilisée par
rapport a son guide a I'aide d’'un moyen de verrouillage.
[0012] Chaque bras pourra par ailleurs étre relié par
une articulation a une chape solidaire de la paroi de I'ha-
bitacle, le bras pouvant étre rendu solidaire de sa chape
en position repliée ou dépliée a I'aide d’'un moyen de
blocage.

[0013] L’invention a également pour objet un véhicule
sanitaire comportant un habitacle al'intérieur duquel peut
étre disposé au moins un brancard, habitacle comportant
au moins deux sieges repliables par rapport a une paroi
latérale de I'habitacle, véhicule sanitaire caractérisé en
ce qu’il comprend au moins undispositif support de bran-
card qui comporte deux rails destinés arecevoirles pieds
d’un brancard, rails solidaires de deux bras fixés a une
paroi de I'habitacle entre les dossiers des sieéges et au-
dessus des assises des siéges, bras articulés par rapport
a la paroi pour permettre leur pivotement vers la paroi
de I'habitacle par rapport a un axe paralléle aux rails, les
rails étantreliés 'un al'autre par au moins deux traverses
formées chacune de deux biellettes articulées entre elles
et sur les rails et formant ainsi un compas articulé, les
deux compas permettant de rapprocher ou écarter les
rails I'un de l'autre, le dispositif pouvant ainsi passer
d’'une position repliée dans laquelle les rails sont dispo-
sés en arriere des dossiers des siéges a une position
déployée dans laquelle les rails sont au-dessus d’un plan
défini par I'assise des sieges.

[0014] Avantageusement, dans la position déployée
du dispositif support, les traverses pourront étre en appui
sur les assises des sieges.

[0015] Chaque compas pourra comprendre une biel-
lette courte etune biellette longue, la biellette courte étant
articulée sensiblement au niveau d’'une partie médiane
de la biellette longue, la biellette longue comportant une
extrémité montée coulissante dans un guide solidaire
d’'un des rails.

[0016] La biellette longue pourra étre immobilisée par
rapport a son guide a I'aide d’'un moyen de verrouillage.
[0017] Chaque bras pourra étre relié par une articula-
tion a une chape solidaire de la paroi de I'habitacle, le
bras pouvant étre rendu solidaire de sa chape en position
repliée ou dépliée a I'aide d’'un moyen de blocage.
[0018] L’invention sera mieux comprise a la lecture de
la description qui va suivre d’'un mode particulier de réa-
lisation, description faite en référence aux dessins an-
nexés et dans lesquels :

- lafigure 1 montre de fagon partielle I'intérieur de I'ha-
bitacle d’'un véhicule sanitaire selon l'invention, les
sieges étant représentés abaissés et le dispositif
support de brancard en position repliée,

- la figure 2 est une vue analogue a la précédente
dans laquelle le dispositif support de brancard est
représenté rabattu au-dessus des assises des sie-
ges,

- lafigure 3 est une vue analogue aux précédentes et
dans laquelle le dispositif support de brancard est
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représenté en position déployée, en appui sur les
assises des sieges,

- lafigure 4a montre le dispositif support recevant un
brancard,

- lafigure 4b montre le dispositif support de brancard
en position repliée, les sieges étant équipés de leurs
dossiers souples,

- lafigure 5 est une vue agrandie du dispositif support
de brancard montrant I'appui des traverses sur les
assises de sieges,

- lafigure 6 est une vue agrandie montrant la liaison
de la biellette longue et de son guide,

- les figures 7a et 7b montrent en vue de dessus et
de fagon schématique le montage des rails avec
leurs traverses, la figure 7a montrant les rails repliés
et la figure 7b les rails écartés,

- lafigure 8 est une vue agrandie montrant I'articula-
tion d’un bras sur sa chape.

[0019] En se reportant a la figure 1, un véhicule selon
Iinvention est un véhicule militaire pouvant étre un véhi-
cule de transportde troupes ou un véhicule sanitaire (am-
bulance). Ce véhicule comporte un habitacle 1 a I'inté-
rieur duquel peut étre disposé au moins un brancard (non
représente).

[0020] On areprésenté sur la figure 1 une partie laté-
rale de I'habitacle 1 qui est délimitée par une paroi 2. Des
sieéges repliables 3 sont fixés au niveau d’une partie in-
férieure 2a de cette paroi 2.

[0021] Ici quatre sieges 3 sont représentés. Chaque
siege comprend un dossier 3a et une assise 3b. Le dos-
sier 3a est lié a la partie inférieure 2a de la paroi par des
moyens de fixation classiques, par exemple des vis. L’as-
sise 3b est articulée par rapport au dossier 3a au niveau
de pivots horizontaux 4. Elle peut donc étre repliée par
rapport a la paroi latérale pour adopter une position sen-
siblement verticale. L'assise 3b vient alors en appui con-
tre le dossier 3a.

[0022] Les trois premiers sieges en partant de la gau-
che sur la figure sont représentés sans leurs coussins ni
leur dossier souple entoile. Le quatrieme siege comporte
son coussin d’assise 5 et son dossier de toile 6. Les dos-
siers de toile sont accrochés au plafond de I'habitacle de
fagon amovible et peuvent étre décrochés et repliés pour
permettre 'accés a un espace de rangement en arriere
des sieges.

[0023] Cette architecture de siége a dossier souple est
classique et il n’est pas nécessaire de la décrire en dé-
tails. On pourra se reporter au brevet EP2208635B1 qui
décrit un tel type de siége a dossier souple.

[0024] La figure 4b montre les siéges tous équipés de
leurs dossiers 6 et de leurs coussins d’assise 5.

[0025] Selonune caractéristique essentielle de l'inven-
tion, I'habitacle du véhicule comporte au moins un dis-
positif support de brancard 7 qui est repliable en arriere
des sieges 3.

[0026] Le dispositif 7 comporte deux rails 8a et 8b qui
sont destinés a recevoir chacun les pieds d’un brancard

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(nonvisible sur les figures). Chaque rail 8a, 8b estréalisé
en tole et a la forme d’'une goulotte en U. On appellera
rail externe 8a celui qui est le plus éloigné de la paroi 2
en position déployée et rail interne 8b celui qui est le plus
proche de la paroi 2.

[0027] Lesrails 8a, 8b sontreliés'un al’autre par deux
traverses 9 qui sont formées chacune de deux biellettes,
articulées entre elles et sur les rails.

[0028] La structure des traverses 9 est plus visible sur
la figure 3 qui montre le dispositif 7 dans sa position dé-
ployée. On voit que chaque traverse 9 comprend une
biellette longue 11 qui est articulée sur le rail externe 8a
au niveau d’un premier pivot 12. Chaque traverse 9 com-
prend aussi une biellette courte 10 qui est articulée sur
le rail interne 8b au niveau d’un deuxiéme pivot 13.
[0029] On voit sur la figure 3 que la biellette courte 10
est articulée sensiblement au niveau d’une partie média-
ne de la biellette longue 11 qui porte a cet effet un troi-
siéme pivot 14.

[0030] On remarque enfin que la biellette longue 11 a
son autre extrémité 15 qui est montée coulissante dans
un guide 16, solidaire durailinterne 8b. La figure 6 montre
de fagon agrandie le guide 16 et I'extrémité 15 de la biel-
lette longue 11. On remarque que le guide 16 comporte
deuxlumiéres 17a et 17b qui guident une tige 18 solidaire
de I'extrémité 15 de la biellette longue 11. La tige 18
comporte une téte 19 élargie qui est solidaire d’un levier
pivotant 20. La téte 19 a un profil interne taraudé qui
coopére avec un filetage de la tige 18. Le pivotement du
levier 20 permet ainsi de serrer la téte 19 contre les bords
de la lumiére 17a. La téte 19 entrainée par le levier 20
constitue un moyen de verrouillage permettant d’immo-
biliser la biellette longue 11 par rapport a son guide 16.
[0031] Chaquejeude biellettes 10 et 11 forme un com-
pas articulé, les deux compas permettant de rapprocher
ou écarter les rails 8a et 8b I'un de l'autre.

[0032] Lesfigures 7a et 7b montrent en vue de dessus
de fagon schématique le montage des rails internes 8b
et externe 8a avec les deux traverses 9. La figure 7a
montre les rails repliés I'un contre I'autre (position cor-
respondant a celles des figures 1 et 2). La figure 7b mon-
tre les rails écartés I'un de I'autre (position de la figure 3).
[0033] On remarque que le montage proposé par l'in-
vention permet un écartement des rails 8a et 8b I'un de
l'autre sans décalage longitudinal d’un rail par rapport a
l'autre. Les axes des premier et deuxiéme pivots 12 et
13 restent en effet alignés suivant une direction 21 per-
pendiculaire a la paroi 2 de I'habitacle, la direction 21
restant la méme dans la position repliée de la figure 7a
et dans la position écartée de la figure 7b.

[0034] Ceci est obtenu car la longueur de la biellette
courte 10 est égale a la moitié de celle de la biellette
longue 11, et le troisieme pivot 14 est disposé au milieu
de la biellette longue 11.

[0035] Lorsque latige 18 de la biellette longue 11 est
guidée dans la lumiére 17a qui est parallele a la paroi 2
de I'habitacle, le pivotement de la biellette courte 10
autour du deuxiéme pivot 13 (fixe en translation) provo-
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que undéplacementdu premier pivot 12 reliant la biellette
longue 11 au rail extérieur 8a suivant la direction 21 qui
est perpendiculaire a la direction 22 de la lumiére 17a.
[0036] Comme on le voit a la figure 1, le rail intérieur
8b est solidaire de deux bras 23 qui sont fixés a la paroi
2 de I'habitacle entre les dossiers 3a des sieges.
[0037] La figure 8 permet de voir plus précisément la
structure d’'un bras 23. Chaque bras 23 est ainsi relié par
une articulation 25 a une chape 24 qui est fixée a la paroi
1 de I'habitacle. L’axe 25 de pivotement des bras 23 est
paralléle aux rails 8a, 8b.

[0038] Un moyen de blocage 26 est constitué ici par
une tige cylindrique comportant une extrémité filetée 26a
qui traverse un trou 34 d’un repli 23a en tole, soudé sur
le bras 23. La tige 26 est en appui par un épaulement
contre le repli 23a du bras 23 qu’elle traverse par son
extrémité filetée. L'extrémité filetée 26a de la tige 26 est
engagée dans un taraudage 27 solidaire de la chape 24
au niveau d’'une plaque 33 et permet de rendre le bras
23 solidaire de sa chape 24 en position dépliée (qui est
celle représentée figure 8). Lors du serrage, une butée
32, solidaire du bras 23, vient en appui contre la plaque
33 (voir aussi la figure 1).

[0039] Le méme moyen de blocage 26 peut étre en-
gage dans un bloc taraudé 28, porté par la chape 24 de
fagon a rendre le bras solidaire de sa chape en position
repliée (figure 1).

[0040] Lorsque le bras 23 est replié (position non re-
présentée sur la figure 8 mais visible figure 1), le repli
23a vient en appui contre le bloc taraudé 28. Le moyen
de blocage 26 est alors introduit au travers du repli 23a,
dans le méme trou 34 du repli 23a, et I'extrémité filetée
26a se visse dans le bloc taraudé 28 (le bloc est aussi
visible a la figure 5).

[0041] La position initiale du dispositif selon l'invention
estreprésentée a lafigure 4b et alafigure 1. Le dispositif
porte brancard 7 est replié et bloqué dans cette position.
Il se trouve alors en arriére des dossiers 3a des siéges.
[0042] Le dispositif est donc stocké dans la zone de
rangement en arriere des dossiers 3a des siéges. Com-
me on le voit sur la figure 4b, il n"encombre pas I'habitacle
1 du véhicule. Le bras 23, disposé entre les siéges, ne
géne pas l'utilisation de ces derniers.

[0043] Une fois les moyens de blocage 26 retirés, le
dispositif 7 peut étre déployé et amené dans la position
représentée a la figure 2.

[0044] Comme on le remarque sur cette figure, les as-
sises 3b des sieéges sont dans leur position dépliée. Le
dispositif support 7 est fixé a la partie basse 2a de la
paroi 2 de telle sorte que, en position déployée, les rails
8a et 8b se trouvent au-dessus d’'un plan défini par les
assises 3b des différents sieges.

[0045] Dans la position déployée du dispositif support
7,lestraverses 9 sontpar ailleurs en appui surles assises
3b des sieges.

[0046] A cet effet, comme on le voit sur la figure 5, les
biellettes longues 11 portent un patin d’appui 29 qui vient
en contact avec I'assise 3b du siege 3. Ce patin d’appui
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29 est aussi visible a la figure 1.

[0047] Une telle disposition permet de réaliser un dis-
positif ayant une structure relativement légére, en parti-
culier au niveau des bras 23 et de leurs moyens de fixa-
tion a la paroi 2. En effet les assises 3b des siéges par-
ticipent au soutien du dispositif support de brancard 7.
[0048] A titre de variante il serait possible cependant
de définir un dispositif ayant des bras 23 rigidifiés et des
moyens de fixation des bras renforcés. Les moyens de
fixation et les bras étant dimensionnés pour permettre
un soutien du brancard sans appui sur les assises des
sieges. Les assises pourraient alors étre repliées vers
les dossiers 3a avant le dépliement du support de bran-
card.

[0049] La mise en oeuvre d'un appui du dispositif sur
les assises 3b des siéges est cependant préférée.
[0050] Apres positionnement du dispositif 7 en appui
surles assises, les rails 8a et 8b sont écarté I'un de I'autre
(figure 3) suivant le mouvement décrit précédemment.
Les moyens de verrouillage (téte 19 entrainée par le le-
vier 20) sont actionnés pour immobiliser les bras dans la
position déployée de la figure 3.

[0051] Le dispositif peut alors recevoir un brancard 30
dont les pieds 31 se positionnent dans les rails de gui-
dage 8a et 8b (figure 4a).

Revendications

1. Dispositif (7) support de brancard destiné a étre dis-
posé au niveau d’un habitacle (1) d’'un véhicule sa-
nitaire, dispositif comportant deux rails (8a,8b) des-
tinés a recevoir les pieds d’un brancard, rails soli-
daires de deux bras (23) fixés a une paroi (2a) de
I’habitacle et articulés par rapport a la paroi pour per-
mettre le pivotement des bras vers la paroi (2a) de
I’habitacle par rapport a un axe paralléle aux rails,
dispositif caractérisé en ce quelesrails (8a,8b) sont
reliés 'un a I'autre par au moins deux traverses (9)
formées chacune de deux biellettes (10,11) articu-
lées entre elles et sur les rails (8a,8b) et formant
ainsi un compas articulé, les deux compas permet-
tant de rapprocher ou écarter les rails (8a,8b) I'un
de l'autre.

2. Dispositif support de brancard selon la revendication
1, caractérisé en ce que chaque compas comprend
une biellette courte (10) et une biellette longue (11),
la biellette courte (10) étant articulée sensiblement
au niveau d’une partie médiane de la biellette longue
(11), la biellette longue (11) comportant une extré-
mité (15) montée coulissante dans un guide (16) so-
lidaire d’un des rails (8b).

3. Dispositif support de brancard selon la revendication
2, caractérisé en ce que la biellette longue (11) peut
étre immobilisée par rapport a son guide (16) a l'aide
d’'un moyen de verrouillage (19,20).
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Dispositif support de brancard selon une des reven-
dications 1 a 3, caractérisé en ce que chaque bras
(23) est relié par une articulation (25) a une chape
(24) solidaire de la paroi de I'habitacle, le bras (23)
pouvant étre rendu solidaire de sa chape (24) en
position repliée ou dépliée a l'aide d’'un moyen de
blocage (26).

Véhicule sanitaire comportant un habitacle (1) a I'in-
térieur duquel peut étre disposé au moins un bran-
card, habitacle comportant au moins deux sieges
(3b) repliables par rapport a une paroi latérale (2a)
de I'habitacle, véhicule sanitaire caractérisé en ce
qu’il comprend au moins un dispositif (7) support de
brancard qui comporte deux rails (8a,8b) destinés a
recevoir les pieds d’un brancard, rails solidaires de
deux bras (23) fixés a une paroi de I'habitacle entre
les dossiers (3a) des sieges et au-dessus des assi-
ses (3b) des sieges, bras (23) articulés par rapport
a la paroi (2a) pour permettre leur pivotement vers
la paroi de I'habitacle par rapport a un axe (25) pa-
ralléle aux rails (8a,8b), les rails étant reliés I'un a
I'autre par au moins deux traverses (9) formées cha-
cune de deux biellettes (10,11) articulées entre elles
et sur les rails (8a,8b) et formant ainsi un compas
articulé, les deux compas permettant de rapprocher
ou écarter les rails (8a,8b) 'un de l'autre, le dispositif
pouvant ainsi passer d’une position repliée dans la-
quelle les rails (8a,8b) sont disposés en arriere des
dossiers (3a) des siéges a une position déployée
dans laquelle les rails (8a,8b) sont au-dessus d’'un
plan défini par I'assise (3b) des siéges.

Véhicule sanitaire selon la revendication 5, carac-
térisé en ce que, dans la position déployée du dis-
positif support (7), les traverses (9) sont en appui
sur les assises (3b) des siéges.

Véhicule sanitaire selon une des revendications 5
ou 6, caractérisé en ce que chaque compas com-
prend une biellette courte (10) et une biellette longue
(11), la biellette courte (10) étant articulée sensible-
ment au niveau d’une partie médiane de la biellette
longue (11), la biellette longue (11) comportant une
extrémité (15) montée coulissante dans un guide
(16) solidaire d’'un des rails (8b).

Véhicule sanitaire selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que la biellette longue (11) peut étre
immobilisée par rapport a son guide (16) a'aide d’un
moyen de verrouillage (19,20).

Véhicule sanitaire selon une des revendications 5 a
8, caractérisé en ce que chaque bras (23) est relié
par une articulation (25) a une chape (24) solidaire
de la paroi (2) de I'habitacle, le bras (23) pouvant
étre rendu solidaire de sa chape (24) en position
repliée ou dépliée a I'aide d’'un moyen de blocage
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(26).
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4a

Fig. 4b
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