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(57)摘要

一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在

于：其包括固定铰链座，固定铰链座上向外延伸

有铰接板，铰接板上设置有铰轴穿插在箱门上的

铰接座内与其铰接，所述的铰接板内侧设置有内

凹的避空槽，还设置有缓冲装置，缓冲装置包括

缓冲座，缓冲座内通过弹性组件安装有导向轮，

导向轮在弹性组件的推动下与设置在铰接板上

的导向面接触，并在箱门开闭时，导向轮位于导

向面上滑动，所述的导向面上设置有向内凹陷的

复位凹槽，铰链关闭时，导向轮滑落入复位凹槽

内。本实用新型的有益效果是：铰链关闭时，导向

轮在弹簧力的作用下从导向面落入复位凹槽内，

产生关门推力，实现侧开门自动关门并锁紧，保

证了门的密闭性。
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1.一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：其包括固定铰链座（2），固定铰链座（2）

上向外延伸有铰接板（21），铰接板（21）上设置有铰轴（22）穿插在箱门（11）上的铰接座内与

其铰接，所述的铰接板内侧设置有内凹的避空槽（23），还设置有缓冲装置，缓冲装置包括缓

冲座（3），缓冲座（3）内通过弹性组件安装有导向轮（5），导向轮（5）在弹性组件的推动下与

设置在铰接板（21）上的导向面（6）接触，并在箱门（11）开闭时，导向轮（5）位于导向面（6）上

滑动，所述的导向面（6）上设置有向内凹陷的复位凹槽（61），铰链关闭时，导向轮（5）滑落入

复位凹槽（61）内。

2.根据权利要求1所述的一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：所述的缓冲座

（3）上设置有安装孔（31），固定螺丝穿过安装孔（31）与箱门（11）固定安装。

3.根据权利要求1所述的一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：所述的避空槽

（23）呈内凹圆弧状。

4.根据权利要求1所述的一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：所述的导向面

（6）呈圆弧形。

5.根据权利要求1所述的一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：所述的弹性组件

包括拨叉（7）及设于拨叉（7）前端的安装座（71），导向轮（5）安装在安装座（71）内，所述的缓

冲座（3）内设置有导向孔（72），拨叉（7）后端穿插在导向孔（72）内，拨叉（7）前端设置有导向

轴（73）穿插在缓冲座（3）上的导向槽（74）内。

6.根据权利要求5所述的一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：所述的拨叉（7）

表面还设置有弹簧（75），弹簧（75）一端顶压在导向孔（72）上，另一端顶压在安装座（71）内，

弹簧（75）推动导向轮（5）始终向导向面（6）方向运动。

7.根据权利要求1所述的一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在于：所述的缓冲座

（3）内还设置有缓冲器（8），缓冲器（8）的缓冲杆（81）顶部与固定铰链座（2）接触，起到对铰

链关闭时的缓冲作用。
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一种分体式侧开门上复位铰链

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种五金配件，具体是一种分体式侧开门上复位铰链。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，人们需要使用各种各样的家电，现时的家电的门体一般通

过转轴结构和磁吸结构实现开关，在开关门时会出现门体开关不顺且摇动的现象和产生关

门噪音，还有门体在关门后密封效果不好。因此有必要进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服已有技术存在的缺点，提供一种结构简单，门体在

开关时稳妥且关门声较低，承载能力强，具备有自动复位关门缓冲功能及有关门压力密封

效果好的一种分体式侧开门上复位铰链。

[0004] 本实用新型目的是用以下方式实现的：一种分体式侧开门上复位铰链，其特征在

于：其包括固定铰链座，固定铰链座上向外延伸有铰接板，铰接板上设置有铰轴穿插在箱门

上的铰接座内与其铰接，所述的铰接板内侧设置有内凹的避空槽，还设置有缓冲装置，缓冲

装置包括缓冲座，缓冲座内通过弹性组件安装有导向轮，导向轮在弹性组件的推动下与设

置在铰接板上的导向面接触，并在箱门开闭时，导向轮位于导向面上滑动，所述的导向面上

设置有向内凹陷的复位凹槽，铰链关闭时，导向轮滑落入复位凹槽内。

[0005] 所述的缓冲座上设置有安装孔，固定螺丝穿过安装孔与箱门固定安装。

[0006] 所述的避空槽呈内凹圆弧状，其槽型圆弧以铰轴的轴心为圆点设置。

[0007] 所述的导向面呈圆弧形，以铰轴的圆心孔为轴心设置。

[0008] 所述的弹性组件包括拨叉及设于拨叉前端的安装座，导向轮安装在安装座内，所

述的缓冲座内设置有导向孔，拨叉后端穿插在导向孔内，拨叉前端设置有导向轴穿插在缓

冲座上的导向槽内。

[0009] 所述的拨叉表面还设置有弹簧，弹簧一端顶压在导向孔上，另一端顶压在安装座

内，弹簧推动导向轮始终向导向面方向运动。

[0010] 所述的缓冲座内还设置有缓冲器，缓冲器的缓冲杆顶部与固定铰链座接触，起到

对铰链关闭时的缓冲作用。

[0011] 本实用新型的有益效果是：1、结构简单，生产成本低，提高市场竞争力。2、铰链关

闭时，导向轮在弹簧力的作用下从导向面落入复位凹槽内，产生关门推力，实现侧开门自动

关门并锁紧，保证了门的密闭性。3、加设缓冲器，门体关闭时，缓冲器的缓冲杆顶部与固定

铰链座接触，起到对铰链关闭时的缓冲作用，避免门板关门速度过快造成噪音。4、门体通过

铰链结构，实现在开关门时门体运行平稳且顺畅。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型与冰箱装配效果图。
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[0013] 图2为本实用新型中图1的A部结构放大图。

[0014] 图3、4为本实用新型机构装配图。

[0015] 图5为本实用新型中铰链关闭时结构剖视图。

[0016] 图6为本实用新型中铰链打开时结构剖视图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作具体进一步的说明。一种分体式侧开门上复位铰

链，其特征在于：其包括固定铰链座2，固定铰链座2上向外延伸有铰接板21，铰接板21上设

置有铰轴22穿插在箱门11上的铰接座内与其铰接，所述的铰接板内侧设置有内凹的避空槽

23，还设置有缓冲装置，缓冲装置包括缓冲座3，缓冲座3内通过弹性组件安装有导向轮5，导

向轮5在弹性组件的推动下与设置在铰接板21上的导向面6接触，并在箱门11开闭时，导向

轮5位于导向面6上滑动，所述的导向面6上设置有向内凹陷的复位凹槽61，铰链关闭时，导

向轮5滑落入复位凹槽61内。

[0018] 所述的缓冲座3上设置有安装孔31，固定螺丝穿过安装孔31与箱门11固定安装。

[0019] 所述的避空槽23呈内凹圆弧状。

[0020] 所述的导向面6呈圆弧形。

[0021] 所述的弹性组件包括拨叉7及设于拨叉7前端的安装座71，导向轮5安装在安装座

71内，所述的缓冲座3内设置有导向孔72，拨叉7后端穿插在导向孔72内，拨叉7前端设置有

导向轴73穿插在缓冲座3上的导向槽74内。

[0022] 所述的拨叉7表面还设置有弹簧75，弹簧75一端顶压在导向孔72上，另一端顶压在

安装座71内，弹簧75推动导向轮5始终向导向面6方向运动。

[0023] 所述的缓冲座3内还设置有缓冲器8，缓冲器8的缓冲杆81顶部与固定铰链座2接

触，起到对铰链关闭时的缓冲作用。

[0024] 工作原理：本案中以冰箱为例进行说明，其中，本铰链为上铰链，因此采用隐藏式

设计，以保证了箱体1外形的美观。其中，隐藏式设计使得活动铰链必须安装到箱门11内部，

因此箱门11关闭时，箱门有部分结构的活动轨迹与铰接板的位置相重合，针对于此，本案中

的铰接板采用弯钩设计，在铰接板21的内侧设置有内凹的避空槽23，使得箱门打开时，箱门

部分结构进入避空槽内，避免两者冲突。

[0025] 本案的铰链包括固定在箱体上的固定铰链座，固定铰链座上向外延伸有铰接板，

铰接板上设置有铰轴穿插在箱门上的铰接座内与其铰接。箱门开闭时，箱门内的铰接座以

铰轴为圆心进行转动，实现开闭门功能。其中，为了令箱门开闭时更加稳定，降低工作噪音，

保证箱门的密闭性，本案中的铰链还配备有缓冲装置，当用户需要该功能时，缓冲装置作为

一个配件，与铰链装配使用。装配时，只需要利用固定螺丝穿过位于缓冲座上的安装孔与箱

门固定安装即可。

[0026] 铰链在开合过程中，弹簧推动导向轮始终向导向面方向运动，使得导向轮位于导

向面表面滑动。当铰链关闭到一定角度后，导向轮从导向面滑落入复位凹槽内。导向轮在进

入复位凹槽的过程中，导向轮与复位凹槽相互作用，产生关门的推力，使得冰箱门自动关

闭。而冰箱门关闭后，导向轮卡置在复位凹槽内，产生关门的压力，使得冰箱门能够紧密的

关闭，避免泄漏。
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[0027] 进一步地：为了避免冰箱门自动关闭时速度过快，造成冰箱门与冰箱体发生撞击

而产生噪音，本案中还在活动铰链座内还设置有缓冲器，缓冲器的缓冲杆顶部与固定铰链

座接触，起到对铰链关闭时的缓冲作用。而当冰箱门打开后，缓冲杆在其内部复位弹簧的作

用下，自动复位，为下一次复位作准备。因此与传统技术相比，本冰箱铰链具有自动缓冲关

闭作用，在保证冰箱密闭性能的同时提升操作感。另外，缓冲装置与铰链分体制作，只有当

用户需要改功能时，将缓冲装置装配到使用设备中即可，从而方便用户根据自己的实际需

要进行选择，以适合不同场所使用。故可广泛推广使用。

[0028] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。
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图1
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图2

说　明　书　附　图 2/6 页

7

CN 209687137 U

7



图3
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图4
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图5
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图6
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