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DISPOSITIF POUR ASSURER LE MAINTIEN D’UN CABLE.

@ L’invention concerne un dispositif pour assurer le
maintien d’un céble cheminant suivant un axe (x), ce dispo-
sitif comprenant une bague (1) et une pluralité de languettes
(2) disposées en cdne autour de I'axe (X) et dont chacune
présente une base portée par la bague (1) et une extrémité
libre, chaque languette (2) s’étendant, depuis sa base vers
son extrémité libre, dans une direction générale conver-
geant vers laxe (X) et présentant une mobilité élastique
dans une direction transversale a cette direction.

Selon l'invention, la bague (1) est ouverte sur un secteur
angulaire (S) inférieur a 180 degrés, le cable pouvant ainsi
étre inséré dans le secteur angulaire (S) par un mouvement
d’approche inscrit dans le plan médian (P) du secteur angu-
laire (S) et passant par I'axe (x).
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DISPOSITIF POUR ASSURER LE MAINTIEN D'UN CABLE.

L'invention concerne, de facon générale, le domaine
des appareillages électriques.

Plus précisément, 1'invention concerne un
dispositif pour assurer le maintien d'un cdble cheminant
suivant un axe, ce dispositif comprenant une bague et une
pluralité de languettes disposées en cdne autour de l'axe
et dont chacune présente une base portée par la bague et
une extrémité libre, chaque languette s'étendant, depuis
sa base vers son extrémité libre, dans une premiére
direction générale convergeant vers l'axe et présentant
une mobilité élastique dans une direction transversale a
la premiére direction.

Les dispositifs de ce type, dont un exemple est
donné dans la demande de brevet WO 2005/081376,
présentent en général l'avantage d'assurer un maintien
satisfaisant du cédble a la fois vis-a-vis d'un effort de
traction exercé sur le «cdble dans wune direction
sensiblement inverse de la premiére direction et vis-a-
vis d'un effort perpendiculaire a l'axe.

D'autres dispositifs de maintien, qui assurent un
serrage du céble au moyen d'un cavalier serré par des
vis, permettent de s'opposer a tout déplacement du céble
le long de 1l'axe.

Néanmoins, dans chacune de ces deux solutions
connues, la mise en place du cédble dans le dispositif de
maintien exige un investissement de temps non

négligeable.
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Dans ce contexte, la présente invention a pour
objet de proposer un dispositif de maintien de céble
permettant une mise en place rapide de ce dernier.

A cette fin, le dispositif de 1l'invention, par
ailleurs conforme a la définition générique qu'en donne
le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé
en ce que la bague est ouverte sur un secteur angulaire
inférieur a 180 degrés, le cédble pouvant ainsi étre
inséré dans le secteur angulaire par un mouvement
d'approche inscrit dans un plan médian du secteur
angulaire et passant par 1l'axe.

De préférence, le secteur angulaire est
sensiblement compris entre 30 et 150 degrés, et
avantageusement entre 45 et 90 degrés.

Le maintien du cédble peut encore étre amélioré en
prévoyant que chaque languette présente, en regard de
l'axe, une face crantée.

Lorsqu'il est destiné & équiper un appareillage
électrique, le dispositif de l'invention peut comprendre
un socle auquel la bague est reliée, auquel cas il peut
en outre comprendre deux colonnes reliant la bague au
socle, ces deux colonnes étant disposées symétriquement
l1'une de l'autre par rapport audit plan médian.

Pour diminuer 1l'angle formé entre le cdble et
chacune des languettes et augmenter ainsi la résistance a
un effort de traction exercé sur 1le cédble, chaque
languette est de préférence élastiquement déformable dans
une zone de déformation privilégiée localisée a la base
de cette languette.

Dans le cas ou le dispositif de 1l'invention est
destiné a former un boitier ou & s'intégrer a un boitier,

il comprend avantageusement un capot adoptant
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s€lectivement une position de fermeture dans laquelle il

- est rendu solidaire du socle, ce capot portant une bride

qui, dans la position de fermeture du capot, coiffe le
secteur angulaire et bloque radialement la bague.

Dans le cas ou le dispositif de 1l'invention doit
étre rendu au moins partiellement étanche, il peut
comprendre en outre des voiles é&lastiques obturant de
fagon étanche des interstices définis entre les
languettes.

Cette étanchéité peut étre encore améliorée en
prévoyant que ce dispositif comprenne en outre un voile
élastique recouvrant au moins partiellement le secteur
angulaire et pourvu d'une fente s'étendant dans le plan
médian de ce secteur angulaire.

D'autres caractéristiques et avantages de
l'invention ressortiront clairement de la description qui
en est faite ci-aprés, a titre indicatif et nullement
limitatif, en référence aux dessins annexés, dans
lesquels
- la figure 1 est une vue de dessus partielle et
schématique d'un dispositif de maintien conforme a
l'invention, ce dispositif étant représenté dans une

configuration de repos;

- la figure 2 est une vue de dessus partielle et
schématique d'un dispositif de maintien conforme a
l'invention, ce dispositif étant représenté dans une
configuration opérationnelle, dans laquelle il enserre un
cable;

- la figure 3 est une vue en perspective d'un dispositif

conforme a 1'invention;
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- la figure 4 est une autre vue en perspective du
dispositif illustré a 1la figure 3, observé suivant
l'incidence repérée par la fleéche IV de cette figure 3;

- la figure 5 est une troisiéme vue en perspective du
dispositif illustré a la figure 3;

- la figure 6 est une quatriéme vue en perspective du
dispositif illustré a 1la figure 3, observé suivant
l'incidence repérée par la fléche VI de cette figure 3;

- la figure 7 est une vue en perspective du dispositif
illustré & la figure 3, équipé d'un capot, et observé
suivant une incidence voisine de <celle a 1laquelle
correspond la figure 4;

- la figure 8 est une vue en perspective du dispositif
illustré a la figure 3, équipé d'un capot, et observé
suivant une incidence voisine de celle a laquelle
correspond la figure 6;

- la figure 9 est une vue en perspective d'une variante
du dispositif illustré a la figure 3; et

- la figure 10 est une vue en perspective de cette méme
variante, observée sous l'incidence utilisée pour la
figure 4.

Comme annoncé précédemment, l'invention concerne un
dispositif permettant d'assurer le maintien d'un céble C
cheminant suivant un axe X (figure 2).

Ce dispositif comprend, de fagon connue en soi, une
bague 1 et une pluralité de languettes 2 disposées en
cbne autour de l'axe X, chaque languette présentant une
base 20 portée par la bague 1 et une extrémité libre 21.

Chaque languette 2 s'étend, depuis sa base vers son
extrémité libre, dans une direction générale D

convergeant vers 1l'axe X, et est susceptible d'étre
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déplacée élastiquement dans une direction transversale a
la direction D.

Selon 1l'invention, la bague 1 est ouverte sur un
secteur angulaire S inférieur a 180 degrés, bien visible
sur la figure 4.

Grace a cet agencement, le cdble C peut étre inséré
dans le secteur angulaire S par un mouvement d'approche
allant de la base 20 des languettes vers leurs extrémités
libres 21, ce mouvement s'inscrivant en outre dans le
plan médian P du secteur angulaire S qui passe par 1l'axe
X.

Selon le diamétre des cdbles a maintenir, le
secteur angulaire S peut étre typiquement compris entre
30 et 150 degrés, 1la plage angulaire préférée étant
comprise entre 45 et 90 degrés.

Le dispositif peut par exemple comprendre cing
languettes 2, le secteur angulaire étant de l'ordre de 60
degrés et la bague 1 pouvant présenter une certaine
élasticité radiale.

Chaque languette 2 présente, au moins en regard de
l'axe X, une face crantée 22 permettant d'augmenter
l'adhérence du cédble C sur les languettes 2.

De préférence, la capacité de déformation élastique
de chaque languette 2 est localisée dans une zone
privilégiée de déformation située a la base 20 de cette
languette.

Ainsi, lors de 1l'insertion d'un cédble C dans le
dispositif (figure 2), chaque languette est
essentiellement déplacée de sa position de repos, a
l'encontre d'une force élastique de rappel, en subissant
un mouvement de rotation autour de sa base 20, ce qui

conduit a coucher la languette sur la paroi du céble et
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tend donc a augmenter la surface de contact entre cette
languette et le céable.

La bague 1 peut étre reliée a un socle 3 au moyen
de deux colonnes 4 disposées symétriquement 1'une de
l'autre par rapport au plan médian P du secteur angulaire
S.

Le dispositif de 1'invention peut en outre
comprendre un capot 5 susceptible d'étre rendu
sélectivement solidaire du socle 1 au moyen de crochets
30 portés par le socle 3 et de reliefs de retenue
complémentaires portés par le capot 5.

Dans ce cas, une bride 6 est de préférence prévue
sur le capot 5 pour venir coiffer le secteur angulaire S
et bloquer radialement la bague 1 lorsque le capot 5 est
rendu solidaire du socle 3.

Une variante du dispositif précédemment décrit est
illustrée aux figures 9 et 10.

Dans cette variante, le dispositif est doté de
voiles élastiques souples 7 qui obturent de fagon étanche
les interstices définis entre les languettes 2, et d'un
voile élastique souple 8 recouvrant le secteur angulaire
S a4 l'exception d'une fente F pratiquée dans ce voile 8
et s'étendant dans le plan médian P du secteur angulaire
S.

Quel que soit le mode de réalisation du dispositif
de l'invention, toute traction du cdble C exercée suivant
l'axe X et orientée de la pointe du cdne que forment les
languettes vers la base de ce c¢éne produit un arc-
boutement des languettes 2 et augmente donc la force de
rétention que ces languettes exercent sur le céble.

Pour retirer le cdble C du dispositif de maintien

de 1l'invention, il convient donc de pousser le céble vers
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la pointe du cbne que forment les languettes, tout en
l'extrayant du secteur angulaire S suivant le plan médian

P.
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REVENDICATIONS.
1. Dispositif pour assurer le maintien d'un céble (C)
cheminant suivant un axe (X), ce dispositif comprenant

une bague (1) et wune pluralité de languettes (2)
disposées en cbne autour de l'axe (X) et dont chacune
présente une base (20) portée par la bague (1) et une
extrémité libre (21), chaque languette (2) s'étendant,
depuis sa base vers son extrémité 1libre, dans une
premiere direction générale (D) convergeant vers 1'axe
(X) et présentant une mobilité élastique dans une
direction transversale & 1la premiére direction (D),
caractérisé en ce que la bague (1) est ouverte sur un
secteur angulaire (S) inférieur a 180 degrés, le céble
(C) pouvant ainsi étre inséré dans le secteur angulaire
(S) par un mouvement d'approche inscrit dans un plan
médian (P) du secteur angulaire (S) et passant par 1'axe
(X).

2. Dispositif suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que le secteur angulaire (S) est sensiblement
compris entre 30 et 150 degrés, et de préférence entre 45
et 90 degrés.

3. Dispositif suivant 1la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que chaque languette (2) présente, en
regard de l'axe (X), une face crantée (22).

4. Dispositif suivant 1'une quelcongue des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
comprend un socle (3) auquel la bague (1) est reliée.

5. Dispositif suivant la revendication 4, caractérisé
en ce qu'il comprend’en outre deux colonnes (4) reliant

la bague (1) au socle (3), les deux colonnes (4) étant
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disposées symétriquement l'une de 1l'autre par rapport
audit plan médian (P).

6. Dispositif suivant 1'une guelcongque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque
languette (2) est élastiquement déformable dans une zone
de déformation privilégiée localisée a la base (20) de
cette languette.

7. Dispositif suivant l'une quelconque des

‘revendications précédentes combinée a la revendication 4,

caractérisé en ce qu'il comprend un capot (5) adoptant
sélectivement une position de fermeture dans laquelle il
est rendu solidaire du socle (1), et en ce que ce capot
(5) porte une bride (6) qui, dans 1la position de
fermeture du capot, coiffe le secteur angulaire (S) et
bloque radialement la bague (1).

8. Dispositif suivant 1'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
comprend cing languettes (2) et en ce que le secteur
angulaire est de l'ordre de 60 degrés.

9. Dispositif suivant l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il
comprend en outre des voiles élastiques (7) obturant de
facon étanche des interstices définis entre les
languettes (2).

10. Dispositif suivant la revendication 9, caractérisé
en ce qu'il comprend en outre un voile élastique (8)
recouvrant au moins partiellement le secteur angulaire

(S) et pourvu d'une fente (F) s'étendant dans le plan

médian (P) de ce secteur angulaire (S).
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