
(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl.

     H04B 17/00 (2006.01)

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2006년09월13일

10-0623290

2006년09월05일

(21) 출원번호 10-2005-0033774 (65) 공개번호

(22) 출원일자 2005년04월22일 (43) 공개일자

(73) 특허권자 에스케이 텔레콤주식회사

서울 중구 을지로2가 11번지

(72) 발명자 이규성

광주광역시 북구 운암3동 나산건강아파트 101동 1303호

김종열

전라북도 전주시 완산구 삼천1 흥건삼천1차 101동 1704호

김형관

광주광역시 서구 쌍촌동 1293-7 희망빌 4층

조영준

서울특별시 성북구 종암동 130 아이파크 종암동 106동 803호

(74) 대리인 남상선

(56) 선행기술조사문헌

KR1020030076936 A

KR1020050067885 A

KR1020050008003 A

US20040203459 A1

* 심사관에 의하여 인용된 문헌

심사관 : 김종기

(54) 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 방법 및 시스템

요약

빌딩 내에서의 이동 통신 망의 통화 품질을 측정하는 방법 및 시스템이 개시되어 있다. 방법은 a) 품질 측정 서버에서 통화

품질을 측정하고자 하는 빌딩에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 COIS(Customer Origination Information System)의 가

입자 데이터베이스로부터 추출하는 단계; b) 상기 품질 측정 서버에서 상기 a) 단계에 의해 추출된 가입자의 이동 단말기

에 대한 통화 품질 측정을 MSC에 요청하는 단계; c) 상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청에 따라, 상기 MSC

에서 기지국을 통해 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전송하는 단계; d) 상기 MSC로부터의 위치 등록 명령 메

시지에 응답하여 상기 이동 단말기로부터 위치 등록 요청 메시지가 발생되는 경우, 상기 기지국에서 상기 위치 등록 요청

메시지로부터 Ec/Io 및 PN을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및 PN을 기지국 관리 시스템에 제공하는 단계; e) 상기 기지국

으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 기지국 관리 시스템은 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 품질 측정 서버에 제

등록특허 10-0623290

- 1 -



공하는 단계; f) 상기 품질 측정 서버에서 PN을 기초로 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는지

를 판단하는 단계; 및 g) 단계 e)의 판단 결과, 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는 경우, 상기

품질 측정 서버는 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 데이터로서 저장하는 단계를 포함한다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 시스템을 나타낸 구성도이다.

도 2는 도 1에 도시된 시스템의 통화 품질 측정 과정을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.

〈도면의 주요부분에 대한 부호의 설명〉

101 : 품질 측정 서버 102: BS

103 : MSC 105: BSC

106: COIS 107 : BTS

109 : HLR 111 : 이동 단말기

113 : 기지국 관리 시스템

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 빌딩 내에서의 이동 통신 망의 통화 품질을 측정하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

현재, 상용 서비스중인 DCS(Digital Celluar Service) 및 PCS(Personal Communication Service)와 더불어 향후 서비스

될 WLL(Wireless Local Loop) 및 IMT-2000(또는, FPLMTS)와 같은 무선통신 서비스가 시작된 이후 가입자의 폭발적

인 수용 증가를 이루고 있다.

무선 통신 서비스 사업자는 통화 품질을 보장하기 위하여 다수개의 기지국을 지역마다 설치하고자 할 때, 각각의 기지국이

커버(cover)할 수 있는 통화가능 지역을 설계하는 셀 플래닝을 실시한다. 이러한 셀 플래닝(Cell planning)에 따라 기지국

증설, 광 중계기(Optical Micro-Cell) 설치 및 핸드오프(hand-off) 파라미터의 조정 등으로 음영 지역에 대한 통화 품질

향상을 노력한다.

통상적으로, 통화 품질 측정은 아웃-도어(out-door) 측정에 의존한다.

아웃-도어(out-door)에서의 통화 품질을 측정하는 방법은 지피에스(GPS : Global Positioning System) 수신기와 차량

항법 시스템에서 사용하는 수치 도로 지도를 이용한다. 이러한 아웃-도어 측정 방법은 측정 요원이 차량에 GPS 수신기를

탑재하고 셀 플래닝을 위해 선택된 지역을 옮겨 다니면서 통화 품질을 측정한다.

이 때, GPS 수신기는 차량이 이동하는 위치를 추적하여 차량의 위치 정보를 제공해 주며, 이동된 각각의 위치에서 측정 단

말기를 이용하여 측정한 통화 품질 데이터를 수치 도로 지도의 절대 위치에 맵핑하여 기록하는 동작을 반복함으로써, 셀

플래닝을 위해 선택된 지역에 대한 통화 품질 측정을 실행한다.
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무선 통신 시스템에 있어서, 기지국(BTS : Base station Transceiver Subsystem)과 이동국(MS : Mobile Station) (휴대

용 단말기, 스마트폰 등)의 통신은 무선으로 이루어진다. 하나의 기지국(BTS)은 그 둘레의 제한된 영역의 통신을 담당하

므로, 원활한 서비스를 위해서는 많은 기지국(BTS)이 설치되어야 한다. 기지국(BTS)들은 대부분 무인으로 운용되므로 악

천후나 기타 지형 변화에 따른 무선통신 환경에 장애가 발생하여도 즉각적인 대처가 어렵다. 따라서, 이동통신 사업자들은

많은 운용 요원들이 주기적으로 관할 지역의 통화 품질 상태를 감시토록 하고 있다.

종래의 통화 품질 상태 감시 체계를 살펴보면 다음과 같다:

운용 요원은 차량에 통화 품질 측정 장치를 싣고 정해진 지역을 이동하면서 측정을 수행하며, 고객이 주거하는 공간(거실,

안방) 출입불가로 인한 아파트 복도 공간만 품질을 측정하여 빌딩 내의 통화 품질을 판단한다. 그러나, 고객이 주거하는 공

간과 복도 공간은 건물의 형태에 따라 전파 차폐 환경이 다름으로 상호 품질에서 차이가 발생하게 되어 복도 품질 정보가

고객이 주로 활동하는 주거 공간(거실,안방)의 품질이라고 단언할 수 없다. 이러한 통화 품질 측정에 사용되는 장치는 단말

기에 연결된 측정 데이터 로깅(Logging) 장비 그리고 GPS 수신기로 구성된다.

측정이 끝나면, 운용자는 측정 데이터 로깅(Logging) 장비에 수집된 측정 데이터를 운용 센터로 가져와서 다른 데이터들

과 취합하여 분석 작업을 한다. 한편, 인빌딩(in-building)에서의 통화 품질 측정 과정을 보다 상세히 살펴보면, 우선 측정

기를 통해 인빌딩 통화 품질을 측정하고, 측정 데이터를 마이크로소프트 엑셀(MicroSoft Excel)이나 마이크로소프트 억

세스(MicroSoft Access) 등으로 데이터베이스(DB)화 한 후, DB화된 데이터를 기반으로 관련 부서에서 문서(document)

형식으로 참고자료로서 활용한다. 그러나, 종래에는 이처럼 인빌딩 무선 단말 통화 품질 관리를 문서(마이크로소프트 엑셀

(MicroSoft Excel)이나 마이크로소프트 억세스(MicroSoft Access) 등) 형식으로 관리함으로 인해, 데이터 공유가 어려

웠으므로, 지도 또는 건물정보와 연계하여 시각적으로 볼 수 없을 뿐만 아니라, 측정 부서가 아닌 관련 부서에서 통화 품질

상태의 양호, 불량여부를 쉽게 파악할 수도 없었다.

또한, 이러한 종래의 인빌딩 통화 품질 측정 방식은 많은 운용 요원들의 지속적 수집 활동을 필요로 하며, 측정 장비의 비

용도 큰 편이다. 또한, 수집된 데이터를 측정이 종료된 후에 취합하여 분석해야 함으로, 무선 환경에서 발생된 문제를 즉시

파악하거나 대처하는 것이 불가능한 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에, 본 발명은 상기한 사정을 감안하여 창출된 것으로서, 본 발명의 목적은 보다 용이하고 효율적으로 빌딩 내의 통화 품

질을 측정할 수 있는 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 방법 및 시스템을 제공하는데 있다.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 방법은 a) 품질 측정 서버에서 통화 품질

을 측정하고자 하는 빌딩에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 COIS(Customer Origination Information System)의 가입자

데이터베이스로부터 추출하는 단계; b) 상기 품질 측정 서버에서 상기 a) 단계에 의해 추출된 가입자의 이동 단말기에 대

한 통화 품질 측정을 MSC(Mobile Switching Center)에 요청하는 단계; c) 상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정

요청에 따라, 상기 MSC에서 기지국을 통해 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전송하는 단계; d) 상기 MSC로

부터의 위치 등록 명령 메시지에 응답하여 상기 이동 단말기로부터 위치 등록 요청 메시지가 발생되는 경우, 상기 기지국

에서 상기 위치 등록 요청 메시지로부터 Ec/Io(신호 대 잡음비) 및 PN(Pesudo Noise)을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및

PN을 기지국 관리 시스템에 제공하는 단계; e) 상기 기지국으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 기지국 관

리 시스템은 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 품질 측정 서버에 제공하는 단계; f) 상기 품질 측정 서버에서 PN을 기초로 상기 이

동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는지를 판단하는 단계; 및 g) 단계 e)의 판단 결과, 상기 이동 단말

기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는 경우, 상기 품질 측정 서버는 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서의

통화 품질 측정 데이터로서 저장하는 단계를 포함한다.

바람직하게는, 상기 방법은 h) 상기 단계 c)에 의해, 상기 MSC로부터의 위치 등록 명령 메시지에 대해 상기 이동 단말기로

부터 응답이 없는 경우, 상기 MSC는 상기 이동 단말기의 무응답을 상기 품질 측정 서버에 보고하는 단계를 더 포함하며,

상기 품질 측정 서버는 상기 MSC로부터의 무응답 보고를 측정 실패 원인 데이터로서 저장한다.

또한 바람직하게는, 상기 단계 c)는 c-1) 상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청을 수신하는 경우, 상기 이동

단말기가 상기 MSC에 등록된 이동 단말기인지를 판단하는 단계; c-2) 단계 c-1)에 의한 판단 결과, 상기 이동 단말기가

상기 MSC에 등록되지 않은 경우, 상기 MSC는 상기 이동 단말기가 상기 MSC의 미등록 단말임을 상기 품질 측정 서버에
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보고하는 단계; 및 c-3) 단계 c-1)에 의한 판단 결과, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록되어 있는 경우, 상기 MSC는

상기 통화 품질 측정 요청에 따라, 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전송하는 단계를 포함한다. 보다 바람직하

게는, 상기 이동 단말기의 무응답 보고는 상기 무응답에 대한 원인 정보를 포함한다.

본 발명의 제 2 관점에 따른 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 시스템은 이동 통신 망에 있어서, COIS의 가입자 데이터베이스

로부터 통화 품질을 측정하고자 하는 빌딩에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 추출하고, 상기 추출된 가입자의 이동 단말기

에 대한 통화 품질 측정을 상기 이동 통신 망의 MSC에 요청하기 위한 품질 측정 서버; 상기 품질 측정 서버로부터의 통화

품질 측정 요청에 따라, 기지국을 통해 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전송하기 위한 상기 MSC; 상기 MSC

로부터의 위치 등록 명령 메시지에 응답하여 상기 이동 단말기로부터 위치 등록 요청 메시지가 발생되는 경우, 상기 위치

등록 요청 메시지로부터 Ec/Io 및 PN을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및 PN을 기지국 관리 시스템에 제공하기 위한 상기

기지국; 및 상기 기지국으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 품질 측정 서버에 제공하

기 위한 상기 기지국 관리 시스템을 포함하며, 상기 품질 측정 서버는 상기 PN을 기초로 상기 이동 단말기의 현재 위치가

상기 가입자의 주소에 대응하는지를 판단하고, 판단 결과, 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하

는 경우, 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 데이터로서 저장하는 것을 특징으로 한다.

바람직하게는, 상기 MSC는 상기 위치 등록 명령 메시지에 대한 상기 이동 단말기로부터의 응답이 없는 경우, 상기 이동 단

말기의 무응답을 상기 품질 측정 서버에 보고하며, 상기 품질 측정 서버는 상기 MSC로부터의 무응답 보고를 측정 실패 원

인 데이터로서 저장한다.

또한 바람직하게는, 상기 MSC는 상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청을 수신하는 경우, 상기 이동 단말기가

상기 MSC에 등록된 이동 단말기인지를 판단하고, 판단 결과, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록되지 않은 경우, 상기

이동 단말기가 상기 MSC의 미등록 단말임을 상기 품질 측정 서버에 보고하며, 상기 판단 결과, 상기 이동 단말기가 상기

MSC에 등록되어 있는 경우, 상기 MSC는 상기 통화 품질 측정 요청에 따라, 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를

전송한다. 보다 바람직하게는, 상기 이동 단말기의 무응답 보고는 상기 무응답에 대한 원인 정보를 포함한다.

본 발명에 의하면, 빌딩 내의 이동 단말기의 통화 품질을 간단하고, 신속하게 측정할 수 있어 통화 품질 측정에 소요되는

시간 및 경비를 보다 줄일 수 있게 된다.

발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명을 바람직한 실시 예를 통해 보다 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 시스템을 도시한 구성도이다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 시스템은 품질 측정 서버(101) 및 기지국 관

리 시스템(BSM(Base Station Management): 113)을 포함한다.

상기 품질 측정 서버(101)는 상기 기지국 관리 시스템(113), 및 상기 이동 통신 망의 구성 요소들 예컨대, COIS(Customer

Origination Information System: 106), 및 MSC(Mobile Switching Center: 103)와 통신 가능하게 예컨대, IP 망으로 연

결된다. 상기 COIS(106)는 당업자에게 알려진 바와 같이, 이동 전화 가입자의 정보를 저장한다. 상기 기지국 관리 시스템

(113)은 기지국(102)과 통신 가능하게 예컨대, IP 망으로 연결된다. 상기 기지국(BS(Base Station: 102)은 BSC(Base

Station Controller: 105) 및 BTS(Base Transceiver System: 107)으로 구성된다. 상기 BTS(107)는 당업자에게 알려진

바와 같이, 상기 BSC(107)과 동일한 장소 또는 다른 장소에 위치할 수 있으며, 상기 BSC(105)는 하나 이상의 BTS(107)

를 제어할 수 있다. 이하에서는, 이해를 용이하게 하기 위해 상기 BSC(105) 및 BTS(107)의 구분이 필요 없는 부분에서는

상기 BSC(105) 및 BTS(107)의 구분 없이 기지국(102)이라 언급한다.

상기 품질 측정 서버(101)는, 본 발명에 따라 빌딩 내에서의 통화 품질을 측정하기 위해, 상기 COIS(106)의 가입자 데이터

베이스로부터 통화 품질을 측정하고자 하는 빌딩에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 추출한다. 상기 품질 측정 서버(101)

는 상기 추출된 가입자의 이동 단말기(111)에 대한 통화 품질 측정을 상기 이동 통신 망의 MSC(103)에 요청한다. 본 발명

에 따른 통화 품질 측정은 가입자가 상기 주소에 머무를 가능성이 매우 높은 시간(예컨대, 개인 고객의 경우, 가정에 귀가

할 시간 대)에 실시하는 것이 바람직하다.

상기 품질 측정 서버(101)로부터 통화 품질 측정 요청을 수신하면, 상기 MSC(103)는 기지국(102)을 통해 상기 빌딩(115)

내에 위치한 상기 이동 단말기(111)에 위치 등록 명령 메시지를 전송한다.
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실시 예에 따라서는, 상기 MSC(103)는 상기 품질 측정 서버(101)로부터의 통화 품질 측정 요청을 수신하는 경우, 상기 이

동 단말기(111)가 상기 MSC(103)에 등록된 이동 단말기(111)인지를 판단(또는 확인)하기 위해, VLR(Visited Location

Register: 108)에 상기 이동 단말기(111)의 위치를 조회한다. 조회(또는 판단) 결과, 상기 이동 단말기(111)가 상기 MSC

(103)에 등록되어 있다면, 상기 VLR(108)은 상기 이동 단말기(111)를 서비스하고 있는 기지국(102) 정보를 상기 MSC

(103)에 제공한다. 그러면, 상기 MSC(103)는 상기 기지국(102)을 통해 상기 이동 단말기(111)에 위치 등록 명령 메시지

를 전송한다.

이와는 달리, 상기 이동 단말기(111)가 상기 MSC(103)의 미등록 단말인 것으로 판단되면, 상기 MSC(103)는 상기 이동

단말기(111)가 상기 MSC(103)의 미등록 단말임을 상기 품질 측정 서버(101)에 보고한다.

실시 예에 따라서는, 상기 MSC(103)는 상기 미등록된 단말의 위치를 HLR(Home Location Register: 109)에 문의하여,

상기 HLR(109)로부터의 위치 정보를 상기 품질 측정 서버(101)에 전송하여, 현재 이동 단말기(111)의 위치가 측정하고자

하는 위치와 상이함을 알릴 수 있다.

상기 기지국(102)은 상기 MSC(103)로부터의 위치 등록 명령 메시지에 응답하여 상기 이동 단말기(111)로부터 위치 등록

요청 메시지가 발생되는 경우, 상기 위치 등록 요청 메시지로부터 Ec/Io 및 PN을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및 PN을

기지국 관리 시스템(113)에 제공한다.

상기 기지국 관리 시스템(113)은 상기 기지국(102)으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 Ec/Io 및 PN을 상

기 품질 측정 서버(101)에 제공한다. 그러면, 상기 품질 측정 서버(101)는 상술한 바와 같이, 상기 품질 측정 서버(101)에

저장된 각 BTS(107) 또는 BTS(107)의 각 섹터들에 할당된 PN과 상기 PN을 기초로 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상

기 가입자의 주소에 대응하는지를 판단한다. 판단 결과, 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는

경우, 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 데이터로서 저장한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 과정을 보다 상세히 설명한다

도 2는 도 1에 도시된 시스템의 통화 품질 측정 과정을 설명하기 위한 신호 흐름도이다.

도 2를 참조하면, 관리자가 상기 품질 측정 서버(101)에 품질을 측정하고자 하는 빌딩(115)의 주소 정보를 입력하면, 상기

품질 측정 서버(10)는 통화 품질을 측정하고자 하는 빌딩(115)에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 상기 COIS(106)의 가입

자 데이터베이스(도시하지 않음)로부터 추출한다(S201, S202, 및 S203).

이어, 상기 품질 측정 서버(101)는 상기 COIS(106)로부터 추출한 가입자의 이동 단말기(111)에 대한 통화 품질 측정을 상

기 MSC(103)에 요청한다(S204).

상기 품질 측정 서버(101)로부터의 통화 품질 측정 요청이 수신되면, 상기 MSC(103)는 본 발명에 따라, 상기 이동 단말기

(111)를 서비스하고 있는 기지국(102: BTS(107))을 통해 상기 이동 단말기(111)에 위치 등록 명령 메시지를 전송한다

(S205, S206, 및 S208).

바람직하게는, 상기 품질 측정 서버(101)로부터의 통화 품질 측정 요청이 수신되면, 상기 MSC(103)는 상기 품질 측정 서

버(101)가 통화 품질 측정을 하고자 하는 상기 이동 단말기(111)가 상기 MSC(103)에 등록된 이동 단말기(111)인지를 상

기 VLR(108)에 조회한다(S205).

상기 조회에 대한 상기 VLR(108)로부터의 응답으로서, 상기 이동 단말기가 상기 MSC(103)에 등록되지 않은 단말기인 경

우, 상기 MSC(103)는 상기 통화 품질 측정 요청에 대한 응답으로서, 상기 이동 단말기(111)가 상기 MSC(103)의 미등록

단말임을 상기 품질 측정 서버(101)에 보고한다(S206 및 S207).

이와는 달리, 상기 조회 결과, 상기 이동 단말기(111)가 상기 MSC(103)에 등록된 단말인 경우, 상기 MSC(103)는 상기 통

화 품질 측정 요청에 따라, 상기 이동 단말기(111)에 위치 등록 명령 메시지를 상기 기지국(102)을 통해 전송한다(S208).

상기 이동 단말기(111)는 상기 MSC(103)로부터의 위치 등록 명령 메시지에 응답하여 상기 이동 단말기(111)는 위치 등

록 요청 메시지가 발생시키고, 상기 위치 등록 요청 메시지를 상기 기지국(102)에 전송한다(S209 및 S210).
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상기 기지국(102)은 상기 이동 단말기(111)로부터의 상기 위치 등록 요청 메시지를 수신하면, 상기 위치 등록 요청 메시지

를 상기 MSC(103)에 전송하는 한편, 상기 위치 등록 요청 메시지로부터 Ec/Io 및 PN을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및

PN을 상기 기지국 관리 시스템(113)에 제공한다(S211 및 S212).

또한, 이와는 달리, 상기 위치 등록 명령 메시지에 대해 상기 이동 단말기로부터 응답이 없을 수 있다. 이러한 경우, 상기

MSC(101)는 상기 이동 단말기(111)의 무응답을 상기 품질 측정 서버(101)에 보고하며, 상기 품질 측정 서버(101)는 상기

MSC(103)로부터의 무응답 보고를 측정 실패 원인 데이터로서 저장한다.

상기 기지국(102)으로부터 상기 위치 등록 요청 메시지를 수신하면, 상기 MSC(103)는 상기 위치 등록 요청 메시지를 기

초로 통화 품질 측정 요청 응답 메시지를 생성하고, 생성된 메시지를 상기 품질 측정 서버(101)에 제공한다(S213).

한편, 상기 기지국 관리 시스템(113)은 상기 기지국(102)으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 Ec/Io 및 PN

을 상기 품질 측정 서버(101)에 제공한다(S214).

상기 품질 측정 서버(101)는 상기 기지국 관리 시스템(113)로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하면, 상기 PN을 기초로 상기

이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응(또는 일치)하는지를 판단한다(S215).

상기 판단 결과, 상기 이동 단말기(111)의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는 경우, 상기 품질 측정 서버(101)는

상기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 데이터로서 저장한다. 이와는 달리, 상기 판단 결과, 상기 이동 단

말기(111)의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응(일치)하지 않는 경우, 상기 품질 측정 서버(101)는 측정의 실패로서

상기 Ec/Io 및 PN을 삭제한다(S216).

발명의 효과

따라서, 상기 구성에 의하면, 측정하고자 하는 빌딩을 주소로 갖는 이동 단말기를 추출하고, 상기 이동 단말기로부터의 위

치 등록 메시지에 포함된 Ec/Io 및 PN을 검출하여 상기 이동 단말기의 위치를 확인함으로써, 품질 측정 정보의 유효성을

확보할 수 있게 된다. 따라서, 빌딩 내에 위치한 이동 단말기로부터 발송되는 위치 등록 요청 메시지로부터 통화 품질 정보

검출하고, 이를 이용함으로써, 간단하고 신속하게 빌딩 내에서의 통화 품질을 측정할 수 있게 된다.

이상 본 발명에 의하면, 보다 용이하게 빌딩 내의 통화 품질을 측정할 수 있는 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 방법 및 시스

템을 실현할 수 있게 된다.

이와 같이 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자는 본 발명의 그 기술적 사상이나 필수적 특징으로 변경하지 않고서 다른

구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로, 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시

적인 것이며, 한정적인 것이 아닌 것으로서 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허 청

구범위 의해 나타내어지며, 특허 청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 등가 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된

형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

a) 품질 측정 서버에서 통화 품질을 측정하고자 하는 빌딩에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 COIS의 가입자 데이터베이스

로부터 추출하는 단계;

b) 상기 품질 측정 서버에서 상기 a) 단계에 의해 추출된 가입자의 이동 단말기에 대한 통화 품질 측정을 MSC에 요청하는

단계;

c) 상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청에 따라, 상기 MSC에서 기지국을 통해 상기 이동 단말기에 위치 등록

명령 메시지를 전송하는 단계;
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d) 상기 MSC로부터의 위치 등록 명령 메시지에 응답하여 상기 이동 단말기로부터 위치 등록 요청 메시지가 발생되는 경

우, 상기 기지국에서 상기 위치 등록 요청 메시지로부터 Ec/Io 및 PN을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및 PN을 기지국 관

리 시스템에 제공하는 단계;

e) 상기 기지국으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 기지국 관리 시스템은 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 품질

측정 서버에 제공하는 단계;

f) 상기 품질 측정 서버에서 PN을 기초로 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는지를 판단하는

단계; 및

g) 단계 e)의 판단 결과, 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는 경우, 상기 품질 측정 서버는 상

기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 데이터로서 저장하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빌딩 내

에서의 통화 품질 측정 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 방법은

h) 상기 단계 c)에 의해, 상기 MSC로부터의 위치 등록 명령 메시지에 대해 상기 이동 단말기로부터 응답이 없는 경우, 상

기 MSC는 상기 이동 단말기의 무응답을 상기 품질 측정 서버에 보고하는 단계를 더 포함하며,

상기 품질 측정 서버는 상기 MSC로부터의 무응답 보고를 측정 실패 원인 데이터로서 저장하는 것을 특징으로 하는 빌딩

내에서의 통화 품질 측정 방법.

청구항 3.

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 단계 c)는

c-1) 상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청을 수신하는 경우, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록된 이동

단말기인지를 VLR에 조회하는 단계;

c-2) 단계 c-1)에 의한 조회 결과, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록되지 않은 경우, 상기 MSC는 상기 이동 단말기가

상기 MSC의 미등록 단말임을 상기 품질 측정 서버에 보고하는 단계; 및

c-3) 단계 c-1)에 의한 조회 결과, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록되어 있는 경우, 상기 MSC는 상기 통화 품질 측

정 요청에 따라, 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 빌딩 내에서

의 통화 품질 측정 방법.

청구항 4.

제 3 항에 있어서, 상기 이동 단말기의 무응답 보고는 상기 무응답에 대한 원인 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 빌딩

내에서의 통화 품질 측정 방법.

청구항 5.

이동 통신 망에 있어서,
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COIS의 가입자 데이터베이스로부터 통화 품질을 측정하고자 하는 빌딩에 대응하는 주소를 갖는 가입자를 추출하고, 상기

추출된 가입자의 이동 단말기에 대한 통화 품질 측정을 상기 이동 통신 망의 MSC에 요청하기 위한 품질 측정 서버;

상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청에 따라, 기지국을 통해 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전

송하기 위한 상기 MSC;

상기 MSC로부터의 위치 등록 명령 메시지에 응답하여 상기 이동 단말기로부터 위치 등록 요청 메시지가 발생되는 경우,

상기 위치 등록 요청 메시지로부터 Ec/Io 및 PN을 검출하고, 상기 검출된 Ec/Io 및 PN을 기지국 관리 시스템에 제공하기

위한 상기 기지국; 및

상기 기지국으로부터 상기 Ec/Io 및 PN을 수신하는 경우, 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 품질 측정 서버에 제공하기 위한 상기

기지국 관리 시스템을 포함하며,

상기 품질 측정 서버는 상기 PN을 기초로 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는지를 판단하고,

판단 결과, 상기 이동 단말기의 현재 위치가 상기 가입자의 주소에 대응하는 경우, 상기 Ec/Io 및 PN을 상기 빌딩 내에서

의 통화 품질 측정 데이터로서 저장하는 것을 특징으로 하는 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 시스템.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 상기 MSC는 상기 위치 등록 명령 메시지에 대한 상기 이동 단말기로부터의 응답이 없는 경우, 상기 이

동 단말기의 무응답을 상기 품질 측정 서버에 보고하며,

상기 품질 측정 서버는 상기 MSC로부터의 무응답 보고를 측정 실패 원인 데이터로서 저장하는 것을 특징으로 하는 빌딩

내에서의 통화 품질 측정 시스템.

청구항 7.

제 5 항 또는 제 6 항에 있어서, 상기 MSC는

상기 품질 측정 서버로부터의 통화 품질 측정 요청을 수신하는 경우, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록된 이동 단말기

인지를 VLR에 조회하고, 조회 결과, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록되지 않은 경우, 상기 이동 단말기가 상기 MSC

의 미등록 단말임을 상기 품질 측정 서버에 보고하며, 상기 조회 결과, 상기 이동 단말기가 상기 MSC에 등록되어 있는 경

우, 상기 MSC는 상기 통화 품질 측정 요청에 따라, 상기 이동 단말기에 위치 등록 명령 메시지를 전송하는 것을 특징으로

하는 빌딩 내에서의 통화 품질 측정 시스템.

청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 이동 단말기의 무응답 보고는 상기 무응답에 대한 원인 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 빌딩

내에서의 통화 품질 측정 시스템.

도면
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도면1
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도면2
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