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@ Eiektrischer Strahlheizk&rper zur Beheizung von Koch- oder Warmeplatten, insbesondere Giaskeramikplatten.

@ Bei einem elekirischen StrahlheizkGrper (11), der eine
Glaskeramikplatte (12) beheizt, sind in einer schalenformigen
Isoliermulde Heizelemente (18) mit Abstand von der Glaske-
ramikplatte angeordnet. Ein stabférmiger Temperaturfihler
(20) liegt auf einem Mittelsteg (25) aus Isoliermaterial und ist
dadurch von der direkten Strahlungseinwirtkung der Heizele-
mente (18) weitgehend abgeschirmt. Diese Abschirmung
wirkt nur temporar, so daf eine Erhdhung der Begrenzertem-
peratur, die an dem Temperaturfiihler (20) gehérenden
Temperaturregler eingestellt ist, in einer ersten Ankochpha-
se zur Erhohung des anfanglichen Leistungsdurchsatzes

erfolgt.
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Elektrischer StrahlheizkOrper zur Beheizung
von Koch- oder Warmeplatten, insbesondere
Glaskeramikplatten

Die Erfindung betrifft einen elektrischen Strahlheizkorper
zur Beheizung von Koch- und Wdarmeplatten, insbesondere
Glaskeramikplatten,-mit im Abstand von der Platte in einer
Heizzone angeordneten Heizelementen und einem Temperatur-
regler mit einem stabformigen, iiber die Heizzone ragenden,

oberhalb der Ebene der Heizelemente verlaufenden Tempera-
turfihler.

Derartige StrahlheizkOrper sind beispielsweise aus dem
DE-GM 81 03 514 und der DE-0S 30 07 037 bekannt geworden.
Sie verlaufen iiblicherweise etwa mittig iiber die gesamte
Heizzone hinweg, d.h. bei einem runden Heizkorper etwa iiber
den Durchmesser und bei langgestreckten Heizkorpern diago-
nal, und sind so der unmittelbaren Strahlung der Strahl-
heizkborper ausgesetzt, so daB sie eine sehr schnelle und
leicht ansprechende Regelung fiir die maximale Temperatur
der Glaskeramikplatte ermoglichen. )
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Glaskeramikplatten miissen beziiglich ihrer Oberfldchen-
temperaturen sehr genau geregelt werden, weil deren Ober-
schreitung zu einer Schddigung durch Briichigwerden der
Glaskeramikplatten fiihrt.

Bei dem DE-GM 81 03 514 ist ein zusdtzlicher Temperatur-
fiihler unterhalb der Heizelemente in einer Nut angeordnet.
Er ist jedoch nur zur Anzeige des HeiBzustandes der Platte

vorgesehen und schaltet bereits bei Temperaturen von unter
370 K (100°C). .

Aus der DE-PS 27 29 929 ist bekannt geworden, bei einem
Strahlheizkorper den Temperaturfiihler in einer Uffnung im
Isoliermaterial unterhalb der Ebene der Heizelemente ver-
laufend anzuordnen. Es hat sich jedoch gezeigt, daB hier
der Temperaturfiihler zu weit von dem Verbrauch entkoppelt
ist, d.h. der Temperaturregler schaltet die Beheizung nicht
ein, wenn nach vorhergehendem Leerlauf ein Topf aufgesetzt
wird und dementsprechend mehr Leistung benttigt wird. Diese
Anordnung ist daher in der Praxis wieder verlassen worden.

Ferner ist aus dem DE-GM 78 26 549 ein Temperaturregler
mit stabformigem Temperaturfiilhler bekannt geworden, der
fir Gasherde gedacht ist. Dabei ist der stabformige

Temperaturfihler von einem Rohr éus_rostfreiem Stahl mit
einigem Abstand umgeben, um die korrosiven Wirkungen der
Gasflamme vom Temperaturfithler fernzuhalten und auBerdem

eine rdumliche VergleichmdBigung der Temperatur zu er-
reichen.

Durch die Begrenzung der Oberfldchentemperatur einer Glas-
keramikplatte ist ihr Leistungsdurchsatz begrenzt, weil

der Temperaturregler so eingestellt sein muB, daB auch im
Leerlaufzustand bzw. bei ungiinstigen KochgefdBen das Maxi-

malniveau der Oberfldchentemperatur nicht iiberschritten
werden darf.
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Diese Aufgabe wird gemdp der Erfindung geldst durch eine
tempordr wirksame thermische Abschirmung fiir den Tempe-
raturfihler.

Die temborﬁr wirksame Abschirmung, die also in der Anheiz-
bzw. Ankochphase den Temperaturfiihler daran hindert, sofort
auf volle Temperatur zu kommen, ermdglicht es, in dieser
Ankochphase ein hoheres Temperaturniveau zu erreichen, das
dann jedoch beim weiteren Betrieb auf einen Beharrungs-
zustand abgesenkt wird. Es ist festgestellt worden, daB man
in der Praxis ohne wesentliche Schdadigung der Glaskeramik
die fiir den Dauerbetrieb zuldssigen Oberfldchentemperaturen
tempordr iiberschreiten kann. Diese tritt erst bei ladnger
andauernden Oberschreitungen der Maximaltemperaturen ein.
So kann beispielsweise durch die Erfindung bei einer auf
810 K (540°C) eingestellten Dauerbegrenzungstemperatur

ein AnkochstoB mit einer Spitze von etwa 880 K (610°C)
erzeugt werden, der innerhalb einiger Minuten wieder ab-
klingt. Eine Ankochspitze von 50 bis 100 K iiber der Dauer-
begrenzungstemperatur ist vorteilhaft. Er konnte so ab-
klingen, daB er in einer Zeit von zwei bis fiinf Minuten
nach dem Erreichen der Spitzentemperatur etwa die HE1fte
des lber die Dauertemperatur iliberschieBenden Temperatur-
betrages erreicht hat, wéhrend er nach einer Zeit von

etwa zehn bis fiinfzehn Minuten asymptotisch in die Dauer-
begrenzungstemperatur iibergeht. Dabei ist zu beachten, daB
die Regelschwingungen des meist durch Ein- und Ausschalten
regelnden Temperaturreglers diese Kurve iiberlagern, so

daB sie einen sdgezahnartigen Verlauf hat. Die dadurch
mogliche Temperaturspitze im Ankochbereich fiithrt zu einem
wesentlich erhthten Leistungsdurchsatz, weil dieser in der
vierten Potenz von der Temperatur abhdngt.
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In den meisten Fdllen bringt dies schon bei der iiblichen
Leistungsausstattung der Strahlheizktrper eine wesentliche
Verkiirzung der Ankochzeit, weil bisher wegen der Glas-
keramik-Oberfldchentemperaturen die an sich vorhandene
Leistung bereits frithzeitig abgeregelt werden muBte. Es

ist jedoch nun auch moglich, hGhere Leistungen vorzusehen,
so daB auch die reine Aufheizungszeit bis zum Erreichen
der Maximaltemperatur noch kiirzer wird.

Wenn hier von einen Temperaturregler gesprochen wird,

so handelt es sich in den meisten Fdllen um einen fest ein-
gestelliten Temperaturwdchter, der besonders vorteilhaft

mit einem stabformigen Temperaturfiihler ausgeriistet ist,
der aus einer Quarzguthiilse und einem darin liegenden
Metallstab besteht. Unter dem Begriff "Temperaturregler"”
soilen in diesem Zusammenhang aber auch einstellbare Tem-
peraturregler verstanden werden, die eine auf eine Maximal-
temperatur einjustierte Maxima®{nstellung haben, und um Regler
anderer Bauarten, befspie]sweise mit durch Ausdehnungs -
flissigkeit gefiillten Rohren oder elektrischen Widerstand -
fiihlern. Die tempordr wirkende thermische Abschirmung des
Temperaturfihlers kann auf verschiedene Weise erreicht wer-
den. Als vorteilhaft hat sich gezeigt, daB der Temperatur-
fiihler zumindest teilweise gegen von den Heizelementen
kommende direkte Strahlung abgeschirmt ist. Dagegen sollte
er vorteilhaft der von der Platte her kommenden Strahlung
vorzugsweise iiber seine ganze Ldnge ausgesetzt sein. Auf
diese Weise wird zwar der EinfluB der schnell ihrer Tempe-
ratur erreichenden Heizelemente verztgert, die gute An-
kopplung an die Platte und ihre Riickwirkung auf den Fiihler
wird jedoch beibehalten, so daBR die Regelcharakteristik,
insbesondere die Regelamplitude, nicht negativ beeinfluBt
wird. Der Temperaturfithler kann .
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teilweise von thermischem Iéoliermateria\ umgeben sein,
vorzugsweise ist er iliber einen Teil seines Umfanges und/
oder seiner Ldnge, vorzugsweise in seinem unteren Umfangs-
abschnitt, in Kontakt mit thermischem Isoliermaterial.
Dieses Isoliermaterial wird von den Heizelementen langsa-
mer aufgeheizt, so daB dadurch eine zeitlich verzdgerte
Aufheizung des Temperaturfithlers erfolgt. Der Temperatur-
filhler kann dazu in einer Rinne aus Isoliermaterial
liegen. Vorzugsweise liegt er im Bereich eines in seiner
Lédngsrichtung verlaufenden Steges, der vorzugsweise iiber
die Ebene der Heizelemente hochragt und besonders bevor-
zugt zwei gesonderte Abschnitte der Heizzone voneinander
zumindest teilweise trennt. Dieser Steg schirmt den vor-
teilhaft etwa bis zur HdZ1fte in ihn eingebetteten
Temperaturfiihler gegen die direkte Strahlung der seit-
lich unterhalb von ihm liegenden Heizelemente ab,
prdsentiert ihn aber mit der von oben gesehenen proje-
zierten Fldche der P]atte, so daP er auf die Riickstrahlungs-
widrme besonders gut anspricht. Die Aufteilung der Heiz-
elemente in zwei beispielsweise etwa halbkreisformige
Heizzonen hat gegeniiber der iiblichen spiralfdormigen An-
ordnung keine wesentlichen Nachteile und fiihrt auch

kaum zu einem von oben merklichen Schatten im Bereich
des Steges.

Insbesondere in F&llen, in denen sich eine Trennung der
Heizzone nicht anbietet, ragt der Temperaturfiihler uber
einen groBen Teil seiner Lénge iiber die Heizelemente
hinweg. Eine Verkiirzung oder Verlegung in einen Randbe-
reich kommt meist nicht infrage, weil der Temperaturfiih-
ler moglichst die ganze Heizzone abfiihlen soll, um bei-
spielsweise auch bei gegeniiber dem Heizelement verschobe-
nem Topf noch richtig zu reagieren. In diesem Falle kann
vorteilhaft die thermische Ansprechempfindlichkeit des
Temperaturfihlers in einem Teil vorgesehen sein, in dem
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eine thermische Abschirmung moglich ist, beispielsweise
in einem unbeheizten Mittelbereich. Dieser Teil mit er-
htohter Ansprechempfindlichkeit erfdhrt dann eine zeit-
liche Verzdgerung, die sich auf das gesamte Regelverhal-
ten entsprechend auswirkt. Trotzdem bleibt der EinfluB
der Ubrigen Reglerabschnitte, wenn auch in geringerem
MaBe, erhalten. Dies kann beispielsweise durch die Ver-
wendung von Materialien mit iliber die Lédnge unterschied-
lichem Ausdehnungskoeffizienten bei einem Stab-Ausdeh-
nungsfiithler geschehen, wobei im Bereich hoher Ansprech-
empfindlichkeit entweder das Teil mit insgesamt hGherer
Ausdehnung einen gegeniiber den iibrigen Bereichen erhthten
Ausdehnungskoeffizienten hat oder das Teil mit geringerer
Ausdehnung mit einen Abschnitt mit besonders geringem
Ausdehnungskoeffizienten. Wenn mit einem mit Ausdehnungs-
fliissigkeit gefiillten Temperaturfihler gearbeitet wird,
konnte an der abgeschirmten Stelle ein groBeres Volumen
pro Ldngeneinheit verwendet werden oder ein besonderer,

an den gleichen Regler angeschlossener Filhler eingefiigt
werden. )

In jedem Falle ist es zweckmdBig, wenn der Temperatur-
fiuhler, insbesondere seine AuBenhiille, aus einem Material
mit geringer Wdrmeleitfdhigkeit besteht. Dies férdert
nicht nur die Wirkung bei Uber die Ld@ngsrichtung unter-
schiedlichen Ansprechempfindlichkeiten, sondern verhin-
dert auch einen Temperaturausgleich um den Umfang des
Temperaturfihlers herum, der sich fiir die zeitliche Ver-

z0gerung des Ansprechens des Reglers negativ auswirken
konnte.

Merkmale von bevorzugten Weiterbildungen der Erfindung
gehen aus den Unteranspriichen und der Beschreibung im
Zusammenhang mit den Zeichnungen hervor, wobei die ein-
zelnen Merkmale jeweils fiir sich allein oder zu mehreren
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in Form von Unterkombinationen bei einer Ausfiihrungs-
form der.Erfindung verwirklicht sein konnen. Ausfiihrungs-
beispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt
und werden im folgenden ndher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen elektrischen Strahi-
heizkorper,

einen Schnitt nach der Linie II in Fig. 1,
eine Draufsicht auf eine weitere Ausfiihrungs-
form und -

Fig. 4 einen Teilschnitt nach der Linie 1V in Fig. 3.

~N

Fig.

w

Fig.

Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Strahheizkorper 11
istunterhalb einer Glaskeramikplatte 12 angeordnet, deren
Oberfldche 13 eine Kochfldche bildet.

Der Strahlheizkorper 11 besitzt eine aus Blech bestehende
Trdgerschale 14, in die eine Isolierung eingelegt ist. Die
Isolierung ist zweischichtig, wobei die unterste Schicht 15
aus einem sehr gut thermisch isolierenden Material ohne
Anspriiche an die mechanische Festigkeit bestehen kann,
widhrend die obere Isolierung 16 aus einem mechanisch etwas
festeren Material besteht, weil ihr Rand 17 durch nicht
dargestellte, auf die Trdgerschale 14 einwirkende Feder-
elemente andie Glaskeramikplatte angedriickt wird und Heiz-
elemente 18 sowie ein Temperaturfiihler 20 auf ihr angeord-
net sind. Das thermische Isoliermaterial, insbesondere

fiir den oberen Isolierkdrper 16, besteht aus einer kera-
mischen Faser, vorzugsweise aus Aluminiumsilikat, die

zur Erzielung ausreichender Festigkeit verpreBt ist. Der-

artiges Material wird unter dem Handelsnamen "Fiberfrax"
angeboten.

Der Isolierkorper 16 hat eine von dem Rand 17 ‘umgebene
Schalenform mit einem Hohlraum 19, an dessen Boden die
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Heizelemente 18 so angeordnet sind, daB sie eine im
wesentlichen kreisformige Heizzone 21 bilden, die jedoch
aus zwei halbkreisformigen Abschnitten 22, 23 besteht.

Die Heizelemente 18 sind Wendeln aus elektrischem Wider-
standsdraht, die im wesentlichen parallel zueinander ge-
fiihrt sind und so zwei im wesentlichen die Fldche gleich-
mdBig ausfiillende Halbkreise bilden, die an einer Ober-
gangsstelle 24 von einem Abschnitt zum anderen liberwech-
seln. Die Heizelemente 18 haben einen wesentlichen Ab-
stand von der Glaskeramikplatte. Zwischen den Abschnitten
22, 23 ragt lings auf einer Durchmesserlinie ein Steg 25
des Isolierkdrpers 16 hindurch, der sich erheblich tiber
die Ebene der Heizelemente erhebt und somit wesentlich
dichter an der Glaskeramikplatte 12 liegt als diese. Der
insbesondere aus Fig. 2 zu erkennende, im wesentlichen
rechtwinklig begrenzte Steg 25 hat in seiner Oberseite
eine halbkreisformige Rinne 26, in der der-Temperatur-
fihler 20 1iegt. Er ist also etwa zur Hd1fte seines Um-
fangs in das Isoliermaterial eingebettet, und die seitlich
vorspringenden Kanten 27 des Steges decken den Temperatur-
fithler gegen von den ndchstliegenden Heizelementen kommen-
de Strahlung weitgehend ab. Der Temperaturfiihler ragt in
einer Durchmesserlinie iber den gesamten kreisformigen
Strahlungsheizkorper hinweg, und der zugehtrige Schalter-
kopf 28 des Temperaturreglers 30 liegt auBerhalb der
Trdagerschale 14, in die ein AnschluBstiick 29 mit den
elektrischen Anschliissen fiir die Heizelemente eingefiigt
ist. Der Temperaturregler ist mit dem in ihm enthaltenen Schnapp-
schalter 31 in den Stromkreis der in diesem Falle als

ein durchgehender Heizwiderstand ausgebildeten Heizelemente
eingeschaltet und regelt diese durch Ein- und Ausschalten.
Es handelt sich um einen fest auf eine Begrenzungstempera-
tur einregulierten Temperaturregler, der auch als Tempe-
ratur wichter - bezeichnet werden konnte. Der Temperatur-
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fiihler besteht aus einer Ausdehnungshiilse 33 aus Quarz-
gut und einer darin liegenden, am Ende des Temperatur-
filhlers an der Hiilse befestigten Ausdehnungsstab 43 mit
groBerem thermischen Ausdehnungskoeffizienten als die Hiilse.

Beim Einschalten des Strahlungsheizkﬁrpers kommen die
Heizelemente relativ schnell auf Temperatur und beheizen
durch Strahlung die Unterseite der Glaskeramikplatte, die
dies einerseits durch ihre Strahlungsdurchldssigkeit und
andererseits durch Wirmeleitung an ein darauf gestelltes,
nicht dargestelltes KochgefdaB weitergibt. Dabei wird an-
fdnglich der Temperaturfiihler infngé seiner Abschirmung
nicht so schnell aufgeheizt wie die Oberfldche der GlasF
keramikpiatte, so daB seine Ausdehnung hinter dem Hoch-
laufen der Temperaturan dieGlaskeramikplatte etwas zuriick-
bleibt. Dies liegt einerseits daran, daB der Temperatur-
fiihler gegen die direkte Strahlung abgeschirmt ist, ande-
rerseits an seiner engen Nachbarschaft mit démllsolier—
material des Steges 25, das sich erst nach ldangerer Zeit
aufheizt. Zu Anfang wird also der Temperaturfiihler weit--
gehend von der Riickstrahlung von der G]askefamikp]atte her
beheizt, wobei die Verzdgerungswirkung durch ein darauf
gestelltes kaltes KochgefdB noch erhtoht wird. Es ist aber
festgestellt worden, daB die Verzﬁgeruﬁg auch beim Leer-
lauf der Platte ohne KochgefdB eintritt. Dadurchkerfo1gt
die erste Abschaltung der Heizelemente erst bei einer
Temperatur, die an der Oberfldche 13 der Glaskeramikplatte
12 um einiges iliber der Temperatur liegt, fiir die der Regler
an sich éinjustiert ist. Nach dem Absinken der Tempe-
ratur schaltet er daher auch schon friiher als im Beharrungs-
zustand wieder ein, so daB sich eireaus einer zickzack-
formigen Linie bestehenden Kurve ergibt, die nach Art ei-
ner Exponetialkurve abfd@llt und nach einiger Zeit in der
GroBenordnung zwischen 10 und 30 Minuten gédnzlich in ein

horizontal verlaufendes zickzackformiges Band iibergeht,
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wenn man die Temperatur iiber der Zeit auftrigt.

Es ist also zu erkennen, daB eine Ankochspitze erzeugt
wird, die iliber eine Zeit in der GrGBenordnung zwischen 5
und 10 Minuten eine wesentliche ErhGhung des Leistungs-
durchsatzes in der Glaskeramikplatte mit sich bringt. Fiir
derartige kurze Zeiten kann Glaskeramik Oberhitzungen in
der GroBenordnung unter 100 K so oft ertragen, daB trotz-
dem eine ausreichende Lebensdauer gewdhrleistet ist.

Bei der Ausfiithrungsform nach Fig. 3 und 4 tragen gleiche
Teile gleiche Bezugszeichen, die bei @ahnlichen Teilen
durch den Index "a" ergdnzt sind. Wegen ihrer Beschreibung
im einzelnen wird auf das Vorstehende Bezug genommen.

Das Heizelement 18a ist in diesem Falle als Doppelspirale
gewickelt, d.h. als Spirale aus zwei zueinander parallel
laufenden Widerstandsdrahtwendeln, die in der Mitte eine
unbeheizte Zone 32 freilassen, deren Durchmesser etwa
einem Viertel bis einem Drittel des Durchmessers der
gesamten Heizzone 21a entspricht. Der Temperaturfiihler 20a
des Temperaturreglers 30a ragt demnach im Bereich der ring-
formigen Beheizungszone iiber die Heizelemente 18a hinweg,
liegt jedoch im Bereich der unbeheizten Mittelzone 32 auf
einem Steg 25a, der mit Ausnahme seiner Linge gleich
ausgebildet ist wie in Fig. 1 und 2. Nur in diesem Bereich
findet also eine tempordre thermische Abschirmung statt.
Um diesen Bereich mit seiner thermischen Verztgerung je-
doch fiir das Regelergebnis stdrker zur Auswirkung zu brin-
gen, ist in diesem Bereich die thermische Ansprech-
empfindlichkeit des Temperaturfiihiers erhdht, indem der
Ausdehnungsstab 43 1in diesem Bereich aus einem Material
mit hoherem thermischem Ausdehnungskoeffizienten besteht
als in den Ubrigen Bereichen des Temperaturfiihlers 20a.
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Das kann beispielsweise durch das EinschweiBen eines

Stab sticks aus einem Material mit anderem thermischem
Ausdehnungskoeffizienten erfolgen. Derartiges Material
ist im Handel erhdl1tlich, und es kdonnte beispielsweise
eine Kombination von Materialien verwendet werden, die
von der Firma Vacuumschmelze GmbH, Hanau, unter dem
Handelsnamen "Vacodil" vertrieben wird, wobei Vacodil 74
eine spezifische thermische Ausdehnung von 31 x 10'6 / K
hat, wihrend dieser Faktor bei Vacodil 36 bei 9,2 x 107% /K
Tiegt. Auf diese Weise wird der EinfluB dieser ldngenmdBig
relativ geringen Zone iberbetont, und es ist festgestellt
worden, daB dies auf das iibrige Regelverhalten keinen
nachteiligen Einfluf hat. Vor allem ist bei allen Aus-
fiithrungsformen zu bemerken, daB der Regler durch die
tempordre Abschirmung im spdteren stationdren Zustand
keinesfalls trdger und mit gréBerer Regelamplitude arbeitet
als bisherige Regler ohne AﬁWendUng der Erfindung.
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Elektrischer Strahlheizkdrper zur Beheizung
von Koch- oder Warmeplatten, insbesondere
Glaskeramikplatten

Anspriiche

1. Elektrischer StrahlheizkOrper zur Beheizung von Koch-
oder Wirmeplatten (12), insbesondere Glaskeramik-
platten, mit in Abstand von der Platte (12) in einer
Heizzone (21) angeordneten Heizelementen (18, 18a)
und einem Temperaturregler (30, 30a) mit einem stab-
férmigen, iliber die Heizzone (éi)‘ragenden, oberhalb
der Ebene der Heizelemente (18) verlaufenden Temperatur-
fiihler (20, 20a), gekennzeichnet durch eine tempordr
wirksame thermische Abschirmung fiir den Temperatur-
fithler (20, 20a).

2. Strahlheizkdrper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB der Temperaturfithler (20, 20a) vorzugsweise weit-
gehend mittig iiber die gesamte Heizzone (21) ragt.
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3. Strahlheizkdorper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der Temperaturfiihler (20, 20a)
zumindest teilweise gegen von den Heizelementen (18,
18a) kommende direkte Strahlung abgeschirmt ist.

4, Strahlheizkorper nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Temperatur-
filthler (20, 20a) der von der Platte (12) her kommenden

Strahlung vorzugsweise liber seine ganze Lange ausge-
setzt ist. -

5. Strahlheizkorper nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Temperaturfiihler
(20, 20a) teilweise von thermischem Isoliermaterial
umgeben ist und dabei vorzugsweise ilber einen Teil
seines Umfanges und/oder seiner Lange, vorteilhaft
in seinem unteren Umfangsabschnitt, in Kontakt mit
dem thermischen Isoliermaterial (16) ist und vorzugs-
weise in einer Rinne (26) aus Isoliermaterial liegt.

6. Strahlheizkdrper nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB der Temperaturfithler (20, 20a)
im Bereich eines in seiner Ldngsrichtung verlaufenden
Steges (25, 25a) liegt, der .iiber die Ebene der Heiz-
elemente (18) hochragt und vorteilhaft zwei gesonderte
Abschnitte (22, 23) der Heizzone (2%) voneinander zu-
mindest teilweise trennt und insbesondere aus einem
gepreBten faserigen Isoliermaterial, vorzugweise einer
Aluminiumsilikatfaser, besteht.

7. Strahlheizk®rper nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB die tempordre thermische
Abschirmung auf einem Teil der die Heizzone (213 liber-
ragenden Linge des Temperaturfiihiers (20a) vorgesehen




10.

A 20 937 EP -3 -
0116861

ist und daB auf diesem Teil (32) die thermische
Ansprechempfindlichkeit des Temperaturfiihlers (20a)
erhoht ist.

Strahlheizkdrper nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der abgeschirmte Teil bei einer Heiz-
zone (213 mit spiralig gelegten Heizelementen (18a)
in einer unbeheizten Mittelzone (32) liegt.

Strahlheizkdorper nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB ein Temperaturfiihler (20a), der mit
einem Stab und einer Hiilse (33) mit unterschiedlichem
thermischem Ausdehnungskoeffizienten arbeitet, in
seinem abgeschirmtem Teil groBere Unterschiede in den
thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweist.

Strahlheizkdrper nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der Temperatur-
fiihler (20, 20a), insbesondere seine AuBenhiille, aus
einem Material mit geringer Warmeleitfdhigkeit besteht.
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