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(57)摘要

本发明涉及一种用于钥匙锁系统的锁芯的

钥匙，所述钥匙具有钥匙头和钥匙齿，其中，所述

钥匙齿具有多个控制空隙部，用于容纳锁芯的所

配设的锁定销的区段。按照本发明，在所述控制

空隙部中的至少一个控制空隙部的内部构造有

留空部，用于容纳在那里插入的成型销，其中，所

述成型销具有预定轮廓的成型销尖端，并且此

外，至少所述成型销尖端相对于与钥匙齿和/或

锁定销的材料而言具有不同的硬度特性和/或磨

损特性。
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1.用于钥匙锁系统的锁芯(2)的钥匙(1)，所述钥匙具有钥匙头和钥匙齿(3)，其中，所

述钥匙齿具有多个控制空隙部，用于容纳锁芯(2)的所配设的锁定销(4)的区段，

其特征在于，

在所述控制空隙部中的至少一个控制空隙部的内部构造有附加的留空部，用于容纳在

那里以牢固的且不可运动的方式插入的被隐藏的且缩小的成型销(5)，其中，所述成型销具

有预定轮廓的成型销尖端(6)，并且此外至少所述成型销尖端(6)相对于钥匙齿(3)的材料

而言具有不同的硬度特性和/或磨损特性，其中，此外相应的成型销尖端(6)在钥匙(1)已进

入锁芯中时与相应所属的锁定销(4)的侧面接触，所述成型销尖端(6)构造为圆锥体、截锥

体、棱锥体、截棱锥体或者构造成形式为楔状刃，并且所述成型销包括成型销脚部(7)，所述

成型销脚部在钥匙齿中的留空部中完全地插入。

2.根据权利要求1所述的钥匙，

其特征在于，

通过选择成型销材料的磨损特性能控制钥匙的使用期限。

3.根据权利要求1所述的钥匙，

其特征在于，

所述成型销脚部(7)圆柱体形地构造。

4.根据权利要求1所述的钥匙，

其特征在于，

所述成型销脚部(7)具有凸状的形状(71)。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的钥匙，

其特征在于，

所述留空部构造用于通过孔容纳相应的成型销(5)。

6.根据权利要求1所述的钥匙，

其特征在于，

所述相应的成型销尖端(6)在钥匙(1)已进入锁芯中时贴靠在相应所属的锁定销(4)的

侧面上。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 107849867 B

2



用于钥匙锁系统的锁芯的钥匙

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于钥匙锁系统的锁芯的钥匙，所述钥匙具有钥匙头和钥匙齿，

其中，所述钥匙齿具有多个控制空隙部，用于容纳锁芯的所配设的锁定销的区段。

背景技术

[0002] 由DE1093253B预先已知一种用于旋转圆筒锁的钥匙，其中，这样的钥匙具有纵向

通道，三个可纵向移动的齿级板经由舌形通道横向地设置到该纵向通道中。在推入钥匙时，

齿级将与齿级板对置地设置的锁定销置入到起始位置、特别是所谓的零位中。

[0003] 在按照US2013/0091910A1的关闭系统中基于一种钥匙，其中，在所述钥匙上可以

安装芯销，所述芯销能实现附加的加密(Kodierung，密码化)。

[0004] US2013/0298621A1示出一种用于关闭系统的钥匙，其中，所述钥匙具有可运动的

元件，所述元件与锁芯的成型销配合作用。在按照WO2015/004192A1的用于旋转圆筒锁的钥

匙中，所述钥匙具有至少一个可运动地设置的控制元件，所述控制元件具有与旋转圆筒锁

的锁定部配合工作的控制面。

[0005] 反之，US,7,958,760B2示出一种钥匙锁系统，该钥匙锁系统具有在钥匙中通过铣

削来构造的突出部和凹槽部，它们具有增加加密可能性的目的。用于在钥匙轮廓中获得多

维结构的铣削技术一方面是非常耗费的以及另一方面是不防复制的。

发明内容

[0006] 因此，由上述内容出发，本发明的任务在于，给出了一种进一步改进的用于钥匙锁

系统的锁芯的钥匙，所述钥匙具有钥匙头和钥匙齿，所述钥匙允许扩展加密可能性，并且其

中，给出预定或设定钥匙的使用期限的可能性。在此，要实现的钥匙应能低成本地且简单地

制造，其中，基于基本系统钥匙能通过简单的措施来扩展所提到的加密可能性。

[0007] 为此，本发明提出一种用于钥匙锁系统的锁芯的钥匙，所述钥匙具有钥匙头和钥

匙齿，其中，所述钥匙齿具有多个控制空隙部，用于容纳锁芯的所配设的锁定销的区段，其

特征在于，在所述控制空隙部中的至少一个控制空隙部的内部构造有附加的留空部，用于

容纳在那里以牢固的且不可运动的方式插入的被隐藏的且缩小的成型销，其中，所述成型

销具有预定轮廓的成型销尖端，并且此外至少所述成型销尖端相对于钥匙齿的材料而言具

有不同的硬度特性和/或磨损特性，其中，此外相应的成型销尖端在钥匙已进入锁芯中时与

相应所属的锁定销的侧面接触，所述成型销尖端构造为圆锥体、截锥体、棱锥体、截棱锥体

或者构造成形式为楔状刃，并且所述成型销包括成型销脚部，所述成型销脚部在钥匙齿中

的留空部中完全地插入。

[0008] 按照本发明，在钥匙齿中的至少一个所述通常的控制空隙部中构造有附加的留空

部、特别是孔，用于容纳要在那里插入的成型销。所述成型销具有预定轮廓的成型销尖端。

现在，具有不同的成型销尖端的不同的成型销可以完全装入到相应的留空部中，从而以简

单的方式基于圆形轮廓产生各种其他的加密可能性。
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[0009] 通过成型销、然而至少成型销尖端可以由与实际的钥匙材料完全不同的材料制成

的方式，存在按照本发明的可能性，即，例如选择一种用于成型销的材料，该材料具有较小

的硬度并且因此具有较大的磨损。由此，实现在确定的使用期限之后能够使钥匙在一定程

度上自动变得无用的可能性。

[0010] 用于容纳成型销的孔的加工可以以简单的技术方式实施。成本高的铣削、特别是

用于构造两维或三维的结构的铣削是可避免的。最终，成型销在一定程度上被隐藏并且能

缩小地构造，从而使用者不能毫无疑问地确定所述成型销的重要性，这也又用于提高了防

止非法复制的安全性。成型销可以在留空部中形锁合地、力锁合地和/或材料锁合地可靠地

固定。

[0011] 在一种优选的实施方式中，相应的成型销尖端在钥匙已进入锁芯中时与相应所属

的锁定销的侧面接触。特别是相应的成型销尖端靠置在相应所属的锁定销的侧面上。直到

那时才达到具有使锁芯旋转的可能性的释放位置。

[0012] 成型销尖端例如可以构造为圆锥体、截锥体、棱锥体、截棱锥体或者构造成形式为

类似凿的刃结构的楔状刃。

[0013] 所述成型销包括成型销脚部，所述成型销脚部在钥匙齿中的留空部中部分地或完

全地插入。

[0014] 在本发明的一种构造方案中，所述成型销脚部可以至少局部地在外周侧上具有结

构部、特别是成型轮廓、压花部或环绕的螺纹刃。

[0015] 结构部或成型轮廓优选可以在外周侧上沿成型销的纵向延展部的方向延伸，但也

可以构造为螺旋状的刃，从而用于将成型销可靠地保持在空隙部中。

[0016] 在一种优选的实施方式中，所述成型销脚部具有圆柱体的结构。但同样可能的是，

所述成型销脚部凸状地、桶状地或球状地构造，以便将所述成型销脚部通过压入而力锁合

地固定在钥匙中。

[0017] 如已经阐述的那样，通过选择成型销材料的、特别是成型销尖端的磨损特性可以

预定相应的钥匙的使用期限和应用期限。

附图说明

[0018] 下面应借助实施例以及附图详细阐述本发明。

[0019] 在这里，附图中：

[0020] 图1a在锁芯的部分剖开的图示中示出侧视图，所述锁芯具有插入的钥匙和可看到

的锁定销，所述锁定销在钥匙齿中与控制空隙部相互作用；

[0021] 图1b示出按照图1a的具有示例性的锁定销的细节视图，所述锁定销与成型销相互

作用，其中，成型销处于钥匙的控制空隙部的区域中的留空部中；

[0022] 图1c示出沿着按照图1b的线A-A的剖视图，其又具有可看到的成型销，该成型销处

于在钥匙的钥匙侧面中的留空部的内部，其中，成型销尖端靠置在所配设的锁定销的侧面

上；

[0023] 图2a示出示例性的成型销的透视图，该成型销具有在成型销脚部的区域中沿成型

销的纵轴线方向构造的、形式为齿部的压花部；

[0024] 图2b示出按照图2a的成型销的构造方案的侧视图；
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[0025] 图3a至3c示出具有截锥体状的成型销尖端和圆柱体形的成型销脚部的成型销的

侧视图、俯视图以及透视图；

[0026] 图4a至4c示出具有圆柱体形的成型销脚部和圆锥体状的成型销尖端的成型销的

侧视图、正视图以及透视图；

[0027] 图5a至5c示出成型销的另一个实施方式的侧视图、正视图以及透视图，该成型销

具有圆柱体形的成型销脚部和构造为钝的楔状刃的成型销尖端；

[0028] 图6a至6c示出类似于按照图5a至5c的图示的图示，但其在成型销尖端的区域中具

有连续的、锐角的楔形；

[0029] 图7a至7c示出成型销的另一个构造方案的侧视图、正视图以及透视图，该成型销

具有圆柱体形的成型销脚部以及作为截棱锥体的成型销尖端；

[0030] 图8a至8c示出类似按照图7a至7c的成型销的成型销的一种实施方式，但其在成型

销尖端的区域中具有圆锥尖端；

[0031] 图9示出具有凸状的成型销脚部和圆锥尖端的成型销的侧视图；

[0032] 图10a、10b示出成型销的另一个实施方式的侧视图，该成型销具有凸状的或球状

的或桶状的成型销脚部和环绕的突出的切削刃，其中，在图10b中详细示出切削刃，并且

[0033] 图11示出具有圆锥成型销尖端和凸状的成型销脚部的成型销的侧视图，其中，在

成型销脚部的表面上构造有两个示例性的倾斜延伸的、形式为螺纹刃的切削刃突出部。

具体实施方式

[0034] 如在图1a至1c中示出的那样，本发明基于通常的钥匙1，该钥匙与钥匙锁系统的锁

芯2配合作用。在钥匙1的钥匙齿3中加工多个特别是经铣削的控制空隙部，所述控制空隙部

用于容纳锁芯2的所属的锁定销4的区段。

[0035] 在所述控制空隙部中的至少一个控制空隙部的内部(特别是见图1b)构造有留空

部，用于容纳在那里插入的成型销5，其中，所述成型销具有预定轮廓的成型销尖端6。

[0036] 至少所述成型销尖端6相对于钥匙齿3和/或锁定销4的材料而言设有不同的硬度

特性和/或磨损特性。

[0037] 相应的成型销尖端6在正确的钥匙已进入锁芯中时与相应的锁定销的侧面接触，

如特别是从图1b和1c可看出的那样。

[0038] 图2a和2b示出示例性的成型销。

[0039] 所述成型销在图2a和2b中具有截锥体的结构。成型销脚部7在基本结构中具有圆

柱体形状，其中，沿成型销的纵向指向的、形式为齿部8的压花部处于成型销脚部7的周面侧

的区段上，所述齿部在成型销5压入到钥匙齿中的所属的留空部中时用于由产生的形锁合

决定地可靠且牢固地安放。

[0040] 按照图3a至3c的实施方式示出成型销5，该成型销具有圆柱体形的成型销脚部7和

作为截锥体的成型销尖端6。

[0041] 按照图5a至5c和图6a至6c的图示示出成型销的构造方案，该成型销具有成型销尖

端，其一方面作为钝的楔(图5a至5c)并且另一方面作为尖的楔(图6a至6c)。成型销尖端的

类似截棱锥体的形状能在图7a至7c中得出，其中，具有相应的成型销尖端的成型销的尖棱

锥体在图8a至8c中示出。
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[0042] 在本发明的扩展方案中，成型销脚部7可以具有凸状的形状或桶状的结构71，如在

图9中示出的那样。

[0043] 补充地，所述凸状的结构71还可以设有按照图10a和10b的环绕的切削刃72。

[0044] 切削刃72可以基本上垂直于按照图10a的画出的纵轴线实现，但也可以倾斜地在

周向侧环绕，如这在图11中示出的那样。
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图1a
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图1b

图1c
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图2a

图2b

图3a

说　明　书　附　图 3/10 页

9

CN 107849867 B

9



图3b

图3c

图4a

图4b
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图4c

图5a

图5b
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图5c

图6a

图6b
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图6c

图7a

图7b
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图7c

图8a

图8b
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图8c

图9

图10a
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图10b

图11
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