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(54) Absaugkammer fur einen Wasserbalken zur Strahlbeaufschlagung von Geweben

(57)  Die Erfindung bezieht sich auf eine Absaugkam-
mer 5a fiir einen Wasserbalken 1a zur Strahlbeaufschla-
gung von Geweben, Gewebegewirkbahnen oder Vliesen
2, bestehend aus Stapelfasern, Endlosfilamenten oder
Zellulosefasern auch aus mehreren Lagen oder Gemi-
schen daraus und einer an der unteren Seite 5b der Ab-
saugkammer 5a vorgesehenen perforierten Absaugfla-
che 3a, 3b fir das Absaugen von Sprihwasser4.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, dass ein
aus dem Wasserbalken austretender Wasserstrahl in
seiner Laufrichtung Uber die gesamte Lange und/oder
Breite des Wasserbalkens nicht durch Spritzwasser und
den durch das Spritzen entstehenden Wassernebel be-
eintréchtigt und die bisher tibliche Tropfenbildung an der
Unterseite des Wasserbalkens ausgeschlossen wird.

Die Aufgabe wird dadurch geldst, dass die Absaug-
flache 3a, 3b geneigt verlaufend angeordnet ist und sich
von einem oberen Bereich 6b nahe liegend des Wasser-
balkens 1a und/oder einer Tropfkante 6a bis zu einem
unteren Bereich 6¢ der Absaugkammer 5a erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Absaug-
kammer fir einen Wasserbalken zur Strahlbeaufschla-
gung von Geweben, Gewebegewirkbahnen oder Vlie-
sen, bestehend aus Stapelfasern, Endlosfilamenten oder
Zellulosefasern auch aus mehreren Lagen oder Gemi-
schenund einer an der unteren Seite der Absaugkammer
vorgesehenen perforierten Absaugflache fur das Absau-
gen von Sprilhwasser.

[0002] Esistbereits bekannt, die an die Unterseite des
Wasserbalkens spritzende Flissigkeit aufzufangen (DE
19923591 Al). Hierzu dient eine Einrichtung, die seitlich
des Wasserbalkens Uiber seine Léange angeordnetist. An
der Kante des Wasserbalkens ist ein trichterformiger
Schlitz gebildet, an desseninnerem Ende ein Saugschlitz
mit einer Hohe von etwa 2 mm gebildet wird. Wird dann
an die ansonsten rundum geschlossene Einrichtung ein
gentgend grof3er Unterdruck angeschlossen, so kénnen
samtliche Tropfen einschlieBlich eines Spritznebels von
der Unterseite des Wasserbalkens schadlos fir die zu
vernadelnde Ware abgesaugt werden.

[0003] Ferner ist fiir die Wasservernadelung von Ge-
weben ein Wasserbalken bekannt (WO 01/40562 Al),
dem eine Abdeckrinne zugeordnetist, die aus einer obe-
ren Halterung und einer darunter angeordneten Abdeck-
rinne mit einer porésen Unterseite so angebracht ist,
dass ein Absaugkanal gebildet werden kann. Hierzu sind
eine Ansaug6ffnung sowie eine waagerechte porése Ab-
deckplatte einseitig vom Wasserstrahl angeordnet. Mit
dieser Vorrichtung kann entsprechendes Spritzwasser
nur unzureichend entfernt werden. Weiterhin kann ent-
stehendes Spritzwasser auf der gegeniberliegenden
Seite des Wasserstrahls nicht abgesaugt werden.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, dass
ein aus dem Wasserbalken austretender Wasserstrahl
in seiner Laufrichtung Giber die gesamte Lange und/oder
Breite des Wasserbalkens nicht durch Spritzwasser und
den durch das Spritzen entstehenden Wassernebel be-
eintréachtigt und die bisher tibliche Tropfenbildung an der
Unterseite des Wasserbalkens ausgeschlossen wird.
[0005] Die Aufgabe wird dadurch geldst, dass die Ab-
saugflache geneigt verlaufend angeordnet ist und sich
von einem oberen Bereich nahe liegend des Wasserbal-
kens und/oder einer Tropfkante bis zu einem unteren Be-
reich der Absaugkammer erstreckt.

[0006] Hierdurch wird auf einfache und kostengiinsti-
ge Weise erreicht, dass ein annéhernd tropffreier Was-
serbalken gewahrleistet wird, und ferner wird sicherge-
stellt, dass das Spritzwasser auf beiden Seiten des Was-
serstrahls vollstandig abgesaugt wird, so dass keine
Tropfen mehr auf das Gewebe, eine Gewebegewirkbahn
oder ein Vlies fallen, was zu deren Verunreinigung bzw.
Beeintrachtigung fiihren kann. Die Ableitung des Spruh-
wassers ist dabei besonders wirkungsvoll, weil sich an
der geneigt angeordneten Absaugflache einer Absaug-
kammer Wassertropfen auf Grund der Schwerkraft in
Richtung des unteren Bereichs der Absaugfléache bewe-
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gen und somit vom Wasserstrahl entfernen. Dazu kann
der dem Wasserbalken zugewandte Bereich der Ab-
saugkammer auch ohne eine Tropfkante ausgebildet
sein.

[0007] Hierzuistes vorteilhaft, dass die perforierte Ab-
saugflache Offnungen mit unterschiedlich groRer Quer-
schnittsflaiche aufweist. Somit wird ein einheitlicher
Saugdruck Uber die gesamte Absaugflache der Absau-
geinrichtung gewahrleistet.

[0008] Vorteilhaft ist es ferner, dass die Querschnitts-
flachen der Offnungen beginnend von der Tropfkante
nach unten hin zunehmend gréfier sind.

[0009] Vorteilhaft ist es auBerdem, dass die Quer-
schnittsflachen der Offnungen beginnend von der Tropf-
kante kontinuierlich oder in gleichm&Rigen Schritten zu-
nehmend groéfRer sind.

[0010] Vorteilhaft ist es auch, dass der Abstand zwi-
schen den einzelnen Offnungen gleich oder unterschied-
lich grof ist.

[0011] Vorteilhaftist es ferner, dass von einer Tangen-
tialen einer Siebwalze und der perforierten Absaugflache
ein Winkel gebildet ist, der zwischen 5° und 25°, insbe-
sondere zwischen 6° und 15° groR ist, wobei die Offnun-
gen der Absaugflache an der einem Wasserstrahl zuge-
wandten inneren Seite eine offene Flache von etwa 3%
bis 8% vorzugsweise 5% und an der &uf3eren Seite von
etwa 10% bis 25% vorzugsweise 20% ausmachen. Da-
durch wird an der &uBeren Seite der Absaugflache eine
starkere Luftstromung als an der inneren erreicht. Die
Wassertropfen, die auf Grund der Schwerkraft zum un-
teren und damit zum &uf3eren Bereich der Absaugflache
wandern, werden dann endgiiltig Uber die groRen Off-
nungen in das Innere der Absaugkammer gesaugt.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es
vorteilhaft, dass dem Wasserbalken und/oder der Ab-
saugkammer eine Luftzuflihrvorrichtung zugeordnet ist,
die mit mindestens einer Auslass6ffnung ausgestattetist,
dieim Bereich des Wasserbalkens vorgesehen ist. Damit
wird erreicht, dass der Wasserstrahl mit einem zusatzli-
chen und unabhangigen trockenen Luftstrom versorgt
wird. Dabei wird der Sogeffekt des mit bis zu 200 m/s
laufenden Wasserstrahls genutzt. Dieser saugt nun nicht
mehr die mit Sprihnebel angereicherte feuchte Umge-
bungsluft an, sondern die Uber die Luftzufiihrvorrichtung
bereitgestellte trockene Luft. Somit kann die durch fein-
ste Wassertropfchen in der Luft verursachte Ablenkung
des Wasserstrahls unterbunden werden.

[0013] Vorteilhatftist es ferner, dass die Luftzuftihrvor-
richtung einen Luftzufuhrkanal aufweist, der durch einen
Abstand von 1 bis 15 mm, vorzugsweise von 3 bis 10
mm und insbesondere von 3 mm und 6 mm zwischen
einer AuRBenseite des Wasserbalkens und einer dem
Wasserbalken zugewandten Aufl3enseite der Absaug-
kammer gebildet ist. In dieser besonders einfachen Aus-
gestaltung der Luftzufihrvorrichtung ist der Luftzuflhr-
kanal durch einen Luftspalt zwischen dem Wasserbalken
und der Absaugkammer gebildet. Dazu werden also im
Wesentlichen keine zusatzlichen Bauteile benétigt. Der
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Luftzufuhrkanal kann aber beispielsweise auch tber in-
stallierte Schlauche realisiert sein.

[0014] Ineinervorteilhaften Ausfiihrungsform der Luft-
zufiihrvorrichtung kann die Luftzufuhr zum Wasserstrahl
derart erfolgen, dass der Luftzufiihrvorrichtung zur Er-
zeugung eines leichten Uberdrucks ein Geblase zuge-
ordnetist. Somit wird dem Wasserstrahl die trockene Luft
aktiv zugefuhrt und die Luftzufuhr zum Wasserstrahl er-
folgt nicht ausschlieRBlich auf Grund der oben beschrie-
benen Sogwirkung durch den Wasserstrahl, sondern
auch durch einen geringen Uberdruck innerhalb des Luft-
zufiihrkanals.

[0015] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist es vorteilhaft, dass sich die Auslasséffnung der Luft-
zufiihrvorrichtung in etwa Uber die gesamte Lange des
Wasserbalkens erstreckt. Hierdurch wird auf einfache
Weise gewahrleistet, dass Uber die gesamte Lange des
Wasserbalkens der Wasserstrahl mit trockener Luft ver-
sorgt und somit nicht durch feine Wassertrépfchen oder
Sprihnebel beeinflusst wird.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es
vorteilhaft, dass die Auslassoffnung der Luftzufuhrvor-
richtung so ausgerichtet ist, dass der Luftstrom in etwa
senkrecht auf den aus dem Wasserbalken austretenden
Wasserstrahl auftrifft. Hierdurch wird auf einfache Weise
der austretende Wasserstrahl fokussiert und Spritzwas-
ser in Richtung des Wasserstrahls geleitet.

[0017] Vorteilhaft ist es hierzu aul3erdem, dass die
Luftzufuhrvorrichtung bzw. der Luftspalt zumindest teil-
weise zwischen dem Wasserbalken und der Auslassoff-
nung der Absaugkammer vorgesehen bzw. an der Au-
Benseite des Wasserbalkens entlang gefuhrt ist und im
Bereich einer unteren Seite des Wasserbalkens parallel
zu diesem verlauft. Mit Hilfe des aus der Luftzufiihrvor-
richtung austretenden trockenen Luftstroms im Bereich
der Unterseite des Wasserbalkens wird der austretende
Wasserstrahl fokussiert. Dabei wird der herangefiihrte
Luftstrom bis zum Austritt vor Spritzwasser geschiitzt,
da der Luftzufiihrkanal nach unten hin von der Absaug-
kammer begrenzt wird.

[0018] Eine zusatzliche Méglichkeit ist gemanR einer
Weiterbildung der Erfindung, dass die Absaugkammer
und/oder die Luftzufiihrvorrichtung jeweils symmetrisch
zu beiden Seiten des Wasserbalkens und/oder des Was-
serstrahls angeordnet ist bzw. sind. Vom Gewebe reflek-
tiertes Spritzwasser kann also in Laufrichtung des Ge-
webes nach dem Auftreffen des Wasserstrahls oder bei
Bedarfwahlweise auch vor dem Wasserstrahl abgesaugt
werden. Ebenso kann die unabhangige Zufuhr trockener
Luft Gber die Luftzufihrvorrichtung sowohl vor als auch
hinter dem Wasserstrahl erfolgen. Dabei kann die An-
ordnung der Absaugkammer sowie der Luftzufiihrvor-
richtung unabhéngig voneinander in beliebigen Kombi-
nationen erfolgen.

[0019] Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass die Offnun-
gen der perforierten Absaugflache an der dem Wasser-
strahl zugewandten inneren Seite vorzugsweise als par-
allel verlaufende Schlitze miteiner Laénge zwischen 1 mm
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und 10 mm und einer Breite zwischen 0,1 mm und 3 mm
ausgebildet sind, wobei die an der dul3eren Seite der
perforierten Absaugfliche vorgesehenen Offnungen
vorzugsweise winkelférmig mit einer Lange zwischen 1
mm und 10 mm und einer Breite zwischen 0,1 mm und
3 mm ausgebildet sind.

[0020] Dabeiist es besonders vorteilhaft, dass die Off-
nungen unterschiedlich geformte Querschnittsflachen
aufweisen und oval, mehreckig, winkelférmig oder als
langliche Schlitze ausgebildet sind. Eine derartige An-
ordnung sowie Form der Offnungen gewahrleistet, dass
die Tropfen beideren Wanderung entlang der Oberflache
in Richtung des unteren Bereiches der Absaugflache ge-
zwungen werden, die Offnungen zu passieren und diese
nicht leicht umgehen kénnen. Besonders effektiv sind
dabei die winkelférmig gestalteten Offnungen der perfo-
rierten Absaugflache in jenem Bereich mit einer relativ
grofRen offenen Flache.

[0021] Von besonderer Bedeutung ist fir die vorlie-
gende Erfindung, dass in der Absaugkammer ein Luft-
verdrangungskdrper derart positioniert ist, dass eine
gleichméRige Sogwirkung tber die gesamte Breite und/
oder Lange der perforierten Absaugflache gewahrleistet
wird, da die Absaugung einseitig erfolgt. Durch die An-
ordnung des Luftverdrangungskdrpers werden Luftstro-
mungen innerhalb der Absaugkammer je nach Bedarf
fein justiert. Eine besondere Flexibilitdét wird dabei er-
reicht, wenn der Luftverdrangungskérper in seiner Hohe
sowie Neigung variabel montiert ist.

[0022] Ferner ist es vorteilhaft dass sich der Luftver-
drangungskdrper oberhalb der perforierten Absaugfléa-
che insbesondere oberhalb der Absaugflache mit relativ
grolRer offener Flache befindet und die perforierte Ab-
saugflache derart einengt, dass ein maximaler Luftstrom
von beispielsweise 2 m/s an der Aul3enseite der perfo-
rierten Absaugflache erreicht wird.

[0023] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist es
vorteilhaft, dass sich der Luftverdrangungskaorper in etwa
Uber die gesamte Breite und/oder Lange der Absaug-
kammer erstreckt und dass der Luftverdrangungskorper
ein in etwa rechteckférmiger Koérper inshesondere ein
Gehdause ist, das sich in Richtung der Absaugkammer
erstreckt und in diese Richtung geneigt verlauft. Dadurch
wird Uber die gesamte Flache der Absaugvorrichtung ei-
ne gleichméaRige Absaugleistung gewahrleistet.

[0024] Vorteilhaft ist es auch, dass der Luftverdran-
gungskorper eine untere Seite aufweist, die in Langsrich-
tung der Absaugkammer mit deren Unterseite einen Win-
kel einschliel3t, der zwischen 1° und 30° insbesondere
zwischen 1° und 5° grof3 ist, wobei der Spalt zwischen
dem Luftverdrangungskoérper und der perforierten Ab-
saugflache in Richtung der Absaugeinrichtung enger
wird.

[0025] Dabei ist es vorteilhaft, dass der Luftverdran-
gungskdrper mit seinem einen Ende oder seiner Seiten-
wand im Bereich einer an der Absaugkammer ange-
schlossenen Absaugeinrichtung endet.

[0026] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
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sind in den Patentanspriichen und in der Beschreibung
erlautert und in den Figuren dargestellt.

[0027] Es zeigen:

Fig. 1  Eine Absaugkammer fiir einen Wasserbalken
zur Strahlbeaufschlagung von Geweben mit ei-
ner Absaugkammer im Schnitt,

Fig. 2 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel einer Ab-
saugkammer flr einen Wasserbalken mit einer
Luftzufuhrrichtung, die mit einer Auslassoff-
nung ausgestattet ist, die im Bereich des Was-
serbalkens endet,

Fig. 3 einen in der Absaugkammer vorgesehenen
Luftverdrangungskorper, der derart positioniert
ist, dass eine gleichméRige Saugwirkung tber
die gesamte Breite der perforierten Oberflache
bzw. Absaugflache gewéhrleistet wird,

Fig. 4  ein Ausfihrungsbeispiel fur die Gestaltung von
Offnungen der perforierten Absaugflache, wo-
bei die Anordnung der Offnungen ein effizientes
Absaugen des Sprihwassers an der Unterseite
einer Absaugkammer ermdglicht.

[0028] In Fig. 1 ist mit 1a ein Wasserbalken bezeich-
net, aus dem ein Wasserstrahl 10 tber in der Zeichnung
nicht dargestellte Disendffnungen austritt und auf Uber
eine Gewebeunterlage 13 einer Siebtrommel bzw. Sieb-
walze 14a herangefiihrtes Gewebe, eine Gewebege-
wirkbahn oder Vliese 2 auftrifft. Dabei wird das Wasser
zum groften Teil Uber eine Wasserabfihrvorrichtung 12
der Siebwalze 14a abgefihrt.

[0029] Im Bereich desWasserbalkens 1a befindet sich
eine Absaugvorrichtung bzw. Absaugkammer 5a, die an
ihrer unteren Seite 5b eine geneigt verlaufende perfo-
rierte Absaugflache 3a, b mit Offnungen 3c aufweist, so
dass das beim Auftreten des Wasserstrahls 10 auf Ge-
webe, eine Gewebegewirkbahn oder Vliese 2 entstehen-
de Spritzwasser an die Unterseite der Absaugkammer
5b geleitet wird und dann von der Absaugkammer 5a
vollstéandig abgesaugt werden kann. Hierdurch kénnen
die an der Unterseite des Wasserbalkens 1a auftreten-
den Wassertropfen vermieden werden und nicht mehr
aufdas Gewebe, die Gewebegewirkbahn oder die Vliese
2 abtropfen.

[0030] In diesem Ausfihrungsbeispiel ist die Absaug-
kammer 5a symmetrisch zu beiden Seiten des Wasser-
balkens 1 a angeordnet. In der Absaugkammer 5a be-
steht ein Unterdruck, welcher durch eine in der Zeich-
nung nicht dargestellte Pumpe, die Uber einen Absaug-
schlauch 8b mit der Absaugkammer 5a verbunden ist,
bereitgestellt wird.

[0031] Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausflihrungsbeispiel
der Absaugkammer 5a fiir den Wasserbalken 1 a zur
Strahlbeaufschlagung von Geweben, Gewebegewirk-
bahnen oder Vliesen 2 mit an der unteren Seite 5b der
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Absaugkammer 5a vorgesehenen perforierten Absaug-
flachen 3a und 3b fur das Absaugen von Spriihwasser
4. Die perforierte Absaugflache 3a, 3b ist derart geneigt
verlaufend angeordnet, dass sie sich von einem oberen
Bereich 6b nahe liegend des Wasserbalkens 1 a und/
oder einer Tropfkante 6a bis zu einem unteren Bereich
6¢ der Absaugkammer 5a erstreckt. Der erste Abschnitt
3a der perforierten Absaugflache hat eine relativ kleine
offene Flache, wahrend der zweite Abschnitt 3b der per-
forierten Absaugflache eine relativ grof3e Flache besitzt.
In einer zeichnerisch nicht dargestellten Ausfiihrungsva-
riante kann die Absaugkammer auch ohne die Tropfkan-
te ausgeformt sein.

[0032] Die in der perforierten Absaugflache vorgese-
henen Offnungen 3c weisen im Abschnitt 3a einen klei-
neren Durchschnitt auf als die Offnungen 3¢ im Abschnitt
3b. Auf diese Weise wird ein anndhernd gleicher
Sogdruck an der Innenoberseite der Absaugflache 3a
bzw. 3b erzeugt, so dass das auf dem Gewebe, der Ge-
webegewirkbahn oder den Vliesen 2 auftreffende Spritz-
wasser ohne weiteres abgesaugt werden kann. Weiter-
hin kénnen dadurch die auf Grund der Schwerkraft nach
unten wandernden Wassertropfen durch die groReren
Offnungen 3c im unteren Bereich der Absaugflache 6¢
vollsténdig in die Absaugkammer 5a hineingesaugt wer-
den.

[0033] Der Abstand zwischen den einzelnen Offnun-
gen 3c kann gleich oder unterschiedlich grof3 sein. Die
Querschnittsflachen der Offnungen 3c beginnend von
der Tropfkante 6a werden in Richtung der Absaugkam-
mer 5a bzw. einer dem Wasserbalken 1a abgewandten
Seite 5¢ der Absaugkammer 5a zunehmend groRer.
Hierzu kénnen auch die Querschnittsflachen der Offnun-
gen 3c beginnend von der Tropfkante 6a kontinuierlich
oder in gleichmaRigen Schritten zunehmend grol3er wer-
den.

[0034] Wie aus Fig. 2, dem zweiten Ausfihrungsbei-
spiel, hervorgeht, liegt an dem Auf3enumfang der Sieb-
walze 14a eine Tangentiale 14b an. Die Tangentiale 14b
schlief3t mit der unteren Oberflache der Absaugflache 3a
und 3b einen Winkel a ein. Der Winkel o kann zwischen
5° und 25° vorzugsweise jedoch zwischen 6° und 15°
grof sein. Die Offnungen 3c der Absaugflache 3a, 3b an
der dem Wasserstrahl 10 des Wasserbalkens 1 a zuge-
wandten inneren Seite 3a machen eine offene Flache
von etwa 3% bis 8% vorzugsweise von 5% und an der
aulReren Seite eine offene Flache von etwa 10% bis 25%
vorzugsweise von 20% ca. 20% aus. GemaR Fig. 2 be-
findet sich auf der rechten Seite des Wasserbalkens 1la
die Absaugkammer 5a, die als in etwa rechteckférmiger
Kasten ausgebildet sein kann und Uber die Spriihwasser
4 aufgenommen wird.

[0035] GemaR Fig. 2 ist dem Wasserbalken 1 a und
der Absaugkammer 5a eine Luftzufiihrvorrichtung 11a
zugeordnet, die einen Luftzufihrkanal 11 b aufweist, der
im Bereich der unteren Seite 1 b des Wasserbalkens 1
a endet, wobei sich eine Auslassoffnung 11c des Luftzu-
fuhrkanals 11b in der Nahe des Wasserstrahls 10 befin-
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det. Der Luftzufiihrkanal 11 b wird im Wesentlichen durch
eine AulRenseite des Wasserbalkens 1c und eine linke
AuRenseite 5d der Absaugkammer 5a gebildet. Der Luft-
zufiihrkanal 11b verlauft hierzu in etwa parallel zu der
AuRenseite des Wasserbalkens 1 a und der unteren Sei-
te 1 b des Wasserbalkens 1 a. Im Bereich der Auslass-
offnung 11 c des Luftzufuhrkanals 11 b befindet sich auch
die zur Absaugkammer 5a gehérige Tropfkante 6a. An
der Tropfkante 6a kdnnen sich lediglich sehr feine Was-
sertropfenbilden, die keinen weiteren Schaden anrichten
kdnnen, wenn sie nach unten fallen.

[0036] Die uber den Luftzufuhrkanal 11b der Luftzu-
fuhrvorrichtung 11a an den Wasserstrahl 10 herange-
fuhrte trockene Luft hat den Vorteil, dass diese den Was-
serstrahl 10 nicht in seiner Richtung beeinflusst. Der
Wasserstrahl 10 wird somit nicht durch feinste Wasser-
tropfen bzw. Nebel beeinflusst und kann besonders fo-
kussiert auf das Gewebe, die Gewebegewirkbahn oder
die Vliese 2 projiziert werden. Dabei wird in diesem Aus-
fuhrungsbeispiel nach Fig. 2 die trockene Luft Uber den
Luftzufuhrkanal 11 b durch die dem Wasserstrahl 10 in-
trinsische Sogwirkung herangefuhrt.

[0037] Uber die Luftzufiihrvorrichtung 11 a kann in ei-
nem weiteren Ausfuhrungsbeispiel, welches zeichne-
risch nicht dargestellt ist, bei Bedarf mit Hilfe eines Ge-
blases die trockene Luft auch aktiv zum Wasserstrahl 10
zugefihrt werden.

[0038] Gemal Fig. 2 befindet sich lediglich auf der
rechten Seite des Wasserbalkens 1 a die Luftzufiihrvor-
richtung 11a und die Absaugkammer 5a. Nach einem
weiteren in der Zeichnung jedoch nicht dargestellten
Ausfuhrungsbeispiel kann die Absaugkammer 5a sym-
metrisch auf beiden Seiten des Wasserbalkens 1a an-
geordnet werden (siehe auch Fig. 1). Ebenso kann auch
die Luftzufiihrvorrichtung 11a symmetrisch auf beiden
Seiten des Wasserbalkens 1a angeordnet werden.
[0039] Die Querschnittsflache der Luftzuftihrvorrich-
tung 11a bzw. des Luftzufiihrkanals 11 b ist zwischen 3
und 15 mm vorzugsweise zwischen 5 und 10 mm, ins-
besondere zwischen 7 und 8 mm grof3.

[0040] Der Luftzufiihrkanal 11 b der Luftzufuihrvorrich-
tung 11a wird in diesem Ausfiihrungsbeispiel im Wesent-
lichen durch einen Abstand von 1 bis 15 mm, vorzugs-
weise von 3 bis 10 mm und insbesondere von 3 und 6
mm zwischen einer AuRenseite des Wasserbalkens 1 ¢
und der dem Wasserbalken zugewandten AufR3enseite
der Absaugkammer 5d gebildet. Der Luftzufihrkanal 11
b kann in einer zeichnerisch nicht dargestellten Ausfih-
rungsvariante auch durch Schlauche oder ahnliche Luft-
zufuhreinrichtungen ausgestaltet sein.

[0041] Die Auslassoéffnung 11 c erstreckt sich in etwa
Uber die gesamte Breite des Wasserbalkens 1 a. Die
Auslassoéffnung 11 c ist ferner so ausgerichtet, dass der
austretende Luftstrahlin etwa senkrecht auf den aus dem
Wasserbalken 1 a austretenden Wasserstrahl 10 auftritt.
[0042] GemaR der Fig. 4 kénnen die Offnungen 3c der
perforierten Absaugflache an der dem Wasserstrahl 10
zugewandten Seite 3a als langliche in etwa parallel ver-
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laufende Schlitze mit einer Lange zwischen 1 mm und
10 mm und einer Breite A zwischen 0,1 mm und 3 mm
ausgebildet sein. Ferner ist es mdglich, dass die an der
auleren Seite 3b der perforierten Absaugflache vorge-
sehenen Schlitze vorzugsweise winkelformig mit einer
Lange zwischen 1 mm und 10 mm und einer Breite B
zwischen 0,1 mm und 3 mm ausgebildet sind. Je nach
Ausfiihrungsbeispiel kénnen die Schlitze auch linienfor-
mig bzw. einen wellenférmigen Verlauf aufweisen. Alle
diese Gestaltungsvarianten der Offnungen 3c haben das
Ziel, die an der perforierten Absaugflache entlanglaufen-
den Wassertropfen des Sprilhwassers 4 mdglichst effi-
zientaufzunehmen. Dabei sollim Besonderen verhindert
werden, dass die Wassertropfen des Sprihwassers 4
zwischen den Offnungen 3c hindurch laufen kénnen.
[0043] Gemal den Fig. 2 und 3 kann nach einem wei-
teren Ausflhrungsbeispiel in der Absaugkammer 5a ein
Luftverdrangungskoérper 7a angeordnet sein, der unter-
schiedliche Formgebungen aufweisen kann. GemaR Fig.
2 und 3istder Luftverdrangungskorper 7a als Hohlkorper
ausgebildet und wird von zwei parallel verlaufenden Sei-
tenwéanden 7c und 7d begrenzt. Im Bereich der Absaug-
flache 3a und b verlauft eine untere Seite 7b des Ver-
dréangungskorpers 7a in etwa parallel zur Innenoberfla-
che der perforierten Absaugflache 3a, 3b. Zwischen der
Unterseite 7b des Verdréangungskdrpers 7a und der In-
nenoberflache der Absaugflache 3a und 3b besteht ein
kleiner Spalt zwischen 2 mm und 10 mm, der daflr sorgt,
dass Uber die gesamte Absaugflache ein gleichméaRiger
Absaugdruck erzielt wird. Der Luftverdrangungskoérper
7a befindet sich oberhalb der perforierten Absaugflache
3a, 3b insbesondere oberhalb der Absaugflache mit re-
lativ groRRer offener Flache 3b, so dass die perforierte
Absaugflache 3a, 3b derart eingeengt wird, dass ein ma-
ximaler Luftstrom von beispielsweise 2 m/s an der Au-
Renseite der perforierten Absaugflache 3b erreicht wird.
[0044] Invorteilhafter Weise erstreckt sich der Luftver-
drangungskaorper 7a auch Uiber die gesamte Breite und/
oder Lange der Absaugkammer 5a. Um eine grol3itmdg-
liche Flexibilitat bei der Einstellung der Luftstromungen
innerhalb der Absaugkammer 5a zu erreichen kann der
Luftverdrangungskoérper 7ain einer weiteren nicht zeich-
nerisch dargestellten vorteilhaften Ausfihrungsform in
seiner Hohe sowie Neigung variabel montiert sein.
[0045] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, erstreckt sich die
Unterseite 7b des Verdrangungskorpers 7ain die gleiche
Richtung wie die Absaugflache 3a und 3b und schlief3t
somit einen zeichnerisch nicht dargestellten Winkel y zwi-
schen 5° und 30° ein. Wie aus Fig. 3 ferner hervorgeht,
kann der Luftverdrangungskérper aber auch mit seiner
unteren Seite 7b gegentber der Innenoberflache der per-
forierten Absaugflache 3a, 3b einen Winkel B einschlie-
Ren, der zwischen 1° und 30° bzw. zwischen 1° und 5°
grol3 ist, wobei der Spalt zwischen dem Luftverdran-
gungskdrper 7a und der perforierten Absaugflache 3a,
3b in Richtung einer Absaugeinrichtung 8a enger wird.
An der hinteren Seite der Absaugkammer 5a befindet
sich eine Absaugeinrichtung bestehend aus einem An-
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schlussstutzen 8a und einem Absaugschlauch 8b, Uber
die das von der Absaugkammer 5a aufgenommene
Spritzwasser abgefihrt wird sowie der Unterdruck in der-
selben erzeugt wird. Der Innenraum der Absaugkammer
5a ist Uber eine Versorgungsklappe 9 zugénglich.
[0046] Wie aus Fig. 3 hervorgeht, endetin vorteilhafter
Weise der LuftverdrAngungskodrper 7a mit seinem unte-
ren Ende im Bereich des Anschlussstutzens der Absau-
geinrichtung 8a.

Bezugszeichenliste:

[0047]

la Wasserbalken

1b untere Seite des Wasserbalkens

1c AulRenseite des Wasserbalkens

2 Gewebe, Gewebegewirkbahn, Vlies

3a perforierte Absaugflache, relativ kleine offene
Flache

3b perforierte Absaugflache, relativ groRe offene
Flache

3c Offnung

4 Spruhwasser

5a Absaugkammer

5b Untere Seite der Absaugkammer

5¢c Seite der Absaugkammer, dem Wasserbalken
abgewandt

5d Seite der Absaugkammer, dem Wasserbalken
zugewandt

6a Tropfkante

6b oberer Bereich der Absaugflache bzw. Absaug-
kammer

6¢C unterer Bereich der Absaugflache bzw. Absaug-
kammer

7a Luftverdrdngungskorper

7b untere Seite des Verdrangungskorpers

7c Seitenwand des Verdrangungskorpers

7d Seitenwand des Verdrangungskorpers

8a Absaugeinrichtung, Anschlussstutzen

8b Absaugeinrichtung, Absaugschlauch

9 Versorgungsklappe

10 Wasserstrahl

1lla Luftzuflhrvorrichtung, Luftspalt
11b  Luftzufihrkanal

11c¢  Auslassoffnung

12 Wasserabfiihrvorrichtung

13 Gewebeunterlage

1l4a  Siebwalze

14b  Tangentiale

o  Winkel
B Winkel
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Patentanspriiche

1.

Absaugkammer (5a) fiir einen Wasserbalken (1a)
zur Strahlbeaufschlagung von Geweben, Gewebe-
gewirkbahnen oder Vliesen (2) bestehend aus Sta-
pelfasern, Endlosfilamenten oder Zellulosefasern
auch aus mehreren Lagen oder Gemischen daraus
und einer an einer unteren Seite (5b) der Absaug-
kammer (5a) vorgesehenen, perforierten Absaugfla-
che (3a, 3b) fir das Absaugen von Spriihwasser (4),
dadurch gekennzeichnet, dass die Absaugflache
(3a, 3b) geneigt verlaufend angeordnet ist und sich
von einem oberen Bereich (6b) nahe liegend des
Wasserbalkens (1a) und/oder einer Tropfkante (6a)
bis zu einem unteren Bereich (6c) der Absaugkam-
mer (5a) erstreckt.

Absaugkammer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die perforierte Absaugflache
(3a, 3b) Offnungen (3c) mit unterschiedlich groRer
Querschnittsflache aufweist.

Absaugkammer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Querschnittsflachen der
Offnungen (3c), beginnend von der Tropfkante (6a)
zunehmend groRer ausgebildet sind.

Absaugkammer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Querschnittsflachen der
Offnungen (3c) beginnend von der Tropfkante (6a)
kontinuierlich oder in gleichméRigen Schritten zu-
nehmend gréRer sind.

Absaugkammer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand zwischen den ein-
zelnen Offnungen (3c) gleich oder unterschiedlich
grofR ist.

Absaugkammer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von einer Tangentialen (14b)
einer Siebwalze (14a) und der perforierten Absaug-
flache (3a, 3b) ein Winkel (a) gebildet ist, der zwi-
schen 5° und 25°, insbesondere zwischen 6° und
15° groR ist, wobei die Offnungen der Absaugflache
an der einem Wasserstrahl (10) zugewandten inne-
ren Seite (3a) eine offene Flache von etwa 3% bis
8% vorzugsweise von 5% und an der duReren Seite
(3b) von etwa 10% bis 25% vorzugsweise von 20%
ausmacht.

Absaugkammer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Wasserbalken (1a) und/
oder der Absaugkammer (5a) eine Luftzufiihrvor-
richtung (11a) zugeordnet ist, die mit mindestens ei-
ner Auslassoffnung (11 c) ausgestattet ist, die im
Bereich des Wasserbalkens (1 a) vorgesehen ist.

Absaugkammer nach Anspruch 7, dadurch ge-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

11

kennzeichnet, dass die Luftzufiihrvorrichtung
(11a) einen Luftzufuhrkanal (11 b) aufweist, der
durch einen Abstand von 1 bis 15 mm, vorzugsweise
von 3 bis 10 mm und insbesondere von 3 und 6 mm
zwischen einer AuRBenseite (1c) des Wasserbalkens
(1a) und einer dem Wasserbalken zugewandten Au-
Renseite (5d) der Absaugkammer (5a) gebildet ist.

Absaugkammer nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ber die Luftzufiihrvorrichtung
(11a) die Luftzufuhr zum Wasserstrahl (10) erfolgt,
wobei der Luftzufihrvorrichtung (11a) zur Erzeu-
gung eines Uberdrucks ein Geblase zugeordnet ist.

Absaugkammer nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Auslassoffnung (11 c)
in etwa Uber die gesamte Lange des Wasserbalkens
(1 a) erstreckt.

Absaugkammer nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auslasséffnung (11c) so
ausgerichtet ist, dass der Luftstrom in etwa senk-
recht auf den aus dem Wasserbalken (1 a) austre-
tenden Wasserstrahl (10) auftrifft.

Absaugkammer nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Luftzufiihrvorrichtung oder
der Luftspalt (11a) zumindest teilweise zwischen
dem Wasserbalken (1a) und der Auslassoffnung
(11c) der Absaugkammer (5a) vorgesehen ist oder
an der AuRenseite (1c) des Wasserbalkens (1a) ent-
lang gefiihrt ist und im Bereich einer unteren Seite
des Wasserbalkens (1 b) parallel zu diesem verlauft.

Absaugkammer nach den Anspriichen 1 und 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Absaugkammer
(5a) und/oder die Luftzufiihrvorrichtung (11a) jeweils
symmetrisch zu beiden Seiten des Wasserbalkens
(1a) und/oder des Wasserstrahls (10) angeordnet ist
bzw. sind.

Absaugkammer nach den Anspriichen 1 und 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Offnungen (3c)
der perforierten Absaugflache an der dem Wasser-
strahl (10) zugewandten inneren Seite (3a) vorzugs-
weise als parallel verlaufende Schlitze mit einer Lan-
ge zwischen 1 mm und 10 mm und einer Breite zwi-
schen 0,1 mm und 3 mm ausgebildet sind und die
an der auRBeren Seite (3b) der perforierten Absaug-
flache vorgesehenen Offnungen vorzugsweise win-
kelférmig mit einer Lange zwischen 1 mm und 10
mm und einer Breite zwischen 0,1 mm und 3 mm
ausgebildet sind.

Absaugkammer nach Anspriichen1und 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Offnungen (3c) unter-
schiedlich geformte Querschnittsflachen aufweisen
und oval, mehreckig, winkelférmig oder als langliche
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

12
Schlitze ausgebildet sind.

Vorrichtung zur Wasserstrahlbeaufschlagung von
Geweben, Gewebegewirkbahnen oder Vliesen (2)
bestehend aus Stapelfasern, Endlosfilamenten oder
Zellulosefasern auch aus mehreren Lagen oder Ge-
mischen und dem Wasserbalken (1a), dem die Ab-
saugkammer (5a) zugeordnetist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Absaugkammer (5a) ein Luft-
verdrangungskdorper (7a) derart positioniert ist, dass
eine gleichmalige Sogwirkung Uber die gesamte
Breite und/oder Lange der perforierten Absaugfla-
che (3a, 3b) gewahrleistet wird.

Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Luftverdrangungskoérper
(7a) oberhalb der perforierten Absaugflache (3a, 3b)
insbesondere oberhalb der Absaugflache mit relativ
groRer offener Flache (3b) befindet und die perfo-
rierte Absaugflache (3a, 3b) derart einengt, dass ein
maximaler Luftstrom von beispielsweise 2 m/s an
der AulRenseite der perforierten Absaugflache (3b)
erreicht wird.

Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich der Luftverdrangungskoérper
(7a) in etwa Uber die gesamte Breite und/oder Lange
der Absaugkammer (5a) erstreckt.

Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Luftverdrangungskdrper (7a) ein
in etwa rechteckférmiger Kdrper insbesondere ein
Gehduse ist, das sich in Richtung der Absaugkam-
mer (5a) erstreckt und in dieser Richtung geneigt
verlauft.

Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Luftverdrdngungskoérper (7a) ei-
ne untere Seite (7b) aufweist, die in Langsrichtung
der Absaugkammer (5a) mit deren Unterseite (5b)
einen Winkel (B) einschlie3t, der zwischen 1° und
30°insbesondere zwischen 1° und 5° gro3 ist, wobei
der Spalt zwischen dem Luftverdrangungskoérper
(7a) und der perforierten Absaugflache (3a, 3b) in
Richtung einer Absaugeinrichtung (8a) enger wird.

Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Luftverdrangungskaorper (7a) mit
seinem einen Ende oder seiner Seitenwand (7d) im
Bereich der an der Absaugkammer (5a) angeschlos-
senen Absaugeinrichtung (8a) endet.
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Fig.2




Fig.3
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