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一种SLAM硬件加速器的装置及方法，包括中

间结果存储模块，用于存储第一矩阵和第二矩

阵；缓冲存储模块，用于存储从第一矩阵和第二

矩阵中提取的操作数，以及将从第一矩阵中提取

的操作数按照行顺序输入到矩阵运算单元的每

个基本运算单元，将第二矩阵中提取操作数按照

列顺序输入到每个基本运算单元中；矩阵运算单

元，所述矩阵运算单元包括多个基本运算单元，

用于对输入的第一矩阵和第二矩阵的操作数进

行运算，并得到第三矩阵，将第三矩阵存储于中

间结果存储单元或缓冲存储模块。本发明的装置

和方法能够有效根据不同的需求对SLAM算法进

行加速，满足不同需求的运算，具有灵活性强、可

配置程度高、运算速度快、功耗低等优点。
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1.一种运算装置，其特征在于，所述装置包括：

中间结果存储模块，用于存储第一矩阵和第二矩阵；

缓冲存储模块，用于存储从所述第一矩阵和所述第二矩阵中提取的操作数，以及将从

所述第一矩阵中提取的操作数按照行顺序输入到矩阵运算单元的每个基本运算单元，将所

述第二矩阵中提取操作数按照列顺序输入到每个基本运算单元中；

矩阵运算单元，所述矩阵运算单元包括多个基本运算单元，用于对输入的所述第一矩

阵和所述第二矩阵的操作数进行运算，并得到第三矩阵，将所述第三矩阵存储于中间结果

存储单元或缓冲存储模块。

2.根据权利要求1所述的运算装置，其特征在于，在所述对输入的所述第一矩阵和所述

第二矩阵的操作数进行运算，并得到第三矩阵方面，所述矩阵运算单元具体用于：

步骤1：将所述第一矩阵的行与第二矩阵对应的列中的每个操作数进行乘法操作，得到

多个乘法运算结果；

步骤2：将所述多个运算结果进行累加，得到所述第三矩阵对应位置的数；

重复执行步骤1和步骤2，直至得到所述第三矩阵每个位置的数，以得到所述第三矩阵。

3.根据权利要求1所述的运算装置，其特征在于，所述装置还包括：

输入存储模块：用于存储输入/输出数据；

最终结果存储模块：用于存储最终运算结果数据；和/或

指令存储模块：用于存储运算过程所需的指令集。

4.根据权利要求3所述的运算装置，其特征在于，所述指令集包括：

控制操作指令类，用于选取待执行的运行指令的控制；

数据操作指令类，用于控制数据的传输；

宏运算指令类，用于完整的运算操作；

多维数据运算指令类，用于控制多维数据的运算操作；和/或

一维数据运算指令类，用于控制一维数据的运算操作。

5.根据权利要求4所述的运算装置，其特征在于，所述控制操作指令类包括指跳转指令

和分支指令，跳转指令包括直接跳转指令和间接跳转指令，分支指令包括条件分支指令。

6.根据权利要求4所述的运算装置，其特征在于，所述数据操作指令类包括以下至少一

种：

LD/ST指令，用于DRAM与SRAM中传输数据；

MOV指令，用于在SRAM之间传输数据；

RD/WR指令，表示用在于SRAM与BUFFER之间传输数据。

7.根据权利要求4所述的运算装置，所述宏运算指令类包括：卷积运算指令、卷积操作

指令、图像累加操作指令、图像BOX滤波操作指令、局部极值操作指令、计数器比较操作指令

和/或池化运算指令。

8.根据权利要求4所述的运算装置，所述宏运算指令类包括以下至少一种：

矩阵与矩阵乘法指令、矩阵与矩阵加法指令、矩阵与向量乘法指令、矩阵与向量加法指

令、矩阵与标量乘法指令、矩阵与标量加法矩阵、向量与向量乘法指令和向量与向量外积指

令。

9.根据权利要求4所述的运算装置，所述宏运算指令类包括以下至少一种：
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向量与向量乘法指令、向量与向量加法指令、向量与标量乘法指令、向量与标量加法指

令、标量开方指令、标量取随机指令和移动指令。

10.根据权利要求4所述的运算装置，其特征在于，所述多维数据运算指令类用于要求

运算单元执行多维数据的运算，多维数据的运算包括多维数据与多维数据间的运算，多维

数据与一维向量数据间的运算以及多维数据与一维标量数据之间的运算。

11.根据权利要求4所述的运算装置，其特征在于，所述一维数据运算指令类，用于要求

运算单元执行一维数据的运算，所述一维数据包括一维向量和一维标量。

12.根据权利要求4所述的运算装置，还包括汇编器，用于在运行过程中，选择使用指令

集中的指令类型。

13.一种运算方法，其特征在于，所述方法包括：

中间结果存储模块存储第一矩阵和第二矩阵；

缓冲存储模块存储从所述第一矩阵和所述第二矩阵中提取的操作数，以及将从所述第

一矩阵中提取的操作数按照行顺序输入到矩阵运算单元的每个基本运算单元，将所述第二

矩阵中提取操作数按照列顺序输入到每个基本运算单元中；

矩阵运算单元，所述矩阵运算单元包括多个基本运算单元，对输入的所述第一矩阵和

所述第二矩阵的操作数进行运算，并得到第三矩阵，将所述第三矩阵存储于中间结果存储

单元或缓冲存储模块。

14.根据权利要求13所述的运算方法，其特征在于，所述对输入的所述第一矩阵和所述

第二矩阵的操作数进行运算，并得到第三矩阵，包括：

步骤1：将所述第一矩阵的行与第二矩阵对应的列中的每个操作数进行乘法操作，得到

多个乘法运算结果；

步骤2：将所述多个运算结果进行累加，得到所述第三矩阵对应位置的数；

重复执行步骤1和步骤2，直至得到所述第三矩阵每个位置的数，以得到所述第三矩阵。

15.根据权利要求13所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

输入存储模块存储输入/输出数据；

最终结果存储模块存储最终运算结果数据；和/或

指令存储模块存储运算过程所需的指令集。

16.根据权利要求15所述的方法，其特征在于，所述指令集包括：

控制操作指令类，用于选取待执行的运行指令的控制，所述控制操作指令类包括指跳

转指令和分支指令，跳转指令包括直接跳转指令和间接跳转指令，分支指令包括条件分支

指令；

数据操作指令类，用于控制数据的传输；

宏运算指令类，用于完整的运算操作，所述宏运算指令包括：卷积运算指令、卷积操作

指令、图像累加操作指令、图像BOX滤波操作指令、局部极值操作指令、计数器比较操作指令

和/或池化运算指令；

或者，所述宏运算指令类包括以下至少一种：

矩阵与矩阵乘法指令、矩阵与矩阵加法指令、矩阵与向量乘法指令、矩阵与向量加法指

令、矩阵与标量乘法指令、矩阵与标量加法矩阵、向量与向量乘法指令和向量与向量外积指

令；
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或者，宏运算指令类包括以下至少一种：

向量与向量乘法指令、向量与向量加法指令、向量与标量乘法指令、向量与标量加法指

令、标量开方指令、标量取随机指令和移动指令；

多维数据运算指令类，用于控制多维数据的运算操作；和/或

一维数据运算指令类，用于控制一维数据的运算操作，所述一维数据包括：一维向量和

一维标量。

17.根据权利要求16所述的方法，其特征在于，数据操作指令类包括以下至少一种：

LD/ST指令，用于DRAM与SRAM中传输数据；

MOV指令，用于在SRAM之间传输数据；

RD/WR指令，表示用在于SRAM与BUFFER之间传输数据。

18.根据权利要求16所述的方法，其特征在于，所述多维数据运算指令类用于要求运算

单元执行多维数据的运算，多维数据的运算包括多维数据与多维数据间的运算，多维数据

与一维向量数据间的运算以及多维数据与一维标量数据之间的运算。

19.根据权利要求16所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

汇编器在运行过程中，选择使用指令集中的指令类型。
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SLAM运算装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种SLAM(simultaneous  Localization  and  Mapping，即时定位与建

图)运算装置和方法，用于根据不同需求对SLAM算法的运算进行加速。

背景技术

[0002] 在未知的环境中自主导航是移动机器人(例如无人地面和空中载具等)的一个基

本能力。SLAM任务中即时定位与建图的定位主要完成机器人的位置在地图中的确定工作，

建图的主要任务是是机器人根据环境建立对应环境的地图。在缺乏位置环境初始地图的情

况下这就需要机器人能够实时地构建地图并且利用地图完成自身的定位，完成这项任务所

需要的SLAM算法随之产生。然而在移动机器人有限的计算能力和严格的功耗要求下精确地

实现SLAM算法是现实中所面临的最大问题之一。首先，SLAM算法因为有实时性的要求因而

需要极高的运算速度来完成类似帧与帧间短时间的大量运算，其次SLAM算法由于受到移动

机器人的限制对功耗有着苛刻的要求，最后SLAM算法种类众多运算类型较广，因此设计的

加速器需要支持各种类型的SLAM算法。

[0003] 在现有技术中，一种实现SLAM算法的方式是直接在通用处理器(CPU)上进行运算，

该方法的缺点之一是单个通用处理器的运算性能较低，无法满足常见SLAM运算实时性需

求。而多个通用处理器并行执行时，通用处理器之间相互通信又成为了性能瓶颈。

[0004] 另一种实现SLAM算法的方式是在图形处理器(GPU)上进行运算，这种方法通过使

用通用寄存器堆和通用流处理单元执行通用SIMD指令来支持上述算法。虽然该方法是专门

用来执行图形图像运算的设备，但是由于SLAM算法运算的复杂性，该方法并不能够很好的

支持其后续运算，也就是无法对SLAM算法的整体运算进行有效加速。同时，GPU片上缓存太

小，更无法满足大量的SLAM算法的运算需求。此外，由于在实际应用领域中，将CPU或GPU等

类似的结构移植到机器人上是一件比较困难的事情，所以，尚且没有一款实用性强、灵活性

高的专用SLAM硬件加速器结构。我们设计的装置是一款符合要求的专用SLAM硬件加速器，

对应的我们设计了这套装置的方法，它可以被设计成专用芯片、嵌入式芯片等硬件，从而可

以应用到机器人、计算机、手机等应用中。

发明内容

[0005] (一)要解决的技术问题

[0006] 本发明的目的在于，提供一种SLAM硬件加速器的装置和方法。

[0007] (二)技术方案

[0008] 根据本发明的一方面，提供一种SLAM硬件加速器的装置，包括：

[0009] 存储部分，用于存储输入数据、临时运算结果数据、最终运算结果数据、运算过程

所需的指令集和/或算法参数数据；

[0010] 运算部分，与所述存储部分连接，用于完成对SLAM相关算法和应用的计算；

[0011] 控制部分，连接所述存储部分和运算部分，用于控制和协调存储部分和运算部分。
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[0012] 优选的，所述存储部分包括：

[0013] 输入存储模块：用于存储输入输出数据；

[0014] 中间结果存储模块：用于存储中间运算结果；

[0015] 最终结果存储模块：用于存储最终运算结果；

[0016] 指令存储模块：用于存储运算过程所需的指令集；和/或

[0017] 缓冲存储模块：用于数据的缓冲存储。

[0018] 优选的，所述运算部分包括：

[0019] 针对SLAM相关算法和应用而设计的加速和处理SLAM运算的加速运算装置；

[0020] SLAM相关算法和应用中包含但不能由所述加速运算装置完成的其他运算的其他

运算装置。

[0021] 优选的，所述加速运算装置包含向量运算单元和矩阵运算单元。

[0022] 优选的，所述其他运算装置用于完成在算法和应用中使用但又不由加速运算装置

完成的运算。

[0023] 优选的，所述运算部分通过硬件电路实现。

[0024] 优选的，所述控制部分连接存储部分的每个模块和运算部分，控制部分由一个先

进先出队列和一个控制处理器组成，先进先出队列用于存储控制信号，控制处理器用于取

出待执行的控制信号，对控制逻辑进行分析后，对存储部分和运算部分进行控制和协调。

[0025] 优选的，所述指令集包括：

[0026] 控制操作指令类，用于选取待执行的运行指令的控制；

[0027] 数据操作指令类，用于控制数据的传输；

[0028] 宏运算指令类，用于完整的运算操作；

[0029] 多维数据运算指令类，用于控制多维数据的运算操作；和/或

[0030] 一维数据运算指令类，用于控制一维数据的运算操作。

[0031] 优选的，所述控制操作指令类包括指跳转指令和分支指令，跳转指令包括直接跳

转指令和间接跳转指令，分支指令包括条件分支指令。

[0032] 优选的，所述宏运算指令类包括卷积运算指令或池化运算指令。

[0033] 优选的，所述多维数据运算指令类用于要求运算单元执行多维数据的运算，多维

数据的运算包括多维数据与多维数据间的运算，多维数据与一维向量数据间的运算以及多

维数据与一维标量数据之间的运算。

[0034] 优选的，所述一维数据运算指令类，用于要求运算单元执行一维数据的运算，所述

一维数据包括一维向量和一维标量。

[0035] 优选的，所述一维向量数据的运算包括一维向量与一维向量之间的运算，以及一

维向量与标量之间的运算。

[0036] 优选的，所述一维标量数据的运算包括标量与标量之间的运算。

[0037] 优选的，还包括汇编器，用于在运行过程中，选择使用指令集中的指令类型。

[0038] 根据本发明的另一方面，还提供根据以上任一所述装置进行SLAM运算的方法，在

于通过存储部分的指令集由控制部分来控制数据的运输、运算和程序的运行，其中包括：

[0039] 步骤一：将存储部分的输入数据运输至运算部分；

[0040] 步骤二：在运算部分根据运算过程的所需的指令集执行运算；
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[0041] 步骤三：传输并保存运算结果数据；

[0042] 步骤四：重复上述过程直至运算完毕。

[0043] (三)有益效果

[0044] 本发明提供的SLAM硬件加速器的装置和方法，能够有效根据不同的需求对SLAM算

法进行加速，能够适用于各种SLAM算法和多种不同的输入数据类型，满足不同需求的运算，

具有灵活性强、可配置程度高、运算速度快、功耗低等优点。

[0045] 本发明的装置和方法与现有的技术相比具有如下效果：

[0046] 1)运算部分能够根据不同需求对不同输入类型的数据进行运算；

[0047] 2)运算部分也可以通过缓冲存储模块实现数据的一定程度的共享，降低了数据的

重用距离；

[0048] 3)指令的设计支持各种基本的操作类型，使得装置的可配置性很高；

[0049] 4)矩阵和向量运算单元的设计再配合标量运算单元的设计可以支持各种类型的

运算，并且显著地加快运算速度；

[0050] 5)运算部分和存储部分的设计以及指令的安排极大地降低了执行时的功耗。

附图说明

[0051] 图1是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器的装置的结构示意图。

[0052] 图2是本发明又一实施例提供的SLAM硬件加速器的的结构示意图。

[0053] 图3是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器的标量运算单元的一个实施例的结

构示意图。

[0054] 图4是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器的向量运算单元的一个实施例的结

构示意图。

[0055] 图5是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器的矩阵运算单元的一个实施例的结

构示意图。

[0056] 图6是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器完成三维坐标L2范数运算的一个实

施例的示意图。

[0057] 图7是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器完成16维方阵矩阵乘法运算的一个

实施例的示意图。

[0058] 图8是本发明一实施例提供的基于扩展卡尔曼滤波方法(EKF)的SLAM的算法在本

装置上配置实现的示意图。

[0059] 图9是本发明一实施例提供的指令类型示意图。

[0060] 图10是本发明一实施例提供的一种宏运算指令的应用示意图。

[0061] 图11是本发明一实施例提供的一种一维数据运算指令的一个实施例。

[0062] 图12是本发明一实施例提供的一种SIFT特征提取算法在本装置上配置实现的示

意图。

[0063] 图13是本发明一实施例提供的一种基于G2O框架的图优化算法在本装置上配置实

现的示意图。

[0064] 图14是本发明一实施例提供的一种卷积运算指令的执行流程图。

[0065] 图15是本发明一实施例提供的一种图像累加指令的执行流程图。
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[0066] 图16是本发明一实施例提供的一种滤波运算指令的执行流程图。

[0067] 图17是本发明一实施例提供的一种局部极值指令的执行流程图。

[0068] 图18是本发明一实施例提供的一种二维卷积运算操作的执行流程图。

[0069] 图19是本发明一实施例提供的一种一维向量点积运算的执行流程图。

具体实施方式

[0070] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照

附图，对本发明进一步详细说明。

[0071] 图1是本发明一实施例提供的SLAM硬件加速器的装置的结构示意图。如图1所示，

本加速器主要分为三个部分，控制部分、运算部分和存储部分。控制部分向运算部分和存储

部分发出控制信号，来控制二者的运行，协调二者间的数据传输。存储部分用于存储相关数

据，包括输入数据、中间结果、最终结果、指令、缓存等等，可以根据需求不同，对具体的存储

数据内容、存储组织方式和存取调用方式进行不同的规划。运算部分包含多种运算器，用于

数据的运算，包括标量运算单元、向量运算单元和矩阵运算单元的一个或多个的组合，其

中，运算器能够根据不同需求对不同输入类型的数据进行运算。运算部分也可以通过缓冲

存储模块实现数据的一定程度的共享，降低了数据的重用距离。

[0072] 图2是本发明又一个实施例的SLAM硬件加速器的装置的结构示意图。如图2所示，

本实施例是要求能够加速基于图像的SLAM算法的运算过程，减少数据交换，节约存储空间。

故本装置的结构为，控制部分连接存储部分的每个模块和运算部分，由一个先进先出队列

和一个控制处理器组成，先进先出队列用于存储控制信号，控制处理器用于取出待执行的

控制信号，对控制逻辑进行分析后，对存储部分和运算部分进行控制和协调。存储部分分为

四个模块，输入存储模块、输出存储模块、中间结果存储模块和缓存模块。运算部分主要用

于加速图像处理部分的运算、云图构建的运算、图像匹配的运算和图像优化的运算，故运算

单元也主要分为三个模块，标量运算模块、向量运算模块和矩阵运算模块，三个模块可以采

用流水线的方式执行也可以并行地执行。

[0073] 图3是本发明的一个实施例，介绍了一种可用于本装置的标量运算单元的装置示

意图，其中的SPE表示单独的标量运算单元。标量运算单元主要用于解决SLAM算法中不能用

来加速的运算部分以及部分复杂的运算如三角函数运算等，同时也能解决访存一致性问

题，是加速器的重要组成之一。标量运算单元所直接相关的存储模块是中间结果存储模块

和缓冲存储模块。标量运算需要的操作数可以在中间结果存储模块中，也可以在缓冲存储

模块中。标量运算的结果可以存放到中间结果存储模块中，也可以输出到缓冲模块中，取决

于实际需要。

[0074] 图4是本发明的一个实施例，介绍了一种可用于本装置的向量运算单元的装置示

意图，整个向量运算单元由多个基本运算单元构成，图中VPE是向量运算的基本运算单元。

向量运算单元可以用于解决SLAM算法中的向量运算部分和所有具有向量运算特性的运算

部分，例如向量的点乘等，也可以实现高效的数据级并行和任务级并行。与其直接相关的存

储模块有中间结果存储模块和缓冲模块。向量运算单元的每个基本单元可以通过配置实现

并行地执行同样的操作，也可以通过配置实现不同的操作。向量运算单元所直接相关的存

储模块是中间结果存储模块和缓冲存储模块。向量运算需要的操作数可以在中间结果存储
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模块中，也可以在缓冲存储模块中。向量运算的结果可以存放到中间结果存储模块中，也可

以输出到缓冲模块中，取决于实际需要。

[0075] 图5是本发明的另一实施例，介绍了一种可用于本装置的矩阵运算单元装置示意

图，能够满足加速所有的矩阵运算类型以及和矩阵运算类型相似的运算类型的运算的要

求，其中的MPE表示矩阵运算单元的基本运算单元。矩阵运算单元由多个基本运算单元构

成，图示的情况是一个运算单元阵列。矩阵运算单元对外的数据交换模式有多种，可以是2D

的交换模式也可以是1D的交换模式。同时运算单元支持内部单元之间的数据访问模式，可

以极大地降低局部性数据的重用距离，实现高效地加速。与矩阵运算单元直接相关的存储

模块是中间结果存储模块和缓冲存储模块。矩阵运算需要的操作数可以在中间结果存储模

块中，也可以在缓冲存储模块中。矩阵运算的结果可以存放到中间结果存储模块中，也可以

输出到缓冲模块中，取决于实际需要。

[0076] 图6是本发明的一个实施例，介绍了一种用本装置进行三维坐标L2范数运算的流

程图。假定三维坐标的三个数据存放在中间存储模块中，首先通过配置指令从中间存储模

块取出操作数分别输入到向量运算单元的三个基本运算单元VPE上，三个VPE每个VPE执行

的运算是乘法运算，乘法的两个操作数是取出的坐标的某个数和自身，乘法运算的结果会

经过缓冲存储模块再输入到标量运算单元中，在标量运算单元中完成三个乘法运算结果的

求和操作，然后执行开方运算。最后的运算结果根据需要输出到中间结果存储模块或是缓

冲存储模块中。

[0077] 图7是本发明的一个实施例，介绍了一种本装置进行N维方阵矩阵乘法运算的一种

可行配置的流程图。例如对于N＝16的情形，假设要完成矩阵A和矩阵B的乘法操作得到矩阵

C，图中矩阵运算单元中的基本运算单元个数为256个，每个运算单元在运算过程中负责计

算出最终结果数据，运算所需的矩阵数据存放在中间结果存储模块。运算开始先从中间结

果存储模块取出A的每个操作数到缓冲存储模块，缓冲存储模块将数据按照行顺序输入到

矩阵运算单元的每个基本运算单元MPE中，B矩阵的操作数也会同样被取到缓冲存储模块

中，由指令调度按照列顺序分步输入到每个PE中。PE中的每个A的数和B的数会完成乘法操

作，每次每个PE完成乘法操作后的结果不会送出，而是和存放在PE的寄存器中上次结果累

加，这样当所有B的数输入到PE以后每个PE保存的结果就是最终得到的C矩阵的每个位置的

数。最后C的数据根据需要存放到中间结果存储模块中或是留在缓冲存储模块中。

[0078] 图8是本发明的一个实施例，介绍了一种本装置进行基于扩展卡尔曼滤波方法

(EKF)的SLAM的算法的配置和运算示意图。EKF算法基本可以分为三大步，分别是Compute 

True  Data、EKF  Predict(预测)和EKF  Update(更新)。在Compute  True  Data中，通过运动

模型得到真实的坐标。在EKF  Predict中新的机器人的位姿通过上次的预测值和控制输入

更新的机器人预测。在EKF  Update中计算与周围环境参照点的关联信息，更新预测出的位

姿和协方差矩阵。Compute  True  Data中主要涉及的运算是低维的向量处理操作如三维坐

标的欧式距离运算等，因此大部分运算可以使用向量运算单元进行运算，其中还涉及到角

度的三角函数运算等典型的标量运算，因此也需要在标量运算单元上进行少量的运算。EKF 

Predict这一步中涉及多次较大规模的矩阵操作如矩阵乘法等，为了得到较好的加速，这部

分操作可以放在矩阵运算单元上执行，同时也有些较小的向量操作因此也需要向量运算单

元发挥作用。EKF  Update这步操作运算种类较多，而且各种运算相互交替，例如有典型的矩
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阵SVD(singular  value  decomposition，奇异值分解)分解、cholesky分解等操作，这些操

作由矩阵乘法、向量加减、向量范数、三角函数等细小的操作组成，同时使用到矩阵运算单

元、向量运算单元和标量运算单元。从存储模块上看，基于EKF的SLAM算法的输入是

waypoints(路径点)和landmarks(环境参照点)等点的坐标，数据量不大，因此只需要在初

始时从输入存储模块中载入这些数据。在中间的运算过程中，一般情况下由于存储的设计

数据量不会超过中间结果存储模块的大小，因此一般不需要与输入存储模块有频繁的数据

交换，降低了能耗与运行时间。最后SLAM算法在输出时将计算结果输出到输出存储模块，完

成整个算法的硬件配置和实现。

[0079] 图9是本发明提供的指令类型示意图。

[0080] 本发明指令集包含控制操作指令类、数据操作指令类、宏运算指令类、多维数据运

算指令类、一维数据运算指令类等多种类型。每种指令类又可细分为多种不同的指令，每种

指令以开头的指令编码进行区分，如图9所示，在每种指令类中选择了几种具有代表性的指

令及其编码并将其列出。

[0081] 控制操作指令类，主要用于控制程序的运行。指令编码为JUMP表示跳转指令，用于

执行跳转功能。根据后面的操作码的不同，可以分为直接跳转指令和间接跳转指令。指令编

码为CB表示条件跳转指令，用于执行条件跳转功能。

[0082] 数据操作指令类，主要用于控制数据的传输。指令编码为LD/ST表示用于DRAM

(Dynamic  Random  Access  Memory，动态随机存取存储器)与SRAM(Static  Random  Access 

Memory，静态随机存取存储器)中传输数据，即LD表示从DRAM中读取数据并载入到SRAM中，

ST表示将SRAM中的数据传输至DRAM中并进行存储。指令编码为MOV表示在SRAM之间传输数

据。指令编码为RD/WR表示用于SRAM与BUFFER(缓冲器)之间传输数据，其中RD表示从SRAM中

读取数据到BUFFER，WR表示将BUFFER中的数据存储回SRAM中。宏运算指令类，作为粗粒度的

数据运算操作指令，用于相对完整的运算操作。

[0083] 指令编码为CONV表示卷积运算指令，用于实现卷积及类卷积运算，即把输入的数

据分别和相应的权值相乘并求和，并且该指令考虑到数据的局部重用性，具体的执行过程

为，如图14：

[0084] S1，按照指令的要求从图像数据的起始地址开始取出图像数据，从权值数据的起

始地址开始取出权值数据。

[0085] S2，将图像数据按照对应的运算要求传送到相应的多维运算单元中，将权值数据

广播给多维运算单元中的每个运算元素(PE)。

[0086] S3，每个PE将输入的图像数据和对应的权值数据相乘，并和运算单元内部的寄存

器内的数据相加并存储回寄存器中(该寄存器需初始化为0)。

[0087] S4，对于已经在多维运算单元中的图像数据按照多维运算单元规定的传输规则在

多维运算单元内部进行传输，对于不在多维运算单元中的图像数据从BUFFER中读取并传输

到指定的运算位置。这种方法利用了卷积运算时的数据的重用性，从而大大减少了数据的

搬运次数。

[0088] S5，重复步骤S3-S4，直到该PE计算完毕，将结果输出至指令规定的存储的目的地

址中保存。

[0089] S6，重新读取数据并重复上述操作，直到输出图像中的所有像素点都计算并保存
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完毕，指令结束。

[0090] 指令编码为POOL表示池化运算指令，用于实现池化及类池化运算，即对规定数目

的数据求取平均值或求取最大/小值或进行降采样操作，其具体实现流程与卷积运算指令

相似。

[0091] 指令编码为IMGACC表示图像累加指令，用于完成图像的处理并进行累加或类似的

运算功能。其具体的执行过程如下，如图15：

[0092] S1，根据指令要求从图像数据的起始地址开始读取图像数据，并将多维运算单元

中的所有运算元素(PE)初始化为0。

[0093] S2，每个时钟周期，将多维运算单元中的原数据依次向上传递一行，而后向多维运

算单元中传递一行新的数据，并将新传入的一行与原最后一行的数据的对应列进行累加，

累加结果作为新的最后一行的数据。重复操作，直到填满多维运算单元。

[0094] S3，每个时钟周期，依次将多维运算单元中的数据向右传递并累加，即第一个时钟

周期，将第一列数据向右传递，第二列加上从第一列传来的数据，并保存。第二个时钟周期，

第二列数据向右传递，第三列数据与第二列传来的数据相加并保存，以此类推。最终得到所

需的图像的积分累加结果。

[0095] S4，保存多维运算单元中的所有数据到指令指定的目的地址，并对最下面一行和

最右面一列数据进行缓存。

[0096] S5，将多维运算数据初始化为0，重新进行下一次运算，直到全部图像计算完毕。其

中，需要注意的是，在后续运算时，当图像的宽度或长度超过多维运算单元的单次处理大小

的时候，需在非首次运算的时候累加上缓存的数据，以保证运算结果的正确。

[0097] 指令编码为BOX表示一种滤波指令，用于完成图像的box滤波操作。该算法的操作

流程是，为了求得图像的局部矩阵之和，首先建立一个数组A，宽高与原图像相等，然后对这

个数组赋值，每个元素的值A[i]赋为该点与图像原点所构成的矩形中所有像素的和，而后

求得局部矩阵之后，只需要通过A矩阵的4个元素的加减操作即可完成。故该宏指令主要分

为两步操作，如图16：

[0098] S1，根据指令从起始地址读取所需数据，传入到多维运算单元中对传入数据依次

进行累加，并保存在规定的目的地址1中。

[0099] S2，根据指令所需的数据，从目的地址1中读取数据，对数据进行加减操作，得到滤

波结果，保存到目的地址2中，即为所需的最终结果。

[0100] 由于在数据累加过程中，类似于卷积运算指令，数据具有局部重用性，故该指令支

持在多维运算单元内部对数据进行传输。

[0101] 指令编码为LOCALEXTERMA表示局部极值指令，用于完成处理图像时判断局部极值

的操作，即判断指定位置的数据是否是该组数据中的极值。具体而言，该宏指令主要分为两

步操作，如图17：

[0102] S1，将多维运算单元中的每个PE中的寄存器值初始化为一个足够小/大的值，从数

据起始地址读取数据传入到多维运算单元当中，而后每个PE对传入数据与寄存器内保存的

数据进行比较运算，得到较大/小值保存回寄存器内，直到规定数据比较完毕。即每个PE中

得到了指定数据流的最大/小值。

[0103] S2，根据指令，读取指定位置的数据重新传入多维数据运算单元中，每个PE比较传
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入该PE中的数据是否与寄存器内保存的最大/小值相同，相同输出1，不同输出0。

[0104] 指令编码为COUNTCMP表示比较操作，用于利用计数器完成比较的操作，即读取待

比较数据和阈值传递到多维运算单元中，每个PE对传入的数据流依次和阈值进行比较并计

数待遍历完传入的数据，输出大于或小于该阈值的数据的个数。

[0105] 多维数据运算指令类，作为细粒度运算操作指令之一，主要用于控制多维数据的

运算操作。多维数据包括二维以及二维以上的数据，其中包含多维数据分别与多维数据、一

维向量数据、一维标量数据等进行的运算指令。以矩阵为例，MMmM，是矩阵与矩阵的乘法运

算指令，属于多维数据与多维数据进行的运算指令的一种，类似的还有MMaM，即矩阵与矩阵

的加法运算指令；MMmV，是矩阵与一维向量的乘法运算指令，属于多维数据与一维向量数据

进行的运算指令的一种，类似的还有MMaV，即矩阵与一维向量的加法运算指令；MMmS，是矩

阵与一维标量的乘法运算指令，属于多维数据与一维标量数据进行的运算指令的一种，类

似的还有MMaS，即矩阵与一维标量的加法运算指令。除此之外，多维数据运算指令类还能够

兼容一维数据之间的运算，例如MVmV，实现的是一维向量与一维向量的乘法运算指令，MMoV

实现了一维向量与一维向量的外积运算指令。

[0106] 一维数据运算指令类，作为细粒度运算操作指令类之一，主要用于控制一维数据

的运算操作，其中，一维数据又主要分为一维向量数据和一维标量数据两种。例如，VVmV，是

一维向量与一维向量的乘法运算指令，类似的VVaV，表示一维向量与一维向量的加法运算

指令。VVmS，是一维向量与一维标量之间的乘法运算指令。SSsS，表示一维标量运算的指令，

用于完成求取该一维标量的开方运算。SSrS，表示用于求取随机数的运算。MV是移动操作指

令，用于运算过程中取寄存器或立即数。

[0107] 图10是本发明提供的一种宏指令操作CONV在一种硬件结构上完成一个二维卷积

运算操作的实施例。二维卷积的运算过程是，对于一个二维输入图像，有一个卷积核在输入

图像上滑动，每次卷积核对当前位置覆盖的二维数据图像的数据进行滤波，即卷积核和被

覆盖的图像数据进行对位相乘，而后将香橙后的结果进行累加，记得到所需的滤波结果。而

后，卷积核滑动至下一位置，重复运算直到全部运算完成。由于卷积操作的应用十分广泛，

而且大量出现，所以本专利设计的卷积操作可以充分利用硬件结构上的数据可重用性，将

数据进行合理的分配和传输，将硬件的利用率提高到最大。为加强说明，附以一具体的实施

例，如图10所示。在本实施例中，定义输入为一个图像或者矩阵，输出也是一个图像或者矩

阵，均以分块的形式存储在指定的位置。硬件结构以一个矩阵操作单元(MPU)为例，该操作

单元中包含m*n个矩阵运算部件(MPE)，每个运算部件内含有所需要的运算器和用于暂存中

间数据的寄存器。如图18具体运算过程为：

[0108] S1，读取一条卷积操作的宏指令，由操作编码和操作数组成。指令操作编码为

CONV，表示进行的是卷积运算。操作数共有7个，分别为DA、SA1、SA2、IX、IY、KX、KY，其中，DA

表示目的地址，即输出结果的存储地址；SA1为起始地址1，表示读取待运算的图像的起始地

址；SA2为起始地址2，表示读取待运算的卷积核的起始地址；IX和IY分别表示图像X方向和Y

方向上大小，即通过这两个变量定义了待运算的图像的大小；KX和KY分别表示卷积核的大

小。

[0109] S2，根据指令，把输入图像数据从SRAM中读取到BUFFER中的对应位置，等待运算，

这里要求MPU中的每一个MPE计算输出图像的一个像素点。
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[0110] S3，向每个MPE中传输相应的输入的图像数据。由于每个MPE中运算时的卷积核相

同，故采用广播的方式将卷积核广播给每一个MPE。而后每个MPE将传入的输入数据和对应

的卷积核数据进行相乘，而后保存到各自MPE的寄存器之中。

[0111] S4，由于卷积操作的运算数据具有局部重用性，故下一拍待运算的输入图像数据

即为右边的MPE当前拍进行运算的数据，故将输入图像数据依次向左传递，最右边的MPE所

需的数据不在MPU中，故需重新从BUFFER中读取。待数据传输完毕，每个MPE将输入图像数据

和对应的卷积核数据进行相乘，并将所得的积与该MPE的寄存器中的数据进行累加，再次存

入寄存器中。

[0112] S5，重复步骤S4，直到所有卷积核数据和对应的输入图像数据运算完毕，即得到了

每个MPE得到了输出图像的1个像素点，将结果输出并保存到指令中目的地址定义的位置。

[0113] S6，重复上述步骤，直到输出图像中所有像素点计算完毕。

[0114] 利用宏指令可以充分利用数据的局部重用性，大大减少了数据搬运次数，提高了

运算效率。譬如，当m＝3，n＝3时，该MPU能够同时进行9个像素点的卷积运算，耗时9个时候

时钟周期。

[0115] 类似的。我们提供了大量的宏指令操作，如卷积，虽然其完成的操作能够有其他类

型的指令操作完成，但是由于宏指令操作的存在，能够使得操作指令更加简洁高效。另外，

宏指令能够很好的处理数据的重用问题，能够提高数据的利用率，减少数据的传输，降低功

耗，提高性能。

[0116] 图11是本发明提供的一种多维数据运算指令的一个实施例，实现了一维向量和一

维向量间的点积运算，类似的，向量乘法、向量加法、向量比较等运算都是采用类似的运算

流程。每个向量运算单元(VPU)包含mm个向量运算部件(VPE)，每个VPE能够完成一对输入数

据的运算。详细的运算流程如图19，首先将mm对待运算的数据分别输入给mm个VPE，分别执

行一次乘法之后，存入VPE内部的寄存器中，同时输入mm对待运算的数据分别输入给mm个

VPE，分别执行一次乘法之后，将乘积与内部寄存器内暂存的上一次的乘积进行累加，累加

结果再次送入内部寄存器内暂存。重复上述操作直到所有输入都已被计算完毕。而后将向

量运算单元的结果从最右段开始左传，最右端的VPE直接将寄存器内的数据传递给其左边

的VPE，当其左边的VPE接收到从右边传来的数据后，与自己内部的寄存器内的数据进行累

加后，将累加结果继续左传，依次类推。最终，点积运算结果将会在最左端的VPE中得到，按

要求输出即可。

[0117] 图12是本发明提供的一个实施例，介绍了在SIFT特征提取算法在本装置上的配置

实现的过程。SIFT(Scale-invariant  feature  transform)特征提取算法是RGBD  SLAM算法

的关键运算之一。第一步是建立图像金字塔操作Gaussian  Pyramid，包含了图像平滑等基

本的图像操作，在本装置中可以进一步分解为多个convolution(卷积)和pooling(降采样)

的操作。接下来进行高斯差分DOG的操作，这个操作可以看做是在图像金字塔塔的不同面之

间做矩阵的减法操作。一旦DOG操作完成，局部极值搜索的操作可以通过调用宏指令LOCAL 

EXTREMA来完成。搜索局部极值后进行特征点的确定，特征点滤波(KP  filter) ,这一步操作

由大量的向量和标量运算组成，例如向量点乘、矩阵行列式等。最后通过多个向量和标量的

运算操作计算邻近点的直方图来计算出关键点的描述子(Key  Point)。其中计算直方图操

作可以通过宏指令HIST完成，该操作由向量比较等向量运算操作组成。邻近像素区域的旋
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转操作用矩阵向量的乘法来实现。某些特殊的函数操作如exponential等主要通过标量运

算单元来实现。

[0118] 图13是本发明提供的一个实施例，介绍了在本装置上配置实现G2O图优化算法的

示意流程图。G2O是一个解决非线性图优化问题的框架，很多典型的SLAM算法如RGBD  SLAM

和ORB  SLAM等基于图方法的SLAM算法都是以该框架为基础的。给定两个图节点的位姿约束

和初始位姿，误差矩阵和雅克比矩阵的运算可以通过矩阵运算操作和向量运算操作来完

成，例如矩阵的乘法和累加操作等。然后通过误差矩阵和雅克比矩阵建立一个能够优化目

标函数的线性系统，这一步可以通过矩阵和向量运算单元来完成，其中也涉及包括矩阵乘

法和累加等操作。然后求解这个线性系统，我们可以使用Preconditioned  Conjugate 

Gradient(PCG)算法来实现(我们也可以通过cholesky分解的方法或稀疏矩阵的方法或上

三角分解方法来实现)。PCG操作可以被分解为分块的矩阵和向量的乘法和加法操作，具体

实现时可以通过宏指令PCG来实现。最后位姿的优化操作也可以通过矩阵和向量的乘法和

加法等操作来完成。

[0119] 本发明实施例的装置和方法可以应用于以下(包括但不限于)场景中：数据处理、

机器人、无人机、自动驾驶、电脑、打印机、扫描仪、电话、平板电脑、智能终端、手机、行车记

录仪、导航仪、传感器、摄像头、云端服务器、相机、摄像机、投影仪、手表、耳机、移动存储、可

穿戴设备等各类电子产品；飞机、轮船、车辆等各类交通工具；电视、空调、微波炉、冰箱、电

饭煲、加湿器、洗衣机、电灯、燃气灶、油烟机等各类家用电器；以及包括核磁共振仪、B超、心

电图仪等各类医疗设备。

[0120] 以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详

细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限制本发明，凡

在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保

护范围之内。
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