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(54) PROCEDE ET DISPOSITIF POUR LE TRANSFERT DE CHARGES

(57) Dispositif (1) de transfert de charges condition-
nées en sac (20), comprenant un corps (2) tubulaire dé-
limitant un passage (5) longitudinal traversant et présen-
tant une extrémité (3) perforatrice pour permettre un per-
cement dudit sac (20).

Ledit corps (2) tubulaire est équipé d’au moins un
organe (4) d’obturation du passage (5) monté mobile en-
tre une position fermée et une position ouverte dudit pas-
sage (5) et est muni, sur sa surface périphérique externe,
dans la zone du corps (2) s’étendant entre l’organe (4)
d’obturation et l’extrémité (3) perforatrice, de pattes (6)
montées au moins partiellement mobiles entre une po-
sition rapprochée dudit corps (2), et une position écartée
dudit corps (2), la zone (15) dudit corps (2) obturable par
ledit organe (4) d’obturation étant disposée écartée de
l’extrémité (14) ouverte du corps (2) opposée à l’extré-
mité (3) perforatrice dudit corps (2) pour délimiter, entre
extrémité (14) ouverte et zone (15) obturable, une zone
(7) de raccordement dudit dispositif (1).
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé et
un dispositif pour le transfert de charges.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un dispositif
de transfert gravitaire du type comprenant un corps tu-
bulaire délimitant un passage longitudinal traversant, ce
corps tubulaire étant à l’une de ses extrémités dite per-
foratrice, conformé en pointe pour permettre le perce-
ment d’un sac au contenu à transférer.
[0003] Le transfert de matières depuis des contenants
de grande capacité, tels que des big bags, est problé-
matique, car ces derniers sont extrêmement difficiles à
manipuler. Or, il existe de nombreuses applications où il
serait nécessaire de vidanger de manière rapide et aisée
ce type de contenant pour transférer son contenu, soit
dans des contenants de plus petites dimensions, soit en
des emplacements déterminés.
[0004] Un but de la présente invention est donc de pro-
poser un dispositif de transfert du type précité, dont la
conception simple et robuste permet un transfert gravi-
taire rapide et aisé de matières contenues dans des sacs,
en particulier de grandes dimensions.
[0005] À cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
de transfert pour le transfert de charges, en particulier
de matières en vrac, conditionnées en contenant de type
sac, ledit dispositif comprenant un corps tubulaire longi-
tudinal traversant, ce corps tubulaire étant à une de ses
extrémités, dite perforatrice, conformé en pointe pour
permettre un percement dudit sac, caractérisé en ce que
ledit corps tubulaire est équipé d’au moins un organe
d’obturation du passage monté mobile entre une position
fermée et une position ouverte dudit passage et est muni,
sur sa surface périphérique externe, dans la zone du
corps s’étendant entre l’organe d’obturation et l’extrémité
perforatrice, de pattes montées au moins partiellement
mobiles entre une position dite inactive, rapprochée dudit
corps, et une position dite active, écartée dudit corps, la
zone dudit corps obturable par ledit organe d’obturation
étant disposée écartée de l’extrémité ouverte du corps
opposée à l’extrémité perforatrice dudit corps pour déli-
miter, entre extrémité ouverte et zone obturable, une zo-
ne de raccordement dudit dispositif.
[0006] L’extrémité perforatrice du dispositif permet un
percement, depuis l’extérieur, dudit sac au contenu à
transférer et, par suite, l’introduction au moins partielle
dudit corps à l’intérieur du sac jusqu’à une position dans
laquelle les pattes s’étendent en position active à l’inté-
rieur du sac après être passées d’une position active à
une position inactive au niveau de l’ouverture d’insertion
du corps dans le sac, formée par le percement dudit sac.
En position active, les pattes empêchent toute sortie in-
tempestive du dispositif du sac.
[0007] La présence d’une zone tubulaire de raccorde-
ment apte à permettre un raccordement, généralement
par emboîtement du dispositif avec un sac récepteur ou
une conduite dite de transfert permet un transfert sûr et
rapide de la charge depuis le sac percé par le dispositif

vers le sac récepteur. Il en résulte un gain de temps con-
sidérable pour l’utilisateur.
[0008] Grâce à la présence d’un organe d’obturation,
le transfert peut être interrompu à tout moment, de sorte
que le risque de débordement du sac récepteur est maî-
trisé. De même, la vidange du sac perforé par le dispositif
peut s’opérer suivant un rythme et un débit choisis par
l’opérateur.
[0009] De préférence, les pattes sont des pattes élas-
tiquement déformables équipées de moyens de rappel
en position écartée dudit corps.
[0010] Généralement, les moyens de rappel d’une pat-
te sont réalisés d’une seule pièce avec la patte et sont
formés par l’élasticité de ladite patte qui tend à ramener
cette patte dans une position écartée dudit corps. Ainsi,
les pattes sont rabattables contre le corps jusqu’à une
position en applique contre ledit corps lors de l’introduc-
tion partielle du corps à l’intérieur du sac avant de se
redéployer par écartement dudit corps, une fois introdui-
tes à l’intérieur du sac. Dans cette position écartée, elles
sont aptes à prendre appui sur la paroi interne du sac et
à retenir au moins une partie du corps à l’intérieur dudit
sac, de sorte que toute sortie intempestive du dispositif
du sac est empêchée.
[0011] De préférence, les pattes sont des pattes de
type lames à disposition rayonnante autour dudit corps
et sont inclinées avec leur extrémité libre le plus éloignée
de l’extrémité perforatrice du corps que leur extrémité de
raccordement au corps.
[0012] De préférence, au moins certaines des pattes
sont disposées au même niveau sur la surface périphé-
rique externe dudit corps et au moins certaines des pattes
sont associées à une ouverture traversante du corps dis-
posée, sur la surface périphérique externe du corps, en-
tre la patte et l’extrémité perforatrice du corps.
[0013] La présence de ces ouvertures traversantes
permet une vidange de la quasi-totalité du sac.
[0014] De préférence, la pointe de l’extrémité perfora-
trice est à allure générale conique, ce qui facilite le per-
cement du sac et la pénétration partielle du dispositif
dans le sac.
[0015] De préférence, l’organe d’obturation est un or-
gane d’obturation pivotant monté mobile à pivotement
autour d’un axe de préférence parallèle à l’axe longitu-
dinal du passage délimité par ledit corps.
[0016] Un tel montage à pivotement permet d’obtenir
de manière aisée un organe d’obturation à débit ajusta-
ble.
[0017] De préférence, le corps tubulaire est divisé en
au moins deux tronçons munis chacun, à une extrémité,
d’une collerette périphérique externe, lesdites collerettes
étant positionnées en regard l’une de l’autre à l’état cou-
plé desdits tronçons en délimitant entre elles un espace
libre apte à être occupé au moins partiellement par ledit
organe d’obturation. L’une des collerettes forme égale-
ment une butée de limitation de l’introduction du corps à
l’intérieur du sac à vidanger.
[0018] De préférence, les collerettes sont, à l’état cou-
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plé desdits tronçons, assemblées entre elles par vissage,
l’un des corps de vis formant l’axe autour duquel l’organe
d’obturation est monté mobile à pivotement. Il en résulte
une simplification de la construction.
[0019] De préférence, le corps est équipé d’une poi-
gnée de saisie disposée au niveau de la zone dudit corps
obturable par ledit organe d’obturation. Cette poignée
forme en outre un moyen de repère visuel de la position
ouverte ou fermée de l’organe d’obturation.
[0020] De préférence, le dispositif comprend une atta-
che, telle qu’un lien, une sangle, un collier positionnable
autour de la zone de raccordement pour permettre no-
tamment le maintien d’un contenant dit récepteur à l’état
emmanché par son col sur la zone de raccordement du
dispositif.
[0021] De préférence, l’extrémité du corps, opposée à
l’extrémité perforatrice, est munie d’une collerette péri-
phérique externe. Cette collerette forme une butée em-
pêchant un glissement de l’attache au-delà de l’extrémité
dudit corps. Cette collerette permet également d’empê-
cher une remontée de matière le long de la zone de rac-
cordement du dispositif pendant la phase de transfert.
[0022] L’invention a encore pour objet un procédé de
transfert de charges, en particulier de matières en vrac,
conditionnées en contenant de type sac à l’aide d’un dis-
positif précité, ledit procédé comprenant, en position fer-
mée de l’organe d’obturation, une étape de perforation
dudit sac, de préférence au niveau du fond du sac, à
l’aide de l’extrémité perforatrice du dispositif jusqu’à in-
troduction de l’extrémité perforatrice et d’au moins cer-
taines pattes à l’intérieur dudit sac, une étape d’ouverture
de l’organe d’obturation, et si nécessaire, au moins avant
l’étape d’ouverture de l’organe d’obturation, une étape
de fixation d’un contenant dit récepteur ou d’un conduit
de guidage au niveau de la zone de raccordement du
dispositif.
[0023] L’invention sera bien comprise à la lecture de
la description suivante d’exemples de réalisation, en ré-
férence aux dessins annexés dans lesquels :

- La figure 1 représente une vue de face d’un dispositif
conforme à l’invention en position d’utilisation, les
sacs entre lesquels le transfert de charges s’établit
ayant été représentés transparents pour permettre
une visualisation des parties du dispositif disposées
à l’intérieur des sacs ;

- La figure 2 représente une vue en perspective d’un
dispositif en position ouverte de l’organe
d’obturation ;

- La figure 3 représente une vue de dessus du dispo-
sitif de la figure 2 ;

- La figure 4 représente une vue en perspective d’un
dispositif en position fermée de l’organe
d’obturation ;

- La figure 5 représente une vue de dessus du dispo-
sitif de la figure 4 ;

[0024] Comme mentionné ci-dessus, le dispositif 1 de
transfert objet de l’invention est plus particulièrement
destiné au transfert de charges, en particulier de matiè-
res en vrac, telles que des matières pulvérulentes ou des
granulés conditionnés en sacs 20, en particulier de gran-
des dimensions, encore appelés "big bags" vers des sacs
21 dits récepteurs de plus petites dimensions ou vers
des zones de stockage prédéterminées.
[0025] L’exemple représenté illustre le transfert de
charges depuis un sac 20 de grande dimension vers un
sac 21 tubulaire de plus petite dimension utilisé ensuite,
par exemple, comme lest d’élément de couverture dans
un silo à ensilage.
[0026] Ce dispositif 1 de transfert comprend donc un
corps 2 tubulaire délimitant un passage 5 longitudinal
traversant. Dans les exemples représentés, ce corps 2
est en métal. L’une des extrémités représentées en 3
aux figures dudit corps est conformée en pointe à allure
générale conique. Cette extrémité 3 perforatrice en forme
de pointe est ici réalisée à l’aide de bras inclinés conver-
geant depuis le bord périphérique dudit corps en direction
de l’extrémité libre de la pointe.
[0027] Le dispositif comprend encore un organe 4
d’obturation du passage 5. Dans l’exemple représenté,
l’organe 4 d’obturation est un organe d’obturation pivo-
tant monté mobile à pivotement autour d’un axe sensi-
blement parallèle, c’est-à-dire parallèle à plus ou moins
dix degrés, à l’axe longitudinal du passage 5 délimité par
ledit corps pour le déplacement dudit organe 4 d’obtura-
tion entre une position ouverte et une position fermée
dudit passage. Cet organe 4 d’obturation comprend une
palette 41 munie d’un perçage latéral pour le montage à
pivotement dudit organe d’obturation et une tige 42 de
manoeuvre radiale à la palette.
[0028] Le corps 2 tubulaire est quant à lui divisé en au
moins deux tronçons munis chacun, à une extrémité,
d’une collerette 9 périphérique externe, lesdites colleret-
tes 9 étant positionnées en regard l’une de l’autre à l’état
couplé desdits tronçons en délimitant entre elles un es-
pace 10 libre apte à être occupé au moins partiellement
par ledit organe 4 d’obturation.
[0029] Les collerettes 9 sont, à l’état couplé desdits
tronçons, assemblées entre elles par vissage, l’un des
corps de vis 11 formant l’axe autour duquel l’organe 4
d’obturation est monté mobile à pivotement.
[0030] En position ouverte du passage 5, la palette 41
s’étend majoritairement à l’extérieur du périmètre délimi-
té par le corps 2 tubulaire. En position fermée du passage
5, la palette 41 s’étend majoritairement à l’intérieur du
périmètre délimité par le corps 2 dans une position re-
présentée en pointillés à la figure 5. Ainsi, au cours de
son passage de la position fermée à la position ouverte,
ledit organe d’obturation libère progressivement le pas-
sage 5 permettant d’ajuster le débit.
[0031] Dans l’exemple représenté, le corps 2 est équi-
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pé d’une poignée 12 de saisie disposée au niveau de la
zone 15 dudit corps 2 obturable par ledit organe 4 d’ob-
turation. En position fermée, la poignée 12 et la tige de
manoeuvre de l’organe d’obturation s’étendent de ma-
nière diamétralement opposée. Il est ainsi aisé à l’opé-
rateur de repérer visuellement la position fermée de l’or-
gane d’obturation. Pour une ouverture progressive du
passage 5, la tige 42 de manoeuvre est rapprochée pro-
gressivement de la poignée 12.
[0032] L’organe d’obturation aurait également pu être
réalisé sous forme d’un organe d’obturation pivotant
autour d’un axe perpendiculaire à l’axe longitudinal dudit
passage, mais cette solution est moins pratique.
[0033] Le dispositif 1 de transfert comprend encore,
sur la surface périphérique externe du corps 2, dans la
zone du corps 2 s’étendant entre l’organe 4 d’obturation
et l’extrémité 3 perforatrice, des pattes 6, en l’occurrence,
ici, quatre pattes 6 montées au moins partiellement mo-
biles entre une position dite inactive rapprochée dudit
corps 2 et une position dite active écartée dudit corps 2.
[0034] Ces pattes 6 sont des pattes élastiquement dé-
formables, équipées d’un moyen de rappel en position
écartée dudit corps 2.
[0035] Dans l’exemple représenté, chaque patte forme
l’une des branches d’une pièce coudée dont l’autre bran-
che forme la partie de fixation de la patte au corps. Cette
partie de fixation est appliquée sur la surface périphéri-
que externe du corps, et maintenue en position d’appui
par vissage, rivetage ou autre.
[0036] Dans l’exemple représenté, lesdites pattes 6
sont disposées au même niveau, sur la surface périphé-
rique externe dudit corps 2 et sont associées chacune à
une ouverture 8 traversante du corps 2 disposé sur la
surface périphérique externe du corps 2 entre la patte 6
et l’extrémité 3 perforatrice du corps 2.
[0037] Chaque patte 6 est décalée angulairement
d’une autre patte de 90°. Ces pattes viennent s’appliquer
contre la surface périphérique externe du corps lors de
l’introduction dans le sac dudit corps, au niveau de
l’ouverture dans le sac 20 avant de se redéployer une
fois l’ouverture d’insertion dans le sac dépassée comme
l’illustre la figure 1 où les pattes sont dans une position
active qui empêche toute sortie intempestive du dispositif
par l’ouverture de perforation par laquelle il est entré dans
le sac.
[0038] Le dispositif comprend encore une zone 7 tu-
bulaire de raccordement du dispositif disposée entre l’ex-
trémité 14 ouverte du corps opposée à l’extrémité 3 per-
foratrice du corps et la zone 15 obturable dudit corps.
[0039] Cette zone 7 de raccordement est formée par
la partie du corps s’étendant entre l’extrémité 14 ouverte
du corps et la zone 15 obturable et permet un raccorde-
ment généralement par emboîtement d’un sac 21 récep-
teur comme illustré à la figure 1 ou d’une conduite par
exemple.
[0040] Pour le maintien du sac 21 récepteur au niveau
de cette zone 7 de raccordement, le dispositif 1 comprend
une attache 16 telle qu’un lien, une sangle ou un collier

positionnable, à la manière d’une ligature, autour de la
zone 7 de raccordement, et autour de la surface périphé-
rique externe du col du sac récepteur emmanché par son
col sur ladite zone 7 de raccordement.
[0041] Pour parfaire cette fixation, l’extrémité 14 du
corps 2, opposée à l’extrémité 3 perforatrice, est munie
d’une collerette 13 périphérique externe, qui empêche
tout glissement de l’attache au-delà de l’extrémité 14 du
corps 2 tubulaire.
[0042] Le transfert de charges entre le sac 20 et le sac
21 récepteur peut, à l’aide du dispositif 1 décrit ci-dessus
s’opérer comme suit : le dispositif 1 est, avec son organe
4 d’obturation en position fermée, positionné sous le fond
du sac 20 à vider, qui lui-même est maintenu en hauteur
à l’aide, par exemple, d’un chariot à fourche. Le dispositif
1 est positionné au sol à l’état dressé du corps tubulaire
avec son extrémité 3 perforatrice pointant en direction
du fond du sac. Le sac est abaissé jusqu’à perforation
du fond de sac par l’extrémité 3 perforatrice qui pénètre
dans le sac au fur et à mesure de l’abaissement de ce
dernier.
[0043] L’introduction du dispositif dans le sac se pour-
suit jusqu’à passage des pattes 6 du corps qui se rap-
prochent du corps pour rentrer dans le sac avant de
s’écarter du corps pour retenir le dispositif à l’intérieur du
sac. À l’extrémité 14 opposée du corps, au niveau de la
zone 7 de raccordement, est fixé ou a été fixé un sac 21
récepteur et le sac 20 est positionné à une hauteur qui
permet un écoulement gravitaire des charges depuis le
sac 20 vers le sac 21 via le passage 5.
[0044] L’organe 4 d’obturation peut alors être ouvert
pour permettre cet écoulement gravitaire.
[0045] Quand le sac 21 récepteur est rempli, l’organe
4 d’obturation est ramené en position fermée et un nou-
veau sac 21 récepteur peut être positionné sur le dispo-
sitif 1 pour procéder à une nouvelle opération de transfert.
[0046] Quand la vidange du sac 20 à vidanger est
achevée, le dispositif 1 peut être enlevé du sac à vidanger
et positionné sur un nouveau sac à vidanger.

Revendications

1. Dispositif (1) de transfert pour le transfert de char-
ges, en particulier de matières en vrac, condition-
nées en contenant de type sac (20), ledit dispositif
(1) comprenant un corps (2) tubulaire délimitant un
passage (5) longitudinal traversant, ce corps (2) tu-
bulaire étant à une (3) de ses extrémités, dite perfo-
ratrice, conformé en pointe pour permettre un per-
cement dudit sac (20), caractérisé en ce que ledit
corps (2) tubulaire est équipé d’au moins un organe
(4) d’obturation du passage (5) monté mobile entre
une position fermée et une position ouverte dudit
passage (5) et est muni, sur sa surface périphérique
externe, dans la zone du corps (2) s’étendant entre
l’organe (4) d’obturation et l’extrémité (3) perforatri-
ce, de pattes (6) montées au moins partiellement
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mobiles entre une position dite inactive, rapprochée
dudit corps (2), et une position dite active, écartée
dudit corps (2), la zone (15) dudit corps (2) obturable
par ledit organe (4) d’obturation étant disposée écar-
tée de l’extrémité (14) ouverte du corps (2) opposée
à l’extrémité (3) perforatrice dudit corps (2) pour dé-
limiter, entre extrémité (14) ouverte et zone (15) ob-
turable, une zone (7) de raccordement dudit dispo-
sitif (1).

2. Dispositif (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que les pattes (6) sont des pattes
élastiquement déformables équipées de moyens de
rappel en position écartée dudit corps (2).

3. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce qu’au moins certaines des pattes
(6) sont disposées au même niveau sur la surface
périphérique externe dudit corps (2) et en ce qu’au
moins certaines des pattes (6) sont associées à une
ouverture (8) traversante du corps (2) disposée, sur
la surface périphérique externe du corps (2), entre
la patte (6) et l’extrémité (3) perforatrice du corps (2).

4. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que la pointe de l’extrémité (3)
perforatrice est à allure générale conique.

5. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l’organe (4) d’obturation est
un organe d’obturation pivotant monté mobile à pi-
votement de préférence autour d’un axe parallèle à
l’axe longitudinal du passage (5) délimité par ledit
corps (2).

6. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que le corps (2) tubulaire est di-
visé en au moins deux tronçons muni chacun, à une
extrémité, d’une collerette (9) périphérique externe,
lesdites collerettes (9) étant positionnées en regard
l’une de l’autre à l’état couplé desdits tronçons en
délimitant entre elles un espace (10) libre apte à être
occupé au moins partiellement par ledit organe (4)
d’obturation.

7. Dispositif (1) selon la revendication 6 prise en com-
binaison avec la revendication 5,
caractérisé en ce que les collerettes (9) sont, à l’état
couplé desdits tronçons, assemblées entre elles par
vissage, l’un des corps de vis (11) formant l’axe
autour duquel l’organe (4) d’obturation est monté
mobile à pivotement.

8. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-

dentes,
caractérisé en ce que le corps (2) est équipé d’une
poignée (12) de saisie disposée au niveau de la zone
(15) dudit corps (2) obturable par ledit organe (4)
d’obturation.

9. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que le dispositif (1) comprend
une attache (16), telle qu’un lien, une sangle, un col-
lier positionnable autour de la zone (7) de raccorde-
ment pour permettre notamment le maintien d’un
contenant (21) dit récepteur à l’état emmanché par
son col sur la zone (7) de raccordement du dispositif
(1).

10. Dispositif (1) selon l’une des revendications précé-
dentes,
caractérisé en ce que l’extrémité (14) du corps (2),
opposée à l’extrémité (3) perforatrice, est munie
d’une collerette (13) périphérique externe.

11. Procédé de transfert de charges, en particulier de
matières en vrac, conditionnées en contenant de ty-
pe sac (20) à l’aide d’un dispositif (1) conforme à
l’une des revendications 1 à 10, ledit procédé com-
prenant, en position fermée de l’organe (4) d’obtu-
ration, une étape de perforation dudit sac (20), de
préférence au niveau du fond du sac (20), à l’aide
de l’extrémité (3) perforatrice du dispositif (1) jusqu’à
introduction de l’extrémité (3) perforatrice et d’au
moins certaines pattes (6) à l’intérieur dudit sac (20),
une étape d’ouverture de l’organe (4) d’obturation,
et si nécessaire, au moins avant l’étape d’ouverture
de l’organe (4) d’obturation, une étape de fixation
d’un contenant (21) dit récepteur ou d’un conduit de
guidage au niveau de la zone (7) de raccordement
du dispositif.
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