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(57)摘要

本发明提供了一种双人骑健身自行车，属于

健身设备技术领域。它解决了现有双人骑健身自

行车车子不稳，骑行技巧较难掌握等技术问题。

本双人骑健身自行车包括两辆单人自行车，两辆

单人自行车的前车把之间设有连接架，连接架包

括两根固定杆、两根铰接杆和一根支撑杆，两根

固定杆分别与两辆所述单人自行车的前车把固

定，两根铰接杆通过销轴相互铰接，其中一根铰

接杆的一端与其中一根固定杆铰接，另一根铰接

杆的一端与另一根固定杆铰接，支撑杆竖直设

置，支撑杆的上端与销轴连接，支撑杆的下端连

接有车轮。本发明具有骑行更容易且更安全的优

点。
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1.一种双人骑健身自行车，包括两辆单人自行车(1)，其特征在于，两辆所述单人自行

车(1)的前车把(11)之间设有连接架，所述连接架包括两根固定杆(2)、两根铰接杆(21)和

一根支撑杆(22)，两根所述固定杆(2)分别与两辆所述单人自行车(1)的前车把(11)固定，

两根所述铰接杆(21)之间通过销轴(23)相互铰接，其中一根所述铰接杆(21)的一端与其中

一根固定杆(2)铰接，另一根所述铰接杆(21)的一端与另一根固定杆(2)铰接，所述支撑杆

(22)竖直设置，支撑杆(22)的上端与销轴(23)连接，支撑杆(22)的下端连接有车轮(3)，两

根所述固定杆(2)上均固定有固定套(2a)，所述固定套(2a)套在对应单人自行车(1)的前车

把(11)上，所述固定套(2a)和前车把(11)之间间隙配合。

2.根据权利要求1所述的双人骑健身自行车，其特征在于，所述支撑杆(22)的下端面上

开有安装孔(221)，所述车轮(3)连接在车轮架(31)上，所述车轮架(31)上设有连接杆(32)，

所述连接杆(32)穿入安装孔(221)内，所述安装孔(221)内竖直设有弹簧(4)，所述弹簧(4)

的上端抵压在安装孔(221)的内端面上，所述弹簧(4)的下端与连接杆(32)抵靠。

3.根据权利要求2所述的双人骑健身自行车，其特征在于，所述连接杆(32)穿入安装孔

(221)内的一端的侧壁上开设有限位孔(321)，所述限位孔(321)为条形孔，所述限位孔

(321)沿连接杆(32)的长度方向布置，所述支撑杆(22)的下段开有与安装孔(221)连通的连

通孔(222)，所述连接杆(32)和支撑杆(22)之间还设有限位销(5)，所述限位销(5)穿过连通

孔(222)和限位孔(321)。

4.根据权利要求3所述的双人骑健身自行车，其特征在于，所述车轮架(31)上设有能带

动车轮(3)转动的电机(6)。

5.根据权利要求1所述的双人骑健身自行车，其特征在于，所述铰接杆(21)与固定杆

(2)的铰接轴均与销轴(23)相平行。
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一种双人骑健身自行车

技术领域

[0001] 本发明属于健身设备技术领域，涉及一种双人骑健身自行车。

背景技术

[0002] 骑自行车是一种较休闲的运动方式，自行车具有单人自行车，也有多人自行车。

[0003] 多人自行车能供多人一起骑行，即锻炼了身体，也促进了人们之间的感情，因此越

来越受到人们的喜欢。

[0004] 现有的多人骑骑健自行车均为前后串联型多人骑自行车，这种自行车只能由前面

的人控制方向，且前面的人比后面的人有较好的视野，由于这种车较长，多个轮子位于同一

直线上，所以车子不稳，骑行技巧较难掌握，且适应地形能力差。

发明内容

[0005] 本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题，提出了一种双人骑健身自行车，

本发明解决的技术问题是提供骑行更容易且更安全的双人骑健身自行车。

[0006] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：

[0007] 一种双人骑健身自行车，包括两辆单人自行车，其特征在于，两辆所述单人自行车

的前车把之间设有连接架，所述连接架包括两根固定杆、两根铰接杆和一根支撑杆，两根所

述固定杆分别与两辆所述单人自行车的前车把固定，两根所述铰接杆之间通过销轴相互铰

接，其中一根所述铰接杆的一端与其中一根固定杆铰接，另一根所述铰接杆的一端与另一

根固定杆铰接，所述支撑杆竖直设置，支撑杆的上端与销轴连接，支撑杆的下端连接有车

轮。

[0008] 通过连接架将两辆单人自行车连接形成双人骑健身自行车，本双人骑健身自行车

在骑行时两个人处于并列位置，不会出现摔倒的情况，使得骑行更容易，同时更方便在骑行

时的交流，提高了骑行的乐趣；在碰到崎岖路面时通过两根铰接杆能使得双人骑健身自行

车始终保持平稳，骑行更安全。

[0009] 在上述的双人骑健身自行车中，两根所述固定杆上均固定有固定套，所述固定套

套在对应单人自行车的前车把上，所述固定套和前车把之间间隙配合。

[0010] 固定杆通过固定套连接在对应单人自行车的前车把上，固定杆能绕着前车巴转

动，该结构不会影响单人自行车的行驶，同时还能提高转向时的灵活性。

[0011] 在上述的双人骑健身自行车中，所述支撑杆的下端面上开有安装孔，所述车轮连

接在车轮架上，所述车轮架上设有连接杆，所述连接杆穿入安装孔内，所述安装孔内竖直设

有弹簧，所述弹簧的上端抵压在安装孔的内端面上，所述弹簧的下端与连接杆抵靠。该结构

能起到缓冲作用，使得与支撑杆连接的车轮的振动更小。

[0012] 在上述的双人骑健身自行车中，所述连接杆穿入安装孔内的一端的侧壁上开设有

限位孔，所述限位孔为条形孔，所述限位孔沿连接杆的长度方向布置，所述支撑杆的下段开

有与安装孔连通的连通孔，所述连接杆和支撑杆之间还设有限位销，所述限位销穿过连通
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孔和限位孔。该结构能使得车轮架和支撑杆始终保持连接，条形的限位孔设计，使得连接杆

能够相对于支撑杆进行伸缩，当车轮行驶到坡地或凹坑时，连接杆和支撑杆的整体长度可

发生变化，从而更好地适应各种地型。

[0013] 在上述的双人骑健身自行车中，所述车轮架上设有能带动车轮转动的电机。电机

能带动车轮转动，使得骑行更容易。

[0014] 在上述的双人骑健身自行车中，所述铰接杆与固定杆的铰接轴均与销轴相平行。

上述结构能够保证两辆单人自行车能够同步行进，能够锻炼两位骑行者的协调能力，双人

骑健身效果更好。

[0015] 与现有技术相比，本双人骑健身自行车具有骑行更容易且更安全的优点。

附图说明

[0016] 图1是本发明的结构示意图。

[0017] 图2是连接杆与支撑杆连接处的结构示意图。

[0018] 图3是本发明的骑行示意图一。

[0019] 图4是本发明的骑行示意图二。

[0020] 图5是本发明的骑行示意图三。

[0021] 图中，1、单人自行车；11、前车把；2、固定杆；2a、固定套；21、铰接杆；22、支撑杆；

221、安装孔；222、连通孔；23、销轴；3、车轮；31、车轮架；32、连接杆；321、限位孔；4、弹簧；5、

限位销；6、电机。

具体实施方式

[0022] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，

但本发明并不限于这些实施例。

[0023] 如图1所示，双人骑健身自行车包括两辆单人自行车1，两辆单人自行车1的前车把

11之间设有连接架，连接架包括两根固定杆2、两根铰接杆21和一根支撑杆22，两根固定杆2

分别与两辆单人自行车1的前车把11固定，两根固定杆2上均固定有固定套2a，所述固定套

2a和前车把11之间间隙配合。

[0024] 固定套2a套在对应单人自行车1的前车把11上。

[0025] 两根铰接杆21通过销轴23相互铰接，其中一根铰接杆21的一端与其中一根固定杆

2铰接，另一根铰接杆21的一端与另一根固定杆2铰接，支撑杆22竖直设置，支撑杆22的上端

与销轴23连接，支撑杆22的下端连接有车轮3，铰接杆21与固定杆2的铰接轴均与销轴23相

平行。

[0026] 如图1和图2所示，支撑杆22的下端面上开有安装孔221，车轮3连接在车轮架31上，

车轮架31上设有连接杆32，连接杆32穿入安装孔221内，安装孔221内竖直设有弹簧4，弹簧4

的上端抵压在安装孔221的内端面上，弹簧4的下端与连接杆32抵靠。

[0027] 连接杆32穿入安装孔221内的一端的侧壁上开设有限位孔321，限位孔321为条形

孔，限位孔321沿连接杆32的长度方向布置，支撑杆22的下段开有与安装孔221连通的连通

孔222，连接杆32和支撑杆22之间还设有限位销5，限位销5穿过连通孔222和限位孔321。

[0028] 车轮架31上设有能带动车轮3转动的电机6。
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[0029] 参照图3、图4和图5，通过连接架将两辆单人自行车1连接形成双人骑健身自行车，

本双人骑健身自行车在骑行时两个人处于并列位置，不会出现摔倒的情况，使得骑行更容

易，同时更方便在骑行时的交流，提高了骑行的乐趣；

[0030] 在碰到崎岖路面时通过两根铰接杆21以及连接杆32与支撑杆22的伸缩调整能使

得双人骑健身自行车始终保持平稳，骑行更安全。

[0031] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领

域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替

代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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