
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자   2013년01월17일

(11) 등록번호   10-1223515
(24) 등록일자   2013년01월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

      H01R 24/38 (2011.01)
(21) 출원번호       10-2012-0015754

(22) 출원일자       2012년02월16일

     심사청구일자   2012년02월16일 

(65) 공개번호       10-2012-0100736

(43) 공개일자       2012년09월12일

(30) 우선권주장

JP-P-2011-044858  2011년03월02일  일본(JP)

(56) 선행기술조사문헌

JP2001043939 A

JP2002324636 A

JP2006216445 A

(73) 특허권자

다이-이치 세이코 가부시키가이샤

일본국, 교토 612-8024, 교토-시, 후시미-쿠, 모
모야마-쵸, 네고로, 12-4

(72) 발명자

다가와 데쓰야

일본국 도쿄토 마치다시 하라마치다 6-27-19
다이-이치 세이코 가부시키가이샤 내

히라카와 다케시

일본국 도쿄토 마치다시 하라마치다 6-27-19
다이-이치 세이코 가부시키가이샤 내

(74) 대리인

이지연

전체 청구항 수 : 총  10  항  심사관 :    안병건

(54) 발명의 명칭 전기 커넥터  및  전기 커넥터 조립체

(57) 요 약

(과제)

회로기판이나  결합상대의  전기 커넥터  등을  생략함으로써  구성을  극히  간단한  것으로  하는  것을  가능

하게  한다.

(해결수단)

제품 프레임(ＭＦ)의  벽부에  대하여  단체의  플러그 커넥터(10)가  직접적으로  결합되게  되어  있어,  그

단체의  플러그 커넥터(10)의  결합상태에  있어서,  결합연결구멍(ＭＦａ)의  표면에  노출하고  있는  배선패

턴 도전로(ＣＰ)의  접점부에  콘택트(12)의  접점부가  접촉하여  종래부터  사용되고  있는  회로기판이나,

그  회로기판에  실장되는  결합상대가  되는  전기 커넥터를  통하지  않고  신호전송매체의  전기적인  접속이

간단한  구성으로  이루어짐과  아울러  전기 커넥터의  최종적인  고정을,  커넥터 본체부의  연결각부와  도전

콘택트가  제품 프레임을  두께방향으로  협지함으로써  하고,  제품 프레임에  전기 커넥터를  반복하여  결합

·제거  하여도  제품 프레임에  대한  전기 커넥터의  결합연결성이  장기간에  걸쳐  양호하게  유지되도록

구성한  것이다.

대 표 도 - 도14
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특허청구의 범위

청구항 1 

신호전송매체(信號傳送媒體)의  단말부(端末部)가  연결되는  커넥터 본체부(connector 本體部)를  구비하고,

그  커넥터 본체부를  통하여,  소정의  전자회로(電磁回路)를  구비하는  전자기기(電子機器)를  구성하는  제

품 프레임(製品 frame)의  벽부(壁部)에  설치된  도전로(導電路)에  신호전송매체를  전기적으로  접속하도록

구성된  전기 커넥터(電氣 connector)에  있어서,

상기  커넥터 본체부에,  상기  제품 프레임의  도전로에  접촉하는  도전 콘택트(導電 contact)와,  상기  커

넥터 본체부로부터  서로  대향(對向)하도록  하여  돌출하는  한  쌍의  연결각부(連結脚部)가  설치되어  있

음과  아울러,

상기  제품 프레임에,  상기  한  쌍의  연결각부  상호간의  사이  부분에  배치  가능하게  되도록  연장하고

보(樑) 형상으로  형성된  결합 고정부(結合固定部)가  설치되고,

상기  연결각부에,  상기  제품 프레임의  결합 고정부의  표면을  따라  왕복이동  가능하게  접촉하고  상기

도전 콘택트와의  사이에  상기  제품 프레임의  결합 고정부를  두께방향으로  협지하는  협지 지지부(挾持支

持部)가  설치되고,

그  연결각부의  협지 지지부에는,  상기  제품 프레임의  두께방향으로  돌출함과  아울러  상기  결합 고정부

의  연장방향의  쌍방에  면하는  경사 결합면(傾斜結合面)을  구비하는  계합 록부(係合 lock部)가  설치되고,

상기  커넥터 본체부가  상기  결합 고정부의  연장방향에  있어서의  어느  일방으로  이동했을  때에,  상기

계합 록부가,  상기  경사 결합면을  통하여  상기  제품 프레임측에  결합하여  상기  커넥터 본체부를  상기

결합 고정부의  연장방향으로  결합상태로  하도록  구성되는  것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 2 

제1항에  있어서,

상기  제품 프레임의  결합 고정부에,  상기  계합 록부가  결합가능한  계지 록부(係止 lock部)가  설치되는

것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 3 

제1항에  있어서,

상기  제품 프레임의  결합 고정부는,  상기  결합 고정부의  연장방향과  직교하는  판폭방향(板幅方向)의  양

테두리부를  구비하고,

그  결합 고정부의  양  테두리부가,  상기  제품 프레임의  벽부를  관통하여  형성된  장공(長孔)을  구성하

는  가장자리부로  형성되는  것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 4 

제1항에  있어서,

상기  결합 고정부가,  상기  제품 프레임의  벽부의  일부를  외팔보 형상으로  돌출시킨  부재로  구성되는

것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 5 
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제1항에  있어서,

상기  계합 록부가,  상기  협지 지지부의  일부로서  돌출형상을  하도록  가공된  딤플(dimple)로  형성되고,

상기  딤플로  이루어지는  계합 록부가,  상기  협지 지지부의  연장방향에  있어서의  중앙부분에  배치되는

것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 6 

제1항에  있어서,

상기  제품 프레임의  결합 고정부에는,  상기  커넥터 본체부가  상기  결합 고정부의  연장방향으로  이동할

때에  상기  커넥터 본체부로부터  이간하여  상기  커넥터 본체부를  비접촉상태로  유지하는  간섭회피 오목

부가  형성되는  것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 7 

제6항에  있어서,

상기  간섭회피 오목부는,  상기  커넥터 본체부의  이동방향에  있어서  상기  도전 콘택트의  접점부가  접촉

하는  상기  도전로의  길이보다  크고  또한  상기  커넥터 본체부의  전체  길이보다  작게  되도록  형성되

는  것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 8 

제6항에  있어서,

상기  제품 프레임의  표면과  대면(對面)하도록  배치되는  상기  커넥터 본체부의  저면부에  있어서,  상기

커넥터 본체부가  상기  결합 고정부의  연장방향으로  이동할  때에  상기  간섭회피 오목부와  마주  대하지

않는  부위가,  상기  간섭회피 오목부와  마주  대하는  부위보다도  오목하게  들어간  형상으로  형성되는

것을  특징으로  하는  전기 커넥터.

청구항 9 

제6항에  있어서,

상기  간섭회피 오목부의  저면부에  상기  도전로의  접점부가  설치되어  있음과  아울러,

상기  도전 콘택트의  접점부가,  상기  간섭회피 오목부의  접점부에  접촉되도록  배치되는  것을  특징으로

하는  전기 커넥터.

청구항 10 

소정의  전자회로를  구비하는  전자기기를  구성하는  것으로서  신호를  전송하는  도전로가  형성된  제품

프레임(製品 frame)과,

제1항  내지  제9항  중의  어느  한  항의  전기 커넥터를

구비하는  것을  특징으로  하는  전기 커넥터 조립체(電氣 connector 組立體).

명 세 서

기 술 분 야
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본  발명은,  신호전송매체(信號傳送媒體)의  단말부(端末部)를  제품 프레임(製品 frame)의  표면  상에  형성[0001]

된  도전로(導電路)에  전기적으로  접속하는  전기 커넥터(電氣 connector)  및  전기 커넥터 조립체(電氣

connector 組立體)에  관한  것이다.

배 경 기 술

일반적으로,  휴대전화(携帶電話)  등의  다양한  전자기기(電子機器)  또는  전기기기(電氣機器)에  있어서,[0002]

세선 동축 케이블(細線 同軸 cable)이나  플렉시블 배선기판(flexble 配線基板)  또는  인쇄배선기판(印刷配線

基板)  등으로  이루어지는  각종  신호전송매체의  단말부분을,  전기 커넥터를  사용하여  인쇄배선기판  측

에  접속하는  것이  널리  이루어지고  있다(예를  들면  하기의  특허문헌1 참조).  전기 커넥터는,  신호전

송매체의  단말부분을  소정의  배선패턴(配線 pattern)(회로)에  접속하는  것이지만,  보통은  예를  들면

도20에  나타나  있는  바와  같이  제품 프레임(1)의  내부에  부착된  회로기판(2)에  리셉터클 커넥터

(receptacle connector)(3)를  실장하여  두고,  그  리셉터클 커넥터(3)에  대하여  세선 동축 케이블  등으

로  이루어지는  신호전송매체(4)의  단말부분을  연결한  플러그 커넥터(plug connector)(5)를  결합시키는

구성으로  되어  있다.  또한,  이  때에  사용되고  있는  전기 커넥터[리셉터클 커넥터(3)와 플러그 커넥터

(5)를 통칭하는 개념으로서, 이하에서 전기 커넥터(3, 5)로 설명한다]의  기능은,  신호선을  통과시켜서  필요

한  정보신호의  전송을  함과  아울러  실드선(shield線)을  통하여  접지용의  실드 신호(shield 信號)를  그

라운드 회로(ground 回路)에  접속시키는  것이다.

한편,  최근에  전자기기  등의  소형화·박형화가  급속하게  진척되고  있고,  그에  따라  전기 커넥터도[0003]

저배화(低背化)  및  저비용화가  요구되고  있는  것으로부터,  상기한  전기 커넥터(3, 5)의  구성을  간단하

게  하는  것이  강하게  요청되고  있다.  리셉터클 커넥터(3)를  생략하기  위하여  제품 프레임(1)상의  도

전로에  플러그 커넥터(5)의  접속각부(接續脚部)를  직접  납땜하는  것도  생각되지만,  제품 프레임(1)은

수지성형재료(樹脂成形材料)로  제작되어  있기  때문에,  내열성(耐熱性)이  낮아  제품 프레임에  직접  납땜

이나  전자부품의  실장을  할  수  없다.  따라서  통상적으로  사용되고  있는  어느  쪽의  전기 커넥터도,

배선패턴을  구비하는  인쇄배선기판(2)상에  일방의  전기 커넥터[리셉터클 커넥터(3)]를  실장하고,  그  실

장한  일방의  전기 커넥터[(리셉터클 커넥터(3)]에  대하여  타방의  전기 커넥터[플러그 커넥터(5)]를  결합

한다고  하는  기본적인  구성을  구비한  것으로  되어  있다.  그리고  그러한  기본적인  구성의  제약으로

부터,  대폭적인  저배화  및  저비용화를  도모하는  것이  점차로  어렵게  되어  있다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 특허문헌1 : 일본국  공개특허  특개2001-43939호  공보 [0004]

(특허문헌 0002) 특허문헌2 : 일본국  공개특허  특개2002-324636호  공보 

(특허문헌 0003) 특허문헌3 : 일본국  공개특허  특개2006-216445호  공보 

발명의 내용

해결하려는 과제

따라서  본  발명은,  간단한  구성에  의하여  저배화  및  저비용화를  대폭적으로  도모할  수  있도록  하[0005]

는  전기 커넥터  및  전기 커넥터 조립체를  제공하는  것을  목적으로  한다.

과제의 해결 수단

상기  목적을  달성하기  위하여  본  발명에  관한  전기 커넥터에  있어서는,  신호전송매체의  단말부가  연[0006]
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결되는  커넥터 본체부를  구비하고,  그  커넥터 본체부를  통하여  소정의  전자회로를  구비하는  전자기기

를  구성하는  제품 프레임의  벽부에  설치된  도전로에  신호전송매체를  전기적으로  접속하도록  구성된

전기 커넥터에  있어서,  상기  커넥터 본체부에,  상기  제품 프레임의  도전로에  접촉하는  도전 콘택트와,

상기  커넥터 본체부로부터  서로  대향하도록  하여  돌출하는  한  쌍의  연결각부가  설치되어  있음과  아

울러,  상기  제품 프레임에,  상기  한  쌍의  연결각부  상호간의  사이  부분에  배치  가능하도록  연장하

고  보 형상으로  형성된  결합 고정부가  설치되고,  상기  연결각부에,  상기  제품 프레임의  결합 고정부의

표면을  따라  왕복이동  가능하게  접촉하고  상기  도전 콘택트와의  사이에  상기  제품 프레임의  결합 고

정부를  두께방향으로  협지하는  협지 지지부가  설치되고,  그  연결각부의  협지 지지부에는,  상기  제품

프레임의  두께방향으로  돌출함과  아울러  상기  결합 고정부의  연장방향의  쌍방에  면하는  경사 결합면을

구비하는  계합 록부가  설치되고,  상기  커넥터 본체부가  상기  결합 고정부의  연장방향에  있어서의  어느

일방으로  이동했을  때에  상기  계합 록부가,  상기  경사 결합면을  통하여  상기  제품 프레임측에  결합하

여  상기  커넥터 본체부를  상기  결합 고정부의  연장방향으로  결합상태로  하는  구성이  채용되어  있다.

이러한  구성에  의하면,  제품 프레임의  벽부에  대하여  단체(單體)의  커넥터가  직접적으로  결합되게  되[0007]

어  있고,  그  단체의  커넥터의  결합상태에  있어서,  제품 프레임의  표면에  형성되어  있는  신호전송용

배선패턴  등의  도전로에  도전 콘택트의  접점부가  접촉된다.  그  때문에  종래부터  사용되고  있는  회로

기판이나,  그  회로기판에  실장되는  결합상대가  되는  다른  전기 커넥터를  통하지  않고  신호전송매체의

전기적인  접속이  간단한  구성으로  이루어지고,  부품수의  저감  및  솔더링 실장의  생략이  가능하게  되

어서  대폭적인  비용삭감이  이루어짐과  아울러  전기적인  접속 포인트의  저감에  의하여  임피던스의  편

차가  억제되고,  또한  납땜공정에서의  솔더링 위킹(soldering wicking)의  문제나  임피던스의  편차  등의

문제가  개선됨으로써  전기적  접속의  신뢰성이  향상된다.

또한  전기 커넥터의  최종적인  고정은,  커넥터 본체부의  연결각부와  도전 콘택트가  제품 프레임을  두께[0008]

방향으로  협지함으로써  이루어지기  때문에,  제품 프레임에  전기 커넥터를  반복하여  결합·제거  하여도

제품 프레임에  대한  전기 커넥터의  결합연결성이  장기간에  걸쳐  양호하게  유지된다.  또한  그  최종적

인  고정이  이루어질  때까지의  커넥터 본체부의  이동방향이,  제품 프레임에  설치된  결합 고정부의  연장

방향에  있어서의  어느쪽의  방향으로도  선택  가능하므로,  제품 프레임의  형상에  관한  제한이  작아지므

로  전기 커넥터의  범용성을  높일  수  있다.

이  때에,  본  발명에  있어서의  상기  제품 프레임의  결합 고정부에,  상기  계합 록부가  결합가능한  계[0009]

지 록부가  설치되어  있는  것이  바람직하다.

이러한  구성에  의하면,  전기 커넥터의  최종적인  고정이,  계합 록부와  계지 록부의  결합에  의하여  확[0010]

실하게  이루어진다.

또한  본  발명에  있어서의  상기  제품 프레임의  결합 고정부는,  상기  결합 고정부의  연장방향과  직교하[0011]

는  판폭방향의  양  테두리부를  구비하고,  그  결합 고정부의  양  테두리부가,  상기  제품 프레임의  벽부

를  관통하여  형성된  장공을  구성하는  가장자리부로부터  형성된  구성이나,  상기  결합 고정부가,  상기

제품 프레임의  벽부의  일부를  외팔보 형상으로  돌출시킨  부재로  구성된  구성으로  할  수  있다.

또한  본  발명에  있어서는,  상기  계합 록부가,  상기  협지 지지부의  일부로서  돌출형상을  하도록  가공[0012]

된  딤플로  형성되고,  상기  딤플로  이루어지는  계합 록부가,  상기  협지 지지부의  연장방향에  있어서의

중앙부분에  배치되어  있는  것이  바람직하다.  여기에서  중앙부분이라  함은  물리적으로  정확히  중앙부

분은  물론,  대략  중앙의  부분도  포함하는  의미이다.  이하에서도  동일하다.

이러한  구성에  의하면,  계합 록부가  용이하게  형성됨과  아울러  상기  계합 록부의  상기한  기능이  양[0013]

호하게  얻어진다.

또한  본  발명에  있어서의  상기  제품 프레임의  결합 고정부에는,  상기  커넥터 본체부가  상기  결합 고[0014]

정부의  연장방향으로  이동할  때에  상기  커넥터 본체부로부터  이간하여  상기  커넥터 본체부를  비접촉상

태로  유지하는  간섭회피 오목부가  형성되어  있는  것이  바람직하다.

이러한  구성에  의하면,  전기 커넥터의  결합작업시에  커넥터 본체부가  제품 프레임의  벽부  표면  상을[0015]

이동해  갈  때에,  전기 커넥터의  커넥터 본체부와  제품 프레임이  간섭회피 오목부를  사이에  두고  비접

촉의  상태로  유지되어서,  커넥터 본체부와  제품 프레임의  도전로와의  슬라이딩이  방지되기  때문에  커

넥터 본체부의  슬라이딩 마모  등에  의한  전기적인  접촉불량의  발생이  없어진다.
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또한  본  발명에  있어서의  상기  간섭회피 오목부는,  상기  커넥터 본체부의  이동방향에  있어서  상기[0016]

도전 콘택트의  접점부가  접촉하는  상기  도전로의  길이보다  크고  또한  상기  커넥터 본체부의  전체  길

이보다  작아지도록  형성되어  있는  것이  바람직하다.

이러한  구성에  의하면,  전기 커넥터를  제품 프레임에  삽입하여  슬라이딩  할  때에,  도전 콘택트의  접[0017]

점부가  접촉하는  도전로에  대하여  커넥터 본체부가  비접촉상태로  유지되어,  커넥터 본체부의  슬라이딩

마모가  확실하게  방지된다.

또한  본  발명에  있어서는,  상기  제품 프레임의  표면과  대면하도록  배치되는  상기  커넥터 본체부의[0018]

저면부에  있어서,  상기  커넥터 본체부가  상기  결합 고정부의  연장방향으로  이동할  때에,  상기  간섭회

피 오목부와  마주  대하지  않는  부위가,  상기  간섭회피 오목부와  마주  대하는  부위보다도  오목하게

들어간  형상으로  형성되어  있는  것이  바람직하다.

이러한  구성에  의하면,  전기 커넥터의  결합작업시에  있어서  제품 프레임의  도전로에  대한  커넥터 본체[0019]

부의  비접촉상태가  확실하게  유지된다.

또한  본  발명에  있어서의  상기  간섭회피 오목부의  저면부에  상기  도전로의  접점부가  설치되어  있음[0020]

과  아울러  상기  도전 콘택트의  접점부가  상기  간섭회피 오목부의  접점부에  접촉되도록  배치되어  있는

것이  바람직하다.

이러한  구성에  의하면,  전기 커넥터의  결합시에,  도전 콘택트의  접점부가  간섭회피 오목부에  결합상태[0021]

가  되어서  록 기능이  얻어지는  것이  되고,  그  만큼  전기 커넥터의  록기구의  구성이  간소화됨과  아

울러  결합력이  국소적으로  집중하는  일이  없어지고,  특히  착탈을  반복하는  경우에  있어서의  내구성

이  향상된다.

발명의 효과

이상에서  설명한  바와  같이  본  발명은,  신호전송매체의  단말부가  연결되는  커넥터 본체부에  설치된[0022]

연결각부를,  제품 프레임에  설치된  결합 고정부의  연장방향의  어느  한  쪽으로  이동시켜서,  상기  연결

각부와  도전 콘택트로  하여금  제품 프레임을  두께방향으로  협지하도록  하는  구성에  의하여  제품 프레

임의  벽부에  대하여  단체의  커넥터를  직접적으로  결합시켜,  그  단체의  커넥터의  결합상태에  있어서

제품 프레임의  표면에  형성되어  있는  신호전송용 배선패턴  등의  도전로에  도전 콘택트의  접점부를  접

촉시킴으로써  종래부터  사용되고  있는  회로기판이나  그  회로기판에  실장되는  결합상대가  되는  다른

전기 커넥터를  통하지  않고  신호전송매체의  전기적인  접속이  간단한  구성으로  이루어지고,  부품수의

저감  및  솔더링 실장의  생략이  가능하게  되어서  대폭적인  비용삭감이  이루어짐과  아울러  전기적인

접속 포인트의  저감에  의하여  임피던스의  편차가  억제되고,  또한  납땜공정에서의  솔더링 위킹의  문제

나  임피던스의  편차  등의  문제가  개선됨으로써  전기적  접속의  신뢰성이  향상됨과  아울러  전기 커넥

터의  최종적인  고정을,  커넥터 본체부의  연결각부와  도전 콘택트가  제품 프레임을  두께방향으로  협지함

으로써  이루어지고,  제품 프레임에  전기 커넥터를  반복하여  결합·제거  하여도,  제품 프레임에  대한

전기 커넥터의  결합연결성이  장기간에  걸쳐  양호하게  유지됨과  아울러  커넥터 본체부를  결합상태로  하

는  계합 록부에,  협지 지지부의  연장방향의  쌍방에  면하는  경사 결합면을  형성하여  최종적인  고정이

이루어질  때까지의  커넥터 본체부의  이동을  어느  쪽의  방향으로도  선택  가능하게  하여  제품 프레임의

형상제한을  작게  하여  범용성을  높이도록  구성한  것이기  때문에,  회로기판이나  결합상대의  전기 커넥

터  등을  생략하여  전기 커넥터의  구성을  극히  간단한  것으로  할  수  있고,  간단한  구성에  의하여

전기 커넥터의  소형화,  저배화  및  저비용화를  대폭적으로  도모할  수  있다.

도면의 간단한 설명

도1은,  본  발명의  제1실시형태에  관한  플러그 커넥터를  사용한  신호전송매체의  접속작업  도중의  상태[0023]

를  나타내는  외관 사시 설명도다.

도2는,  도1에  나타내는  본  발명의  제1실시형태에  관한  플러그 커넥터를,  제품 프레임의  결합연결구멍

에  결합시킨  후의  상태를  나타내는  평면 설명도다.
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도3은,  도1에  나타내는  본  발명의  제1실시형태에  관한  제품 프레임의  구성을  나타낸  평면 설명도다.

도4는,  도1∼도3에  나타내는  본  발명의  제1실시형태에  관한  플러그 커넥터를  하방측으로부터  보았을

때의  저면 설명도다.

도5는,  도4에  나타내는  플러그 커넥터에  관한  높이방향의  도중위치에  있어서의  수평 단면 설명도다.

도6은  도2중의  VI-VI선을  따른  종단면 설명도다.

도7은  도2중의  VII-VII선을  따른  종단면 설명도다.

도8은,  도1∼도7에  나타내는  플러그 커넥터에  대하여  신호전송매체로서의  세선 동축 케이블을  세트하기

전의  초기상태를  후방측에서  나타낸  분해 사시 설명도다.

도9는,  도8에  나타내는  플러그 커넥터에  대하여  신호전송매체로서의  세선 동축 케이블을  세트한  상태를

후방측에서  나타낸  외관 사시 설명도다.

도10은,  도1에  나타내는  본  발명의  제1실시형태에  관한  플러그 커넥터를,  제품 프레임의  결합연결구멍

에  결합시키기  전의  상태를  후방측에서  나타낸  외관 사시 설명도다.

도11은,  도10의  상태에  있는  플러그 커넥터  및  결합연결구멍을  제품 프레임의  내방측(內方側)에서  보

았을  때의  사시 설명도다.

도12는,  도10의  상태로부터  플러그 커넥터를  제품 프레임의  결합연결구멍  내에  삽입한  상태를  나타내

는  외관 사시 설명도다.

도13은,  도12의  상태로부터  플러그 커넥터를  더  전방으로  이동시킨  결합상태를  나타내는  외관 사시 설

명도다.

도14는,  도12에  나타내는  삽입초기상태의  플러그 커넥터를  도13의  결합상태까지  전방으로  이동시키는

공정을  도2중의  XIV-XIV선을  따른  종단면에  의하여  나타낸  것으로서,  (a)는  플러그 커넥터의  삽입초

기상태를,  (b)는  계합 록부가  결합 고정부의  고정 주판의  가장자리부분에  접촉한  상태를,  (c)는  계합

록부가  계지 록부에  결합한  상태를,  (d)는  플러그 커넥터의  연결각부와  도전 콘택트  사이에  제품 프레

임의  벽부가  협지된  상태를  각각  나타내는  것이다.

도15는  도14중의  (ｂ)를  확대하여  나타내는  부분 종단면 설명도다.

도16은,  본  발명의  제2실시형태에  관한  제품 프레임의  결합 고정부에  제1실시형태에  관한  플러그 커넥

터를  적용한  것으로서,  (a)는  플러그 커넥터  결합시키기  전의  상태를  후방측에서  나타낸  외관 사시

설명도,  (b)는  플러그 커넥터를  제품 프레임의  결합연결구멍  내에  삽입한  상태를  나타내는  외관 사시

설명도,  (c)는  플러그 커넥터를  더  전방으로  이동시킨  결합상태를  나타내는  외관 사시 설명도다.

도17은,  본  발명의  제3실시형태에  관한  제품 프레임의  결합 고정부에  제1실시형태에  관한  플러그 커넥

터를  적용한  것으로서,  (a)는  플러그 커넥터를  결합시키기  전의  상태를  후방측에서  나타낸  외관 사시

설명도,  (b)는  플러그 커넥터를  제품 프레임의  결합 고정부에  외부로부터  결합하여  전방으로  이동시킨

결합상태를  나타내는  외관 사시 설명도다.

도18은,  본  발명의  제4실시형태에  관한  제품 프레임의  결합 고정부에  대하여  제1실시형태에  관한  플

러그 커넥터를  적용한  것으로서,  플러그 커넥터를  결합시키기  전의  상태를  후방측에서  나타낸  외관 사

시 설명도다.

도19는,  도18에  나타내는  삽입초기상태의  플러그 커넥터를  결합상태까지  전방으로  이동시켜서,  연결각

부와  도전 콘택트  사이에  제품 프레임의  벽부가  협지된  상태를  나타내는  도14(d)에  상당하는  종단면

설명도다.

도20은,  보통  사용되고  있는  일반적인  전기 커넥터에  의한  접속상태를  나타내는  외관 사시 설명도다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하,  신호전송매체로서  세선 동축 케이블을  사용하는  것으로서,  전자기기의  제품 프레임에  대하여  상[0024]

방측으로부터  삽입되어  수평이동  됨으로써  직접적으로  결합하도록  구성된  전기 커넥터에  본  발명을
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적용하였을  경우의  실시형태에  관한  설명을  도면에  의거하여  상세하게  한다.

[전기 커넥터 조립체의  전체적인  구조에  대해서][0025]

즉,  도1∼도15에  나타나  있는  본  발명의  제1실시형태에  관한  플러그 커넥터(10)는,  신호전송매체로서[0026]

의  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분을,  소정의  전자회로를  구비하는  휴대전화  등의  전자기기를  구

성하고  있는  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부의  외측  표면  상에  형성된  배선패턴 도전로(ＣＰ)에  대하여  전

기적으로  접속하는  구성을  구비한  것으로서,  제품 프레임(ＭＦ)을  구성하고  있는  벽부의  외측  표면에

는,  안테나나  다양한  회로의  일부를  구성하는  배선패턴 도전로(ＣＰ)가  인쇄  등에  의하여  형성되어

있다.  또한,  도2∼도19에  기재되어  있는  제품 프레임(ＭＦ)은  그  일부  형상을  발췌(拔萃)하여  나타낸

것이다.

상기  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부에는,  상기  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부를  관통하도록  하여  한  쌍의  결[0027]

합연결구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)이  병렬하도록  형성되어  있고,  그들  한  쌍의  결합연결구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)

상호간의  사이  부분에,  보(樑) 형상으로  형성된  결합 고정부(ＭＦｂ)가  형성되어  있다.  그리고  그  제

품 프레임(ＭＦ)의  벽부에  형성된  결합연결구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)에  대하여,  플러그 커넥터(10)의  커넥터

본체부(10A)로부터  돌출하는  연결각부(10B)가  상방측으로부터  삽입된  후에  수평이동  됨으로써  결합되는

구성으로  되어  있다.

즉  플러그 커넥터(10)의  커넥터 본체부(10A)에는  신호전송매체로서의  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부가[0028]

접속되어  있고,  상기  세선 동축 케이블(ＳＣ)이  접속된  플러그 커넥터(10)가,  우선  도1  및  도10에  나

타나  있는  바와  같이  상기  결합 고정부(ＭＦｂ)의  상방측과  대면하도록  배치된다.  그리고  그  상방측

에  배치된  플러그 커넥터(10)의  전체가  상기  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부의  외측  표면에  대하여  대략

직교하는  방향으로  하강되어  가서,  도12  및  도14(a)에  나타나  있는  바와  같이  플러그 커넥터(10)의

연결각부(10B)가  상기한  결합연결구멍(ＭＦａ)의  내부에  삽입된  후에,  제품 프레임(ＭＦ)의  외측  표면

을  따라  이동됨으로써  결합 고정부(ＭＦｂ)에  대하여  결합상태로  된다.

이와  같이  제품 프레임(ＭＦ)의  결합연결구멍(ＭＦａ)에  플러그 커넥터(10)가  삽입·이동된  결합상태에[0029]

있어서는,  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부가  플러그 커넥터(10)를  통하여  배선패턴 도전로(ＣＰ)에  접

속되게  되지만,  이하에  있어서  플러그 커넥터(10)를  삽입하는  방향을  「하측방향」이라고  하고,  그것

과는  반대로  뽑아내는  제거방향을  「상측방향」이라고  한다.  또한  플러그 커넥터(10)에  있어서,  세선

동축 케이블(ＳＣ)의  단말부가  접속되는  쪽의  가장자리부를  「후단 가장자리부」라고  함과  아울러  그것

과  반대측의  가장자리부를  「전단 가장자리부」라고  하고,  「후단 가장자리부」로부터  「전단 가장자리부

」를  향하는  방향을  「전방」,  그  역방향을  「후방」이라고  한다.  또한  그들  「상하방향」  및  「전

후방향」과  직교하는  방향을  「좌우방향」이라고  한다.

[제품 프레임에  대해서][0030]

여기에서  상기한  바와  같이  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부에  형성된  결합연결구멍(ＭＦａ)은,  대략  선대칭[0031]

을  이루도록  하여  인접하게  배치된  한  쌍의  관통구멍으로  형성되고  있고,  이들  한  쌍의  결합연결

구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)  상호간이  인접하는  쪽의  가장자리부가  상기한  결합 고정부(ＭＦｂ)의  양  테두리

부로  되어  있다.  즉  상기한  바와  같은  전후방향으로  연장하고  보 형상으로  형성된  결합 고정부(ＭＦ

ｂ)는,  그  연장방향과  직교하는  판폭방향(板幅方向)으로  구비하는  양  테두리부가  상기  제품 프레임의

벽부를  관통하여  형성된  긴  구멍으로  이루어지는  결합연결구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)의  내측 가장자리부를

형성하는  구성으로  되어  있다.

그들  각각의  결합연결구멍(ＭＦａ)은,  상기한  플러그 커넥터(10)의  전후방향에  대응하도록  하여  가늘고[0032]

긴  모양으로  연장하는  장공(長孔)으로  이루어지고,  플러그 커넥터(10)의  후방측  및  전방측에  각각  대

응하여  서로  다른  개구  형상을  구비하는  장공으로  이루어지는  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)  및  결합용 구

멍부(ＭＦａ2)가  전후방향에  있어서  통하도록  형성되어  있다.  그  중에  후방측에  배치된  삽입용 구멍

부(ＭＦａ1)를  구성하는  장공은,  상기  장공의  길이방향이  전후방향이  되도록  설정되어  있고,  전후방

향에  있어서  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)의  이동을  허용하도록  전후방향으로  연장하는  장경(長

徑)을  구비하고  있다.

또한  그  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)를  구성하는  장공은,  좌우방향으로  연장하는  단경(短徑)을  구비하고[0033]

있지만,  그  단경의  치수는,  상기한  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)의  전체를  삽입  가능하게  하는
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정도로  비교적  폭이  넓게  형성되어  있다.  이러한  비교적  폭이  넓은  단경에  의하여  상기한  플러그

커넥터(10)의  연결각부(10B)가  상기  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)를  통하여  임의로  삽입  또는  이탈이  되도

록  되어  있다.

한편  이러한  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)의  전방측에  배치된  결합용 구멍부(ＭＦａ2)를  구성하고  있는  장공[0034]

은,  상기한  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)와  마찬가지로  전후방향으로  연장하는  장경을  구비하고  있고,  그것

에  의하여  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)를  전후방향으로  이동  가능하게  허용하는  점에  있어서

같은  구성으로  되어  있지만,  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)보다도  폭이  좁은  단경을  구비하고  있다.  이  결

합용 구멍부(ＭＦａ2)의  단경은,  연결각부(10B)의  높이방향에  있어서의  중간부분  만을  삽입  가능하게

하는  정도의  치수로  형성되고  있어서,  연결각부(10B)의  폭이  넓은  하단부분은  삽입이  불가능하게  되

어  있다.  따라서  이  결합용 구멍부(ＭＦａ2)의  내부에는,  상기한  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)로부터  삽입된

연결각부(10B)의  높이방향  중간부분  만이  삽입  가능하게  되어  있다.  그리고  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)를

통하여  결합용 구멍부(ＭＦａ2)의  내부로  삽입된  연결각부(10B)는,  상기  결합용 구멍부(ＭＦａ2)를  구성

하는  장공의  길이방향(전후방향)으로는  이동이  허용되는  한편  결합용 구멍부(ＭＦａ2)로부터  높이방향으

로  이탈하여  빠지는  일은  없다.

더  구체적으로는,  이들의  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)  및  결합용 구멍부(ＭＦａ2)를  구성하는  장공으로  이[0035]

루어지는  결합연결구멍(ＭＦａ)의  개구 가장자리부는,  플러그 커넥터(10)의  전후방향에  대응하여  가늘고

긴  모양으로  연장하고  있고,  상기  개구 가장자리부의  좌우방향에  있어서의  외측 가장자리부가,  상기한

삽입용 구멍부(ＭＦａ1)로부터  결합용 구멍부(ＭＦａ2)까지  연속하여  연장하는  직선  모양의  공통 가장자

리부로  되어  있다.  이에  대하여  결합연결구멍(ＭＦａ2)에  있어서의  내방측의  가장자리부,  즉  상기한

결합 고정부(ＭＦｂ)의  외형을  형성하고  있는  가장자리부는,  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)와의  경계부에  있어

서  대략  직각의  계단모양을  이루는  것과  같은  형상으로  되어  있어서,  상기  결합 고정부(ＭＦｂ)의

전방측  부분에,  좌우방향에  있어서  외방측으로  약간  돌출시킨  형상을  구비하는  고정 주판(ＭＦｂ1)이

형성되어  있다.  그리고  이  고정 주판(ＭＦｂ1)에  대하여,  플러그 커넥터(10)의  커넥터 본체부(10A)가

최종적으로  결합상태로  되게  되어  있다.

또한,  이렇게  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)와  결합용 구멍부(ＭＦａ2)로  이루어지는  각  결합연결구멍(ＭＦａ)[0036]

의  개구  형상은,  내외의  양  테두리부에  있어서  좌우대칭인  형상을  하고  있지만,  비대칭로  서로  다

르게  한  회전 비대칭(回轉非對稱)의  형상으로  하더라도  좋다.  그  경우에,  결합연결구멍(ＭＦａ)에  있

어서의  회전 비대칭의  개구  형상에  대응하여,  후술하는  바와  같이  상기  결합연결구멍(ＭＦａ)의  내부

에  삽입되는  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)도  회전 비대칭으로  하여,  상기  연결각부(10B)의  결합

방향에  있어서의  투영  형상이,  삽입결합방향(하측방향)과  직교하는  수평면에  있어서  회전 비대칭의  형

상으로  하면,  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)를  결합연결구멍(ＭＦａ)에  삽입·결합하는  데에  있어

서,  플러그 커넥터(10)를  회전방향의  반대측에  잘  못하여  배치해버린  경우에는,  결합작업  자체가  불

가능해져버리므로  오결합(誤結合)의  방지가  도모된다.

또한  이렇게  하여  결합연결구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)을  구성하고  있는  결합 고정부(ＭＦｂ)의  전방측에  형[0037]

성된  고정 주판(ＭＦｂ1)의  표리  양면  중에서  외방측으로  노출하는  표면에는,  상기한  한  쌍의  결합

용 구멍부(ＭＦａ2, ＭＦａ2)  상호간의  사이  부분에  간섭회피 오목부(ＭＦｂ2)가  형성되어  있다.  이  간

섭회피  오목부(ＭＦｂ2)는,   플러그  커넥터(10)가   결합연결구멍(ＭＦａ)의   길이방향   즉   결합

고정부(ＭＦｂ)의  연장방향으로  이동할  때에,  커넥터 본체부(10A)로부터  이간하여  상기  커넥터 본체부

(10A)를  비간섭상태로  유지하는  것이지만,  상세한  구조에  관해서는  슬라이딩 마찰방지 회피구조로서  후

술한다.

한편  전술한  바와  같이  제품 프레임(ＭＦ)의  표리  양면  중에서  외방측  노출면을  구성하는  표면에는,[0038]

배선패턴 도전로(ＣＰ)를  구성하는  신호 도전로(ＣＰａ)  및  그라운드 도전로(ＣＰｂ)의  단말부가  형성되

어  있다.  이들  배선패턴 도전로(ＣＰ)의  단말부는,  상기한  한  쌍의  결합연결구멍(ＭＦａ, ＭＦａ)  상

호간의  사이의  영역인  결합 고정부(ＭＦｂ)를  포함하는  영역에  전후방향으로  연장하도록  배치되어  있

다.  그들의  신호 도전로(ＣＰａ)  및  그라운드 도전로(ＣＰｂ)의  종단  부분은,  결합 고정부(ＭＦｂ)의

전방측  부분을  구성하고  있는  고정 주판(ＭＦｂ1),  즉  결합용 구멍부(ＭＦａ2)의  내방측  부분에  있어

서  서로  전후방향으로  이간하여  대향하는  배치관계로  되어  있다.  또한,  본원  발명에서  말하는  제품

프레임은,  반드시  상자모양으로  형성될  필요는  없고,  휴대전화  등의  전자기기를  구성하는  벽면의  일
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부를  구성하는  것이면  좋다.

[플러그 커넥터에  대해서][0039]

또한  플러그 커넥터(10)는,  전술한  바와  같이  결합연결구멍(ＭＦａ)에  대하여  상방측으로부터의  삽입된[0040]

후에  수평이동  되어서  결합 고정부(ＭＦｂ)의  전방측  부분을  구성하고  있는  고정 주판(ＭＦｂ1)에  결

합되는  구성을  구비하는  것이지만,  그  플러그 커넥터(10)의  커넥터 본체부(10A)의  후단 가장자리부에,

신호전송매체의  일례로서의  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분이  접속되어  있다.  이하,  그  플러그 커

넥터(10)의  후단 가장자리부  및  전단 가장자리부에  대응하는  결합연결구멍(ＭＦａ)의  각  가장자리부에

관해서도  마찬가지로  후단 가장자리부  및  전단 가장자리부라고  부르기로  한다.

[동축 케이블에  대해서][0041]

도6  또는  도8에  나타나  있는  바와  같이  신호전송매체로서의  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분은,[0042]

외주 피복재(外周 被覆材)가  벗겨짐으로써  케이블 중심도체(신호선)(ＳＣａ)  및  케이블 외부도체(실드선)

(ＳＣｂ)가  동축  모양을  이루도록  노출되어  있고,  상기  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  중심축선을  따르도

록  하여  배치된  케이블 중심도체(ＳＣａ)가  절연 하우징(11)에  부착된  신호전송용 도전단자(시그널 콘택

트)(12)에  접속됨으로써  신호회로가  구성되도록  되어  있다.  또한  상기  케이블 중심도체(ＳＣａ)의  외

주측을  둘러싸도록  배치된  케이블 외부도체(ＳＣｂ)는,  후술하는  실드셀(14)에  일체로  설치되는  그라운

드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)에  접속됨으로써  그라운드 회로가  구성되도록  되어  있다.

[절연 하우징에  대해서][0043]

이러한  플러그 커넥터(10)의  절연 하우징(11)은,  상기한  커넥터 본체부(10A)  및  연결각부(10B)의  각각에[0044]

대응하여  절연 본체부(11a)  및  절연 삽입부(1lb)를  일체적으로  구비하고  있다.  그  중의  절연 본체부

(11a)의  대략  중앙부분에는,  상기한  세선 동축 케이블(ＳＣ)  이외에  신호전송용 도전단자(시그널 콘택

트)(12)가  부착되어  있음과  아울러  그  신호전송용 도전단자(12)의  양측에  배치되도록  하여  그라운드용

도전단자(그라운드 콘택트)(13)가  후술하는  실드셀(14)을  통하여  부착되어  있다.

또한  절연 삽입부(1lb)는,  상기  절연 본체부(11a)로부터  하방을  향하여  돌출하는  한  쌍의  평판 모양[0045]

부재로  형성되어  있고,  그들  한  쌍의  절연 삽입부(1lb)가,  결합상대인  제품 프레임(ＭＦ)측의  결합연

결구멍(ＭＦａ)의  내부를  향하여  하단부분으로부터  삽입되는  구성으로  되어  있다.  또한  주로  도5에

나타나  있는  바와  같이  한  쌍의  절연 삽입부(1lb, 1lb)  상호간이  대향하고  있는  내측 부분(커넥터 중

심측 부분)에는,  커넥터 본체부(10A)의  저면부를  구성하는  절연 본체부(11a)의  저면부가  제품 프레임(Ｍ

Ｆ)의  표면과  대면하도록  연장하고  있다.  그리고  그  절연 하우징(11)을  구성하는  절연 본체부(11a)의

저면부에는,  시그널 콘택트(12)의  접점부(12d)  및  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)가  외측으로

노출하도록  배치되어  있음과  아울러  그들  시그널 콘택트(12)의  접점부(12d)와  그라운드용 도전단자(13)

사이에  중심측 저면부(11d)가  커넥터 본체부(10A)의  저면부의  일부를  구성하도록  형성되고,  또한  그라

운드용 도전단자(13)의  전후방향에  있어서의  외단부분에는  외방측 저면부(11e)가  커넥터 본체부(10A)의

저면부의  일부를  구성하도록  형성되어  있다.

이들  커넥터 본체부(10A)의  저면부의  일부를  구성하는  중심측 저면부(11d)와  외방측 저면부(11e)  사이에[0046]

는,  플러그 커넥터(10)가  결합연결구멍(ＭＦａ)의  길이방향  즉  결합 고정부(ＭＦｂ)의  연장방향으로  이

동할  때에,  커넥터 본체부(10A)를  비접촉상태로  유지하기  위하여  단차(段差)가  형성되어  있지만,  상세

한  구조에  관해서는  슬라이딩 마찰방지 회피구조로서  후술하는  것으로  한다.

[실드셀에  대해서][0047]

또한  상기한  절연 본체부(11a)  및  절연 삽입부(1lb)를  구비하는  절연 하우징(11)의  외측  표면은,  박판[0048]

금속 모양  부재로  이루어지는  실드셀(14)에  의하여  덮어져  있다.  이  실드셀(14)은,  특히  도8에  나타

나  있는  바와  같이  상기  절연 하우징(11)의  절연 본체부(11a)의  외주측면을  고리  모양으로  덮는  커

넥터 본체부(10A)로서의  셀 본체부(14a)와,  마찬가지로  절연 하우징(11)의  절연 본체부(11a)의  상면부를

덮는  커넥터 본체부(10A)으로서의  셀 뚜껑부(14b)와,  절연 하우징(11)에  1쌍  설치된  절연 삽입부(1lb)를

외방측에서  덮는  연결각부(10B)으로서의  셀 삽입부(14c)로  구성되어  있다.  이  중에서  셀 본체부(14a)의

후단부분에는,  종단면이  대략  반원형 모양을  이루는  케이블 지지부(14d)가  후방측을  향하여  대략  수평

으로  돌출하도록  설치되어  있고,  그  케이블 지지부(14d)의  내벽면에  대하여  상기한  세선 동축 케이블
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(ＳＣ)의  단말부분이  재치되어서  수용되게  되어  있다.

이  때에,  상기  실드셀(14)의  셀 뚜껑부(14b)는,  상기한  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분을  접속하여[0049]

고정하기  전의  초기상태에  있어서,  도8  및  도9에  나타나  있는  바와  같은  개방상태로  되어  있다.

즉  그  초기상태에  있어서의  셀 뚜껑부(14b)는,  상기한  케이블 지지부(14d)의  반대측  즉  셀 본체부

(14a)의  전단부분에,  한  쌍의  가는  폭  모양  부재로  이루어지는  이음 부재(14e, 14e)를  통하여  대략

연직상방으로  기립하도록  배치되어  있다.  또한  그  셀 뚜껑부(14b)의  내방측에는,  절연 하우징(11)의

절연 본체부(11a)로부터  상방으로  기립하는  절연 가압판(11c)이  셀 뚜껑부(14b)의  내표면(內表面)을  따르

도록  배치되어  있다.  또한  상기의  이음 부재(14e)의  설치위치  및  설치개수는  임의로  선정할  수  있

다.

그리고  상기한  실드셀(14)의  개방상태에  있어서,  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분이,  도9와  같이[0050]

케이블 지지부(14d)에  수용되도록  재치되어  세트된  후에,  이음 부재(14e)가  상기  절연 가압판(11c)과

함께  대략  직각으로  절곡(折曲)되도록  하여  실드셀(14)의  셀 뚜껑부(14b)가  대략  수평상태까지  쓰러진

다.  이에  따라  절연 하우징(11)의  절연 본체부(11a)가  셀 뚜껑부(14b)에  의하여  상방측으로부터  덮여져

실드셀(14)이  폐쇄상태로  된다.

이  때의  셀 뚜껑부(14b)는,  셀 본체부(14a)의  상방측 부분으로부터  외측 부분을  덮도록  씌워져  있음과[0051]

아울러  상기한  케이블 지지부(14d)  및  세선 동축 케이블(ＳＣ)에  대하여도  상방측 부분으로부터  외측 부

분을  덮도록  씌울  수  있는  구성으로  되어  있다.  즉  상기  셀 뚜껑부(14b)에  있어서,  케이블 지지부

(14d)  및  세선 동축 케이블(ＳＣ)에  상당하는  위치에는  제1지지부(14f)  및  제2지지부(14g)가  횡단면(橫

斷面)이  ㄷ자  형상을  하도록  설치되어  있다.  그들의  제1지지부(14f)  및  제2지지부(14g)는,  횡단면이

ㄷ자  형상에  있어서의  개방측  부분이  케이블 지지부(14d)  및  세선 동축 케이블(ＳＣ)와  대면하도록  형

성되어  있고,  전술한  바와  같이  셀 뚜껑부(14b)가  대략  수평상태까지  쓰러졌을  때에,  상기한  케이블

지지부(14d)  및  세선 동축 케이블(ＳＣ)을  종단면이  ㄷ자인  형상으로  덮도록  구성되어  있다.  그리고

그들의  제1지지부(14f)  및  제2지지부(14g)의  개방부분을  구성하고  있는  양측  판자 모양 부재의  선단부

분이  내방측으로  절곡되어  스웨이지(swage)에  의한  고정이  이루어지고,  케이블 외부도체(ＳＣｂ)가  케

이블 지지부(14d)와  제1지지부(14f)에  접촉함으로써  실드셀(14)에  의한  그라운드 회로가  구성되도록  되

어  있다.

[그라운드 콘택트에  대해서][0052]

또한  상기한  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)는,  실드셀(14)의  셀 본체부(14a)에  일체로  설치[0053]

되어  있어,  셀 본체부(14a)의  전단면(前端面)으로부터  대략  직각으로  두  갈래  형상을  이루도록  절곡

되어져  후방측으로  연장하는  외팔보 모양 부재로  이루어지는  탄성 암부를  구비하고  있다.  그들  두  갈

래  형상으로  분기되도록  형성된  각각의  그라운드용 도전단자(13, 13)를  구성하고  있는  탄성 암부는,

상기  세선 동축 케이블(ＳＣ)  및  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)를  에워싼  좌우  양측의  외측위

치에  배치되어  있고,  상기  그라운드용 도전단자(13, 13)의  탄성 암부의  연장측(후단측)의  선단부분에

오목모양을  이루도록  하여  접점부(13a, 13a)(도15 참조)가  형성되어  있다.  그들  각  접점부(13a)는,  셀

본체부(14a)의  전단면  근방의  기단측에  형성되는  회전지점(13b)을  중심으로  하여  좌우  양  방향으로

두  갈래로  나누어져서  상하방향으로  탄성적으로  변위되는  구성으로  되어  있다.  그리고  제품 프레임

(ＭＦ)에  대하여  플러그 커넥터(10)가  결합되었을  때에,  제품 프레임(ＭＦ)의  외측  표면  상에  형성된

그라운드 도전로(ＣＰｂ)에  대하여,  그라운드용 도전단자(13)의  접점부(13a)가  상방측으로부터  접촉되도록

되어  있다.

이  때에,  셀 본체부(14a)와  셀 뚜껑부(14b)를  연결하는  이음 부재(14e)는,  상기  이음 부재(14e)의  굴곡[0054]

의  방향에  있어서  상기한  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)의  회전지점(13b)과  대면하지  않는

위치에  설치되어  있다.

이러한  구성으로  하면,  셀 뚜껑부(14b)를  셀 본체부(14a)에  장착시키도록  이음 부재(14e)를  굴곡시켰을[0055]

때에,  그  이음 부재(14e)의  굴곡의  영향이  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)에  파급되기  어려

워져서,  그  그라운드용 도전단자(13)의  변형  등이  회피된다.  따라서  이음 부재(14e)의  위치에  따라서

는,  회전지점(13b)의  위치도  적절하게  변경하는  것이  가능하다.

또한  상기한  그라운드용 도전단자(13, 13)의  좌우방향  양측의  외측 부분에는,  상기한  셀 본체부(14a)[0056]
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및  셀 삽입부(14c)가  입벽(立壁)  모양을  이루도록  각각  배치되어  있지만,  그  중의  셀 삽입부(14c)는,

셀 본체부(14a)로부터  하방을  향하여  외팔보  빔  모양을  이루도록  연장하는  판자 모양 부재로  형성되어

있다.  이  셀 삽입부(14c)는  상기한  연결각부(10B)의  일부를  구성하는  것이지만,  그렇게  연결각부(10

B)가  실드셀(14)과  일체적으로  형성되어  있으면,  실드셀(14)의  성형과  동시에  연결각부(10B)가  효율적

으로  성형되게  되어서  생산성의  향상이  도모된다.

또한  그  셀 삽입부(14c)의  하단부분에는,  좌우방향의  내방측(중심측)을  향하여  대략  직각으로  절곡되[0057]

어서  돌출하는  형상으로  이루어지는  내방측  절곡편으로  이루어지는  협지 지지부(14h)가  설치되어

있다.  이  협지 지지부(14h)는,  상기한  결합연결구멍(ＭＦａ2)의  내측 가장자리부로부터  결합 고정부(ＭＦ

ｂ)의  이면(하면)측으로  연장하여  상기  결합 고정부(ＭＦｂ)의  고정 주판(ＭＦｂ1)의  양쪽  가장자리 부

분을  하방측으로부터  덮는  형상으로  된  것으로서,  상기한  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)에  대하여는  삽입이

가능하고   또한   결합연결구멍(ＭＦａ2)에   대하여는   삽입이   불가능   하게   되도록   내방측

돌출량(판폭(板幅))이  제한·조정되어  있다.  그리고  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)내에  삽입된  셀 삽입부(14c)

가  전방측의  결합연결구멍(ＭＦａ2)까지  전진이동  함으로써  결합 고정부(ＭＦｂ)의  이면측에  협지 지지

부(14h)가  압접하여  결합상태로  된다.

이   셀  삽입부(14c)의   하단부에   설치된   협지  지지부(14h)는,   상기한   그라운드용  도전단자(그라운드[0058]

콘택트)(13)의  대략  직하위치(直下位置)에  대략  평행상태가  되도록  배치되어  있어서,  이들의  양  부재

(14h, 13)가  상하방향에  있어서  서로  대면하는  위치관계로  배치되어  있다.  이  때의  양  부재(14h,

13)  상호간의  주된  평탄면  부분의  사이의  거리는,  제품 프레임(ＭＦ)의  두께보다  약간  크게  되도록

설정되어  있고,  그들  협지 지지부(14h)와  그라운드용 도전단자(13)  사이에  형성되는  공간부분에  상기한

제품 프레임(ＭＦ)의  벽부가  지장  없이  삽입되는  구성으로  되어  있다.

이  때에,  상기한  협지 지지부(14h)에  있어서  전후의  선단 테두리 부분에는  하방측을  향하여  경사져지[0059]

도록  형성된  이동 가이드부(14i, 14i)가  형성되어  있다.  이들  이동 가이드부(14i, 14i)의  경사면은,  결

합 고정부(ＭＦｂ)의  전방측  부분을  구성하고  있는  고정 주판(ＭＦｂ1)의  가장자리 모서리에  대한  안내

작용을  구비하는  것으로서,  상기한  바와  같이  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)와  결합연결구멍(ＭＦａ2)  사이를

셀 삽입부(14c)가  전후방향으로  이동할  때에,  협지 지지부(14h)의  선단부분이  고정 주판(ＭＦｂ1)의  가

장자리 모서리에  대하여  간섭하지  않아  원활하게  삽입될  수  있도록  되어  있다.

또한  상기한  연결각부(14)의  협지 지지부(14h)에는,  상기  협지 지지부(14h)의  연장방향인  길이방향의[0060]

대략  중앙부분에  상방측을  향하여  볼록한  모양을  이루도록  하여  계합 록부(14j)가  돌출하도록  형성되

어  있다.  (도15참조)  이  계합 록부(14j)는,  상기한  연결각부(14)의  일부를  형성하는  협지 지지부(14

h)에  돌출형상을  이루도록  프레스 가공 되는  소위  딤플(dimple)로  형성되어  있고,  협지 지지부(14h)의

연장방향(전후방향)의   쌍방에   면하는   경사  결합면을   전후에   구비하고   있다.   또한   그   계합

록부(14j)는,  제품 프레임(ＭＦ)의  두께방향에  있어서  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)의  하방

측과  대향하도록  배치되어  있고,  이들  계합 록부(14j)의  정상부와  그라운드용 도전단자(13)의  접점부

(13a)  사이의  거리가,  제품 프레임(ＭＦ)의  두께보다  약간  작게  되도록  설정되어  있다.  이에  따라

그들의  계합 록부(14j)와  그라운드용 도전단자(13)의  접점부(13a)  사이에,  제품 프레임(ＭＦ)이  두께방향

으로  협지되는  구성으로  되어  있다.  이  계합 록부(14j)의  구조  및  작용에  관해서는  후술한다.

이렇게  본  실시형태에  있어서는,  제품 프레임(ＭＦ)의  결합 고정부(ＭＦｂ)  및  결합연결구멍(ＭＦａ)이[0061]

전후방향으로  가늘고  긴  모양을  이루도록  형성되어  있고,  제품 프레임(ＭＦ)의  결합연결구멍(ＭＦａ)의

내부로  삽입된  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)가,  장공의  장경방향인  길이방향(전후방향)으로  왕복

이동  하는  것을  허용하는  구성으로  되어  있다.  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)의  결합동작을  구

체적으로  설명하면  도14(a)∼(d)에  나타나  있는  바와  같이,  우선  그  플러그 커넥터(10)의  연결각부

(10B)가  결합연결구멍(ＭＦａ)의  후방측에  배치된  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)의  내부를  관통하도록  하여

삽입되고,  그  후에  전방측의  결합용 구멍부(ＭＦａ2)를  향하여  연결각부(10B)가  전진이동  된다.  이

때의   연결각부(10B)의   이동은,   이동  가이드부(14i)의   경사면의   안내작용에   의하여   원활하게

이루어진다.

이러한  플러그 커넥터(10)의  연결각부(10B)의  전진이동에  의하여,  상기  연결각부(10B)에  형성된  계합[0062]

록부(14j)와  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)에  형성된  한  쌍의  접점부(13a)와  후술하는  시그

널 콘택트(12)의  접점부(12d)가,  제품 프레임(ＭＦ)에  형성된  결합 고정부(ＭＦｂ)의  전방측  부분을  구
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성하고  있는  고정 주판(ＭＦｂ1)을  두께방향으로  협지하는  구성으로  되어  있다.  또,  그  플러그 커넥

터(10)의  연결각부(10B)는,  결합연결구멍(ＭＦａ)의  전방측에  배치된  결합용 구멍부(ＭＦａ2)로부터  후방

측의  삽입용 구멍부(ＭＦａ1)를  향하여  후퇴이동  되는  것도  가능하여,  그  후퇴이동에  의하여  플러그

커넥터(10)의  연결각부(10B)  및  그라운드용 도전단자(13)가,  제품 프레임(ＭＦ)에  있어서의  결합 고정부

(ＭＦｂ)의  고정 주판(ＭＦｂ1)으로부터  이탈하여  제거  가능한  상태로  된다.

이상과  같이  본  실시형태에  있어서는,  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부에  형성된  결합 고정부(ＭＦｂ)에  대[0063]

하여  단체의  플러그 커넥터(10)가  직접적으로  결합되게  되고  있어,  그  단체의  플러그 커넥터(10)의

결합상태에  있어서  제품 프레임(ＭＦ)의  표면에  형성되어  있는  신호전송용 배선패턴  등의  배선패턴 도

전로(ＣＰ)에  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)  및  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)의  각

접점부가  접촉된다.  그  때문에  종래부터  사용되고  있는  회로기판이나  그  회로기판에  실장되는  결합

상대가  되는  것  이외의  전기 커넥터를  통하지  않고  신호전송매체의  전기적인  접속이  간단한  구성으

로  이루어지므로,  부품수의  저감  및  솔더링 실장의  생략이  가능하게  되어서  대폭적인  비용삭감이  이

루어짐과  아울러  전기적인  접속 포인트의  저감에  의하여  임피던스의  편차가  억제되고,  또한  납땜공정

에서의  솔더링 위킹의  문제나  임피던스의  편차  등의  문제가  개선됨으로써  전기적  접속의  신뢰성이

향상된다.

또한  플러그 커넥터(10)의  전체의  최종적인  고정은,  커넥터 본체부(10A)의  연결각부(10B)와  그라운드용[0064]

도전단자(그라운드 콘택트)(13)가  제품 프레임(ＭＦ)을  두께방향으로  협지함으로써  이루어지기  때문에,

제품 프레임(ＭＦ)에  플러그 커넥터(10)를  반복하여  결합·제거  하여도  제품 프레임(ＭＦ)에  대한  플러

그 커넥터(10)의  결합연결성이  장기간에  걸쳐서  양호하게  유지된다.

또한  본  실시형태에  있어서는,  제품 프레임(ＭＦ)의  이면측(하면측)에  상기한  협지 지지부(14h)의  계합[0065]

록부(14j)를  수용하는  계지 록부(ＭＦｃ)가  오목하게  형성되어  있다.  이  계지 록부(ＭＦｃ)는,  결합 고

정부(ＭＦｂ)의  전방측  부분을  구성하고  있는  고정 주판(ＭＦｂ1),  즉  전방측 결합용 구멍부(ＭＦａ2)의

내단 가장자리의  일부를  절단하도록  하여  형성된  구멍부로  이루어지고,  상기한  바와  같이  하여  플러

그 커넥터(10)의  연결각부(10B)가  후방측 삽입용 구멍부(ＭＦａ1)로부터  전방측 결합용 구멍부(ＭＦａ2)에

전진이동  되었을  때에,  협지 지지부(14h)에  형성된  계합 록부(14e)가  계지 록부(ＭＦｃ)의  내부에  단차

모양으로  떨어져  삽입되는  결합상태로  되어  있다.

한편,  본  실시형태에  있어서의  계합 록부(14j)는,  전술한  바와  같이  전후방향의  쌍방에  면하는  경사[0066]

결합면을  전후에  구비하고  있어,  상기한  바와  같이  하여  계합 록부(14j)가  계지 록부(ＭＦｃ)내에  떨

어져  삽입된  후에,  플러그 커넥터(10)  전체가  전후  중의  어느  하나의  방향으로  위치가  어긋나려고

하면,  계합 록부(14j)의  전후에  형성된  경사 결합면  중의  어느  하나가,  상기한  계지 록부(ＭＦｃ)의

내벽면에  접촉하고,  그것에  의하여  커넥터 본체부(10A)가  전후방향으로  결합되어,  플러그 커넥터(10)

전체가  부동상태를  유지하는  구성으로  되어  있다.  또한,  플러그 커넥터(10)에  대한  전방측으로의  결

합작용은,  상기한  전방측의  결합용 구멍부(ＭＦａ2)의  전단 가장자리에  대하여  연결각부(10B)가  접촉함

으로써도  이루어진다.

이와  같이  연결각부(10B)에  형성된  계합 록부(14j)가,  제품 프레임(ＭＦ)의  구멍부로  이루어지는  계지[0067]

록부(ＭＦｃ)에  결합하는  구성을  채용해  두면,  계합 록부(14j)와  계지 록부(ＭＦｃ)의  결합성이  향상되

어  플러그 커넥터(10)의  지지가  확실하게  이루어진다.  또한  계합 록부(14j)를  본  실시형태와  같이  딤

플로  형성해  두면  상기  계합 록부(14j)가  용이하게  형성된다.

또한  본  실시형태에  있어서는,  특히  도7  및  도14(d)에  나타낸  결합의  상태,  즉  제품 프레임(ＭＦ)[0068]

에  설치된  배선패턴 도전로(ＣＰ)에  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13)의  접점부(13a)가  접촉했을

때에,  그라운드용 도전단자(13)의  탄성 스프링력에  의하여  상기  그라운드용 도전단자(13)의  탄성 암부가

제품 프레임(ＭＦ)의  표면으로부터  상방으로  부상하여,  제품 프레임(ＭＦ)의  상기  표면과  그  제품 프레

임(ＭＦ)의  상기  표면에  대한  대향  표면인  절연 본체부(11a)의  저면과의  사이에  간격(틈)이  형성됨과

아울러,  마찬가지로  제품 프레임(ＭＦ)의  상기  표면과  그  제품 프레임(ＭＦ)의  상기  표면에  대한  대

향  표면인  그라운드용 도전단자(13)의  탄성 암부와의  사이에  간격(틈)이  형성되게  되어  있다.

[시그널 콘택트에  대해서][0069]

또한  본  실시형태에  있어서의  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)는,  절연 하우징(11)의  절연 본체[0070]
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부(11a)에  압입  또는  인서트 성형  등에  의하여  부착되어  있지만,  특히  도6에  나타나  있는  바와  같

이  상기한  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  케이블 중심도체(신호선)(ＳＣａ)에  접속되는  케이블 협지부(12a)와,

그  케이블 협지부(12a)로부터  하방측을  향하여  만곡  형성으로  연장되어  배선패턴 도전로(ＣＰ)의  신호

도전로(ＣＰａ)에  접촉하는  탄성 스프링부(12b)를  구비하고  있다.

그  중의  케이블 협지부(12a)는,  측면에서  볼  때에  있어서  대략  C자 형상을  이루도록  접어  구부러져[0071]

형성된   클립빔  구조(clip  beam  構造)를   구비하고   있어,   세선  동축  케이블(ＳＣ)의   케이블

중심도체(신호선)(ＳＣａ)를  상하로부터  클립  모양으로  에워싸도록  형성되어  있다.  이  케이블 협지부

(12a)를  구성하고  있는  상측 빔부(12c)의  도중부분에는,  상기  케이블 중심도체(신호선)(ＳＣａ)를  상방

측으로부터  가압하는  오목부가  형성되어  있다.  또한  이  상측 빔부(12c)에  형성된  오목부와  케이블 중

심도체(ＳＣａ)을)  에워싸는  하방측과  대향하는  위치에는,  절연 하우징(11)과의  결합을  하기  위한  계

지부(도면에 나타내는 것은 생략)가  형성되어  있다.  또한  그  계지부로부터  후방측으로  신호전송용 도전

단자(12)가  연장되고  나서  하방측으로  절곡되고,  다시  상기  계지부의  위치정도까지  전방측으로  연장

되고  나서  하방측으로  구부러져  탄성 스프링부(12b)로  연장되고  있다.

또한,  이  케이블 협지부(12a)의  상측 빔부(12c)는,  상기한  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분을  연결하[0072]

기  전의  초기상태에  있어서,  예를  들면  도8  및  도9에  나타나  있는  바와  같은  개방상태로  되어

있다.  즉  그  초기상태에  있어서의  상측 빔부(12c)는,  비스듬하게  상방을  향하여  기립하는  형상을  구

비하고  있어,  세선 동축 케이블(ＳＣ)의  단말부분이  도9와  같이  케이블 지지부(14d)상에  재치되어서  세

트된  상태로부터,  실드셀(14)의  셀 뚜껑부(14b)가  절연 가압판(11c)과  함께  대략  수평상태까지  쓰러지

면,  상기  케이블 협지부(12a)의  상측 빔부(12c)가  절연 가압판(11c)에  의하여  대략  수평상태까지  쓰러

져,  케이블 중심도체(신호선)(ＳＣａ)를  상방측으로부터  가압하도록  구성되어  있다.

또한  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)의  탄성 스프링부(12b)는,  상기한  케이블 협지부(12a)로부터[0073]

절연 본체부(11a)의  내부를  후방측으로  연장하여  하방측으로  절곡되고  다시  전방측으로  연장되고나서,

일단  비스듬히  하방을  향하여  외팔보 빔 모양을  이루도록  연장하여  하방측으로  만곡  형상으로  돌출한

후에,  다시  상방을  향하여  기립하도록  형성되어  있다.  그리고  이  탄성 스프링부(12b)의  하방 만곡

부위에  있어서의  최하단 정점부분에,  상기한  한  쌍의  결합연결구멍(ＭＦａ)  상호간의  사이  부분에  형

성된  신호 도전로(ＣＰａ)에  접촉하는  접점부(12d)가  형성되어  있다.  이  접점부(12d)는,  상기한  외팔

보 빔  모양을  이루는  탄성 스프링부(12b)의  탄성변위  작용에  의하여  신호 도전로(ＣＰａ)에  대하여  압

접되도록  구성되어  있다.

이러한  신호전송용 도전단자(12)의  양측  외측에는,  전술한  바와  같이  한  쌍의  그라운드용 도전단자(그[0074]

라운드 콘택트)(13, 13)가  배치되어  있지만,  그  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)에  형성된  접점

부(12d)에  대하여,  그라운드용 도전단자(13, 13)에  각각  형성된  접점부(13a, 13a)가  후방측  영역의  양

측 부분에  배치되어  있고,  이들  접점부(12d, 13a, 13a)가  결합방향과  직교하는  평면내에  있어서  회전

비대칭의  위치관계로  되어  있다.

이러한  구성으로  하여  두면,  결합의  작업을  할  때에  플러그 커넥터(10)를  회전방향의  반대측에  잘못[0075]

하여  배치해버린  경우에,  결합작업  자체가  불가능해지지만,  또는  가령  결합할  수  있는  경우이더라도

전기적인  도통이  되지  않게  되므로  오결합의  방지가  도모된다.

또한  상기한  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)의  접점부(12d)와,  실드셀(14)의  그라운드용 도전단[0076]

자(그라운드 콘택트)(13)의  접점부(13a)는,  상기한  바와  같이  외팔보  모양을  하여  경사 전후방향으로

연장하는  암 모양 부재의  회전(swing)측  선단  부분에  각각  형성되어  있지만,  그들  암 모양 부재의  연

장방향,  즉  각각의  회전지점(12e, 13b)으로부터  각각의  접점부(12d, 13a)에  이르는  방향이  전후방향에

있어서  서로  반대방향이  되도록  설정되어  있다.

이러한  구성에  있어서는,  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)  및  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택[0077]

트)(13)를  구성하고  있는  외팔보 빔 모양의  양  암 모양 부재의  탄성변위  작용에  의하여  접점부(12d,

13a)를  중심으로  한  모멘트가  발생하지만,  그들의  양  모멘트는  서로  반대방향으로  되어  있으므로

상쇄되게  된다.  그  결과,  결합작업시  및  결합후에  플러그 커넥터(10)가  안정된  상태로  유지되도록

되어  있다.

또한  이들  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)의  접점부(12d)는,  상기한  그라운드용 도전단자(그라운[0078]
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드 콘택트)(13)의  접점부(13a)와  마찬가지로,  협지 지지부(14h)의  계합 록부(14j)와의  사이에  제품 프레

임(ＭＦ)의  벽부를  두께방향으로  협지하는  배치관계로  되어  있어서,  신호전송용 도전단자(12)  및  그라

운드용  도전단자(13)를   구성하고   있는   외팔보  빔  모양  부재의   탄성변위   작용에   의하여   제품

프레임(ＭＦ)의  벽부에  대하여  플러그 커넥터(10)가  상하방향으로  지지되는  구성으로  되어  있다.

이러한  구성으로  하여  두면,  제품 프레임(ＭＦ)에  삽입·결합된  플러그 커넥터(10)의  전체가,  협지 지[0079]

지부(14h)의  계합 록부(14j)와,  신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)(12)의  접점부(12d)  및  그라운드용 도

전단자(그라운드 콘택트)(13)의  접점부(13a)와의  협지력에  의하여  안정적으로  지지된다.

또한  본  실시형태에서는,  도14에  있어서의  단면방향(전후방향)에  있어서,  신호전송용 도전단자(12)의[0080]

접점부(12d)와  그라운드용 도전단자(13)의  접점부(13a)  사이에  계합 록부(14j)가  배치되어  있음으로써

플러그 커넥터(10)의  전진  및  후퇴의  어느  쪽의  방향으로  이동조작력이  부여되어도,  계합 록부(14j)를

중심으로  하여  플러그 커넥터(10)의  전체가  안정적으로  지지되게  되어,  상기  플러그 커넥터(10)의  이

동이  양호하게  이루어지는  것이  가능하게  된다.

[슬라이딩 마찰방지 회피구조에  대해서][0081]

한편  본  실시형태에  있어서의  제품 프레임(ＭＦ)에  형성된  전방측 결합용 구멍부(ＭＦａ2)의  내방측,[0082]

즉  상기한  결합 고정부(ＭＦｂ)의  전방측에  형성된  고정 주판(ＭＦｂ1)의  표리  양면  중에서  외측으로

노출하는  표면에는,  주로  도3  및  도7에  나타나  있는  바와  같이  커넥터 본체부(10A)가  결합 고정부

(ＭＦｂ)의  연장방향인  전후방향으로  이동할  때에  커넥터 본체부(10A)로부터  이간하여  커넥터 본체부

(10A)를  비접촉상태로  유지하는  간섭회피 오목부(ＭＦｂ2)가  형성되어  있다.  이  간섭회피 오목부(ＭＦｂ

2)는,  상기한  플러그 커넥터(10)의  결합상태에서  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13, 13)의  접점부

(13a, 13a)가  접촉하는  그라운드 도전로(ＣＰｂ)의  전단부분에  있어서의  내측  근방의  영역에  대응하는

위치에  형성되어  있고,  양  그라운드용 도전단자(13, 13)의  접점부(13a, 13a)의  접촉위치  상호간의  사이

부분을  평면이  대략  사각형 모양을  이루도록  오목하게  들어가게  하여  형성되어  있다.

또한  그  간섭회피 오목부(ＭＦｂ2)의  길이,  즉  커넥터 본체부(10A)의  이동방향에  있어서의  전후방향의[0083]

길이는,  상기한  그라운드 도전로(ＣＰｂ)의  전단부분의  길이보다  크고  또한  커넥터 본체부(10A)의  전체

길이보다  작아지도록  형성되어  있다.

이러한  간섭회피 오목부(ＭＦｂ2)를  형성해  두면,  플러그 커넥터(10)의  결합작업시에  커넥터 본체부(10[0084]

A)가  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부  표면  상을  이동해  갈  때에,  슬라이딩 마모  등에  의한  전기적인  접

촉불량이  발생하지  않는다.  상세하게  설명하면,  도5  및  도7에  나타나  있는  바와  같이  플러그 커넥

터(10)의  커넥터 본체부(10A)의  일부를  구성하는  절연 하우징(11)의  저면부(11d)와  제품 프레임(ＭＦ)에

형성된  그라운드 도전로(ＣＰｂ)가  간섭회피 오목부(ＭＦｂ2)를  사이에  두고  비접촉의  상태로  유지되어,

절연 하우징(11)의  저면부(11d)의  슬라이딩 마모가  확실하게  방지되기  때문에  커넥터 본체부(10A)의  슬

라이딩 마모  부스러기  등에  의한  전기적인  접촉불량의  발생이  없어진다.

또한  본  실시형태에  있어서는,  커넥터 본체부(10A)의  저면부의  일부를  구성하는  외방측 저면부(11e)가,[0085]

중심측 저면부(11d)보다도  오목하게  들어간  형상으로  되어  있다.  더  구체적으로는,  외방측 저면부(11

e)는,  전술한  바와  같이  커넥터 본체부(10A)가  결합 고정부(ＭＦｂ)의  연장방향으로  이동할  때에  간섭

회피 오목부(ＭＦｂ2)와  마주  대하지  않는  부위가  되지만,  그  외방측 저면부(11e)는,  중심측 저면부

(11d)  즉  커넥터 본체부(10A)가  결합 고정부(ＭＦｂ)의  연장방향으로  이동할  때에  간섭회피 오목부(ＭＦ

ｂ2)와  마주  대하는  부위보다도,  도면에  나타내는  상측방향으로  오목하게  들어가는  단차를  이루도록

형성되어  있다.  이러한  구성이  채용되어  있으므로  커넥터 본체부(10A)을  이동시킬  때에  그라운드 도전

로(ＣＰｂ)의  전단부분에  대한  커넥터 본체부(10A)의  비접촉상태가  더  확실하게  유지된다.

한편  상기한  제1실시형태와  동일한  구성부재에  대하여  동일한  부호를  붙인  도16에  관한  제2실시형태[0086]

는,  커넥터 본체부(10A)를  반대측인  전방측에서  후방측을  향하여  이동시킴으로써  결합상태로  하는  구

성을  채용한  것이다.  즉  전술한  바와  같이  플러그 커넥터(10)측에  형성된  계합 록부(14j)는,  결합 고

정부(ＭＦｂ)의  연장방향(전후방향)의  쌍방에  면하는  경사 결합면을  전후에  구비하고  있고,  또한  연결

각부(14)의  일부를  형성하는  협지 지지부(14h)의  길이방향의  대략  중앙부분에  배치되어  있으므로,  최

종적인  고정이  이루어질  때까지의  커넥터 본체부(10A)의  이동방향을  결합 고정부(ＭＦｂ)의  연장방향(전

후방향)의  어느  쪽의  방향으로도  선택  가능하게  되어  있다.  따라서  본  실시형태에  있어서는,  결합
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고정부(ＭＦｂ')의  후방측에  고정 주판(ＭＦｂ1')을  배치해  두고,  커넥터 본체부(10A)를  후방측으로  이

동시킴으로써  고정 주판(ＭＦｂ1')에  고정을  하게  하는  구성으로  되어  있다.  이러한  실시형태에  있어

서도  상기한  실시형태와  대략  같은  작용·효과가  얻어진다.

또한  상기한  제1실시형태와  동일한  구성부재에  대하여  동일한  부호를  붙인  도17에  관한  제3실시형태[0087]

에  있어서는,  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부의  가장자리부에,  상기  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부의  일부를  외

팔보 형상으로  돌출시킨  결합 고정부(ＭＦｂ'')가  형성되어  있다.  이  제3실시형태에  있어서의  결합 고

정부(ＭＦｂ'')는,  상기한  제1실시형태에  있어서의  결합 고정부(ＭＦｂ)의  전방측  부분을  구성하고  있

는  고정 주판(ＭＦｂ1)에  상당하는  것으로서,  플러그 커넥터(10)의  커넥터 본체부(10A)가  도17(a)과  같

이  결합 고정부(ＭＦｂ'')의  후방측과  대면하도록  배치된  상태로부터  전방을  향하여  이동됨으로써,  도

17(b)과  같이  커넥터 본체부(10A)가  결합 고정부(ＭＦｂ'')에  외부에서  결합되어서  최종적인  결합상태가

되도록  구성되어  있다.  이러한  실시형태에  있어서도  상기한  실시형태와  대략  같은  작용·효과가  얻

어진다.  또한,  제3실시형태에  있어서는,  최종적인  결합상태에  있어서,  결합 고정부(ＭＦｂ'')의  돌출된

가장자리부를  커넥터 본체부10의  후단 가장자리부에  위치시키는  결합관계로  하였지만,  배선패턴 도전로

(ＣＰ)에  대응시킴으로써  전후의  역방향으로  결합시키는  것과  같은  관계도  가능하게  된다.

또한  상기한  제1실시형태와  동일한  구성부재에  대하여  동일한  부호를  붙인  도18  및  도19에  관한[0088]

제4실시형태에  있어서는,  결합 고정부(ＭＦｂ)의  고정 주판(ＭＦｂ1)에  형성된  간섭회피 오목부(ＭＦｂ

2'')가,  결합 고정부(ＭＦｂ)의  전폭에  걸쳐서  홈 모양을  이루도록  형성되어  있다.  그  홈 모양을  구

성하는  간섭회피 오목부(ＭＦｂ2'')의  저면부분에는,  그라운드 도전로(ＣＰｂ)의  전단부분이  평면모양을

이루도록  형성되어  있음과  아울러  그  평면모양을  이루는  그라운드 도전로(ＣＰｂ)의  전단에서  좌우

양단  부분에  그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)(13, 13)의  접점부(13a, 13a)가  접속된다.

이러한  구성을  구비하는  제4실시형태에  의하면,  플러그 커넥터(10)의  결합시에,  그라운드용 도전단자(그[0089]

라운드 콘택트)(13)의  접점부(13a)가  간섭회피 오목부(ＭＦｄ')와  결합상태가  되어서  록  기능이  얻어지

게  되고,  그  만큼  플러그 커넥터(10)의  록기구의  구성이  간소화됨과  아울러  결합력이  국소적으로  집

중하는  것이  완화되어,  특히  착탈을  반복하는  경우에  있어서의  내구성이  향상된다.

이상,  본  발명자에  의하여  이루어진  발명을  실시형태에  의거하여  구체적으로  설명했지만,  본  실시형[0090]

태는  상기한  실시형태에  한정되는  것이  아니라,  그  요지를  일탈하지  않는  범위에서  다양하게  변형

가능이라고  하는  것은  말할  필요도  없다.

예를  들면  상기한  실시형태에  있어서는,  플러그 커넥터(10)측의  계합 록부(14j)를  볼록한  모양으로  형[0091]

성하고,  제품 프레임(ＭＦ)측의  계지 록부(ＭＦｃ)를  오목한  모양으로  형성하고  있지만,  그들의  요철관

계를  반대로  하더라도  좋다.

또한  상기한  실시형태에서는,  신호전송용의  배선패턴 도전로[신호 도전로(ＣＰａ)]를  제품 프레임(ＭＦ)의[0092]

표리   양면  중의  일방의  외측  표면에만  형성하고  있지만,  제품 프레임(ＭＦ)의  표리  양면  중의  내

측  표면에만  또는  외측  표면  및  내측  표면의  쌍방과  같이  적어도  일방의  면에  형성할  수  있음과

아울러,  배선패턴 도전로(ＣＰ)는  적절하게  임의의  위치에  배치할  수  있다.  상기한  실시형태에  있어

서,  배선패턴 도전로(ＣＰ)의  단말부는  전후방향으로  연장하도록  배치되어  있었지만,  신호 도전로(ＣＰ

ａ)를  사이에  두고  양측에  그라운드 도전로(ＣＰｂ)를  형성하고,  양쪽  모두  전방측으로  연장하도록

배치할  수도  있다.

또한  상기한  실시형태에서는,  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부의  표면  상에  형성된  결합연결구멍(ＭＦａ)이[0093]

평면이  대략  사각형  모양인  개구부를  구비하도록  형성되어  있지만,  평면이  대략  원형  모양인  구멍

등의  각종  형상을  하도록  형성하는  것도  가능하고,  또  제품 프레임(ＭＦ)의  벽부를  관통하지  않는

구멍으로  할  수도  있다.

또한  상기한  실시형태는,  수직삽입·수평결합형의  전기 커넥터에  본  발명을  적용한  것이지만,  수평삽[0094]

입·수직결합형의  전기 커넥터에  대하여도  마찬가지로  적용할  수  있다.

또한  본  발명은,  상기한  실시형태와  같은  단체의  세선 동축 케이블용  커넥터에  한정되는  것은  아니[0095]

고,  다극(多極)  형상으로  배치된  세선 동축 케이블용  커넥터나,  세선 동축 케이블과  절연 케이블이  복

수개  혼합된  타입의  전기 커넥터나,  플렉시블 배선기판  등이  연결되는  전기 커넥터  등에  관해서도  마

찬가지로  적용할  수  있다.
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산업상 이용가능성

이상과  같이  본  실시형태는,  각종  전기기기에  사용되는  다종  다양한  전기 커넥터에  대하여  널리  적[0096]

용할  수  있다.

부호의 설명

10 : 플러그 커넥터(전기 커넥터)[0097]

10A : 커넥터 본체부

10B : 연결각부

11 : 절연 하우징

11a : 절연 본체부

1lb : 절연 삽입부

11c : 절연 가압판

11d : 중심측 저면부

11e : 외방측 저면부

12 : 신호전송용 도전단자(시그널 콘택트)

12a : 케이블 협지부

12b : 탄성 스프링부

12c : 상측 빔부

12d : 접점부

12e : 회전지점

13 : 그라운드용 도전단자(그라운드 콘택트)

13a : 접점부

13b : 회전지점

14 : 도전성 셀

14a : 셀 본체부

14b : 셀 뚜껑부

14c : 셀 삽입부

14d : 케이블 지지부

14e : 이음 부재

14f : 제1지지부

14g : 제2지지부

14h : 협지 지지부

14i : 이동 가이드부

14j : 계합 록부
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ＳＣ : 세선 동축 케이블(신호전송매체)

ＳＣａ : 케이블 중심도체(신호선)

ＳＣｂ : 케이블 외부도체(실드선)

ＭＦ : 제품 프레임

ＭＦａ : 결합연결구멍

ＭＦａ1 : 삽입용 구멍부

ＭＦａ2 : 결합용 구멍부

ＭＦｂ : 결합 고정부

ＭＦｂ1 : 고정 주판

ＭＦｂ2 : 간섭회피 오목부

ＭＦｃ : 계지 록부

ＣＰ : 배선패턴 도전로

ＣＰａ : 신호 도전로

ＣＰｂ : 그라운드 도전로

ＭＦｂ' : 결합 고정부

ＭＦｂ1' : 고정 주판

ＭＦｂ2'' : 간섭회피 오목부

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5

도면6

등록특허 10-1223515

- 20 -



도면7

도면8
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도면9

도면10
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도면11

도면12
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도면13
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도면14
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도면15
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도면16
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도면17
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도면18

도면19
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도면20
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