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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ ПЛАТФОРМЫ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее:
одно или более ядер процессора, предназначенных для выполнения операционной

системы с интегрированной средой управления электропитанием;
модуль управления электропитанием (PMU);
прямой интерфейс управления электропитанием, соединенный с PMU для обмена

сообщениями о состоянии электропитания между PMU и устройствами, PMU
предназначен для управления количеством электроэнергии, подаваемой в устройства.

2. Устройство по п.1, в котором прямой интерфейс управления электропитанием
содержит логическую схему для обработки сообщений запроса электропитания от
устройств.

3. Устройство по п.2, в котором запросы электропитания включают в себя запросы
на уменьшение электропитания.

4. Устройство по п.2, содержащее внутреннююшину для соединения с возможностью
обмена данными прямого интерфейса управления электропитанием с устройствами.

5. Устройство по п.1, в котором PMU может вырабатывать изменения состояния
электропитания за пределами интегрированной среды управления электропитанием
ОС.

6. Устройство по п.1, в котором устройства содержат внутренние устройства на
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микросхеме, содержащей PMU.
7. Устройство по п.6, в котором устройства содержат внешние устройства,

соединенные с PMU через интерфейс ввода-вывода.
8. Устройство по п.1, содержащее внутренние регуляторы напряжения в микросхеме,

содержащей одно или больше ядер процессора.
9. Устройство по п.8, в котором каждое устройство имеет ассоциированный один

или больше внутренних регуляторов напряжения.
10. Вычислительная платформа, содержащая:
одно или более ядер процессора, предназначенных для выполнения операционной

системы с интегрированной средой управления электропитанием для выработки
изменений состояния электропитания;

модуль управления электропитанием (PMU);
прямой интерфейс управления электропитанием, соединенный с PMU для обмена

сообщениями о состоянии электропитания между PMU и устройствами, PMU
предназначен для управления количеством электроэнергии, подаваемой в устройства.

11. Вычислительная платформа по п.10, в которой прямой интерфейс управления
электропитанием содержит логическую схему для обработки сообщений запроса
электропитания от устройств.

12. Вычислительная платформапоп.11, в которой запросы электропитания включают
в себя запросы на уменьшение электропитания.

13. Вычислительная платформа по п.11, содержащая внутреннюю шину для
соединения с возможностью обмена данными прямого интерфейса управления
электропитанием с устройствами.

14. Вычислительная платформа по п.10, в которой PMU может вырабатывать
изменения состояния электропитания за пределами интегрированной среды управления
электропитанием ОС.

15. Вычислительная платформа по п.10, в которой устройства содержат внутренние
устройства на микросхеме, содержащей PMU.

16. Вычислительная платформа по п.15, в которой устройства содержат внешние
устройства, соединенные с PMU через интерфейс ввода-вывода.

17. Вычислительная платформа по п.10, содержащая внутренние регуляторы
напряжения в микросхеме, содержащей одно или больше ядер процессора.

18. Вычислительная платформа по п.17, в которой каждое устройство имеет
ассоциированный один или больше внутренних регуляторов напряжения.

19. Вычислительная платформа по п.10, в которой одно или больше ядер обработки,
PMU, и прямой интерфейс управления электропитанием представляет собой часть
системы на микросхеме.

20. Устройство, содержащее:
процессор, предназначенный для выполнения операционной системы с

интегрированной средой управления электропитанием для выработки изменений
состояния электропитания в процессор и в устройства, соединенные с процессором;

модуль управления электропитанием (PMU), предназначенный для управления
электропитанием, предоставляемым в устройства; и

интерфейс управления электропитанием, соединенный с PMU и устройствами для
обработки запросов электропитания от устройств.

21. Устройство по п.20, содержащее множество внутренних регуляторов напряжения
для предоставления электропитания для устройств.

22. Устройство по п.20, в котором PMU содержит политики управления
электропитанием для управления мощностью, предоставляемой в устройства.

23. Устройство по п.22, в котором PMU может изменять состояния электропитания
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устройства, не проходя через интегрированнуюсреду управленияоперационной системы.
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