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@ Appareil permettant de skier sur deux skis maintenus paraliéles.

@ Dispositif permettant de maintenir deux skis paralléles

tout en conservant leur mobilité latérale.

L'invention concerne un appareil permettant de skier sur
deux skis maintenus paralléles tout en restant en appui sur les
deux skis.

Il est constitué d'un élément avant spatulé 1, d'un élément
arridre plat 4, de deux skis spatulés 3 et 4 reliés aux éléments
1 et 4 par quatre articulations composées par quatre axes 13
14 15 16 et huit supports daxe 5 6 7 8 9 10 11 12

Le dispositif selon Vinvention est particuliérement desting 2
la pratique du ski. -
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la présente invention concerne un dispositif permettant & deux skis
maintenus paralléles paf deux parties communes, wne 3 l'arriére plate
ltautre & l'avant spatulée, de pivoter latéralement dans les deux sens,
autorisant un appul des pieds sur les deux skis.

De par sa conception le monoski traditionnel ne permet, en traversée
( lorsque le skieur se déplace perpendiculairement 2 la ligne de pente
de la montagne ) de prendre un appui que sur un seul pied, le pied zitué
en amont .Cela représente un inconvénient important pour le skieur habitué
dans la pratique du ski traditionnel 3 prendre un appui sur ses deux pieds
et principalement sur le pied aval lorsqu'il skie en traversée.

Le dispositif selon 1l'invention permet de remédier & cet inconvénient.
la figure 1 représente en plan le dispositif selon l'invention
la figure 2 représente l'appareil en projection.

Le dispositif représenté sur la figure 1 comporte quatre éléments
indépendants reliés entre eux. L'élément avant (1) spatulé de longueur et
largeur variables, L'élément arriére (4) plat de longueur et largeur variables

Les éléments (2) et (3) sont deux skis spatulés de longueur et largeur
variables. '

Les &léments avant (1) et arridre (4) sont commms aux éléments (2) et (3)
Les éléments (2) et (3) oscillent latéralement dans les deux sens et sont
reliés & 1'élément avant (1) et arridre (4) par quatre axes (13) (14) (15) (16) -

pris dans huit supports d'axes (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12).

Les spatules des éléments (2) et (3) sont pergées et permettent le

passage des axeg (14) et (16).

~ Ces quatre articulations composées chacune d'un axe pris dans deux supports
dtaxe sont en acier mais pourront .:@tre réalisées enmatiére souple de fagon
34 dommer moins de rigidité a4 l'ensemble de l'appareil et éviter les '
vibrations sur les terrains bosselés.

L'écartement entre les éléments (2) et (3) qui peut etre variable est - ’
déterminé au montage par la fixation des supports d'axe sur les éléments (1)

et- (4).
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REVENDICATIONS
1) Dispositif permettant de maintenir paralléles deux skis, tout en lewr
conservant leur mobilité latérale,permettant un appui des pieds sur les
deux skis; caractérisé en ce qu'il comporte quatre &léments et que les
§léments (1) et ,(4) sont commms aux éléments (2) et (3).
2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les éléments
(2) et (3) sont reliés aux éléments (1) et (4) par quatre articulations
composées par quatre axes (13) (14) (15) (16) pris dans huit supparts
dtaxe (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12). N
3) Dispositif selon la revendication 1 oﬁ la revendication 2 ,caractérisé
en ce que les artiéulations en acier,composées par les axes (13) (14) (15)
(16) et les supports d'axe (5) (6) (7) (8) (&) (10) (11) (12) pourront

8tre réalisées en matiére souple.
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