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Réceptacle support pour moyen d’étendage de produits liquides ou péateux.

Le réceptacle support pour moyen d’étendage du type
pinceau ou brosse agencé pour étre suspendu de maniére
amovible a un contenant (C) d’un produit liquide ou pateux,
de part et d'autre des parties d’articulation de I'anse du
contenant au moyen de crochets (2), est remarquable en
ce que les crochets (2) présentent des agencements pour
leur réglage en hauteur et en écartement par rapport au ré-
ceptacle.
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Réceptacle support pour moyen d'étendage de
produits liquides ou péteux.

5 L'invention se rattache au secteur technique des accessoires
pour peintres notamment.

Les récipients & peinture avec ou sans anse de ptéhension,
ne permettent pas de metire en attente, les brosses et pinceaux, de
maniére sdre et stable. Il est nécessaire de tenir les brosses et pinceaux a

10Ta main ou de les poser sur I'escabeau ou directement & terre, avec les
risques que l'on congoit, notamment de salissures.

Pour remédier & ces inconvénients, on a proposé des
réceptacles s'adaptant au contenant de la peinture et permettant de poser
temporairement les pinceaux. On peut citer par exemple le brevet FR

15 7627420.

Cependant, la solution proposée n'est pas satisfaisante, car
aprés accrochage du réceptacle sur le contenant, il y a des risques de
basculement de ce dernier, lorsque I'on tient le contenant par la anse,
compte-tenu du poids généré par le réceptacle.

20

On peut citer également le brevet FR 8808980 dont le
demandeur de la présente est également titulaire. Le réceptacle décrit
dans ce brevet remédie aux inconvénients précités. En effet, ce brevet
enseigne une solution selon laquelle le réceptacle peut étre accroché de

ospart et d'autre de l'anse du contenant, évitant ainsi tout risque de
basculement dudit contenant, sans géner le travail du peintre.

A partir de cette conception de base on a voulu améliorer les
caractéristiques définies, notamment au niveau de ['accrochage du
réceptacle par rapport au contenant, ainsi qu'au niveau du transport et du

30 stockage du réceptacle.
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Selon l'invention, il a été congu et mis au point un réceptacle
support pour moyen d'étendage du type pinceau ou brosse agencé pour
étre suspendu de maniére amovible & un contenant d'un produit liquide ou
pateux, de part et d'autre des parties d'articulation de I'anse du contenant

5 au moyen de crochets qui présentent des agencements pour leur réglage
en hauteur et en écartement par rapport au réceptacle.

Pour résoudre le probléme posé d'assurer le réglage des

10 crochets par rapport au réceptacle, d'une part et pour permettre le
stockage du réceptacle, d'autre part, les crochets sont exécutés au moyen
de deux plaques profilées indépendantes, faisant office d'entretoise par
rapport au contenant, et présentant des parties d'indexation aptes a
coopérer avec une série de fentes que présente la face correspondante du

15 réceptacle.

La base de chaque plaque présente une partie articulée
profilée faisant office d'entretoise et apte a étre disposée angulairement
par rapport & la plaque, aprés engagement dans I'une des fentes.

20

Compte-tenu des différentes épaisseurs que présentent les
contenants et, des différents types d'articulations de l'anse, les crochets
sont exécutés en éléments télescopiques réglables en hauteur.

25 La partie d'accrochage des crochets est largement ouverte et
présente des crans décalés pour s'adapter aux différentes épaisseurs du

contenant.

30 Suivant une autre caractéristique, I'une des faces au moins du

réceptacle présente des plaques rapportées de séparation, pour créer des
compartiments pour les moyens d'étendage.
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Pour résoudre le probléme posé du stockage et du transport,
le réceptacle a une forme de section dégressive pour permetire
l'imbrication d'un autre réceptacle identique.

5 Suivant une autre caractéristique la face recevant les
crochets présente, dans un plan horizontal et au dessus de la partie
recevant le ou les moyens d'étendage, un arceau apte a assurer le
maintien desdits moyens d'étendage.

10 Pour résoudre le probléme posé de rationnaliser la fabrication
et par conséquent diminuer les codlts, le réceptacle est obtenu par
moulage d'une matiére plastique, les plaques de séparation étant
raccordées par des amorces de rupture a l'arceau et a I'une des faces du
réceptacle.

15

L'invention est exposée, ci-aprés plus en détail 2 I'aide des
dessins annexés, dans lesquels :

La figure 1 est une vue en perspective du réceptacle
20 selon l'invention, avant montage des éléments rapportés.

La figure 2 est une vue en coupe longitudinale du
réceptacle, montrant son adaptation de part et d'autre de I'articulation de
l'anse du contenant.

La figure 3 est a une échelle plus réduite, une vue en

25 plan correspondant a la figure 2.

La figure 4 est une vue de face du réceptacle aprés
démoulage.

La figure 5 est une vue arriére du réceptace, montrant le
réglage en hauteur et en écartement des crochets.
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Le réceptacle, désigné dans son ensemble par (1), présente
une face d'appui (1a) & partir de laquelle est formée la partie réceptacle en
tant que telle (1e). La face (1a) présente des crochets (2) conformés pour
permettre la suspension de l'ensemble du réceptacle, de part et d'autre de

5 ['articulation (A) de l'anse du contenant (C). Les crochets (2) sont
conformés pour étre réglés en hauteur et en écartement par rapport & la

face (1a) du réceptacle. .

10 Comme le montrent les figures des dessins et dans une forme
de réalisation préférée, le réceptacle présente deux crochets paralléles
exécutés au moyen de plaques profilées indépendantes (2). Chaque
plaque présente un bord d'appui rectiligne (2a) présentant des parties
d'indexation (2b) (2b1) aptes a coopérer avec une série de fentes (1b),

15formées dans l'épaisseur de la face (1a) du réceptacle. Les parties
d'indexation (2b) sont constituées par des profilés en L conformés pour
éire engagés, aprés pivotement angulaire, dans les fentes (1b), tandis que
les parties d'indexation (2b1) sont constituées pa des languettes flexibles.
Les fentes (1b) sont alignées en hauteur et disposées selon plusieurs

20 colonnes paralléles. Le choix des fentes permet d'assurer le réglage en
hauteur et en écartement des crochets (2).

A l'opposé du bord rectiligne d'appui (2a), chaque crochet
25 présente un bord Iégérement cintré (2c). Les crochets sont terminés, a leur
extrémité supérieure, par une partie d'accrochage largement ouverte (2d).
Cette partie d'accrochage présente des crans décalés (2d1), afin de
s'adapter aux différentes épaisseurs du contenant, en ayant pour objectif
d'éviter tout glissement.
30 La base de chaque plaque (2), opposée a la partie
d'accrochage (2d) présente une partie articulée (2e) profilée et faisant

office d'entretoise. Cette partie (2e) présente des moyens d'indexation (2f)
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du méme type que les languettes (2b1) et coopérant avec des trous (1c)
pour son positionnement angulaire par rapport & la face (1a) du réceptacle.
Ces parties (2¢) présentent un bord d'appui légérement cintré
(2e1) pour coopérer étroitement avec le contenant, ainsi qu'une partie

5 élargie (2e2) autour des languettes (2f) afin de boucher les trous (1¢).

Dans une forme de réalisation en variante, on prévoit de

réaliser les crochets (2) en éléments télescopiques réglables en hauteur.

10 Suivant une autre caractéristique, la face (1a) du réceptacle
présente des plaques rapportées (3) de séparation, afin de créer des
compartiments pour les moyens d'étendage. De la méme fagon que les
crochets (2), les plaques de séparation (3) présentent des moyens
d'indexation (3a), sous forme de languettes flexibles, coopérant avec des

15 fentes (1d).

La partie réceptacle (1e) a une forme dégressive, pour
permettre l'imbrication et I'empilage en hauteur de plusieurs ensembles.
La face (1a) du réceptacle présente, dans un plan horizontal, et au dessus
de la partie réceptacle, un arceau horizontal (1f) apte & assurer le

20 maintien des moyens d'étendage.

L'ensemble du réceptacle tel que défini selon les
caractéristiques de l'invention, et ses différents éléments constitutifs sont
obtenus par injection de matiére plastique.

25 Avantageusement, les plaques de séparation (3) sont
raccordées par des amorces de rupture, & l'arceau (1f) et & la face
correspondante de la partie du réceptacle (figure 4).

On peut également prévoir de placer contre la face interne
30 (1a) du réceptacle, une feuille de matiére plastique qui est maintenue par
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engagement des plaques (3) a travers, en garantissant ainsi une bonne

étanchéité.

5 Les avantages ressortent bien de la description, en particulier

on souligne et on rappelle :

~

- le réglage en hauteur et en écartement des crochets

10 pour l'adaptation du réceptacle, de part et d'autre de l'articulation de la

anse, a tout type de contenant quelles que soient ses formes et
dimensions,

- la qualité du crochetage par le systéme de crans évitant

15 tout glissement du réceptacle,
- le caractére démontable des éléments de crochetage

permettant un conditionnement aisé du réceptacle,
- le caractére universel,
20 - la simplicité de réalisation.
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REVENDICATIONS

-1- Réceptacle support pour moyen d'étendage du type pinceau ou
brosse agencé pour étre suspendu de maniére amovible a un contenant
(C) d'un produit liquide ou péateux, de part et d'autre des parties
d'articulation de I'anse du contenant au moyen de crochets (2), caractérisé

5 en ce que les crochets (2) présentent des agencements pour leur réglage
en hauteur et en écartement par rapport au réceptacle.

-2- Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé en ce que les crochets
10 (2) sont exécutés au moyen de deux plaques profilées indépendantes,
faisant office d'entretoise par rapport au contenant (C), et présentant des
parties d'indexation aptes a coopérer avec une série de fentes (1b) que

présente la face correspondante (1a) du réceptacle.

15 -3- Réceptacle selon la revendication 2, caractérisé en ce que la base de
chaque plaque (2) présente une partie articulée profilée (2e) faisant office
d'entretoise et apte & étre disposée angulairement par rapport a la plaque,
aprés engagement dans [‘'une des fentes.

20 -4- Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé en ce que les crochets
(2) sont exécutés en éléments télescopiques réglables en hauteur.

-5- Réceptacle selon l'une quelconque des revendications 1 a 4,
25 caractérisé en ce que la partie d'accrochage (2d) des crochets (2) est
largement ouverte et présente des crans (2d1) décalés pour s'adapter aux

différentes épaisseurs du contenant (C).

-6- Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé en ce que I'une des
3pfaces au moins du réceptacle présente des plaques rapportées de
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séparation (3), pour créer des compartiments pour les moyens
d'étendage.

-7- Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il a une forme
5 de section dégressive pour permettre l'imbrication d'un autre réceptacle

identique.

-8- Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé en ce que la face (1a)
10 recevant les crochets (2) présente, dans un plan horizontal et au dessus de

la partie recevant le ou les moyens d'étendage, un arceau (1f) apte a

assurer le maintien desdits moyens d'étendage.

-9- Réceptacle selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il est obtenu

15 par moulage d'une matiére plastique, les plaques de séparation (3) étant
raccordées par des amorces de rupture & l'arceau (1f) et & l'une des faces
du réceptacle.

-10- Réceptacle selon la revendication 1, caractérisé en ce que
20 I'étanchéité du réceptacle (1) est assurée au niveau des fentes (1b) par

une feuille de matiére plastique maintenue contre la face interne (1a) par

engagement des plaques de séparation (3) dans les fentes (1b).
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